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Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem
SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych w ramach inwestycji
RENOWACJA Z ODBUDOWA OGRODZEN KOMIENNYCH ZABYTKOWYCH CMENTARZY NA
TERENIE GMINY NOWA KARCZMA

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetvch SST.

Zakres rob6t obejmuje:

e rozbiorki ogrodzen w celu ponownego montazu z oznakowaniem kamieni wedtug zalecen kon-
serwatora zabytkow

Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z DP.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okreS$leniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”
OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dzialéw, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,,

(CPV).
DZIAE _ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

4. Sprzeti transport.

Ogolne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.
Podczas robdt rozbidorkowych wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet po-
winien gwarantowac uUzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Podczas prac rozbiorkowych stosowac nastgpujacy sprzet|:
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e pila do cigcia stali,

e ladowarka,

e nozyce mechaniczne do stali,

e agregat sprezonego powietrza,

e milot pneumatyczny,

e lopaty, taczki, itp.
Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo¢
i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych powinny speliaé¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gaba-
rytOw 1 obcigzenia na oS.
Podstawowe srodki transportu:

e samochod cigzarowy do 5 ton, Samochod dostawczy,

e samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajag Wykonawce.

5. Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0Ogélnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji Tech-
nicznej.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem rozbiorki stolarki i $cian itp. nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odtaczenia, wyltaczniki, zawory, powinny znajdowaé si¢ poza obrgbem robdt rozbiorko-
wych.

5.2 Ogolne warunki wykonania robot

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub recznie w sposob
okreslony przez Inspektora. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na samochody samowytadow-
cze i odwies¢ na miejsce wskazane przez Inspektora.
Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy :
e przygotowac¢ urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatdw, przyrzadow, narzedzi i odpa-
dow
e zaplanowac kolejnos$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci
e przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.
e zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu
e zapoznac¢ z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNGO:
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rgcznie przemieszczac 1 przewozi€ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze-
Sciach obiektu.

YV V V V

Roboty rozbiorkowe nalezy:

> prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie,

> prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usu-
wanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewro-
cenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

> elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali

> elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

> znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

> przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsy-
powe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC I OCHRONY DRZEW I
KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz.
627 z p6zn. zmianami):

»Prace ziemne oraz inne prace wykonywane r¢cznie z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrgbie
korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposOb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.”

Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627
z p6zn. zmianami):

» WOjt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza administracyjng kar¢ pieni¢zng za:

1) usunigcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunigcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrgbie korony drzewa.

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627
z p6zn. zmianami):

»Kara, o ktorej mowa w ust. 1, jest nakladana na posiadacza nieruchomosci, albo wtasciciela
urzadzen, o ktorych mowa w art. § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jezeli dziatata bez
zgody posiadacza nieruchomosci.”
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1. Zabezpieczenie pni i koron drzew

e W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wplywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejacych drzew nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrong wszystkich
czesci drzew. Dla wybranych drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie
skupin drzew, trwalym, widocznym ogrodzeniem.

Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowania musza byc¢
wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogly
wytrzymywac¢ uderzenia. Rany nalezy wypehi¢ siatka metalows.

e Wszystkie pozostale drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczyé poprzez
odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowac pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli do ok. 2m
(okre$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej polozonych
konaréw). Dolna krawedz kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podlozu i by¢ lekko zaglebiona w
ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypa¢ ziemig. Pnie
przed odeskowaniem zabezpieczy¢ matg stomianag, trzcinowa lub elastycznymi rurami drenarskimi.
Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy
stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé gwozdzi). Nalezy zwréci¢ uwage, zeby deski szczelnie
przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu. Opaski mocujace szalowanie do
pnia stosowa¢ w odleglosci ok.40-60cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew jak réwniez oparcie desek 0
nabiegi korzeniowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy rozebranie
konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usuni¢cie materiatdéw zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie
ziemi w strefie korzeniowej drzew.

e Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaréw i galezi drzew. Nisko osadzone galezie nalezy
podwigzac.

2. Zabezpieczenie systemow korzeniowych drzew

e W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zalecen:

- wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe wszelkie
prace nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa (przecisk, przewiert) lub recznie, wprowadzenia
1 wyprowadzenia powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjatkowych
przypadkach nie blizej niz w odlegtosci 2 m od pnia drzewa.
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roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji
ro$lin, a szczegodlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robot sa
miesigce od pazdziernika do kwietnia,

niedopuszczalne jest wycigcie wigcej niz 20% korzent,

wszystkie cigcia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegolnosci:
o korzenie zniszczone nalezy obcia¢ az do miejsca wystepowania zdrowe;j tkanki,
o cigcia dokonywac pod katem prostym w stosunku do ich osi,
o powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym,

sciany wykopu w zasiegu wystgpowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem tj.
pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok.30 cm miedzy $ciang wykopu otwartego a krawedzig
z przycigtymi korzeniami. Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek 1 wypehic¢ gruboziarnistym
podtozem do wysoko$ci 40 cm ponizej poziomu terenu, goérng warstwg wypetni¢ ziemig
zawierajaca 30% kompostu. Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywaé w stanie cigglego
uwilgocenia,

w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z
grubej folii z 20 cm warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy
uktadaniu przewodow instalacji podziemnych zaistnieje koniecznos$¢ pracy przy korzeniach o
srednicy pnia wigkszej niz 2,5 cm stosowac technike tunelowa,

nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdéw znajdujacych si¢ w granicach
wystgpowania systemu korzeniowego,

po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczng ilo$cig wody,
teren wokot drzewa, ktore utracito czes$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa $ciotki.

Nalezy podlewa¢ drzewa woda w iloSci ok. 20dm3 na 1szt. w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych przez caty czas trwania robot.

Odslonigte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi w ilo$ci ok. 4m2 na 1szt. drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

dokonywanie zmian wlasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrgbie systemu korzeniowego
drzewa — w zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony:

a) dokonywanie zmian wysokos$ci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby. Dotyczy to zarowno
dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajaca
do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni).
Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicie oraz
powstawanie infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;
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d) zaggszczenia gleby, w tym rowniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodéw i
maszyn, w tym ci¢zkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci porow w glebie,
zmniejsza napowietrzenie gleby);

e) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami
ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;

f) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
g) wykonywania placéw sktadowych w zasi¢gu korony drzewa;

h) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

3. Szczegolowe wytyczne dotyczace prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzach i
grupach drzew:

a) wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejagcych kraweznikdéw 1 obrzezy oraz wykonywaniem
kraweznikow 1 obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywa¢ recznie. W
przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu
korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast polozy¢
nowa nawierzchnie lub pokry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta.

4. Organizacja placu budowy. Przed rozpoczgciem prac nalezy:

- Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i planowanej
zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Na placu budowy nalezy wykona¢ drogi
tymczasowe, ktorych nie powinno si¢ tworzy¢ w strefie 4x4m wokot drzew.

Drogi tymczasowe w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonaé poprzez utozenie
warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiorow drzewnych 1 przykrycie ich ptyta ze sklejki
lub drewnianym rusztem. W przypadku konieczno$¢ przeprowadzenia maszyn przez nabiegi
korzeniowe nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drog
tymczasowych nie moze spowodowac zaggszczenia gruntu.

- poza zasiggiem korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony:
a) wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow 1 sprzetu mechanicznego;

b) wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

¢) wyznaczy¢ miejsca sklfadowania materialow, narzedzi, maszyn, rusztowan;

d) wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkéw tymezasowych.

Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowane blizej niz
10m od pnia.

Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot, po-
leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.
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6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdInej Specyfikacji Technicznej”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

7. Obmiar robét

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robo6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Jednostki obmiaru:

e m° (metr sze$cienny) — roboty rozbiérkowe,
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robét innych niz wyszczegdlnione jest pro-
tokot odbioru robot i umiejscowione w nim jednostki.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Techniczne;j”.
Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
I przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg niniejszg ST oraz wyma-
ganiami dokumentéw odniesienia.

9. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi.

Dla zachowania bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot rozbidorkowych nalezy
przestrzega¢ $cisle warunkow dotyczacych tych robot okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) — rozdziat 18, roboty rozbiorkowe.
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