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OPIS TECHNICZNY

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1635C LIPIENEK - STRUCFON

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotowe przedsiewzigcie, polegajace na remoncie istniejacej infrastruktury drogowe;j
ma na celu poprawe komfortu i plynnosci jazdy oraz zwickszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1635C Lipienek - Strucfon,

— odcinek wg kilometrazu drogi: od km 0+000,00 do km 2+427.80,
— roboty zlokalizowane w wigkszosci w pasie drog publicznych, czgsciowo o nieuregulowanym
stanie prawnym na terenie gminy Lisewo.
Planowany do remontu odcinek drogi powiatowej nr 1635C oraz planowane do remontu zjazdy,
skrzyzowania i inne elementy drogi zlokalizowane sa na nastgpujacych dziatkach:
1. jednostka ewidencyjna — Lisewo,
obreb Lipienek, dziatki nr 60, 15/9, 64, 70, 69, 90/4, 33/2, 33/3, 91/2, 88, 92, 89;
obreb Strucfon, dziatki nr 91, 92, 1/7, 1/8, 1/5, 20, 78, 1/1, 2/4, 2/3, 4/1, 4/2, 37/1, 5/2, 6/1, 38/2,
80, 42, 76, 116, 114, 10, 6/3.

2. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1635C Lipienek — Strucfon to istniejgca droga publiczna, ktéra
zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, w powiecie chelminskim, na terenie
gminy Lisewo. Remont drogi w ramach niniejszego przedsiegwzigcia obejmuje odcinek
zlokalizowany od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1618C Lisewo - Lipienek w miejscowosci
Lipienek do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chelmza w
miejscowosci Strucfon. Istniejaca jezdnia drogi posiada nawierzchni¢ bitumiczng, ktorej szerokosé
wynosi 5,0 m.

Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy
przydrozne. W pasie drogi powiatowe] zlokalizowana jest tez istniejgca zatoka postojowa oraz
przystanki autobusowe.

Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
1 podtuzne. Wody opadowe odprowadzane sa do istniejgcych rowdw lub na tereny zielone pasa
drogowego. Dostep do nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego drogi nr 1635C odbywa
si¢ poprzez istnicjace zjazdy, ktoére posiadaja zréznicowana nawierzchnie: czgsciowo z brukowe]
kostki betonowej, czg$ciowo bitumicznag, ttuczniows, betonows, a czgsciowo gruntowa 1 gruntowag
wzmocniona.

W obrebie planowanego przedsiewzigcia zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie terenu, w postaci:

sieci elektroenergetycznej (napowietrznej 1 kablowej),
sieci telekomunikacyjnej (napowietrznej i kablowej),

— sieci wodociggowej,
— kanalizacji sanitarne;j.
Planowana do remontu droga powiatowa przebiega na caltej dlugosci po istniejacych elementach
infrastruktury drogowej. Roslinno$¢ tego obszaru stanowig gltéwnie zbiorowiska typowe dia
obszarow tgk i pot uprawnych. Na omawianym obszarze dominujg pospolite zespoty traworosli



ugorowych oraz pojedyncze skupiska krzewoéw, a takze linie drzew. W pasie drogowym, na
przedmiotowym odcinku drogi nr 1635C, po obu stronach jezdni zlokalizowane sg linie drzew
nastepujgcych gatunkow: jesion wyniosty, lipa drobnolistna, wierzba biala, topola kanadyjska, dab
zwyczajny, klon pospolity, wiaz pospolity, brzoza brodawkowata, jablon dzika, olsza biala, grusza
dzika, robinia akacjowa, w ilosci ok. 95 sztuk.

Projekt przedsigwzigcia nie przewiduje wycinki drzew i krzakow.

Droga powiatowa nr 1635C Lipienek — Strucfon jest droga przeznaczong do obstugi ruchu
lokalnego, zapewniajgca polaczenia miejscowosci o znaczeniu rolno — gospodarczym oraz
przemystowo — gospodarczym z siedzibami gmin i miast.

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2021 pomiaréw ruchu stwierdzono, ze $redni dobowy
ruch pojazdéw wynidst 60 pojazdow na dobe, w tym samochody osobowe stanowity 76,19%,
samochody osobowe z przyczepg 3,17%, samochody dostawcze 12,70%, samochody ci¢zarowe
3,17%, autobusy 3,17% a motocykle i pojazdy niesklasyfikowane 1,60%.

Remontowana droga powiatowa nr 1635C krzyzuje si¢ z nastepujagcymi drogami publicznymi:

— droga powiatowa nr 1634C Folgowo - Lipienek,

— droga powiatowa nr 1618C Lisewo - Lipienek,

— drogg powiatowg nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chetmza,

drogg gminng nr 060303C Drzonowo - Lipienek,

— droga gminng nr 060371C Strucfon - Strucfon.

Istniejaca jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada liczne nieréwnosci, spekania poprzeczne i
podluzne oraz ubytki.

Przedsigwzigcie nie wprowadza znaczacych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu
a jedynie powoduje poprawe parametréw technicznych istniejacych obiektow budowlanych w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego (czgsciowo o nieregulowanym stanie
prawnym).

3. Stan projektowany

Przedsigwzigcie polega na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1635C Lipienek -
Strucfon, na odcinku wedlug kilometrazu drogi od km 0+000,00 do km 2+427,80.
Droga powiatowa nr 1635C Lipienek — Strucfon zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko —
pomorskim, na terenie powiatu chelminskiego, na terenie gminy Lisewo. Remont drogi obejmuje
odcinek zlokalizowany na terenie gminy Lisewo od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1618C
Lisewo - Lipienek w miejscowosci Lipienek do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1619C Lisewo
- Dubielno - Chelmza w miejscowosci Strucfon. Aktualnie droga posiada na calej dlugosci
nawierzchnig bitumiczng, ktorej szeroko$¢ wynosi 5,0 m.
W ramach przedsigwziecia przewiduje si¢ remont istniejacej nawierzchni drogi powiatowe] nr
1635C (miejscowo wraz z remontem warstw podbudowy), remont nawierzchni zjazdéw do
nieruchomosci przylegtych do granicy pasa drogowego wraz z remontem przepustow pod zjazdami,
remont nawierzchni na skrzyzowaniach z drogami powiatowymi (miejscowo wraz z remontem
warstw podbudowy), drogami gminnymi 1 wewngtrznymi, remont istniejgcej zatoki oraz miejsc
postojowych, remont istniejacych perondéw, profilowanie i uzupelnienie poboczy gruntowych oraz
ich ulepszenie kruszywem kamiennym na szeroko$ci 1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie
istniejacych rowdw przydroznych, miejscowe zabezpieczenie tuku poziomego drogi przed



rozjezdzaniem przez samochody ciezarowe i duze maszyny rolnicze, wykonanie elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. oznakowanie poziome i pionowe).

Na odcinku drogi powiatowej nr 1635C od km 0+000,00 do km 2+312,85 zaprojektowano na jezdni
wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego w ilosci 100 kg/m® oraz warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm.

Na odcinku drogi powiatowej nr 1635C od km 2+312.85 do km 2+427,80 zaprojektowano na jezdni
utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 3 cm, po wezesniejszym frezowaniu
istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku drogi powiatowej nr 1618C (obrgb skrzyzowania) zaprojektowano na jezdni wykonanie
warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego w ilosci 100 kg/m2 oraz warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 4 cm.

Na odcinku drogi powiatowej nr 1634C (obreb skrzyzowania) zaprojektowano na jezdni wykonanie
warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci 100 kg/m” oraz warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 4 cm. Na odeinku tym przewidziano réwniez remont krawedzi jezdni wraz z
remontem warstw podbudowy.

Niwelete drogi dopasowano do istniejacej nawierzchni, zapewniajac obstuge terendéw sasiednich
oraz odpowiednie odwodnieni drogi.

Droga powiatowa odwadniana bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe odprowadzane beda tak jak dotychczas - do
istniejacych rowow retencyjno — infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Sposob
odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie.

3.1. Projektowane parametry techniczne

— klasa drogi — L (lokalna)

— kategoria ruchu — KR2,

— dlugosé remontowanej drogi 1635C - 2427.80 m,

— szeroko$¢ jezdni - 5,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe na odcinkach prostych),

— nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

— powierzchnia remontowanych skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi - 813,12 m’,
— szerokos¢ pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym — 1,0 m,

— spadek poprzeczny poboczy — 8%.

3.2. Projektowane konstrukcje:

1)  projektowana konstrukcja remontowanej jezdni drogi powiatowej nr 1635C na odcinku od km
0+000,00 do km 2+312,85

—  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, grubos$¢ warstwy — 4 cm,

— warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego, w ilosci 100 kg/m?,

- istniejaca konstrukcja jezdni,

2)  projektowana konstrukcja remontowanej jezdni drogi powiatowej nr 1635C na odcinku od km
2+312,85 do km 2+427,80

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosé warstwy — 3 cm,

- istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na $rednig gleboko$é 3 cm,
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8)

projektowana konstrukcja remontowanej jezdni drogi powiatowe] nr 1634C (obreb
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1635C)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosé warstwy — 4 cm,

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, w ilosci 100 kg/m?,

geosiatka na szerokosci 1,0 m,

istniejaca konstrukcja jezdni po miejscowym wykonaniu remontu podbudowy przy krawedzi
jezdni,

projektowana konstrukcja remontowanej jezdni drogi powiatowej nr 1618C (obreb
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1635C)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosé warstwy — 4 cm,

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, w ilosci 100 kg/mz,

istniejaca konstrukcja jezdni,

projektowana konstrukcja remontowanych zjazdow
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy — 4 cm,
podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos¢ warstwy — 25 cm,

projektowana konstrukcja remontowanych skrzyzowan z drogami gminnymi w km 0+456,47
oraz w km 1+527,17

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubos$¢ warstwy — 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy - 5 cm,

podbudowa z kruszywa kamiennego, grubo$¢ warstwy — 25 cm,

projektowana konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym
kruszywo kamienne, grubos¢ warstwy — 10 cm,

projektowana konstrukcja umocnienia z kostki kamiennej na luku poziomym
kostka kamienna 15/17,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubos$¢ warstwy — 5 cm,

podbudowa z kruszywa kamiennego, grubo$¢ warstwy — 24 cm,
wyprofilowane i zageszczone podloze,

projektowana konstrukcja remontowanych miejsc postojowych
brukowa kostka betonowa, grubo$¢ warstwy — 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy — 5 cm,
podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos¢ warstwy — 20 c¢m,
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0, grubos¢ warstwy — 10 cm.

projektowana konstrukcja remontowanej zatoki postojowej
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosé warstwy — 4 cm,
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, w ilosci 100 kg/mz,
istniejaca konstrukcja zatoki,



1)

3.3.

projektowana konstrukcja peronu

brukowa kostka betonowa, grubos¢ warstwy — 6 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy — 5 cm,
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0, grubos¢ warstwy — 15 cm.

Zakres i technologia robot

Zakres oraz technologia wykonania rob6t zwigzanych z remontem drogi powiatowej

nr 1635C Lipienek - Strucfon:

roboty pomiarowe oraz sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej drogi,
utrwalenie granic pasa drogowego poprzez ustawienie $wiadkéw punktéw granicznych
z napisem ,,Pas drogowy”,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

mechaniczne usuni¢cie warstwy humusw/dariny,

mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie,

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

odcinkowe mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

ulozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego,

odcinkowe zabezpieczenie nawierzchni geosiatka,

ulozenie warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego,

ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej,

ulozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej,

remont przepustow pod zjazdami,

umocnienie skarp na przepustach,

ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych,

wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki i obrzeza,

plantowanie poboczy gruntowych poprzez ich uzupetnienie i profilowanie,

ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,

odtworzenie i oczyszczenie rowow przydroznych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenie i regulacja istniejacego uzbrojenia terenu, kolidujacego z realizacja zadania.

Wszystkie roboty objete zakresem przedsiewziecia nalezy realizowalé w sposéb zgodny z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

3.4. Zjazdy do nieruchomosci

Zjazdy z drogi powiatowej nr 1635C Lipienek - Stucfon oraz zlokalizowane w obrebie

skrzyzowan z droga powiatowa nr 1634C i 1618C, objete zakresem przedsiewziecia przeznaczone
sg do obstugi komunikacyjnej nieruchomosci potozonych wzdtuz remontowanych obiektow.



Projekt obejmuje wykonanie remontu istniejacych zjazdéw posiadajacych jezdnie o

nawierzchni czesciowo z brukowej kostki betonowej, czesciowo bitumiczna, thuczniows, betonows,
a czesciowo gruntowg i gruntowg wzmocniona.
Zaprojektowano remont nawierzchni zjazdéw mieszanka mineralno - asfaltowa. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdéw o nawierzchni bitumicznej na polaczeniu z droga powiatows
zaprojektowano, jako wyokraglone cze$ciowo tukiem o promieniu 3,0 m, a czesciowo tukiem o
promieniu 5,0 m. Pochylenie podluzne zjazdéw, zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Spadek
poprzeczny nawierzchni zjazdéw zaprojektowano, jako jednostronny o wartosci zgodnej z
istniejgcym spadkiem podtuznym drogi powiatowej. Szczegblowy wykaz zjazdéw zostat
przedstawiony w zatgczniku nr 1

Odcinkowo pod zjazdami zaprojektowano wymiane istniejacych przepustdéw na przepusty
drogowe rurowe o srednicy 40 cm, wykonane z polietylenu HDPE, utozone na podsypce z pospéiki.
Projektowane przepusty zostaly zlokalizowane w osi rowu drogowego. Spadek podiuzny
przepustéw zaprojektowano zgodnie ze spadkiem podiluznym dna rowu. Na wlocie i wylocie
przepustow zaprojektowano umocnienie skarp poprzez utozenie kamienia polnego o grubosci
ok. 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 (grubos$é warstwy — 5 cm).

Szczegbtowy wykaz zjazdéw, dla ktérych przewidziano réwniez remont przepustow
zlokalizowanych pod nimi zostat przedstawiony w zatgczniku nr 2.

3.5. Skrzyziowania z drogami publicznymi i wewne¢trznymi

Projekt obejmuje wykonanie remontu istniejacych skrzyzowan z drogami publicznymi:
— drogg powiatowa nr 1634C Folgowo - Lipienek, w km 0+000,00
— droga powiatowa nr 1618C Lisewo - Lipienek, w km 0+000,00, strona lewa,
— drogg powiatowa nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chelmza, w km 2+427,80,
— drogg gminng nr 060303C Drzonowo - Lipienek, w km 0+456,47, strona prawa,
droga gminng nr 060371C Strucfon - Strucfon, w km 1+527,17, strona prawa.
Skrzyzowania projektuje si¢ wykona¢ w wigkszosci prostopadle do osi drogi powiatowej (nie
dotyczy skrzyzowan z drogg powiatowa nr 1634C i 1619C). Wszystkie skrzyzowania po remoncie
beda posiadaty nawierzchni¢ bitumiczna.
Pochylenie podtuzne nawierzchni skrzyzowan, zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.6. Istniejaca zatoka i miejsca postojowe

W miejscowosci Lipienek przewidziano remont nawierzchni istniejagcych miejsc
postojowych oraz zatoki postojowej.
Lokalizacja zatoki postojowej przewidzianej do remontu, wedtug kilometrazu drogi powiatowej nr
1635C:
— od km 0+023,70 do km 0+054,45, strona prawa, powierzchnia - 90,19 mz, szerokos¢

nawierzchni zatoki - 3,5 m, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni drogi powiatowe;.

Lokalizacja miejsc postojowych przewidzianych do remontu, wedtug kilometrazu drogi powiatowej
nr 1618C (obreb skrzyzowania):



— od km 3+931,00 do km 3+946,50, strona prawa, powierzchnia - 64,03 m?, spadek poprzeczny
2% w kierunki jezdni drogi powiatowe;j.

Remont obejmuje 5 stanowisk postojowych. Wymiary pojedynczego stanowiska 2,5 x 5,0 m.
Od strony jezdni drogi powiatowej nr 1618C zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z brukowej
kostki betonowej kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm, posadowionym na tawie
betonowej z oporem, natomiast od pozostalych stron zaprojektowano kraweznik wystajacy o
wymiarach 15 x 30 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Lokalizacja zatoki i miejsc postojowych przewidzianych do remontu zostala przedstawiona na rys.
nr 1 ark. 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

3.7. Perony

Remontowane perony beda posiadaty nawierzchni¢ twarda, wykonang z betonowej kostki
brukowej. Perony zaprojektowano, zgodnie z lokalizacja istniejacych przystankéw autobusowych.
Szerokos¢ nawierzchni peronéw wynosi 2,0 m. Spadek poprzeczny peronoéw zaprojektowano, jako
jednostronny o wartosci 2%.

Lokalizacja remontowanego peronu wedtug kilometrazu drogi powiatowej nr 1634C Folgowo -

Lipienek (obreb skrzyzowania z droga powiatowa nr 1635C):

— od km 74+764,76 do km 7+780,76, strona lewa, dlugos¢ 16,0 m, szeroko$¢ nawierzchni 2,0 m,
spadek poprzeczny skierowany w kierunku jezdni drogi powiatowej. '

Zakres robdt obejmuje rowniez remont nawierzchni miejsca pod wiate oraz przestawienie

istniejgcej wiaty przystankowej.

Lokalizacja remontowanego peronu wedlug kilometrazu drogi powiatowej nr 1635C Lipienek -

Strucfon:

— od km 1+592,27 do km 1+608,27, strona prawa, dtugo$¢ 16,0 m, szeroko$¢ nawierzchni 2,0 m,
spadek poprzeczny skierowany w kierunku przeciwnym do jezdni drogi powiatowe;.

Lokalizacja remontowanych peronéw zostala przedstawiona na rys. nr 1 ark. 1 i 2 ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu, na dtugosci odcinkow stycznych do jezdni, zaprojektowano

wyniesienie perondw do géry i ich oddzielenie od jezdni drog powiatowych za pomoca kraweznika.

Z pozostatych stron nawierzchnia peronéw i miejsca pod wiate zostala ograniczona obrzezem

betonowym o wymiarach 8 x 30 cm, posadowionym na fawie betonowej z oporem.

3.8. Umocnienie luku poziomego

Przewidziano zabezpieczenie rozjezdzonego przez samochody ciezarowe oraz duze ciggniki
i maszyny rolnicze pobocza na tuku poziomym drogi powiatowej nr 1634C Folgowo - Lipienek (w
obrgbie skrzyzowania z droga powiatowg nr 1635C) poprzez umocnienie tego tuku kostkg
kamienng. Szeroko$¢ umocnienie jest zmienna i wynosi od 1,0 m do 1,5 m.
Lokalizacja umocnienia tuku poziomego wedtug kilometrazu drogi powiatowej nr 1634C:
— od km 7+716,94 do km 7+728,82, strona prawa, dtugos¢ wg kilometrazu drogi 11,88 m.
Lokalizacja umocnienia zostala przedstawiona na rys. nr 1 ark. 1 ,,Projekt zagospodarowania
terenu”.
Nawierzchnia z kostki kamiennej zostata ograniczona krawegznikiem najazdowym o wymiarach
15 x 22 cm, od strony jezdni drogi powiatowej oraz kraweznikiem prostym (opornikiem)



o wymiarach 12 x 25 cm z pozostatych stron. Wszystkie krawezniki zaprojektowano, jako
posadowione na fawie betonowej z oporem.

3.9. Remont krawedzi jezdni wraz podbudowa w obrebie skrzyzowania z droga powiatowg
nr 1634C Folgowo - Lipienek

Przewidziano wykonanie remontu krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1634C Folgowo -
Lipienek (w obrebie skrzyzowania z droga powiatowag nr 1635C) wraz z wykonaniem
remontu/wymiang istniejacej podbudowy.

Lokalizacja odcinka przewidzianego do remontu, wedtug kilometrazu drogi powiatowej nr 1634C:
— od km 7+706,47 do km 7+820,00, strona prawa, dtugos$¢ wg kilometrazu drogi 113,53 m.

Na wskazanym odcinku zaprojektowano, przed ulozeniem warstw nawierzchniowych, usuniecie
istniejacej podbudowy przy prawej krawedzi jezdni oraz ulozenie:

— warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy - 5 ¢m, powierzchnia - 210,03 m?,

— podbudowy z kruszywa kamiennego, grubo$é¢ warstwy — 25 cm, powierzchnia - 181,65 m”.
Przed ulozeniem warstw nawierzchniowych (wyréwnawczej i $cieralnej) na polgczeniu istniejgce;j
nawierzchni i wymienionych warstw nalezy zastosowaé geosiatke na szerokosci 1,0 m.

3.10. Remont warstw podbudowy na jezdni drogi powiatowej nr 1635C Lipienek - Strucfon
nad przepustem

Przewidziano wykonanie remontu warstw podbudowy na jezdni drogi powiatowej nr 1635C
Lipienek - Strucfon nad istniejagcym przepustem pod drogg, w celu usunigcia zanizenia jezdni.
Lokalizacja odcinka, wedtug kilometrazu drogi powiatowej nr 1635C:

— od km 0+776,38 do km 70+786,38, dtugos¢ 10,00 m.

Na wskazanym odcinku zaprojektowano, przed ulozeniem warstwy wyrownawczej na jezdni oraz
nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, usuni¢cie warstw istniejgcej nawierzchni oraz
podbudowy, uzupehienie, wyprofilowanie i zageszczenie podtoza a nastepnie utozenie:

— warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy - 5 cm, powierzchnia - 52,00 m?,

— podbudowy z kruszywa kamiennego, grubos¢ warstwy — 25 cm, powierzchnia - 54,50 m?.

3.11. Oznakowanie oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego zostaly okreslone w opracowaniu ,,Projekt zmiany stalej organizacji ruchu i
oznakowania”, stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji techniczne;.

3.12. Odwodnienie

Droga powiatowa odwadniana bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe odprowadzane beda tak jak dotychczas: do
istniejgcych rowdw retencyjno — infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Sposdb
odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie.

W ramach przedsigwziecia zaprojektowano odtworzenie i oczyszczenie istniejgcych rowow
retencyjno — infiltracyjnych na odcinku o dhugosci catkowitej 793,10 m. Lokalizacja odcinkéw
rowWoOw:

1) od km 0+055,56 do km 0+065,56, strona prawa, dtugos$é odcinka — 10,00 m,



2) od km 0+074,39 do km 0+096,93, strona prawa, dtugos¢ odcinka — 22,54 m,
3) od km 0+333,27 do km 0+720,53, strona lewa, dtugos¢ odcinka - 387,26 m,
4) od km 0+463,30 do km 0+704,79, strona prawa, dtugos¢ odcinka - 241,49 m,
5) od km 1+254,08 do km 1+301,43, strona prawa, dtugo$¢ odcinka - 47,35 m,
6) od km 1+806,01 do km 1+890,47, strona prawa, dtugos¢ odcinka - 84,46 m.

3.13. Uzbrojenie terenu

W obrebie planowanego przedsiewzigcia zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie terenu, w postaci:

sieci elektroenergetycznej (napowietrznej i kablowej),
sieci telekomunikacyjnej (napowietrznej i kablowej),

— sieci wodociggowe;,
— kanalizacji sanitarne).

W ewentualnych przypadkach natrafienia na elementy uzbrojenia terenu, przewidziano ich
zabezpieczenie (dotyczy istniejacej kablowej sieci telekomunikacyjnej) za pomoca oston rurowych
dzielonych np. A 110 PS o $rednicy 110 mm lub réwnowaznych. Przewidziano réwniez regulacje
istniejgcych elementow sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej.

Pozostate elementy istniejacej infrastruktury podziemnej, z uwagi na zakres oraz technologi¢ robét,
nie koliduja z realizacjg zadania.

4. Uwagi koncowe

— Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien i zatwierdzen zatagczonych do projektu.
— W przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia terenu, nalezy ten fakt zglosi¢ wiasciwym
wlascicielom tego uzbrojenia.
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DECYZJA Tl m

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.), zwanej dalej w skrdcie
ustawg Kpa, w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2), 72 ust. la, art. 75 ust. 1 pkt 4) oraz art. 84 ust.
la i 2, a takze art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pdzn. zm.), zwanej dalej
w skrocie uouios, a takze § 3 ust. 1 pkt. 62) Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Chetminskiego,
ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno z dnia 15.04.2021 r. (data wplywu 15.04.2021 r.),
w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzi¢cia moggacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko i polegajqcego
na Remoncie drogi powiatowej nr 1635C Lipienek - Strucfon,

orzekam
L. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko polegajgcego na Remoncie
drogi powiatowej nr 1635C Lipienek - Strucfon.
II. Okreslam:
1. Istotne warunki korzystania ze §rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwziecia, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznoscei ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwoéci dla terendw
sgsiednich:
1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisjg hatasu, wibracji
1 zanieczyszczefi do powietrza, uciazliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hatasliwe
oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego sprzetw/transportu) w sasiedztwie terenéw
objetych ochrong przed hatasem, prowadzié wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach
6:00-22:00, z wyjatkiem prac wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie).
2) Transportowa¢ materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia tfadunkowa wyposazona
zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie transportowanego
materiahu.
3) Stosowal gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach poza miejscem
inwestycji.
4) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji zamierzenia uzywaé
wylacznie sprawnego sprzgtu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.
5) Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewni¢ dostepnoéé sorbentéw. W przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebraé
i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.



Droga powiatowa nr 1635C Lipienek - Strucfon zlokalizowana jest w wojewddztwie
kujawsko — pomorskim, na terenie powiatu chelminskiego, gminy Lisewo. Zadanie obejmuje
odcinek zlokalizowany na obszarze gminy Lisewo od skrzyzowania z droga powiatows
nr 1618C Lisewo — Lipienek w miejscowosci Lipienek, do skrzyzowania
z drogg powiatowa nr 1619C Lisewo — Dubielno — Chelmza w miejscowosci Strucfon.
Aktualnie droga posiada na catej diugosci nawierzchnie bitumiczng, ktérej szeroko$¢ wynosi
5,0 m. Po obu stronach jezdni wystepujg pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo
rowy przydrozne. Przedmiotowa droga jest przeznaczona do obstugi ruchu lokalnego,
zapewniajgc potgczenia miejscowosci o znaczeniu rolno — gospodarczym oraz przemystowo —
gospodarczym z siedzibami gmin i miast. W ramach przedsiewziecia przewiduje si¢ m. in.
odcinkowa przebudowg: istniejgcej nawierzchni drogi, nawierzchni zjazdow do
nieruchomosci przyleglych do granicy pasa drogowego, nawierzchni
na skrzyzowaniach z drogami gminnymi i wewngtrznymi, istniejacej zatoki autobusowej,
profilowanie i uzupetnienie poboczy gruntowych oraz ich ulepszenie kruszywem kamiennym
na szerokosci 1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie istniejgcych rowdéw przydroznych,
wykonanie elementéw bezpieczefistwa ruchu drogowego (m.in. oznakowanie poziome
1 pionowe).

W zakres robot wchodzi:

- wykonanie robdt pomiarowych,

- mechaniczne usuni¢cie warstwy humusu,

- mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie podbudowy,

- mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

- ulozenie warstwy wyrdwnawczej, Scieralnej oraz wigzgcej z betonu asfaltowego,

- ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej oraz betonowe;j,

- ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,

- uzupetnienie i profilowanie poboczy gruntowych,

- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,

- odtworzenie i oczyszczenie rowéw przydroznych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- ustawienie urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Parametry przebudowywanej drogi:

- klasa drogi — L (lokalna),

- kategoria ruchu — KR2,

- dlugos$é odcinka — ok. 2,5 km,

- szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe na odcinkach prostych).

Przebudowa ma na celu poprawe dojazdu mieszkaficow do posesji oraz uatrakcyjnienie
terendw sgsiednich. Przy realizacji rob6t ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje sie
zastosowanie sprzetu samojezdnego z napedem spalinowym, takich jak: frezarki, koparko-
tadowarki, spycharko-tadowarki, rowniarki, walce i samochody samo rozladowcze.
Poza tym inne urzadzenia, takie jak: zageszczarki oraz reczne urzadzenia mechaniczne
0 napedzie elektrycznym badz spalinowym. Planowane prace drogowe zostang wykonane
przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-
budowlanych w sposéb r¢czny i mechaniczny. Zastosowane materiaty i wyroby beda
spelniaty wymagania obowiazujacych przepiséw 1 norm oraz posiadaly wymagane prawem
Swiadectwa 1 certyfikaty. Zaklada sie¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcow
i materialéw, w tym wody (pobieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej



odpadéw (Dz. U. 2 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawa¢ mogg takze odpady komunalne, zwigzane
ze sferg bytowa pracownikéw (grupa 20). Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci.
Wszystkie odpady, powstajace podczas prac budowlanych gromadzone beda w sposdb
selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a nastepnie
z odpowiednig czgstotliwoscia przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom
posiadajgcym stosowne pozwolenia. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw nie beda miaty
znaczagcego negatywnego wplywu na $rodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad
gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposob6w postepowania z odpadami zawartej
w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).
Nie przewiduje si¢ koniecznosci rozbiérki budynkéw lub innych obiektéw kubaturowych.
Prace rozbiorkowe ogranicza si¢ do elementéw drogi i pasa drogowego. Droga powiatowa
odwadniana bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podiuznych. Wody odpadowe odprowadzane beda tak jak dotychczas: do istniejacych
rowow retencyjno-infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Przewiduje sie,
ze wody odpadowe i roztopowe z powierzchni drogi nie przekrocza norm w zakresie ilosci
zawiesiny ogdlnej oraz weglowodordw ropopochodnych okreslonym rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
odpadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1311)
przy prognozowanym nate¢zeniu ruchu. Na podstawie danych z ,Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty” opublikowanego w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 i 1958) stwierdzono,
iz przedsigwzigcie znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Wisty, na obszarze nastepujacych
jednolitych czesci wod:

- JCWP rzecznej RW200017295229 Kanat Gtowny do Zackiej Strugi z Zacka Struga — silnie
zmieniona czg$¢ wod, o ztym stanie ogdlnym, niemonitorowana. Zagrozona jest ryzykiem
nieosiggniecia celow srodowiskowych, ktérymi sa dobry potencjat ekologiczny i dobry stan
chemiczny. Zastosowano wzglgdem niej przedtuzenie terminu osiggniecia celéw
srodowiskowych do 2021 roku z uwagi na brak mozliwosci technicznych. JCWP stanowi
réwniez obszar chroniony, przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2020 r., poz.55
ze zm.), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu woéd jest waznym czynnikiem w ich
ochronie, dla ktérego cele Srodowiskowe zostaly okreslone w akcie bedacym podstaws
prawng powotlania obszaru.

- JCWPd PLGW 200038 — o dobrym stanie (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry),
monitorowana, niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych. Celem
srodowiskowym dla JCWPd utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz chemicznego.
Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze stref ochronnych ujeé wod
ani na obszarze ochronnym zbiornikéw wod §rédladowych, nie znajduje sie takze na obszarze
o plytkim zaleganiu wod podziemnych i na obszarach wodno-btotnych. Inwestycja potozona
jest poza terenami obszaréw szczegdlnie zagrozonych powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624).

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby mogg byé sptywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia
z materiatdw uzywanych do budowy. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wéd podziemnych
i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas
realizacji inwestycji planuje si¢ uzywa¢ wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowane beda
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii.



gatunkéw chronionych zwierzat, roslin oraz grzybow, wynikajagcymi z art. 51 i art. 52
ww. ustawy o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkows — niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu milodych, odpoczynku, migracji lub zerowania,
jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi,
tam, tarlisk, zimowisk [ub innych schronien,

- w odniesieniu do grzybéw i roslin — umyslne niszczenie osobnikdéw oraz niszczenie siedlisk
lub ostoi roslin i grzybow,

inwestor lub wykonawca sa zobowigzani do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci
podlegajgcych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.
Przedsiewzigcie, ze wzgledu na swdj lokalny zasieg, nie wigze si¢ z oddzialywaniem
transgranicznym.

Przedsiewziecie, ze wzgledu na swdj lokalny zasieg, nie wigze sie¢ z oddzialywaniem
transgranicznym. Zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej KIP rozwigzan
technicznych, technologicznych 1 organizacyjnych, zapewni ochrone $rodowiska
przed negatywnym oddziatywaniem zamierzenia, zaréwno na etapie jego realizacji,
jak i eksploatacji.

Okredlenie w sentencji niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach istotnych
warunkow korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu
zanieczyszczen powietrza oraz ochrong $rodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki
sg zgodne z rozwigzaniami zaproponowanymi przez inwestora w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia.

Woéjt Gminy Lisewo pismem z dnia 26.04.2021 r. zawiadomil strony o wszczeciu
postepowania. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1) oraz 4) uouio$ Wéjt Gminy Lisewo wystapit
w dniu 26.04.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzagdu Zlewni w Toruniu
z wnioskiem o wyrazenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

Organy opiniujace, tj.:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 05.05.2021 r.
znak W00.4220.460.2021.0D wezwal wnioskodawce do uzupetnienia karty informacyjnej,
wnioskodawca pismem z dnia 19.05.2021 r. dokonat uzupelnienia. Regionalny Dyrektor
Ochrony  Srodowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 01.06.2021 r. znak
WO00.4220.460.2021.0D.2 wezwatl ponownie wnioskodawce do uzupelnienia karty
informacyjnej, wnioskodawca pismem z dnia 11.06.2021 r. dokonal uzupetnienia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 28.06.2021 r.
znak: W0O0.4220.460.2021.0D.3 zawiadomit o przedtuzeniu terminu. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 06.07.2021 r. (data wplywu 07.07.
2021 r.) znak: WO0O0.4220.460.2021.0D.4 przedstawit opinie, ze dla przedmiotowego
przedsiewzigcia, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko. Jednoczesnie wskazat, okreSlone w sentencji niniejszej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie
realizacji 1 eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia.

- Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu pismem znak: GD.ZZS$.5.435.215.2021.AOT
z dnia 10.05.2021 r. (data wptywu 14.05.2021 r.), wyrazil opinie, ze nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko w/w przedsiewzigcia na stan zasobow
wodnych i zagrozenie 051qgmec1a przez nie celéw Srodowiskowych. Jednoczesnie wskazat,
okreslone w sentencji niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, warunki

1 wymagania realizacji przedsiewziecia.



Zatacznik Nr 1 — Charakterystyka przedsiewzi¢cia

L. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.
Przedmiotowe przedsiewzigcie na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zaliczane jest do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko. Wedlug podanego wyzej Rozporzgdzenia zakres zadania
kwalifikuje si¢, jako planowane przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62, czyli ,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej
dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub
obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody™.
Przedsigwzigcie polega na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1635C Lipienek —
Strucfon na odcinku o dtugosci ok. 2,5 km.
Droga powiatowa nr 1635C Lipienek — Strucfori zlokalizowana jest w wojewddztwie
kujawsko — pomorskim, na terenie powiatu chelmifiskiego, na terenie gminy Lisewo. Remont
drogi obejmuje odcinek zlokalizowany na terenie gminy Lisewo od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1618C Lisewo - Lipienek w miejscowosci Lipienek do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chelmza w miejscowosci Strucfon. Aktualnie
droga posiada na calej dhugosci nawierzchnie bitumiczng, ktorej szeroko$¢ wynosi 5,0 m.
W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie¢ remont istniejgcej nawierzchni drogi, remont
nawierzchni zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do granicy pasa drogowego, remont
nawierzchni na skrzyzowaniach z drogami gminnymi i wewnetrznymi, remont istniejacej
zatoki autobusowej, profilowanie i uzupelnienie poboczy gruntowych oraz ich ulepszenie
kruszywem kamiennym na szerokosci 1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie istniejacych rowow
przydroznych, wykonanie elementéw bezpieczefistwa ruchu drogowego (m.in. bariery
energochlonne oraz oznakowanie poziome i pionowe).
Niwelete drogi dopasowano do istniejagcej nawierzchni, zapewniajac obsluge terenéw
sgsiednich oraz odpowiednie odwodnieni drogi.
Droga powiatowa odwadniana be¢dzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe odprowadzane bedg tak jak dotychczas:
do istniejagcych rowdw retencyjno — infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego.
Sposob odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie.
Planowane parametry techniczne remontowanego odcinka drogi:

— klasa drogi — L (lokalna)

— klasa techniczna — V,

— kategoria ruchu — KR2,

— dlugos¢ odcinka — ok. 2,5 km,

— szeroko$¢ projektowanej jezdni — 5,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe na odcinkach prostych).
W obrgbie planowanego przedsigwziecia zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie terenu, w
postaci:

— sieci elektroenergetycznej (napowietrznej i kablowe;j),

— sieci telekomunikacyjnej (napowietrznej i kablowej),

— sieci wodociagowej,

— kanalizacji sanitarne;j.
Majgc na wzgledzie zakres zadania, istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z
projektowanym remontem drogi powiatowe;j.



- przewidzywana powierzchnia poboczy ulepszonych kruszywem kamiennym — ok.
5000 m*.

Wykaz dzialek (przewidywany obszar oddzialywania przedsiewziecia, zlokalizowany w
odleglosci 100 m od granic pasa drogowego drogi powiatowej nr 1635C):

1. jednostka ewidencyjna — Lisewo,
obreb Lipienek, dziatki nr 88, 33/3, 33/2, 93/2, 92, 91/2, 90/3, 90/4, 69, 70, 31/1, 31/7, 71/2,
71/1, 169, 170, 173, 176, 174, 178, 177, 172, 175, 171, 180, 181, 185, 184, 188, 186, 187,
189, 190, 191, 140, 142/1, 142/2, 143, 146, 151, 154, 147/2, 147/1, 148, 149, 150, 168, 167,
166, 165, 164, 73, 55, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 4/25, 4/6, 4/7, 4/22, 4/23, 4/18, 4/3, 60,
15/20, 15/4, 15/5, 15/3, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/21, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15,
15/16, 15/17, 6/12, 15/23, 15/22, 193/5, 193/6, 193/3, 193/1,
obreb Strucfon, dzialki nr 47/1, 45, 118, 117, 107, 84/1, 43, 44/1, 44/2, 42, 38/2, 37/7, 37/3,
37/2,37/9, 36, 37/8, 79, 28/1, 11/1, 99, 15/1, 97, 96, 95, 13/1, 94, 14, 114, 9/12, 10, 122, 121,
115, 9/11, 9/3, 76, 116, 6/1, 6/4, 6/3, 5/2, 5/1, 4/2, 4/1, 2/1, 2/3, 2/4, 3, 31/1, 27, 29/1, 78, 20,
92,91, 1/7,1/8, 1/1, 1/5.
Przewidywany obszar oddzialywania przedsigwziecia zostal przedstawiony na mapie
ewidencyjnej, stanowigcej zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
Droga powiatowa nr 1635C Lipienek — Strucfon to istniejgca droga publiczna, ktora
zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, w powiecie chelminskim, na
terenie gminy Lisewo. Remont drogi w ramach niniejszego przedsiewziecia obejmuje odcinek
zlokalizowany od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1618C Lisewo - Lipienek w
miejscowosci Lipienek do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1619C Lisewo - Dubielno -
Chelmza w miejscowosci Strucfon. Istniejaca jezdnia drogi posiada nawierzchnie bitumiczna,
ktérej szerokos§é wynosi 5,0 m.
Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy
przydrozne. W pasie drogi powiatowej zlokalizowana jest tez istniejaca zatoka przystankowa.
Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
i podtuzne. Wody opadowe odprowadzane sg do istniejacych rowdw Iub na tereny zielone
pasa drogowego. Dostgp do nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego drogi nr
1635C odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy, ktére posiadajg zréznicowana nawierzchnie:
czgsciowo z brukowej kostki betonowej, czesciowo bitumiczng, ttuczniowa, betonows, a
czg$ciowo gruntowg i gruntowsa wzmocniong.
W obrgbie planowanej inwestycji zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie terenu, w postaci:

— sieci elektroenergetycznej (napowietrznej i kablowe;j),
sieci telekomunikacyjnej (napowietrznej i kablowej),

— sieci wodociagowej,

— kanalizacji sanitarne;j.
Planowana do remontu droga powiatowa przebiega na calej dlugosci po istniejgcych
elementach infrastruktury drogowej. Roslinno$¢ tego obszaru stanowig gléwnie zbiorowiska
typowe dla obszaréw lak i pdt uprawnych. Na omawianym obszarze dominujg pospolite
zespoly traworosli ugorowych oraz pojedyncze skupiska krzewow, a takze linie drzew. W
pasie drogowym, na przedmiotowym odcinku drogi nr 1635C, po obu stronach jezdni
zlokalizowane sa linie drzew nastepujacych gatunkow: jesion wyniosty, lipa drobnolistna,
wierzba biata, topola kanadyjska, dgb zwyczajny, klon pospolity, wigz pospolity, brzoza
brodawkowata, jablon dzika, olsza biala, grusza dzika, robinia akacjowa, w ilo$ci
ok. 95 sztuk.
Projekt przedsigwzigcia nie przewiduje wycinki drzew i krzakow.
W ramach realizacji zadania przewiduje si¢ remont istniejgcej nawierzchni drogi, remont
nawierzchni zjazdéw do nieruchomosci przylegltych do granicy pasa drogowego, remont
nawierzchni na skrzyzowaniach z drogami gminnymi i wewngtrznymi, remont istniejacej
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—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, w ilosci 100 kg/m?,
—istniejgca konstrukcja jezdni,
2) projektowana konstrukcja remontowanych zjazdéw i skrzyzowan
—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy — 4 cm,
—podbudowa z kruszywa kamiennego, grubo$¢ warstwy — 25 c¢m,
3) projektowana konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym
~kruszywo kamienne, grubos¢ warstwy — 10 cm,
4) projektowana konstrukcja umocniefi z kostki kamiennej na tukach
—kostka kamienna 15/17,
—podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy — 5 cm,
—podbudowa z kruszywa kamiennego, grubo$¢ warstwy — 24 cm,
—wyprofilowane i zageszczone podloze.
5) projektowana konstrukcja remontowanej zatoki przystankowej
—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubos$é warstwy — 4 cm,
—warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy — 5 cm,
—podbudowa z kruszywa kamiennego, grubo$¢ warstwy — 20 cm,
—mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0, grubo$é warstwy — 15 cm,
6) projektowana konstrukcja peronu
— brukowa kostka betonowa, grubo$é warstwy — 6 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy — 5 cm,
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0, grubo$é warstwy — 15 cm.
Po wykonaniu remontu drogi, na etapie jej eksploatacji przewiduje si¢ ewentualne prace
utrzymaniowe w zakresie naprawy nawierzchni bitumicznej (poprzez wykonanie remontu
czastkowego), naprawy poboczy (poprzez lokalne ich uzupelienie i profilowanie),
odnawianie oznakowania poziomego, naprawa lub wymiana oznakowania pionowego.
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Zatgcznik nr 1

Zjazdy i skrzyzowania z drogami gminnymi

DROGA POWIATOWA NR 1635C LIPIENEK - STRUCFON - OD KM 0+000,00 DO KM 2+427,80)

0 nawierzchni bitumiczne;

0 nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej

powierzchnia [m2]

powierzchnia [mz]

hm
podbudovya 2 kruszywa warstwa Scieralna z BA podbudomra zMuszya warstwa $cieralna z KB
kamiennego kamiennego

Droga powiatowa nr 1634C Folgowo - Lipienek (obreb skrzyzowania z droga nr 1635C)
7+718,68L 40,19 34,95 - -
7+736,86P 29,08 25,29 - -
7+751,84L - 76,08 - -
7+759,60P 22,87 19,89 -
7+769,71P 20,27 17,63 - -
7+795,56P 19,12 16,63 - -

Droga powiatowa nr 1618C Lisewo - Lipienek (obreb skrzyzowania z droga nr 1635C)
3+934,41L | 24,81 | 21,57 | - | -

Droga powiatowa nr 1635C Lipienek - Strucfon
0+001,16P 22,06 19,18 - -
0+012,42L 13,65 11,87 - -
0+017,22P 27,27 23,71 - -
0+046,19L 20,36 17,70 - -
0+050,69L 20,36 17,70 - -
0+051,78P 8,31 7,23 - -
0+069,85P 22,46 19,53 - -
0+079,70L 27,50 23,91 -
0+116,45L 22,80 19,83 -
0+135,70L 19,75 1717 -
0+136,64P 22,46 19,53 -
0+162,84P 19,23 16,72 - -
0+163,52L 20,63 17,94 -
0+243,16L 25,20 21,91 - -
0+274,44L 21,34 18,56 - .
0+435,88L 33,52 29,15 - -
0+456,47P 85,91 74,70 -
0+456,47P 35,02 30,45 - -
0+560,32L 28,15 24,48 - -
0+714,09L 29,57 25,71 - -
0+868,48P 33,56 29,18 - -
1+068,16L 27,42 23,84 - -
1+088,20P 28,00 24,35 - -
1+245,32P 33,05 28,74 - -
1+350,26P 33,48 29,11
1+419,51L 30,23 26,29 - -
1+466,38L 24,92 21,67 -
1+488,16P 25,97 22,58 - -
1+503,21L 17,47 15,19 - -
1+527,17P 48,14 41,86 - -
1+574,00P 25,84 2247 - -
1+581,53L 17,62 15,32 - -
1+614,39P 25,61 22,27 - -
1+707,79L 33,83 29,42 - -
14747 571 33,45 29,09 -
1+759,74L 33,26 28,92 - -
1+799,24P 31,90 27,74 -
1+844,06P 30,35 26,39 - =
1+859,32L 22,76 19,79 - =

Strona 1z 2 ; % A




Zatacznik nr 1

0 nawierzchni bitumicznej 0 nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej
hm powierzchnia [m’?] powierzchnia [m’]
podbudowa FlszNa warstwa $cieralna z BA podbudou\'va Z kiuszywa warstwa Scieralna z KB
kamiennego kamiennego
1+876,74L 33,41 29,05 - -
1+902,33P 31,04 26,99 - -
2+002,44L 48,99 42,60 - -
2+045,60P 34,16 29,70 -
2+238,78L 23,87 20,76 -
2+238,85P 17,10 14,87 -
2+343,43L 21,97 19,10 - -
2+402,48P 32,96 28,66 - -
Razem 1482,22 1364,97 0,00 0,00

Podsumowanie:

1. Zjazdy i skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej

- powierzchnia podbudowy z kruszywa kamiennego 1482,22 m*

- powierzchnia warstwy Scieralnej z BA 1364,97 m’

2. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (KB) lub kamiennej (KK)

- powierzchnia podbudowy z kruszywa kamiennego 0,00 m’

- powierzchnia warstwy $cierainej z KB 0,00 m?

- powierzchnia warstwy $cierainej z KB lub KK do regulacii 0,00 m

1+527,17P | - skrzyzowanie z drogg gminng

Strona2z2

=




Wykaz przepustéw (HDPE)

Zatacznik nr 2

hm Rodzaj obiektu Srednica [cm] Diugo$¢ [m] llos¢ przepustdw [szt]
0+435,88 zjazd (L) 40,00 10,00 1
0+560,32 zjazd (L) 40,00 10,00 1
0+714,09 zjazd (L) 40,00 10,00 1
1+844,06 Zjazd (P) 40,00 10,00 1
Razem przepusty |o $rednicy 40 cm 40,00 4




