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AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:25

AutoCAD SHX Text
RYS. Nr 2 - ARK. Nr 4

AutoCAD SHX Text
Km 0+030,00

AutoCAD SHX Text
POBOCZE ULEPSZONE

AutoCAD SHX Text
KRUSZYWEM KAMIENNYM, GR. - 10 cm

AutoCAD SHX Text
8 %%%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA*

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
ULEPSZONE

AutoCAD SHX Text
2 %

AutoCAD SHX Text
2 %

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. - 4 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO - 100kg/m2

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
GRUNTOWE

AutoCAD SHX Text
8 %%%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
ULEPSZONE

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. - 4 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO - 100kg/m2

AutoCAD SHX Text
POBOCZE ULEPSZONE

AutoCAD SHX Text
KRUSZYWEM KAMIENNYM, GR. - 10 cm

AutoCAD SHX Text
ZATOKA POSTOJOWA

AutoCAD SHX Text
DROGA POWIATOWA NR 1635C LIPIENEK - STRUCFOŃ

AutoCAD SHX Text
2 %

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
*Odcinek drogi powiatowej nr 1635C od km 0+000,00 km 2+312,85


