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ZYobek Miejski w Waltczu

Walcz: 2019-08-21

Oswiadczenie:

Dotyczy: Projektu budowlanego branzy elektrycznej ,,Rozbudowa ztobka miejskiego”
w Walczu.

Adres: Walcz, Aleja Tysiaclecia 21. Dz. nr 3073/2
Jedn. ewidencyjna: 321701_1, Walcz — Miasto
Obtreb: 0001, M. Watcz

Inwestor: Gmina Walcz
ul. Dabrowskiego8, 78-600 Watcz

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn.
zm.), o$wiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt budowlano -wykonawczy zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gtowny projektant/Projektant instalacje elektryczne
mgt inz. Zbigniew Behrendt upt. bud. POM/0001/PWOE /13
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Ztobek Miejski w Walczu

POMORGKA OKREGOWA

1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA p
Gdansk, ul. Swietojutiska 43/44 :

?10)8‘0 T:f.m:au-lfé:%%-‘??" " Gdansk, 10 czerwea 2013 1.
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 1/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7e
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW JAROSLAW BEHRENDT

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.01.1982 r. w Chojnicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0001/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Ztobek Miejski w Walczu

Pan Zbigniew Jaroslaw Behrendt upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggqwgj Komisji Kwalifikacyjnej

dr M;kiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwatifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Jarostaw Behrendt

89-600 Chojnice, ul. 14 Lutego 47
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Ztobek Miejski w Watczu
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Zaswiadczenie
o mumerze wengdi kaoyiryT
POM-ITY-1Y4-EFD =

Pan Zhigniew Jarostaw Behrendt o numerze ewidencyjnym POM/JIE/D186/13

adres zamieszkania ul. 14 lutego 47, 83-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby infynierdw Budownictwa.

|Zgmdni= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia L3 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktronicziym [Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dane W postad
ﬂ:ltmnﬂnq opatrzone DEI]HEEIT.IH podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certytitatu =y
rownowaine pod wigledem siuthtw prawnych dokumentam opetrzonym podpisami winsnorecomymi.)

qutaqqpupmmmwmu mnlq:qmmuummmmasprm:mpmmqnmmﬁ 0 mCaiAGCERE
stronie Polskie] kby Indynéerow Budownictwa www.giib_org.pl kub kontektujgc sig z bisrem winsciwej Dlregowe] [zhy InZynieraw

Eusdownictam.
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ZYobek Miejski w Waltczu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- umowa z inwestorem;

- zatozen architektonicznych;

- uzgodnien miedzybranzowych;

- obowigzujgcych norm i przepiséw w tym:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. Ustaw 2002
nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (m.in. z aktualizacjg z dnia
06.11.2012r.dot.instalacji telekomunikacyjnych);

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.57 poz.353 z 2010r.);
Norma SEP, N-SEP-E-002- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Norma PEN-IEC-60364-4-41 Instalacje Eklektyczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw.

Norma PEN-IEC-60364-4-41 Instalacje Eklektyczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

2. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje  budowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych

w projektowanym ztobku miejskim w Watczu:

- rozdzielnica elektryczna wewnatrz budynku: TE;

- instalacja elektryczna oswietlenia ogélnego;

- instalacja elektryczna oswietlenia ewakuacyjnego;

- instalacja elektryczna odbiornikéw 230V i 400V,

- instalacja przeciwporazeniowa;

- instalacja przed przepieciami;

3. ZASILANIE ENERGETYCZNE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Do zrealizowania podstawowego zasilania w energie elektryczng nalezy

od istniejgcej tablicy elektrycznej oznaczonej na planie E3 jako RG doprowadzi¢ do
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ZYobek Miejski w Waltczu

projektowanej tablicy TE kabel zasilajacy YKY 5x6mm?. Wszystkie obwody zasilajgce

odbiorniki w rozbudowywanej czesci ztobka nalezy zasili¢ z projektowanej tablicyTE.
Nalezy stosowacl aparature tgczeniowg o wytrzymatosci zwarciowej 10kA. Rozdzielnica
wtynkowa powinny by¢ wykonana w oparciu o prefabrykowany, catosciowy system. Z
wytgcznikiem w poluzasilajgcym rozdzielnicy TE bedzie wspétpracowat przycisk p.poz. (w
obudowie z szybkg) zamontowany przy wejsciu do przedsionka. Z przed wytgcznika
gtbwnego bedg zasilane obwody sterownicze cewek wzrostowych wytgcznikow
sterowanych przyciskiem ,gtéwny wytgcznik prgdu”. Wszystkie te obwody nalezy wykonac
przewodami o podwyzszonej odpornosci ogniowej EQ0/PH90. Aparatura zainstalowana w
rozdzielnicach bedzie w catosci ostonieta maskownicami z materiatow izolacyjnych zgodnie

Z polskimi normami.

4. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uktadanie przewodéw

W projektowanym budynku stosowane bedg przewody kabelkowe typu YDY i LY
0 napieciu znamionowym 750V a takze przewody ognioodporne bezhalogenowe typu
HDGs, HDszo o napieciu pracy 300/500V z podtrzymaniem funkcji przez co najmniej
90min. (PH90).

Osprzet elektryczny

Nalezy stosowac osprzet elektryczny produkcji krajowej, biaty, podtynkowy. Gniazda w
pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci bedg mocowane na wysokosci
1,4m a w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m od podtogi. Gniazda
zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia prgdem elektrycznym. Obwody o$wietleniowe
zakonczone bedg ztgczkami L+N+PE lub L+L+N+PE. Zmiany aranzacji lokalu w zakresie
robot instalacji elektrycznych powinny byé uzgodnione z Inwestorem/projektantem. Gniazda
wtyczkowe zainstalowane bedg zgodnie z aranzacjg pomieszczen. Obwody do wpustow
oSwietleniowych oraz gniazd wykonane bedg przewodami YDYp 3x1,5mm2 /750V, do
gniazd przewodami YDYp3x2,5mm2/750V, do wypustow sufitowych przy stropach w

rurkach ochronnych lub alternatywnie na suficie w bruzdach pod tynkiem.

Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego
Oprawy ledowe oswietlenia ogdlnego zasilane z projektowanej tablicy TE. Oprawy przy

wejsciach do budynku sterowane czujnikami zmierzchowymi oraz czasowymi. W
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ZYobek Miejski w Waltczu
przedsionku oprawy ledowe wyposazone w czujniki ruchu. Rozmieszczenie opraw

przedstawiono na planach o$wietlenia podstawowego.
Logika dziatania:
» czujka zmierzchowa steruje oprawami: przed wejsciem do budynku;
» czujka ruchu (po zmroku) wigcza oprawe oswietlenia zasadniczego ($r.100Ix)
w przedsionku, ( zwtoka 2 min.);
» pozostate oprawy zatgczane wigcznikami oswietlenia, zgodnie z oznaczeniem na

planach.

Instalacja elektryczna oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan wymienionych
w normie PN-EN 1838:2005. Przy projektowaniu, dla zapewnienia okreslonego w normie
natezenia oswietlenia, pominieto udziat w oswietleniu sktadowej rozproszonej natezenia
oswietlenia, powstajgcej na skutek sSwiatta odbitego (w projektowaniu przyjeto, ze Sciany,
sufit i podtoga sg czarne i nie odbijajg sSwiatta). Zgodnie z normg, podstawg funkcjg
oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunkow do bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania oséb w przypadku zaniku oswietlenia podstawowego. OsSwietlenie
ewakuacyjne powinno umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej i wlasciwego kierunku
poruszania sie, a takze tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego
i pierwszej pomocy medycznej.
UWAGA: Zgodnie z normg PN-EN 1838 ,w poblizu” oznacza "w obrebie” 2m mierzone

W poziomie.

Uzytkownik powinien zapewni¢ okresowy serwis inwerterow oraz akumulatoréw
w oprawach oswietlenia ewakuacyjnego. Akumulatory oraz inwertery powinny by¢

wymienione na nowe co 3 lata od dnia oddania obiektu do uzytku.

5. PROJEKTOWANE INSTALACJE TELETECHNICZNE

W budynku przewidziane bedg nastepujgce instalacje staboprgdowe:

- Instalacja teletechniczna-LAN;
- instalacja dzwonkowa;

INSTALACJA TELETECHNICZNA-LAN
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

— w korytarzach podtynkowo;
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ZYobek Miejski w Waltczu
— w pomieszczeniach do punktu logicznego podtynkowo. Budowa tras kablowych ma
zapewniac fatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli uwzgledniajgc inne
instalacje w budynku.
Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy
prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji
w projekcie minimum 1cm od kabli zasilajgcych.
Okablowanie poziome
Kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w gniazdach, zwanych dalej punktami
logicznymi(PL). Gniazda majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu
elektroinstalacyjnego typu Mosaic 45. Ostateczna lokalizacja powinna by¢ ustalona
z Uzytkownikiem.
Wymagania gniazda typ PL
Gniazdo PL beda instalowane w pomieszczeniach zgodnie z podktadami budowlanymi.
Do PL doprowadzi¢ 2 kable F/FTP kat.6a, ktory nalezy zakonczy¢ w dwdch modutach
ekranowanych RJ45 kat.6a. Gniazda zasilajgce mogg by¢ umieszczone z obu stron gniazd
PL2.

2% kabel F/FTP kat.5,L5ZH

L

PL2

| Fomka jednokretno

Goiazrdo zasilajgee

|
|
|
|
|
o — |
|
|
|
|
|

Gniozdo zasilajgce

i
i
| /——
|
i
|

Rysunek 2. Konfiguracja PL 2 (Komputery)

Wymagania dla kabli symetrycznych

Budowa kabla F/FTP (zgodnie z rysunkiem)
Wydajno$c¢ kabla Kategoria 64 wg. ISO/IEC 11801; EN 50173-1 500MHz
Certyfikat Producent musi dostarczy¢ certyfikat wydany przez

laboratorium potwierdzajgcy jego kategorie 64

Normy dotyczgce palnosci | IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Thumienie sprzezenia Min. 41,3dB

Srednica zewnetrzna kabla | max.7,0 mm
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Srednica zyty 23AWG (® 0.54 — 0.61mm)
Waga max 48,5 kg/km

Temperatura podczas Minimum przedziat 0°C do +50°C
instalacji

Ostona zewnetrzna: LSZH

Tabela: Wymagania dla kabla (F/FTP Kat.6,).

Instalacja sygnalizacji wejsciowej

Instalacja sygnalizacji wejsciowej do projektowanego ztobka wykonana bedzie poprzez
zastosowanie w tablicy TE gongu 230V. Przyciski dzwonkowe zainstalowane bedg przed
gtdbwnym wejsciem do budynku, w przypadku integracji tej instalacji z domofonem — gongu

mieszkaniu nie instalowac.

6. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje odbiorcze wewnetrzne w budynku — za pomiarem energii bedg wykonane
w uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364. Projektowane instalacje odbiorcze bedg pracowaty w uktadzie TN-S. Ochronie
przed porazeniem prgdem elektrycznym podlegajg wszystkie czesci przewodzace, ktére
nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te urzadzenia w przypadkach
awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczehstwo porazenia. Wszystkie potgczenia
przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w sposob
trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
urzgdzen elektrycznych (ochrona podstawowa) zostata zrealizowana przez zastosowanie
odpowiedniej izolacji roboczej, obudoéw (oston) lub umieszczenie ich poza zasiegiem
dotyku. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zostata zrealizowana w
sieci 230/400 V pracujgcej w uktadzie TN-S tj. z uziemionym punktem zerowym, zaréwno w
obwodach trojfazowych jak i jednofazowych, w zaleznosci od miejscowych warunkéw i
stopnia zagrozenia, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 - ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”
W tazienkach zamontowac lokalne szyny wyréwnawcze, ktére nalezy potgczy¢ z gtéwnag
szyng wyréwnawczg budynku szkoty.

Ochrona przeciwprzepieciowa. Dla ochrony instalacji od przepieé¢, w rozdzielnicy gtéwnej
przewidziano ochronniki przeciwprzepieciowe typ 2 DEHN. Do ochrony wartosciowych

urzgdzen np. teletechnicznych zaleca sie zastosowanie ogranicznikéw typ 3 DEHN.
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7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dla zapewnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej obiektu w projekcie przewidziano
nastepujgce rozwigzania techniczne:

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

W obwodzie zasilania projektowanej tablicy TE przewidziano zastosowanie wytgcznika
wyposazonych w wyzwalacze wzrostowe sterowane z przycisku zwiernego zabudowanego
w obudowie z szybka, ktérym bedzie mozna wytgczyé wspomniany wytgcznik. W efekcie
wytaczenia wytgcznika nastgpi wylgczenie spod napiecia catosci instalacji elektrycznych
budynku. Przycisk zamontowany bedzie przy wejsciu do przedsionka.

Przejscia kabli i przewodow przez sciany i stropy

Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementow. Przejscia instalacyjne przez
zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, bedg zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne

Budynek bedzie wyposazony w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego.

Zasilanie urzadzen pracujgcych w czasie pozaru

Urzadzenia pracujgce w czasie pozaru zasilane bedg z przed wytgcznika
przeciwpozarowego pradu. Obwody te bedg zasilane zespotami kablowymi o odpornosci
E90/ PH9O0.

Potaczenia wyréwnawcze

W tazienkach i pomieszczeniach technicznych bedg wykonane potgczenia wyréwnawcze
miejscowe, zgodnie z normg PNIEC 60364-4-41. Z szyn PE projektowanych rozdzielnic
bedzie wyprowadzony przewéd LgYzo1x6mm?. Przewdd bedzie doprowadzony do puszki
p/t zlokalizowanej na $cianie pomieszczenia. W puszce bedzie zainstalowana szyna
wyrownawcza, do ktérej bedg podtgczone przewodami DYZo1x6 wszystkie przewodzgce

czesci dostepne i obce (np. w tazience: wanna, metalowe rurociggi, grzejniki).

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z rysunkami, przepisami, obowigzujgcymi normami
i katalogami osprzetu. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidiowos¢ wykonania

ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie przewody zastosowacC o izolacji 750 V. Przy
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wykonywaniu przepustéw nalezy zachowaé szczelno$¢ oraz klase odpornosci ogniowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary elektryczne i sporzgdzi¢ protokoty
z wykonanych pomiaréw. Istotne zmiany w trakcie budowy w stosunku do przedstawionego
projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. W tablicy TE opisac
obwody Ilub zatgczy¢ schemat powykonawczy z podaniem wartosci zabezpieczenh

poszczegolnych obwoddw.

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC ELEKTRYCZNA

PARTER - RG Pi Kz Po
Oswietlenie 0,3 0,7 0,21
Oswietlenie AW 0,1 1 0,1
Gniazda 230 V 0,3 1,5 0,45
Gniazda 230 V 0,3 1,5 0,45
> Po=1,21kW
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Podstawowe, przyblizone zestawienie przewoddw elektrycznych

i teletechnicznych dla jednego mieszkania:

1. YDY 5x6mm - 20m
2. YDY 3x2,5mm — 350m
3. YDY 3x1,5mm — 5000m
4. UTP kat6a — 750m
5. Gniazda elektryczne - 6 szt.
6. Punkty logiczne - 2 szt.

Oswietlenie podstawowe:

NECTRA LED IP44 25W 3000K (25.0 W) — 10 szt.
NECTRA LED IP44 25W 3000K (25.0 W) — 4 szt.

Oswietlenie awaryjne:

AXPO 1W — 1 szt.
AXPO 3W — 1 szt.
LVPO 3W - 1 szt.
ARPS 2W - 1 szt.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych ztobka miejskiego w miejscowosci Watcz.

1.ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robét elektrycznych:
» wewnetrzna linia zasilajgca projektowang tablice elektryczng TE

instalacja oswietlenia ogdlnego,

instalacja oswietlenia awaryjnego

instalacja odbiornikow 230 i 400V

instalacje teletechniczne

ochrony od porazenh

ochrony przed przepieciami

YV VVYY

2.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia.

Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 1m.

3.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP
Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac

zaswiadczenie kwalifikacyjne SEP.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne. Prace w obrebie czynnych urzgdzen elektrycznych
nalezy wykonywaé¢ po wytgczeniu tych urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia. Urzadzenia
stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodoéw posiadajgcych
zabezpieczenia roznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich dzieci i oséb niepowotanych. Techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny by¢é bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Zbigniew Behrendt
POM/0001/PWOE/13
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