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konstrukcje dachu zaprojektowano z zelbetowego stropu gestozebrowego
z izolacjg termiczng z wetny mineralnej (RE 30) a pokrycie z trzech
warstw papy,

-papa podktadowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0
Szybki Profil SBS- lub réwnowazna

-2x papa wierzchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 Szybki
Profil SBS- lub rownowazna (R E 30).

2.Posadzka schodéw zewngtrznych z polbruku gr. 6¢cm.
3.Szafki ubraniowe w szatni zamykane na kluczyk
z ociekaczami do obuwia.

R -otwory okienne do zamurowania
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Rzut parteru
skala: 1:100

N
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m?]
1 |Wejécie-przedsionek | Gres 5,52
2 |Szatnia Wykt kauczukowa | 18,09
3 |Sala zlobka Wykt kauczukowa | 44,74
4 |Sanitariat -przebudowa |Wykt kauczukowa | 11,40
5 |Mag. lezakéw Wykt kauczukowa 5,66
6 |Komunikacja Wykt kauczukowa 2,90
7 |Pom. §rodkéw higieni. |Wykt kauczukowa 5,01
Razem 93,32

-luxfery w dwéch

rzedach pionowych

Pow. zabudowy - 101,22m?
Pow.uzytkowa - 93,32m?
Kubatura -410,00m?

Legenda:

1.8ciany zewnetrzne nowoprojektowane, potaczyé z istniejacymi poprzez
strzepia 20x15cm co 50cm wykute w murze $cian istniejgcych.

2.W przestrzeni nowoprojektowych pomieszczen nalezy zdemontowac
istniejacg izolacj¢ termiczng scian.

3.W strefie 2,0m od zewngtrznego lica projektowanej dobudowy, na
istniejacych $cianach zewngtrznych nalezy wymieni¢ izolacjg¢ termiczng
ze styropianu na welne.

4.Zaprojektowany dach posiada konstrukcje o klasie odpornosci ogniowej
R 30 a przykrycie dachu ma klas¢ odporno$ci ogniowej R E 30.

5.Sciany zewnetrzne wymurowa¢ na izolacji poziome;j z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24cm i zaizolowaé termicznie welng mineralna gr.
l6cm.

6. Zwymiarowano tylko elementy nowoprojektowane.

NAZWA | ADRES INWESTYCIT

Rozbudowa 2tobka miejskiego JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Walcz, Aleja Tysigclecia 21. Dz. nr 3073/2
Jedn. ewidencyjna: 321701_1, Walcz - Miasto PROJEL
Obreb: 0001, M. Walcz GA L

Zbigniew Behrendt

INWESTOR: * Gmina Miejska Watcz

78-600 Walcz, Plac Wolnosci 1
Projektant ul PODPIS

mgr inz.
Henryk Samusionek KN-220/74

81-004 Gdynia, ul. Kartuska 34/13

STADIUM

BRANZA DATA SKALA
PROJEKT BuDOwLANO-wykonawezy|  ARCHITEKTURA

21 sierpnia 2019 r.

1:100

RYSNR Hl>

TREC RISy Rzut parteru




