ROZWIAZANIA PRZEKRYC

WARSTWY WARSTWY
STAN DACHU PODLOZE DACHU TERMOIZOLACYJNE HYDROIZOLACYJNE RODZAJ HYDROIZOLACJI
DACH NOWY 1 4 2 POKRYCIE PAPOWE 2 Hydroizolacja papowa
WYKONYWANY BETON WELNA MINERALNA DWUWARSTWOWE Systemu FireSmart
— facznik mechaniczny

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 Szybki Profil SBS
papa podktadowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0 Szybki Profil SBS
wetna mineralna twarda

paroizolacja bitumiczna: Foalbit Al S40 lub Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
lub inna paroizolémcja bitumiczna lub paroizolacja z folii syntetycznej samoklejacej Monarflex

mm
—— Siplast Primer Szybki Grunt SBS (tylko dla paroizolacji bitumicznej)

— warstwa spadkowa papa podkladowa mocowana mechanicznie
— konstrukcja zelbetowa obrdbka blacharska - pas nadrynnowy
obrdbka blacharska - pas podrynnowy

poziom strefy okapowej

warstwa odcinajgca - papa P64

30-50 cm od krawedzi dach
( wedzi dachu) belka oporowa - przekrdj skrzynkowy

obnizyé o min 1 cm

hak rynnowy

Reflex V-Tek PES SA Iub Reflex 275 PE lub z innego materiatu paroizolacyjnego np. folii PE 0,2

rynna

UWAGA: icopaL dopuszcza kopiowanie rysunkéw w celu zawarcia ichw proj
igzani rysunki je i opisy pod jem konsultacj z

Istnieje ingerencji w

ICOPAL | uzy

akeeptacji.

UWAGA: wzdiuz okapu nalezy zamontowac¢ belke iang, zai 1owang i icznie i
przeciwagniowo. Wysokos6 belki nalezy tak dobraé aby zapewnik p ie wody z potaci
dachowej. Wzdluz okapu nalezy obnizy¢ wysokos¢ termoizolacji o ok 1 cm aby zapewni¢ swobodny odplyw wody
do rynny .

Dachy z zastosowaniem Systemu FireSmart Duo.
Pokrycie papowe dwuwarstwowe,
mocowane mechanicznie, na podiozu betonowym
z dociepleniem z weiny mineraine;j.

Detal A: Okap z rynna




