OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
dla
»Rozbudowa ztobka miejskiego”
w Walczu, Al. Tysiaclecia 21— dz. nr 3073/2
obreb ewidencyjny: Nr 0001,M.Watcz
jednostka ewidencyjna: 321701_1 Watcz-Miasto

1.Opis stanu istniejacego.

Budynek Przedszkola i1 ztobka bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Walczu
przy Al Tysiaclecia 21; dz. nr 3073/2.

Wtasciciel: Gmina Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Walcz.

Okreslenie granic obszaru opracowania na w/w dzialce przedstawiono na mapie do celéw pro-
jektowych w skali 1:500, zgodnie z legenda dotaczona do projektu zagospodarowania terenu.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecnie teren objety niniejszym opracowaniem zabudowany jest obiektem kubaturowym —
przedszkolem z oddzialem zlobka zlokalizowanym w pélnocno-zachodniej cz¢sci dziatki o nr
ew. 3073/2. Teren uzbrojony w sie¢ wodociagowa, cieptownicza, elektroenergetyczna niskiego
napigcia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na przyleglej dzialce znajduje si¢ parking z odpo-
wiednig liczba miejsc parkingowych. W centralnej czg¢sci dziatki zlokalizowany jest plac zabaw. W
polnocno — wschodniej czgsci usytuowane jest miejsce tymczasowego gromadzenia odpadéw
stalych.

Uksztaftowanie terenu

Teren na dzialce bez istotnych uskokéw w przewazajacej czesci znajdujacy si¢ na rzednej ok.
117,00 m n.p.m. Réznica pomigdzy najwyzszym a najnizszym punktem terenu wynosi okolo
0,30 m.

Sasiedztwo

Budynku mieszkalne wielorodzinne, budynek administracyjny oraz boisko sportowe.
Obstuga komunikacyjna
Dojazd do dzialki jest mozliwy istniejacym zjazdem z ulicy Al Tysiaclecia 1 dalej droga we-
wnetrzng do istniejacej bramy stalowe;.
2.Dane ogdlne projektowanego terenu.
2.1.Inwestor: Gmina Miejska Walcz
Plac Wolnosci 1
78-600 Walcz
2.2.Adres budowy: Walcz, Aleja Tysiaclecia 21 — dz. nr 3073 /2.
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Bilans terenu.

Zestawienie powierzchni w projektowanych w granicach opracowania

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnie

/m?/

1 |Projektowana dobudowa 101,22
2 | Chodniki nowoprojektowane 108,27
3 | Chodniki do przelozenia 26,50
4 | Istniejacy budynek przedszkolno-ztobkowy 568,86

5 |Tereny zielone 2.702,15

Dzialtka nr 3073/2 3.507,00

Pozostate dane szczegdlowe punktu zlobka opisane zostaly w projektach budowlanych w/w

obiektu, stanowiacych zalaczniki do niniejszego opracowania.

3.0pis stanu projektowanego.

Na dzialce nr 3073/2 projektuje si¢ rozbudowe istniejacego budynku z funkcja ztobka o dodat-
kowe pomieszczenia pelniace rol¢ samodzielnego oddziatu zlobka z osobnym wejsciem 1 wspol-
nym pomieszczeniem sanitariatu z istniejacym oddzialem zlobka wraz z infrastrukturg towarzy-
szacq w postaci niezbednego utwardzenia terenu.

Obiekt stanowiacy rozbudowe istniejacego budynku usytuowano w zachodniej czesci obszaru
objetego opracowaniem naniesionego na mapie projektu zagospodarowania terenu.

Planowana rozbudowe stanowi obiekt jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, w techno-
logii tradycyjnej ze $cianami murowanymi i stropodachem wykonanym w technologii zelbetowe-
go stropu gesto zebrowego z izolacja termiczna z welny mineralnej.

Poziom 0,00 budynku planuje si¢ na wysokos$ci 116,97 m n.p.m. Projektowane dojscie (chodnik)
planuje si¢ utwardzi¢ z kostki betonowej o gr. 6 cm (przeznaczonej dla ruchu pieszego) a po-
przez wyprofilowany spadek podtuzny chodnika 5,2%, zapewni¢ dojazd osobom poruszajacym
sie na wozkach inwalidzkich.

W granicy dzialki na terenie biologicznie czynnym, znajduje si¢ plac zabaw dla dzieci i miejsce
rekreacyjne dost¢pne dla oséb niepetnosprawnych. Plac zabaw zostanie wykorzystany przez pro-

jektowany punkt zlobka.

4.Przytacze kanalizacji sanitarne;j.
Nie projektuje si¢ nowego przylacza kanalizacji sanitarnej.
5.Przytacze wodociagowe.

Nie projektuje si¢ nowego przylacza wodociggowego.
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6.0dprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe z powierzchni dachéw z projektowanego punktu zlobka odprowadzone beda
poprzez przykanaliki z rur PVC-U @ 110 mm do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
nowoprojektowane studnie rewizyjne Wavin () 425 mm.

Trasa istniejacego przylacza kanalizacji deszczowej koliduj¢ z nowoprojektowana dobudowka, w
zwigzku z tym zaprojektowano przelozenie czgdci rurarzu kanalizacji deszczowej pomigdzy
studniami Sy 1 Si3 . Studnia Sz zostanie wymieniona na nows studni¢ betonows @ 1000 mm.
Zaprojektowano dwie nowe studnie Wavin ) 425 mm. Do studni nowoprojektowanych Wavin
lub réwnowaznych @425 mm przylaczy si¢ instalacj¢ deszczowsa wod opadowych z dachow
nowoprojektowanych.

Pomiedzy studniami zaprojektowano nowy rurarz PVC-U @ 160 mm.

Czes¢ istniejacego przylacza kanalizacji deszczowej do demontazu. Szczegdly na mapie PZT.
Przejscia rur PVC-U przez Sciany studzienek wykonaé¢ w tulejach ochronnych z uszczelka.
Instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy N systemu WAVIN lub
rownowaznym o zlaczach kielichowych taczonych na uszczelki gumowe o $rednicy rur.
Uszczelki rurociaggéw przed montazem posmarowac smarem zalecanym przez producenta rut.
Proby szczelnosci przewodéw odplywowych odprowadzajacych wody opadowe z dachow
budynku wykonaé¢ poprzez ogledziny po napelnieniu instalacji woda do poziomu powyzej kalana

aczacego pion z przykanalikiem.

6.1. Roboty ziemne.
Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji podziemnych recznie. Z

uwagi na projektowane odleglosci dobudéwki od istniejacych sieci zaleca si¢ calo$¢ robot ziem-
nych wykonac recznie.

W poblizu budynkéw i budowli (inst. rurociagi) roboty prowadzi¢ w wykopach wasko prze-
strzennych umocnionych. Wykonawca winien przed przystapieniem do robot ziemnych zapo-
znac si¢ z opracowans dokumentacja i powiadomi¢ wlascicieli lub zarzadcow sieci o planowa-
nym terminie przystapienie do robot ziemnych. Przed przystapieniem do wykonania wykopow
nalezy wykonac przekopy probne celem potwierdzenia przebiegu istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego. Dno wykopu winno by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych cze-
$ci statych. Pod rurociag winna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 15cm-20cm., a nad ruro-

ciggiem obsypka.
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Wypelnienie wykopu ( wymiary podano w cm )

SR
) D“ .
° o Tee - o
° I § zagescic
— KT recznie
.

. Néf, nie zageszczac

ew. zageszczenie
podioza

Wymiary w [cm]

Otwarte wykopy oznakowac i prawidtowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Na podstawie informacji uzyskanej od Zamawiajacego, nie stwierdza si¢ wystgpowania wyso-
kich pozioméw wod gruntowych. Ewentualne wykopy wykonywane na poziomie wystgpowania
wody gruntowej wykonywac jako umocnione.

Obsypka rurociagdw w $wietle obowiazujacych wytycznych powinna by¢ prowadzona po zakon-
czeniu posadowienia rurociagu, po probach szczelnosci i po jego odbiorze przez inspektora nad-
zoru. W trakcie wykonywania zasypki rurociagu zaleca si¢ umiesci¢ nad przewodem tasme lub
siatke sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym ( alternatywnie zastosowac tasme
1 osobno przewodd sygnalizacyjny ). Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszcze-
niem co 20cm. Podczas ukladania kanalu sanitarnego zachowaé¢ normatywne odleglosci od in-
nych rurociagéw. Wykopy rozpoczynac po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.

Poziom goérnej powierzchni wlazu studzienki w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z
nawierzchnia, natomiast w terenach zielonych winien by¢ umieszczony 8-10cm. nad powierzch-

nia terenu.

6.2. Proba szczelnosci.
Przewody z rur PVC nalezy podda¢ probie w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do

grunty oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy przeprowadzac¢ odcinkami o
dlugosci rownej odleglosci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie odcinki badanego od-
cinka zaslepione balonem gumowym, korkiem lub tarcza z uszczelnienie. Po napelnieniu prze-
wodu badanego woda i osiggni¢ciu w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na wys. 0.5m.
ponad goérna krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwaé doplyw wody i tak catkowicie na-

pelniony odcinek pozostawi¢ na 1 godz. w celu catkowitego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢
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poziomu w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci nie powinno by¢

ubytkéw wody w studzience goérnej. Czas proby wynosi: 30 min. dla odcinka do 50m.

6.3. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Przy skrzyzowaniu z istniejacymi sieciami wod.-kan. i kablami telekomunikacyjnymi oraz innym

uzbrojeniem, w przypadku nie zachowania odleglosci pionowej, na rurociagach zamontowacé rury
ochronne. W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu.
Ewentualne kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa sztucznego, wyprowadzong
po 1,5m. z kazdej strony rury kanalizacyjnej. Mozna réwniez zabezpieczy¢ tupkami betonowymi
lub cegla czerwona. Przy skrzyzowaniu z kablami telekomunikacyjnymi nie ulozonymi w kanali-
zacji kablowej, w przypadku gdy odleglosci pionowe pomiedzy $cinka rur kanalizacyjnej a kablem
sq mniejsze niz 0,5m, na kablu nalezy zamontowac¢ rur¢ dwudzielng AROT a 110 PS lub réwno-
wazna. Sposoby bezpiecznych rozwiazan przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym wyko-

na¢ wg PN-91/M.-34501.

7.Przytacze energetyczne i o§wietlenie terenu.
Istniejace przylacze energetyczne zapewnia wlasciwe zaopatrzenie budynku po jego rozbudowie.

Nie ma potrzeby zmiany istniejacego przylacza energetycznego. Oswietlenie terenu bez zmian.

8.Tereny utwardzone.
8.1. Stan projektowany

Woké! budynku na terenie projektowanej inwestycji znajduje si¢ powierzchnia komunikacyjna
dla ruchu pieszego. Powierzchnia wykonana z kostki betonowej tzw. Polbruk.

Projektowana dobudowa wykonana zostanie w miejscu po zdemontowanej kostce betonowej 1
podktadzie stabilizujacym.

W celu zapewnienia komunikacji pieszej zaprojektowano nw. roboty o charakterze drogowym;
-demontaz chodnika — m? =64,60

-demontaz obrzezy chodnikowych -74,50m,

-ulozenie obrzezy chodnikowych w nowym miejscu -88,0m,

-korytowanie pod chodnik gr. 40cm -26,50m?+108,27m?=134,77m?x1,2=161,72m?

wykonanie podsypki gr. 40cm -137,80m?,

-utozenie chodnika -134,80m?2.

Nawierzchni¢ chodnika oraz podjazdu dla oséb niepelnosprawnych wykonac z kostki betonowej
gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 40 cm. Chodnik od strony pasa zieleni ograniczy¢

obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
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Sytuacyjnie i wysoko$ciowo projektowane nawierzchnie dowiazano do projektowanych obiektow
1 istniejacej komunikacji pieszej. Poprzez wyprofilowane spadki na chodniku nie przekraczajace
6% zapewni si¢ dojazd do punktu zlobka osobom poruszajacym si¢ na wozku inwalidzkim.
Obiekt jest dostepny dla 0os6b niepelnosprawnych.
Istniejace uzbrojenie podziemne w obrebie projektowanych nawierzchni zabezpieczyé rurami
ochronnymi. Czg¢$¢ przylacza kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej do przetozenia.
8.1.1.Nawierzchnia chodnikéw;
- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 40cm
- kolor i styl dopasowany do charakteru obiektu z mozliwos$cia wyboru przez inwestora
kolorystyki kostki barwionej.
8.1.2.0brzeza:
- obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
8.2. Technologia robot

Roboty ziemne wykonywaé recznie badZz mechanicznie, zwracajac szczegdlng uwage na zagesz-
czenie podloza co bedzie mie¢ wplyw na no$nos¢ nawierzchni.

Wspoélczynnik zageszczenia podloza Is= 0,85.

Roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznos$cia, wykonujac prébne przekopy, gdyz nie
wyklucza si¢ istnienia innych urzadzent podziemnych lub uzbrojenia terenu nie zaznaczonych na
planie.

Nadmiar ziemi z wykopow do zagospodarowania przy podwyzszaniu podbudowy pod
projektowana komunikacje chodnikows. Nadwyzke ziemi z wykopéw nalezy traktowac jako
odpad i postgpowac zgodnie z wytycznymi dotyczacymi zagospodarowania odpadéw.

9. Ostona do tymczasowego gromadzenia odpadéw statych.
Na terenie dziatki z dogodnym dojazdem dla stuzb porzadkowych.

10. Ogrodzenie i zielen.

Nie projektuje si¢ nowego ogrodzenia. Istniejace ogrodzenie pozostaje niezmienione.

Po zakoficzeniu wszystkich prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji wraz z robotami
towarzyszacymi, proponuje si¢ uporzadkowac istniejace tereny zielone.

Uwaga:

Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia Projekty budowlane poszczegélnych branz.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania robot ziemnych powiadomi¢ Zaktad Wodociagow
1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Walczu o planach wykonywania robét ziemnych w celu zapewnienia
przez ZWiK Sp. z o.0. w Walczu nadzoru technicznego.

Opracowal:
2019-08-21
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OPIS TECHNICZNY
do ekspertyzy budowlanej
czg$ci budynku ztobka w Watczu, Aleja Tysiaclecia 21
na terenie dziatki nr 3073/2,
obreb ewidencyjny: Nr 0001,M. Walcz
jednostka ewidencyjna: 321701_1 Watcz-Miasto

1.0. Podstawa opracowania.

- umowa nr 39/2019 z dnia 02.08.2019 r. z Gming Miejska Walcz,
- pomiary obiektu z natury,

— informacje uzyskane od wlasciciela,
— dokumentacja archiwalna,

— inwentaryzacj¢ fotograficzna.

2.0. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy techniczne;j.

Przedmiotem ekspertyzy- oceny mozliwosci rozbudowy i przebudowy budynku przedszkolno-
ztobkowego sa elementy konstrukcyjne i architektoniczne budynku.

Celem eckspertyzy jest stwierdzenie stanu technicznego elementéow konstrukcyjnych
budynku pod katem wykorzystania cz¢Sci obiektu dla potrzeb projektowanych robot
budowlanych dla rozbudowy budynku o nowa sal¢ oddzialu zlobka oraz adaptacje
istniejacego sanitariatu na potrzeby nowego oddzialu ztobka oraz okreslenie zakresu
niezbednych prac budowlanych pozwalajacych na adaptacje sanitariatu i komunikacji na
pomieszczenia projektowanego oddzialu ztobka.

Zakres ekspertyzy obejmuje fundamenty, $ciany i konstrukcj¢ stropu 1 dachu budynku, stolar-
ke okienna i drzwiowa.

3.0. Lokalizacja obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w centralnej czesci
miejscowosci Walcz, przy Al Tysiaclecia 21, na dziatce nr- 3073/2.

Dodatkowo na terenie dzialki, w niedalekim sasiedztwie opiniowanego budynku,
znajduje si¢ plac zabaw.

Wijazd na teren dziatki od Al Tysiaclecia droga wewnegtrzng przez istniejaca brame
stalow3q.

4.0. Wprowadzenie.

Budynek, jako obiekt wielocztonowym, budowano etapami w latach osiemdziesiatych, dziewi¢édzie-
sigtych XX wieku i remontowanego w 2018 r. Obiekt budowano z przeznaczeniem na przedszkole i
czgsciowo adaptowano na potrzeby zlobka.

Obiekt oparty na polaczonych funkcjonalnie rzutach wielu prostokatéw.

Lokalizacja i ksztalt obiektu zgodnie z zalaczong mapa terenu.

Dane techniczne czg¢dci objetej opracowaniem

Powierzchnia zabudowy - ok. 620 m®
Powierzchnia uzytkowa sanitariatu do adaptacji i przyleglego korytarza- 14,30 m’
Kubatura (w zakresie opracowania) - ok. 130 m3

Zakres opracowania obejmuj¢ elementy zlokalizowane na parterze budynku.

Fundamenty wykonano jako zelbetowe. Mury wymurowane z cegly silikatowej gazobetono-
wych-miejscami z cegly wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany ze-
wnetrzne zaizolowane termicznie welna mineralng gr. 16cm

Stropy z prefabrykowanych, kanatowych plyt zelbetowych.

Dachy o konstrukeji stropodachu wentylowanego z izolacja termiczng .
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Dachy z niewielkimi spadkami. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Uktad konstrukeyjny budynku —mieszany.

Posadzki z terakoty antyposlizgowej na podbudowie betonowej z izolacja termiczna gr. 10cm.
Stolarka okienna —PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi.

Stolarka drzwi wewnetrznych drewniana pelna.

Slusarka drzwi zewnetrznych aluminiowa.

Ogolnie, na podstawie ogledzin wizualnych, stan techniczny budynku dobry.

5.0. Uwagi i zalecenia.

Na podstawie ogledzin i dokumentacji archiwalnej nalezy stwierdzi¢, iz elementy konstrukcyj-
ne budynku, w cze¢sci opracowania, znajduja si¢ w bardzo dobrym stanie konstrukcyjno-
uzytkowym. Projektowane roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy w czesci
istniejacego budynku nie spowoduja naruszenia statyki oraz konstrukeji elementéw budynku.

6.0. Nowoprojektowane zmiany funkcjonalne w budynku.

Wg planéw koncepcyjnych inwestora, cze$¢ budynku ( sanitariat i komunikacja na parterze )
zostang przeprojektowane i adaptowane na potrzeby nowego oddziatu zlobka. Réwnoczesnie
do budynku dobudowana zostanie nowoprojektowana czg$¢ zawierajaca pomieszczenia no-
wego oddziatu zlobka.

Pomieszczenia nowoprojektowane petni¢ beda funkcje sali edukacyjno-wychowawczej z
przypisanymi im pomieszczeniami sanitarnymi i tzw. magazynem lezakéw. Punkt zlobka po-
siadal bedzie przebieralni¢ z indywidualnymi szatkami odziezowymi, oddzielne pomieszczenie
na $rodki czystosci oraz przedsionek-wiatrotap.

Istniejaca instalacje elektryczna do wykorzystania. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ od-
gromowsa.

Instalacja c.o. do czg¢Sciowej przebudowy. Istniejace grzejniki pozostana na dotychczasowe;j
lokalizacj.

Nie przewiduje si¢ wykonania nowych instalacji wod-kan. Jedynie rozbudowane zastang istnie-
jaca instalacja c.o. oraz elektryczna jako przedluzenie istniejacych instalacji.

Nie przewiduje si¢ zwigkszenia zapotrzebowania na ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej oraz
nie ma potrzeby zwigkszania zapotrzebowania na moc energetyczna. W pomieszczeniu sani-
tarnym znajduje si¢ odpowiednia ilo§¢ urzadzen i przyboréw by zaspokoi¢ potrzeby sanitarne
istniejacego jak 1 budowanego oddziatéw zlobka.

Doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekow komunalnych istniejace. Projektuje si¢ jedynie
wykonanie nowego przylaczenia stalows rura ocynkowana w izolacji fi. 32mm do rurarzu in-
westora w celu zasilania hydrantu pozarowego wewnatrz nowoprojektowanej cz¢sci budynku.

7.0. Prace budowlane niezbedne przy wykonywaniu adaptacji cz¢sci budynku.

— nowe fundamenty wykonac jako zelbetowe,

— nowe $ciany i §cianki wykonac z bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych ,

— zuwagi na zmiang¢ funkcji pomieszczen, nalezy wykué¢ nowe otwory drzwiowe 1 komuni-
kacyjne 1 przesklepi¢ je nowymi zelbetowymi nadprozami,

— zaprojektowac dodatkowe kominy wentylacyjne,

— istniejacq w zakresie projektowanych pomieszczen izolacj¢ termiczng $cian zewnetrznych
nalezy rozebrac¢ 1 wykona¢ nowy tynk,

— posadzki winny posiada¢ odpowiednie atesty p-poz. 1 sanitarno-higieniczne dopuszczajace
do stosowania w obiektach ztobkach,

— wykona¢ nowe tynki i malowania catosci $cian 1 sufitow,
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wykona¢ nowa wewnetrzng instalacj¢ c.o jako rozbudowa istniejacej w budynku instalacji,
rozbudowac¢ instalacje¢ elektryczna,

wykonac instalacj¢ ewakuaciji pozarowej,

wybudowa¢ nowy obiekt przylegly do budynku istniejacego zawierajacy pomieszczenia
nowego oddzialu zlobka,

dostosowac punkt ztobka dla oséb niepelnosprawnych poprzez zaprojektowanie wiasci-
wej komunikacji osobom poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich z poziomu terenu na
partet.

Opracowal:
2019-08-20

23



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCY]JNE]
dla
»Rozbudowa Zfobka miejskiego”

w Watcz, Aleja Tysiaclecia 21-dz. nr 3073/2
obreb ewidencyjny: Nr 0001,M.Walcz
jednostka ewidencyjna: 321701_1 Watcz-Miasto

1.0. Podstawa opra.

1.1.Umowa z dnia 08.08.20191. z Zamawiajacym —Gmina Miejska Walcz.

1.2.Ekspertyza budowlana opracowana w miesigcu sierpien 2019r.

1.3.Decyzja o warunkach zabudowy.

1.4. Uzgodnienia branzowe.

1.5. Obowigzujace przepisy prawne:

1.5.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018t. poz. 1202 z pdzn.
zm.) Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinna by¢ dostosowana do specyfikacji i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych (art. 34 ust. 2),
zawarto$¢ projektu budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3. Obowiazuje zgodnos$¢ projek-
tu budowlanego z przepisami, w tym techn. — budowlanymi w zakresie ustalonym w
art. 5.

1.5.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r., poz. 462 ze zm. )

Zakres 1 forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w
w/w Rozporzadzeniu oraz z wynikajacymi z ww. ustawy przepisami odr¢bnymi, w za-
leznosci od zakresu inwestycji.

1.5.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 t.j..)

1.5.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117).

1.5.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub cz¢sci budynku oraz §wiadectw charaktery-
styki energetycznej z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej (Dz. U.
Poz. 1200 oraz z 2015 r., poz. 151).

1.5.6.Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wy-
chowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz spo-

sobu ich dziatania z dnia 10 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 7, poz. 38)

2.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek przedszkolno-ztobkowy w Walczu zlokalizowany
przy Al Tysiaclecia 21 na dziatce nr 3073/2.

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu budowlanego umozliwiajacego przebudowa
1 rozbudowe cz¢sci budynku z przeznaczeniem na nowoprojektowany punkt zlobka. Prze-
budowa polega na adaptacji sanitariatu 1 pomieszczenia komunikacyjnego na potrzeby no-
wego oddzialu zlobka a rozbudowa budynku pozwoli uzyska¢ nowe pomieszczenia nie-
zbedne do prawidlowego funkcjonowania oddzialu zlobka. Nowoprojektowana dobudowa
to zabudowa parterowa, niepodpiwniczona, o wysokosci kondygnacji w $wietle 3,00m, z da-
chem plaskim, dwuspadowym przykrytym z izolacja termiczng z welny mineralne;.

24



Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno —konstrukeyjny rozbudowy 1 przebudowy.

Lokalizacja obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Walczu, 78-600 Walcz; dz.
nr 3073/2.
Inwestor: Gmina Miejska Walcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz.

Okreslenie granic dziatki
Dzialka nr 3073/2 znajduje si¢ w Walczu, gm. Walcz, przy Al Tysiaclecie przylegajac do

stadionu miejskiego. Okreslenie granic obszaru opracowania na w/w dzialce nalezacej do
Inwestora przedstawiono na mapie do celéw projektowych w skali 1:500, zgodnie z legenda
dolaczong do projektu zagospodarowania terenu.

Istniejace zagospodarowanie terenu
Zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

3.0.Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

3.1.Instalacje i przytacza

Projektowany punkt zlobka wyposazony bedzie w instalacje elektryczna, wodociagowa, ka-
nalizacji sanitarnej, c.o. Projektuje si¢ jedynie nows instalacj¢ elektryczna i c.o.
Rozwigzania systemowe doprowadzenia poszczegdlnych mediow;

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z istniejacej w budynku instalacji elektrycznej,

- zaopatrzenie w wode — w istniejacym sanitariacie,

- odprowadzenie $ciekow sanitarnych — istniejace bez rozbudowy,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu — do sieci deszczowej,

- ogrzewanie budynku — jako przedluzenie istniejacej w budynku instalacji wewnetrznej c.o.

4. Opis obiektu - nowoprojektowanej czesci

Projektowany zakres robot obejmuje dobudowanie do istniejacego budynku obiektu jedno-
kondygnacyjnego. Technologia wykonania rozbudowy tradycyjna. Sciany noéne murowane z
bloczkow gazobetonowych gr. 24cm+ welna mineralna (A\=0,030). Stropy gestozebrowe na
belkach zelbetowych oparte pustaki stropowe gr. 24cm. Stolarka okienna PCV w zestawie
trzyszybowym. Stolarka drzwiowa do pomieszczen plycinowa okleinowana fornirem natu-
ralnym o podwyzszonych parametrach akustycznych. Drzwi zewngetrzne z cieplego alumi-
nium z przeszkleniami szyba o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej i aku-
stycznej.
Budynek w zakresie projektowym przystosowany do obslugi oséb niepelnosprawnych po-
ruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Sposéb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
~ Poruszajaca si¢ na wozku osoba niepelnosprawna nie napotka na zadne przeszkody ko-
munikacyjne.
~ Wejscie do budynku dostepne jest bezposrednio z chodnika umozliwiajac wjazd wozka na
poziom parteru +/-0,00.
-~ Wewnatrz budynku znajduje si¢ istniejace WC dla oséb niepetnosprawnych.
~ Drzwi wejSciowe do pomieszczen, w ktorych przewiduje si¢ obecnosé oséb niepetno-
sprawnych zaprojektowano o szer. 90 cm w $wietle, aby udostepni¢ je osobom niepetno-
sprawnym poruszajacym si¢ na wozku.

Na ciggach komunikacyjnych nie wystepuja bariery architektoniczne.
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5. Dane ogdlne.
5.1. Parametry techniczne cze¢$ci budynku w zakresie opracowania.

Powierzchnia zabudowy- 101,22 m?
Powierzchnia uzytkowa- 93,32 m?
Kubatura- 410,00 m3

Uwaga;

Powierzchni¢ obliczono zgodnie z PN-ISO 9836:1977.
Powierzchni¢ uzytkows lokali wyliczono w $wietle wyprawionych $cian.
Wykaz i powierzchni¢ poszczegdlnych pomieszczent przedstawiono na rzucie kondygnacii.

5.2. Dokumentacja geotechniczna.

Warunki gruntowe oszacowano na podstawie badan wlasnych.

Wymiary fundamentéw zostaly obliczona na jednostkowy obliczeniowy op6r graniczny pod-
toza gruntowego qm=165 kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie
mogg przekroczy¢ qis=140 kPa.

W czasie wykonywania wykopéw 1 fundamentow nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podloza, zalaniem wykopéw przez
wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku uplastycznienia si¢ podloza ( np. dlugotrwale opady przy gruncie spoistym)
warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastapi¢ warstwa chudego betonu lub
warstwa piaskowo zwirowsa zageszczana mechanicznie, warstwami gr. do 20cm. oraz osiagnig-
cia wskaznika zageszczenia 1s=0,95.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25.04.2012r. obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.3. Spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego
Zaprojektowany punkt zlobka wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zapew-
nia:
1) spelnienie podstawowych wymagani dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w za-
taczniku 1 rozporzadzenia parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nt 305/2011 usta-
nawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5 z p6zn.
zm.), dotyczacych:
a) nosnosci 1 bezpieczenstwa konstrukgji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
¢) higieny, zdrowia 1 Srodowiska,
d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektdw,
e) ochrony przed hatasem,
t) oszczednosci energii 1 izolacyjnosci cieplnej,
@) zrobwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych:
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a)zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna
1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b)usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;
2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
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4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej ptzez osoby niepet-
nosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenistwa i higieny pracy;

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong kon-
serwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0sOb trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Spelnienie wymagan art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego —obszar oddziatywania
obiektu.
Rozbudowa budynku zt6bka w Walczu zaprojektowana zostata na terenie dziatki nr 3073/2
ktéra stanowi obszar oddzialywania inwestycji. Dla powyzszej dziatki Inwestor posiada zgode
wlasnosciows dajace prawo dysponowania gruntem na cele budowlane.
Analiza oddzialywania obiektu w zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektoéw:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018¢t. poz. 1202 z p6zn. zm.),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ww. usta-
wy.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43, poz. 430 t.}.),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporza-
dzeniu.
- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.
- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 t.j.)
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢é mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 tj.),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporza-
dzeniu.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (Dz. U.
z 2010 r. nr 109, poz. 719),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporza-
dzeniu.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporza-
dzeniu.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69
tj.) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje
wprowadzajac jego ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2016 1. poz. 290 t.j.),
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Odleglos¢ okien 1 drzwi od znajdujacych si¢ w okolicy parkingdéw i miejsc do tymczasowego
gromadzenia odpadéw socjalnych spelnia wymagania ww rozporzadzenia.

5.5. Charakterystyka energetyczna budynku.
Budynek znajduje si¢ w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze —16°C.
1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
1.1. Sanitarne :
-instalacje wod.- kan.: pomieszczenia sanitariatbw wyposazone w podejScia wody cieplej i
zimnej do zlewozmywakow, umywalek i spluczek oraz podejscia kanalizacji sanitarnej w po-
ziomach podposadzkowych,
- instalacja c.0. — ogrzewanie z wymiennikowni ciepla zasilanej z miejskiej sieci cieplowniczej,
-instalacja c.w.u. (dla projektowanego oddziatu zlobka)—istniejaca poza opracowaniem z
centralnymi regulatorami mieszania cieplej wody,
-odwodnienie dachu —do sieci miejskie;.
1.2. Elektryczne :
- o$wietlenie wewnetrzne pomieszczen —zarowe, zaréwki energooszczedne,
- o$wietlenie zewnetrzne nad wejSciami do budynku — zarowe, energooszczedne,
- instalacja teletechniczna — wewnetrzna, strukturalna,
- o$wietlenie terenu- zaréwki energooszczedne.
1.3. Wentylacja pomieszczen :
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna..
1.4. Stolarka okienna i drzwiowa
- stolarka okienna : PCV, szyby dwukomorowe.
Wspdlezynnik U dla szyb okien 0,6 W/m**K dla profili 0,95, dla okien 0,90 W/m**K
- stolarka drzwiowa: typowa 1 indywidualna, wg wykazu stolarki
- stolarka drzwi zewnetrznych z cieplego aluminium,
- drzwi wejsciowe do pomieszczenn — typowe plycinowe okleinowane.
Wspdlezynnik U dla drzwi zewnetrzanych -0,95 W/m2*K.
Y.aczna moc zainstalowanych urzadzen 5 kW.

2. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, wspétczynniki przenikania ciepta
Budynek zaprojektowano zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 6946,"Opér cieplny 1 wspol-
czynnik przenikania ciepta”.

Wspdlezynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd wynosza  (W/m2*K);

-Dach  U<Ugep.= 0,18

-Dach —welna mineralna (A\=0,036W/(m? *K) - 0,10<Ugep.= 0,18

-Drzwi zewnetrzne (pianka poliuretanowa min. 5 cm) - 0,95<Ugep.= 1,50
-Scianka dziatowa - 1.559- bez wymagan

-Okna zespolone trzyszybowe - 0,90<Udgep.= 1,10
-Podloga na gruncie (A=0,038W/(m? *K) - 0,20<Ugop.= 0,30

-Izolacja przewodéw c.o. otulina z welny mineralnej FLEXOROCK lub réwnowazna
(M0=0,035W/(m? *K) -gr. 20 i 30mm w $cianach i posadzkach.

3. Parametry sprawnos$ci energetycznej

Sprawnos¢ wytwarzania ciepla dla w/w instalacji 93% ( wymiennik o. i c.w.u. ).

Sprawnosc¢ regulacji w/w instalacji 91% (ogrzewanie wodne + regulacja automatyczna i pogo-
dowa).

Instalacja zimnej wody z pojemnosciowego podgrzewacza elektrycznego, izolowana cieplnie -
95%.

Sprawnos¢ przesytu w/w instalacji 92% (wymiennikownia automatyczna).
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4. Dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigza-
nia budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszcze¢dnos$ci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng
EP-

EP = EPu+w + AEPc + AEPy; [kWh/(m? - rok)]|=_49,63 kWh/(m? - rok)]

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznik EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygoto-
wania c.w.u., chtodzenia 1 o§wietlenia wbudowanego

EPmas =EPnsw+ AEPc+ AEP;. [kWh/(m2 - rok)]=_60 kWh/(m? - rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EP,.; KWh/(m*erok) Uwagi

43,63 <= 60,0 Warunek spetniony
Uwaga:

Obiekt w zakresie przebudowy i rozbudowy zaprojektowano prawidlowo pod wzgledem

wskaznik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng
EP <EPmax.

5. Stolarka okienna.

Aomax = 0,15+ A, + 0,03 - Ay

gdzie:

Az — jest sumg pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w
zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5 m wzdluz $cian zewnetrznych,

Aw — jest suma pol powierzchni pozostalej czgsci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
po odjeciu Az.

W budynku uzytecznosci publicznej pole powierzchni Ao, wyrazone w m?, okien oraz prze-
grod szklanych i przezroczystych o wspoétczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9
W/ (m? - K), obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych, nie moze by¢ wigksze niz warto§é
Aomax obliczona wedlug wzoru okreslonego jw., jezeli nie jest to sprzeczne z warunkami doty-
czacymi zapewnienia niezbednego oswietlenia §wiattem dziennym, okreslonymi w § 57 rozpo-
rzadzenia.

A0< AOrnax

6. Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2021 (31 grudnia 2020 r.)

Nazwa Spetiony | Niespetiony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych Tak
Warunek EP < EP,¢ Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane ogoélne o obiekcie

Projektowany obiekt posiada 1 kondygnacje nadziemne. Zakres opracowania obejmuje czg¢$¢
parterowa.

29



Powierzchnia uzytkowa w zakresie pomieszczen oddziatu zlobka — 93,32 m2.

Kubatura budynku -410 m?.

2. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Watczu przy Al Tysiaclecia 21-dz. nr 3073/2.

W sasiedztwie budynku, od strony potudniowo-zachodniej znajduja si¢ budynki wielorodzin-
ne. Odleglos¢ budynku od wspomnianych budynkéw to ponad 17,0m. Pokrycie dachow bu-
dynkéw sgsiednich z materiatu nie rozprzestrzeniajacego ognia.

Odlegtosci budynku projektowanego od granic z dziatkami sasiednimi spelniajg warunki Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2002 nr 75, poz.690 t.j.)
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie.

3. Wystepujace palne materiaty i substancje
W budynku znajdowac si¢ beda przedmioty i materialy palne, stanowiace wyposazenie biur
takie jak m.in.: drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan.

4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Dla stret pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza si¢ g¢-
sto$ci obciazen ogniowych.

5. Kwalifikacja budynku oraz liczba 0os6b w pomieszczeniach

5.1. Liczba os6b w pomieszczeniach.

Kondygnacja parteru z salami oddziatu ztobka zostala podzielona na pomieszczenia w kto-
rych liczba 0séb jednoczesnie przebywajacych nie bedzie przekraczac 30.

5.2. Kwalifikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynek kwalifikuje si¢ do grupy niskich (N).

5.3. Kwalifikacja budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowsa

Ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa — uwzgledniajac funkcje i przeznaczenie projekto-
wanych pomieszczen oddziatu zlobka, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi— ZL II.
6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

7. Strefy pozarowe

Dla kategorii zagrozenia ludzi ze strefami pozarowymi ZL II maksymalna dopuszczalna po-
wierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?2. Projektowana cz¢$¢ stanowi oddzielng strefe
pozarowa.

8.0dpornos¢ pozarowa i ogniowa

8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 wymagana klasa
odpornosci pozarowej: ,,B”.

8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Poszczegolne elementy budowlane (dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej), zaprojektowano
z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia o nast¢pujacej minimalnej klasie odpornosci
ogniowej ):

-gléwna konstrukcja nosna R 120,
-konstrukcja dachu R 30,
-konstrukcja stropéw REI 60,
-przekrycie dachu E 30,
-$clany zewnetrzne EI 60,
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-$clany wewnetrzne EI 30,
-zamknigcia otworéw w §cianach oddzielenia p-poz. drzwi EI60 z samozamykaczami

Odpornos¢ ogniowa elementéw oddzielen przeciwpozarowych:

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sa: - $ciany 1 stropy wydzielajace pomieszczenia

- §clany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen — REI 120, drzwi EI 60.
Zaprojektowane izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w_instalacjach: wodociggowej, ka-

nalizacyjnej 1 ogrzewczej nie rozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych elementa-
mi oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (EI) tych elemen-
tow.

Uwaga:

Z uwagi na odlegto$¢ istniejacych okien w budynku na I pigtrze przy powierzchni dachu no-
woprojektowanego obiektu, spetniajac warunki zawarte w & 218 pkt. 1 podpunkty 11 2 Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2002 nr 75, poz.690 t.j.) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, za-
projektowano konstrukcje dachu o klasie odpornosci ogniowej R 30 a pokrycie dachu zapro-
jektowano w klasie odpornosci ogniowej R E 30.

9. Ewakuacja

9.1.Przej$cia ewakuacyjne

W projekcie uwzgledniono nastgpujace parametry ewakuacyjne, ktére sq zgodne z ,,warunka-
mi techniczno — budowlanymi’

—  Szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen na droge ewakuacyjng co najmniej 0,90 (przy dwoch
skrzydlach jedno skrzydto nieblokowane o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,90 m).

—  szeroko$¢ wyjs¢ z budynku — co najmniej 1,4m w $wietle otworu drzwiowego, przy
dwoch skrzydlach jedno skrzydlo nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m.

— kierunek otwierania drzwi — drzwi z pomieszczen sal zlobkach — na zewnatrz pomiesz-
czen, drzwi z drog ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

—  zaprojektowano drzwi rozwierane.

Dtugos$¢ przej§¢ ewakuacyjnych zaprojektowano w taki sposob, ze nie przekraczaja one w
pomieszczeniach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi Z1. dopuszczalnych 40 m.
Z pomieszczen projektowanego oddzialu zlobka strefy ZL II zaprojektowano drzwi ewaku-
acyjnych na zewnatrz budynku. Wymiary drzwi 110x235cm.

Dojscia ewakuacyjne

Dojscia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dlugos¢ dojsé
ewakuacyjnych nie przekracza w strefie pozarowej ZLII — 10 m (przy jednym dojsciu).

Przy dwoch dojsciach -dojscie ewakuacyjne wynosi 9,85m<40m (dopuszczalna na podstawie
§256 WT).

Wyjscia, drzwi

Wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano o szerokosci 0,9 m, przy czym wyjscie gléwne z budyn-
ku na zewnatrz — 1,40 m (drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe).

Z Sali edukacyjnej zaprojektowano bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Poziomie drogi ewakuacyjne

Sciany obudowujace drogi komunikacji ogélnej stuzace celom ewakuacji posiadaja wymagana
klas¢ odpornosci ogniowej (podobnie jak $ciany bedace przegrodami wewnetrznymi) REI 60.

9.2. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen
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Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz pomieszczenia oznakowano zgodnie z norma: PN-92/N-
01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

Oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewngtrznych, jak réwniez
przeciwpozarowego wylacznika pradu 1 innych urzadzen przeciwpozarowych zaprojektowano
wg normy: PN-92/N-01256/01 ,,Ochrona przeciwpozarowa”.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa, zaprojektowano:

-dodatkowy przeciwpozarowy wylacznik pradu w projektowanej strefie pozarowej (kubatura
powyze 1000 #7), umieszczony w poblizu gléwnego wejscia i odpowiednio oznakowany,
-przewody wentylacyjne z materialéw niepalnych.

Sprzed wylacznika przeciwpozarowego zasilane beda wszystkie urzadzenia, ktore musza pra-
cowac podczas pozatu /np. sie hydrantowa itp./.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Istniejace i nowoprojektowane:

a)drzwi pomiedzy szatnia (ZLII) a korytarzem budynku istniejacego oraz pomiedzy sala edu-
kacyjna a sanitariatem (ZLII) EI 30,

b)instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

c)instalacja piorunochronowa,

d) z uwagi na powierzchni¢ strefy wydzielonej ZL II mniejsza jak 200 m? nie ma obowiazku
zainstalowania hydrantu wewnetrznego. W budynku istniejacym, w miejscu oznaczonym na
rysunku ,,Rzut parteru” wskazano lokalizacj¢ istniejacego hydrantu z wezem polsztywnym o
dlugosci 30m (“hydrant 25”) 1 pradownica na prad rozproszony.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej obejmujacego urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze.

12. Podreczny sprzet gasniczy

Pomieszczenia nowoprojektowane wymagaja wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe
ABC 4 lub 6 kg.

Szczegdly dotyczace ilosci 1 rodzaju oraz rozmieszczenia gasnic przenosnych nalezy uwzgled-
ni¢ w ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, do ktorej posiadania zobowigzany jest Inwe-
stor przed oddaniem budynku do uzytkowania na podstawie postanowienia § 6 ust. 1 rozpo-

rzadzenia MSWIiA.

13. Zaopatrzenie wodne do zewng¢trznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ do zewnetrznego ga-
szenia pozaru.

Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
dla budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto ponad 5000m? i o powierzchni we-
wnetrznej ponad 1000m? wymagane s3 co najmniej 2 hydranty zewngtrzne o $rednicy 80 mm
o wydajnosci wody co najmniej 20dem?/s i ci$nieniu co najmniej 0,2MPa

W odleglosci 32,5m znajduje si¢ hydrant zewnetrzny spelniajacy obowiazujace przepisy.
Wydajno$¢ hydrantu istniejacego wynosi 20dem?/s.

Zgodnie z § 10 ust.6 hydranty zewngtrzne umieszcza si¢ wzdluz drég i ulic oraz przy skrzy-
zowaniach, przy zachowaniu odleglosci najblizszego hydrantu od chronionego obiektu bu-
dowlanego — do 75 m.
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14. Drogi pozarowe

Inwestor jest na etapie realizacji inwestycji drogowej budujacej droge pozarowsa dla calego bu-
dynku przedszkolno-zlobkowego. Do chwili zakonczenia inwestycji ,,Rozbudowa zlobka
miejskiego” inwestycja drogowa bedzie zrealizowana.

6.0. Wptyw projektowanego obiektu na srodowisko.

Remont, budowa i przyszta eksploatacja projektowanej inwestycji nie bedzie stwarzac jakiego-
kolwiek negatywnego oddzialywania na srodowisko naturalne.

Inwestycja budowana bedzie z materialéw dopuszczonych do wbudowania i posiadajacych
wlasciwe certyfikaty w tym znak bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE”.

7.0. Specjalistyczne wymagania techniczne.
ZLasady realizacii.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

-Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z projektantem w trybie
nadzoru autorskiego 1 wymagaja akceptacji Inwestora.

Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw i urzadzen.

-Do wykonania obiektu nalezy stosowac materialy w I-szym gatunku, dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie, posiadajace wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty itp.
-Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia materialy wykonczeniowe i urzadze-
nia, przed ich wbudowaniem. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inwestora na zastosowanie
zaproponowanych materialéw, moze te materialy wbudowywac.

Projektant dla calego projektu zgodnie z art 30 pkt.4 Prawa Zamowienn Publicznych dopusz-
cza rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych w projekcie za pomocg norm, aprobat
technicznych.

8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na liscie inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodo-
wiska.
8.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Inwestycja spelnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne usuwane sa do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.
8.2. Odpady state.
Odpady skltadowane beda w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone przez koncesjo-
nowany zaklad oczyszczania.
8.3. Emisja hataséw i wibracji.
Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
emisji hatlasow 1 wibracji.
8.4. Wptyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne.
Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
oraz nie powoduje naruszenia ukladéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaklécen w eko-
logicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych.
Charakter uzytkowania budynku nie wplywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania.
8.5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.
Budynek nie powoduje szkodliwego oddzialywania na srodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzadzen emitujacych promieniowanie jonizu-

jace.
Uwaga:
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Uzyte technologie i urzadzenia spelniaja normy ekologiczne UE okreslone w obwieszcze-
niach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizo-
wanych.

9.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych syste-
mow alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013r., zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i
tormy projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w energi¢ i cieplo dla projekto-
wanego budynku.

Projektowany budynek wyposazony jest w;

- instalacjg¢ c.0. 1 c.w.u. z wymiennikowni zasilanej z miejskiej sieci cieplowniczej.

Nalezy stwierdzi¢, iz w sasiedztwie projektowanego budynku nie sa dostepne jakiekolwiek
techniczne, srodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwosci wykorzystania innych, od funkcjonuja-
cych, zrodel zasilania budynku w energie 1 cieplo.

10.Stan projektowany

10.1. Projektowana funkcja obiektu.

Rozbudowa budynku nie zmienia funkcji budynku uzytecznos$ci publicznej. Nie zmienia si¢
rowniez funkcja edukacyjna. Budynek pelnil bedzie nadal funkcje oswiatowo-
wychowawcza lecz wzbogacony zostanie o jednooddzialowy punkt ztobka.

10.2. Przewidywane zatrudnienie i liczba dzieci.

Funkcja punktéw ztobkach jest opieka nad dzie¢mi w wieku od 20 tygodni do okolo trzech
lat w systemie dziennym. Zlobek ma $ci§le okreslone godziny pracy. Poza ustalonymi godzi-
nami pracy zlobek jest nieczynne. Z poszczegélnych pomieszczen ztobkach, w zaleznosci od
ich przeznaczenia korzysta¢ bedzie personel ztobka oraz dzieci w asyscie rodzicéw lub wy-
chowawcow.

Przewidziane dodatkowo jeden oddziat zlobka przeznaczony dla maksymalnie 15 dzieci.

Na kazdy oddzial zlobka przypada dwoje wychowawcow. Positki beda dostarczane z istnieja-
cej kuchni, obslugujacej obecnie budynek przedszkolno-ztobkowy.

Dyrekcja oraz pracownicy administracyjni pozostang w swoich dotychczasowych pomieszcze-
niach- nie przewiduje si¢ zatrudniania dodatkowych pracownikéw administracyjnych.

10.3. Opis projektowanych rozwiazan funkcjonalnych budynku

Sale ztobka

Celem rozbudowy jest wybudowanie nowego oddziatu ztobka dla opieki nad maksymalnie 15
dzie¢mi.

Obecnie na kondygnacji parteru mieszcza si¢ pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne z
zapleczem oraz kuchnia.

W czesci budynku, przylegtej bezposrednio do czg¢sci projektowanej znajduje si¢ punkt ztobka
jednak z uwagi na konieczno$¢ zaspokojenia narastajacych potrzeb opiekunczych nad dzie¢mi
zaistniala pilna konieczno$¢ rozbudowy istniejacego ztobka o nowy oddzial mogacy zapewnié¢
opieke dydaktyczno-wychowawcza 15 dzieciom.

Projektuje si¢ wykorzystac istniejacy sanitariat dla potrzeb nowego punktu ztobka. Znajdujace
si¢ w sanitariacie urzadzenia sanitarne w swej ilosci zapewnia prawidlows obsluge dwoéch
punktéw zlobka.

Jedno istniejace pomieszczenie zostanie zaadaptowane na pomieszczenie umozliwiajacy
utrzymanie komunikacji pomiedzy istniejacym budynkiem a czg¢$cia nowoprojektowana.
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Od strony potudniowo-zachodniej budynku zaprojektowano nowe pomieszczenie o po-
wierzchni 44,74m?, pelniace role Sali dydaktycznej. Do pomieszczenia przylegaja pomieszcze-
nia; magazyn lezakow, szatnia, pomieszczenie na $rodki higieniczne.

Sale dydaktyczna, jako pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego pobytu dzieci, zaprojek-
towano zgodnie z wymogami rozporzadzen Ministra Edukacji Narodowej zapewniajac po-
wierzchni¢ minimum 2,5 m? na kazde z dzieci.

W sali, oprocz przestrzeni do pracy, spozywania positkow i zabawy — przewidziano miejsce do
lezakowania.

Wysoko$¢ sali w swietle wynosi 3,00m (wymagane przepisami minimum 2,5m).

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach do zbiorowego pobytu dzieci zapewniona
bedzie temperatura co najmniej 20°C, za$ na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszczone
zostang oslony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Wejscie do ztobka + szatnia

Zaprojektowano nowe wejscie-przedsionek, poprzez szatni¢ do sali zlobka od strony elewacji
trontowej. Drzwi wejsciowe umozliwiaja komunikacj¢ osobom na wozkach inwalidzkich i za-
pewniaja wlasciwe warunki ewakuacji pozarowej. Dojazd do drzwi wézkami dla oséb niepel-
nosprawnych poprzez wyprofilowane minimalne spadki chodnikéw.

Wejscie do budynku ztobka prowadzi poprzez przedsionek pelniacy role wiatrolapu.

Z przedsionka wejscie do szatni. Powierzchnia szatni zapewnia miejsce do przechowywania
odziezy wierzchniej swobodnie dla kazdego dziecka - zaprojektowano szafki, potki i wieszaki
w formie osobnych segmentéw w ilosci 15sztuk. Szatki zamykane z ociekaczami.

Do szatni prowadza dodatkowe drzwi umozliwiajace komunikacj¢ do istniejacej cz¢sci budyn-
ku szkolnego. Kazde z drzwi wejsciowych zaopatrzone w samozamykacze.

W sali dydaktycznej zaprojektowano drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku.

Czes¢ otworow oswietleniowych zaprojektowano jako nieotwieralne jednak zapewniono moz-
liwos$¢ otwierania ponad 50% powierzchni otworéw doswietlajacych pomieszczenia.

Pomieszczenia administracyjne i socjalne personelu

Do funkcjonowania oddzialu ztobka wykorzysta si¢ istniejace pomieszczenia administracyjne i
socjalne. Dojscie do tych pomieszczen z sali zlobka mozliwe jest poprzez pomieszczenia szat-
ni lub sanitariatu.

Y.azienka dla dzieci

W istniejacej tazience znajduje si¢ wymagana ilo$¢ urzadzen sanitarnych, tj. 3 szt. umywalek,
zawieszonych na odpowiedniej wysokosci -45cm. W sanitariacie znajdujg si¢ 2 oczka - miski
ustepowe oraz natrysk bezbrodzikowy otwarty, za$ jedna z misek ustepowych pozostawiono
jako otwartg z mysla o najmtodszych dzieciach, przewidujac rowniez mozliwo$¢ ewentualnego
jej zamknigcia-wymog 1 umywalka i 1 miska ustgpowa na nie wigcej niz 15 dzieci — spetniony.
Dla 0s6b niepelnosprawnych wykorzystana zostanie istniejaca w budynku dotychczasowa toa-
leta.

Dostep do ltazienki dla dzieci bezposrednio z sali dydaktycznej. Drzwi prowadzace z sali dy-
daktycznej do sanitariatu zaopatrzy¢ w szybe¢ przezroczysta 60x120cm.

10.4. Usytuowanie wzgledem stron §wiata, nasfonecznienie

Budynek usytuowany jest na dzialce w taki sposob, iz okna sali dydaktycznej skierowane sa na
poludnie i zachdd, co w pelni zapewnia czas nastonecznienia sali wymagany w przepisach,
pomiedzy godzing 8 a 16. Zapewniono oé$wietlenie naturalne o parametrach zgodnych z prze-
pisami, powierzchnia okien stanowi ponad 1/8 powierzchni podtogi. Zapewniono takze moz-
liwos$¢ otwierania w pomieszczeniach co najmniej 50% powierzchni okien, przy zastosowaniu
wentylacji grawitacyjne;.
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Wejscie do budynku od strony pélnocnej. Istniejacy plac zabaw po potludniowej stronie bu-
dynku usytuowany ponad 10 m od okien budynku.

11. Zakres przewidzianych zmian przebudowy i rozbudowy budynku

11.1. Przebudowa w cze¢$ci istniejacego budynku — zakres prac budowlanych:
Roboty rozbiérkowe

- demontaz okien w pomieszczeniach przylegajacych do nowoprojektowanych pomieszczen 1
podkucie $ciany zewnetrznej w celu zamontowania drzwi pomiedzy szatnia a komunikacja
oraz pomiedzy sanitariatem a sala dydaktyczna,

- demontaz jednego grzejnika w sanitariacie i zamontowanie mniejszego.

11.2. Rozbudowa budynku — zakres prac budowlanych:

- dobudowa do budynku istniejacego nowej czg¢sci parterowej, ze stropodachem plaskim

- wykonanie rob6t murowych 1 zelbetowych wraz z kominami z elementéw systemowych

- wykonanie konstrukeji stropodachu z elementéw zelbetowych, stropu np. Teriva (wymagana
klasa odpornosci ogniowej R 30)

- wykonanie izolacji termicznej dachu wraz z pokryciem (wymagana klasa odpornosci ognio-
wej RE 30

- wykonanie podlog na gruncie

- montaz nowej stolarki okien otwieranych i nieotwieranych (fix) oraz drzwiowej zewnetrznej

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg. projektéw branzowych

- montaz elementow instalacyjnych wg. projektéw branzowych

- polozenie warstw wykonczeniowych posadzek

- budowa nowych chodnikéw zewngtrznych w zakresie obstugi funkcjonalnej projektowanego
oddzialu ztobka.

11.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przewidziano jeden dodatkowy przeciwpozarowe wylaczniki pradu PWP ktory nalezy zainstalo-
waé przy wejsciu-przedsionku do pomieszczen oddziatu zlobka.

Wytacznik podiaczony zostanie do wylacznika mocy w rozdzielnicy gléwnej RG kablami bezha-
logenowymi ognioodpornymi prowadzonymi podtynkowo.

Przyciski PWP montowac na wysokosci 1,4 m od gotowej posadzki.

11.4. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Projektuje si¢ instalacj¢ oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w ciggach komunikacyjnych
oraz w strefach otwartych. Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda wydzielo-
nymi oprawami o$wietlenia podstawowego wyposazonymi w zespoly zasilania awaryjnego
(inwertery) o czasie pracy autonomicznej (awaryjnej) min. Th. Oprawy te beda pracowaly w
trybie pracy normalnej (z sieci) 1 pracy awaryjnej (z akumulatorow).
Dodatkowo do o$wietlenia drég ewakuacyjnych 1 stref otwartych zastosowano lampy pracu-
jacy tylko w trybie pracy awaryjnej o czasie pracy autonomicznej (awaryjnej) min. 1h. Zapro-
jektowana instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego na ciagach komunikacyjnych zapewni nate-
zenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1 Ix, w strefach otwartych nie mniej niz 0,5 Ix, a przy
urzadzeniach ppoz nie mniej niz 5 Ix. Szczegdly w projekcie branzy elektrycznej.

12. Instalacje
Wodociagowa — nie projektuje si¢ nowej instalacji.
Kanalizaciji sanitarnej — nie projektuje si¢ nowej instalacji.
Kanalizacji deszczowe] — woda opadowa z dachu dobudéwki odprowadzana poprzez rynny,

rury spustowe do sieci deszczowej.
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Centralnego ogrzewania — ogrzewanie oddzialu zlobka — z istniejacej wymiennikowni. Przeto-
zenia 1 wymiany na mniejszy wymaga jeden grzejnik w sanitariacie.

Elektryczna — istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna poprzez istniejace przylacze.
Utylizacja odpaddéw stalych — gromadzenie nieczystosci w istniejacym pojemniku na terenie
dziatki inwestora, po segregacji wywoz na wysypisko odpadéw wg zasad obowigzujacych na
terenie Gminy Miejskiej Walcza.

13. Technologia
W punkcie dydaktycznym zlobka beda pracowaly 4 osoby, kobiet. W budynku znajduja si¢
obecnie pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, ktore beda wykorzystywane rowniez przez
personel oddziatu zlobka. Apteczka pierwszej pomocy znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu
sasiednim. Wszystkie pracownice maja mozliwos$¢ korzystania z WC, ktore znajduje si¢ w od-
powiedniej odleglosci od miejsc pracy.
Przewiduje si¢ utrzymanie czystosci poprzez mycie reczne. Wydzielono pomieszczenie po-
rzadkowe do przechowywania §rodkéw czystosci. Dla zachowania higieny personelu przewi-
dziano, w istniejacym pomieszczeniu, umywalke do mycia rak, zlew oraz WC.
Zywienie w punkcie dydaktycznym zlobka bedzie odbywalo si¢ poprzez przygotowanie dan w
istniejacej kuchni. Rozdzial positkow bedzie si¢ odbywal w istniejacym pomieszczeniu przy-
gotowalni. Positki przygotowane na talerzach beda dowozone wozkiem kelnerskim, wyposa-
zonym w odpowiednie po6tki i zamykane przegrody, bezposrednio na sale dydaktyczna ztobka.
Brudne naczynia beda odwozone do zmywalni przy kuchni wézkiem kelnerskim.
Wymienione czynnosci nie beda odbywaly si¢ jednoczesnie tzn. zuzyte naczynia beda przy-
wozone do zmywalni po wydaniu i spozyciu positkéw.

14. Roboty remontowe i adaptacyjne
Roboty wewnetrzne.

14.1. Budowa sanitariatéw w adaptowanych pomieszczeniach

Istniejace w budynku pomieszczenia sanitarno-higieniczne zaspakajaja w pelni potrzeby sani-
tarne nowego oddziatu zlobka.

Jedynie w $cianie pomieszczenia nalezy wyku¢ otwor drzwiowy po uprzednim zamontowaniu
nadprozy prefabrykowanych.

Drzwi do sanitariatu winny posiadac przezierny material (bezpieczny, nie tlukacy si¢) o wy-
miarach 60x120cm oraz otwory nawiewne w dolnej cz¢sci skrzydel drzwiowych.

14.2. Instalacja wentylacyjna
Zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej. Nawiew poprzez zamontowane w otwieral-
nych oknach nawietrzaki higrosterowalne a wywiem kominami wentylacyjnymi.

14.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna istniejaca w pomieszczeniach przylegajacych do nowoprojektowanych do
demontazu a otwory do zamurowania. Zdemontowane dwa okna w pomieszczeniu sanitaria-
tu i komunikacji w celu osadzenie w to miejsce drzwi jednoskrzydlowych.

Uwaga:

Z uwagi na przegrzewanie pomieszczen, przez duze przeszklenia, w okresie letnim zaprojek-
towano zewngetrzne rolety okienne w systemie zintegrowanym z oknami i naswietlami nie-
otwieralnymi. Zalecane ostony przeciwsloneczne sterowane automatycznie o fc=0,08 (po-
zwala zaoszczedzi¢ ok. 30% Ep (Izolacje 10/2015 —str.47).

Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne;

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej a parapety wewnetrzne drewniane gr. 3cm.
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- Stolarka drzwiowa:

- Drzwi wewnetrzne do pomieszczen o parametrach:

- plytowe czgsciowo przeszklone szyba matowsa,

- okleina naturalna w kolorze biatym,

- zaczep zamka z wkladka patentowa,

- klamka stalowa z szyldami o powloce satynowej,

- szczelno$¢ akustyczng 28 - 30 dBA,

- oScieznice o regulowanych szerokosciach.

- Przy wszystkich skrzydlach zamontowac odboje z materiatu elastycznego.

- Drzwi wejsciowe do budynku i szatni:

-z profili aluminiowych w systemie cieplym, min 3 klasa mechaniczna

- drzwi dwuskrzydlowe,

- drzwi wyposazy¢ we wkladki begbenkowe spelniajace wymagania PN 1303:2000

,,Okucia budowlane”,

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,

- czes¢ przeszklona winna by¢ wykonana ze szkla bezpiecznego ,,B” spelniajacego wymaga-
nia PN-EN-IISO 12543 1-6 ,,Szklo warstwowe 1 bezpieczne szklo warstwowe” oraz posia-
dajacego klas¢ wytrzymatosci na uderzenie wahadlem: 1/B/1 okreslona wg PN-EN 12600
,»ozklto w budownictwie. Badania wahadtem. Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkla
plaskiego”,

- przed drzwiami wejsciowymi i w przedsionku nalezy zamontowaé wycieraczke do obuwia
128x40 cm. Elementy te wykonac jako stalowe ocynkowane,

- wycleraczki wewngetrzne systemowe w przedsionkach z obwddka aluminiows z wkladem
gumowym antyposlizgowym.

Uwaga:
Oferent winien zaoferowac drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania w budownic-
twie uzytecznosci publicznej o wspolczynniku Umin,=0,90.

- Wejscie gtéwne

- Wejscie do oddziatu zlobka odbywac si¢ bedzie w nowo zaprojektowanej dobudéwcee ko-
munikacyjnej przez drzwi dwuskrzydtowe.

14.4.Podtogi i posadzki.

Projektowany poziom zerowy pokrywa si¢ z istniejacym poziomem posadzek w pomieszcze-
niach istniejacych w zlobku.

Nad warstwg zageszczonej podsypki, nalezy wykonac plyte pod posadzkowsa gr.10 cm z beto-
nu C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym z twotrzywa polipropylenowego w ilosci min. 4,5kg
na 1 m3 betonu. Na izolacji z papy termozgrzewalnej z wldkniny poliestrowej modyfikowana
SBS gr. min. 5,2mm (dwie warstwy podkladowa+ nawierzchniowa) ulozy¢ izolacje termiczna
ze styropianu EPS 100-038 gr. 15cm. Warstwe dociskows, gr. 8cm, wykona¢ z betonu zawi-
browanego C25/30 zbrojona typowsa siatka zgrzewana posadzkowa @ 8mm A-IIIN w
oczkach o rozstawie 12 x 12 cm.

Przygotowanie podtoza pod posadzki

Przed ulozeniem materialéw posadzkowych wykonczeniowych podloze nalezy oczysci¢ z ku-
rzu, pylu, badz ewentualnie stabo zwiazanych z podtozem warstw. Podloze musi by¢ wolne
od substancji pogarszajacych przyczepno$é. Przed przystapieniem do prac posadzkowych na-
lezy podloze dwukrotnie zagruntowac.
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Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacj¢ przeciwwilgociows pod posadzki parteru zaprojektowano jako dwie warstwy papy
termozgrzewalnej z wldkniny poliestrowej modyfikowang SBS gr. min. 52mm (dwie warstwy
podkladowa+ nawierzchniowa ).

Posadzki;

Pomieszczenia sal dydaktycznych, szatni;

Projektuje si¢ utozenie zgrzewanej wykladziny kauczukowej na posadzce bet. z wywinigciem
na $ciany cokolikiem wysokosci 10 cm. W pomieszczeniach zaprojektowano wykladzing
kauczukowa, spawana z dwoch kolorow: pas szerokosci ok. 0,7 m, wzdluz §cian
zewnetrznych. Kolorystyka wykladzin zostanie ustalona pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego na etapie wykonywania rob6t budowlanych.

Przygotowanie podkladu pod wyktadzing zgrzewalna:

—  zagruntowaé podloze warstwa sczepng

— po wyschnigciu warstwy sczepng przyklei¢ za pomoca systemowego kleju dyspersyjnego,
zaprojektowang zgrzewalng wyktadzing kauczukows.

Parametry techniczne przyktadowej zgrzewanej wyktadziny kauczukowej
—  grubos¢ calkowita (wg EN 428) -2,0mm

—  twardo$¢ —92 Shore A

— odpornos¢ na Scieranie przy obciazeniu 5N —200m3

— wgniecenie czastkowe (wg EN 433) —0,0 5mm

— zachowanie w przypadku pozaru wg DIN 4102 —klasa Bfl-s1

— tlumienno$¢ krokowa — 8dB

—  przewodnosé cieplna (wg DIN 52 612) -0,61 W/m? K

— wlasnosci antyposlizgowe (wg DIN 51 130) - R9

— odpornos¢ ogniowa —material trudno zapalny

— technologia uktadania zgodna z warunkami producenta.

Posadzka przedsionka;

Posadzke wykonac z plytek ceramicznych —gresowych, (PN-EN 176 Plytki i plyty ceramicz-
ne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej EX3 % Grupa B I GL) o parametrach tech-
nicznych:

- Wzornictwo do wyboru przez inwestora

- Nasigkliwos$¢ wodna; 0,5

- Wytrzymalo$¢ na zginanie; 40 Mpa

- Twardos$¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa

- Odporno$¢ na szok termiczny - odporne

- Odporno$c¢ na dziatanie sSrodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA

- Mrozoodporne

- Odpornosc¢ na Scieranie powierzchni; 111 — IV klasa

- Wspoélczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22.

Plytki ceramiczne- gresowe ulozy¢ na elastycznych zaprawach klejowych spojnych z przyje-
tym systemem elastycznych powlok uszczelniajacych. Spoiny w posadzkach wypelni¢ zapra-
wg elastyczna, fugows przeznaczong do stref mokrych w kolorze lekko ciemniejszym od ko-
loru plytek. Szerokosci spoin 4 mm.

— Podest przy drzwiach wejsciowych
— Podesty wykona¢ w technologii 1 kolejnosci opisanej ponizej:

39



— Wykona¢ warstwe podloza zwirowego zageszczanego mechanicznie do 1s=0,95 o gr.
40cm.,

— Wykona¢ podklad betonowy gr. 10cm z betonu C20/25 zbrojony siatka zgrzewana z
drutu @ 4.5 stal A-IIIN o oczkach 12x12 cm ze spadkiem1,35% od budynku,

— Osadzi¢ ramki z katownika nierdzewnego — niecka pod ulozenie wycieraczki,

— Wody opadowe z niecek wycieraczek odprowadzi¢ poza obrys podestu

— Ulozy¢ kostki betonowe typu np. polbruk gr. 6 cm antyposlizgowe, kolorystyka w jasnych
odcieniach do uzgodnienia ze zleceniodawca,

— Zdylatowa¢ powierzchni¢ posadzki profilem metalowym z uszczelnieniem dylatacji masa
elastyczna.

14.5.Wycieraczki przy drzwiach wejsciowych;

W celu maksymalnej ochrony posadzek na ciagach komunikacyjnych i w konsekwencji naj-
mniej odpornych na dzialanie zanieczyszczen zewnegtrznych podlég z wykladzin kauczuko-
wych w pomieszczeniach, projektuje si¢ dwustopniowy system tworzenia stref czystego wej-
$cia. W wejdciu frontowym w poziomie przyziemia pierwsza strefe stanowia wycieraczki sta-
lowe ocynkowane ogniowo w wymiarze modutu 400 x 1280 mm.

Druga strefa, zlokalizowana w komunikacji, za drzwiami wejsciowymi, to wycieraczki gu-
mowo - aluminiowe o wymiarach modutu 400 x 1280 mm.

Wszystkie wycieraczki osadzone w systemowych obramowaniach zatopionych w posadzce.

14.6. Roboty tynkarskie, wyktadziny $cian i malowanie

14.6.1. Tynki wewnetrzne

Na nowych $ciankach 1 po zamurowaniach wykonaé nowe tynki gipsowe.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych zabezpieczone podtynkowymi profilami

14.6.2. Malowanie
Przygotowanie podfoza pod malowanie
Powierzchnie tynkéw nalezy przetrze¢ w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypel-
ni¢ najlepiej tego samego rodzaju zaprawg co zaprawa uzyta do wykonania. Przed przystapie-
niem do malowania powierzchnia powinna zosta¢ dwukrotnie zagruntowana gruntownikiem
w celu zmniejszenia nasigkliwo$ci podioza.

Malowanie
a/ pomieszczenia sal, szatnia i komunikacja - §ciany malowane dwukrotnie na zagruntowanym
podlozu farbg lateksowa w kolorach pastelowych; sufity malowanie emulsyjne w kolorze bia-
tym,

b/ pomieszczenia pomocnicze - malowanie $ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi.

14.7. Montaz na ciaggach komunikacyjnych elementéw ochronnych .

Na $cianach pomieszczen komunikacyjnych 1 w szatni na wysokosci 40 1 85cm (w osi) od
posadzki nalezy zamontowac¢ nowe, systemowe listwy por¢czowo-odbojowe szer. 10cm. w
kolorze grafitowym .

Na wszystkich naroznikach (przy drzwiach, w narozach korytarzy itp.) nalezy zamontowac
systemowe narozniki ochronne 1=150cm.

Dopuszcza si¢ zamontowanie na §$cianach korytarzy ochraniaczy $ciennych szer. 23,5cm w
systemie akcesoriéw posadzki zgrzewalnej.
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14.8. Nadproza
Nowe nadproza drzwiowe nalezy wykonac z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L/19.
Przestrzen pomigdzy ulozonymi nadprozami nalezy dozbroi¢ czterema pretami zebrowanymi

O 12mm stal A-IIIN i wypelni¢ betonem C20/25.

Wrytvezne wykucia otworu w istniejace] Scianie nosnej;

-podstemplowaé niezbedng cze¢s¢ stropu nad projektowanym otworem,

-wyku¢ w murze pozioma bruzd¢ o wysokosci przewidzianej belki zwigkszong o 20-35mm w
celu umozliwienia zapelnienia jej zaprawg , o glebokosci min. 15cm na murze za pomocg po-
duszki betonowej,

-bruzdy wypelni¢ np. Ceresitem CX15 i wstawi¢ w nie belke zelbetows , ktéra czasowo nale-
zy podbi¢ klinami drewnianymi w miejscu zetknigcia gornej potki z murem,

-pozostalg przestrzen nalezy $cisle wypelni¢ Ceresitem CX15,

-nastgpnie powtarza si¢ czynnosci jak wyzej w celu osadzenia w murze drugiej belki,

-Sciaga si¢ belki za pomocg petli z drutu stalowego, dokrecajac je do oporu.

Pod miejsca oparcia belek wykonuje si¢ poduszki betonowe gr. min. 5cm ( w celu przyspie-
szenia robot zaleca si¢ wykonanie poduszek z zaprawy j.w.),

-nalezy zdja¢ kliny drewniane 1 wypelni¢ wolng przestrzen zaprawag j.w.,

-usuna¢ stemplowanie,

-belki otynkowac.

15. Opis szczegoétowy robot projektowanych.

15.1. Fundamenty.

Nowoprojektowane fundamenty zelbetowe z betonu klasy B25 (C20/25) o wymiarach
40x80cm zbrojone stalg A-IIIN . W cz¢sci przylegajacej do istniejacego budynku poziom po-
sadowienia nowoprojektowanych fundamentéw nalezy dostosowac do istniejacych fundamen-
tow. Pod fundamenty nalezy wykona¢ podbeton B10 grubosci 10 cm. Fundamenty posado-
wiono na poziomie -1,15 m oraz zachowujac minimalna gl¢boko$¢ ze wzgledu na przema-
rzanie.

Otulina dolna 5cm a gérna 3cm.

15.1.1. Kategoria geotechniczna nowoprojektowanego obiektu ,,I”.

Szerokos¢ nowoprojektowanych i sprawdzanych law fundamentowych jest obliczona na jed-
nostkowy obliczeniowy opér graniczny podloza gruntowego qm=165 kPa tj. maksymalne jed-
nostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie moga przekroczy¢ qs=140 kPa.

W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ §rodki zabezpie-
czajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢ciem podloza, zalaniem wykopow
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

15.2. Sciany fundamentowe.

Nowe $ciany fundamentowe gr. 24cm murowane z bloczkéow betonowych kl.15MPa na po-
ziomej zaprawie murarskiej 5SMPa.

Na $cianach, nalezy wykona¢ powltokows izolacj¢ pionows z masy polimerowo- bitumicznej
(KMB). Izolacj¢ pozioma taw fundamentowych 1 §cian w poziomie posadzki parteru nalezy
wykonac z 2 warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowej modyfiko-
wanej SBS. Na styku tawy i §ciany we wszystkich katach wewnetrznych wykonac fasety (wy-
okraglenia) o promieniu min. 4cm z wodoszczelnej, szybkowiazacej zaprawy.

Sciany fundamentowe zaizolowaé termicznie, w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu
Ocieplen (obecna nazwa ETICS), z zewnatrz welna mineralng twarda gr. 14cm.

Ocieplenie wzmocni¢ dwiema warstwami systemowej siatki szklane;.
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Izolacj¢ pozioma z dwdch warstw papy zgrzewalnej na osnowie z wlokniny poliestrowej, wy-
kona¢ na poziomie styku fundamentu ze $ciang fundamentowa i polaczy¢ ja z izolacja pozio-
mg posadzek parteru.

Izolacj¢ z welny gr.14cm wykona¢ do +0,10m ponad poziom terenu projektowanego. Powy-
zej projektuje izolacj¢ termiczng gr. 16cm. Cokél oblozy¢ silikonowym tynkiem cienkowar-
stwowym.

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu §cian fundamentowych wodoodpornymi ptyta-
mi z welny mineralnej gr. 14cm;

Krok 1

Przed zamocowaniem plyt nalezy poprawnie wykona¢ hydroizolacj¢ pionowa. Izolacje wyko-
na¢ z elastycznej masy polimerowo-bitumicznej, grubowarstwowej masy uszczelniajace;j,
zwanej w skrocie z j. niemieckiego masami KIMB. Sa to materialy jedno- lub dwuskladnikowe,
bezzapachowe, bezrozpuszczalnikowe, o niemal natychmiastowej odpornosci na deszcz, po-
zwalajace na szybkie zasypanie wykopow fundamentowych

Izolacj¢ wykona¢ do poziomu spodu lawy fundamentowe;.

Bardzo wazne jest, aby nie zawierala ona rozpuszczalnikéw organicznych, poniewaz rozpusz-
czalniki te majq destrukcyjny wplyw na material izolacji termiczne;.

Krok 2

Plyty mocujemy ,,na placki” za pomocg kleju systemowego.

Krok 3

Na plyty z welny mineralnej mocujemy dwie warstwy siatki zbrojeniowej, wzmocnione;j.

Krok 4

Na wykonanej warstwie ocieplenia w strefie wody rozpryskowej, do wysokosci +40 cm ponad
otaczajacy teren, nalezy wykonac izolacje wodochronna z materialu systemowego.

15.3. Sciany i dach.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 24cm zaizolowane termicznie (wskazane dwuwar-
stwowo, mijankowo) welna mineralna gr. 16cm.

Konstrukcja stropu zaprojektowana z gesto zebrowego stropu systemowego gr. 24cm. Na
stropie wykona¢ izolacj¢ termiczna z welny mineralnej i wykonaé pokrycie dachu z materiatu
gwarantujacego uzyskanie klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej jak R E 30 (konstrukcje
dachu i pokrycia wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 218 pkt. 1 p-pkt. 11 2 Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 t.j.).
Dodatkowo na istniejacym dachu niskim wykonac izolacj¢ termiczna z welny mineralnej w ce-
lu wyréwnania jej do rzednej dachu projektowanego (Srednia grubo$¢ 25cm ) 1 pokry¢ ja mate-
riatem identycznym jak pokrycie czgsci projektowane;.

Drzwi aluminiowe zaprojektowano z ,,cieplych” ksztaltownikéw aluminiowych lakierowanych
proszkowo. Ksztaltowniki aluminiowe o gle¢bokosci konstrukeyjnej oscieznicy minimum
80mm. Ksztaltownik co najmniej pigciokomorowy lakierowane proszkowo.

Profile taczone w narozach za pomoca elementéw facznikowych metoda skrecania 1 kotko-
wania.

Narozniki Iaczone bez uzycia kleju (mozliwos$¢ rozebrania skrzydla okna lub oScieznicy w celu
wymiany jednego ksztaltownika a nie calego elementu.).

Co najmniej jeden naroznik w kazdym oknie wykonany ze stopu aluminium jako odlew.
Uszczelki przyszybowe zewnetrzne wykonane w ten sposéb 1z zewngetrzna uszczelka przyszy-
bowa nie jest widoczna w $wietle szyby. (brak tzw. ,,ramki zalobnej”). Uszczelka przyszybowa
wewnetrzna wykonana w sposob umozliwiajacy zamknigcie komory szyby. (tzn. uszczelka do-
lega do ramiaka oscieznicy badz skrzydla). Rozwigzanie musi powodowa¢ minimalizuj¢ nega-
tywne oddzialywania mostka liniowego spowodowanego ramka szyby zespolonej. Material
komoérkowy EPDM.
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Szklo grubosci 4mm, w systemie trzy szybowym, antyrefleksyjne w kolorze ustalonym z

inwestorem i na etapie realizacji inwestycji.
Odpornosc ogniowa bez wymagan.
Wsplczynnki przenikania ciepta U:

-dla okien i drzwi U =0,90 W/(m2K)

16.Dane konstrukcyjno -budowlane

16.1.Uktad konstrukcyjny i zastosowane elementy statyczne

- belki 1 nadproza —schemat belki jednoprz¢stowej, statycznie wyznaczalnej,

- stropodach —schemat belki jednoprzestowe.

16.2.Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

ZEBRANIE OBCIAZEN

DACH
RODZAJ] OBCIAZENIA OBC.CHARAKT. | WSPOL. OBC.OBL.
[KN/m?] OBC. [KN/?]
OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
Pokrycie dachu i izolagia termiczna
(wetna mineralna) 1,06 1,06 1,30 1,378
Strop gestogebrowy 2,5 2,50 1,30 3,25
RAZEM= 3,56 1,300 4,628
szerok. pola obciazenia 0,90 3,204 1,300 4,165
szerok. pola obciazenia 1,00 3,56 1,300 4,628
OBCIAZENIE ZMIENNE wg PN-82/B-02003
Strefa obciqgenia sniegiem 11
SNIEG 0=\ 090 |kN/#
Kat spadku 12° ‘ Ci= 1,20
SNIEG C2=| 080
0,90 x 1,2 1,08 1,50 1,62
0,90 x 0,8 0,72 1,50 1,08
RA-
ZEM=| 1,08 1,00 1,08
OBCIAZENIE WIATREM wg PN-77/B-02011
Strefa obciagenia wiatrem | 7= 030  EN/#w’
Wspotezynnik ekspozygi C= 1,08  (teren A)
Wspdtezynnik porywow wiatrm B3 1,80
Rat spadku 12°
wsp. aerodynaniciny 0,25 Cy
pola¢ nawietrzna 0,20 1,5 0,31
wsp. aerodynaniciny -0,45 Cy
polaé zawietrzna -0,37 1,5 -0,55
szerok. pola obc. 0,90 0,18 1,50 0,28
szerok. pola obc. 0,90] -0,33 1,50 -0,50
SCIANA ZEWNETRZNA
RODZAJ OBCIAZENIA OBC.CHARAKT. | WSPOL. OBC.OBL.
[KN/n?] OBC. [KN/n?]
OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
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tynk cem-wap 0,02x19,00 0,38 1,30 0,49

Sciana murowana bloczki gagobetonowe

0,24 x 0,60 0,144 1,20 0,173

Wetna mineralna
0,16 x 1,00 0,15 1,20 0,18
RAZEM= 0,674 1,233 0,843

Na podstawie badan wlasnych stwierdzam wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntow w
postaci piaskéw gliniastych. Woda gruntowa do gl. 1,50 m nie wystepuje. Kategoria geotechnicz-
na obiektu ,,I”’. Szeroko$¢ nowoprojektowanych i sprawdzanych taw fundamentowych jest obli-
czona na jednostkowy obliczeniowy op6r graniczny podtoza gruntowego qm=165 kPa tj. mak-
symalne jednostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie moga przekroczy¢ qr=140 kPa.

16.2.1. Schematy statyczno — konstrukcyjne:

Belki nadprozowe

e przyjeto nadproza zelbetowe i w przewazajacej czesci prefabrykowane typu L.19 o schemacie
obliczeniowym belki wolnopodpartej obcigzonej obciazeniem liniowym réwnym 15N / m.

15kN/m
DOIUTR VULV I IV Vb b i d iy ddddl

v S, s S s S s r
////////////////////

Fundamenty
e przyjeto tawy fundamentowe policzone metoda wspornikéw, tawy obciazono silg

N, =350kN/m a odpor jednostkowy podtoza g, =140kPa.

Obliczent dokonano przy pomocy programu SPECBUD Fundament i PN-81/B-03020

16.3.Podstawowe wyniki obliczen
» Naprezenia w podtozu gruntowym o =1,4 daN/cm? <2,30 daN/cm?
*  Wyniki obliczen stropu, nadprozy i stupéw w $cianach wykonano przy pomocy programu

SPECBUD i RM-WIN.

17. Uwagi koncowe.

W trakcie prac projektowych uwzgledniono zalecenia, dotyczace likwidacji barier architekto-
nicznych dla os6b niepelnosprawnych.

1.Kazdorazowo przy montazu i rozwigzaniach technologiczno-montazowych systemowych
kierowaé si¢ wytycznymi producenta okreslonych systeméw.

2.Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych ,,Budownictwo ogélne” Tom I .

3.Prace remontowe budowlane nalezy prowadzi¢ etapowo rozpoczynajac je po zakonczeniu
robot instalacyjnych. Wykonawca musi uwzglednic¢ konieczno$¢ napraw powierzchni $cian i
stropow po wykonaniu przej$¢ instalacji branzowych, dotyczy to napraw bruzd i przebi¢ w
$cianach badz stropodachu z odtworzeniem struktury powierzchni i jej wykonczenia.
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4.7 uwagi na brak mozliwosci bardzo precyzyjnego okreslenia robot budowlanych i moderni-
zacyjnych, uczula si¢ przysztego Oferenta na koniecznos¢ zwigkszenia wartos$ci proponowane;j
ceny ofertowej o uznaniowy, wlasny wspolczynnik na roboty dodatkowe i niemozliwe do
okreslenia przed przystapieniem do wykonania zadania Inwestycyjnego.

5.Przyszly wykonawca robot winien, w swojej wycenie, uwzgledni¢ jako$ciowe wymagania in-
westora w stosunku do zaprojektowanych materialéw. Materialy wykonczeniowe wymagane
przez inwestora winny by¢ wysokiej jakosci.

0.Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przykladowe, be-
dace podstawg do wykonania obliczen technicznych 1 okreslajace ich standard techniczny i es-
tetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urza-
dzen i materialéw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obli-
czen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly dokonane.
Zmiany projektowe 1 realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy
w ktérej maja zosta¢ wprowadzone.

7.Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: krajows oce-
ng techniczng (KOT) oraz deklaracja wlasciwosci uzytkowych (DWU).

Deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych - dokument wymagany od dnia 01.01.2016r. przy
wprowadzaniu na rynek 1 udostgpnianiu wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang lub wydang dla niego Europejska Oceng Techniczna.

8.Réwnowaznos¢ urzadzen nalezy zaakceptowac tylko 1 wylacznie za zgoda Projektanta na
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 20061. Nr 90, poz.631 z
pozn. zm.). Zmiana technologii z zaprojektowanych na réwnowazne moze by¢ przyjeta zgod-
nie z wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z
2013t. poz.1409 ze zm. — art. 20 ust.1pkt 4 lit b; art. 21 pkt. 2 lit. b).

Opracowal:
2019-08-21
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZY SANITARNE]
dla
»Rozbudowa Zfobka miejskiego”
w Walcz, Aleja Tysiaclecia 21-dz. nr 3073/2
obreb ewidencyjny: Nr 0001,M.Walcz
jednostka ewidencyjna: 321701_1 Watcz-Miasto

1. Podstawa opracowania.

—podktad budowlany budynku dostarczony przez architekta,
—Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,
—wizja lokalna,

—uzgodnienia z Inwestorem

2. Cel i zakres projektu.

Celem projektu jest zaprojektowanie instalacji grzewczej dla potrzeb dobudowanej
czg$ci oddziatu zlobka oraz instalacje wodociagowa zasilajaca nowoprojektowany hydrant

wewnetrzny.

3. Instalacja grzewcza.

3.1 Rozwigzania techniczne

e Zaprojektowano rozbudowe istniejacej instalacji c.o. poprzez doprojektowanie kilku grzejni-
kéw w nowych pomieszczeniach. Instalacja grzewcza budynku bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego, zmieniono jedynie wymiary jednego grzejnika:

e - temperatura zasilania: 70°C

e - temperatura powrotu: 50°C

Calos¢ technologii wymiennikowni bez zmian.

e Instalacje nalezy uktada¢ zgodnie z zalozeniami projektu, przewody instalacji zlokalizowane
sa w strefie izolacji cieplnej podlogi (zasilanie odbiornikéw ciepta) . Podejscia pod grzejniki
nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych, wszelkie zmiany w instalacji , ktore mogg mie¢ zna-
czacy wpltyw na wlasciwosci hydrauliczne poszczegdlnych obiegéw grzewczych lub ich wy-
dajnos¢ grzewcza nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

e Jako odbiorniki ciepla zaprojektowane sg w pomieszczeniach grzejniki ptytowe typ C22.

e [ okalizacje poszczeg6lnych urzadzen pokazano na rysunku instalacji grzewcze;.

e Wszystkie grzejniki nalezy uzbroi¢ w glowice termostatyczne oraz na podejsciach zasilania 1
powrotu zawory odcinajace.

¢ Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne.
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Instalacje c.o. projektuje si¢ jako dwururowa, pompows z rozdzialem dolnym systemu za-
mkni¢tego. Przewody wykona¢ w systemie rur polietylenowych PE-Xc @ 25 i 28mm 2z
ostona antydyfuzyjna. Laczenie rur wykonywac przez ksztaltki mosi¢zne. Rury te stosowa-
ne sg do pracy cigglej w temp. 90°C i cisnieniu 0,6MPa. Rury prowadzone sa w posadzce w
otulinie termoizolacyjnej. Otulina izolacyjna wykona jest z polietylenu LDFE o zamknigtej
strukturze komoérkowej gdzie powierzchniowa warstwa jest ze wzmocnionego polietylenu
w kolorze

czerwonym. Otulina gr. 20 i 30mm zabezpiecza instalacj¢ przed agresywnym dzialaniem
zaprawy cementowo-wapiennej, chroni rur¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz za-
pewnia kompensacij¢ termiczna dzigki mozliwosci swobodnego przesuwu rurociaggdw spo-
wodowanego wydtuzeniami cieplnymi. Rura w otulinie prowadzona w posadzce bedzie za-
betonowana po montazu. Nalezy unikac¢ ukladania rur w linii prostej, stosujac tagodne tuki
co bedzie dawalo efekt samokompensacji. Na odcinkach przewodéw prostych miedzy
dwoma punktami stalymi nalezy zastosowac kompensatory typowe U-ksztaltowe. Zaréw-
no przewody zasilajace jak i powrotne nalezy ulozy¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawi-
dlowe odpowietrzenie jak i odwodnienie instalacji i = 0,05%. Wszystkie przewody rozpro-
wadzajace, nalezy zaizolowac termicznie wg PN-85/B-02421. Przewody instalacyjne nalezy
zainstalowa¢ w posadzce lub w bruzdach z wyjatkiem tylko armatury regulacyjnej / tj. za-
woréw odcinajacych i konsol instalacyjnych/. Rury mocowaé uchwytami o max. rozstawie
co 1,0m. Odlegtos¢ miedzy punktami stalymi nie powinna przekracza¢ 6,0m. Wszystkie
mocowania rur nalezy wyposazy¢ we wkladki dzwigckochlonne (paski izolacyjne). Wszystkie
przewody instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400. Przejscia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurze ochronnej o wigkszej $rednicy z materiatu o zbli-
zonej twardo$ci do polietylenu z gladkimi krawedziami np. PVC, a nast¢pnie uszczelni¢
materialem trwale elastycznym np. silikon lub pianka poliuretanowa.

Po wykonaniu caloéci instalacji nalezy ja dokladnie przeplukac i sprawdzi¢ jej szczelnosc.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wyregulowac instalacj¢ 1 dokonac jej rozruchu.

4. Instalacja wodna

Zapotrzebowanie na wodg na cele p.poz.: 19 m3/h
Instalacja wodna do zasilania nowoprojektowanego hydrantu wewnetrznego zaprojektowa-
no z rur stalowych ocynkowanych o srednicy wewnetrznej 22mm. Wlaczenie rurarzu w ist-

niejaca instalacj¢ wodociagowsq przed istniejacym w sasiednim pomieszczeniu hydrancie.
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Tras¢ przewodow pokazano na rzucie instalacji. Instalacj¢ wodng montowac¢ w strefie izo-
lacji termicznej podlogi i w bruzdach $ciennych. Instalacj¢ wody zimnej zaizolowa¢ otuling

antyzroszeniowa.

5. Préba szczelno$ci instalacji wodnej .

Calos¢ instalacji wodociagowej 1 co. po zamontowaniu i przeplukaniu nalezy poddac
probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacj¢ wody nalezy poddac probie szczelnosci ci$nieniowej, na ci$nienie prébne 9 bar.

Opracowal:
2019-08-21
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Faza: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w czasie wykonywania

rob6t budowlanych.

Obiekt: Rozbudowa zlobka miejskiego

Adres: Walcz, Aleja Tysiaclecia- dz. nr 3073/2

Inwestor:  Gmina Miejska Walcz
Plac Wolnosct 1
78-600 Walcz

Opracowat
Sierpien 2019 r.

mgr inz.Zbigniew Behrendt
81-004 Gdynia

ul. Kartuska, nr 34, lok. 13
tel: 500 218 138
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INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Urzadzenie placu budowy;

-Wydzielenie placu budowy, ogrodzenie oraz wyposazenie go w mobilne szalet.
-Wykonanie tymczasowych obiektéw socjalno-bytowych oraz magazynéw zamknietych.
-Budowa projektowanych budynkéw.

-Wykonanie komunikacji i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Na dzialce znajduje si¢ budynek przedszkola z oddziatem Zlobka, plac zabaw, piaskownice i komuni-
kacja.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ramach zagospodarowania placu budowy nalezy:

e  zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie terenu lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nie-
upowaznionym.

e wyznaczyC strefy niebezpieczne budowanych obiektow i oznakowac ten teren w sposob unie-
mozliwiajacy dostgp osobom postronnym

e rozmiesci¢ na terenie placu budowy, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, maszyn
1 innych urzadzen technicznych w tym pojazdéw mechanicznych

e  wyznaczyC i urzadzi¢ skladowiska materialéw i konstrukceji budowlanych urzadzi¢ pomieszczenia
socjalne 1 higieniczno-sanitarne

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty zwigzane z wykonywaniem prac ogélnobudowlanych wykonywanych z rusztowan i roboty de-
karskie.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003t. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401) a w szczegdlnosci;

-roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem budowlanym i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

-pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie; nie wolno zatrudniac
pracownikow do danych robét jezeli pracownicy ci posiadaja przeciwwskazania do wykonywania tej
czynnosci;

-wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np. dzwigdw,
podnosnikéw iLt.p. jak rowniez urzadzen takich jak spawarki moze by¢ powierzone tylko osobom o
odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed wlasciwa komisja egzaminujaca;

-pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz
zabezpieczenia takie jak kaski, okulary (w przypadku ciecia, wiercenia),maski przyciemniajace, fartuchy,
rekawice (w przypadku spawania),szelki (w przypadku prac na wysokosciach),

-plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé: ogrodzenie wykona¢ tak aby nie
stwarzalo zagrozenia oraz aby istnial wygodny dostgp dla transportu dostawczego materialow
budowlanych, ogrodzenie winno mie¢ wysokos¢ 1,8 m,

-nalezy wyznaczy¢ i oznakowac drogi transportowe i ewakuacyjne,
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-materialy budowlane sktadowa¢ na miejscach i w sposob nie stwarzajacy zagrozenia,

-pracownicy, przed przystapieniem do wykonywania kazdej nowej czynnosci, winni zostac przeszkoleni
na stanowisku pracy-fakt ten powinien zosta¢ odnotowany w ksiedze szkolen bhp,

-rusztowania winny by¢ przystosowane do przenoszenia wymaganego typu obciazen, powinny posiada¢
wystarczajaca powierzchni¢ robocza oraz powinny by¢ wykonane tak, aby praca na nich nie wymagala
nadmiernego wysitku; w przypadku rusztowan systemowych musza one spelnia¢ wymogi normowe,
-wszelkie roboty impregnacyjne, malarskie i.t.p. w pomieszczeniach zamkni¢tych nalezy prowadzi¢ przy
zapewnieniu odpowiedniej wentylacji;

-na placu budowy nalezy zastosowac zabezpieczenia barierkami ,

-na wywieszonej w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy umieszczone zostang wszelkie
niezbedne informacje wyszczegdlnione w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dn.26.06.2002t.
(dz.u. nr 108, poz.953),

-robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej czterech metrow musza przebywaé w o szelkach
ochronnych przypietych linami do trwatych elementéw budynku (szelki, liny i zatrzaski winny posiadaé
aktualne atesty bhp).

-podczas opadu deszczu, $niegu i silnego wiatru roboty budowlane na rusztowaniach nalezy przerwac.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik robét (sprawujacy bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higiena pracy zgodnie z § 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych) zobowiazany jest opracowac ,instrukcje bez-
piecznego wykonywania rob6t budowlanych ”zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane
oraz zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich rob6t § 2 w/w rozporza-
dzenia

Wyciag z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

§ 2. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opra-
cowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wyko-
nywanych przez nich robot.

§ 4. 1. Uczestnicy procesu budowlanego wspéldziataja ze soba w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
2. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

§ 5. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Sposéb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robot — obejmujacy charakterystyke wystepujacych na

budowie zagrozen oraz sposobdéw przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

—zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju
robot,

—zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,

—podanie do wiadomosci rodzajow prac o szczegdlnym zagrozeniu,

—poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadac,

—zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

—o$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
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® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997t. w sprawie ogdlnych przepi-
séw bezpieczedstwa i higieny pracy — Dz.U.nr 129/97

e Rozporzadzenie MBiIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz U.Nr 13/72

e oraz inne przepisy BHP

6.Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonania rob6t w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W zaleznosci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomic:

® pogotowie ratunkowe 999,

® straz pozarng 998,

e policje 997,

e telefon alarmowy 112 (tel. komoérkowy)

1. Ogodlne wymagania na wypadek zagrozenia
W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

e dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikow niezbednych do usunigcia awa-
rii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac srodki ochrony indywidualnej,

e ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

e pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usunigcia awarii zakaza¢ wstepu do
miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

e przedsigwzia¢ odpowiednie Srodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
mozliwosci zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikdéw, stosownie do rodzaju prowadzonej
dziatalnosci 1 wielkos$ci przedsigbiorstwa,

e zapewni¢ niezbedny kontakt z zewnetrznymi zespotami §wiadczacymi uslugi, w szczegdlnosci w
odniesieniu do zagadnied pierwszej pomocy w naglych wypadkach, pogotowia ratunkowego,
czynno$ci ratowniczych 1 zwalczania pozaréw

e jak najszybciej poinformowaé wszystkich pracownikéw o potencjalnych istniejacych zagrozeniach
1 przedsiewziac srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

e przedsigwzia¢ odpowiednie dzialania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajace pracownikom,, w wy-
padku wystapienia powaznych i nie dajacych si¢ uniknac zagrozen, zaprzestanie pracy i opuszcza-
nie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

e w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi, powstrzymac si¢ od wezwania do
wznowienia pracy przez pracownikéw, jezeli istnieje jeszcze powazne i potencjalne niebezpie-
czenstwo,

Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli, w wypadku wystapienia po-

waznych 1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczenistwa innych osob, w
wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowac odpowiednie dzialania, zgonie z ich
wiedza 1 stosowac wszystkie srodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem uniknigcia konsekwen-
cjl ze strony istniejacych zagrozen. Dzialania pracownikéw nie powinny ich stawia¢ w niekorzystnej
sytuacji, jezeli postepowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obowigzkow.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowiazany jest zaopatrzy¢ w srodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowac go o spo-
sobach poslugiwania si¢ tymi srodkami. Do s$rodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢ odziez
ochronna oraz $rodki ochrony koficzyn dolnych i gérnych, glowy, twarzy, oczu, ukltadu oddechowe-
go, stuchu, sprzet chroniacy przed upadkiem oraz srodki izolujace caly organizm. Dostarczane pra-
cownikom do stosowania §rodki ochrony indywidualnej powinny:

e byc¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego zagro-

zenia
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e uwzglednic¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy

e uwzgledni¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

e byc¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbgdnych regulacji
Nie dopuszcza si¢, aby pracownicy uzywali wlasnych srodkéw ochrony indywidualne;.

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

® do prac dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,

= zabezpieczen teren robét przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o glebokich
wykopach, tasmy, oswietlone bariery zabezpieczajace,

* uzywajac wylacznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz §rodkéw transportu (sprawnosc
maszyn kontrolowaé codziennie przed przystapieniem do roboét),

» skladowaé materialy zgodnie z instrukcjami producentdéw, w miejscach z ograniczonym doste-
pem oséb nieuprawnionych,

= zapewniC bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek cigzkich elementow,

= zabezpieczy¢ $ciany wykopow przez ich rozparcie oraz wykonac bezpieczne zejscia do nich,

* w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne pro-
wadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréw sieci (zgodnie z uzgodnieniami bran-
zowymi),

®  uzywaé Srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.)

= zapewni¢ ba budowie §rodki lacznosci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz apteczki
plerwszej pomocy,

" wygrodzi¢ teren prac, ustawic tablice ostrzegawcze o glebokich wykopach,

®  przygotowaé mostki i ktadki pozwalajace na dojscie 1 dojazd do posesii.

Wyciag z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

§ 42. 1. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych si¢ na terenie budowy, w iloéci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

2. Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupet-
nia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

3. Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw prze-
ciwpozarowych

§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposob, o
ktérym mowa w § 15 ust. 2.

UWAGI :

1.Przytoczone fragmenty Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 3 dnia 6 lutego 2003r. w sprawie begpieceristwa i higieny
pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr47, pog. 401) nie zwalniajq 3 obowiazkn gapognania sig i pelnym
zastosowaniem w/w rogporzadzenia w trakcie realizagi robdt budowlanych.

Opracowal:
2019-08-21
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