ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D4+S D5 D6 D7
NAZWA DRZWI PELNE DRZWI PELNE DRZWI PELNE DRZWI PELNE
METALOWE METALOWE METAL. DWUSKRZ. DRZWI PELNE DRZWI PELNE DRZWI PELNE DRZWI PELNE METALOWE
160
80 920 70 90 90 90 100 80 100
DRZWI - o o - o o o o _ o o
skrzydta: 80 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 100 x 200 80 x 200 100 x 200
szer. X wysok. szer. X wysok. szer. X wysok. szer. X wysok. szer. X wysok. szer. X wysok. szer. X wysok. szer. X wysok.
C P C P L P L P C P C P L P
ILOSC - PIWNICA - 1 9 6 1 - - - - - - - - - -
ILOSC - PARTER - - - - - 2 2 2 2 6 10 - 1 - 1
ILOSC - 1 PIETRO - - - - - 1 1 2 2 8 7 1 - - 1
ILOSC - PODD. UZYTK.| - - 4 6 - - - - - - - - - - -
SUMA 1 25 1 6 8 31 2 2
UWAGI: - petne - petne - petne - petne - petne - petne - petne - opis w uwagach poz. 7
- drzwi metalowe - drzwi metalowe - drzwi metalowe - wypetnienie skrzydta - wypetnienie skrzydta - wypetnienie skrzydta - wypetnienie skrzydta

z blachy ocynkowanej
- kolor RAL 7035
- wypetnienie skrzydta
wetna mineralna
- o$cieznica metalowa
- prég metalowy
- dwa zamki patentowe
w tym jeden przy klamce|
- trzy zawiasy

z blachy ocynkowanej
- kolor RAL 7035
- wypetnienie skrzydta
wetna mineralna
- o$cieznica metalowa
- prég metalowy
- dwa zamki patentowe
w tym jeden przy klamce|
- trzy zawiasy

z blachy ocynkowanej
- kolor RAL 7035
- wypetnienie skrzydta
wetna mineralna
- oscieznica metalowa
- prég metalowy
- dwa zamki patentowe
w tym jeden przy klamce|
- trzy zawiasy

ptyta widrowa
- wykonczenie obustronne
ptyta
- oécieznica systemowa
- kolor drewnopodobny
- dwa zamki patentowe
w tym jeden przy klamce
- trzy zawiasy
- wlasciwosci materiatow
na drzwi nie gorsze
niz drzwi firmy PORTA

plyta widrowa

- wykonczenie obustronne
ptyta

- o$cieznica systemowa

- kolor drewnopodobny

- zamek patentowy
przy klamce

- trzy zawiasy

- samozamykacz

- wlasciwo$ci materiatow
na drzwi nie gorsze

niz drzwi firmy PORTA

plyta widrowa
- wykonczenie obustronne
ptyta
- oscieznica systemowa
- kolor drewnopodobny
- dwa zamki patentowe
w tym jeden przy klamce

- trzy zawiasy

- wlasciwo$ci materiatow
na drzwi nie gorsze

niz drzwi firmy PORTA

ptyta widrowa

- wykonczenie obustronne
piyta

- o$cieznica systemowa

- kolor drewnopodobny

- dwa zamki patentowe
w tym jeden przy klamce

- trzy zawiasy

- samozamykacz

- wlasciwos$ci materiatéw
na drzwi nie gorsze
niz drzwi firmy PORTA

UWAGI OGOLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. WIELKOSC OTWOROW W SCIANACH DOBRAC POD ODPOWIEDNI

WYMIAR ZEWNETRZNY OSCIEZNICY

3. ZAMKI PATENTOWE Z TRZEMA KLUCZAMI

4. KLAMKI STALOWE MALOWANE PROSZKOWO
5. TABLICZKI INFORMACYJNE
6. TABLICZKI Z NUMERACJA POMIESZCZEN

7. D7 - DRZWI| PELNE METALOWE WEJSCIOWE DO MAGAZYNU BRONI:

- KLASY ODPORNOSCI MINIMUM RC-3 WG PN-EN 1627:2012

- WYPOSAZONE W DWA WEWNETRZNE (WPUSZCZANE) CERTYFIKOWANE
ZAMKI KLASY 5,D/5 ZABEZPIECZENIA | ODPORNOSCI NA WIERCENIE

| ODPORNOSCI NA KOROZJE MIN. KLASY D/.

- DRZWI WEJSCIOWE MAJA POSIADAC ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE,

- OSCIEZNICE DRZWI PRZYMOCOWANE (PRZYSPAWANE) DO KOTEW SCIENNYCH
O SR. MIN. 10 MM, OSADZONYCH W SCIANIE NA GLEB. MIN. 100 MM

- KOTWY ROZMIESZCZONE W ODSTEPACH NIE WIEKSZYCH NIZ CO 480 MM

NA POZIOMYCH | PIONOWYCH KRAWEDZIACH

- OKUCIA (ZAWIASY) DRZWI POWINNY ZAPEWNIC SZCZELNE PRZYLEGANIE
DRZWI DO ICH OSCIEZNIC ORAZ UNIEMOZLIWIC PRZY PRAWIDEOWYM
ZAMKNIECIU | ZABEZPIECZENIU OD WEWNATRZ ICH PODWAZENIE, WYWAZENIE

OTWARCIE LUBZDJECIE BEZ ICH ZNISZCZENIA
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