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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST — ,Wymagania ogdlne” s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét ogéInobudowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania Dostosowanie do Przepisow i wymogoéw
bezpieczenstwa pozarowego budynkéw Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Mtodziezy Stabostyszacej i Niestyszacej

im. Gen. Stanistawa Maczka w Bydgoszczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga by¢ realizowane jedynie w zakresie zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru w porozumieniu z Projektantem.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.3.1 Posadzki
¢ Whnoszenie i wynoszenie mebli
e Zabezpieczenie statych elementow grzejnikow, stolarki itp. folig,
e Rozbidrki posadzek nie posiadajgcych dokumentéw o trudnopalnosci,
e Oczyszczenie podtoza w tym réwniez innych warstw posadzki obecnie stanowigcych podtoze pod posadzki
wierzchie,
e Wykonanie warstw wyréwnujgcych pod posadze
. Uktadanie posadzek i cokotdw,
e Montaz listew przejsciowych
. Dopasowanie stolarki
e Prace uzupetniajgce stolarskie i malarskie.
1.3.2 Klapy oddymiajace
e -zabezpieczenie pokrycia dachowego

e -demontaz istniejgcych klap z opierzeniami

e -wyciecie w izolacji i papie nowego obrysu 110x110 pod nowa podstawe

e - montaz podstawy 100x100

* - montaz izolacji term. wetna min. 5 cm

e - montaz folii gr. 0,2mm

e -opierzenie blacharskie ( blacha tyt-cynk 0,6 mm powlekana) na petng wys. podstawy + ok. 15 cm na ptaszczyzne
dachu

e - uzupetnienie pokrycia papa termozgrzewalna o szer. ok. 0,85 m wokét podstawy + 0,15 m pionowo

e - Naprawy tynkarskie wewnatrz szybu

e - Szpachlowanie i malowanie szybdw

1.4. DANE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem przedtozy plan organizacji robot, oraz harmonogram robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowg i SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ czes¢ opisowq i cze$é graficzna, oraz inne czesci niezbedne do
wykonania robot.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Do obowiagzkéw Wykonawca nalezy zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji prac az do zakornczenia

i odbioru ostatecznego roboét. Teren budowy powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. Niebezpieczne miejsca odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone. Zakres i koszt zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca kalkuluje w ramach oferty

w ramach kosztéw wtasnych.

1.4.4. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich

Wykonawce odpowiada za bezpieczenstwo wykonywanych prac bezpieczeristwa. Wymaganie to dotyczy zaréwno
pracownikéw wtasnych, podwykonawcow jak i oséb postronnych, ktére mogga by¢ narazone na skutki realizacji robét.
Poniewaz prace prowadzone bedg w budynku uzytecznosci publicznej, dlatego przed przystgpieniem do realizacji zadania
nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom trzecim. W tym celu nalezy wykonac ogrodzenie wraz z tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi. Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ Inwestorowi polise ubezpieczeniowg zabezpieczajaca go przed
roszczeniami zwigzanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majatkowymi oséb trzecich powstatych w trakcie realizacji
prac. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zminimalizowac ucigzliwosci dla pracownikow i uzytkownikéw budynku.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat udzielajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiajacego.
Nalezy zwrdcic szczegolng uwage na specyfike obiektu oraz na mozliwos¢ wykonywania czesci prac w dziatajgcym
obiekcie co wigze sie z dodatkowymi utrudnieniami, ktore Wykonawca musi przewidziec i kalkulowa¢ w ramach oferty.
1.4.5. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
1.4.6. Warunki bezpieczenstwa pracy
. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
¢ Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
¢ Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o wtasciwe sktadowanie materiatéw.
¢ Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
e Wykonawca zapewni nadzér i bedzie przestrzegac przepisow administracyjnych i stuzbowych obowigzujacych na
terenie Zamawiajacego.
¢ Wykonawca bedzie stale utrzymywat czystosc i bezpieczne warunki na terenie wykonywanych robot.
¢ Wykonawca bedzie na biezgco usuwac i wywozic z terenu budowy
e Wykonawca po zakonczeniu prac pozostawi teren prowadzenia prac remontowych i otoczenie w stanie czystym.
e Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umowne;j.
¢ Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
¢ Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu budowy.
. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez prowadzone
przez niego prace.
1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca sam zapewni sobie pomieszczenia do przechowywania materiatéw oraz pomieszczenia dla pracownikéw
z weztem sanitarnym. Koszty za zorganizowanie w/w pomieszczen ponosi Wykonawca. Mozliwe jest skorzystanie z
pomieszczen udostepnionych przez Inwestora na zasadach uzgodnionych przy przekazywaniu placu budowy.
1.4.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.
1.4.9. Ochrona przeciwpozarowa
¢ Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
¢ Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy
e Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY
. przyjecie projektu budowlanego do realizacji, sprawdzenie jego kompletnosci
¢ odbidr od Inwestora palcu budowy i jego zabezpieczenie,
e prowadzenie dokumentacji budowy,
e  kierowanie budowag zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
i Przepisami BHP,
. wstrzymywanie robét w przypadku stwierdzenia nieprawidtowego ich wykonywania lub mozliwosci wystapienia
zagrozenia,
e zgtaszanie Inwestorowi robét do odbioru.
1.6. DOKUMENTACJA BUDOWY.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i udostepniania Inspektorowi, Projektantowi i Stuzbg
Nadzoru dokumentacji budowy.
e dziennik budowy
e protokoty robot ulegajacych zakryciu i zanikowych
e protokét odbioru koricowego
e ksigzka obmiaréw
e aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg na zastosowane materiaty
e wyceniony obmiar robdt
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1.7. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNIKA SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).
45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE,
45430000-POKRYWANIE PODtOG | SCIAN
45 261000-4 WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE
1.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Obiekt budowlany —to:

¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

¢ budowle stanowigcga cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
Budynek — to taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowa — to wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.
Roboty budowlane —to budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.
Remont — to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Urzadzenia budowlane — to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — to przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenng zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — to decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — to pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metode montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.
Wyréb budowlany — to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.
Materiaty — to wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodnos¢ — to zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie
zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru — to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — to uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — to czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci
i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t powinien stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,

okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczace zamawianych materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania
robét powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych
aktow prawnych (PN-EN).
Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania wyrobdw:
o oznakowanie CE, oznakowanie polskim znakiem budowlanym,
. wyroby regionalne, ktére bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany,
e wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
lub z nim uzgodnione;.
¢ Dopuszczone do stosowania wyroby na podstawie EOT — Europejskiej Oceny Technicznej lub KOT —Krajowej Oceny
Technicznej
Woraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:
e siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
¢ identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wg PN
lub PN EN lub KOT lub EOT,
¢ numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub oceny technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
o budowlanego,
. DoP Deklaracje wtasciwosci uzytkowych
. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
o inne dane, jezeli wynika to z PN lub oceny EOT, KOT,
e nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
¢ wyrobu budowlanego.
Znak budowlany i CE winny by¢ umieszczony w sposdb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usunac¢, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.
W przypadku braku mozliwosci oznakowania wyrobu budowlanego w sposéb podany powyzej, oznakowanie nalezy
umiescic sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.
2.2. Kontrola materiatow i atesty
Inspektor Nadzoru moze sprawdzac dostarczone na budowe materiaty, aby zweryfikowac czy s one zgodne z
wymaganiami. Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ dane uzytych materiatéw lub poméc przy ich badaniu. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych
nie zostang one dopuszczone do wbudowania. Materiaty takie powinny by¢ usuniete przez Wykonawce, a wykonane roboty
z takich materiatow podlegaja rozbidrce.
2.2. Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw do wykonania robét statych przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dane dotyczace miejsca produkcji, zakupu lub pozyskania tych materiatéw,
atestach, wynikach badan laboratoryjnych i prébek .
Na zadanie Inspektora Wykonawca przedstawi oryginalny dowdd zakupu materiatéw budowlanych, przewidzianych do
realizacji robot.
Zatwierdzenia partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskujg akceptacje.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania préb materiatéw i wyrobow otrzymanych z danego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg wymagania.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny by¢ natychmiast usuniete z placu budowy.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca ma obowigzek tak zabezpieczy¢ sktadowane materiaty, aby do momentu uzycia na budowie nie byty
narazone na zanieczyszczenia, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
¢ wobrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
e pozaterenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek dostarczania na plac budowy i sktadowania materiatéw w ilosciach niezbednych do
biezacej realizacji zadania. Nalezy unikaé tworzenia nadmiernych zapaséw i duzych magazynow.
2.5 . Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomic Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca ma obowigzek stosowac taki sprzet, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru . Wykonawca bedzie konserwowacé

i naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek stosowac takie sSrodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i wtasciwoséci przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny by¢ kryte i zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uktadane zgodnie z warunkami transportu.

Skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzert mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zataman powodujgcych
zniszczenie wyrobu.

Wykonawca ma obowigzek usuwacé na biezgco na witasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, projektem o organizacji
robdét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu
celem ustosunkowania sie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Realizacja projektowanych prac odbywa sie bedzie przy zapewnieniu kierownictwa i nadzorowania robét przez osobe do
tego uprawniong, zgodnie z ogélnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegétowych warunkéw
technicznych wykonania roboét, przepiséw Prawa Budowlanego, oraz przepiséw przeciwpozarowych w budownictwie.
Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznos¢ bezwzglednego przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, stosowanie
wtasciwych narzedzi, sprzetu ochronnego i ubran ochronnych.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu budowy.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru

stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja
wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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5.3. ZAKRES ROBOT GEOWNYCH

a) Roboty rozbidrkowe,

- wynoszenie i ustawianie mebli po remoncie,

- zabezpieczenie i ochrona wyposazenia (grzejniki , stolarka itp.),
- zabezpieczenie pokrycia dachowego wokét wymienianych klap,
- rozbiérka posadzek

- rozbidrka klap oddymiajacych z opierzeniami

- wywoz o utylizacja gruzu oraz $mieci po robotach ,

b) Uktadanie posadzek
-wykonanie gruntowania i wylewki samopoziomujgcej lub szpachlowania na posadzce,
- utozenie montaz posadzek z wyktadzin dywanowych, PCV i ptytek ceramicznych,

) pozostate prace,

- montaz nowych klap oddymiajacych ,

- uzupetnienie izolacji termicznej , opierzen i pokrycia na dachu,
- naprawy tynkarsko-malarskie,

- dopasowanie stolarki i montaz statego wyposazenia

Poza wymienionymi grupami robot wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych robét
towarzyszacych , ktére wynikajg z technologii i sg niezbedne w celu zapewnienia wtasciwej jakosci prac.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowg lub Europejskg Oceng Techniczng, aprobatg techniczng oraz wtasciwymi
przepisami i informacjami o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 USTAWA z dnia 16
kwietnia 2004 r. (o wyrobach budowlanych) i ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aktualng aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

6.3. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

[2] Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zatozenia ogdlne

Informacja o koniecznosci wykonania obmiaréw i rozliczenia rob6t moze byé zawarta w umowie na wykonanie robét. Jezeli
umowa bedzie zawierata takie zapisy wowczas nalezy stosowac sie do zasad jak nizej.

-Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowgq i ST, SST

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

-Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

-Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt powinny by¢ zgodne z zasadami zawartymi w w KNR-ach. Na roboty nietypowe dopuszcza sie
stosowanie kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych wczesniej przez Inspektora nadzoru. .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet beda
wymagaty atestow to Wykonawca zobowigzany jest posiadac ich wazne swiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Odbidr robot bedzie przebiegat wedtug nastepujacych etapow :

a) odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega on na koricowej ocenie jakosci robot, ktére w czasie
dalszego wykonywania zadania ulegng zakryciu i niemozliwe bedzie wykonanie ewentualnych poprawek.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, uzgadniajgc termin odbioru

z Inspektorem nadzoru. Termin odbioru zostanie wyznaczony nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia
gotowosci przez Wykonawce.

Kazdy odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzony protokotem odbioru.

b) odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

b) odbiér ostateczny — koricowy - polega na koricowej ocenie faktycznego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca

i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru.

Zgtaszajgc roboty do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza,

a po stwierdzeniu jej kompletnosci Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru zgodnie z zapisami umowy. Brak wymagane;j
kompletnej dokumentacji powykonawczej bedzie réwnoznaczny z brakiem gotowosci do odbioru przez

Wykonawce z wszelkimi konsekwencjami finansowymi, wynikajgcymi z zapisdw umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej. W czasie odbioru ostatecznego robot

komisja sprawdzi takze zakres wykonania ewentualnych robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. Jezeli jakosé¢
wykonanych robét bedzie niezadowalajgca lub roboty poprawkowe niewykonane, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Odbidr ostateczny bedzie przeprowadzony na podstawie protokotu odbioru koricowego sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- protokoty sprawdzen i dopuszczeni

- aprobaty techniczne, atesty, dopuszczajace do stosowania uzyte materiaty i deklaracje zgodnosci z Polska Norma na
zastosowane materiaty,

- inne dokumenty dotyczace realizacji wskazane przez Inspektora

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do ostatecznego odbioru, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
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robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

c) odbiorowi pogwarancyjny - polega na sprawdzeniu stanu jakosci wykonanej budowy po uptywie okresu
gwarancyjnego. Odbioru pogwarancyjnego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy W przypadku stwierdzenia przez komisje jakis uszkodzern Wykonawca zobowigzany jest
do bezzwtocznej ich naprawy na witasny koszt.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegétowe] z rownoczesnym podaniem cen
jednostkowych.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bed3 okreslone w umowie na wykonanie robét budowlanych.
9.3. W przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych (jezeli dopuszcza to umowa) rozliczenie
nastgpi w oparciu o sktadniki cenowe, przedstawione w kosztorysie ofertowym, a ceny materiatéw, niewystepujacych

w kosztorysie ofertowym zostang okreslone na podstawie Srednich cen, opublikowanych w aktualnym na dzien zawarcia
umowy biuletynie podajacym poziom cen w odniesieniu do kwartatu lub wg. dokumentéw zakupu materiatu lub ustugi.
9.4. Wykonawca pokryje koszt zuzycia wody i odprowadzenia sciekdw dla celéw socjalnych i technologicznych budowy
wedtug uzgodnien przy przekazaniu placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia
2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

- Dyrektywy europejskie 32006R1907 R (01-03) Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) z pdzniejszymi uzupetnieniamiizmianami.

- Dyrektywa europejska 32011R0305 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych z pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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-Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003 nr 169, poz. 1650).

- OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M.P.2012.612 16.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U 2022 poz. 1710)

PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle. Terminologia. Terminy ogdlne
PN-N-01256-4:1997 oraz Az1:2003—Znaki bezpieczeristwa Techniczne Srodki przeciwpozarowe
PN-EN 54-1 do 29 .... Systemy sygnalizacji pozarowe;j

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét rozbiérkowych ; Dostosowanie do Przepiséw i wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynkow Kujawsko-
Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Mtodziezy Stabostyszacej i Niestyszacej im.

Gen. Stanistawa Maczka w Bydgoszczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

e Zabezpieczenie statych elementow grzejnikow, stolarki itp. folig,

¢ Rozbidrki posadzek nie posiadajgcych dokumentéw o trudnopalnosci zgodnie z dokumentacja,

¢ Oczyszczenie podtoza,*

e Demontaz 6 starych klap oddymiajacych wraz z opierzeniami

¢ Wyw0z gruzu i Smieci po robotach z utylizacjg materiatow,
* W ramach oczyszczenia podfoza nalezy usung¢ réwniez inne warstwy posadzkowe, ktore znajdujq sie pod aktualnie
uzytkowanymi posadzkami

1.4. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNIKA StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

45111000-8 Roboty rozbidrkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Gruz z rozbidrek i Smieci nalezy gromadzic¢ i wywozi¢ w pojemnikach lub Big-bagach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Zalecany sprzet ; dopuszcza sie stosowanie dowolnego sprzetu gwarantujacego bezpieczeristwo pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKA TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdw z rozbidrki nastgpi srodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne oraz zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa dotyczace robét budowlanych podano w ST
,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy teren robét ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami

BHP, zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie, ktére moze uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu robét
rozbiérkowych nalezy teren prowadzenia robot oczysci¢ z odpadéw budowlanych.

Wszelkie materiaty z rozbidrek segregowac i przekaza¢ do wtasciwej utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdlne'
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punkcie 5

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru jest;

m?2 — posadzki
m3 —gruz
szt. Klapy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Odbiorowi podlegajg stan podtoza po rozbidrce posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robét zgodnie
z projektem wykonawczym, w ktérej okresla sie kwote i termin ptatnosci.

10. PRZEPISY | NORMY

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3.  Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 ws. odpaddw niebezpiecznych

4. Dyrektywa Parlamentu Europejska i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 ws. opakowan i odpaddéw
opakowaniowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST-2 WYLEWKI I POSADZKI

SST-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45430000-POKRYWANIE PODtOG | SCIAN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy uktadaniu podtozy, posadzek i glazury w ramach ; Dostosowanie do Przepisow i wymogow bezpieczenstwa
pozarowego budynkéw Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci

i Mtodziezy Stabostyszacej i Niestyszacej im. Gen. Stanistawa Maczka w Bydgoszczy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z wylewki samopoziomujacej i utozenie ptytek podtogowych
1.4. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNIKA SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).
45430000-POKRYWANIE PODEOG | SCIAN

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatdw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine” .

Wylewka samopoziomujgca- masa niwelujaca, o bardzo dobrych wtasciwosciach rozptywnych.
Srodek gruntujacy — gteboko penetrujacy , zgodny ze stosowanymi masami niwelujgcymi.
Srodki naprawcze — zgodne ze stosowanymi masami niwelujgcymi.

Akcesoria — listwy wyoblajgce pod wyktadzine, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Projektuje sie wymiane istniejacych podtdg z wyktadziny dywanowej niecertyfikowanej na:

. Wyktadzine dywanowg o parametrach co najmniej:

Opor cieplny 0.0700 m2*K/W
Przeznaczenie wyktadziny Do biura, Do instytucji publicznych
Rodzaj wyktadziny Obiektowe

Kolor Wg uznania Zamawiajacego
Rozmiar 4m

Trudnopalnos¢ Bfl-s1

Grubos¢ 5mm

Miekkos¢ Dobra

Klasa uzytkowa Obiektowa - duze natezenie
Materiat 100% Poliamid

Waga runa 550 g/m2

Wysokos¢ runa 3 mm

Odpornosé na UV Tak

Antystatycznosé Tak

Projektuje sie wymiane istniejacych podtég z wyktadziny pcv, ptytek pcv i paneli niecertyfikowanych na:
e Whyktadzine pcv tarkett o parametrach co najmniej:

Przeznaczenie wyktadziny Do biura, Do instytucji publicznych
Rodzaj wyktadziny Obiektowe

Kolor Wg uznania Zamawiajcego
Rozmiar 2m

Trudnopalnosc Bfl-s1

Grubos¢ 2 mm

Miekkos¢ Dobra

Klasa uzytkowa Obiektowa - duze natezenie
Odpornosé na UV Tak

Antystatycznos¢ Tak

Antyposlizgowos¢ R9

Projektuje sie wymiane istniejacych podtég w piwnicach z wyktadziny pcv, i wyktadzin dywanowych na :

. Ptytki gres techniczny 30x30 cm :

Przeznaczenie Do obiektow uz. publicznej

Grubos¢ min. 8 mm

Klasa uzytkowa Obiektowa - duze natezenie
Antyposlizgowos¢ min. R10

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Zalecany sprzet .

a) przecinarka do ptytek,

b) pita

c) poziomice

d) mieszarka do zapraw

e) Listwy aluminiowe

f)  drobny sprzet
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne oraz zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa dotyczace robdt budowlanych podano w ST
,Wymagania ogolne”.

Wykaz podstawowych prac

- wykonanie wylewki lub szpachlowania powierzchni

- utozenie nawierzchni podtogowych

- utozenie cokotéw

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Wylewka

Cementowa wylewke samopoziomujaca nalezy uktadac na podtoza nosne, szorstkie, suche i wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly). Zabrudzenia, istniejgce powtoki malarskie, resztki klejow
i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie usungé. Powierzchniowe rysy w podtozu nalezy poszerzy¢, odkurzy¢

i zagruntowad i uzupetnié zaprawa szybkowiazaca. Suche, podtoze nalezy starannie odkurzy¢, nastepnie zagruntowac

i pozostawi¢ do wyschniecia. Gdy zagruntowane podtoze nadal jest nasigkliwe — czynnos¢ gruntowania nalezy powtorzyé.
Wylewke przygotowac¢ w mieszarce w proporcjach zalecanych przez producenta. Gotowg porcje wyla¢ na podtoze

i rozprowadzi¢ dtuga stalowa paca lub listwg zgarniajaca. Powierzchnie $wiezo wylanej zaprawy zaleca sie przeciggnaé
watkiem kolczastym w celu uwolnienia pecherzykéw powietrza.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchnie rdwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.

Podtoze sprawdzane dwumetrowa tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywacé przeswitow wiekszych
niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state,
suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci, wyréwnac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do
uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic i odkurzyc¢.

5.1Wyktadziny homogeniczne PCV
Przygotowanie podtoza
Podtoze pod wyktadziny PCV musi by¢:
— wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog
—  suche (max dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzonego metoda CM nie moze przekraczac 2,5%,
—  bezrysispekan (wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem do montazu wyktadzin),
— gtadkie (na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomoca
masy wyréwnawczej),
—  roéwne oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 mi 2 mm na
odcinku2 m),
—  czyste i nie pylace (powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen, jak farby, zaprawa, lepik
itp.).
Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV oraz cokotow

Do montazu wyktadziny mozna przystapi¢ jezeli spetnione sg warunki dotyczace podtoza i otoczenia. Na przygotowanym
podtozu wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tfaczeniowe zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Wyktadzine doktadnie docigé do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi sciany potozonej najdalej od
wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchniag do podtoza za pomoca kleju zalecanego
przez producenta wykfadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach Technologicznych. Wokét $cian pomieszczen wykonac pas
szerokosci ok. 30 cm z wywinieciem na $ciany 10 cm.

W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site
klejaca (ok. 10-15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie
przewalcowac¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 -70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokra

szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godziny.

Utozenie szczelnych i estetycznych podtdg nalezy wykonaé poprzez taczenie stykow wyktadziny za pomoca sznura
spawalniczego oraz wykonczenie brzegéw przez wywiniecie wyktadziny na cokét lub listwg przypodtogowa
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Spawanie na goraco.

Spawanie stykdw mozna rozpoczac¢ po uptywie 24 godzin po przyklejeniu wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do pracy
stwarza niebezpieczenstwo odspojenia sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie
zwigzany klej. Styki wyktadziny zafrezowac za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate
wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie sznur o [1 4 mm.

Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $cig¢, aby tworzyt z wyktadzing jedng

powierzchnie. Scinanie sznura wykonywaé w dwdéch etapach:

. wstepne Scinanie spawu wykonaé specjalnym nozem z zatozong prowadnicg lub za pomocg specjalnego $cinacza.
Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to
mozna wykona¢, gdy spaw jest jeszcze ciepty.

. wtasciwe s$cinanie spawu wykonac nozem bez prowadnic zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny.
Scinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu spawu.

Spawanie na zimno.

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementdéw lub jezeli wprowadzanie sznura
zaburzytoby catg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia. W celu wykonania spawania na zimno nalezy dokfadnie
dopasowac wyktadzine i oczysci¢ spoine. Przyklei¢ tasme (klejaca, malarskg) szerokosci 2-3 cm na styku docietych
wyktadzin, a nastepnie nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny. W naciecie wprowadzi¢ koricowke tuby tak, aby dotykata podtoza, a
nastepnie ciggnac powoli wyciskajac zel. Po catkowitym wyschnieciu zelu ok. 30 min nalezy zerwaé tasme zabezpieczajaca.

Uwagi i zalecenia konncowe.

W przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy

kompensacyjne.

Gdy podtoze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wyktadziny, jezeli nie wykonano izolacji
przeciwwilgociowe;.

Wyktadzine nalezy chroni¢ przed dtugim kontaktem z czarng guma (podktadki pod meble, regaty, sprzet sportowy itp.)
poniewaz zostawia na niej czarne lub zétte plamy.

Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po wyktadzinie, powierzchnie zabezpiecza¢ przed
uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem.

Nie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii produkcyjnych.

Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W przypadku stosowania materiatow takich jak grunty, kleje, listwy montazowe innych producentéw niz wyktadzin nalezy
stosowac sie do zalecen producentdw tych materiatow.

W celu unikniecia problemow zaleca sie, aby catos¢ prac powierzac¢ autoryzowanemu wykonawcy podtég z wyktadzin PCV.
Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

Konserwacja.

Wyktadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruchu nalezy prawidtowo i regularnie konserwowac. W tym celu
nalezy wykonac:

- czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmy¢ srodkami do czyszczenia wyktadziny PCV
pierwsza konserwacja.

Po umyciu i wyschnieciu wyktadzine zakonserwowac¢ naktadajac minimum dwie warstwy odpowiedniego srodka do
konserwacji.

- konserwacja biezaca - zakonserwowana wyktadzina wymaga biezacej pielegnacji polegajacej na zamiataniu, odkurzaniu i
myciu roztworem $rodka do konserwacji w rozciericzeniu 0,5 - 2,0 %,

-konserwacja okresowa - w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach komunikacyjnych warstwa ochronna szybciej sie
Sciera niz w innych miejscach.

Wyktadzine w trakcie eksploatacji nalezy czyscic¢ i konserwowac wg dokumentu i zalecen Producenta na podstawie
Instrukcji , ktérg wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi w trakcie odbioru.

5. 2 Wyktadziny dywanowe
Przygotowanie powierzchni

Do wykonania posadzek z wyktadziny dywanowej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego i robot wykorczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych.

Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujacej wyktadzine dotyczacych
warunkéw montazu w obiekcie.
Sprawdzenie
a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw wilgoci.
b. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 2,5 %. Musi to zostac¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.
c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepdw, wolna od ttuszczéw, zanieczyszczen
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d. Wszystkie rolki muszg by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzi¢ rozmiary raportéw, rownomiernie
rozplanowaé w pomieszczeniu, unikaé ciecia raportow

Sposdb uktadania
1. Jezeli jest to mozliwe, uktada¢ wyktadziny wzdtuz dtuzszego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby potaczen. Starac
sie nie tgczy¢ wyktadziny w miejscach intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wejsciowych.
2. Wymierzy¢ wyktadzine i przycig¢ do odpowiedniej dtugosci z zapasem 5cm. Upewnic¢ sie, ze wykonano odpowiednie
wyciecia w poblizu drzwi, uwzglednié¢ nierdwnosci przy Scianie.
3. Utozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajac jeden z brzegdw o Sciane.
4. Potozy¢ kolejng dtugos¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczesniej utozonego kuponu (zaktadka o
szerokosci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.
5. Przycigé wyktadzine wzdtuz krawedzi $ciany.
6. Zwing¢ wszystkie roztozone pasma do potowy dtugosci tak, by nie zepsué pierwotnego ich utozenia. Nanies¢ klej na
powierzchnie ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwingc.
7. Przycig¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm wyktadziny i usunac resztki dywanowe.
8. Odgia¢ krawedzie wyktadziny, nanies klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do podtoza.
Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowaé wyktadzine przy pomocy watka (68kg), by uzyska¢ maksymalng
przyczepnos¢ do podtoza.
Uwaga dopuszcza sie uktadanie wyktadziny na obustronnych tasmach klejacych. Wéwczas nalezy postepowac zgodnie z
zaleceniami producenta tasm.

Zakoriczenie montazu
Zamies¢ / odkurzy¢ wyktadzine, usungé wszystkie zabrudzenia z wyktadziny
Odpad
Odpad o wielkosci min 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzine nalezy czysci¢ i konserwowacé wg dokumentu Instrukcji i zalecen Producenta na podstawie Instrukcji ,
ktéra wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi w trakcie odbioru.

5.3 Uktadanie ptytek ceramicznych

Ptytki nalezy uktadac zgodnie z rysunkiem w Projekcie technicznym.

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie-wylewce. Do uktadania stosowac klej,
ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia
spoziomowanych ptytek — reperéow, ktdrych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w
odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na
ptytkach — reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych.
Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢
oktadzina uzyska po co najmniej 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kontrola jakosci wyrobow i wykonania

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci wyrobdow

- kontrola wykonania i poziomu wylewki

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie estetyki wykonania,

- sprawdzenie piondéw i poziomoéw .

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru i przedmiaru dla robét jest :

m2 — powierzchnie wylewki, posadzki

mb — dtugosci cokotow , listew

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robdt zgodnie
z projektem wykonawczym, w ktorej okresla sie kwote i termin ptatnosci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-EN 12004:2017 Kleje do ptytek. Czes¢ 1 Wymagania, klasyfikacja , przeznaczenie , znakowanie
i etykietowanie.

-PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci

uzytkowych i znakowanie

- PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki ceramiczne mocowane

klejami -- Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

- PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i wymagania

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia.
- PN-EN 15285:2011 Konglomeraty kamienne — ptyty modutowe posadzkowe i schodowe (wewnetrzne i zewnetrzne)
- PN-EN 13893 : 2004 Elastyczne, laminowane i wtdkiennicze pokrycia podtogowe - Pomiary dynamicznego wspétczynnika
tarcia na suchych powierzchniach podtogowych

- PN-EN 1SO 10874:2012 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe — Klasyfikacja

- PN-EN 14041:2018-02 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe — Wtasciwosci zasadnicze

- PN-EN 13888-1;2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 1: Wymagania, klasyfikacja , przeznaczenie , znakowanie
i etykietowanie

- PN-EN 13888-2;2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 2: Metody badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST-3 MONTAZ KLAP ODDYMIAJACYCH I NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO
SST-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KOD CPV 45 261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét montazu klap oddymiajgcych i naprawy pokrycia dachowego w ramach zadania ; Dostosowanie do Przepisow
i wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynkéw Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Mfodziezy Stabostyszacej i Niestyszacej

im. Gen. Stanistawa Maczka w Bydgoszczy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

- Montaz nowych klap oddymiajgcych,

- Uzupetnienie izolacji termicznej klapy,

- Uzupetnienie obrébek blacharskich i pokrycia dachowego,
- Naprawa tynku i uzupetnienie malowania wewnatrz ,,szybu”

1.4. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNIKA SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).
45 261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw budowlanych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” .

WYKAZ MATERIALOW DLA ROBOT

Projektuje sie wymiane klap dymowych w klatkach K1, K2, K3, K4, K5 i K6 na klapy o gabarytach 100x100 cm,

jednoskrzydtowe, z ostonami przeciwwiatrowymi o parametrach co najmniej:
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o Konstrukcja i profile montazowe aluminiowe, naturalne;

e  Podstawa prosta

¢ Przykrycie wykonane z poliweglanu mlecznego lub krysztat, mozliwo$¢ wykonania z poliweglanem 32 mm (U=1,3);
. Pewnos¢ zadziatania pod obcigzeniem 550 N/m2,

e Wyposazona w sitownik elektryczny 24 V

e wariantach jako 1i 2-skrzydtowe - jest to uzaleznione od wymiaréow klapy;

Sterowane elektrycznie, otwierane za pomoca sitownika elektrycznego podtgczonego do systemu
oddymiania

Pozostate materiaty:

Wetna mineralna o gr. 5 cm ,twarda: w ptytach o wspét. przew. ciepta maks. 0,042 W/mK

Blacha tytan-cynk o gr. 0,6 mm

Papa termozgrzewalna gr. 4,2 lub 5,2 mm

Ptyta pilSniowa twarda gr. 3-5 mm do zabezpieczenia powierzchni dachu w trakcie wykonywania prac.

AN NI NN

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Do wykonania roboét zaleca sie uzycie;
- poziomnice,
- katownik,
—  wiertarka,
—  wkretarka
—  drobny sprzet
—  Palnik gazowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | PRZECHOWYWANIA

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST Kod CPV ,Wymagania ogdlne”

Klapy, blacha i papa powinny by¢ transportowane w opakowaniu producenta ( karton lub folia wraz z zabezpieczeniem
naroznikow ).

Transport powinien by¢ prowadzony krytymi srodkami transportu. Na czas transportu drzwi nalezy zabezpieczy¢

przed przemieszczaniem sie. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych

i przewiewnych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne oraz zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg dotyczgce robot budowlanych podano w ST
,Wymagania ogolne”.
ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT
- zabezpieczenie ptyta pilSniowa twarda powierzchni dachu przed zniszczeniem
- wyciecie w izolacji i papie nowego obrysu 110x110 pod nowa podstawe;
- montaz podstawy 100x100 mm;
- montaz izolacji term. - wetna min. 5 cm;
- montaz folii gr. 0,2 mm;
- opierzenie blacharskie (blacha tytan-cynk gr. 0,6 mm powlekana) na petng wys. podstawy + ok. 15 cm na ptaszczyzne
dachu) ;
- uzupetnienie pokrycia papa termozgrzewalng o szer. ok. 0,85 m wokét podstawy + 0,15 m pionowo;
- miejscowe naprawy tynkarskie wewnatrz szybu;
- szpachlowanie i malowanie szybdéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdlne"

KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | WYKONANIA

- sprawdzenie zgodnosci oznakowania ,

- sprawdzenie kompletnosci wyposazenia,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania klap,

- kontrole nalezy przeprowadzaé po osadzeniu na state, przed i po wykonaniu robét tynkarskich i malarskich,
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- Szczelnos¢ opierzen i pokrycia nalezy sprawdzi¢ na kazdym etapie robét .

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru i przedmiaru dla robot jest :

m2- powierzchnia opierzen i pokry¢,

szt/ kpl. Klapy oddymiajace

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

PRZY ODBIORZE KONCOWYM NALEZY:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiaréw z dokumentacja projektowa,

- sprawdzic¢ jakos¢ materiatéw,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,
- sprawdzi¢ dziatanie elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzi¢ prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robdt zgodnie
z projektem wykonawczym, w ktorej okresla sie kwote i termin ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne . Wyroby wodochronne do izolacji dachéw —Okreslenia stabilnosci
wymiaréw

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne . Wyroby wodochronne do izolacji dachow —Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j.

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne . Wyroby wodochronne do izolacji dachéw —Wyroby aspaltowe do
izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne . Okreslenie grubosci i gramatury Cz. 1 Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej

PN-EN 1928- 2002 Elastyczne wyroby wodochronne . Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéow — Okreslenie wodoszczelnosci

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne . Okreslenie wad widocznych Cz. 1 Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej

PN-EN 502:2013:07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu- Charakterystyka wyrobdw z blach ze stali odpornej na korozje
uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 14783-07 Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryé
dachowych....

PN-EN 13162+A1 ;2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

PN-EN 14303:2016-02 Wyroby do izolacji cieplnej budynkdw i instalacji przemystowych

PN-EN 1366-2:2015-08 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych — Czes¢ 2 Przeciwpozarowe klapy odcinajace
PN-EN 12101-1; 2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes$¢ 1: Wymagania techniczne dotyczace kurtyn
dymowych

PN-EN 12101-2; 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace klap
dymowych

PN-EN 12101-8; 2012 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes$¢ 8: Klapy odcinajgce w systemach wentylacji
pozarowej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.
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SST-4 ROBOTY MALARSKIE
SST-4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KOD CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich zwigzanych z wykonaniem; Dostosowanie do Przepisow i wymogow bezpieczeristwa pozarowego
budynkéw Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Mtodziezy
Stabostyszacej i Niestyszacej im. Gen. Stanistawa Maczka w Bydgoszczy
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

—  Reperacje uszkodzen tynku zaprawa gipsowa,

—  Woypetnienie rys i drobnych uszkodzen szpachléwka,

—  Przetarcie nierdwnosci na powierzchni papierem Sciernym,

—  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi. Powtoki malarskie nalezy wykonaé zgodnie ze

- szczegdtowymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta farb. Dostosowanie kolorystyki do

istniejacych powierzchni.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNIKA SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).
45442100-8 Roboty malarskie

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, gipsu
,itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych

pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub p6tptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika

i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

WYKAZ MATERIALtOW DLA ROBOT OBJETYCH SST.

- gtadzie szpachlowe

- zaprawy naprawcze

- grunty

-farby emulsyjne ( dostosowane do istniejgcych powtok malarskich)

Nalezy stosowac gotowe, produkowane fabrycznie farby. Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty potwierdzajace ich przydatnos¢ w budownictwie. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

» znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

® 0znaczenie normowe

¢ odpowiednia norma europejska lub krajowa

e kolor, nalezy dostosowac do istniejgcych uzupetnianych powierzchni.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Zalecane narzedzia

a) pedzle,

b) walki,

c) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

d) drabiny
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne oraz zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa dotyczace robdt budowlanych podano w ST
,Wymagania ogdlne”.

—  Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku,

—  Wygtadzenie powierzchni tynku,

—  Malowanie starych tynkéw wewnetrznych scian farbg emulsyjng,

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego

i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku wystepowania porostu glonéw lub grzybéw nalezy zastosowac
preparat do usuwania skazenia biologicznego. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych
nalezy wczesniej przemalowac farbg izolujaca. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone
tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usungé. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sg znaczne, $ciane nalezy
wstepnie wyréwnac zaprawg wyréwnawczg, a nastepnie catg powierzchnie przeszpachlowac gtadzig szpachlowa. Przy
matych nieréwnosciach mozna od razu zastosowacé gtadz szpachlowa. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw

i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Podtoza chtonne przed naktadaniem gtadzi
szpachlowych i/lub zapraw wyréwnawczych nalezy zagruntowac. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych
podtozach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) nalezy zachowac¢ min.

2- tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podtoze chtonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowac. Okres wysychania
zastosowanego na podtozu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu mozna przystgpic
do nanoszenia farby.

Uwaga: Podtozy o niskiej chtonnosci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powtoki
malarskie) nie nalezy gruntowad, a jedynie zmy¢ woda.

Nanoszenie:

Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla malarskiego, watka lub przez natrysk. Druga
warstwe farby nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Wysychanie:

Czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamkniete nalezy po malowaniu wietrzy¢ az do zaniku
specyficznego zapachu.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos$é powietrza wydtuzajg okres wysychania farby.

Wskazoéwki wykonawcze:

W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢
architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna wystepowac temperatura
powietrza powyzej +5°C. Bezposrednio po wykonaniu prac, narzedzia nalezy umy¢ woda.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacja o narzedziach( np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi.

- zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci wyrobdéw i wykonania

- sprawdzenie wykonania napraw i uzupetnien tynku,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
przedmiarze robot.

Jednostka obmiaru i przedmiaru dla robét jest :

m2 - powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST "Wymagania ogdlne".

W czasie nalezy sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robdt malarskich z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
i instrukcjami producentéw farb.

PRZY ODBIORZE NALEZY:

- sprawdzi¢ podtoze (wykonanie ewentualnych napraw i uzupetnien tynku),

- sprawdzi¢ zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzi¢ odpornosci na wycieranie,

- sprawdzi¢ przyczepnosci powtoki,

- sprawdzi¢ odpornosci na zmywanie.

a) sprawdzenie podtoza polega na ocenie czy ewentualne ubytki tynku sg naprawione przez ich uzupetnienie zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku polega na wizualnej ocenie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym

z odlegtosci okoto 0,5 m, réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow,

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega pieciokrotnym lekkim przetarciu skrawkiem miekkiej tkaniny
bawetnianej wybranego miejsca powtoki. Barwa tkaniny powinna rézni¢ sie od barwy powtoki. Na powtoce nie powinno
by¢ widocznych zmian, dopuszcza sie tylko nieznaczne $lady pigmenty na tkaninie.

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki polega na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza, a w przypadku
istnienia podktadu wyréwnawczego — od tego podktady. Powtoka ma dostateczne przyczepnosé, jesli jej oderwanie jest
mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podtoza lub poktadu wyréwnawczego.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie polega na pieciokrotnym silnym potarciu powtoki mokrg namydlong szczotka do
rgk z twardej szczeciny, a nastepnie doktadnym sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robdt zgodnie z
projektem wykonawczym, w ktdrej okresla sie kwote i termin ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C-81906:2003 - Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81904:2001 - Farby alkidowe styrenowane do gruntowania

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 13300:2023 - Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja

PN-EN 15060:2007 -Farby i lakiery -- Przewodnik do klasyfikacji i doboru systeméw powtokowych na materiaty
drewnopochodne stosowane na meble do wnetrz

PN-EN 16566:2014-06 - Farby i lakiery -- Szpachldwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz -- Dostosowanie szpachléwek do
Norm Europejskich

PN-EN ISO 11998:2007 - Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci na
czyszczenie

PN-EN ISO 3668:2020 - Farby i lakiery -- Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

PN-EN ISO 4618:2014-11 - Farby i lakiery -- Terminy i definicje

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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