Kutawsko-Pomorski
“omentant Wolewddztd A —
Pafistwowal Strazy PoZarnal

WZ.5595.452.1.2019 / Torut, 21 listopada 2019 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz, U. z 2019 1. poz. 1065); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1372 ze zm.);

po rozpatizeniu

~Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla Kujawsko — Pomorskiego
Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego ar 2 dla Dzieci i Miodziezy Stabo Styszace;
im. gen. Stanistawa Maczka przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszezy”, opracowanej przez
rzeczoznawcow budowlanego inz. Grazyne Starofi i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgra inz. Tomasza Placzkowskiego, nadestanej przy pismie Pana Ryszarda Bieleckiego —
Dyrektora Kujawsko — Pomorskiego Specjalnego Oérodka Szkolno — Wychowawczego nr 2
dla Dzieci i Miodziezy Slabo Styszacej im. gen, Stanistawa Maczka przy ul. Akademickiej 3
w Bydgoszczy, z dnia 1 pazdziernika 2019 1. (data wplywu 14 pazdziernika 2019 1.), w zwiazku
z niespelnieniems  wymagan techniczno-budowlanych 1 wynikajacych z przepisow
przeciwpozarowych w ww. obiekcie, polegajacych na: :

— wystgpowaniu na drogach komunikacji ogélnej, oktadzin podtogowych i $ciennych nie
posiadajacych stosownych aprobat w zakresie ¢o najmniej trudno zapalnosci,

— zastosowaniu w pomieszczeniach wykladzin podlogowych nie posiadajacych
stosownych aprobat w zakresie co najmniej trudno zapalnogcei,

~ przekroczeniu dopuszczalnej wielkodei strefy pozarowej wynoszacej 5000 m?

— braku mozhwosm ewakuacji ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni przeklaczajqcej
750 m® w budynku szkoty i w budynkach internatu do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji,

~ braku zamknigeia wejScia do pomieszezenia wezla cieplnego drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60, oraz brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornoscei ogniowej EI 120,

- wystgpowaniu w klatce schodowej K1, K2, K3, K4, K5 i K6 biegu o szerokosci ponizej
1,20 m i spocznikdw o szerokosci ponizej 1,50 m,

— braku zamknigcia klatki schodowej K1, K2 K3,K4, K5 i K6 drzwiami dymoszezelnymi
o klasie odpornosei ogniowej EI 30,

~ braku zapewnienia wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych zamontowanych
w klatkach schodowych K1, K2, K3, K4, K51 K6,

— braku zapewnienia wymaganej powierzchni powietrza dolotowego do klatki schodowej
K2,

—~ przekrogzeniu dopuszczalnej dlugoécl dojscia ewakuacyjnego 10 m przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym z pomieszczef na I pigtrze w budynku szkoly oraz na parterze w budynku
zespolu Zywienia i na parterze w budynku zespotu sanitarnego,

— wystgpowaniu w budynkach drzwi dwuskrzydiowych, ktore posiadajg skrzydto
nieblokowane o szerokosci ponizej 0,90 m,

~ wystgpowaniu w budynkach drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z klatki
schodowej K5 i K6 mna zewnatrz budynkl, a takze drzwi stanowigcych wyijécie
ewakuacyjne z budynku o szeroko$ci ponizej 1,20 m,

— wystepowaniu w budynku zespolu zywienia na drodze ewakuacyjnej drzwi o szerokosci

. ponizej 0,90 m,



- wystepowaniu w budynku zespolu zywienia i budynku zespolu sanitarnego drzwi
stanowigcych wyjécie ewakuacyjne Z pomieszczen na drogq: ewakuacyjng, kibre po
calkowitym otwarciu zawezaja dmge; ewakuacyjng ponizej wymaganej szerokosci
1,20 m,

- wystepowamu drzwi z jadalni stuzacych do ewakuacji ponad 30 osob, odda]onych od
siebie ponizej 5,00 m,

~ braku podzialu korytarzy stanowigeych droge ewakuacyjng na parterze, na odeinki nie
dluzsze niz 50 m,

~ braku zamknigcia wejéé do piwnic drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30,

— braku wykonania zasilania klap dymowych zamontowanych w klatkach schodowych K1,
K2, K3, K4, K5 i K6 przewodami wraz z ich zamocowaniami zapewniajgcymi cigglosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia;

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w istniejagcym
budynku, w sposéb inny niz okreslono to w przepisach techniczno-budowlanych, pod
watunkiem realizacji wskazanych w ,,Ekspertyzie technicznej...” zabezpieczen wynikajacych
wprost z przepiséw przeciwpozarowych i rozwigzafl zamiennych, w postaci:
— zainstalowania czujek instalacji sygnalizacji pozaru oraz sygnalizatoréw akustyczno —
optycznych zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej,
— zamontowania w stropach klatek schodowych K1, K2, K3, K4 K5 i K6 klap dymowych
uruchamianych samoczynnie za pomocg systemu wykrywania pozaru,
~ wyposaZenia pomieszczen w wykladziny podiogowe co hajmniej trudno zapalne,
~ wykonania przeciwpozarowego wylgcznika pradu dla catego kompleksu zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy technicznej,
- wykonania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy
technicznej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warankéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U, z 2019 r. poz. 1065) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynkéw istniejgcych warunki techniczne mogg by¢ spelnione w sposdéb inny
niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej, albo rzeczoznawey budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Pafdstwowej
Strazy Pozarne;j.

Przedmiotem ekspertyzy 1 niniejszego postanowienia jest obiekt Kujawsko -
Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawezego nr 2 dla Dzieci i Mlodziezy
Stabo Slyszgcej i Nieslyszgcej im. gen. Stanistawa Maczka przy ul. Akademickiej
3 w Bydgoszezy w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania oraz wystgpowaniem elementéw
zagrozenia zycia. Osrodek to zespol szkol, ktory ksztalei dzieci i mlodziez na poziomie
oddzialéw przedszkolnych, szkoly podstawowej, szkot drednich i policealnych. Ponadto
w kompleksie znajduja si¢ budynki internatu i ipne. W szkolach ucza si¢ dzieci
z mepe}nosprawnoscu; intelektualng oraz niepetnosprawnosciag ruchows. W internatach moze
mieszkaé 88 uczniow w wieku 7-24 lata, w szkolach uczy si¢ 160-170 dzieci i mlodziezy.
W obiekcie pracuje 150 0s6b. Kompleks poza wychowawcami w internatach, ktérzy pracujg
przez caly dobe, w kazdy dzien posiada réwniez catodobowy dozér na portierni. Budynek pod
wzgledem konstrukcyjnym wzniesiono w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami
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'''' Zelbetowymi z plyt kanalowych strunobetonowych, Stropodach prefabrykowany zelbetowy
z izolacja z papy.

Wysoko$é budynku jest zréznicowana — w najwyzszym punkeic 7,12 m, ktéry pod
wzgledem  wysokogei zakwalifikowano do grupy budynkéw mniskich, W ckspertyzie
technieznej, rzeczoznawea do Spraw zabezpieczen Przeciwpozarowych okreslit, ze budynek
bedzie stanowit jedng strefe pozarowsg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1L

wielkodé strefy pozarowej do 5000 m2, Analizowana w ekspertyzie technicznej czedé ZL 11
wynosi 7201 m? przekraczajge dopuszezalng przewidziang w rozporzgdzenin  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techniczaych, jakim powingny
odpowiadaé budynki i jch usytuowanie, Opracowujacy ekspertyze techniczng wskazali
zabezpieczenie budynky awaryjnym oéwietleniem ewakuacyjnym. Zapewnienie sprawnego
oswietlenia ewakuacyjnego umozliwi bowiem szybkie 1 sprawne Opuszezenie zagrozonej
czesei budynku, natychmiastows ewakuacje 036b w momencie ograniczonej widzialnosci,
a takze sprawniejsze uzycie podrgcznego sprzetu gasniczego w postaci gasnic oraz hydrantéw
wewngtrznyclt 25, Elementem zabezpicezajgeym budynek internaty jest istniejaca instalacja
sygnalizacji pozaru z centrala typu Telsap umieszezong w portierni, ktéry rzeczoznawey
Zaproponowali  sprzezyé kiapami dymowymji Zamontowanymi w  stropach klatkek
schodowych K1, K2, K3, K4, K5 i K6, Dodatkowo sporzadzajacy ekspertyze techniczng
wskazali  zamontowanie nowych  czujek dymowych, ktére zainstalowane beda
W pomieszezeniach mieszkalnych oraz w piwnicach budynku internaty nr linr2. Ponadio na
korytarzach wszystkich kondygnacii internaty nr 1 j ar 2 zostang zamontowane sygualizatory
akustyczno-optyczne, ktére zaalarmuja osaby znajdujgee sie w obickeie i PozZwola na szybkie
Opuszezenie zagrozonej strefy budynky, ) : '

Zgodnie z art. 6a. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz U. 22019 . poz. 1372 ze zm.) wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace
obiektow budowlanych Iub terendw mogg byé w praypadkach okreslonych w przepisach
dotyczgeych ochrony przeciwpozarowe] spelnione w Sposéb inny niz okreslony w tych
Przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczajg mozliwosé powstania pozaru, a w razie jego wystapienia

1) zapewniajg zachowanie nosnoei konstrukeji przez okreslony czas;

2) zapewniaja ograniczenie ozprzestrzeniania sie ognia 1 dymu wewngtrz obiekiy

budowlanego: '
3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednic obiekty
budowlane lub tereny przylegie; a '
4) zapewniaja mozliwogé ewakuacji fudzi tub ich uratowania w inny sposGb:
5) uwzgledniajg bezpieczefistwo ekip ratowniczych,

Po przeanalizowaniu zaproponowanych w zafgczonej do whiosku »Ekspertyzie
technicznej (.,.)” rozwiszan zamiennych uznano, ze ich realizacja spowoduje, Ze zostang
zapewnione powyzsze wymagania, a tym Samym zostanie uzyskany akceptowalny poziom
bezpieczefistwa po2arowego. ‘

Dla rozpatrywanego budynku pozostang ponadto niespetnione wymagania w zakresie
hydrantéw wewnetrznych,

Sprawa ta  zgodnie pragmatykg  stuzby rozpatrzona zostanie  odrgbnym
Postanowieniem,

wEkspertyza techniczna (.Y’ z wrzesnia 2019 stanowi integralng czesé niniejszego
postanowienia.

W zwigzku z powyzszym postanawia sig jak w sentencii,



POUCZENIE

* Na ninicjsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Palistwowej

Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul, Podehorazych 38 za moim posrednictwem W terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 ze zm.) dalej k.p.a.
Whiesienie zazalenia nie wstizymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktory wydat postanowienie, moze wstrzymaé jego wykonanie, gdy uzna to za
uzasadnione (art. 143 k.p.a.). '

W trakcie biegu terminu do whicsienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego
whiesienia wobec organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem
doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o srzeczenin si¢ prawa do wniesienia zazalenia,
ninigjsze postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne (art. 127a, w zwigzku z art. 144
k.p.a.). .

Zatacznik:

,Ekspertyza techniczd stang ochrony przeciwpoiarowej dla
Kujawsko — Pomorskiego 'gpecjatnego Ofrodka Szkolno -
Wychowawczego nr 2 dia Dzieci i Mlodziezy Stabo Styszaeej im,
Gen. Stanistawa Maczka przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszezy”.

Hrzymaia:
Pan Ryszard Bielscki L
Dyrekior Kujawsko — Pomorskiego Specjalnego Otrodka Szkolno —~ Wychowawcezego

“ar 2 dia Dzieci i Miodziezy Stabo Styszacej im. Gen, Stanistawa Maczka
ul, Akademicka 3 '
85-796 Bydgoszcz

2. Aa

Do wiadomodei:

1. Tomasz Placzkowski
ul. Brzozowa 31/36
85-154 Bydgoszez

2. Komenda Miejska
Panstwowei Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy
ul. Dgbrowskiego 4
%5-158 Bydgoszcz
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