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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego br. architektonicznej.
SOSW Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Ogledziny w terenie.
1.3. Uzgodnienia z inwestorem.
1.4. Ekspertyza techniczna w zakresie rozwigzan zamiennych w przedmiocie ppoz.
1.5. Dokumentacja archiwalna.
1.6. Obowiazujace przepisy 1 normy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny okreslajacy dyspozycje projektowe w
zamiarze dostosowania budynkéw kompleksu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Mtodziezy Stabostyszacej i Niestyszacej im. Gen.
Stanistawa Maczka w Bydgoszczy, do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej na
podstawie ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz postanowien
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej. Wytyczne okreslone w opra-
cowaniu obejmuja wytyczne wskazane w Ekspertyzie technicznej autorstwa Rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgra inz. Tomasza Ptaczkowskiego oraz Rzeczoznawcy budo-
wlanego inz. Grazyny Staron.

Zakres projektu obejmuje realizacj¢ dziatan zlokalizowang w wybranych pomieszczeniach
likwidujacych nieprawidtowosci i doprowadzajacych do uzyskania zgodnos$ci z obowigzujacymi
przepisami zgodnie z Postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 21 listopada 2019 r. (znak WZ.5595.452.1.2019 i
WZ.5595.452.2.2019).

Zakres opracowania obejmuje ogledziny obiektu, inwentaryzacje oraz rozwigzania
architektoniczne w formie opisowej i graficznej, niezbedne do realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

3. LOKALIZACJA.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dziatki nr 1/29 obr.
046101_1.0248.1 przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy.
4. OPIS FUNKCIL

Obiekt w zwartej bryle obejmuje obiekt szkolny na poziomie oddziatéw przedszkolnych,

szkoty podstawowej, szkot $rednich i policealnych. Ponadto w przedmiotowym kompleksie znaj-
duja si¢ budynki internatu 1 inne.
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Przedmiotowe opracowanie obejmuje kompleks budynkéw nr 1 — 7, powiagzanych funkcjonalnie i
kubaturowo:
e Budynek nr 1 — Internat nr 1;
Budynek nr 2 — Internat nr 2;
Budynek nr 3 — Zespot sportowy;
Budynek nr 4 — Szkota — pomieszczenia do nauki;
Budynek nr 5 — Administracja - pomieszczenia administracyjno-socjalne;
Budynek nr 6 — Zespot zywienia;
Budynek nr 7 — Zespo6t sanitarny;

Formy uzytkowania:

Budynek nr 1 — internat 1.
o Piwnica — pracownia florystyki, sktadnica dokumentéw, szatnia pracownikow, pom. gosp.,
magazyny;
o Parter — sypialnie uczniéw, pokoj opiekunow, wezty sanitarne;
o I Pigtro — sypialnie uczniéw, $wietlice, wezty sanitarne.

Budynek nr 2 — internat 2.
o Piwnica — izba pamigci, izba tradycji, pracownia plastyczna, pom. rekreacyjne, pralnia z
suszarnig, pom. warsztatowe, pom. gosp.;
o Parter — sale zaje¢, sypialnie uczniéw, swietlice, pokdj kierownika, pokoj opiekunow,
wezly sanitarne;
o [IPigtro — sypialnie ucznidéw, §wietlice, wezty sanitarne.

Budynek nr 3 — zesp6t sportowy.
o Parter — sala gimnastyczna wezly sanitarne.

Budynek nr 4 — szkota.
o Piwnica —, pom. gosp. (czgSciowe podpiwniczenie);
o Parter — sale lekcyjne wezly sanitarne;
o IPigtro — sale lekcyjne, wezly sanitarne.

Budynek nr 5 — administracja.
o Parter — pokoje biurowe, gabinety pedagoga, logopedy, szatnia, $§wietlica, biblioteka,
pracownie dla uczniow, portiernia, sala forum, wezly sanitarne.

Budynek nr 6 — zespot zywienia.
o Piwnica — wezet cieplny, wentylatorownia, magazyny;
o Parter — stoléwka, kuchnia, zaplecze kuchni, pom. biurowe, wezty sanitarne.

Budynek nr 7 — zespdt sanitarny.
o Parter — pokoje biurowe, szatnia, pralnia, suszarnia, pokoj lekarza, izolatki, pracownie
ucznidéw, wezly sanitarne.

TELAR



PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

5. DANE OGOLNE.

5.1. Dane ogdlne — stan istniejacy.

Przedmiotowy kompleks posiada zabudowe zwarta, jedno i dwukondygnacyjng cze$ciowo
podpiwniczony. Wybudowany w technologii mieszanej o $cianach fundamentowych betonowych;
$ciany no$ne — prefabrykowane, zelbetowe, §ciany zewngtrzne i wewnetrzne - murowane z mater-
1atow Sciennych (cegly, pustaki, bloczki); stropy miedzy kondygnacyjne — ptyty kanalowe, stru-
nobetonowe; stropodach — prefabrykowany, zelbetowy kryty papa; klatki schodowe wykonano w
konstrukcji monolitycznej, zelbetowe;.

Ogrzewanie budynku - instalacja c.o. z we¢zta cieplnego.
Budynek wyposazony w instalacje: elektroenergetyczng, wod-kan, gazu ziemnego, wentylacji
mechanicznej, telefoniczna, p-poz., piorunochronng, komputerowa i c.o.

5.2. Dane ogdlne — stan projektowany.

Projektowany zakres robot budowlanych bedzie przebiegat w kubaturze istniejacej, bez
zmiany powierzchni uzytkowych.
Zakres obejmuje prace okreslone rozwigzaniami z Ekspertyzy techniczne;.

5.3. Informacja dotyczaca stref ochrony konserwatorskiej.

Obiekt znajdujacy si¢ przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy nie wystepuje na obszarach
ochrony konserwatorskie;j.

5.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu (dane wynikajace z ekspertyzy technicznej stanu
ochrony ppoz. autorstwa inz. G. Staron 1 mer inz. T. Placzkowskiego).

5.4.1 Dane ogodlne
Przedmiotowy kompleks posiada zabudoweg zwarta, jedno i dwukondygnacyjng czesciowo
podpiwniczony, z dachem ptaskim pokrytym papa. Wybudowany w technologii mieszane;j.

Budynek nr 1 — internat 1
- Powierzchnia uzytkowa
- llo$¢ kondygnacji
Budynek niski (N).

1.512,20 m*
2 nadziemne + piwnica

Budynek nr 2 — internat 2
- Powierzchnia uzytkowa

1.513,00 m*

- llos¢ kondygnacji - 2 nadziemne + piwnica
Budynek niski (N).

Budynek nr 3 — zespot sportowy

- Powierzchnia uzytkowa - 306,00 m’

- lo$¢ kondygnacji - 1 nadziemna

Budynek niski (N).

Budynek nr 4 — szkola
- Powierzchnia uzytkowa - 1.314,57 m®
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- llos¢ kondygnacji - 2 nadziemne
Budynek niski (N).

Budynek nr 5 — administracja

- Powierzchnia uzytkowa - 1.067,20 m’
- llo$¢ kondygnacji - 1 nadziemna
Budynek niski (N).

Budynek nr 6 — zespot zywienia

- Powierzchnia uzytkowa - 811,42 m’
- llos¢ kondygnacji - 1 nadziemna + piwnica
Budynek niski (N).

Budynek nr 7 — zespot sanitarny

- Powierzchnia uzytkowa - 507,59 m®
- Ilo§¢ kondygnacji - 1 nadziemna
Budynek niski (N).

5.4.2. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Ggestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych wynosi < 500
MJ/m2.

5.4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob

Ze wzgledu na funkcj¢ budynki zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi:
o Internat 1 - ZL V;

Internat 2 - ZL 11i ZL V;

Zespot sportowy - ZL 11

Szkota - ZL 1I;

Administracja - ZL I1I;

Zespot zywieniowy - ZL 111;

Zespot sanitarny - ZL I11.

O O OO0 O O

Ogolnie: z racji powigzania funkcjonalnego i ciggami komunikacyjnymi wszystkich budynkow
kompleksu przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL II.

lo$¢ osob:

Internat — 88 uczniow (7-24 lat);
Szkota — 160-170 uczniow;
Jadalnia — 50 oséb;

Sala gimnastyczna — 15 0s6b (uroczystosci — ponad 50 osob);
Sale lekcyjne — do 20 0sob;
Pom. rekreacji — 2-4 osoby;
Izba tradycji — 15 osdb;

Izba pamigci — 15 0sob;
Swietlica — 4-6 0sob;

Sala forum — 46 o0sdb.

5.4.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngetrznych
W budynkach nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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5.4.5. Odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych

Budynki nr 1-7 taczg si¢ stanowigc jedng strefe pozarowa.

Najblizszy budynek na dzialce (portiernia i trafostacja) jest zlokalizowany w odlegltosci ponad
20,0 m.

5.4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla budynkow niskiego i1 $rednio wysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11
wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkow
technicznych”. Budynek spelnia wymagania dla klasy B odpornosci ogniowe;j.

5.4.7. Wymagania w zakresie wystroju wnetrz

Do wykonczenia wnetrz zastosowano materialy tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu ter-
micznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce:

- na drogach komunikacji ogo6lnej, stuzacych celom ewakuacji zamontowano latwo palne ostony
grzejnikdéw 1 odbojnice;

- w niektorych pomieszczeniach wystepuja wyktadziny dywanowe, posadzki z ptytek PCV oraz
panele podlogowe bez stosownych aprobat w zakresie trudno zapalnosci;

5.4.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Wydzielono w zakresie przedmiotowego zamierzenia jedng strefe pozarowa o powierzchni uzyt-
kowej - 7.201 m”. Dopuszczalna powierzchnia strefy w budynku ZLII niskim — 5.000 m? - wy-
maganie nie spelnione. Brak mozliwos$ci podziatu budynku wielokondygnacyjnego na dwie stre-
fy pozarowe, na kazdej kondygnacji.

Drzwi wejsciowe do wezta cieplnego — bez klasowe — wymaganie nie spelnione.

Brak przejs¢ szczelnych instalacji przez $ciany wezla cieplnego — wymaganie nie spelnione.

5.4.9. Warunki ewakuacji

Na poziomie parteru kompleksu znajduje si¢ 8 wyj$¢ ewakuacyjnych.

Z piwnicy Internatu nr 1 — ewakuacja klatkami K1 1 K2.

Z piwnicy Internatu nr 2 — ewakuacja klatkami K3 i K4.

Z piwnicy Szkoty — ewakuacja klatkg KS5.

Z piwnicy Zespolu zywienia — ewakuacja klatkg K7 lub wyjsciem bezposrednim lub przez piwni-
c¢ Internatu nr 1.

Z pigtra Internatu nr 1 — ewakuacja klatkami K1 1 K2.

Z pictra Internatu nr 2 — ewakuacja klatkami K3 1 K4.

Z pigtra Szkoty — ewakuacja klatkg K5 1 K6.

Klatki schodowe K1, K3, K4, K5 i K6 maja wyj$cia bezposrednio na zewnatrz.

Klatka schodowa K2 nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz.

Klatki schodowe K5 i K6 posiadaja wyjscia do patia. Z klatek tych na parterze mozna ewakuowac
si¢ do wyjscia gtéwnego lub korytarzami do innych budynkow.

Klatka schodowa K7 nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz.

Klatki schodowe K1, K2, K3, K4, K5, K6 — nie spelniaja wymagan w zakresie szerokosci biegu
min 1,2 m oraz spocznika min 1,5 m.
Klatka schodowa K7 — spelnia wymog wymaganych parametrow (szerokos$¢ biegu i spocznika).

Biegi i spoczniki winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych 1 mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
R60 — wymaganie spelnione.
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Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej winny mie¢ klase odpornosci
ogniowej REI60 — wymaganie spelnione.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZLII powinny by¢ obudowane i
zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu:

- w stropach klatek K1, K2, K3, K4 K5 1 K6 zamontowano klapy dymowe o powierzchni czynne;j
co najmniej 1 m* — wymagania niespelnione,

- klatki schodowe — otwarte lub zamykane drzwiami zwyklymi — wymagania niespelnione.
Powietrze dolotowe do klatek schodowych K1, K3, K4, K4, K5 i K6 zapewniaja drzwi zewng-
trzne — wymaganie spelnione.

Brak powietrza dolotowego do klatki K2 — wymaganie niespelnione.

Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZLII przy jednym doj$ciu winna by¢ mniejsza niz 10 m
— wymaganie niespelnione.

Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZLII przy co najmniej dwdch dojsciach winna by¢
mniejsza niz 40 m — wymaganie spelnione.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego powinno by¢ zapewnione przej$cie ewakuacyjne o dlugosci mniejszej niz 40 m —
wymaganie spelnione.

Przej$cie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia —
wymaganie spelnione.

Szeroko$¢ drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m — wymaganie niespelnione (drzwi klatki K5 1
K6).

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m — wymaganie
niespelnione (drzwi w przedsionku Zespotu zywienia).

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku Szkoty winna mie¢ klas¢ odpornosci EI30 —
wymaganie spelnione.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach ZL winny by¢ podzielone na odcinki nie
dtuzasz niz 50 m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi — wymaganie
niespelnione.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (ponad 20 oséb) winna by¢ co najmniej 1,4 m — wy-
maganie spelnione.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych winna by¢ co najmniej 1,2 m — wymaganie spelnio-
ne.

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych winna by¢ co najmniej 2,2 m, z ew. lokalnym zanizeniem do 2,0
m — wymaganie spelnione.

Skrzydta drzwi stanowigce wyjscie na drogg ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu
zmniejsza¢ szeroko$ci drogi ewakuacyjnej (wyjatek drzwi z samozamykaczem) — wymaganie
niespelnione.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne winny si¢ otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen przezna-
czonych dla ponad 50 os6b — wymaganie spelnione.
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne winny si¢ otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen przezna-
czonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania — wymaganie spelnione.
Pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 30 0so6b (ZLII) powinno mie¢
co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie min 5 m — wymaganie nie spelnione.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinna wynosic¢ co
najmniej 0,9 m — wymaganie spelnione.

Piwnica powinna by¢ oddzielona od pozostatej cz¢sci budynku stropami 1 Scianami o klasie
odpornos$ci ogniowej REI60 i drzwiami co najmniej EI30 — wymaganie spelnione w zakresie
przegrod, wymaganie niespelnione w zakresie drzwi.

5.4.10. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

W kompleksie znajduja si¢ gldéwne wytaczniki pradu i przeciwpozarowe wylaczniki pradu dla
poszczegodlnych budynkdéw — wymagany przeciwpozarowy wylacznik pradu dla catego kom-
pleksu — wymaganie niespelnione.

W kompleksie zainstalowane jest awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie spetniajagce wymaganych
przepisow.

Zasilanie klap dymowych nie spetnia wymaganych przepisow.

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa — wymaganie spelnione.

5.4.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W budynku zamontowane sg hydranty wewngtrzne @ 25 z wezem plasko sktadanym. Hydranty sg
umieszczone na kondygnacjach, poza piwnicami — wymaganie niespelnione.

W pomieszczeniach internatow zainstalowana jest sygnalizacja pozaru

5.4.12. Wyposazenie w gasnice
Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne 2 kg (3 dm®) na kazde 100 m* powierzchni.

5.4.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcej instalacji zewngtrzne;.

Zasilanie w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru ( 20 dm3/s) z istniejacych na sieci miejskiej
hydrantéw zlokalizowanych na terenie zewnetrznym.

5.4.14 Drogi pozarowe
Drogi pozarowe s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

W niniejszym projekcie nie przewiduje si¢ zadnych zmian w tym zakresie.

6. ZAKRES PRAC DOSTOSOWAWCZYCH.

6.1. Roboty budowlane w projektowanym zakresie dostosowania do wskazan Ekspertyzy:
* Klatki schodowe K1, K2, K3, K4, K5 i K6 - wymiana klap dymowych na istniejacych
podstawach dachowych, bez zmiany gabarytow otwordw w stropach;
* Wymiana materialdéw podtogowych palnych na materialy o charakterystyce co najmniej
trudno zapalne;.
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6.2. Dane szczegélowe.

Klapy dymowe

* Wymiana klap dymowych na istniejacych podstawach, z zachowaniem gabarytéw w otworach

stropowych.

Projektuje si¢ wymiang klap dymowych w klatkach K1, K2, K3, K4, K5 i K6 na klapy o gabary-
tach 100x100 cm, jednoskrzydtowe, z ostonami przeciwwiatrowymi o parametrach co najmnie;j:

e Konstrukcja i profile montazowe aluminiowe, naturalne;
e Podstawa prosta
e Przykrycie wykonane z poliweglanu mlecznego lub krysztat, mozliwos¢ wykonania z

poliweglanem 32 mm (U=1,3);

e Pewnos¢ zadziatania pod obcigzeniem 550 N/m2,

e Wyposazona w sitownik elektryczny 24 V

e wariantach jako 1i 2-skrzydfowe - jest to uzaleznione od wymiarow klapy;

e sterowane elektrycznie, otwierane za pomoca sitownika elektrycznego podtaczonego do
systemu oddymiania.

Wykonczenie wewnetrzne.

* Wymiana w wybranych pomieszczeniach wyktadzin podlogowych palnych na wyktadziny tru-

dno zapalne.

Rodzaje posadzek 1 podidg — stan istniejacy

Nr
pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Posadzka istniejaca /m?/

Wykt.
dywan.

Tarkett

pcv

Ptytki | Panele

Parkiet | Lastrico Beton
ceram. podt.

INTERNAT I - parter

I 101 A{WC 2,4
I 101 B|POM. BIUROWE 11,8

I 101 C|KORYTARZ 2,4
I 102 A|tAZIENKA 4,3
I 102 B|POKOJ GOSCINNY 12,9

I 102 C|POKOJ GOSCINNY 11,2

I 102 D|/WC 3,1
I 102 E|KORYTARZ 3,5
I 103 | SWIETLICA 26,0

I 104 |SWIETLICA 18,2

I 105 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
I 106 A|tAZIENKA 7,5
I 106 B|SYPIALNIA 23,5

I 106 C|SYPIALNIA 25,5
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I 106 D|KORYTARZ 4,9
I 107 A|SALA ZAJEC 25,0
I 107 B|SALA ZAJEC 23,5
I 107 C|LAZIENKA 7,5
I 107 D|KORYTARZ 4,9
I 108 |SWIETLICA 17,8
I 109 |SWIETLICA 18,2
I 110 A[SYPIALNIA 26,0
I 110 B|SYPIALNIA 23,5
I 110 C|tAZIENKA 7,5
I 110 D|KORYTARZ 4,9
I 111 | SWIETLICA 18,2
I 112 A[tAZIENKA 6,7
I 112 B[SYPIALNIA 25,3
I 112 C|SYPIALNIA 26,0
I 112 D|KORYTARZ 4,7
I 113 | KOMUNIKACIA 86,9
I 114 |KOMUNIKACIA 13,9
I 115 |KOMUNIKACIA
I 116 |KOMUNIKACIA 9,0
I 117 |KOMUNIKACIA 5,1
I 118 |KOMUNIKACIA
314,8 (100,8| 17,8 | 64,3 14,1 0,2

INTERNAT I - pietro

I 201 | SWIETLICA 17,0
I 202 A|POKOJ ZABAW 25,5

I 202 B|JADALNIA 23,3

I 202 C|tAZIENKA 7,4

I 202 D|KORYTARZ 4,5

I 203 | SWIETLICA 18,2

I 204 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
I 205 A LAZIENKA 7,5

I 205 B|SYPIALNIA 23,0

I 205 C|SYPIALNIA 25,5

I 205 D|KORYTARZ 4,6

I 206 A|SYPIALNIA 24,6

I 206 B|SYPIALNIA 23,5

I 206 C|tAZIENKA 7,5

I 206 D|KORYTARZ 42

I 207 |SWIETLICA 17,9
I 208 |SWIETLICA 18,5
I 209 A[SYPIALNIA 26,4
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I 209 B|SYPIALNIA 24,1
I 209 C|LAZIENKA 7,4
I 209 D|KORYTARZ 42
I 210 |SWIETLICA 18,5
I 211 A[tAZIENKA 7,2
I 211 B|SYPIALNIA 24,2
I 211 C[SYPIALNIA 25,9
I 211 D|KORYTARZ 53
I 212 | KOMUNIKACIA 53
I 213 | KOMUNIKACIA 5,5
I 214 |KOMUNIKACJA 86,5
192,4 | 155,7 | 41,8 | 51,3 | 53,4 0,0 0,2
INTERNAT II - parter

II 101 A{WC 2,4
II 101 B|POM. BIUROWE 11,8
II 101 C|KORYTARZ 2,4
II 102 A|tAZIENKA 4,3
II 102 B|POM. BIUROWE 12,7
II 102 C|POM. BIUROWE 11,3
II 102 D|WC =il
II 102 E|KORYTARZ 3,5

. 13,0 13,0
II 103 |SWIETLICA
II 104 |INFORMATYK 18,2
II 105 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
II 106 A|tAZIENKA 7,5
II 106 B|SWIETLICA 23,5
II 106 C|SWIETLICA 25,5
II 106 D|KORYTARZ 4,9
II 107 A SWIETLICA 25,0
II 107 B|SWIETLICA 23,5
II 107 C|tAZIENKA 7,5
II 107 D/ SWIETLICA 4,9
II 108 |BEZPIECZNA SALA 18,1
II 109 |SALA ZAJEC 18,5
II 110 A|SALA ZAJEC 26,4
II 110 B|SALA ZAJEC 24,1
II 110 C|tAZIENKA 7,4
II 110 D|KORYTARZ 4,9
II 111 | SWIETLICA 18,5
II 112 A[tAZIENKA 7,0
II 112 B|SYPIALNIA 24,9
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II 112 C[SYPIALNIA 26,4
II 112 D|KORYTARZ 4,9
II 113 | KOMUNIKACIA 86,9
II 114 | KOMUNIKACIA 8,9
II 115 |[KOMUNIKACIA 4,9
II 116 |KOMUNIKACIA
II 117 |KOMUNIKACIA 9,1
II 118 |KOMUNIKACIA 51
II 119 |KOMUNIKACIA
158,0 | 205,2 | 54,8 | 74,2 | 11,8 10,0 0,2
INTERNAT 1II - pietro
POK. ] 16,9
II 201 | WYCHOWAWCOW
II 202 A|SALA ZAJEC 25,5
II 202 B|SALA ZAJEC 23,3
II 202 C|tAZIENKA 7,4
II 202 D|KORYTARZ 4,5
II 203 | SWIETLICA 18,2
II 204 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
II 205 A|[tAZIENKA 7,5
II 205 B|SYPIALNIA 23,5
II 205 C|SYPIALNIA 25,5
II 205 D|KORYTARZ 4,9
II 206 A|SYPIALNIA 25,0
II 206 B|SYPIALNIA 23,5
II 206 C|tAZIENKA 7,5
II 206 D|KORYTARZ 4,9
II 207 |SWIETLICA 18,1
II 208 |SWIETLICA 18,5
II 209 A SYPIALNIA 26,4
II 209 B|SYPIALNIA 24,1
II 209 C|tAZIENKA 7,4
II 209 D|KORYTARZ 4,9
II 210 | SWIETLICA 18,5
II 211 A[LAZIENKA 7,2
II 211 B|SYPIALNIA 24,2
II 211 C|SYPIALNIA 26,5
II 211 D|KORYTARZ 5,3
II 212 | KOMUNIKACIA 53
II 213 |KOMUNIKACIA 5,5
II 214 |KOMUNIKACIA 86,5
105,7 | 265,1 | 66,9 | 41,9 | 16,9 0,0 0,2
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ZESPOL SPORTOWY

III 100 |SALA GIMNASTYCZNA 153,5
III 102 |POM. SOCJALNE 59
III 103 |KORYTARZ 6,4
III 104 |MAGAZYN SPRZETU 13,7
III 105 |MAGAZYN SPRZETU 13,6
III 106 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
III 107 |SZATNIA + UMYWAL. 24,3 2,7
III 108 |SZATNIA + UMYWAL. 24,5 2,7
III 109 |GABINET 14,0
III 110 |KORYTARZ 63,5
47,2 | 118,7 5,4 153,5 0,2
SZKOLA - parter
IV 101 | PRACOWNIA 32,9
IV 102 |PRACOWNIA 33,6
IV 103 | PRACOWNIA 35,6
IV 104 |PRACOWNIA 34,2
IV 105 |PRACOWNIA 34,1
IV 106 | PRACOWNIA 34,0
IV 107 |PRACOWNIA 34,7
IV 108 |PRACOWNIA KOMPUT. 34,2
IV 109 |MAGAZYN 12,2
IV 110 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
IV 111 |WC 15,1
IV 112 |WC 10,1
IV 113 | KOMUNIKACJA 202,5
475,8 | 12,2 | 25,2 0,2
SZKOLA - pietro
IV 201 |EDUKACIA 32,9
IV 202 |EDUKACIA 33,6
IV 203 | POM. TECHNICZNE 6,8
IV 204 |PRACOWNIA 41,8
IV 205 |PRACOWNIA 34,4
IV 206 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
IV 207 |SALA KATECHET. 34,1
IV 208 |NAUCZANIE BLOKOWE 34,1
IV 209 | NAUCZANIE BLOKOWE 34,7
IV 210 |PRACOWNIA 34,2
IV 211 | PRACOWNIA 34,2
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IV 211 |WC 15,1
IV 212 |WC 10,3
IV 213 |WC 4,6
IV 214 | KOMUNIKACIA 192,3
IV 215 | KOMUNIKACIA 8,4
IV 216 | KOMUNIKACJIA 9,3
66,5 |347,2| 48,6 | 30,0 68,5 0,2
ADMINISTRACJA
V 101 A|PORTIERNIA 8,0
V 101 B|POM. SOCJALNE 9,1
V 102 |WC 5,3
V 103 |WC 3,1
V 104 |BIURO 16,8
V 105 |BIURO 15,7
V 106 |PRACOWNIA INFORM. 15,3
V 107 | GABINET 15,3
16,2
V 108 |BIBLIOTEKA
34,2
V 109 |BIBLIOTEKA
V 110 |SZATNIA 16,7
vV 111 FORUM 64,4
V 111 C|SWIETLICA 46,8
V 112 | KOMUNIKACIA 12,4
V 113 A[SALA ZAJEC 31,6
V 113 B|SALA ZAJEC 15,7
V 114 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
V 115 A[SALA ZAJEC 31,7
V 115 B|SALA ZAJEC 15,4
V 116 |SALA ZAJEC 32,1
V 117 |SZATNIA 16,1
V 118 A|BIURO 15,7
V 118 B|SEKRETARIAT 15,9
V 118 C|DYREKTOR 15,7
V 119 | KORYTARZ 324,1
V 120 A|VICE-DYREKTOR 15,9
V 120 B|VICE-DYREKTOR 15,9
V 121 | GABINET 14,3
V 122 | POKOJ NAUCZYC. 17,4
V 123 |WC 4,6
V 124 |ROZDZ. SR. NAPIECIA 13,9
V 125 |WC 4,2
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V 126 |WC 8,9
V 127 | POKOJ NAUCZYC. 32,2
V 128 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
V 129 |BIURO 16,2
V 130 |BIURO 15,7
190,8 |399,7 | 49,4 | 59,3 |128,2|111,2 14,3
ZESPOL ZYWIENIA
VI 100 |STOtOWKA 98,9
VI 102 |[ZMYWALNIA 18,5
VI 103 |KORYTARZ 48,3
VI 104 |MAGAZYN 8,1
VI 105 |KUCHNIA 65,9
VI 106 |LODOWKI 15,2
VI 107 |OBIERALNIA 19,1
VI 108 |MAGAZYN 2l
VI 109 |MAGAZYN 8,1
VI 110 |[POM. SOCJALNE 9,1
VI 111 A[SZATNIA 8,7
VI 111 B|UMYWALNIA 6,3
VI 112 |WC 2,5
VI 113 |BIURO 12,8
VI 114 [BIURO 9,5
VI 115 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
VI 116 |ODPADKI 5,5
VI 117 |MAGAZYN 3,2
VI 118 |MAGAZYN 3,7
VI 119 |KOMUNIKACIA 12,4
VI 120 |KOMUNIKACIA
VI 121 |[WC 2,6
VI 122 |MAGAZYN 2,4
VI 123 |KOMUNIKACIA 94,7
VI 124 | KOMUNIKACIA 3,9
9,1 |215,9 175,0 71,5 0,2
ZESPOL SANITARNY
VII 100 | KOMUNIKACIA 50,4
VII 101 |PRACOWNIA 24,1
VII 102 |PRACOWNIA 24,7
VII 103 |KORYTARZ 11,1
VII 104 A KORYTARZ 4,7
VII 104 B|POKOJ 8,3
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VII 104 C|tAZIENKA 1,8
VII 105 A|KORYTARZ 5,1
VII 105 B|POKOJ 8,6
VII 105 C|tAZIENKA 1,8
VII 106 A|KORYTARZ 7,6
VII 106 B|POM. SOCJALNE 4,8
VII 106 C|KORYTARZ 4,8
VII 106 D|SCHOWEK 2,7
VII 106 E|POKOJ] 8,5
VII 106 F|POKOJ 8,5
VII 106 G|tAZIENKA 3,1
VII 107 |GABINET 10,2
VII 108 |GABINET 11,3
VII 109 |PRALNIA 21,9
VII 110 |SUSZARNIA 22,8
VII 111 |WC 2,8
VII 112 A|BIURO 8,4
VII 112 B|WC 1,2
VII 113 |BIURO 11,2
VII 114 |MAGAZYN 6,1
VII 115 |MAGAZYN 2,7
VII 116 |PEDAGOG
VII 117 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 11,6 0,2
VII 118 |BIURO 9,3

60,2 | 61,5 | 24,4 [142,4| 11,6 0,2

PIWNICE

VI 01 PRZYLACZE GAZU 3,6
VI 02 PRZYLACZE WODY 59
VI 03 MAGAZYN 17,6
VI 04 MAGAZYN 8,7
VI 05 MAGAZYN 8,7
VI 06 MAGAZYN 17,0
VI 07 MAGAZYN OGROD. 5,7
vios |wenmi 66,0
VI 09 WEZEL C.O. 63,7
VI 10 MAGAZYN 23,9
VI 11 ROZDZ. ELEKTRYCZNA 0,2
VI 12 MAGAZYN 14,8
VI 13 MAGAZYN 18,1
VI 14 MAGAZYN 11,4
VI 15 MAGAZYN 1,6
VI 16 KOMUNIKACJIA 73,2
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VIII 01 MAGAZYN 20,8
VIII 01 MAGAZYN SPORTOWY 7,5
VIII 01 MAGAZYN 25,7
VIII 02 MAGAZYN 18,0
VIII 03 MAGAZYN 56,1
VIII 04 MAGAZYN 8,9
VIII 05 MAGAZYN 17,3
VIII 06 MAGAZYN 27,5
VIII 07 MAGAZYN 56,5
VIII 08 MAGAZYN 9,1
VIII 09 MAGAZYN 9,2
VIII 10 MAGAZYN 56,5
VIII 11 ARCHIWUM 18,2
VIII 12 MAGAZYN 26,2
VIII 12 KOMUNIKACJA 4,5
VIII 13 SZATNIA 24,0
VIII 14 SZATNIA 11,8
VIII 15 KOMUNIKACJA 80,7
VIII 16 KOMUNIKACIA 86,9
VIII 17 MAGAZYN 2,2
VIII 18 MAGAZYN 7,6
VIII 19 KOMUNIKACJA 35,3
VIII 20 MAGAZYN 4,4
VIII 21 WARSZTAT 24,8
VIII 22 WARSZTAT 11,8
VIII 23 MAGAZYN 14,5
VIII 24 KOMUNIKACJA 572
VIII 25 POM. SOCJALNE 14,2
VIII 26 wC 24
VIII 27 MAGAZYN 17,3
VIII 28 MAGAZYN 33
VIII 29 KOMUNIKACJA 167,5
POM. SPORT. 178
IX 01 (pitkarzyki) !
IX 02 POM. SPORT. (bilard) 26,6
IX 03 MAGAZYN 22,1
IX 04 WC 8,9
IX 05 MAGAZYN 29,6
IX 06 MAGAZYN 14,7
IX 07 SALA TRADYCIJI 18,1
IX 08 MAGAZYN 26,0
IX 09 SALA TRADYCIJI 26,2
IX 10 MAGAZYN 1,6
IX 11 KOMUNIKACJA 69,5
IX 12 I1ZBA PAMIECI 53,5
PRACOWNIA 175
IX 13 PLASTYCZNA :
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POM. SPORT. (tenis

IX 14  |stoh) o
IX 15 WC 9,0
IX 16 SUSZARNIA 17,5
IX 17 MAGAZYN 3,0
105,4 | 24,0 458,7 |457,4 647,1
Rodzaj posadzki Dv;lwgﬁ_ Tarkett | PCV CZJ{I};trI:. P;:;rl.e Parkiet | Lastrico| Beton
2
suma pow. /m’/ 1144,7 | 2345,6 | 315,9 | 669,0 | 221,9 | 333,2 | 956 | 16,1
parter + pietro
2
suma pow. /m?/ 1250,1 | 2369,6 | 774,6 | 1126,4 | 221,9 | 333,2 | 95,6 | 663,2

piwnica+parter+pietro

Projektuje si¢ wymianeg istniejacych podidég z wykladziny dywanowej niecertyfikowanej na:

Wyktadzing dywanowa o parametrach co najmnie;j:

Opor cieplny

Przeznaczenie wyktadziny

Rodzaj wyktadziny
Kolor

Rozmiar

Trudnopalnos¢

Grubos¢
Migkkos¢

Klasa uzytkowa
Materiat

Waga runa

Wysokos$¢ runa

Odporno$¢ na UV

Antystatycznos¢

0.0700 m2*K/W

Do biura, Do instytucji publicznych
Obiektowe

Wg uznania Zamawiajacego
4m

Bfl-sl1

5 mm

Dobra

Obiektowa - duze natgzenie
100% Poliamid

550 g/m2

3 mm

Tak

Tak

Projektuje si¢ wymiang istniejacych podldg z wyktadziny pev, ptytek pev i paneli
niecertyfikowanych na:

Wyktadzing pcv tarkett o parametrach co najmnie;:

Przeznaczenie wykladziny

Rodzaj wyktadziny
Kolor

Rozmiar

Do biura, Do instytucji publicznych
Obiektowe
Wg uznania Zamawiajgcego

2m
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Trudnopalno$¢

Grubos$é

Miekkos¢

Klasa uzytkowa

Odpornos¢ na UV

Antystatycznos$¢

Antyposlizgowos¢

Bfl-sl

2 mm

Dobra

Obiektowa - duze natgzenie
Tak

Tak

R9

Rodzaje posadzek i1 podtog — stan projektowany

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
powierzchnie podlegajace wymianie

Nr

pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Posadzka projektowana
/ m?/

Tarkett
Bfl-s1

INTERNAT I - parter

I 101 B|POM. BIUROWE
I 102 B |POKOJ GOSCINNY
I 102 C|POKOJ GOSCINNY
I 103 |SWIETLICA
I 104 |SWIETLICA
I 108 |SWIETLICA
I 110 A|SYPIALNIA
I 110 B|SYPIALNIA
I 112 B|SYPIALNIA
I 112 C|SYPIALNIA
17,8
INTERNAT I - pietro
I 201 |SWIETLICA 17,0
I 202 A|POKOJ ZABAW
I 202 B |JADALNIA 23,3
I 206 A |SYPIALNIA
I 206 B |SYPIALNIA
I 207 |SWIETLICA 17,9
I 208 |SWIETLICA 18,5
I 209 A |SYPIALNIA
I 209 B |SYPIALNIA
I 210 |SWIETLICA 18,5
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95,2
INTERNAT II - parter
II 101 B|POM. BIUROWE 11,8
II 102 B|POM. BIUROWE
II 102 C|POM. BIUROWE
II 102 E |KORYTARZ
II 104 |INFORMATYK 18,2
II 107 A|SWIETLICA
II 107 B |SWIETLICA
II 108 |BEZPIECZNA SALA 18,1
II 109 |SALA ZAJEC
II 110 A |SALA ZAJEC
II 110 B |SALA ZAJEC
II 111 SWIETLICA 18,5
66,6
INTERNAT II - pietro
II 201 |POK. WYCHOWAWCOW 16,9
II 202 A|SALA ZAJEC 25,5
II 202 B|SALA ZAJEC 23,3
II 203 |SWIETLICA
II 208 |SWIETLICA
II 210 |SWIETLICA
65,7
ZESPOL SPORTOWY
III 102 |POM. SOCJALNE
III 104 |MAGAZYN SPRZETU
III 105 |MAGAZYN SPRZETU
III 109 |GABINET
SZKOLA - parter
IV 109 |MAGAZYN 12,2
12,2

SZKOLA - pietro

IV 201 EDUKACIA

S

IV 202 EDUKACIA
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IV 203 |POM. TECHNICZNE 6,8
IV 204 |PRACOWNIA 41,8
48,6
ADMINISTRACIA - parter

V 104 |BIURO

V 105 |BIURO

V 106 |PRACOWNIA INFORM.

V 110 |SZATNIA

V 115 A|SALA ZAJEC

V 115 B|SALA ZAJEC

V 116 |SALA ZAJEC

V 118 A |BIURO

V 118 B |SEKRETARIAT

V 118 C|DYREKTOR

V 121 |GABINET

V 122 |POKOJ NAUCZYC.

V 127 |POKOJ NAUCZYC.

V 129 |BIURO

V 130 |BIURO

ZESPOL ZYWIENIA - parter
VI 110 | POM. SOCJALNE F
ZESPOL SANITARNY
VII 105 B|POKOJ
VII 106 A |KORYTARZ
VII 106 B |POM. SOCJALNE 4,8
VII 106 C|KORYTARZ
VII 106 D|SCHOWEK
VII 106 E |POKOJ
VII 106 F | POKOJ
VII 107 |GABINET
VII 112 A |BIURO 8,4
VII 113 |BIURO 11,2
VII 117 |ROZDZ. ELEKTRYCZNA 11,6
VII 118 |BIURO
36,0
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Wyktadzina
rodzaj posadzki dywanowa Vel
Bfl-s1
Bfl-s1.
suma pow. /m?/
parter + pietro 797,4 519,7

Projektuje si¢ wymiang istniejacych podtog w piwnicy z wyktadziny pcv 1 ptytek pev nie certy-
fikowanych na:

e Wyktadzing pcv tarkett o parametrach co najmnie;j:

Przeznaczenie wyktadziny Do biura, Do instytucji publicznych
Rodzaj wykladziny Obiektowe

Kolor Wg uznania Zamawiajacego
Rozmiar 2m

Trudnopalnos¢ Bfl-sl

Grubos¢ 2 mm

Miekkos¢ Dobra

Klasa uzytkowa Obiektowa - duze natgzenie
Odpornos¢ na UV Tak

Antystatycznos$¢ Tak

Antyposlizgowos¢ R9

e Gres techniczny na zaprawie klejowej o parametrach co najmnie;j:
Grubos¢ 8 mm

Antyposlizgowos¢ R10

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
powierzchnie podlegajqce wymianie

Posadzka projektowana
Nr Nazwa pomieszczenia i
pomieszczenia Tarkett Gres
Bfl-s1 techniczny
PIWNICE
 VIII 01 MAGAZYN 29,3
{VIII 01 A | MAGAZYN SPORTOWY 7,5
'VIII 01 B|MAGAZYN 25,7
EVIII 02 MAGAZYN 18,0
' VIII 03 MAGAZYN 56,1

TELARE



PROJEKT TECHNICZNY

Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

| VIII 04 MAGAZYN 8,9
| VIII 05 MAGAZYN 17,3
' VIII 06 MAGAZYN 27,5
' VIII 07 MAGAZYN 56,5
' VIII 08 MAGAZYN 9,1
' VIII 09 MAGAZYN 9,2
' VIII 10 MAGAZYN 56,5
'VIIT 11 ARCHIWUM 18,2
' VIII 12 MAGAZYN 26,2
' VIIT 12 KOMUNIKACIA 4,5
' VIII 15 KOMUNIKACIA 80,7
' VIII 18 MAGAZYN 7,6
| VIII 20 MAGAZYN 4,4
'VIII 21 WARSZTAT 24,8
'vIII 23 MAGAZYN 14,5
\VIII 27 |MAGAZYN _ _ _ _ _ __._._.| __ 173 _ Lol
IX 05 MAGAZYN 29,6
IX 06 MAGAZYN 14,7
105,4 458,7
. . Tarkett Gres
rodzaj posadzki Bfl-s1 techniczny
suma pow. /m*/ 105,4 458,7
Piwnice

7. UWAGI KONCOWE.

Roboty wykonane w ramach umowy winny spetnia¢ wymogi przewidziane polskim Pra-

wem Budowlanym. Cato$¢ Robdt musi by¢ wykonana z zachowaniem Polskich Norm przenosza-
cych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego przenoszacych normy europejskie.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie uwzgle-
dnia si¢ w kolejnosci:

europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych 1 uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG;

wspodlne specyfikacje techniczne;
normy mi¢dzynarodowe;
specyfikacje techniczne;

TELARE



PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

e inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy
normalizacyjne.

Projekt dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na
rozwigzania rOwnowazne, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Zakres prowadzonych robot kwalifikuje si¢ do charakteru robdt remontowych.
Nie przewiduje si¢ wszczynania procedur formalno-prawnych.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Piotr Dylik
upr. bud. do proj. w specj. konstr.-bud. : .
UAN-KZ-7210/311/89

mgr inz. arch. Natalia Taczkowska
upr. bud. do proj. w specj. arch. bez ogr.: i
12/KPOKK/2021
cztonek Izby Architektow RP — KP-0380

TELAR



PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

B. CZESC GRAFICZNA.

TELARE
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OBIEKT | Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Spedjainego Osrodka Szkolno-
nr 2 do wymogéw ochron
ADRES ‘ 85-796 Bydgosz,

oz
ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

- - A
RZUT PARTERU 2/2 r~= I"i’?(.m

INWENTARYZACJA

T g P Dyl
O upr. UAN -KZ - 7210311189

SKALA 1:100
DATA 25.04.2023

NR ARK 1-3




240

0

INTERNAT I I pietro |
L.p. nazwa pom. posadzka pow. —_—
1 201 | SWIETLICA panele 17,0 m?
1 202 | JADALNIA 60,7 m?
202 A | POKOJ ZABAW wykt. dywan. 25,5 m?
202B | JADALNIA pov 233m? 240
202C | LAZIENKA plytki 7.4 m?
202D | KORYTARZ plytki 4,5m?
1 203 | SWIETLICA wykt.dyw. 18,2m?
1 204 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA bet. 02m?
1 205 | SYPIALNIA 60,6 m?
205A | LAZIENKA plytki 7,5 m?
205B | SYPIALNIA tarkett 23,0 m?
205C | SYPIALNIA tarkett 25,5 m?
205D | KORYTARZ tarkett 4,6 m?
1 206 | SYPIALNIA 60,5 m?
206 A | SYPIALNIA wykt.dyw. 24,6 m?
206 B | SYPIALNIA wykt.dyw. 235m?
206 C | LAZIENKA plytki 7,5 m?
206 D | KORYTARZ plytki 49m?
1 207 | SWIETLICA panele 17,9 m?
1 208 | SWIETLICA panele 18.5 m?
1 209 | SYPIALNIA 62,8 m?
209A | SYPIALNIA wykt. dywan. 26,4 m?
209B | SYPIALNIA wykt. dywan 24,1 m?
209 C | LAZIENKA plytki 7.4 m?
209D | KORYTARZ plytki 49m? 2
1 210 | SWIETLICA pev 18,5 m? 1 R
1 211 | SYPIALNIA 62,6 m?
211A | LAZIENKA plytki 7,2 m?
211B | SYPIALNIA wykt. dywan 242 m?
o
211C | SYPIALNIA wyki. dywan, 25,9 m? 4 205C o
211D | KORYTARZ tarkett 53m? 9 N
1 212 | KOMUNIKACJA tarkett 5,3 m?
1 213 | KOMUNIKACJA tarkett 55m?
1 214 | KOMUNIKACJA tarkett 86,5 m?
494,8 m?

Dostosowanie budynkéw Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
OBIEKT h . . ;
Wychowaczego nr 2 do wymogdéw ochrony przeciwpozarowej

85-796 Bydgoszcz
ADRES | (" Akademioka 3. dz. nr 1/29

RZUT PIETRA = I""T'Edﬂo

INTERNAT 1|
INWENTARYZACJA
projektant - mgr inZ. Piotr Dylik .
Ko ypr. UAN - KZ - 7210/ 311/ 89 SKALA 1:100
S DATA 25.04.2023

NR ARK. -4




INTERNAT 1l

L.p. nazwa pom.

11 201 | POKOJ WYCHOWAWCOW

11 202 | SsALA zAJEC
202 A | SALA ZAJEC
202B | SALA ZAJEC
202C | LAZIENKA
202D | KORYTARZ

11 203 | SWIETLICA

11 204 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

11 205 | SYPIALNIA
205A | LAZIENKA
205B | SYPIALNIA
205C | SYPIALNIA
205D | KORYTARZ

11 206 | SYPIALNIA
206 A SYPIALNIA
206 B | SYPIALNIA
206 C LAZIENKA
206 D KORYTARZ

11 207 | SWIETLICA

11 208 | SWIETLICA

11 209 | SYPIALNIA
209 A SYPIALNIA
209B | SYPIALNIA
209 C LAZIENKA
209D KORYTARZ

11 210 | SWIETLICA

11 211 | SYPIALNIA
211A | LAZIENKA
211B SYPIALNIA
211C SYPIALNIA
211D KORYTARZ

1l 212 | KOMUNIKACJA

1l 213 | KOMUNIKACJA

1l 214 | KOMUNIKACJA

I pietro |

posadzka pow.
panele 16,9 m?
60,7 m?
pev 25,5m?
pev 233m?
plytki 74m?
tarkett 4,5m?
wykt.dyw. 18,2 m?
bet. 0,2m?
61,4 m*
plytki 75m?
tarkett 235m*
tarkett 25,5 m?
tarkett 49 m?
60,9 m?
tarkett 25,0 m*
tarkett 235m*
plytki 7,5m?
tarkett 4,9 m?
pev 18,1 m?
wykt. dywan. 18,5 m?
62,8 m?
wykt. dywan. 26,4 m?
wykt. dywan. 241 m?
plytki 74m?
plytki 4,9 m?
wykt. dywan. 18,5 m?
63,2 m?
plytki 72m?
tarkett 242 m?
tarkett 26,5 m?
tarkett 53m*
tarkett 5,3 m?
tarkett 55m?
tarkett 86,5 m?
496,7 m*

Dostosowanie budynkéw Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
OBIEKT h . . ;
Wychowaczego nr 2 do wymogoéw ochrony przeciwpozarowej

85-796 Bydgoszcz
ADRES | (" Akademiaka 3. dz. nr 1/29

RZUT PIETRA
INTERNAT 1I

INWENTARYZACJA

TELARY

projektant - mgr inz. Piotr Dylik
koo ypr. UAN - KZ - 7210/ 311/ 89

specj. konstr. ogr.

SKALA 1:100
DATA 25.04.2023
NR ARK. -5




v

iy

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

@ INTERNAT 1|

@ [INTERNAT 11

@ [ ZESPOL ADMIN.-SOCJALNY

@ SALA GIMNASTYCZNA 11

| @ [ ZESPOL ZYWIENIA

@ [ZESPOL SANITARNY

@ [[POM. NAUKI IV

W

[ POM. NAUKI IV 1 pietro |
Lo, nawapom posadka o

1V 201 | EbUKACJA wykl. dyw. /parkiet| 32,9 m?
1V 202 | EbukacJA wykl. dyw. /parkiet| 33,6 m?
1V 203 | pom. pev 68m*
1V 204 | PracowNia pov. 41,8 m?
1V 205 | PrRacowNia parkiet 38am
IV 206 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA beton 02m?
IV 207 | sALa YczZNA parkiet 34,1 m
1V 2 NAUCZANIE BLOKOWE tarkett 341 m
1V 2 NAUCZANIE BLOKOWE tarkett 347m
w PRACOWNIA tarkett 382m
w PRACOWNIA tarkett 382m
w we plytii 151 m
w we plytii 103m
w we plytii 46m
1V 214 JA tarkett 192,3 m?
V215 m sam
1V 216 JA tarkett 9,3 m*
561,0 m*

OBIEKT

Dostosowanie budynkéw Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogéw ochrony przeciwpozarowej

ADRES

85-796 Bydgoszcz

ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

RZUT PIETRA
POM. NAUKI IV

INWENTARYZACJA

TELAREY

poekanmgr inz. Piotr_Dylik
upr. UAN - KZ -7210/311/89

Speci konst.ogr.

Koordyn.

SKALA 1:100
DATA 25.04.2023
NR ARK. -6
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Dostosowanie budynkéw Kuj -Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
OBIEKT s §
nr 2 do wymogéw ochrony

85-796 Bydgoszc:

z
ADRES | ui. Akademicka 3. dz. nr 1/29

RZUT PARTERU 212 =]

B

DYSPOZYCJE PROJEKTOWE

oo upr. UAN - KZ - 7210/ 311/ 89 SKALA 1:100
e DATA [ 25042025
0 upr 12/ KPOKK 2021 NR ARK. A-3
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-
s
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g
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0

INTERNAT | I pietro |
dzka
L.p. nazwa pom. stan projektowany pow.
1 201 SWIETLICA tarkett Bfl-s1 17,0 m?
1 202 | JADALNIA
202 A | POKOJ ZABAW wykl. dyw. Bfl-s1 | 25,5m?
202 B | JADALNIA tarkett Bfl-s1 23,3 m?
202 C | LAZIENKA
202D | KORYTARZ
1 203 | SwWIETLICA
1 204 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
1 205 | SYPIALNIA
205 A | LAZIENKA
205B | SYPIALNIA tarkett - istn. 23,0 m?
205C | SYPIALNIA tarkett - istn. 25,5 m?
205D | KORYTARZ tarkett - istn. 4,6 m?
1 206 | SYPIALNIA
206 A SYPIALNIA wykt. dyw. Bfl-s1 24,6 m*
206 B SYPIALNIA wykl. dyw. Bfl-s1 23,5m?
206 C | LAZIENKA
206D | KORYTARZ
1 207 | SWIETLICA tarkett Bfl-s1 17,9 m?
1 208 | SWIETLICA tarkett Bfl-s1 18.5m?
1 209 | SYPIALNIA
209 A SYPIALNIA wykl. dyw. Bfl-s1 26,4 m?
209 B SYPIALNIA wykt. dyw. Bfl-s1 241 m?
209 C | LAZIENKA
209D | KORYTARZ
1 210 | SWIETLICA tarkett Bfl-s1 18,5 m?
1 211 | SYPIALNIA
211 A | LAZIENKA
211B SYPIALNIA
211 C | SYPIALNIA
211 D | KORYTARZ tarkett - istn. 53m?
1 212 | KOMUNIKACJA tarkett - istn. 53 m?
I 213 | KOMUNIKACJA tarkett - istn. 5,5m?
1 214 | KOMUNIKACJA tarkett - istn. 86,5 m?
=71 wymiana klap dymowych na istniejgcych
LK" I podstawach dachowych, bez zmiany
- gabarytéw otworéw w stropach
tarkett Bfl-s1
3 wykt. dyw. Bfl-s1
L tJ - - -S'
(I V2 VA VA VA VA V) VA VAR VA VAl wy yw
OBIEKT | Dostosowanie budynkow Kuj.—Ppm. Specjalnego .Oﬁrodka Sz_kolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogdéw ochrony przeciwpozarowej
85-796 Bydgoszcz
ADRES | " Akademicka 3, dz. nr 1/29

RZUT PIETRA
INTERNAT |

DYSPOZYCJE PROJEKTOWE

TELAREY

projektant - mgr inz. Piotr Dylik :

KO upr, UAN - KZ - 7210/ 311/89 SKALA 1:100
specj. konstr. ogr.

projekiant - mgr inz. arch. Natalia Taczkowska DATA 25.04.2023
upr. 12 1 KPOKK / 2021 NR ARK. A-4
speci arch. bez o

—




O

INTERNAT 1l 1 pietro
posadzka
L.p. nazwa pom. stan_proj pow.

11 201 | POKOJ WYCHOWAWCOW tarkett Bfl-s1 16,9 m?
11 202 | SALA ZAJEC

202A | SALA ZAJEC tarkett Bfl-s1 25,5 m?

202B | SALA ZAJEC tarkett Bfl-s1 23,3 m>

202 C | LAZIENKA

202D | KORYTARZ tarkett - istn 4,5m?
11 203 | SWIETLICA wykl. dyw. Bfl-s1 18,2 m?
11 204 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 02m?
11 205 SYPIALNIA

205 A | LAZIENKA

205B | SYPIALNIA tarkett - istn. 23,5 m?*

205C | SYPIALNIA tarkett - istn. 25,5m?

205D | KORYTARZ tarkett - istn. 4,9 m?
11 206 | SYPIALNIA

206 A | SYPIALNIA tarkett - istn. 25,0 m>

206 B | SYPIALNIA tarkett - istn. 23,5 m?*

206 C | LAZIENKA

206 D | KORYTARZ tarkett - istn. 4,9m?

Il 207 | SWIETLICA

11 208 | SWIETLICA

wykl. dyw. Bfl-s1 18,5 m?

11 209 | SYPIALNIA
209 A | SYPIALNIA
209 B | SYPIALNIA
209 C | LAZIENKA
209D | KORYTARZ

11 210 | SWIETLICA

wykl. dyw. Bfl-s1 18,5 m?

Il 211 | SYPIALNIA
211 A | LAZIENKA

211B | SYPIALNIA tarkett - istn. 24,2 m?
211C | SYPIALNIA tarkett - istn. 26,5 m?
211D | KORYTARZ tarkett - istn. 53 m:
1l 212 | KOMUNIKACJA tarkett - istn. 53m?
11 213 | KOMUNIKACJA tarkett - istn. 5,5 m?
1l 214 | KOMUNIKACJA tarkett - istn. 86,5 m?

=71 wymiana klap dymowych na istniejacych

1 KL
- gabarytéw otworéw w stropach

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 tarkett Bfl-s1

[N

RS 8
[NV VA VA VA VA VA VI VA VA Vi

podstawach dachowych, bez zmiany

7 wykt. dyw. Bfl-s1

OBIEKT

Dostosowanie budynkéw Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-

Wychowaczego nr 2 do wymogdw ochrony przeciwpozarowej

85-796 Bydgoszcz
ADRES | " Akademicka 3, dz. nr 1/29

RZUT PIETRA
INTERNAT I

DYSPOZYCJE PROJEKTOWE

TELARGY

projektant - mgr inz. Piotr Dylik
X upr. UAN - KZ - 7210/ 311/89

specj. konstr. ogr.

projektant - mgr inz. arch. Natalia Taczkowska
aren upr. 12 / KPOKK / 2021

spedj. arch. bez ogr.

SKALA 1:100
DATA 25.04.2023
NR ARK. A-5

—




v

POM. NAUKI IV 1 pietro
adzka
Lp.  nazwapom Stan projeklowany _pow.

IV 201 | epbukacia wykl_dyw. Bils1 | 329m
IV 202 | EDUKACJA wykt. dyw. Bfl-s1 336 m?
1V 203 | rom. tarkett Bfi-s1 68m*
IV 204 | PRACOWNIA tarkett Bfi-s1 41,8m?
1V 205

IV 206 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

IV 207 | SALA KATECHETYCZNA
IV 208 | NAUGZANIE BLOKOWE tarkelt - sin 341m
IV 209 | NAUCZANIE BLOKOWE tarkett - istn. 347 m*
1V 210 | PRACOWNIA tarkett - istn. 342m
1V 211 | PRACOWNIA tarket - istn. 342m?
1V 211 | we
IV 212 | we
1V 213 | we
v 214 JA tarkett - istn. 1923 m°
v 215 JA tarkett - istn. 84m:
v 216 JA tarkett - istn. 93m

I’K_L‘l wymiana klap dymowych na istniejgcych
1 1
L-d

tarkett Bfl-s1

podstawach dachowych, bez zmiany
gabarytéw otworéw w stropach

wykt. dyw. Bfl-s1

OBIEKT Dostosowanie budynkéw Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogéw ochrony przeciwpozarowej
85-796 Bydgoszcz

ADRES | ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

RZUT PIETRA
POM. NAUKI IV

DYSPOZYCJE PROJEKTOWE

TELAREY

proanmgr inZ. Piotr Dylik .

9 upr. UAN - KZ - 7210/ 311/ 89 SKALA 1:100
spec kora. og

o mgr inz. arch. Natalia Taczkowska DATA 25.04.2023
upr. 12/ KPOKK / 2021 NR ARK A-6
spec arch. bz o -

1

WINDA
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PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

C. ZAL ACZNIK

TELAR



