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OPIS TECHNICZNY
do projektu ORGANIZACJI RUCHU przebudowy drogi gminnej —
ul. Ogrodowej, ul. Stonecznej, ul. Szkolnej

W miejscowosci Branice

1.Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

- Umowa — zlecenie na opracowanie projektu;

- Obowigzujgce przepisy i normy projektowe w tym jako wiodace, rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (z pézn. zmianami)

- Zatagcznik nr 1 + 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. zatgcznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r). (z pdzn.
zmianami)

- Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami;

- Mapa , pomiar i inwentaryzacja do celéw projektowych;

2. Przedmiot i zakres projektu

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcej ul. Ogrodowej,
ul. Stonecznej, ul. Szkolnej w miejscowosci Branice. Przebudowa drogi Gminnej
w klasie D. Inwestycja nie zmienia rodzaju zagospodarowania terenu w Sposob
zasadniczy.

Réwnolegle z przebudowg drogi w pasie drogowym jest projektowana budowa
oraz przebudowa uzbrojenia, montaz oswietlenia ulicy oraz nowe oswietlenie przejsc
dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi. Zabezpieczane zostang rowniez kolizje
i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem zwigzanym z drogg: kanalizacja sanitarna, kable
itd.



3. Opis stanu istniejagcego z opisem projektowanych zmian

Jezdnia istniejgca o nawierzchni bitumicznej stan sredni, szerokos¢ ok 4,0 —
5,5 m na odcinku o przekroju ulicznym o dtugoséci ok 844,7 m z jednostronnymi oraz
w czesci obustronnymi chodnikami ok 1.5 — 2.0 m szerokosci w zaleznosci od
miejsca wystepowania.
Klasa techniczna D - Dojazdowa, kategoria - gminna.
Na podstawie prognozy ruchu przyjeto, nastepujgce kategorie ruchu dla nawierzchni
-KR 2

4.0 Opis rozwigzania projektowanego

Parametry techniczne projektowanej drogi

- Klasa drogi ,D” Dojazdowa,;

- Kategoria ruchu: KR 2;

- Szerokos¢ nawierzchni 4,0 -55m;

- Szerokos¢ chodnikow ok. 2,0m;

Na catej dtugosci trasy przewidziano zachowanie istniejgcych granic pasa

drogowego.

4.1 Projekt zagospodarowania terenu
Po zachodniej (lewej) oraz wschodniej (prawej) stronie zaprojektowano
przebudowe oraz budowe chodnika zgodnie z rys. D.1. na przedmiotowych ulicach.
Zaprojektowano przebudowe jezdni z wykonaniem nowych wpustéw
kanalizacji deszczowej. Przewidziano na etapie przedmiotowe] inwestycji nowe
oSwietlenie uliczne oraz zaprojektowano nowe oswietlenie przejs¢ dla pieszych

z aktywnym ich oznakowaniem.

Zjazdy i skrzyzowania
Pozostawiono wszystkie zjazdy istniejgce. Wyposazono je w nowe nawierzchnie
dostosowane do projektowanej przebudowy ulicy w obszarze granicy

przedmiotowych dziatek.

Zadrzewienie i zielen
Projekt przewiduje konieczno$ci wyciecia drzew.

Uzbrojenie i urzgdzenia nie zwigzane z droga.



Zaprojektowano zabezpieczenia projektowanego uzbrojenia celem usuniecia kolizji:

- Kable elektryczne;

- Wodociagi i kanalizacja;

- Telekomunikacja.

Ujeto regulacje wysokosciowe studni i armatury w dostosowaniu do nowych

rzednych.

4.1 Projekt organizacji ruchu — giéwne zatozenia organizacji ruchu
Wykorzystano maksymalnie istniejgcy pas drogowy. Jezdnie poprowadzono
w sposob zblizony do stanu istniejgcego, fragment chodnika zaprojektowano przy
skraju pasa drogowego oraz w odsunieciu. W pozostatych miejscach wykonano
utwardzenie pasa pobocza w kostce betonowej.
Projekt nie zmienia w sposob znaczgcy istniejgcej organizacji ruchu z wyjgtkiem
skrzyzowania ul. Ogrodowej z ul. Stoneczng oraz wspomnianego juz rozwigzania dla
pieszych w miejscu przejs¢. Dodatkowe oznakowanie pionowe i poziome poprawia
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego.
W projekcie ujeto tez wymiane oznakowania stosowanego na projektowanym
odcinku. Zastosowano oznakowanie poziome, zgodnie z rysunkiem projektu
organizacji ruchu.

Organizacje ruchu i oznakowanie pokazano na rysunku D2.

5. Wymagania dotyczace znakéw

Usytuowanie znakow w terenie powinno nastgpi¢ zgodnie z niniejszym
projektem oraz wedtug zasad okreslonych w zatgcznikach nr 1 + 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatgcznik do nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r). Znaki poziome nalezy wykonac jako
grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalne;j.
Znaki pionowe:
- znaki z folii typu 2
Wielkos¢ znakow pionowych — znaki srednie,

Stupki do znakéw zastosowac o $r. 60mm.



Tablice znakow nalezy zakontrowa¢ wzgledem stupka, zastosowa¢ dodatkowg Srube
mocujgcg obejme znaku ze stupkiem. Zamocowanie znakéw (i stupkéw)
uniemozliwiajgce obrot. Znaki pionowe podwojnie giete uniemozliwiajgce zginanie.
W kazdym znaku pionowym nalezy zastosowa¢ dodatkowe Sruby (3 sztuki na jednej
obejmie) tgczacg obejmy znaku ze stupkiem. Wszystkie znaki pionowe powinny by¢
zamocowane na stupkach itp. na wysokosci min 2,4 m. Dotyczy to rowniez znakow
ustawionych poza chodnikami ze wzgledu na widocznos¢ pieszych oraz skrajnie
i widocznos¢ dla ruchu pieszych i roweréw. Zastosowane oznakowanie powinno
spetniaC wymagania zawarte w szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach (zatgcznik do nru 220 poz. 2181 Dz. U. z 2003 r).

6. Zdjecie zbednego oznakowania.

Na rysunku organizacji ruchu pokazano wszystkie znaki, ktére projekt przewiduje. Sg
tu tez znaki istniejgce przewidziane do zastgpienia nowymi, najczesciej w nowych
lokalizacjach. Stare drogowskazy do zdjecia oznaczono na rysunku kolorem szarym,
natomiast nowe oznakowanie oznaczono w kolorze.

Stare drogowskazy powinny by¢ zdjete po ustawieniu nowych drogowskazow —
roboty te sg ujete w ramach planowanej przebudowy ul. Ogrodowej, ul. Stonecznej,

ul. Szkolnej.
7. Termin wprowadzenia oznakowania
Oznakowanie nalezy wprowadzi¢ po zrealizowaniu przebudowy na

odpowiednim etapie rob6t. Termin do ustalenia przez zarzgdzajgcego ruchem..

8. Zestawienie nowego oznakowania

Znaki pionowe

Znaki ostrzegawcze — srednie

Symbol znaku Opis llos¢ tablic | llos¢ stupkdw
A-7 ,Ustgp pierwszenstwa” 4 4
A-1la ,Prog zwalniajgcy” 2 2
»Inne niebezpieczenstwo z tabliczkg
A-30 Zmiana organizacji ruchu” 1 1
A-17 ,2Jwaga na dzieci” 3 3




Znaki informacyjne — srednie

Symbol znaku Opis llos¢ tablic | llos¢ stupkdw
D-18 ~Parking” 8 8
D-1 ,Droga z pierwszenstwem
przejazdu”
D-3 ,Droga jednokierunkowa” 2 2
D-50 LZatoka” 3 3
) .Przejscie dla pieszych — znak
D-6 aktywny’” 5 5
D-51 ,Fotoradar” 1 1
Tabliczki znakéw — srednie
Symbol znaku Opis llos¢ tablic | llos¢ stupkdw
T-0 ,Nie dotyczy mieszkancow” 2 -
T-29 ~Potozenie miejsca parkingowego 1 i
dla os6b niepetnosprawnych”
) .Przebieg drogi z pierwszenstwem )
T-6al przejazdu” 1
.Postdj catego auta réwnolegle do
T'Soa dI‘OgI” 5 -
T-30d ,Postdj catego :uta_”prostopadle do 1 i
rogi
»Tabliczka wskazujgca, ze
T-27 przejscie dla pieszych jest 4 i
szczegolnie uczeszczane przez
dzieci”
Znaki zakazéw — srednie
Symbol znaku Opis llos¢ tablic | llos¢ stupkow
B-36 .Zakaz zatrzymywania sie” 5 5
.Zakaz wjazdu pojazddéw o
B-18 rzeczywistej masie catkowitej 2 1
powyzej 3,5T”
B-20 ,Stop” 2 2
) »Ograniczenie predkosci
B-33 powyzej 20” 2 1
B-22 .Zakaz skretu w prawo” 1 1
B-35 .Zakaz postoju” 1 -
B-21 .Zakaz skretu w lewo” 1 1
B-2 ,Zakaz wjazdu” 2 2




Barierki ochronne

o _ llos¢ przeset Dtugos¢
Symbol barierki Opis _
,2m” catkowita
Ul2a ,Barierki ochronne” 5 10 m
Znaki poziome
- . Zuzycie .
Symbol znaku (linii Opis : Obmiar
y (linii) P jednostkowe
) ,Linia warunkowego zatrzymania 5 2
P-14 Zlozona z prostokatow” 0,375 m“/mb 23,81 m
) ,Linia pojedyncza przerywana — 5 5
P-1d prowadzaca waska’ 0,06 m4/mb 0,78 m
) ,Linia pojedyncza przerywana — 2 2
P-le prowadzgca szeroka” 0,12 m%/mb 1,80 m
P-3b ,,Llnlajednost_r(i)(pénsfa[:’)rzekraczalna 0.18 m2/ mb 4,32 m?
P-4 ,Linia podwojna ciggta” 0,24 m?/ mb 8,40 m?
P-10 ,Przejscie dla pieszych” 0,5 m?/ 1m? 40,28 m?
) ,Linia bezwzglednego 2 2
P-12 zatrzymania’ 0,50 m4/ mb 9,00 m
P-25 ,Prég zwalniajgcy” 0,232 m?/ mb 3,71 m?
t.gczna powierzchnia malowania 92,10 m?
Opracowat:

dr inz. Mariusz Kupina




1. Odlegtosc znakoéw od krawedzi jezdni
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a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
byc umnieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegicse nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni. :
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszezaé w odlegiosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysoko$¢ umieszczania znakow
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c) dwoch na jednym stupku na drogach d) dwoch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice, '
UWAGA!

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowyrm siosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg
niz stosowane na tej drodze /lub uiicy/ czyli znaki z grupy wielkoscl "duze”. W arupie ej znaki ostrzegawcze

w Kksztaicie trojkala rownobocznego pesiadajg dlugese boku 1050 mm, & okragle znaki zakazu | nakazu Srednice
wielkoscl 980mm, natemiast znaki informacyjne o kszialkcie prostokata o diugosei podstawy 900mm



