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18121y - KRAWEZNIKI DROGOWE, GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 1399,13 mb,
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- KRAWEZNIKI DROGOWE NAJAZDOWE, GRANITOWE 15x22x100 cm; L= 676,81 mb,
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- KRAWEZNIKI DROGOWE, £t UKOWE R=10,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 9,70 mb,
_ - : ; - KRAWEZNIKI DROGOWE, £t UKOWE R=6,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 11,08 mb,

7a  aw o “E e — "% — . 0 - : O e — Y - KRAWEZNIKI DROGOWE, tUKOWE R=5,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 8,10 mb,
‘ S s — a/—%y S ~ - KRAWEZNIKI DROGOWE, LtUKOWE R=3,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 40,85 mb,
’/"f - P ; - KRAWEZNIKI DROGOWE, LUKOWE R=2,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 6,32 mb,
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SR T e \LA\ N \¢ L2 [ b ke e e @A - . A - KRAWEZNIKI DROGOWE, tUKOWE R=1,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 395 mb,
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- OBRZEZA BETONOWE PROJEKTOWANE 8x30x100 cm; L= 636,38 mb,
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- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ "HOLLAND" 6x10x20 cm, SZARA | CZERWONA POWIERZCHNIA
NOWO PROJEKTOWANA CHODNIKOW (Kostka 6x10x20); ok.: 1066,88 m2,

- NAWIERZCHNIA WJAZDOW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ "HOLLAND" 8x10x20 cm,
SZARA | CZERWONA POWIERZCHNIA NOWO PROJEKTOWANA (Kostka 8x10x20); ok.: 273,27 m2,

- NAWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ "HOLLAND" 6x10x20 cm, SZARA | CZERWONA
POWIERZCHNIA DO PRZELOZENIA ISTNIEJACYCH CHODNIKOW (Kostka 6x10x20); ok.: 958,75 m2,
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N ’ 77 Ko / g / 1 / TR 15t | - NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, ELEMENTY Z KOSTKI
@ 4 K 749% "k / 3 GRANITOWEJ (Kostka 15/17 cm); ok.: 924,08 m2 (KOSTAK ISTNIEJACA DO WYKORZYSTANIA POD WARSTWA
ASFALTU UL. SZKOLNEJ OK. 550,00 m2; DOLOZENIE NOWEJ OK. 374,08 m2),
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0 DA - PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC11S 50170
i ) e / WG PN-EN-13108-1: 2008; GR. 4cm; OK.: 480,42 m2,

T T8 / - PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWE AC16W 50/70
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/ A WG PN-EN-13108-1: 2008; GR. 8cm; OK.: 4480,42 m2,
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0. 0 J O / T 7 R |27 5o / ] - ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ODWODNIENIA PASA JEZDNEGO;
~, 15 0 ‘{ X m B, y / RURY PVC @300 W KLASIE SN8; L= 651,32 mb,

0 BT = - ODCINEK PRZYKANALIKOW DLA NOWYCH WPUSTOW DROGOWYCH;
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- POWIERZCHNIA TRAWNIKOW GR. 10 cm; OK.: 1185,26 m2,

P
.
0 A

% 3 7 WY il ) S /
70 Kevs A o S0 /: & / ® // D:D - WPUSTY DROGOWE WD1 @500, KRATY D400; 7 szt.
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Sp 0 E - GRANICA OBSZARU AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH,
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¥ 45 / 4 SR

2)(9 o , / /y 7N

NS
8.
N
e

/ ! .
7 / || - PROJEKTOWANA SZAFA OSWIETLENIA ULICY, TYP: ZK-1+P+SOU Z FUNDAMENTEM,
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BRAK ZASIEGU UCIAZLIWOSCI ORAZ BRAK
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O \ O g y 1. W ZAKRESIE URZADZEN DO REGULACJ! NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA ICH UZYTKOWANIA
/ / W ILOSCI WIEKSZEJ, POD ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA.
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. ” , y 4. RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA DOKUMENTACJAM) WZAJEMNIE POWIAZANYM I P vy
: INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH A NIE OPISANE W CZESCI

/ OPISOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONE W OPISIE A NlE POKAZANE NA RYSUNKACH LOKALIZACJA{BRANICE, dz. nr 1216/1, 149/21, 149/33 , 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4.
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| ) BRANZA: DROGOWA
/ 7 JAKTGRAFICZNE (NA RYSUNKACH) RYS.: D-2 SKALA: 1:500 DATA: czerwiec 2021
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/ 5. WSZELKIE WATPLIWOSCI ORAZ NIEJASNOSCI NALEZY KONSULTOWAC

/ Z PROJEKTANTAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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