% 8 LEGENDA:
——— - KRAWEZNIKI DROGOWE, GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 139,13 mb,
YRY 32 i F————1 -KRAWEZNIKI DROGOWE NAJAZDOWE, GRANITOWE 15%22x100 cm; L= 676,81 mb,
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[ ~—~_] -KRAWEZNIKI DROGOWE, LUKOWE R=10,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 9,70 mb,
- KRAWEZNIKI DROGOWE, tUKOWE R=6,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 11,08 mb,

= 3z —e—— - KRAWEZNIKI DROGOWE, £UKOWE R=5,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 8,10 mb,
e s ek debla dod - KRAWEZNIKI DROGOWE, £UKOWE R=3,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 40,85 mb,

iy (o g S— - KRAWEZNIKI DROGOWE, tUKOWE R=2,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm; L= 6,32 mb,

EIPS| (08 0 - KRAWEZNIKI DROGOWE, LUKOWE R=1,0 m GRANITOWE 15x30x100 cm: L= 3,95 mb,
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- OBRZEZA BETONOWE PROJEKTOWANE 8x30x100 cm; L= 636,38 mb,
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OL216 %% S OVKE0 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ "HOLLAND" 6x10x20 cm, SZARA | CZERWONA POWIERZCHNIA
7535‘

NOWO PROJEKTOWANA CHODNIKOW (Kostka 6x10x20); ok.: 1066,88 m2,

- NAWIERZCHNIA WJAZDOW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ "HOLLAND" 8x10x20 cm,
SZARA | CZERWONA POWIERZCHNIA NOWO PROJEKTOWANA (Kostka 8x10x20); ok.: 273,27 m2,

- NAWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ "HOLLAND" 6x10x20 cm, SZARA | CZERWONA
POWIERZCHNIA DO PRZELOZENIA ISTNIEJACYCH CHODNIKOW (Kostka 6x10x20); ok.: 958,75 m2,

- NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH, ELEMENTY Z KOSTKI
GRANITOWEJ (Kostka 15/17 cm); ok.: 924,08 m2 (KOSTAK ISTNIEJACA DO WYKORZYSTANIA POD WARSTWA
ASFALTU UL. SZKOLNEJ OK. 550,00 m2; DOLOZENIE NOWEJ OK. 374,08 m2),
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- PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC11S 50/70
WG PN-EN-13108-1: 2008; GR. 4cm; OK.: 4480,42 m2,

- PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W 50/70
WG PN-EN-13108-1: 2008; GR. 8cm; OK.: 4480,42 m2,

- POWIERZCHNIA TRAWNIKOW GR. 10 cm; OK.: 1185,26 m2,

/ ///ﬂ -\ WDVK:32
/1:;2”] /

- ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ODWODNIENIA PASA JEZDNEGO;
RURY PVC @300 W KLASIE SN8; L= 651,32 mb,

- ODCINEK PRZYKANALIKOW DLA NOWYCH WPUSTOW DROGOWYCH;
RURY PVC @160 W KLASIE SN8; L= 111,66 mb,

- WPUSTY DROGOWE WD1 @500, KRATY D400; 29 szt.
WPYSTY DO WBUDOWANIA W KRAWEZNIK DROGOWY 15x30x100,

- WPUSTY DROGOWE WD1 @500, KRATY D400; 7 szt.
WPYSTY DO WBUDOWANIA PRZY KRAWEZNIKU DROGOWYM 15x30x100,

- STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NOWO PROJEKTOWANE BETONOWE SZCZELNE LACZONE NA USZCZELKI
ELASTOMEROWE Sd-0 + Sd-21 @1000 (Dyew), W DRODZE WRAZ Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM 22 szt.,
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ﬁ - NOWY FOTORADAR (KONTROLER PREDKOSCI): 1 szt.,

———] - GRANICA OBSZARU AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH,

Obwaod nN kier.Stoneczna
Nr.OPW 60506/3

- OZNACZENIA GRANIC DZIALEK ZOSTALY CELOWO PRZESUNIETE POZA LINIE FAKTYCZNEJ
GRANICY W CELU UZYSKANIA LEPRZEJ PRZEJRZYSTOSCI RYSUNKU,

00
E - ZNAKI AKTYWNE OZNACZENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH; 5 szt

OO - NOWE OSWIETLENIE ULICZNE ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH LATARNIE WRAZ Z FUNDAMENTEM
SLUPY ALUMINIOWE SAL-4,5/B50 MONTOWANY NA FUNDAMENT - 29 sztuk,
WYSIEGNIK POJEDYNCZY WR-14/1/1,0/5 - 22 sztuk,
WYSIEGNIK PODWOJNY WR-14/2/1,0/5 - 7 sztuk,
OPRAWY NEW LED 1, AREALAMP 37W - 36 sztuk,

- OKABLOWANIE OSWIETLENIA ULICZNEGO TYP: YAKXS 4x35w DVK50; L= 954,03 mb,
- OKABLOWANIE ZNAKOW AKTYWNYCH PRZEJSC DLA PIESZYCH TYP: YKY 3x2,5w DVK32; L= 34,50 mb,
- OKABLOWANIE ZASILANIA OD StUPA ZASILAJACEGO DO SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ TYP: NA2XY-J4x35; L=7,35 mb,

- OSLONY NA ISTNIEJACYM OKABLOWANIU ULEKTRYCZNYM W PASIE JEZDNYM
TYP: A110PS; L=74,77 mb, TYP: A160PS; L= 13,30 mb,

|| - PROJEKTOWANA SZAFA OSWIETLENIA ULICY, TYP: ZK-1+P+SOU Z FUNDAMENTEM,

%) % - DRZEWA PZEWIDZIANE DO WYCINKI; 36 szt
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@ - OZNACZENIA WJZADOW;

BRAK ZASIEGU UCIAZLIWOSCI ORAZ BRAK
// ZASIEGU OBSZARU OGRANICZONEGO
// UZYTKOWANIA
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