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A. CZESC OPISOWA:

1.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych elementow  konstrukcji
obiektu, w zalezno$ci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania
pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza
sie ekspertyze techniczng obiektu (str. 5)

. W zaleznoéci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposob

posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej (str. 5-6)
W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskag
(str. 6)
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych (str. 6)
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
|  wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego Ilub produkcyjnego
(str. 6)
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkoéw terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub 0 szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
obiektu budowlanego liniowego (str. 6-11)
Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzgdzenh budowlanych:

a) ogrzewczych (str. 11)

b) chtodniczych (str. 11)

c) klimatyzacji (str. 11)



- wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej  strefie  ogrzewanej w tym  urzgdzenia
z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym
(w szczegolnosci termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat
pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego,
pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym
oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania (str. 11)

d) wentylaciji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej
i mechanicznej (str. 11)

e) wodociggowych i kanalizacyjnych (str. 11)

f) gazowych (str. 11)

g) elektroenergetycznych (str. 11)

h) telekomunikacyjnych (str. 11)

i) piorunochronnych (str. 11)

j) ochrony przeciwpozarowej (str. 11)

8. Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu

10.

11.

budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalaciji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzgdzen, przy czym nalezy przedstawi¢
a) Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych — zatozone parametry klimatu wewnetrznego na
podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow
dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii (str. 12)
b) Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych
urzgdzen  ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i chtodniczych oraz okres$lenie warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami (str. 12)
Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzenh instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych cato$é
techniczno-uzytkowg, decydujgcg o0 podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem
(str. 12)
Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu (str. 12)
Charakterystyke energetyczng budynku (str. 12)
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A.CZESC OPISOWA:

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w  krajowej praktyce - wyniki ewentualnych  badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci
od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy Ilub nadbudowy obiektu budowlanego
dofacza sie ekspertyze techniczng obiektu — nie dotyczy

2. W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposéb
posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podioza gruntowego i projektu geotechnicznego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;j.

Zasadniczym sktadnikiem podtoza gruntowego sg gliny morenowe.
W poziomie posadowienia projektowanych sieci wystepujg gtéwnie gliny
piaszczyste i gliny o konsystencji twardoplastycznej, w gornej czesci
podioza w stanie zwartym i potzwartym. Warstwe przypowierzchniowg
tworzg gleba i nasypy o migzszosci 0,4-1,0m. Woda gruntowa wystepuje
w formie sgczen $rédglinowych.

Przy istn. przepompowni sciekow P1 sgczenie nastgpito na gtebokosci
5,8m ppt, a poziom wody ustabilizowat sie na gtebokosci 2,44m ppt.
Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Projekcie Technicznym i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Na podstawie wynikow wiercen wyodrebniono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

e Warstwa | — gleba i nasyp
Warstwa Il — grunty spoiste z humusem deluwialne
Warstwa |l — piaski drobne wodnolodowcowe
Warstwa IV — piaski srednie wodnolodowcowe
Warstwa V — grunty spoiste morenowe

Va - pétzwarte i zwarte
Vb - twardoplastyczne
Vc- plastyczne



Migzszosc¢ warstwy | jest w granicach od 0,4 do 1,0m. Podstawowym
sktadnikiem warstwy jest piasek gliniasty humusowy.

Warstwa nr Il zbudowana jest z piaskow gliniastych, w ktorych
wystepuje domieszka humusu. Grunty te powstaty w wyniku namywania
drobnych czgstek przez wody opadowe do zagtebien terenowych. Piaski
drobne, w postaci cienkiej warstwy, wystepujg bezposrednio pod glebs.
Piaski srednie wystepujg ponizej gtebokosci 2,9m. Zageszczenie piaskow
drobnych i srednich jest Srednie.

Pozostatg przestrzen badanego podtoza gruntowego wypetniajg
grunty spoiste morenowe, ktore wyksztatcone sg w postaci piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych, a takze w postaci glin i glin zwieztych.
Na ogot w gornej czesci podtoza gruntowego grunty te znajdujg sie w
stanie zwartym i pétzwartym. W dét podtoza grunty przechodzg w stan
twardoplastyczny, nastepnie w stan plastyczny i ponownie w stan
twardoplastyczny. Warstwa plastyczna ma sSrednia wartos¢ stopnia
plastycznosci 0,37 a warstwa twardoplastyczna 0,18.

W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska
— nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych — nie dotyczy

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznos$ci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego Ilub
produkcyjnego — nie dotyczy

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkow terenu, wystepujace wzdfuz trasy obiektu budowlanego
oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego



a) Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego
stwierdzono, ze wzdtuz trasy projektowanych przewodow kanalizacji
deszczowej wystepujg proste warunki gruntowe. Woda gruntowa
zalega powyzej posadowienia proj. przewoddw kanalizacji
sanitarnej. Szczegolny opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarty
jest w dokumentacji jw. stanowigcej odrebne opracowanie.

b) Projektowane odwodnienie wykopéw

W miejscach gdzie woda gruntowa wystepuje powyzej dna
wykopow projektuje sie wykonanie instalacji odwodnieniowych.

W zaleznosci od wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych
i wymaganej depresji przyjeto odwodnienie igtofiltrami z obsypka lub
drenazem. Na odcinkach gdzie wymagana depresja przekracza
0,5m przy gruntach przepuszczalnych przyjeto odwodnienie
igtofiltrami.

Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5m przy
gruntach przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie wystepujg
grunty stabo przepuszczalne przyjeto odwodnienie drenazem.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia frakcji gliniastej igtofiltry
wykona¢ w obsypce filtracyjnej.

Przyjeto odwodnienie dwustronne igtofiltrami, igly wykonac
w obsypce filtracyjnej. Dla kazdego zestawu igtofiltrow podtgczona
jest jedna pompa o mocy 4,0 KW.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzie¢ do istn.
rowow przydroznych odwodnieniowych. Do tego celu nalezy
zamontowa¢ tymczasowy przewod ttoczny, stalowy @ 150mm,
o potgczeniach kotnierzowych.

Wszystkie igtofiltry wptukiwane wewnatrz wykopu. Przejscia
z robotami z jednej dziatki na drugg nalezy dokonywac¢ w sposéb
ptynny, zasilanie pomp z tymczasowej linii zasilajgcej plac budowy.
Nalezy  przewidzie¢ rezerwowe zasilanie z  agregatéw
pradotworczych.

c) Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ z rur PVC-U
SN8 & 200mm tgczonych na uszczelki gumowe na odcinkach:

= od proj. studni kanalizacyjnej Sg1 do istn przepompowni $ciekdw
P1 poprzez proj. studnie kanalizacyjne 860 859 853 857 856 855
Ss4 Ss3 Ss2 S51 S50 Sag Sag Sa7 Sas

= od proj. studni kanalizacyjnej Sg7 do proj. studni kanalizacyjnej
S50

= od proj. studni kanalizacyjnej Sgg do proj. studni kanalizacyjnej
Ss2

= od proj. studni kanalizacyjnej S;4 do proj. studni kanalizacyjnej
Ss4



= od proj. studni kanalizacyjnej S;5 do proj. studni kanalizacyjnej
Sse

= od proj. studni kanalizacyjnej Sgz do proj. studni kanalizacyjnej
Ssg poprzez proj. studnie kanalizacyjng Sg»

» od proj. studni kanalizacyjnej S;g do proj. studni kanalizacyjnej
Se0

= od proj. studni kanalizacyjnej S;g do proj. studni kanalizacyjnej
Se0

» od proj. studni kanalizacyjnej Sgy do proj. studni kanalizacyjnej
Ses

= od proj. studni kanalizacyjnej Sgg do proj. studni kanalizacyjnej
Se1 poprzez proj. studnie kanalizacyjne Sgs Ses Sez Seo

= od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Sgs

» od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Se>

Sposob prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej oraz ich
spadki, pokazano na zatgczonych do projektu technicznego
profilach. Wtgczenie proj. systemu kanalizacji sanitarnej @ 200mm
nalezy przewidzieC do istn. przepompowni Sciekéw P1.

Studnie kanalizacyjne S46 S47 848 S4g 850 S51 852 S53 S54 S55 856
Ss7 Ssg Ssg9 Se0 Se1 Se2 Se3 Sea Se5 Ses Se7 Ses Seg S70 S71 S72 S73 S74
S75 S76 S77 S7s S79 Sgo Ss1 Sso Ssz Ses Sss Sgs Ssr Sso Sgo Nalezy
wykona¢ z kregow zelbetowych & 1200mm zgodnie z PN-EN
1917:2004 (lub réwnowazna) z betonu wibroprasowanego B35,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o nasigkliwosci do
5%.

Sciany studni zaizolowa¢ zewnetrznie dwukrotnie lepikiem
asfaltowym na zimno. Studnie przykryC ptytga pokrywowg zelbetowg
na pierscieniu odcigzajgcym z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D
400KN z zamkiem zatrzaskowym.

Wiazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym
0 nawierzchni gruntowej nalezy obetonowac¢ w promieniu min. 1,0m
betonem klasy B25 i grubosci min. 0,3m. Rzedne posadowienia
pokrywy wtazu nalezy dostosowacC do istn. terenu. Dolng czes¢
studni proj. sie wykonac jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytgczeniowe do rur. W celu uszczelnienia potgczen miedzy
kregami nalezy stosowaé uszczelki — zamontowane fabrycznie.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych proj. sie poprzez zwezki
betonowe tj. konusy

Studnie kanalizacyjng wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne
zgodnie z PN-EN 13101 (lub rownowazna). Przejscia kanatow przez
Sciany studzienki wykona¢ jako szczelne typowe z PCV
uszczelniane uszczelkg gumowa.

Wykonany kanat nalezy poddac inspekcji telewizyjnej w kolorze,
kamerg z funkcjg rejestracji spadku.



Istniejgce szamba (zbiorniki bezodptywowe) oraz odstojniki
podlegajg likwidacji poprzez demontaz po uprzednim ich
oproznieniu. Miejsca po Istniejgcych szambach i odstojnikach nalezy
zasypac, a teren przywrécic do stanu pierwotnego. Wylgczone
z eksploatacji przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zamuli¢
| zaslepiC. Istniejgce studnie kanalizacyjne wytgczone z eksploatacji
podlegajg likwidacji poprzez demontaz.

d) Przytacza kanalizacji sanitarnej

Przytgcza kanalizacji sanitarnej proj. sie wykonaé¢ z rur PVC-U SN8
dn. 160mm tgczonych na uszczelki gumowe na odcinkach:
e od proj. studni kanalizacyjnej Sg7 do proj. studni kanalizacyjnej
Se1 poprzez proj. studnie kanalizacyjne Sgy4, Sgs Sge
e od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Sg7
e od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Sg7
e od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Ss; poprzez pro;j.
studnie kanalizacyjng Seg
e od proj. studni kanalizacyjnej S7o do proj. studni kanalizacyjnej
Se
e 0d budynku do proj. studni kanalizacyjnej Sgg
e od proj. studni kanalizacyjnej S7, do proj. studni kanalizacyjnej
S
e od proj. studni kanalizacyjnej S73 do proj. kanatu sanitarnego
@ 200mm
e od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Sss poprzez pro;j.
studnie kanalizacyjng S74
e od budynku do proj. studni kanalizacyjnej S5
e od budynku do proj. studni kanalizacyjnej S;5 poprzez pro;j.
studnie kanalizacyjng S+¢
e od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Ssg poprzez proj.
studnie kanalizacyjng S77
e 0d proj. studni kanalizacyjnej Sgo do proj. studni kanalizacyjnej
S7g poprzez proj. studnie kanalizacyjng Szq
e od proj. studni kanalizacyjnej Sgg do proj. kanatu sanitarnego
@ 200mm
Proj. przytgcza kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do proj. kanatu
sanitarnego @ 200mm  bezpos$rednio do proj. studni
kanalizacyjnych &  1200mm Ilub poprzez montaz trojnikdéw
@ 200/160mm 45st.



e) Roboty ziemne

Do robot ziemnych przystgpic po wytyczeniu trasy sieci
I przytgczy kanalizacji sanitarnej. W trakcie robot ziemnych
przestrzegaC obowigzujgcych warunkoéw technicznych, bhp oraz
norm. Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopow
nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia.

Przekopy probne wykona¢ recznie. Generalnie catos¢ robot
wykonywa¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie z petnym
szalowaniem Scian wykopow. Istniejgce uzbrojenie podziemne
krzyzujgce sie z trasg wykopow zabezpieczyC przez obudowanie
| podwieszenie.

f) Umocnienie wykopoéw

W projekcie przewidziano umocnienie $cian wykopéw do
gtebokosci 4,5m wypraskami stalowymi lub sciankg szczelna.

g) Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi ,Roboty budowlano-montazowe cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Cato$¢ robot montazowych wykonywa¢ w 80% mechanicznie
i w 20% recznie. Do robot montazowych (wykop otwarty) przystgpic
po starannym recznym przygotowaniu podtoza, zageszczeniu
podsypki z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego.
Po przygotowaniu i uformowaniu podtoza mozna przystgpi¢ do robot
montazowych. Ztgcza na sieci i przytgczach kanalizacji sanitarnej
z rur PVC-U nalezy wykonywac z zastosowaniem uszczelki gumowe;j
fabrycznej, a rure wprowadzajgc do kielicha, bosym koncem ,do
oporu”. Nalezy dokonaé¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidtowego
przylegania uszczelki do rury na catym jej obwodzie.

W ramach rob6t montazowych (wykop otwarty) nalezy wykonac
réwniez obsypki ochronne rur. Obsypki ochronne rur wykonywac
recznie z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego. Celem
utrzymania stopnia zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy
uktadac i zageszczac po uprzednim rozszalowaniu przydennej strefy
Scian wykopu. Obsypke ochronng wykonywaé¢ do wysokos$ci 15cm
powyzej wierzchu rury.

Projekt nie zawiera szczegotow technicznych przedstawiajgcych
rozwigzania ewentualnych kolizji projektowanych rurociggow
z sieciami uzbrojenia podziemnego. Kolizje takie nie powinny
wystgpic.
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W przypadku jednak wystgpienia takiej kolizji rozwigzania te
zaréwno sytuacyjne jak i wysokosciowe (o ile zaistnieje taka
potrzeba) przedstawione bedg w trybie nadzoru autorskiego.

h) Zasypka wykopow

Pozostatg czes¢ zasypki (wykop reczny) powyzej warstwy
ochronnej nalezy wykonywa¢ recznie z  jednoczesnym
rozszalowywaniem wykopéw umocnionych.

Istniejgcg nawierzchnie wystepujacg w pasie prowadzonych robot
montazowych nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem faktycznym,
Polskimi  Normami i Instrukcjg = Odbudowy Nawierzchni.
Nie zasypywac wykopow gling, gruzem, kamieniami.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow organicznych
w pasie prowadzonych wykopéw, nalezy je w 100% wymieni¢ na
grunt mineralny i zagesci¢ zgodnie z PN-EN.

7. Rozwigzania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegodlnosci instalacji i urzadzen
budowlanych:

a) ogrzewczych — nie dotyczy

b) chiodniczych — nie dotyczy

c) klimatyzacji — nie dotyczy

- wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja

temperature oddzielnie w poszczegoblnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
w tym urzadzenia 2z indywidualnym sterowaniem
pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny
zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat)
lub komunikacja z systemem nadrzednym oraz z funkcjg
sterowania zalezna od zapotrzebowania - nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej
i mechanicznej — nie dotyczy

e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy

f) gazowych — nie dotyczy

g) elektroenergetycznych — nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy

i) piorunochronnych — nie dotyczy

J) ochrony przeciwpozarowej —nie dotyczy
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8.

10.

11.

Sposéb powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczenn instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chfodniczych — zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na  podstawie przepisow
techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii - nie dotyczy

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych
podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zZwigzanej z tymi urzadzeniami — nie dotyczy

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemysfowych i ich zespoiow
tworzgcych catosé techniczno-uzytkowa, decydujgca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem — nie
dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu — nie dotyczy

Charakterystyke energetyczng budynku — nie dotyczy
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