SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC - ROBOTY BUDOWLANE
Nazwa obiektu: ,,BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE | STRAZ POZARNA'"

Adres obiektu: dziatka nr 1522/3 w TOKARNI, gm. Checiny, powiat Kielce
woj. Swietokrzyskie

Inwestor: Gmina Checiny
Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny
Grupa robot:
— 45000000-7 Roboty budowlane.

Klasy robot:
— 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

— 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
— 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Kategorie robot:

- 45111300-1 roboty rozbiérkowe

- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby

- 45112710-5 roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

- 45200000-9 roboty betonowe i zbrojarskie

- 45262400-5 wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

- 45262500-6 roboty murarskie i murowe

- 45262300-4 betonowanie

- 45262310-7 zbrojenie

- 45261210-9 wykonywanie pokry¢é dachowych
- 45261320-3 ktadzenie rynien

- 45320000-6 roboty izolacyjne

- 45410000-4 tynkowanie.

- 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.

- 45421000-4 stolarka pvc

- 45421130-4 instalowanie drzwi i okien ,stolarka i $lusarka”
- 45421140-7 instalowanie stolarki metalowej, z wyjgtkiem drzwi i okien
- 45421160-3 roboty slusarskie

- 45421141-4 Scianki dziatowe i sufity z ptyt gipsowo - kartonowych.

- 45262350-9 betonowanie bez zbrojenia podtoza pod posadzki

- 45442100-8 roboty malarskie.

- 45432110-8 ktadzenie podtég.
- 45431100-8 ktadzenie terakoty
- 45432200-9 ktadzenie glazury

- 45432210-9 wyktadanie $cian

- 45443000-4 roboty elewacyjne
- 45421160-3 instalowanie wyrobdw metalowych
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ST 01.09.00 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 77-84

ST 01.10.00 45410000-4 TYNKOWANIE. 85-92

ST 01.11.00 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW. 93-97

ST 01.11.01 45421000-4 STOLARKA PVC 98-105
45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

ST 01.12.00 45421140-7 INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ, Z WYJATKIEM DRZWI | 106-111
OKIEN, 45421160-3 ROBOTY SLUSARSKIE

ST 01.13.00 45421141-4 SCIANKI DZIALOWE | SUFITY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH. 112-116

ST 01.14.00 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA PODt.OZA POD POSADZKI 117-120

ST 01.15.00 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE. 121-126

ST 01.16.00 45430000-0 KLADZENIE PODLOG 127-133

ST 01.17.00 45432110-8 KEADZENIE PODLOG.

ST01.17.01 45431100-8 KLADZENIE TERAKOTY 134-138
—  45432200-9 KLADZENIE GLAZURY

ST 01.18.00 -~ 45432210-9 WYKLADANIE SCIAN 139-142
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METODA LEKKA MOKRA’

Stosowane w dalszej czesci skroty:

ST - specyfikacja techniczna

SST- szczegdtowa specyfikacja techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — program zapewnienia jakosci
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

OPIS INWESTYCJ|

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

1.1 Przedmiotem inwestycji jest: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza
Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczna,
elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami
budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z
sitownia plenerowg oraz rozbiorkg istniejacego budynku, dwa zbiorniki na scieki o poj po 10 m*”

na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

1.2 W zalezno$ci od czesci budynek bedzie uzytkowany jak: Swietlica w sktad ktérej wchodzg trzy
slae A, B i C, zaplecze socjalne oraz czes¢ Ochotniczej Strazy Pozarnej sktadajacej sie z garazu

trzystanowiskowego oraz czesci administracyjnej, socjalnej, hi.-san.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych z poziomu przylegtego terenu bezposrednio z
poziomu chodnika (nawierzchnie utwardzone). Pomieszczenie WC jest przystosowane dla
potrzeb o0so6b niepetnosprawnych ruchowo, z dostepem z komunikacji. Na parkingu sg

przewidziane miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych.

W obiekcie na parterze zaprojektowano instalacje ogrzewania (pompy ciepta z poborem pradu z
paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu) w oparciu o ogrzewanie podiogowe oraz
grzejnikowe w garazu. Na poddaszu zaprojektowano ogrzewanie za pomocg aparatow

grzewczych.

2. Parametry inwestycji

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 822,4 m?
taczna powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 741,18 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego OSP 477,87 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej Swietlicy 263,31 m?
Szerokos¢ elewacji wejsciowej 42,65 m
Szeroko$¢ elewacji bocznej 31,64 m
Kubatura 6105,90 m3
Liczba kondygnaciji | + poddasze
Wysokos¢ od poziomu terenu przy wejsciu gtdwnym do budynku 10,61 m
Dach stromy 35°

Dach ptaski 15°

3. Rozwiagzania konstrukcyjne i materiatlowe

3.1 Konstrukcja gtéwna budynku murowano-zelbetowa. Sciany z cegty silikatowej (bloczkéw) gr.
25cm. Scianki dziatowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych. Sciany klatek
schodowych z cegly silikatowej(bloczkéw) gr. 25cm. Stropy zelbetowe monolityczne. Fundamenty

bezposrednie w postaci faw i stép zelbetowych.

3.2 Izolacje:

v" Przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy termozgrzewalnej i powtokowe
v" Termiczne z plyt typu styrodur XPS i styropianu EPS

3.3 Wykonczenia wewnetrzne:

v' Zaprojektowano tynki cienkowarstwowe, kifadzione z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych,
wykonczone gtadzig gipsowa. W przypadku prostych Scian, gdzie nie ma koniecznosci rownania
tynkéw, przewidziano gruntowanie podtynkowe i natozenie gtadzi polimerowej natryskowej z
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gotowej masy (np. ALPOL PUTZ M) lub innej o nie gorszych parametrach. W miejscach, gdzie
konieczne jest réwnanie tynku, zaprojektowano gruntowanie podtynkowe i natozenie gtadzi
polimerowej natryskowej dwuwarstwowej z gotowych mas (np. ALPOL PUTZ M START i ALPOL
PUTZ M) lub innych o nie gorszych parametrach. W czesci biurowej sciany malowane farbami
akrylowym. W pomieszczeniach mokrych, do wys. 2 m — ptytki ceramiczne, powyzej farba
zmywalna. Przy pojedynczych punktach wodnych w innych pomieszczeniach fartuchy z ptytek
ceramicznych do wys. 1,6 m.

Podtogi z wyktadzin i z ptytek ceramicznych [wg metryk na rzutach kondygnaciji].
Drzwi i bramy

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, szklona szktem bezpiecznym.

Drzwi o odpornosci ogniowej aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym. Pozostate ptycinowe
petne o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej. Stosowne do rodzaju skrzydta oscieznice
aluminiowe. Drzwi do sanitariatdw bedg wyposazone w dolne nawietrzaki umozliwiajgce naptyw
odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia i muszg byé wyposazone w samozamykacze

Okna i parapety

Okna zewnetrzne uchylno-rozwieralne z ksztattownikow z PVC; izolowany termicznie system
profili, z szybg zespolong o $rednim dla okien wspétczynniku przenikania ciepta Uw = 0,9W/m2K.
Kolory wg rysunkéw elewaciji.

Parapety wewnetrzne wykonane z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych (np. z konglomeratu).

Zaprojektowano w budynku klape oddymiajaca [1 kpl.]

Balustrady wykonane z profili stalowych zimno gietych malowanych proszkowo lub ze stali
kwasoodpornej, w kazdym wariancie pochwyt nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Balustrady
powinny spetniaé wymogi §298 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonczenia zewnetrzne:

Elewacja wykonana za pomocg systemowego tynku cienkowarstwowego mineralnego,
malowanego farbg silikonowg. Kolorystyka elewacji wg. rysunkéw elewacii.

Zadaszenie wejscia do budynku od frontu z ptyty zelbetowe;.

Pokrycie dachu wykonane z paneli dachowych blaszanych - dach stromy oraz dach ptaski jako
kompletny system stropodachowy w postaci papy podktadowej oraz termozgrzewalnej SBS
wzmochionej witdkning. Pokrycie dachu z certyfikatem NRO, oraz Broof t1.

W budynku przewidziano zabezpieczenia ppoz. wg wytycznych w projekcie architektonicznym.
Dla budynku przewidziano nastepujgce instalacje wewnetrzne:
— instalacja wod. — kan.,
— instalacja c.o.(pompa ciepta),
— wentylacja mechaniczna,
— instalacja elektryczna,
— instalacje teletechniczne

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary w dokumentacji projektowej, podane zostaty w systemie metrycznym.
Podstawowe wymiary podane zostaly w centymetrach, a oznaczenia pozioméw w metrach.

Specyfikacje, opisy techniczne, Tabele réwnowaznosci parametréw uwzgledniajg standard
minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego
budynku. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.
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Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedifozone inwestorowi do
ostatecznej akceptaciji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji (opisie) winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Szczegotowe rozwigzania techniczne wg. projektu wykonawczego.

Rysunki warsztatowe i szczegdtowe rozwigzania techniczne Wykonawca robét budowlanych
przedstawi do zatwierdzania gtdbwnemu projektantowi.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom
i moga by¢ wbudowane w oparciu o dokumenty dopuszczajgce wyroby do obrotu zgodnie z
rozporzgdzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09 marca 2011 r. i
spetnia¢ obowigzujgce przepisy w szczegolnosci ochrony ppoz. i bhp.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania kompletnych rozwigzan systemowych wybranych
producentéw, na ktore producent uzyskat dokumenty dopuszczajgce do obrotu. Zakazuje sie
mieszania materiatbw miedzy systemami dla danego rozwigzania technicznego oraz
stosowania materiatéw réznych producentéw dla danego rozwigzania technicznego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji dokumentacje warsztatowg
nastepujgcych elementéw:

balustrad,

okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,
konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne,
konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy witasne lub handlowe, materiatow i wyrobéw budowlanych,
lub systeméw wyznaczajg minimalng dopuszczalng jako$¢, jaka musi by¢ zastosowana
podczas budowy obiektu. W projekcie wykonawczym zamieszczone zostaly tabele parametréw
charakterystycznych i wymaganych dla danego materiatu, wyrobu lub systemu.
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ST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”

[dotyczy wszystkich szczegdtowych specyfikacji technicznych SST]

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV: 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE.

1.

Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach inwestycji p.n. "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice
oraz Ochotniczg Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje
mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi
urzgdzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem
zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbiérkg istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na Scieki o
poj po 10 m*’ na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

1.2 Zalecenia podstawowe

1.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celow
wykorzystania jej do budowy. W przypadku jakichkolwiek brakéw nalezy zadac ich
uzupetnienia od Inwestora (Projektanta), ktory jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo
Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4).

Podstawg wykonania Robdét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe oraz Projekt Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem
okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Kazda dostarczona dokumentacja techniczna, karty produktéw itp. powinna posiadaé
adnotacje Inwestora ,Do realizacji". O jakiejkolwiek watpliwosci stwierdzonej w stosunku do
dokumentacji (niekompletno$é, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora

Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu (inny materiat, technologia itp.),
ktére chce wprowadzi¢ Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Podwykonawca na etapie skfadania do GW oferty (a najpdzniej przed przystgpieniem do
wykonywania robét), musi poda¢ w formie pisemnej i rysunkowej detale rozwigzan
technicznych - potfgczenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwigzania muszag by¢ na tyle
szczegotowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu robét, a takze jednoznacznie
rozliczyé go w okresie gwarancyjnym (jakos¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale
wybranego Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢ z Inwestorem (Inspektor Nadzoru) i
Projektantem

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.
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1.4

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoinych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernosc i
skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczego6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego
realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta
szczegbtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

+  Dokumentacja Projektowa

+ Aktualne w dacie wykonywania rob6ot Normy Polskie i Zagraniczne w szczegdlnosci
Europejskie, ktérych stosowanie poprzez przywofanie ich w towarzyszgcych niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteridow jakosciowych ostrzejszych niz przedmiotowe Normy.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych - przywotanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i
Normami aktualnymi przywotanymi w ST

. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wylgcznie
Wykonawce Robdt.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dla robot

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi

wykonania i odbioru robé6t wg ponizszego spisu:

ST 00.00.00 SPECYFIKACJE OGOLNE
0. ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00.00 ROBOTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1. ST 01.01.00 - 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

5 ST 01.02.00 - 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

- 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

3. ST 01.03.00 - 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

4. ST 01.04.00 —  45200000-9 ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

5. ST 01.05.00 —  45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ

6. ST 01.06.00 - 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
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45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
7. ST 01.07.00
45261320-3 KLADZENIE RYNIEN
8. ST 01.08.00 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJINE
9. ST 01.09.00 45410000-4 TYNKOWANIE.
10. ST 01.10.00 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW.
11. ST 01.10.01 45421000-4 STOLARKA PVC
CPV: 45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN ,STOLARKA i
SLUSARKA”
12 ST 01.11.00 CPV:45421140-7 INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ, Z WYJATKIEM
DRZWI | OKIEN
CPV 45421160-3 ROBOTY SLUSARSKIE
1 ST 01.12.00 45421141-4 SCIANKI DZIALOWE | SUFITY Z PLYT GIPSOWO -
KARTONOWYCH.
14, ST 01.13.00 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA PODLOZA POD POSADZKI
15. ST 01.14.00 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE.
16. ST 01.15.00 45430000-0 KLADZENIE PODLOG
- 45432110-8 KLADZENIE PODLOG.
- ST 01.16.00
: ST 011601 - 45431100-8 KLADZENIE TERAKOTY
~  45432200-9 KLADZENIE GLAZURY
18. ST 01.17.00 ~  45432210-9 WYKLADANIE SCIAN
- 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE
19. ST 01.18.00 ,
~  45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
’1 ST 01.20.00 ~  45321000-3, 45324000-4,0CIEPLENIE | WYPRAWA TYNKARSKA $CIAN
METODA LEKKA MOKRA’

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$é wykonania robdt niewymienionych w
powyzszych ST to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o
zapisy niniejszej ST.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.

1.5 Okreslenia podstawowe: llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1
(@)
(b)
()
1.5.2

153

154

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,
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155

1.5.6

1.5.7

1538

1.5.9

1.5.10

1511

1.5.12

15.13

1.5.14

1.5.15

1.5.16

1.5.17

1.5.18

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych,

dokumentacji budowy — protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

ocenie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami 3 przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,
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1.5.19 poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.5.20 przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robdét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.5.21 czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji,

1.5.22 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z przedmiarem,
dokumentacjg projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren Budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych
wykonywane bedg roboty budowlane).

1.6.2 Zgodnosc¢ robét z dokumentacja (przedmiarami) i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Ilub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg i SST.

1.6.3 Zgodnosé wymiarowa

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca zapewni dozorowanie przejetego terenu
przez dozorcow oraz inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych
uzytkownikéw na terenie obiektu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.
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1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywac teren budowy — pomieszczenia w obiekcie bez wody stojace;j,

(b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

(a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
(b) mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w remontowanych
pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach przez siebie eksploatowanych. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w obiekcie, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzeh.

1.6.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty
2.1 Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i odpowiednie Europejskie lub Krajowe Oceny Techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ocenami technicznymi, o ktérych mowa
w SST.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ),

- harmonogram robdét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg, wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robét zostang bezwzglednie, poprawione przez Wykonawce na jego
wiasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca na Placu Budowy przedstawi
probki materiatdw oraz ich poftgczen np. typu: tynk, okladziny $cian, posadzek, potgczenia z
oscieznicami itp. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu projekt warsztatowy —
szczegotowy proponowanych na etapie realizacji rozwigzan do akceptaciji. Powyzsze elementy muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie ma prawa zamowi¢ zadnych
materiatéw, ktére mogg ulec zmianie w wyniku procesu akceptacji powyzszych elementéw. Jezeli
Wykonawca zaméwi materiaty bez akceptaciji, to czyni to wytgcznie na wtasny koszt i ryzyko.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

(a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

(b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

(c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

(d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

(e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

(9) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

(h) sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

0] wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

)] rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
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badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatébw u zZrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia emu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

(1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, ocen technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r.

(2) wydano deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnych z:
— Polskg Normg [PN] lub Europejska Normg [EN]
— ocena techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie mie¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiardw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

(2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) (2), nastepujgce
dokumenty:
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(@) protokoty przekazania terenu budowy,

(b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

(c) protokoty odbioru robot,

(d) protokoty z narad i ustalen,

(e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i/lub w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustaleh inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR, KNNR, NNRNKB, KSNR i innych przywotanych w przedmiarze i opisie
przedmiotu zamdéwienia). Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji (przedmiarze) i kosztorysowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w caltym okresie trwania robét.

8. Odbidr robot
8.1 8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

(a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
(b) odbiorowi czesciowemu,

(c) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
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zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4 Odbior koncowy
8.4.1 Zasady odbioru koncowego (ostatecznego) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

(1) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

(2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

(3) recepty i ustalenia technologiczne,
(4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

(5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

str. 17 z 155



(6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

(7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robét
wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét".
9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczailtowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Ustalenia kontraktowe

Wykonawca robét budowlanych nie moze wykorzystywaé btedéw, oczywistych omytek lub
jakichkolwiek ominie¢ w Dokumentach Przetargowych, na podstawie ktérych uzyskat zlecenie
realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego lub upowaznionego
przez niego zarzadzajgcego realizacjag umowy (np. inspektora nadzoru), ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw, po ich ewentualnym wyjasnieniu z autorem
dokumentacji technicznej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$c¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Normy nie sg obowigzkowe - za wyjgtkiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujgce-w Zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia M | z dnia 14 listopada
2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285) w sprawie zmiany warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej - jako obligatoryjne dla danego zadania
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3. Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania.

10.2
1)

(@)

®3)

(4)

()

(6)

(7)

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i obowigzujgcych przepiséw.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr 80
poz. 718, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

Dz. U. 2002 nr 75, poz.690 z 12 kwietnia 2002 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poézniejszymi zmianami (ostatnio
Rozporzgdzenie Ml z dnia 8 grudnia 2017 r.- Dz.U. 2017 p0z.2285)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, Dz. U.
z 2014 r. poz. 883, Dz. U. z 8 wrzesnia 2016 r. poz. 1570)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa
1990.

Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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STT 01.01.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Nazwa zamowienia

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania:

"Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotniczg Straz Pozarna z instalacjami wewnetrznymi
(wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng),
niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem
zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbidrka istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m®”
na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Roboty rozbiorkowe istn. budynku nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy budynku Strazy
i Swietlicy. Roboty te obejmujg rozbiorke istniejagcego budynku Strazy zgodnie z projektem.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
Zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

2. Materiaty

Materiaty nie wystepuja.

Niektore elementy z rozbieranego budynku takie jak: okna PCV, bramy segmentowe mogg by¢ uzyte
do ponownego montazu ale ewentualnie na innej budowie. Elementy takie nalezy demontowac ze
szczegolng starannoscia, aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzen i utraty wiasciwosci technicznych
tych elementow.

3. Sprzet i maszyny
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00 - Wymagania ogdine.
Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i/lub mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robat.
4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogdéinymi w ST 0.0. Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢
takich srodkéw transportu, jak:

— koparko — tadowarka

— zuraw samochodowy

— samochdéd samowytadowczy

— miot pneumatyczny
Zatadunek jak i wytadunek materiatldw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacjg na
wysypisku.
Elementy do ponownego montazu nalezy odpowiednio demontowaé, bez ich uszkadzania. Po
demontazu oznakowac i zabezpieczyc.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

Nie gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Usuwanie gruzu z budynku nie powinno byC przyczyng uszkodzenia elewacji i stolarki budynku
projektowanej Strazy i Swietlicy.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét budowlanych.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogélne".

Kontrola jakoéci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, m, szt.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki elementéw wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.
Odbiér nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoélnej ST 00.00.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacjg odniesienia jest:

(1) Siwz,

(2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

(3) dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania,

(4) Normy iinne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.2.  Wykonanie roboét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

(1) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

(2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

(3) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

(4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje.

(1) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", (tom I, II, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

SST 01.02.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji podaje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania
"Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotniczg Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi

(wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng),

niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem

zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbidrka istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m3”

na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji.:
— budowy projektowanych obiektow
— robdt rozbiérkowych
— robdt drogowych

1.2. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogolinej ST 00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:
— grunt wydobyty z wykopu
— grunt do zasypki z odktadu
— grunt do zasypki zakupiony w kopalni kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.00 - Wymagania ogdine.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

a) koparka,

b) spycharka,

c) ubijak do zageszczania,

d) zageszczarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
5.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne".
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznacC sie z dokumentacjg okreslajagcg wystepowanie na terenie budowy
urzgdzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrécié szczegblng uwage na:

a) bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzagdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigebiorstwa i
instytucje.

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

c) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

d) nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow

e) nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f) nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu
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g) jesli w czasie prowadzenia robo6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h) obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbieraé

5.1.2. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
nosnosci G4 i wtérnym module odksztatcenia E>—co najmniej 30 MPa wg PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne wymagania i badania. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3. Zasypkai zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostaltych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $Srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z
zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w
spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg ukfadac i zageszczaé na wysokosciach nie réznigcych sie o
wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba ze Inspektor nadzoru dopuszcza
inacze;.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych

a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

¢) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
wykonanie robot rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d) Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypdw oraz jej zmagazynowanie

e) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenie $ciekéw

f)  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej oraz czy dokladnos$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050,
PN-B-10736.

6.1. 6.1 Doktadnos$¢ wykonania robot:

—  Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm

—  Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%

—  Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnigé niz 10 cm
6.2. Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega:
a) wykonanie wykopu i podtoza
b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c) stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy pracach
w wykopie,
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin,
e) jakos¢ gruntu przy zasypce,
f)  wykonanie zasypu,
g) zageszczenie,
h) odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Pomiar gabarytow wykopu

2 Pomiar rzednych dna Wykopu Pomiar taéma, Szablonem, iata i niwelatorem w
- - odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,

3 Pomiar pochylenia skarp ktore budzg watpliwosé

4 Pomiar réwnosci skarp

Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza
gruntowego i kazdej utozonej warstwy, w miejscach
id gtebokosci okreslonych w specyfikaciji
szczegotowej

5 Badanie zageszczenia gruntu

7. 7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”.
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymaganh technicznych zawartych

w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii

Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zasady szczegotowe:

(1) objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie

wymiardow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypéw) w m3 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,
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(2) objetosci wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a) pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | - 1l - 1:1, a dla gruntu kategorii lll - IV - 1:0, 6,

b) wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne
wymiarom rzutu fundamentow obiektu lub instalaciji,

¢) wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w
kierunku $cian wykopu,

d) wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 155 mw
kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy
ni 0,9 m)

e) wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 75 mw
kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowa dla robét ziemnych jest:
(1) m3-dla:
— wykopdéw wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez
Scian wykopow
— zasypywania wykopow o scianach pionowych i ze skarpami
— innych robot ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
— formowania nasypéw
(2) m2 - dlarecznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,
(3) m-g - dla pompowania wdd gruntowych z wykopu
(4) szt. - dla wykonania studzienek
8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

(a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

(b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

(c) sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

(d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
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9.

ROZLICZENIE ROBOT:

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

(1)
(@)

®3)
(4)
(5)
(6)

SIWz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Normy

()
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Inne
(20)

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania i badania.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.03.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. Wstep
1.1 Nazwa zamoéwienia

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-01.01 ,Zielen” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania rob6t budowlanych w zakresie
zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego. "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice
oraz Ochotniczg Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.0. wentylacje mechaniczng,
elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi,
masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz

rozbiorky istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m3”

na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm.
Checiny.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoéine”

2.2 Stosowane materiatly
— ziemia zyzna (humus)
— nawozy mineralne
— mieszanki nasion traw
— sadzonki krzewoOw i drzew
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaC nastepujacy, sprawny
technicznie, sprzet:
a) brona rotacyjna
b) gtadki walec do stabilizacji trawnika
c) kosiarka do trawnikow
d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogodlne warunki wykonywania roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie uznang technologig wykonywania trawnikow i siewu oraz
sadzenia roslinnosci ozdobne;.
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5.2 Szczegoétowe warunki wykonania robot
5.2.1 Zakres robét zasadniczych

Wykonanie i utrzymanie trawnikéw oraz nowych nasadzen roslinnoscig ozdobna.
5.2.2 Zasady wykonania robét
5.2.2.1 Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna spetnié¢ nastepujgce charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m,

b) ziemia pozyskana z wykopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zosta¢ rozscielona, na terenie pod wykonanie
trawnikow,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementoéw, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie).

5.2.2.2 Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢é stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych, o
sktadzie odpowiednim dla istniejgcej klasy i rodzaju gleby.

Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaty
wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

5.2.2.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym skfadem chemicznym
(zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawarto$¢ sktadnikow. Nawodz
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu.

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcego dozowania rocznego:

a) azot(N)-1,0+1,5kgna 100 m2 trawnika
b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika
c) potas (K)- 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

5.2.2.4 Wymagania dotyczgce trawnikow
Wymagania dotyczgce trawnikow sg nastepujgce:
a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyrdéwnany,
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajgce;j ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta,
nalezy wykonaé uzupetnienia lub dokonaé wymiany ziemi naturalnej na ziemie nhawozowang,
c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15cm,
d) teren powinien by¢ wyréwnany,
e) przed wysianiem grunt powinien by¢é watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona
talerzowg lub zgrabiarka,
f) siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,
g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,
h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,
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)
k)

po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania i
umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony
talerzowej woéwczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycyddéw zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin,

gtébwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy powinien by¢
przeprowadzony.

5.2.2.5 Dojrzewanie trawnikéw - utrzymanie

Gléwnymi etapami dojrzewania trawnikdw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie.

a)
b)

c)

d)

e)

f)
a)

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa urosnie do 10 cm,

kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokos¢ 10-
12 cm,

ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

koszenie trawnikdw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w
regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokosé koszenia zalezy od uzytego gatunku
traw,

w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub
selektywnego plewienia, ktdre nalezy wykonywaé ze starannoscig i przynajmniej w 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia — Srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda
pore roku:

na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem
potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu a jedynie fosfor i potas,

dodatkowe dosiewanie trawnikdw (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w
przypadku braku wzrostu,

wysokos¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczaé 5 cm,

m) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéow powinno

6.

by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkdw pogodowych.
Kontrola, badania oraz odbior robot

Kontrola jakos$ci podczas zaktadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
1)

)

K)

oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,
ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

prawidtowosci watowania terenu,

zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
gestosci wysiewu,

prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,
okreséw nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,
dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikéw obejmuje:
gtebokos$¢ murawy,
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)] obecnos$é niewysianych gatunkdow i chwastow.
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00 “Wymagania ogélne". Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robdét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostki obmiarowe:

1. m2 — powierzchnia wykonanych trawnikéw
8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST. 01.01.00.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt Budowlano - Wykonawczy pt. Budowa Laboratorium Drogowego GDDKIA oddziat w Kielcach"
obejmujgca budowe nowego budynku Laboratorium, rozbiérke istniejgcej wiaty magazynowej,
budynku magazynowo - technicznego i $mietnika oraz $cian oporowych, tworzacych zasieki, a takze
przebudowe kolidujgcej infrastruktury technicznej i przebudowe ukfadu komunikacyjnego na dziatce
768/3 w Brzezinach, gm. Morawica.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

2. PN-G-04600:1998 - Torf i wyroby z torfu

Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.04.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

45262300-4 BETONOWANIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét
betonowych i zelbetowych dla zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza
Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami
zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi, masztem flagowym,

parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbidrkg istniejgcego

3

budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m3®” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne. Oprdcz tego wystepujg dodatkowe
okreslenia:

— Beton zwykty - betonu wyprodukowany w specjalistycznej wytwaorni, nastepnie transportowany
w postaci mieszanki betonowej na odlegty zazwyczaj plac budowy, celem zabetonowania
elementu realizowanego obiektu budowlanego

— Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

— Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikdw,

w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

— Klasa betonu, wytrzymatos¢ na sciskanie - wedtug PN-EN 206+A1:2016-12 - wytrzymatosé¢
betonu na s$ciskanie wyrazana jest wytrzymatoscig charakterystyczng zdefiniowang jako wartosé,
ponizej ktdrej moze sie znalez¢ nie wiecej niz 5% wynikéw wszystkich pomiaréw wytrzymatosci
danego betonu. Podstawe klasyfikacji moze stanowi¢ wytrzymatos¢ charakterystyczna na

Sciskanie okreslana w 28 dniu dojrzewania na prébkach szesciennych lub walcowych.

str. 33 z 155



Tablica: Klasy wytrzymatosci na sciskanie betonu zwyktego lub ciezkiego wg PN-EN 206:2014.

BETON ZWYKLY LUB CIEZKI BETON LEKKI
Klasa fck, cyl fck, cub
[N/mm2] [N/mm2]
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55

fok, o — (pierwsza liczba) minimalna wytrzymato$é charakterystyczna na sciskanie oznaczana na

prébkach walcowych w [N/mm?2]

fo cube - druga liczba minimalna wytrzymatosé charakterystyczna na Sciskanie oznaczana na

prébkach szesciennych w [N/mm?2]

— Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé¢ beton do jego masy w

stanie suchym.

— Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli

zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

— Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej no$nosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom
PN-D-95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

A. Cement
Dopuszczalne jest stosowanie wg normy PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-2:2002.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy Kazda partia
dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

B. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i

jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w

taki sposéb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. Przy doborze kruszywa do
betonu nalezy kierowaé sie zapisami normy PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton — wymagania,

wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia

oraz odpowiedniej urabialnosci.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
— 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

— 3/4 odlegtosci w $wietle pomiedzy pretami lezagcymi w jedne]j ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
C. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonow”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania

badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru z innego Zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola

powinna wykazac:
— zabarwienie — brak
— zapach — brak zapachu gnilnego
— zawiesina — brak grudek i ktaczkow
— pH-co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
D. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne

sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
Domieszki nalezy stosowacd przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.
2.3. Wymagane wtasciwosci betonu

Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2014.

Klasa betonu elementéw konstrukcyjnych

tawy C20/25

Stopy C20/25

Belki, W|epce, C20/25
nadproza
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Stropy C20/25

Sciany C20/25
Stupy, Trzpienie C20/25
Otuliny w elementach betonowych [cm] oraz klasa ekspozycji
Element Klasa - gorna dolna boczna
ekspozycji
tawa fundamentowa XC2 50 50 50
Stopa fundamentowa XC2 50 5,0 5,0
Ptyta fundamentowa XC2 50 50 50
Belki, wiehce XC1 2,5
Stropy XC1 2,5
Sciany XC1 2,5
Stupy, Trzpienie XC1 3,0

Do zachowania wymaganych otulin stosowa¢ wkiadki dystansowe.

A. Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytwérni zapewniajgcej odpowiednig jakos¢ produktu.
Pochodzenie betonu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora

nadzoru.
B. Transport i sktadowanie
— Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkéw transportowych.

— Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé muszg postanowieniom normy
BN-88/B-6731-08.

C. Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego

zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
— dokumentdéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg normy PN-B-04320,
— dokumentdéw przewozowych,
— ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

— dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996

wykonanych na koszt

Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci
co do jakosci betonu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze

przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgarn/min. z butawami o $rednicy nie

wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny

charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi;
(a) naruszenia jednorodnosci masy,
(b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukgcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w
dokumentacji moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondéw gestych

badanych metodg "Ve-be" rdznice nie powinny przekraczaé:
a) dla betondéw gestoplastycznych 4 °C do 6 °C,
b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi przeznaczonymi do
transportu betonu. llos¢ i harmonogram dostaw betonu nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢é robét i wiasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i

EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace;
— wykonanie deskowania,

— wykonanie zbrojenia,
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— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub

powierzchni tgczonych prefabrykatow.
5.3. Zakres robét zasadniczych
W zakres robdt zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujacych elementdéw zelbetowych:
— fundamentdéw w postaci faw, ptyt i stép
— stupdw i trzpieni, attyk
— belek zelbetowych, wiency obwodowych, podciggéw
— stropu monolitycznego
— schodow
5.4. Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié¢ sztywnosé i niezmiennos¢ konstrukcji oraz

bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwié tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé¢ ich
uzycia. Ptyta deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢
tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy

obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.

Ztaczenia szalunkdw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze byé
wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu

konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednic¢
ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami

podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowad i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do
realizacji.

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane,

aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania.

Do rusztowan nalezy uzywacé drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych mie¢ wptyw na jego

wytrzymatos$é. Drewno powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002
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We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne

rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwa regulacje rusztowan.

Inspektor nadzoru moze odméwié¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie

robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikdw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.

Elementy z innych gatunkéw stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen
dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placdwki naukowo badawcze.

5.5. Roboty betonowe
5.5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpié po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢

betonowania i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.
Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
5.5.2. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzic¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac

zbrojenie i zapewnic¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

(1)  Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé

wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegélnosci:
— Woykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
— Woykonanie zbrojenia
— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
— Woykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

—  Prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

i deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.
— Gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

(2) Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, pfatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i
cian.

(3) Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg

bezposrednio przed betonowaniem.
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5.5.3. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg

spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny

zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych

warunkéw ogdlnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy

nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgji.

Szybkos¢ i wysokos$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone

wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie Swiezo utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie

zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowga
spadfa nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac

zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robot, w ktédrym powinny by¢ podane:

Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdéw lub czesci

budowli

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej

Daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a

nastepnie wyniki i terminy badan

Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

5.5.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujgce warunki:

(@)
(b)

(c)

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i poéfciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie

wibratoréw pograzanych.
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(d)  Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgarn na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.

(e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

() Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym

wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

(g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

(h)  Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢

trwate i sztywne.

(@ Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposdb, aby konce pretow wchodzity na gtebokos¢
5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

mtotkiem drewnianym.
5.5.5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym poprzez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego;

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania,

zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznieciem
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne

wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej

wytrzymatosci betonu okreslonej na préobkach przechowywanych w warunkach najbardziej

zblizonych do warunkdow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Uwaga przy wykonywaniu stropu

Konstrukcje wsporcze stropéw pozostawié¢ do czasu osiggniecia przez beton 80% wytrzymatosci R28

oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego statecznos$¢ konstrukcji. Podczas

betonowania stropédw kondygnacji (nad parterem), nalezy pozostawi¢ minimum 50 % podparcia

stropu nizszej kondygnacji w celu zabezpieczenia przed nadmiernym obcigzeniem juz istniejgcej ptyty

stropowej.

W pomieszczeniu 0/30 magazyn ZB strop przewidziany do lokalizacji suwnicy stanowiskowej o

udzwigu do 250kg. Suwnice nalezy podwiesi¢ pod strop zelbetowy za pomocg kotew chemicznych.
5.5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

(1) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
(2) pekniecia sg niedopuszczalne,

(3) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

(4) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%

powierzchni odpowiedniej sciany,
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(5) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdw, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm

lub wgtebienia do 5 mm.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakosé robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.
Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowacé wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane
grubosci otuliny.

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.1.1.  Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-EN 206+A1:2016:

(1)  wiasciwosci cementu i kruszywa,

(2)  konsystencja mieszanki betonowej,

(3)  wytrzymatosé betonu na sciskanie,

(4) nasigkliwos¢ betonu,

(5) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
(6)  przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie

licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
a. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i

nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Rdéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé:
» 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
» 1cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-

wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.

b. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
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W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobdw, jedng
prébke na 50 m3, jedng prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-EN 12390-3. Ocenie podlegaja
wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowaé¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne,

to beton mozna uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

c. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukgji.
Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.

d. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prdbkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z konstrukgji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegblnie majacych stycznos¢ ze sSrodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg
metody zwyktej (wg PN-B -06265).
Wymagany stopied mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwnej 150,
liczbie cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sg nastepujgce warunki:
v po badaniu metodg zwyktg wg PN-B-06265:
— probka nie wykazuje peknie¢,
— 1aczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych

nie jest wieksze niz 20 %,
e. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-B-06250 oraz PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
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Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych

materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowad plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do

potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

(a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg

uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

(b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z

Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),
(c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wéd itp.),
(d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00 “Wymagania ogdélne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.
Jednostkg obmiarowa jest m3, m2 i szt.
8.  ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:
(a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
(b) deskowania i rusztowania
(c) zbrojenie wykonane zgodnie z SST 4.0
(d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materiatdow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne

wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

Z odbioru kofncowego sporzadza sie protokoét.
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9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

10.1. Normy

(1) PN-EN 206+A1:2016 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

(2)  PN-EN 450:1998 Popidt lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci

(3) PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywo do betonu

(4) PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

(5)  PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania

(6)  PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

(7)  PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej

(8) PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni

(9) PN-EN 480-8:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji

(10) PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

(11) PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

(12) PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach

(13) PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie prébek

(14) PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka

(15) PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-
Be

(16) PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

(17) PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego

(18) PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 6: Gestos¢
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(19)

(20)

(21)

(22)
(23)

(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)

(30)

(31)
(32)
(33)
(34)

(35)
(36)
(37)
(38)

PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartos$ci powietrza.
Metody cisnieniowe

PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatos$ciowych

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czes¢ 4: Wytrzymatos¢ na Sciskanie. Wymagania dla
maszyn wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie prébek do badania

PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
probek do badania

PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos$¢ betonu
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czes$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem
PN-B-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne znakowanie i
etykietowanie

PN-EN I1SO 15630-1:2019-04(U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 1:
Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Cze$¢ 1: Prety gtadkie
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Czes¢ 2: Prety zebrowane
PN -ENV 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Specjalna stal zbrojeniowa

PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/21 - Piyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonania.

Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych
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SST 01.05.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
45262310-7 ZBROJENIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczagce wykonania i odbioru betonu oraz robét
betonowych i Zelbetowych dla zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza
Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami

zewnetrznymi  (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym,

parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbiorka istniejgcego

3

budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze zbrojeniem

betonu stalg konstrukcyjng i obejmuja:
— transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i fgczenie pretéw
— montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacja

techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 00.00. — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i
gatunki stali wg zestawienia ponizej:

(a) Klasa stali elementéw konstrukcyjnych betonowych

Element Prety gléwne Strzemiona oraz prety
montazowe

tawy, Stopy, Ptyty fundamentowe, Belki,
Wience, Nadproza Stropy, Schody, Sciany Klasa C, stal BS00SP Klasa A, stal B500A
Stupy, Trzpienie

(b) Stal profilowa - Klasa S235 JRG2 stal.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu

odbioru wykonanych robét.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
podanym w PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Czes$¢ 1: Prety gtadkie PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Cze$¢ 2: Prety zebrowane
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Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia

widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, tj.:

o) mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich
o) nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiardow i gatunkow.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH
5.1. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z projektem, PN i EN-PN i

postanowieniami umowy.
5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,

luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami

lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
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Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg Dokumentacji
Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Stropy s3 lokalnie dozbrojenie ze wzgledu na otworowanie w ptycie stropowej. Otulina
zbrojenia 2,5cm — stosowac wktadki dystansowe i szalunki inwentaryzowane. Zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z

rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw
i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowadé na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie
powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba

uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczac¢ 25% ogélnej ich liczby.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH
6.1. Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy
plastycznosci.

Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje

pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdane;j - stal

badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w

Rysunkach i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSmg, poziomnicg i tasma,

suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
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Badanie na wytrzymatosc siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich

liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie

powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub

szkieletu pfaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretdéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach

srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddac

podwdjng czesc siatek lub szkieletéw ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez

wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucidé.

6.2. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia wg tablicy

ponizej.
Tablica 1
Parametr Zakresy tolerancji ([))(;JC[Luysli(;zalna
Cigcie pretow dlaL<6.0 m 20 mm
(L - dlugos¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgigcia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie) dla0.s m<l<i.5m | 15 mm
dlaL>15m 20 mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan <5 mm
projektu)
dlah<0.5m 10 mm
2 | b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu) | dla0.5m<h<1.5m | 15mm
b= dla h>1.5m 20 mm
e
.2 . e, . . . a<0.05m 5mm
= c) odstf;py pom.lqdzy sqswdmny rownoleg1ym1 p.rf;ta.ml (a—jest <020 m 10 mm
g | odlegtoscig projektowang pomiedzy powierzchniami
g | h pretow) a<0.40 m 20 mm
= przyleglych pretow a>0.40 m 30 mm
=)
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym Ezgég m 12 mm
punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowita grubos¢ lub szerokosé b<1.5 m 20 mm
elementu) b>l.5 m

Dopuszczalna wielko$é miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do

podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno

przekracza¢ 3 %.

Rdéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.
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Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie
nie moze przekraczac 25% ogdlnej ich liczby na tym precie.

Rdznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5 cm.
Rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych w Tablicy 2.

Tablica nr 2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
L o | ). wdl elementu +/- 10
Od wymiaréw szkicletow wigzanych: b). w szerokos$ci (wysoko$ci) elementu +/-5
W rozstawie pretow podiuznych, a). przy $r. d<20 mm +/- 10 mm
poprzecznych i strzemion: b). przy $r. d>20 mm +/-0,5d
W potozeniu odgie¢ pretdow +/-2d
W grubos$ci warstwy otulajacej +/- 10 mm
W potozeniu potaczen (stykdw) pretow +/- 25 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0: “Wymagania ogdlne".
W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robdt. Prace te sg
sktadowymi robdt budowlano-konstrukcyjnych.
8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
8.1. Odbiér stali na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
(@)  znak wytwoércy,
(b)  $rednice nominalng,
(c) gatunek stali,
(d)  numer wyrobu lub partii,
(e) znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki
dla kazdej wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktéra:
— nie ma zaswiadczenia (atestu),
— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakow,
moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg
normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale — préba rozciggania.
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8.2. Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora

nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

(@) zgodnosé ksztattu pretdw,

(b)  zgodnosé liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

(c) rozstaw strzemion,

(d) prawidtowe wykonanie hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien,

(e) zachowanie wymaganej na rys. otuliny zbrojenia.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 00.00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. SIwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét
3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
(1) PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu
(2)  PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale — préba rozciggania
(3) PN-EN ISO 15630-1:2019-04(U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1:

Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu
(4)  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Cze$¢ 1: Prety gtadkie
(5)  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Czes$¢ 2: Prety zebrowane
(6) PN -ENV 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Specjalna stal zbrojeniowa

Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.06.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru konstrukgc;ji
stalowych dla zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza Straz Pozarng z
instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechanicznga, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi
(wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23
miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowa oraz rozbiorkg istniejgcego budynku, dwa

3

zbiorniki na $cieki o poj po 10 m®” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.
1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty stosowane przy wykonaniu roboét bedacych przedmiotem niniejszej ST:

stal ksztattowa zgodnie z dokumentacjg projektowg

— Dblacha stalowa

— $ruby z podktadkami i nakretkami,

— farba antykorozyjna zgodnie z dokumentacjg projektowg

— zabezpieczenie elementéw stalowych poprzez cynkowanie ogniowe

— zabezpieczenie ogniowe konstrukcji zgodnie z dokumentacjg projektowg

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczgce zrodia wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PzJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukciji:

-  zZuraw

— $rodek transportu do przewozenia elementéw
—  spawarki

— klucze dynamometryczne
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robat.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robét jest czescig projektu technologii i
organizacji robot, ktéry nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robét i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie i srodki
transportu.

Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpityng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH
5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i
postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
1) zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukgciji
2) dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukciji
spawanej, klasy ztgczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania
3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania
5.3. 5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukciji
2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukgcji
3) wytrasowanie miejsc otworéw pod sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonow, wykonanie otworéw pod sruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych
5.4. Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu robot zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujgcych
elementow:

1) Konstrukcja stalowa nosna zewnetrzna

2) Konstrukcja stalowa wewnetrzna

3) Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne
4) drabiny
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5) balustrady i pochwyty
W zakres robét sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodzg nastepujgce prace i czynno$ci:

1) trasowanie i ciecie detali
2) przygotowanie brzegéw do spawania
3) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi
4) wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukgiji
5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie kohcowej kontroli wymiardw i ksztattow konstrukgciji
7 wykonanie kontroli jako$ci spoin
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementoéw montazowych konstrukcji poprzez
Srutowanie
9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjna i ewentualnie ogniochronng
10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw
montazowych konstrukcji
5.5. Warunki techniczne wykonania roboét
5.5.1. Wykonanie konstrukcji stalowych
5.5.1.1. Obrébka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej.

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub poétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny byc¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy
wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementow sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu
tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania oraz te, kiore osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg
PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢
oczyszczone z zuzla, gratu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnos¢ ciecia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] £1 £1.5 £2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwaorca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonac¢ prébne uzycie sprzetu
przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknieé po prostowaniu lub gieciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

5.5.1.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych
Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata podana na Rysunkach
lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

a) wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiardw, podlegajace
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukciji,
b) wymiary swobodne, ktérych doktadnos$é nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
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Dopuszczalne odchyiki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]
ponad do przytgczeniowego Swobodnego
500 1000 0.5 15
1000 2 000 1.0 25
2 000 4000 15 4.0
4000 8 000 25 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 1/1000 wymiaru, lecz nie wiecej niz 50

5.5.1.3. Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytwoércy, by mogt dokonac¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegolnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podkfadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnosé,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw skladowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
5.5.2. Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny byé odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien byc¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych
wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigeciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2
mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.
W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
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konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

Wymagania szczegoétowe dotyczace warunkéw wykonywania roboét

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych peknieé¢ i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i
brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze
otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyé zastosowanie wstepnego
podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

5.6. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.
Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywaé zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos$¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w
Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych instalowac tak, aby zapewni¢
szerokos¢ ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy poreczami, diugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na
poczatku i koncu pochylni, powierzchnige spocznika i innych wymagan okreslong w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
a) Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00 “Wymagania ogdine".
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
d) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robadt

1)  Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i $érodkdw transportu podano w
ST 0.0 “Wymagania ogdine".

2} Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

3)  Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie | poza placem budowy.

4) Wszystkie badania | pomiary beds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nom lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

str. 58 z 155



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

a) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

b) wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

c) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

d) jakos¢isposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

e) jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej

f)  wymiary wykonanych elementéw montazowych

g) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

h) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

a) osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych
b) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
c) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikow
srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie srub i nakretek.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne". Obmiar
robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedlug pomiaréow sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

8.  ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badanh zawartym w programie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogdlne”.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B- 06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

— Podpory konstrukgcji

— Odchyiki geometryczne uktadu

— Jakos¢ materiatdw i spoin

— Stan elementdéw konstrukcji i powtok ochronnych
— Stan i kompletnos¢ potgczen
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W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmnie;j:

— Przedmiot i zakres odbioru
— Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan
— Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami
— Protokoty odbioru czesciowego
— Parametry sprawdzone w obecnosci komisji
— Stwierdzone usterki
— Decyzje komisji
8.1. Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji, a wiec:

— Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytwérni
— Po ukohczeniu montazu na placu scalania na budowie
— Odbior kohcowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

8.1.1. Odbioér konstrukcji u Wytwércy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbidr
polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

— Rysunki warsztatowe

— Dziennik wytwarzania

— Atesty uzytych materiatéw

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

— Protokoty odbioréw czesciowych

— Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
8.1.2. Odbioér koncowy

Koncowy odbidér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru kohcowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje techniczng obiektu i robot

— Protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

— Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

— Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

Odbiér koncowy powinien polegac na sprawdzeniu:

— Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng

— Prawidlowosci ksztattu i gltdwnych wymiaréw konstrukciji

— Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

— Prawidlowosci ztgczy miedzy elementami konstrukc;ji

— Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Protokét odbioru koricowego zawiera:

— Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
— Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura
Projektow opracowujgcego rysunki
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— Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji

— Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkoéw, nie majgcych wptywu na
nosnosc¢, walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu

— Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii

8.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji
a) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot
za wlasciwe.

b) W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzeh da wynik ujemny, nalezy uznaé catos¢ robét
albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewfa$ciwie.
¢) W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone
d) odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
e) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidlowy oraz przedstawione do odbioru.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(1) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

(2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

(3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

(4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
(5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

(6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

(7)  PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

(8) PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

(9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

(10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

(11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

(12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw.
(13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.

(14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szes$ciokgtnym.

(15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

(16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

(17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potgczen sprezanych.

(18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szeséciokagtnym.

(19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem krétkim.

(20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem sze$ciokgtnym z gwintem dtugim.

(21) PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
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(22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogélnego stosowania. Gatunki.

(23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe;j

(24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

(25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco

(26) PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

(27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potgczenia
spawane i powierzchnie napawane

(28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

(29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegéw do spawania

(30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

(31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

(32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania

(33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

(34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali
(35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

(36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych zigczy lub
zgrzewanych

(37) PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny

(38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztgczy spawanych lub
zgrzewanych

(39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo

(40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢é
powierzchni ciecia.

(41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zigczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
ogledzin zewnetrznych.

(42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potgczenia z fundamentami —
Projektowanie i wykonanie
Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.07.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych dla
zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza Straz Pozarna z instalacjami
wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan.,
elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca
postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbidrkg istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na

37

$cieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Elementy robdt:

Sciany z bloczkéw betonowych
— $ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych

sylikatowych petnych kl. minimum 20 MPa gr. 25cm murowanych na zaprawie
cienkowarstwowej. Przy potgczeniu scian zewnetrznych zelbetowych z wewnetrznymi
murowanymi stosowac stalowe systemowe tgczniki wigzgce $ciany. Wzmocnione lokalnie
trzpieniami zelbetowymi

— $cianki z bloczkéw jw. kl. co najmniej 20 MPa

nadproza systemowe zelbetowe prefabrykowane typu L
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogdlne.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

— Bloczki betonowe 38x24x12 cm

— Bloczki wapienno piaskowe Silikatowe 20 MPa grubosci 24 cm i 12 cm

— Nadproza zelbetowe prefabrykowane L19

— zaprawa cementowa i cementowo-wapienna M-7
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
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b) urzadzenia do transportu pionowego i poziomego materiatébw budowlanych na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

a) samochdd cigzarowy skrzyniowy
b) samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Prace murowe z bloczkéw silikatowych np. Silka powinna wykonywa¢ specjalistyczna lub odpowiednio

przeszkolona brygada. Nalezy przestrzega¢ instrukcji wykonania robét zalecanych przez
producentow.

5.1. Zakres roboét przygotowawczych
a) Sprawdzenie wymiardw i kgtéw $cian
b) przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2. Mury
5.2.1. Zakres robét zasadniczych
a) murowanie $cian, scianek i kominéw
b) usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropéw
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania roboét

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw.
Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm. W
trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w
murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegty warstwy gérnej
z przesunieciem obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.

Przycinanie wykonywaé recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.
5.3. Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

(@) mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

(b) elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

(c) spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

(d) mury nalezy wnosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci,
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(e)
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)

(h)

@

)

(k)

5.4.
54.1.

5.4.2.

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:
w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
w scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C , a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga
by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Organizacja rob6t murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:
wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,
racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),
wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),
zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,
dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajgcy
przestoje,
zorganizowanie robét systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).
Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie skiadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robét
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5.

Ogodlne zasady murowania Scianek dzialowych

Scianki dziatowe o grubosci 12 cm cegly petnej silikatowej nalezy murowaé na zaprawie o
wytrzymatosci nie nizszej niz 7 NNmm2. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zarysowania
na $cianach od ugiecia stropow (dopuszczalnego) nalezy stosowac zbrojenie 2 @ 4,5 klasy A
(B500A) w co drugiej warstwie lub przy pomocy systemowych dwdch réwnolegtych pretow
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potaczonych przy pomocy trzeciego sinusoidalnie wygietego. Sciany dziatowe tgczyé z
nosnymi murowanymi i zelbetowymi za pomocg systemowych tgcznikéw stalowych.
5.6. Bruzdy instalacyjne w $cianach

Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykonanych za pomocag narzedzi tngcych. Nalezy unikaé
nadmiernych obcigzeh dynamicznych od kiucia narzedziami udarowymi. Narzedzia z udarem mozna
wykorzystywaé w sytuacjach tego wymagajgcych.

Wycinajgc duze bruzdy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ statecznosci scian.

a) Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukosnych, ktére nie wymagajg sprawdzania nosnosci
$ciany:
— dla Scian o gr. 12cm dopuszcza sie bruzdy o dtugosci mniejszej niz 1,25m i gtebokos$ci
max.15mm,
— dla scian o gr. 25cm dopuszcza sie bruzdy o diugosci do 15m i gtebokosci 25mm.
b) Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnek, ktére nie wymagajg sprawdzania nosnosci
Sciany wykonywane w gotowym murze
— dla scian o gr. 12cm: maksymalna gtebokos$¢ oraz szerokos¢: odpowiednio 30 i 125mm
— dla scian o gr. 25cm: maksymalna gtebokos¢ oraz szerokosé: odpowiednio 30 i 200mm —
c) Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnek, ktére nie wymagajg sprawdzania nosnosci
Sciany wykonywane w trakcie wznoszenia muru
— dla scian o gr. 12cm: minimalna grubos¢ Sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 90mm,
maksymalna szerokos¢ 300mm,
— dla scian o gr. 25cm: minimalna grubosé Sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 215 mm,
maksymalna szerokos¢ 300mm.

Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ akustycznie (np. wetng mineralng)
w celu ochrony pomieszczen przed dzwiekami wywotywanymi przez te instalacje.

5.7. Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.
5.7.1. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

a) Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.
Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozSciela sie zaprawe
cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebraé po
uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

b) Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do
2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o
wysokosci co najmniej V2 cegty (cegty utozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od
1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos$¢ 1 cegly (cegly utozone na stojgco lub dwie piyty z
cegiet utozonych na rgb). Liczba uzytych pretdow powinna wynika¢ z dokumentaciji projektowe;j,
w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.7.2. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztaltek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i fgczonych (zespalanych) betonem.
Ksztaltki nadprozowe mogg byé ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.
Nadproza nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny
by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podiuznym jak i
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poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach
wykonanych z elementoéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow
z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna dtugos¢ oparcia kohca nadproza
powinna by¢ wyliczona w dokumentac;ji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku
Scian szczelinowych oparcie powinno siegaé co najmniej na 50 mm poza zakonczenie
szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.7.3. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzegaé wymagania
zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.7.4. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw
powinny spetniac wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci
stemplowania. Diugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogolnych podanych w ST 00.00.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w STWiORB.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Europejskich / Krajowych Ocenach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru
w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.
b) wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy
6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét [STWIOR] oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i uymuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru roboét podlegajg akceptaci
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

Wykonanie $cian i $cianek - mierzy sie powierzchnie robét w m2

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt, protokoty obioru materiatow i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér roboét murowych powinien sie odbywaé¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosé.

8.1. Dokladnos¢ wykonania robét murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:

— 120 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych
kondygnacji

— =50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubos$¢ wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne
odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od gr. muréw, wedtug
nastepujgcych zasad:

— dla muréw petnych o grubosci ok. 12 cm lub 24 wielkosci tych odchytek powinny by¢ takie
same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego muru,
dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka)

— gdy grubos$¢ muru przekracza 24 cm, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos¢ co najmniej
spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm

8.2. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly silikatowej powinna byC¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg
one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci 24 cm, a w przypadku muréw o grubosci 12 cm lub
24 cm — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu nie wieksze niz
2mmnadt 2,0 m

8.3. Odbiér cegty i bloczkéw

Przy odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nastepujgce badania:

— Sprawdzenie zgodnosci klasy cegly silikatowej z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi
— Przeprowadzenie proby doraznej
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(1) Sslwz
(2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
(3) normy
(4)  aprobaty techniczne
(5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy:
(1) WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
(2) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
(3) PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
(4) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
(5) PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
(6) PN-EN 197-2:2014 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
(7)  PN-86/B-30020 Wapno
(8) PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu
(9) PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
(10) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
(11) BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
(12) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
(13) PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(14) 16. PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe.
Bloczki
(15) PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.
(16) PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Wspdlne wymagania dla
prefabrykatéw betonowych
(17) 19. PN-EN 13369 :2004. Wymagania dotyczgce elementéw murowych .Czes¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)
(18) PN-EN 771 opisujgca cechy wyrobéw murowych obejmujgce normy:
— arkusz 2: 2006 — pt. ,Silikatowe elementy murowe”,
— arkusz 3: 2005 — pt. ,Elementy murowe z betonu kruszywowego z kruszywami zwyktymi i
lekkimi”,
— arkusz 6: 2007 — pt. ,Elementy murowe z kamienia naturalnego”. Uzupetnieniem powyzszych
dokumentow sa:
— PN-EN 998-1: 2012 — pt. ,Zaprawa tynkarska”,
— PN-EN 998-2: 2016 — pt. ,Zaprawa murarska”,
— PN-B-10104: 2014-03 ,Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy murarskie wg przepisu wytwarzane na miejscu budowy”.
(19) PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy
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(20) PN-EN 13055-1:2016 Kruszywa lekkie Czesc¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy.
(21) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

str. 70 z 155



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

SST 01.08.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
45261320-3  KLADZENIE RYNIEN

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych i
blacharskich dla zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza Straz Pozarng z
instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi
(wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23
miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowa oraz rozbiorkg istniejgcego budynku, dwa
zbiorniki na $cieki o poj po 10 m*®” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Roboty pokrywcze i blacharskie obejmuja.:

« Pokrycie dachu papg termozgrzewalng 2x
« Obrébki z blachy powlekanej
+ Odwodnienie dachu np. w systemie Geberit Pluvia
« Rynny irury z blachy powlekanej

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogdlne.
2. 2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— papa podkfadowa i nawierzchniowa odporna na UV termozgrzewalna, SBS wzmochiona
wibkning
—  blacha ptaska powlekana — obrobki blacharskie
—  wpusty dachowe systemowe
— rynny prefabrykowane z blachy powlekanej
—  rury spustowe z blachy jw.
—  zbiorniczki przy rynnach z blachy jw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
wymaganiami Procedur Zapewnienia Jakoéci. Blacha powinna by¢ skladowana w zadaszonych i
wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub
nozyce wibracyjne do blachy

— Urzadzenie do giecia blachy
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4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos$¢ roboét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH

5.1. Zalecenia ogélne
(@) Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w dni suche, przy temp. nie nizszej niz +5 °C
(b) Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw

atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajacy krycie

(c) Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i
topniejgcego Sniegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu

5.2. Zakres robét przygotowawczych

Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu izolacji cieplnych, zgodnie z SST 01.08.00.

5.3. Zakres robot zasadniczych

Sprawdzenie prawidlowosci i kompletnosci wykonania podiozy.

Profilowanie elementéw z blachy.

Wykonanie i montaz niezbednych pod konstrukcji i paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowane;.

Montaz obrobek: attyk, daszkéw, otwordw, podokiennikdw zew. okien, potgczen z innymi elementami

budowlanymi.

5.4. Zasady wykonywania robét

5.4.1. Pokrycie papg termozgrzewalna.

1.Papa mocowana do podioza za pomocg zgrzewania.

2.Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania t.j. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy

ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powiokowe;.

3.Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

4. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ watkiem o
dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.Szeroko$¢ zaktaddw pasma papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Zaktady kolejnych warstw powinny byé¢ przesuniete.

5.4.2. Obrobki blacharskie

Przy matych powierzchniach obrébek blacharskich, folie mozna zdja¢ z blachy przed rozpoczeciem
formowania. W takim przypadku zwrdci¢ szczegdlng ostroznosé i uwage, aby nie porysowaé
powierzchni lakierowanych.

Zasady ciecia blachy:

Do ciecia blachy, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli natomiast
zachodzi koniecznos$¢ przycinania wielu ptyt, wskazane jest uzycie do ciecia recznej pity cyrkulacyjnej
z tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz przegrzanie materialu powoduje nadpalenie ochronnej warstwy cynku i w
konsekwencji pozbawienie rantéw blachy warstwy zabezpieczajgcej przed korozjg. Ponadto snopy
iskier i stopione czgstki stali uszkadzajg powloke lakierniczg i ochronng warstwe cynku réwniez w
innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.
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5.4.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

— Obrobki blacharskie wykona¢ z gotowych elementéw systemowych, zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta.

— Obroébki wykonaé z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,5 mm.

— Spadki koryt powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny przelew koryta powinien byé
usytuowany o 50 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

— Podokienniki zewnetrzne wykonac¢ z blachy aluminiowej grubo$ci co najmniej 1,0 mm,
lakierowane na kolor RAL 7016

— Zaleca sie utozenie w korycie przewodu grzejnego dla usuwania lodu i $niegu w porze
zimowej

— Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m.
—  Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm.
5.4.4. Systemowe odwodnienia potaci dachowych.
Zaprojektowano dwa systemy odprowadzenia wody z dachdéw: grawitacyjny oraz podci$nieniowy (np.
firmy Geberit Pluvia). W przypadku tradycyjnego odwodnienia dachow, wody deszczowe
odprowadzone sg na nizsze dachy lub bezposrednio do kanalizacji deszczowej za pomocg rur PCV.
W odwodnieniu podcisnieniowym wody deszczowe prowadzone sg przez rury i ksztattki z polietylenu.
System sktada sie z ogrzewanych elektrycznie wpustéw dachowych z kotnierzem do papy
termozgrzewalnej i zgrzewanych rur. Prowadzenie rurociggdéw odbywa sie w izolacji termicznej
stropodachu, piony sprowadzone sg poprzez pietro pod stropem w najnizszej kondygnacji budynku do
kanalizacji deszczowej. Zastosowano izolacje termiczno — akustyczng rurociggéw. Poniewaz
przewody spustowe bedg po czesci prowadzone w warstwie ocieplenia dachu nalezy wszelkie puste
przestrzenie wokot przewodu wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

Podstawg systemu podcisnieniowego jest takie pokierowanie grawitacyjnym przeptywem wody, aby
uzyskac¢ podcisnienie w rurociggu. Podstawowg zaletg systemu Pluvia jest istotna redukcja ilosci
wpustow dachowych oraz piondéw spustowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Europejskich / Krajowych
Ocenach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac nastepujgce badania:
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(1) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robét zanikajgcych na podstawie protokotdéw
odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

(2) Sprawdzenie podtoza powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robdét, a wyniki
tego sprawdzenia nalezy podac¢ w protokole z tego odbioru.

(3) Sprawdzenie materiatébw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestow lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami odpowiednich norm i $wiadectw dopuszczenia materiatéw do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

(4) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét blacharskich

- Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego rob6ot — badanie polega na ogledzinach i
stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw
do okapu, odchylenia ragbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

- Tolerancja wymiaréw 0,5 mm

- Sprawdzenie umocowania i fgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy
tgczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu
wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg
poftgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen
rur od prostopadfosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur
i pekniec.

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia i koryt — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych
przez komisje miejscach sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéow, aby sprawdzenie to mozna bylo
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawaé przez 10 min. zraszaniu
wodg w sposob podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy sptywajagca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnieciu pokrycia.

(5) Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i korncowego robot.

(6) Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do
ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

(7) Badanie robot blacharskich nalezy przeprowadzaé¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz -5 °C.

(8) Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub

zapisow w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét
blacharskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
lloS¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe w obmiarach:

(1) powierzchnie poszczegolnych rodzajow pokrycia i obrobki niesystemowe mierzy sie m2

(2) rynny i rury spustowe mierzy sie mb

(3) obrdbki systemowe. liczy sie w kpl.
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(@)
(b)

(©)
(d)
(e)
(®

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano
— Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot
lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 00.00.

10.

(1)
(@)

3)
(4)
(5)

DOKUMENTY ODNIESIENIA

SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

(1)
)
®3)
(4)
(5)
(6)
()

(8)
9)
(10)

(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢

PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urzadzenia do chodzenia po dachu —
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 1253-1-2:2008 Wpusty sciekowe w budynkach
PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw -- Czes¢ 3:
Przewody deszczowe -- Projektowanie ukfadu i obliczenia

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim
Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.09.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Wstep

1.1. Nazwa zamoéwienia

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotniczg Straz Pozarng z instalacjami
wewnetrznymi (wod.-kan., c.0. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan.,
elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca
postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbidrka istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na
$cieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Rodzaje izolacji do wykonania:

i. termiczne

v' lIzolacja termiczna $cian fundamentowych zewnetrznych (ponizej poziomu terenu) i

wewnetrznych (ponizej poziomu posadzki) obustronnie styrodur XPS gr 15 (cm)
Izolacja termiczna podtogi na gruncie — styrodur XPS gr 12 cm wielowarstwowo (2x6,0 cm)
Izolacja termiczna scian zewnetrznych w czesci nadziemnej — styropian EPS 70 gr. 20 cm
Izolacja scian wewnetrznych i attyk — styropian EPS gr 15 cm
Izolacja termiczna dachow — styropian spadkowy EPS 100 gr co najmniej 25 cm z
uksztattowanymi spadkami z klindw ze styropianu
ii. przeciwwilgociowe

v lzolacja przeciwwilgociowa pod fundamentami-papa termozgrzewalna fundamentowa SBS
wzmocniona,

v lzolacja $cian fundamentowych i taw obustronnie: Gruntowanie Kiesol Warstwa odcinajgca ze
szlamu Dichtschlamme (zuzycie ok 1,6 kg/m2) , izolacja bitumiczna —Schutzanstrich (zuzycie
ok 1 kg/m2) emulsja bitumiczna, anionowa, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw organicznych
lub innych zgodnie z technologig i kartami technicznymi,

v' lzolacja na styku $ciana parteru z $ciang fundamentowg (pionowa od zewnatrz) tasma
uszczelniajgca wklejona na elastyczng polimerowa grubowarstwows izolacje powtokowsa,

v lzolacja pozioma posadzki uktadana na betonie C12/15 - Gruntowanie kiesol jw. Warstwa
odcinajgca szlamu Dichtschlamme, lIzolacja bitumiczna BIT K2 (zuzycie ok 3,5 kg/m2)
Mostkujgca rysy, modyfikowana tworzywami  sztucznymi  bitumiczna  powiloka
grubowarstwowa 2K. Gestosé gotowej mieszanki 0,75 kg/l Mostkowanie rys = 2 mm Badanie
cisnienia szczelinowego (DIN 15820) spetnia Sucha pozostato$¢ ok.90 % obj. Baza Emulsja
bitumiczno-polimerowa wypetniana styropianem Czas przeschnigecia (20 °C / 70 % w.w.p.) <
48 godz. Konsystencja pasta,

v' Warstwa poslizgowa pod wylewkami 1xfolia PE 0,3mm,

v' W pomieszczeniach mokrych dodatkowo na wylewce elastyczna powloka uszczelniajgca
(folia w ptynie) wraz z wywinieciem na $ciany oraz wykonaniem tasm uszczelniajgcych w
naroznikach i stykach $cian z posadzkami,

v' Paroizolacja na dachu z papy podktadowej zgrzewanej do zagruntowanego podtoza.

iii. akustyczne
v lzolacje akustyczne stropéw — styropian twardy EPS 100 gr co najmniej 5 cm,

ASANINIRN
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i sg podane
w ,Ogdlnej Specyfikacji technicznej”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,0goélnej Specyfikacji techniczne;j”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,0gdlnej
Specyfikacji technicznej”. Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

1.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Folie PE do izolacji poziomych podposadzkowych

1.3. Materiaty do izolacji termicznych
— Styropian EPS standard Basf lub DOW,
—  Styrodur XPS
—  Styropian pod warstwy posadzkowe z okreslonym wskaznikiem ttumienia akustycznego.
Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego od 28 - 30 dB
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie i
powinny odznacza¢ sie:

niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,
matg gestoscig objetosciows,
— matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
— duzg trwatoscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
— odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
— brakiem wydzielania substancji toksycznych,
— dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig
ogniowa.
3. Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegolnych materiatdw.
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4, Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne"p.5.

Wykonane izolacje powinny Stanowic ciggly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajgcy budynki i
budowle od wody i wilgoci w gruncie. 1zolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajgcy przeciekanie wody w tych
miejscach.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwréci¢ uwage by na styku ze styropianem stosowg wytgcznie
preparaty bezrozpuszczalnikowe na Srodkach wodnych, ktére nie bedg powodowaé zniszczenia
styropianu.
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe.
5.2.1. Przygotowanie podkiadu
- Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia.
- Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.2.2. Gruntownie podkiadu
- Podktad betonowy Iub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
- Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%.
- Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2.3. lIzolacje papowe
- Izolacja z papy termozgrzewalnej moze by¢ uktadana w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i tak aby papa rozwinieta
z rolki swobodnie przylegata do podioza. Temperatura ta moze by¢ nieco nizsze pod
warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o
temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie
nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a
takze podczas opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru.
- Roboty dekarskie rozpoczg¢ od osadzenia rynien, hakow i innego oprzyrzadowania.
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5.2.4.
5.2.5.

5.25.1.

5.2.5.2.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.
Izolacja roztworami i emulsjami bitumicznymi
Roztwér nanosi¢ na suche podtoze za pomocg szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza takg
mozliwosé producent metoda rozpylania.
Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.
Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE
Przygotowanie podkitadu.
Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
Styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokrgglone. Promien
zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.
Podkfad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5 %.
Uktadanie izolacji
Izolacje nalezy uktadaé w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub
czasowym). Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
Prace wykonywac¢ ze szczegolng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.
Szeroko$¢ zaktadow folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 15cm. Zakfady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.
W zaleznosci od wymogow technologicznych wybranej folii folie mozna uktada¢ luzem bez
przyklejania lub przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltows.
Zaktady nalezy szczelnie zgrzewaé lub skleja¢ klejami przewidywanymi dla folii PE na catej
dtugosci taczenia.
Wszelkie przejécia naruszajgce szczelnos¢ izolacji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ w
sposob przewidziany przez producenta folii.
W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywa¢ tego samego
materiatu.
Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozy¢é nowg warstwe, zachowujgc zaktad minimum
15 cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnic.
Montaz foli kubetkowe;.
Folie kubetkowa rozwija sie wokét izolowanej powierzchni, uktadajgc jg charakterystycznymi
wyttoczeniami w strone $ciany. Dolna krawedZz membrany powinna by¢ umieszczona powyzej
wysokosci rur drenazu. Gorng zaleca sie uktadaé tak, by zachodzita na warstwe izolacji
bitumicznej z zaktadem okoto 10 cm. Membrane mozna takze uktadaé pionowymi pasami,
jednak wéwczas wymagany jest kilkucentymetrowy zaktad. Sama folia wyttaczana nie stanowi
samoistnej hydroizolacji. Folia stanowi tylko ochrone i wspomaga istniejgca hydroizolacje.
Izolacje termiczne.
Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe i ptyty ze
styropianu ekstradowanego nalezy uktada¢ na styk (lub na piéro i wpust) bez szczelin. Plyty
powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ min. 3cm.
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5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
5.3.4. lzolacje termiczne styropianu spadkowego

Do wykonywania izolacji stosowaé¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy ukfadaé na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt
w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3
cm. Precyzyjne wykonanie ptyt spadkowych ze styropianu pozwoli na idealne wykonanie odwodnienia
dachu. Dlatego tez bardzo wazne jest aby kazda ptyta zostala doktadnie zaprojektowana, wycieta i
opisana wraz z zatgczong instrukcjg montazu. Plyty spadkowe optymalnej jakosci uzyskuje sie na
komputerowo sterowanych urzgdzeniach do wycinania. Ptyty spadkowe mocowane sg do podioza
mechanicznie za pomoca dybli lub klejone

Wymiary oraz kgt nachylenia klinbw wyliczany jest na podstawie projektu zweryfikowanego z
rzeczywistymi wymiarami juz istniejgcego budynku. Grubos¢ klina uzalezniona jest od tego czy
podstawowym celem jest termoizolacja czy jedynie uzyskanie spadu. W przypadku termoizolacji
grubos$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm, (projektowana min. 25 cm) natomiast, jezeli celem jest
uzyskanie spadu, grubos¢ klina jest dokfadnie dobierana w zaleznosci od wystepujgcych potrzeb i
charakteru dachu.

PEYTY SKOSNE | SPECJALNE

<

5.3.5. Kiliny styropianowe tréjkatne.
Najczesciej spotyka sie je w trzech wymiarach - 5x5cm, 8x8cm i 10x10cm.

Znajdujg szerokie zastosowanie przy wykonywaniu obrobek papowych komindw, Swietlikdw,
ogniomuréw, $cian, attyk itp. Dzieki nim uzyskujemy pilynne przejScie pokrycia dachowego i
niwelujemy znaczne naprezenia pokrycia papowego w naroznikach. Zastosowanie klinow
styropianowych pozwala na ekonomiczne wykonanie odwodnienia dachu, a co wazniejsze znacznie
ogranicza jego ciezar.

Kiin styropianoay [TH
brdijkatry

=21

5.5. Montaz izolacji

- Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.
- Nalezy przycig¢ materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.
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- Materiaty izolacyjne nalezy trwale przymocowaé do powierzchni $ciany, elementéw instalaciji
elektrycznych oraz elementéw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujgcych sie w
obrebie izolowanej ptaszczyzny.

- Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjgtkiem powstalych na skutek
koniecznosci zachowania odstepu 10 cm od osprzetu oswietleniowego.

6. Kontrola jakos$ci robot
6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.6.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdét okres$la sie na podstawie
dokumentaciji projektowej.

8. Odbiér robét
8.1. 0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ,0gdinej Specyfikacji technicznej”.

Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Nalezy sprawdza¢ wg ponizszych zasad:

a) Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, ciggtg powtoke, przylegajgcg do powierzchni
podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.

b) Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz
stosowanie niepetnowartosciowych materiatdw izolacyjnych jest niedopuszczalne.

C) Izolacje asfaltowe nalezy uktada¢ na podkiadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg
PN- 74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01 po wyschnieciu powtoki gruntowe;j.

d) Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

e) Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatbw i narzedzi bezposrednio na utozonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne.

f) Izolacje powtokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-
82/6753-01 powinny tworzy¢ jednolicie rowng powtoke na catej izolowanej powierzchni. Liczba
nakladanych warstw roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie.
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o)) Wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-
86/H- 74084 lub PN-63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowe;.

b) Warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z
nimi potgczone.

a) Rury przewodzgce ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60
przeprowadzone przez tuleje

C) zamocowane szczelnie w Scianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sg do przewodzenia
cieczy lub gazéw o temperaturze wyzszej niz 60 ° C - pomi edzy rurg i tulejg powinna by¢
utozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-
73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5 mm.

d) Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

o

C powinny by ¢

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

— dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robot,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robaot,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.
8.2. Odbior izolacji
Odbiér odbywa sie w dwéch etapach:

— odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

— odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

— jakosci materiatéw

— podktadu pod izolacje

— kazdej warstwy izolacyjnej

uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng.
Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
— wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnoéci podkiadu,
— poprawnosci spadkow podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow
Sciekowych,
— poprawnosci zagruntowania podktadu,
— oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowani w narozach, raku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.),
Odbior wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:
— ciggtosci warstwy izolacyjnej
— poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’
— oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zakladow itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢é uwage, aby wkiadki dylatacyjne byly
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
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krzyzujacych sie — aby byty doktadnie ze sobg potagczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z
mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw.
Odbiér ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
— ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
— potgczenia warstw pityt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)
— wystepowania ewentualnych uszkodzen,
— w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych.
9. Ptatnosé
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,0gdinej Specyfikacji technicznej”.
Cena 1 m2 izolacji obejmuije:

— dostarczenie materiatow
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podtoza,
— wykonanie izolacji wraz z ochrona,
— oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Dokumenty odniesienia

Normy
(1) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimn.
(2) PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
(3) PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

(4) PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.

(5) PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

(6) PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych.

(7) PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych”.

(8) PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”.
Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.10.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD 45410000-4 TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich dla
zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotniczg Straz Pozarng z instalacjami
wewnetrznymi (wod.-kan., c.0. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan.,
elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca
postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbidrka istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na
$cieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Rodzaje tynkéw do wykonania:
— Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe z gotowych zapraw
— Tynki i gtadzie gipsowe
— Podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych
— Tynki zewnetrzne elewacyjne cienkowarstwowe.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét tynkarskich obiektu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

— wykonanie tynkéw uzupetniajgcych cementowo-wapiennych na $cianach i sufitach.

— kfadzenie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Do roboét tynkowych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkoéw przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczgce zapraw tynkarskich ogdlnego
przeznaczenia-zaprawy tynkarskie wg przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. Suche mieszanki
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-1:2016-12
lub aprobat technicznych. Gtadzie gipsowe polimerowe zgodnie z PN-EN 13963:2014 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania. Na opakowaniach materiatow
przygotowanych fabrycznie powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty gtéwne jak zaprawa
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tynkarska, gtadz gipsowa, impregnat do gruntowania, a takze pomocnicze jak srodki do likwidaciji
zaciekow i wykwitéw, do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen muszg mie¢ wiasnosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych lub

PN.
2.1.

Grunt podtynkowy AG 708 stosowany do zmniejszania i wyréwnywania chtonnosci podtozy.
Zalecany do stosowania pod tynki gipsowe, np. ALPOL AG T29, AG T30, AG T31, AG T32.
Moze by¢ rowniez stosowany pod tynki cementowo-wapienne. Produkowany w postaci
koncentratu do rozcienczania wodg. Zwieksza przyczepnosé tynku do podioza i powoduje
jego réwnomierne wysychanie. Jako koncentrat stanowi grunt na trudne podtoza (np. piyty
OSB) przed uktadaniem oktadzin z uzyciem klejéw cementowych. Do stosowania wewnatrz i
na zewnatrz budynkdw.

Rodzaj podioza

Mury z cegiet i pustakdw ceramicznych, silikatowych, bloczkéw z betonu komérkowego i
innych elementéw murowych, podtoza z ptyt OSB (oczyszczone substancji antyadhezyjnych).

Dane techniczne

Skiad:

wodna dyspersja kopolimeru styrenowo - akrylowego,
wypetniacze mineralne, dodatki modyfikujgce, srodki
konserwujace, pigmenty

Gestos¢ objetosciowa

ok. 1,0 kg/dm3

Zawarto$¢ substancji nielotnych

= 10% masy

Zdolnos$¢ rozcienczania wodg zupetna
Zawartos¢ lotnych  zwigzkéw organicznych | <30 g/l
(VOC)

Czas wysychania * ok. 6 godz.

2.2.

Gtadz polimerowa biata np. ALPOL Putz M START do wykonywania cienkowarstwowych,
gtadkich warstw wykonczeniowych, a takze warstw podktadowych pod gtadzie finiszowe, na
wyprawach tynkarskich, ptytach gipsowo-kartonowych, powtokach malarskich oraz podtozach
betonowych. Do szpachlowania niewielkich ubytkéw i nieréwnosci tynkéw oraz powierzchni
betonowych. Réwniez do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy
zbrojgcej. Do stosowania na $cianach i sufitach wewnatrz budynkéw, w pomieszczeniach
nienarazonych na oddziatywanie wilgoci. Do naktadania recznego i maszynowego agregatami
hydrodynamicznymi. Szczegdlnie polecana jako podktad pod gtadz finiszowg extra biatg

Rodzaj podioza

Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe,
dyspersyjne i olejne powtoki malarskie oraz podtoza betonowe.

Dane techniczne

Skiad:

wypetniacze mineralne i dodatki modyfikujgce

wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, biate

Gestos¢ objetosciowa

ok. 1,8 kg/dm3

Czas schniecia w jednej warstwie:
— na powierzchni niezagruntowanej

ok. 6 godz.

— na powierzchni zagruntowanej

ok. 12 godz.

Odpornos¢ na spekania

brak spekan w strefie 50 mm od cienkiego konca klina

Wytrzymato$¢ na zginanie (obcigzenie
niszczgce)

=200 N

Przyczepnos¢ do ptyty g-k

= 0,25 N/mm2 lub zniszczenie w plycie

Uziarnienie: pozostatos¢ na sicie 0,315 mm
pozostatosé na sicie 0,2 mm

0 % masy
<1 % masy

Reakcja na ogien

klasa A2-s1, dO
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2.3. Gladz polimerowa extra biala 810 ALPOL Putz M typ 3A Do wykonywania
cienkowarstwowych, gtadkich warstw finiszowych o wysokim stopniu biato$ci na gtadziach
podktadowych, wyprawach tynkarskich, ptytach gipsowo-kartonowych, powtokach malarskich
oraz podtozach betonowych. Do szpachlowania niewielkich ubytkéw i nieréwnosci tynkow
oraz powierzchni betonowych. Réwniez do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych z
zastosowaniem tasmy zbrojgcej. Do stosowania na Scianach i sufitach wewnatrz budynkow, w
pomieszczeniach nienarazonych na oddziatywanie wilgoci.

Do naktadania recznego i maszynowego agregatami hydrodynamicznymi.
Rodzaj podioza

Gtadz podkfadowa, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, ptyty
gipsowo-kartonowe, dyspersyjne i olejne powtoki malarskie oraz podtoza betonowe.
Dane techniczne

S wypetniacze mineralne i dodatki modyfikujgce
Gestos¢ objetosciowa ok. 1,8 kg/dm3

Czas schniecia w jednej warstwie:

— na powierzchni niezagruntowanej ok. 6 godz.

— na powierzchni zagruntowanej ok. 12 godz.

Odpornos¢ na spekania brak spekan w strefie 50 mm od cienkiego konca klina

Wytrzymatos¢ na zginanie (obcigzenie

. =200 N
niszczgce)
Przyczepnosc¢ do ptyty g-k = 0,25 N/mm2 lub
Zniszczenie w plycie
Uziarnienie: pozostatos¢ na sicie 0,315 mm 0 % masy
pozostatos¢ na sicie 0,2 mm <1 % masy
Reakcja na ogien klasa A2-s1, dO

3. Sprzet

Roboty tynkowe powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta w przypadku
suchych mieszanek tynkarskich.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 ST 00.00 - Wymagania Ogdlne.
4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Sposob
transportu i skladowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny
by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy

Ocene oraz naprawe i przygotowanie podtoza pod tynk nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno byé réwne, nosne i mocne,
wystarczajgco stabilne, jednorodne, réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone,
wolne od zanieczyszczen i wykwitdéw, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +50 C. Nadlewki i
wystajgce nierdbwnosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza
nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami,
bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajgc odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi lub stosujgc

str. 87 z 155

wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, biate




srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podtozy nalezy usungé warstwe pylgcag oraz odpyli¢
powierzchnie.

Zakres roboét przygotowawczych:

— Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podioze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:

— W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych

— Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmyé wodg
— Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

— Gtadkie podtoze betonowe nalezy pokry¢ warstwg gruntu z kruszywem np. kwarcowym lub
innym zapewniajgcym przyczepnos¢ tynku do podioza.
5.2. Wykonanie robét tynkowych
Sposoby wykonania tynkéow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w PN-70/B-10100.
Wykonanie tynkéw z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiada¢
normie PN-B-10110:2005.
5.2.1. Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie r6znego rodzaju tynkéw skiada sie z kilku faz:

1) Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija
sie co 1,5 m wzdtuz dlugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

2) Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej
lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

3) Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy
nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie
go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

4) Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez
sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢
grubosé 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera
sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

W przypadku tynkow kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku
tynkéw kat. 11l - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié¢ temperature powyzej 50c;
Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna
powierzchnie tynku poddac¢ dalszej obrébce: malowac, tapetowaé, oktadac réoznymi oktadzinami
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac, ze powierzchnia tynku powinna byc¢
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zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed
przystgpieniem do dalszej obrébki.

5.2.2. Tynk gipsowy
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ nosne, zwarte, suche, oczyszczone z zanieczyszczen, pytu i thustych plam oraz
wolne od korozji biologicznej. Ubytki i nierdwnosci podtoza uzupetni¢ gipsem budowlanym lub tynkiem
gipsowym, a w przypadku nakfadania tynkdéw cementowo-wapiennych — zaprawg szybkowigzaca lub
wyréwnawcza.

Koncentrat do gruntowania przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszaé. Rozcienczyé wodg w
zalezno$ci od rodzaju i chtonnosci podtoza. Zalecane proporcje rozcienczania wodg (koncentrat :
woda) wynoszg od 1:2 (podtoza bardzo chtonne — np. gazobeton, silikaty) do 1:5 (podfoza o mniejszej
chtonnosci — np. ceramiczne). W przypadku podtozy trudnych stosowaé bez rozcienczenia. Grunt
nanosi¢ rownomiernie na podtoze za pomocg watka, pedzla lub metodg natryskowg. Naktadanie tynku
rozpoczg¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu gruntu, tj. najwczesniej po 6 godzinach

Prace tynkarskie mozna wykonywac, gdy temperatura podtoza nie jest nizsza niz +5 °C podczas
tynkowania i schnigcia tynkow.

Przed wykonywaniem tynkéw gipsowych w pomieszczeniach powinny by¢ zakonczone prace
instalacyjne.

Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 24 godziny przed tynkowaniem.
Wbudowane okna nalezy zabezpieczy¢ przezroczystg folig przed zabrudzeniem zaprawg gipsowa.

Wszystkie niezwigzane i odpadajgce elementy podioza nalezy usung¢ szpachelka, gdyz mogg byé
one przyczyng pozniejszego odspojenia sie tynku od powierzchni sciany.

Wystajgce elementy poditoza, takie jak zaprawa murarska w spoinie, nalezy sku¢ miotkiem
murarskim, gdyz wystajac poza lico $ciany niepotrzebnie zwiekszytyby one grubos¢ tynku.

Probe scieralnosci wykonuje sie poprzez przetarcie dtonig powierzchni, na ktérej ktadziony bedzie
tynk gipsowy.

Sprawdzamy, czy powierzchnia jest wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Prébe zwilzania wykonujemy, nanoszac wyrywkowo na podioze betonowe czystg wode przy pomocy
pedzla. Jezeli po 3-5 minutach jasne zabarwienie w tym miejscu $ciemniato, oznacza to, ze podtoze
jest wystarczajgco chtonne.

Jezeli nie Sciemniato, znaczy to, Ze jest za wilgotne lub zawiera srodek antyadhezyjny. Jesli takie
srodki znajdujg sie na podtozu, nalezy je usungé za pomocg preparatu odttuszczajgcego lub pary
wodnej. Odstonigete czesci metalowe w podiozu powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym
dziataniem gipsu. Zabezpieczenia te nalezy wykona¢ poprzez natozenie antykorozyjnych powtok
malarskich.

Elementy wystajgce z podtoza, takie jak punkty instalacji wodnej lub c.o., nalezy zabezpieczy¢, np.
folig, w celu unikniecia zabrudzen podczas tynkowania.

Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy osadzi¢ na wszystkich wystajgcych krawedziach
narozniki siatkowe w celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych $ciany oraz zabezpieczenia
narozy przed poézniejszymi uszkodzeniami mechanicznymi. Przygotowang zaprawe nakfadac
punktowo w postaci plackéw na krawedzie otwordw drzwi, okien i filarbw w odlegtosci 15-25 cm.
Nastepnie réwnomiernie wciska¢ naroznik w zaprawe, ustawiajac i korygujac jego potozenie przy
pomocy poziomnicy.

Naktadanie maszynowe tynku odbywa sie do$¢ szybko, zatem tynk maszynowy musi
charakteryzowaé sie wydluzonym czasem wigzania, by mozna go byto wyréwnac¢ i wygtadzié.
Wiasciwy czas wigzania tynku maszynowego to ok. cztery godziny. Istotne znaczenie ma takze tzw.
krzywa procesu wigzania. Tynk powinien wigzaé réwnomiernie, bez opéznien i przyspieszen. Srednia
grubosé tynku maszynowego wynosi 10 - 15 mm. Moze sie jednak pojawi¢ potrzeba miejscowego
wykonania pojedynczej grubszej warstwy 25 mm, i konsystencja tynku musi to umozliwic.

Istnieje kilka czynnikdw, ktére majg wplyw na przyspieszone wigzanie zaprawy gipsowej. Sg to:
— wyzsza temperatura przygotowywania zaprawy,
— podtoze chiongce wode,
— gestsza konsystencja masy spowodowana uzyciem mniejszej ilosci wody.
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Kladac tynki powinnismy pamietaé, ze rodzaj podioza ma duzy wptyw na jako$¢ tynku, dlatego tez
konieczne jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego odpowiednie grunty na podfoza
chtonne oraz betonowe.

Gipsowg zaprawe tynkarskg nalezy natryskiwaé maszynowo na podioze réwnomiernie i
jednowarstwowo. Warstwa powinna mie¢ statg grubosé, co uzyskuje sie dzieki doprowadzonej do
gtowicy natryskowej powietrza pod cisnieniem.

5.2.3. Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz
5 °C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24
h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5 °C Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnig ptyt styropianowych ciggta warstwg o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajgc od goéry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkaning szklang za pomoca packi
stalowej. Siatka szklana powinna by¢ rozwinieta i nie naprezona oraz catkowicie wcisnieta w mase
klejgca. Niedopuszczalne jest przyklejania siatki zbrojgcej w taki sposéb, ze nakiada sie jg na
styropian nie pokryty masg klejagca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na siatke. Sagsiednie
pasy siatki powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki
otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20x35 cm. Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢
ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto
15 cm. W taki sam sposob nalezy wywingé siatke na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubos$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy osciezach drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C zwilaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykona¢ przez przesuwanie w Swiezym narzucie, wzdtuz
zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.

Podtoze zagruntowa¢ emulsjg gruntujgca. Nastepnie natozy¢ technikg malarskg podktad pod tynki
cienkowarstwowe.

Tynk mineralny i mozaikowy naktadac¢ stalowg pacg i wygtadza¢ w jednym kierunku. Materiat nalezy
naktada¢ technikg mokre na mokre nie dopuszczajgc do wyschnigcia zatartej partii przed natozeniem
kolejnej. Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowac. Tynkowana powierzchnie az do
wyschniecia nalezy ostania¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych (wiatr, stohce, deszcz).
Podczas prac temperatura otoczenia powinna wahac¢ sie w przedziale +5 do +25°C.

Aby unikng¢ réznic odcieni nalezy stosowaé materiat z tej samej partii produkcji zaprawy tynkarskiej.
6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli wykonania robét podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania robét tynkowych powinna obejmowac:
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— kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,

— kontrole prawidtowosci przygotowania podtozy,

— kontrole dokumentaciji;
budowlanych,

certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow

— kontrole mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— kontrole przyczepnosci tynku do podtoza,

— kontrole grubosci tynku,

— kontrole wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

— kontrole wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw kategorii lll i IV podano w ponizszej tabeli:
Odchylenla. . . . | Odchylenie Odchyler_ue .
powierzchni tynku Odchylenie powierzchni owierzchni i przecinajacych sie

Kategoria tynku | od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku P X . ptaszczyzn od kata

. - krawedzi od kierunku L
odchylenie krawedzi | pionowego oziomedo przewidzianego w
od linii prostej P 9 dokumentacji

Nie wigksze niz 4 mm
na 1m i ogotem nie
Nie wieksze 4 mm na N . wiecej niz 10 na catej L .
Kategoria Il diugosci taty T'e wigksze niz 3mm na powierzchni miedzy N|e1W|eksze niz 4 mm
kontrolnej 2 m m przegrodami pionowymi nalm
(ciany, belki itp.)
Nie wigksze niz2mmna 1 m | Nie wieksze niz 3 mm na 1
Nie wigksze niz 3 mm i | i ogdtem nie wiecej niz 4 w m i ogétem nie wiecej niz 6
Kateqoria Il w liczbie nie wiekszej | pomieszczeniach do 3,5 m mm na catej powierzchni | Nie wieksze niz 3 mm
9 niz 3 na catej diugosci | wysokoSci oraz nie wiecej niz | ograniczonej przegrodami | na1m
taty kontrolnej 6 w pomieszczeniach pionowymi  ($ciany, belki
powyzej 3,5 m wysokosci itp.)
nie wigksze niz 1,5 mm na 1 - ..
I i, . m i ogdtem nie wigcej niz 3 nie wn@ksze niz 2. mm na 1
v nie wigksze niz2 mmi mm W bomieszczeniach do m i ogétem nie wigcej niz 3
W f w liczbie nie wigkszej 35m x Sokosol oraz nie mm na catej powierzchni nie wigksze niz 2 mm
WV w niz 2 na catej diugosci Wi ocej n}ilz 4 mmw ograniczonej przegrodami | na 1m
taty kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej i;ilo;mwyml (sciany, belki
3,5 m wysokosci p-

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni wykonanego tynku lub gtadzi wraz z przygotowaniem
mieszanek tynkarskich i gtadzi gipsowej, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sg w jednostce
rozliczeniowej. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w punkcie 7 ST 00.00 -
Wymagania Ogélne.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne. Odbidér
tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg. Zgodnos¢ wykonania
tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych w wymaganiami i
tolerancjami podanymi w tabeli. Tynk powinien by¢é odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawiera¢ ocene wynikow
badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci z zamowieniem. Podstawg odbioru robét tynkarskich stanowia:

— dziennik budowy,
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— dokumentacja techniczna,

— za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,
— protokoty odbioru robot zanikajgcych

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

— wyniki badah laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.
9. Podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogoélne. Podstawe
ptatnosci stanowi komplet wykonanych czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem tynkow, zgodnie z
dokumentacjg, ST i przedmiarem tj.:
— przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,
— ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu bez etatowej obstugi,
— wykonanie tynkow,
— usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,
— oczyszczenie miejsca pracy.
10. Przepisy zwigzane

(1) PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogélnego przeznaczenia-
zaprawy tynkarskie wg przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

(2) PN-EN 998-1:2016-12 Zaprawa tynkarska.

(3) PN-B-10110:2005 Tynki wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania

(4) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

(5) PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

(6) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

(7) PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa i tynki gipsowe. Czes¢ 1. Definicje i wymagania

(8) PN-EN 13963:2014 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania

(9) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czesé B, zeszyt 1: Tynki, nr
388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.11.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1.
1.1.

Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki otworowej w ramach zadania "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz
Ochotniczg Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng),
instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem
flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowa oraz rozbiorkg

istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na scieki o poj po 10 m

1.2.

37

na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.
Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz stolarki otworowej w obiekcie:

Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych i PVC
Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych

Scianki przeszklone wewnetrzne

Bramy garazowe

Parapety wewnetrzne z kongomeratu marmurowego
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Materiaty

W okreslonych projektem miejscach w $cianach zewnetrznych nalezy zamontowaé okna z
modyfikowanego PCV z okleing w kolorze antracytu [RAL 7043]. Wymiary okien i ich ksztatt
okreslony w dokumencie Zestawienie stolarki okiennej po weryfikacji wymiaréw na budowie
ustali¢ nalezy z inspektorem nadzoru, przed ich wykonaniem. Czesciowo okna bedg
pochodzity z demontazu, dlatego nalezy szczegdélng uwage zwréci¢ w trakcie robdt
demontazowych na stan techniczny okien i odzyskaé okna w stanie nienaruszonym.

Okna zewnetrzne z ksztattownikow aluminiowych - Okno z cieptych profili jedno, dwu i
trzyskrzydtowe, rozwierno-uchylne, Wspétczynnik przenikania ciepta Uw <0,9W/m2K.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe jedno lub dwuskrzydtowe. System profili aluminiowych z
izolacjg termiczng. Swiatto przejscia po otwarciu drzwi — zgodnie z zestawieniem. Naswietle
state (nie otwierane). Szkio zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-
5; moduly przezierne 6/16/6/16/33.2 Ug=0,5 W/m?K, Wspodfczynnik przenikania ciepta ma byé
zgodny z wymogami prawnymi..

Drzwi wewnetrzne aluminiowe z profili aluminiowych "zimnych" nalezy wykonaé zgodnie z
Zestawieniem stolarki drzwiowej. drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe - system
profili aluminiowych bez izolacji termicznej

str. 93 z 155



— samozamykacz

— $wiatto przejscia — zgodnie z zestawieniem drzwi

— naswietle goérne state (nie otwierane)

— szyba pojedyncza bezpieczna spetniajgca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1

2.5. Scianki szklano-aluminiowa, z profili zimnych, p.poz. o odpornosci ogniowej El 15 i bez
deklarowanej odpornosci ogniowe;j

— drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe (naswietle boczne otwierane)

— Swiatto przejscia po otwarciu drzwi — zgodnie z zestawieniem

— system profili aluminiowych bez izolacji termicznej

— naswietla boczne oraz gérne, state (nie otwierane), szklone szktem bezpiecznym,
przezroczystym

— szyba pojedyncza spetniajgca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1

2.6. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne aluminiowe jedno lub dwuskrzydtowe o odpornosci pozarowej

El 60, El 30, EIS 30, dymoszczelne
— system profili aluminiowych z izolacjg termiczng dostosowany do wymogow ppoz.
— samozamykacz
— $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o0 90 °- zgodnie z zestawieniem
— naswietle state (nie otwierane)
— szkio zespolone, odpowiednio dla wymogow ppoz. i warunkow technicznych.

2.7. Bramy stalowe ocieplone, z przeszkleniem szktem bezpiecznym Ilub bez przeszklenia,
panelowe, otwierane w sposdb automatyczny, wyposazona w naped osiowy. Potozenie silnika
ora napedu po prawej stronie od wewngtrz pomieszczenia. Brama otwierana powyzej
wysokosci otworu.

2.8. Drzwi wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, koloru antracyt Drzwi petne laminat CPL, min.
0,2mm; wypetnienie ptyta wiérowa otworowa z oscieznica stalowa; do pomieszczen mokrych z
dolnymi nawietrzakami umozliwiajgcymi naptyw odpowiedniej ilosci powietrza do
pomieszczenia.

2.9. Drzwi petne laminat CPL, min. 0,2mm; wypetnienie ptyta widrowa petna z oscieznicg stalowa.
Kolor drzwi antracyt. Podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna - Rw = 32 dB

2.10. Drzwi, wyposazone w klamki i zamki z wktadkg patentowg — wg zestawien.
Wymiary drzwi okien i poszczegdinych skrzydet po weryfikacji wymiaréw na budowie nalezy ustali¢ z
inspektorem nadzoru przed ich wykonaniem. We wskazanych w Zestawieniu stolarki okiennej oknach
nalezy zamontowa¢ Zzaluzje poziome, opuszczane recznie. DODATKOWE PARAMETRY
WYKAZANE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ, BRAMOWEJ.
A. Wymogi techniczne:

A.1 lzolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN 1SO 10077-1) wynosi: wspotczynnik Uw <
1,5 W/m2K (lzolacyjnosc¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw)

A.2 Kategorie szczelnosci

— Przepuszczalnosé powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001
— Wodoszczelnos$c: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001
— Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001

B. Wymiary profili

— Gfebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.
— Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.
— Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
Szyby stosowane w budownictwie, dwukomorowe o parametrach zgodnie z projektem wykonawczym.

Wymiary i ilosci zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w projekcie architektury.
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1.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwi ptycinowe, stalowe, stalowe p.poz., drzwi szklane

1.2 Drzwi i Scianki przeszklone wewnetrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym
nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli jakosci
Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:
Profile nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.
B. Wymiary profili

— Gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydfa wynosi 45mm.
— Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypehnienie

Szkio - Float VSG laminowane, dobrane w zaleznosci od wielkosci przeszklenia [33.2, 44.2, 55.2 i
inne]j

1.3 Drzwi i Scianki przeszklone o podwyzszonej odpornosci przeciwpozarowej zaprojektowano w
systemie aluminiowym izolowanym termicznie posiadajacym stosowng klasyfikacje ppoz. w
standardzie co najmniej 78mm.

Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli jakosci
Qualicoat. Wszystkie klamki powinny byc¢ ze stali nierdzewne;j.

A.1 Wymogi techniczne:

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.

A.2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelno$c¢: Klasyfikacja: 3A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C1 wg. PN EN 12211:2001

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi co naimniej 78mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
C. Wypetnienie

Zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w krajowej ocenie
technicznej systemu.

Wymiary i ilosci zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w projekcie architektury.

3. Sprzet
Do robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z

zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta stolarki. Ogdélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w punkcie 3 ST 00.00 - Wymagania Ogdine.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Sposob
transportu i skladowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny
by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu
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drogowym. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Elementy stolarki
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w otworach o nadprozach samonos$nych nalezy wykonac¢ w
sposéb, ktory nie uszkodzi istniejgcych Scian, a ewentualne uszkodzenie Wykonawca naprawi. Przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wbudowaniem lub osadzaniem okien i drzwi nalezy zapozna¢ sie z
warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobdw i oceni¢, czy zapewniajg one mozliwosé
bezusterkowego wykonania robét. Ewentualne usterki usungg.

Do mocowania nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, ktdre moglyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby lub elementy.

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie ptatami folii
budowanej. Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od
producenta przez zweryfikowanie dotgczonych swiadectw i atestéw. Mocowania i uszczelnienia
oscieznic dokona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy - producenta, lecz z zachowaniem warunkow
zawartych w ponizszej tabeli.

Wymlagozlg\rnll(?etrzne thzzzoﬁ':;?w Rozmieszczenie punktéow mocowania
wysoko$C | szerokos¢ . e
w nadprozu i progu w o$cieznicach bocznych
wcm wcm
do 150 4 nie mocuje sie
150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i . .
do 150 progu w potowie szerokosci | w 2 punktach w odlegtosci 33 cm od
po 2 punkty w nadprozu nadproza i 33 cm od progu
powyzej 200 | 8 i progu rozmieszczone
co 1/3 szerokosci okna
do 150 4 nie mocuje sie
150-200 8 po 1 w nadprozu i progu w w 3 punktach
powyzej potowie szerokoSci - w odlegtosci 33 cm od nadproza
150 po 2 punkty w nadprozu - w 1/2 wysokosci
powyzej 200 | 10 i progu rozmieszczone - w odlegto$ci 33cm od progu
co 1/3 szeroko$ci okna

Styk okna i oscieznicy drzwiowej ze Scianami nalezy wypetni¢ elastyczng masg silikonowg w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci masg o wiasciwosciach grzybobdjczych (silikon
sanitarny). Montaz rolet i zaluzji dokona¢ w sposéb wskazany przez producenta tych elementow.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli wykonania robét podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogdlne.
Badanie dostarczonej stolarki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w publikaciji
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowano-montazowych" tom | cz. 4 (Budownictwo
ogolne) Wyd. ARKADY.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 osadzonej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze. Rozliczane sg w jednostce rozliczeniowej. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
podano w punkcie 7 ST 00.00 - Wymagania Ogdlne.

8. Odbior robot
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Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogélne. Odbioér
zamontowanej stolarki nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjg i
poleceniami inspektora nadzoru.

Protokdt odbioru osadzonej stolarki powinien zawiera¢ ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamoéwieniem.
Podstawe odbioru tych robét stanowig:

— dziennik budowy,

— dokumentacja techniczna,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,
— protokoty odbioru robét zanikajgcych

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.
9. Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogodlne. Podstawe
pfatnosci stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z osadzeniem stolarki, zgodnie z
dokumentacja, ST i przedmiarem tj.:

— przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

— ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu bez etatowej obstugi,

— wykonanie i montaz stolarki wraz z okuciami i zamkami i jej niezbedng regulacja,

— usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

— przeprowadzenie niezbednych badanh i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

oczyszczenie miejsca pracy.
10. Przepisy zwigzane

(1) PN-EN 14351-1+A2:2016-10 — Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne-
Czeé¢ 1: Okna i drzwi zewnetrze.

(2) PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi - Terminologia.
(3) PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

(4) PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

(5) PN-EN 1026:2016-04 Przepuszczalnos$¢ powietrza- Metoda badan

(6) PN-EN 12207:2017-01 Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

(7) PN-EN 1027:2016-04 Wodoszczelno$¢ — Metoda badania

(8) PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

(9) PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
(10)PN-EN 12211: 2016-04 Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Metody badan.

Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45421000-4 STOLARKA PVC

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych
robot budowlanych "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza Straz Pozarng z
instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi
(wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23
miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowa oraz rozbiorkg istniejgcego budynku, dwa
zbiorniki na $cieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét w zakresie wymiany stolarki
wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z dostawg i montazem stolarki okiennej:

Zakres prac obejmuje:

roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich materiatéw i urzgdzen niezbednych do
prawidtowego wykonania robdét,

— dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

— wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,

— wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

— przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,
— rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

— przygotowanie materiatdw do wbudowania,

— osadzenie stolarki wraz z elementami pomocniczymi do montazu,

— osadzenie podokiennikow wewnetrznych,

— obrobka tynkarska i malowanie osciezy okiennych i drzwiowych,

— ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,
— sprawdzenie poprawnosci montazu,

— prace porzgdkowe,

— unieszkodliwienie odpadéw po budowlanych,
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— skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
— przygotowanie wykonanych robot do odbioru
— uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:
— stolarki okiennej z PVC z obrobkg osadzenia,
— podokiennikéw wewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podstawowe okreslenia;
— szyby bezpieczne — chronig przed zranieniem przy ich rozbiciu. Posiadajg podwyzszong
odpornosé¢ na uderzenia.
— szyby nisko emisyjne — szkto nisko emisyjne zwieksza temperature szyby wewnetrznej
— szkio float — szkto o gtadkiej powierzchni, bez znieksztatceh optycznych, formowane metodag
poziomego formowania tafli
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00
~Wymagania ogoélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2
,Budownictwo.

Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczgce robdét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa roboét: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot: 4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robét 452421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania PN-EN 12210:2016-05, a okucia PN-EN

1906.

Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢é oznakowane znakami CE i posiada¢ aktualne

dokumentacje dopuszczajgce ten wyrdb do zastosowania, w szczegdlnosci Deklaracje Wtasciwosci

Uzytkowych.

Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typ wyrobu, kraj pochodzenia i

date produkcji. Do kazdego dostarczonego asortymentu wyrobu producent winien dostarczyé

instrukcje okreslajgcg zasady wbudowania materiatu w obiekcie.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Okna i drzwi z profili PVC wraz z okuciami, posiadajgce atest PZH oraz dokumentacje
potwierdzajgca spetnianie wymagan parametréw normatywnych.
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2.2.1.1. Konstrukcja.

Wyroby wykonane z jednoramowych ksztattownikow wyprodukowanych 2z pigciokomorowego
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) w kolorze biatym. Ksztattowniki o$cieznic, ram, skrzydet,
stupkéw statych i Slepienia muszg by¢ wzmocnione ksztaftownikiem stalowym ocynkowanym o
grubosci powtoki minimum 275g/m2.

2.2.1.2. Szklenie

Wyroby winny by¢ szklone szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi dwukomorowymi o wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta szyby zespolonej Ug < 0,6 W/ m 2 K, wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego okna Uw < 0,9 W/ m 2 K. Szyby zespolone winny spetnia¢ wymagania normy EN
1279.

Listwy przy szybowe

Do mocowania i uszczelniana szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi od strony wewnetrznej nalezy
stosowac listwy przy szybowe z uszczelkami wcisnietymi fabrycznie w kanat na uszczelke lub
wspotwyttaczanymi z ksztattownikami listew. Listwy przy szybowe winny spetnia¢ wymagania podane
w Aprobacie Technicznej zastosowanego systemu. Listwy nalezy dobra¢ w zaleznosci od grubosci
zastosowanego oszklenia.

2.2.1.3. Uszczelki.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach okien i drzwi oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z o$cieznica (stupkiem, siemieniem) powinny
by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.

2.2.1.4. Okucia.

W oknach i drzwiach stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz
obcigzen eksploatacyjnych. Okna parteru wyposazy¢ w okucia z zabezpieczeniem antywlamaniowym
klasy 1 (WK1)

2.2.1.5. Wykonanie.

Zigcza konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

(8 ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 450 powinny by¢ potgczone w narozach
metoda zgrzewania,

(b)  potgczenia slemion z elementami oscieznic w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami
oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztalttownikami pionowymi w ramie
skrzydta powinny by¢ wykonane z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych

(c) sztywnos¢ oécieznic i skrzydet powinna byé zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmachiajgce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od wymiaréw: ksztattowniki
stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretéw samo gwintujgcych

(d)  uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzone w sposéb ciggty, bez naprezania , na catym
obwodzie okien, w kanatach przylgi zewnetrznej oscieznicy (stupka, slemienia) oraz kanatach
przylgi wewnetrznej skrzydta. Obie uszczelki przylgowe (zewnetrzna i wewnetrzna) powinny by¢
ciggte, a potgczenia stykéw ich kohcoéw powinny byé usytuowane w potowie dtugosci gérnego
poziomego ramiaka skrzydfa.

(e) szyby zespolone powinny by¢ osadzone na podktadkach (podporowych, dystansowych)
rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie z Instrukcjg
ITB. Podktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzaniu wody z wrebu na szybe oraz
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odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach nalezy stosowac
listwy przy szybowe oraz uszczelki osadcze.

)] w dolnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w Slemionach powinny by¢
wykonane otwory o przekroju 150mm2 do odprowadzania wody opadowej, ktdra przenikneta we
wreby na szybe i do kanatu zbiorczego oscieznicy. Liczba otworéw w jednym elemencie winna
wynosi¢ 2. W gérnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet powinny by¢ wykonane
otwory odpowietrzajgce i odprezajgce o przekroju co najmniej 110mm2.

2.2.1.6. Minimalne wyposazenie okna:

— klamka z blokadg obrotu,
— mikro-uchylanie,
—  kotwy montazowe

— maskownica na otwory odwadniajace.

2.2.1.7. Wiasciwosci techniczne.

(@) Wodoszczelnosé: okna nie powinny wykazywacC przeciekow wody przy zraszaniu ich
powierzchni wodg w ilosci 1201 na 1h na 1m2. powierzchni przy réwnicy cisnieh p=150Pa tzn.
powinny spetnia¢ wymagania klasy A wg PN - EN 12208

(b) Izolacyjnos¢é akustyczna; izolacyjnos¢ akustyczng wiasciwg okreslong wg instrukcji ITB
369/2002 RA2=35

(c) odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego
elementu okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odpornos¢
na obcigzenie wiatrem nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210 — klasa C
wg wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

(d)  Sprawno$¢ dziatania skrzydet: ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny,
bez zahamowani i zaczepiania skrzydta o inne czeéci okna. Sita potrzebna do uruchomienia
oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢é mniejsza niz 10daN. Sita
potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydfa powinna by¢ mniejsza niz 8daN.

(e) Sztywnosc¢ skrzydet na obcigzenie statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydta:
skrzydta okien poddane dziataniu sity skupionej 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie skrzydia i
przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny
zachowa¢ swojg sprawno$¢ dziatania. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie okué oraz naruszenie
trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

()] Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenie dynamiczne i statyczne sitg skupiong dziatajgcg prostopadle
do ptaszczyzny skrzydia: skrzydta okien poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie
statycznemu sitg skupiong 40daN dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny zgodnie z BN-
75/7150-03 nie powinno powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydia i szklenia. Skrzydio
powinno zachowaé sprawnos$¢ dziatania.

(@) Nosnosc¢ zgrzewanych narozy ram Fmin nie powinna by¢ mniejsza niz:

3075N — w przypadku ramy oscieznicy
3700N — w przypadku ramy skrzydta
(h)  do wyrobow dostarczonych odbiorcy winna by¢ dotgczona Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
z podaniem:
nazwe i adres producenta
klase ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC wg PN-EN 12607
— dane identyfikujgce oszklenie i klase akustyczng
— wspdbtczynnik przenikania ciepta U
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— nr dokumentu dopuszczajgcego wyrob do obrotu w budownictwie,

— znak budowlany CE.
2.2.1.8. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z ptyt z konglomeratow kamiennych grubosci 30 mm i szer. ok. 30 cm
2.2.1.9. Zaprawa
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 998-1:2016-12
Zaprawa tynkarska ,Zaprawy tynkarskie" lub aprobatom technicznym.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-10114:2017-07 ,Wymagania
dot. zapraw tynkarskich ogélnego przeznaczenia ".
2.2.1.10. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
Do wymalowan wewnetrznych nalezy zastosowaé farby emulsyjne, nawierzchniowe o jakosci
odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-EN 1062-1 dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnatrz.
Farby winny spetnia¢ wymagania normy co najmniej przez 12 miesigecy od daty produkgciji.
2.3. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.
2.4, Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg
,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,rownowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.
3. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce

gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetniaC wszystkie
wymagania BHP i posiadaé instrukcje obstugi.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej

przewozenia, nie wptywajgcymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. W
czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunieciem i utratg
statecznosci oraz przed zbiciem szyb.

4.3. Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-05000, a drzwi
nalezy przygotowac do transportu poprzez zapakowanie w folie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagania wykonawcze podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadkach wystepujacych wad oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.2. Wymagania szczegoétowe.

5.2.1. Montaz stolarki okienne;j.
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Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw rozporowych —
zgodnie z systemem montazowym producenta oraz zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

L x i liczba punktow s .
wysokosé szerokos¢ zamocowa w nadprozu i progu na stojaku
do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 - 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
. do 150 6 Nie mocuje sie po 3
powyzej 150 450 200 8 po 1 po3
10* po 2* po 3*
powyzej 200 *(nie rzadziej niz co *(nie rzadziej niz co *(nie rzadziej niz co
75¢cm) 75¢cm) 75¢cm)

Przy parapetach wewnetrznych najistotniejsze jest stabilne ich zamocowanie. Docigcie parapetu na
wymiar, nalezy wykona¢ w warsztacie i dostarczy¢ dociete na budowe.

Parapet umocowany na gtadkich powierzchniach najlepiej wigze sie z podtozem za pomoca klejow
szybkoschngcych. Wszystkie szczeliny nalezy uszczelni¢ réwniez tymi materiatami.

6. Kontrola jakosci robot i materiatow

6.1.
6.2.
6.3.

(@)

(b)

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 dla
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Kontroli jakosci podlega na;

sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobéw na podstawie dowoddéw dostawy:
zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu
materiatu, i Swiadectw jakosci lub atestéw producentéw oraz ogledzin wizualnych,
sprawdzenie jakosci wykonanych robot zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A2:2016-10:
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatu, z jakiego zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie zgodnosci wymiarow stolarki,

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2mm przy diugosci przekatnej do 1m
3mm przy dtugosci przekatnej do 2m
4mm przy diugo$ci przekatnej powyzej 2m

Sprawdzenie wymiaréw i prostokgtnosci skrzydet drzwiowych nalezy wykonaé zgodnie z
PN-EN 951:2000

sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobdw,

odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki: dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢é mniejsze od 1Tmm na 1m wysokosci okna i nie wiecej niz 3mm,

poprawnos¢ mocowan i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych i drzwiowych -
sprawdzenie osadzenia zgodnie z pkt. 5

ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez oporéw i zaczepiania
skrzydfa o inne czesci wyrobu.

Dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiegaé bez zacieé. Uszczelka przylgowa powinna
Scisle przylegac do ptaszczyzny wyrobu na catym obwodzie.
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Szczelne przyleganie skrzydet stolarki do oscieznic, o skrzydto drzwiowe zamocowane sztywno w
gérnym narozu obcigzone sitg skupiong 20daN dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta w
dolnym narozu potozonym na przeciwprostokatnej nie powinno ulec uszkodzeniom lub trwatym
zmianom ksztattu, powodujgcym pogorszenie funkcjonalnosci i sprawnosci dziatania szkrzydta.

Dopuszczalne wymiary luzéow w stykach elementéw stolarskich:

Miejsca luzow Warto$¢ luzéw i odchytek

okien Drzwi
Luz miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6.4. Protokét winien zosta¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

6.5. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. Roboty
wykonane niezgodnie z wymaganiami mogqg by¢ odebrane — z jednoczesnym obnizeniem ich
ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

6.6. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy
odbiorami jakiekolwiek elementy robét lub materiatéw nie ulegty destrukgiji.

6.7. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajgcy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem.

7. Podstawa ptatnosci

7.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 ,Wymagania ogoélne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosSci
ptatnosci okresla wzor umowy.

7.2. T7.2. Cena wykonania roboét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc
wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii sktadajgce sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— zakup wszystkich materiatow i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

— dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatéw i urzgdzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robaét,

— przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan konstrukgc;ji
wsporczych,

— wyladunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,
— rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,
— przygotowanie materiatéw do wbudowania,

— o0sadzenie konstrukcji stuzacych do montazu,

— sprawdzenie poprawnosci montazu,
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— obrébki tynkarskie i malarskie,

— prace porzadkowe,

— unieszkodliwienie odpadéw po budowlanych,

— skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

— przygotowanie wykonanych robét do odbioru

— uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Cena uwzglednia rowniez:

— nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

— ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek,
— postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte w trakcie robét.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowag w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.
8. Przepisy zwigzane
8.1. Normy
D PN-EN 14351-1+A2:2016-10 — Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne-
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrze.
(2) PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi - Terminologia.
3) PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
(4) PN-EN 1026:2016-04 Przepuszczalnos¢ powietrza- Metoda badan
(5) PN-EN 12207:2017-01 Przepuszczalnosé powietrza — Klasyfikacja
(6) PN-EN 1027:2016-04 Wodoszczelnos¢ — Metoda badania
@) PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.
(8) PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
9) PN-EN 12211: 2016-04 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metody badah.
8.2. Inne
(1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),
(2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
(3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)

(4) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

(5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)

Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~STOLARKA | SLUSARKA”
CPV: 45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
CPV:45421140-7 INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ, Z WYJATKIEM DRZWI | OKIEN
CPV 45421160-3 ROBOTY SLUSARSKIE

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. Wstep

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji stolarki i
$lusarki budowlanej dla zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotniczg Straz
Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami
zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzagdzeniami budowlanymi, masztem flagowym,
parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbidrkg istniejgcego
budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m*” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz:

— Bram garazowych

— Bram garazowych [z odzysku tj. z demontazu]

— Scianek przeszklonych zewnetrznych i wewnetrznych
— balustrad schodowych.

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST 00.00
»Wymagania ogolne”.

Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobow ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Fasada - konstrukcja do zamykania otworu, bez zapewnienia dostepu, nie otwierana.

1.2 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.
~Wymagania ogoélne”.

Wbudowaé nalezy elementy kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

21 Bramy stalowe ocieplone, z przeszkleniem szkiem bezpiecznym lub bez przeszklenia,
panelowe, otwierane w sposéb automatyczny, wyposazona w naped osiowy. Potozenie silnika
ora napedu po prawej stronie od wewnatrz pomieszczenia. Brama otwierana powyzej
wysokosci otworu.

2.1. Drzwi Klapa oddymiajgca w dachu. Powierzchnia czynna oddymianie:
Acz = klapa min. 1,09m2. Minimalne wymiary to: 140x140cm. Klapa oddymiajgca z funkcjg
wytazu dachowego.

2.2. Klapa oddymiajgca w dachu. Powierzchnia czynna oddymianie:
Acz = klapa min. 1,09m2. Minimalne wymiary to: 140x140cm. Klapa oddymiajgca z funkcjg
wytazu dachowego.
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2.3. Drzwi szklano-aluminiowe, z profili zimnych, ppoz. o odpornosci ogniowej ElI 15 i bez
deklarowanej odpornosci ogniowej z drzwiami wewnetrznymi jedno lub dwuskrzydiowe
(naswietle boczne otwierane)

— $wiatto przejscia po otwarciu drzwi 0 90° — zgodnie z zestawieniem

— system profili aluminiowych bez izolacji termicznej

— naswietle boczne oraz gérne, state (nie otwierane), szklone szktem bezpiecznym,
przezroczystym

— szyba pojedyncza spetniajgca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1

— powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze — do ustalenia z
Inwestorem wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

Drzwi przeszklone wewnetrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym nieizolowanym termicznie w
standardzie co najmniej 45mm

A. Wymogi techniczne:
Profile nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.
B. Wymiary profili

—  Glebokos¢ zabudowy dla o$cieznicy i skrzydta wynosi 45mm.
— Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie

Szkto - Float VSG laminowane, dobrane w zaleznosci od wielkosci przeszklenia [33.2, 44.2, 55.2 i
inne]j

2.4. Scianka szklano-aluminiowa z profili cieptych z drzwiami zewnetrznymi jedno lub

dwuskrzydiowe

— $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi 0 90° -p zgodnie z zestawieniem

— system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

— naswietla boczne oraz gérne, state (nie otwierane), szklone szktem bezpiecznym,
przezroczystym

— wyrodznione naswietle boczne szklone szktem nieprzeziernym kolor grafitowy

— Szkio zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5; moduly przezierne
6/16/6/16/33.2 Ug=0,5 W/m3K,

A. Wymogi techniczne:

A.1 lzolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN I1SO 10077-1) wynosi: wspotczynnik Uw <
1,5 W/m2K (Izolacyjno$c¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw)

A.2 Kategorie szczelnosci

— Przepuszczalnos$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001
— Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001
— Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001

B. Wymiary profili

— Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.
—  Gfebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.
— Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
Szyby stosowane w budownictwie, dwukomorowe o parametrach zgodnie z projektem wykonawczym.

Wymiary i ilosci zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w projekcie architektury.
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2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia: pochwyt ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o dt.
Min. 800mm, zamek i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny byé zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczegoétach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania.

2.3 Balustrady

Balustrada klatki schodowej z rur ze stali nierdzewnej. Balustrady powinny spemiaé wymogi §298
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Elementy nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzgcych od jednego
producenta — dostawcy.

2.1. Skiadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeh grzejnych i powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Sprzet do montazu drzwi — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane,
poziomice, rusztowania, podnos$niki, zurawie.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykohczone powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

4.3. Transport materiatow
Stolarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych transportowaé i przechowywa¢ skompletowane
w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.
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5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzenh powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscié.
5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem elementu nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanowa.

Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po
przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekagtnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit
badania jakosci materiatdw we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do
dokumentacji odbiorczej.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

(a) Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzgcych do montazu (na podstawie instrukcji

montazowej producenta).

(b) Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysoko$ci).

(c) Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

(d) Identyfikacja zestawu systemowych czesci sktadowych wyrobu (metalowe profile
konstrukcyjne, elementy ztgczne, elementy wypetniajgce).

(e) ldentyfikacja zestawu niesystemowych elementéw sktadowych na podstawie dokumentaciji
projektowej (np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy uszczelniajgce).

6.2.3. Prace montazowe
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Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie potozenia elementow kotwigcych,

- sprawdzenie montazu profili konstrukcji nosnej, tgczenie profili i regulacja,

- sprawdzenie wypeinienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub ptytami
nieprzejrzystymi,

- sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikdéw i / lub klejenie uszczelek w narozach) i
listew szklenia,

- sprawdzenie wypetnienia wnetrza dla Scian materiatami izolacyjnymi i montazu okfadzin
wewnetrznych,

- sprawdzenie wypetnienia potgczenia ze stropem,

- sprawdzenie wykonczenia potgczen narozy, potgczen w poziomie cokotu budynku i w poziomie
attyki,

sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru — wykonania niezbednych prac konserwacyjnych

lub napraw drobnych uszkodzenh.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest:

- dla drzwi, okien, fasad - metr kwadratowy (m2),
- dla balustrad, parapetéw i odbojnic — metr biezgcy (mb).

7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
— zgodnos¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacijg techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
— prawidlowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawow, srub),
Srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,

8.3. Odbiér elementdéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze stolarki i elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
10. Przepisy zwigzane

(1) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
(2) PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia
(3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

(4) PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

(5) PN-EN 14351-1+A1:2016 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢
1: Okna idrzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

(6) PN-EN 12978+A1:20122001 Drzwi i bramy — urzgdzenia zabezpieczajgce do drzwi i bram z
napedem. Wymagania i metody badan

(7)  PN-EN 13241-1+A1:20122001 Bramy — Norma wyrobu -cz.1:wyroby bez wiasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci

(8) PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odporno$¢ na wtamanie
— wymagania i klasyfikacja

(9) PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wiamanie
— metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

(10) PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odporno$¢ na wtamanie
— metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

(11) PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wiamanie
— metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby recznego wtamania

(12) PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.
Wymagania i metody badan.

(13) PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.

Wymagania i metody badan.

(14) PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

(15) PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

(16) PN-EN 1279-5:2006 Szkto budowlane — szyby zespolone

(17) PN-EN 1096-1:2012 Szkto w budownictwie — szklo powlekane — cz.1: Definicje i
klasyfikacja

(18) PN-EN 1096-2:2012 Szkto w budownictwie — szkto powlekane — cz.2: Wymagania i metody

badania

(19) PN-EN 1096-3:2012 Szkio w budownictwie — szkto powlekane — cz.3: Wymagania i metody
badania

(20) PN-EN ISO 12543-1:2011 Szkto w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szkio

warstwowe — cz.1: Definicje i opis czesci sktadowych

(21) PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkio w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone - cz.5:0cena
zgodno&ci

(22) PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

(23) PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

(24) NormaISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systeméw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.13.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45421141-4 SCIANKI DZIALOWE | SUFITY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cianek dziatowych i sufitbw podwieszanych z ptyt GK w ramach zadania: "Budowa budynku z
przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o.
wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z

3

sitownia plenerowg oraz rozbiérka istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na Scieki o poj po 10 m*” na dziatce

1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Rodzaje prac do wykonania:
> Scianki i zabudowy o konstrukcji szkieletowej z obudowg z ptyt gipsowo — kartonowych.
» sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych.
» sufity podwieszane systemowe modularne z ptyt na ruszcie ze stali ocynkowanej. Sufit
ptaski, modutowy, mineralny, rozmiar ptyt 60x60 cm.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cianki dziatowej z ptyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z

przykryciem obustronnym dwuwarstwowg ptytg w obiekcie i dla sufitdw podwieszanych na ruszcie
stalowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢
zadnych innych obcigzen poza ciezarem witasnym. Ruszt (Konstrukcja nosna) podwieszana rama,
ktéra podtrzymuje potaé sufitowg. Moze by¢ kompletnym zestawem lub sktadac sie z poszczegdlnych
elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za
pomocy ksztaltownika*) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej
odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czes¢ rusztu, tgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwdch oddzielnych elementéw ztgczonych
w sposoéb trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz
jednego producenta, ale powinny by¢ sprawdzone i dopasowane w zakresie przydatnosci do
zastosowania. Uwaga dotyczy nastepujgcych elementéw: ksztattownik nosny, ksztattownik
poprzeczny i ksztattownik przyscienny oraz ptyta wypetniajgca.
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Do robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty
gtéwne jak plyty GK, wetna mineralna, zaprawy gipsowe, profile i tgczniki metalowe muszg miec
wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom ocen technicznych
lub PN.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» Profile sufitowe

» Stalowe elementy mocujgce (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowych do
stropow
» Sufit podwieszany modutowy 60x60 cm na ruszcie stalowym ocynkowanym, niepalny i
niekapigcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Polityki Zapewnienia Jakosci.

3. Sprzet

Do robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z
zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta materiatéw. Ogélne wymagania dotyczgce
sprzetu podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogdlne.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Sposob
transportu i skladowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny
by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu
drogowym. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Ptyty i elementy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 / D. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6ot budowlanych. Mocowanie ptyt kartonowo gipsowych do rusztu metalowego specjalnymi
blachowkretami przystosowanymi do uzywania wkretarek. Ztgcza ptyt oklei¢ tasma papierowa
perforowang lub z widkna szklanego z zaszpachlowaniem zaprawg gipsowa.

5.1 Zalecenia ogdine

Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.
Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podiuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podioza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone
i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

YV V V V
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5.2

5.3

6.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i speiniaé swoje funkcje
przed montazem sufitéw.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢é ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz
15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z plytg gipsowo-kartonowg muszg byc
zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku wynoszgcg 275 g/m2.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Wykonanie sufitow i odwietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j.

Ciecie plyt: za pomocag noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

Scianke nalezy catkowicie oddylatowac od konstrukgji

Zakres robét przygotowawczych

Obudowy z g-k
wyznaczenie przebiegu Scian na posadzce i suficie
wytrasowanie miejsc montazu obudow
wyznaczenie wystepowania wstawek architektonicznych.

Zakres robét zasadniczych

Obudowy z piyt g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementow
konstrukcyjnych.

Zamocowanie ksztattownikoéw profilowanych C-55 lub C-100.

Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocag wkretéw.

Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

Zamocowanie profili przy$ciennych.

Zawieszenie rusztu sufitu.

Wypetnienie sufitu ptytami.

Wykonczenie powierzchni z piyt g-k

Potgczenia piyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna
szklanego lub papierowej.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawczg i przeszlifowac.
Powierzchnie kasetonow sufitu podwieszonego majg wykohczona powierzchnie.

Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli wykonania robét podano w punkcie 6 ST 00.00 - Wymagania
Ogodlne. Czestotliwosc¢ i zakres badan ptyt gipsowo kartonowych powinna by¢ zgodna z normg PN-B-
79405.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni piyt,

jakos¢ wykonania naroznikéw i krawedzi (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt,
wilgotnosc i nasigkliwosé,
obcigzenie na zginanie i ugiecie piyt.

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania robét powinna obejmowac:

kontrole rownosci powierzchni piyt,
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— kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej,

— kontrole certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

— kontrole wygladu i innych wiasciwosci powierzchni scianki,

— kontrole zamontowania ptyt i ich wykohczenia na naroznikach, stykach i obrzezach.
Powierzchnia powinna stanowi¢ ptaszczyzne pionowg lub poziomg. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny powinny stanowi¢ kat prosty lub inny, przewidziany w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania przegrody z
GK nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin oraz przykladania w dwu prostopadilych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m, w dowolnym miejscu badanej powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig GK powinien by¢é dokonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylenie:

— powierzchni GK od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigcej niz2 mm i w

liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugosci taty kontrolnej,

— powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wiecej niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie

wiecej niz 3 mm w pom. o wys. do 3,5 m oraz nie wiecej niz 4 mm w pom. o wys. ponad 3,5
m,

— przecinajgcych sie ptaszczyzn - nie wigcej niz 2 mm od kata przewidzianego w dokumentac;ji.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni sufitu podwieszonego i wykonanej Scianki wraz z
przygotowaniem zaprawy gipsowej, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Iub drabin oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sg w jednostce
rozliczeniowej. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w punkcie 7 ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne. Odbiér
nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i poleceniami inspektora nadzoru.
Protokét odbioru powinien zawieraé ocene wynikdw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zaméwieniem. Podstawe
odbioru tych robot stanowia:

— dziennik budowy,

— dokumentacja techniczna,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.
9. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogodlne. Podstawe
ptatnosci stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z wykonaniem $cianki, zgodnie z
dokumentacjg, ST i przedmiarem tj.:

— przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

— ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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— wykonanie $cianki lub sufitu podwieszanego z ptyt GK,
— usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
— przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,
— 0oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

(1) PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

(2) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

(3) PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody dziatah.
(4) PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

(5) PN-EN 13950:2014-10 Ptyty gipsowo-kartonowe do izolacji — Definicje, wymagania i metody
badan.

(6) PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.14.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODLOZA POD POSADZKI

KOD 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod posadzki
dla zadania: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza Straz Pozarng z instalacjami
wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan.,
elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca
postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowga oraz rozbiorkg istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na

3

$cieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

Rodzaje podtozy do wykonania:

— Podktad z piasku

— Podktady z betonu C12/15 (B 15)

— Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej — jastrych cementowy

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

1) Piasek do zapraw o uziarnieniu 0,065 — 4,0 mm dopuszczony do zastosowania w
budownictwie na podstawie Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych zgonie ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

2) Beton C12/15

3) Zaprawa cementowa M15 — jastrych cementowy

—  Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach co najmniej 15 MPa

—  Wytrzymato$¢ na zginanie co najmniej 5 Mpa

— Mozliwos¢ wykonywania prac po 28 dniach twardnienia
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na Zzagdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI
5.1. Zalecenia ogdlne

—  Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos$¢ objetosciowa gruntu powinny byé
wyznaczane laboratoryjnie.

— Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystapieniem do wykonania podfoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.

— Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia
gruntu i podsypki piaskowo-zwirowej.

—  Przy sprawdzeniu stanéw gruntow w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan
gruntow zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi hormami.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

— Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem
konstrukciji.

— W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w
projekcie nalezy dokona¢ zageszczenia na gtebokos¢é co najmniej 50 cm, wedtug zalecen
konstruktora.

— Podktady powinny byé wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury
uzytkowania podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie
powinna byé ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym przypadku — zaréwno w czasie wykonywania,
jak i pielegnaciji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3. Zakres robét zasadniczych

— Podsypka piaskowa

— Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke piaskowa. W przypadku, gdy
grubosé podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy ukfada¢ warstwami i zageszczaé. Wilgotnosé
podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byé taka, aby umozliwione byto
skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

— Zageszczenie podsypki piaskowej Is = 0,98.

— Podtoza betonowe

— Podtoza nalezy wykonaé¢ z betonu C 12/15 (B15) oraz zaprawy cementowej (wedtug wskazan
w projekcie), z uwzglednieniem dylataciji.

— Podktady betonowe nalezy pielegnowa¢ w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest
przykryé¢ je folia.

— Podktad betonowy pod posadzki epoksydowe — wg projektu i wymagan wykonawcy posadzki
6. 6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodlne".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

— Badania sktadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

— W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowaé wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

— Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny
podlegaé parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

— Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig
nie mniejszg niz 2 razy na kazda zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymatosci na sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna
by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka
na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

— Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton
powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatos¢, to nalezy jg sprawdzaé po 28 dniach.

6.2. Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: Objetos¢ podtozy piaskowych i objeto$¢ podtozy z betonu i zapraw mierzy sie w
m2.
8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".
(a) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych
(b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
(c) Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
(d) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
(e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja powykonawcza

str. 119z 155



9.

Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajgce jakosé wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
Protokoty odbioréw czesciowych
ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 00.00.

10.
1)
()

®3)
(4)
(5)

DOKUMENTY ODNIESIENIA
1SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

normy
aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

(1)
()
®3)
(4)
(5)
(6)
()
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 197-2:2014 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa . Piaski do zapraw.

PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12620+A1:2008 - Kruszywo do betonu

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN- EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonéw. Wymagania i badania.

16. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

SST 01.15.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45442000-7 NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
KOD 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Wstep

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét malarskich w ramach zadania "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz
Ochotniczg Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o0. wentylacje mechaniczng, elektryczng),
instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem
flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbiorka

istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m3”

na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.
zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogolne.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robo6t malarskich obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciehczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byé ciecza oleistg o zabarwieniu od zo6itego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy pahstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci
cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4.

Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

2.5.

wode - do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Gotowymi farbami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji

sa:
1)

()

3)

Farba akrylowa.
Wymagania minimalne

Bazowy $rodek wigzgcy spoiwo kopolimerowe

Pigmenty biel tytanowa i barwne pigmenty

Zawartos¢ lotnych zwigzkow kat A/a. ponizej 30 g/l LZO

Brganicznych LZO

rGestog(; ok. 1,50 g/cm

ll}olory biata oraz kolory wedtug wzornika NCS lub
dostarczonego wzoru

Stopien potysku Matowy, pétmatowy

®ozcienczalnik Woda

fremperatura stosowania od +5°C do +25°C

Ppowietrza i podtoza)

_rdeornoéé na szorowanie na farba klasy Il (wg normy PN-EN 13300), farba klasy |

'mokro (wg normy PN-C-81914

zne o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
Wymagania minimalne

potysk wg PN EN 13300 Matowy,

poétmatowy

lepko$é, Brookfield RVT, 200C, min [mPas] 5000

wg PN EN 13300 klasa 1

odpornos¢ na szorowanie

wg PN-C 81914:2002 rodzaj |

czas schniecia powtoki w temp.23+20C,
przy wilgotnosci wzgl. 50£5%, stopien 3

najwyzej [h] 3

Farba fasadowa silikonowa elewacyjna — produkt zgodny z Europejskimi Ocenami Zgodnosci

ETA 15/0575, ETA 15/0576, Wymagania minimalne

Gestosc¢

ok. 1,50 g/cm3

Odpornos¢ powtoki naszorowanie na mokro 2 5000 cykli
Przepuszczalno$¢ pary wodnej 2 150 g/m? 24h
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego =920

ok 12h

Czas schnigcia warstwy

(4)

Farba olejna do gruntowania,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

Powtoka odporna na $rodki dezynfekujgce*

Spetnia wymagania pomieszczen uzytecznosci publicznej i stuzby zdrowia
Trudno zapalna powtoka - klasa palnosci D-s1, dO

Odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne

(5) Farba ceramiczna wg opisu w projekcie
Potysk wg PN EN 13300 mat
Lepkos¢, Brookfield RVT, 200C, min [mPas] 5000
Odpornos$¢ na szorowanie wg PN EN 13300 klasa 1, wg PN-C 81914:2002 rodzaj |
Czas schniecia powtoki w temp.23+20C, przy wilgotnosci wzgl. 50+5%, stopien 3,
Wydajnos¢ 14m?/|
Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

Kolor: RAL 9016 - trafic white, 9002 - grey white (szczegoty wedtug projektu architektury)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.6.  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie
gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej. Na chtonnych
podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe akrylowg rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powifoki malarskiej lub zastosowac
Srodek gruntujgcy wskazany przez producenta farby. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi
powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydfo
szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST 00.00 - Wymagania Ogélne.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Farby
pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. Wciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne

jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i
urzadzenh ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),
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— catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
51 Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie
wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone,
odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501- 1:1996, dla danego typu farby
podktadowej. Powierzchnie drewniane powinny byé oczyszczone, ubytki uzupetnione odpowiednig
szpachléwkg do drewna.

5.2 Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lub akrylowymi do gruntowania stosowa¢ farbe tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢é wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku | :3-5 lub Srodkiem
gruntujgcym wskazanym prze producenta farby. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi
powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow
stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi
powierzchnie pokrywa sie grunto-szpachloéwka epoksydowa.

5.3 Wykonywania powiok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych lub akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjgcych i dezynfekujgcych. Powiloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i
Sladéw pedzla. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mle¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2 Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
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— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
— dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powiloki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sg w jednostce
rozliczeniowej.

8. Odbiér roboét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne. Odbioér
robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjg i poleceniami
inspektora nadzoru. Protokét odbioru wykonania prac malarskich powinien zawiera¢ ocene wynikéw
badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci z zamowieniem. Podstawe odbioru tych robot stanowia:

— dziennik budowy,

— dokumentacja techniczna,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,
— protokoty odbioru robét zanikajgcych

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

8.1 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2 Odbidr roboét malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogodlne. Podstawe
pfatnosci stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét malarskich,
zgodnie z dokumentacjg, ST i przedmiarem tj..

— przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

— ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu bez etatowej obstugi,

— wykonanie robo6t malarskich z przygotowaniem podtozy,

— usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

— oczyszczenie miejsca pracy.
10. Przepisy zwigzane

(1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

(2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(3) PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

(4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

(5) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
(6) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

(7) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

(8) PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

(9) PN-C-81901:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.16.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45432110-8 KLADZENIE PODLOG

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w ramach inwestycji: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza
Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.0. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami
zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym,

parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbiorka istniejgcego

3

budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.
zgodnie z pkt. 1.1 ST 00.00.- Wymagania Ogolne.
Rodzaje posadzek do wykonania:
— Posadzki z ptytek terakotowych
— Posadzki z ptytek gres
— Posadzka z wykfadzin kauczukowych
— Oktadziny schodéw — ptytki gres
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

WYKONANIE WARSTW ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | KARTAMI
TECHNICZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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— mieé frakcje réznych wymiaréw (piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1 mm, piasek gruboziarnisty 1-2 mm)
2.3 Cement wg normy PN EN 197-1:2012
2.4 Wyktadziny podiogowe
Nalezy dostarczy¢ i potozy¢ wg instrukcji producenta wyktadziny typu Tarkett lub innej o takich
samych lub lepszych parametrach podanych w ponizej.

Opis cechy Norma Dane

— Typ wyktadziny EN 649 heterogeniczna, warstwowa wyktadzina podtogowa z winylu Grubosc¢
EN 428 2 mm

—  Warstwa uzytkowa EN 429 2 mm

— Ciezar catkowity EN 430 3000 g/m2

- Scieralno$é EN 660 </= 0,15 mm grupa P

— Pozostatos¢ odksztatcenia EN 433 </= 0,03 mm

— Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosé

— Klasa ogniotrwatosci PN-B-02854 Trudnozapalna

— Wiasciwosci antyelektrostatyczne EN 1815 </= 2 kV

— Stabilnos¢ wymiaréow EN 986 </= 0,4 %

— Przewodzenie ciepta EN 12524 0,0095 K/Wm2

— Trwatos¢ kolorow EN 105-B02 6

— Odpornos$¢ na Scieranie przez meble na kotkachEN 985 Odporna R/> 2,4

— Absorpcja akustyczna ISO 717/2 DL 4 dB

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Ogdéline wymagania dotyczace sprzetu
podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogdlne.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdélne. Materiaty i
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Nowe wyktadziny potozy¢ wg instrukcji producenta.

51 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z gotowych zapraw cementowych samowyréwnawczych utozona
zgodnie z instrukcjg producenta, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zapraw, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

— podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

— wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza
niz na sciskanie -12 MPa, na zginanie - 3 MPa,

— podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej, powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg,

— podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy,
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5.2

w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — grubos¢ warstwy 5-7 cm

zanurzenia stozka pomiarowego,

ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3,

podkitad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem,

powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni wodg, chyba Ze instrukcja
producenta gotowych zapraw wyrownawczych stanowi inaczej.

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢é po catkowitym ukonczeniu robdt
budowanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem
préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowa,

powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane,

temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,

wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem,

wykfadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigeta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm,

ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wykfadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych,

ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza,

nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajgcych brzegdéw ptytek lub arkuszy PCW,

arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna byc¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami,

spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy ukfad spoin. Spoiny zgrzewac¢ systemowymi pretami (sznurami) do
spawania,

odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu,
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— posadzki z wykladzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ przez naklejenie na $ciane na
wysokosé 10 cm (styk Sciany z posadzka wytozy¢ profilem tréjkatnym badz wykona¢ fasete
2x2 cm.

5.3 Wykonanie Posadzki z zywic syntetycznych

Posadzke z zywic syntetycznych mozna wykonywaé jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj masy posadzkowej z
zywicy syntetycznej, wypetniaczy, wyroby pomocnicze, grubos¢ warstwy posadzki, szczeliny
dylatacyjne, spadki itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z zywic syntetycznych sg nastepujgce:

— temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek powinna zawierac sie w przedziale od 15
°C do 25 °C, wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 70%,

— temperatura podktadu podiogowego w trakcie wykonywania posadzki oraz w trakcie jej
utwardzania sie powinna by¢ wyzsza niz 15 °C; wyroby do wykonywania posadzki powinny mie¢
temperature rowng lub zblizong do temperatury podktadu podtogowego,

— w trakcie wykonywania posadzki nalezy uksztaitowa¢ w niej szczeliny dylatacyjne i inne podane w
projekcie, jak rowniez zaprojektowane szczegoly wykohczenia posadzki, takie jak wpusty
podiogowe, potaczenia posadzki ze $ciang lub z innymi posadzkami,

— przyrzady uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ bezwzglednie czyste; do mycia i ptukania
przyrzgdow nalezy stosowac rozpuszczalniki podane w instrukcji stosowania danego materiatu
powotanej w projekcie,

— po wykonaniu posadzki nalezy zapewni¢ warunki pielegnacji i utwardzania sie warstwy
posadzkowej; czas, po uptywie ktérego posadzka uzyska optymalne parametry techniczne,
powinien by¢ zgodny z podanym w kartach technicznych wybranego producenta.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.4 Wykonanie posadzki z greséw

Gresy mocuje sie klejem. Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkfadzie, ktérego
prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit
stosowany do uktadania ptytek, grubosé warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod plytki, szerokos¢
spoin, dylatacji itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z ptytek sg nastepujgce:

— w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek ukfadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie roboét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

— temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie roboét i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

— W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
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wykonana na linii wodo rozdziatu,

— posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

— powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

— spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokosS¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego, 0 3 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

— grubosc¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,
— plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

— w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysoko$ci
co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

— w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch
odmiennych posadzek - posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac tez materiatdw przeterminowanych i po okresie
gwarancyjnym. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania ogdlnych warunkéw wykonania robot,
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni wykonanych podktadéw i wyktadzin wraz z
przygotowaniem podtoza oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze. Rozliczane sg w jednostce rozliczeniowe;j.

8. Odbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne. Odbioér
prac posadzkarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjg i
poleceniami inspektora nadzoru. Protokét odbioru tych prac powinien zawieraé ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci z zamowieniem. Podstawe odbioru tych robét stanowia:

— dziennik budowy,
— dokumentacja techniczna,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,
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protokoty odbioru robét zanikajgcych
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:

odbior materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien on by¢ laboratoryjnie zbadany,

nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym, nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych i po
okresie gwarancyjnym,

wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy,

Odbiér powinien obejmowac:

9.

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaC za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokows.

Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogodlne. Podstawe
ptatnosci stanowi komplet wykonanych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z
dokumentacja, ST i przedmiarem ftj.:

10.

przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie posadzek,

usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

oczyszczenie miejsca pracy.

Przepisy zwigzane.

(1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

(2) PN EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow

powszechnego uzytku.

(3) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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(4) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
(5) PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

(6) PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

(7) PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, witdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe —
klasyfikacja.
Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.17.00
SST 01.17.01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45430000-0 - POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
CPV 45431100-8 — KLADZENIE TERAKOTY
CPV 45432200-9 — KLADZENIE GLAZURY

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek w ramach inwestycji"Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotniczg
Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.0. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami
zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym,
parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbiodrka istniejgcego
budynku, dwa zbiorniki na scieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.:, zgodnie z pkt.
1.1 ST 00.00.- Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Zakres robot:

— wykonanie posadzek cementowych
— wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,0gélnej Specyfikacji technicznej”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,0Ogdlnej
Specyfikacji technicznej”.

2.2. Materialy i wykonanie posadzek

Ptytki gresowe — parametry zgodnie z dokumentacjg projektowg, Wartosci parametréw rownowaznych

Plytki terakotowe i gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— stopnice schodéw,
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— listwy przypodtogowe,
— katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

dtugosé i szerokosé: +/- 1,5 mm,
grubos¢: +/- 0,5 mm,
—  krzywizna: 1,0mm

Piytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttlukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie” — lub o innym brzmieniu, ale o analogicznym znaczeniu.

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione, profile dylatacyjne
standard

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4, Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci:
— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
— oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.5. Cement wg normy PN EN 197-1:2012
2.6. Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosSci ziaren wynoszg
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.7. Zaprawa samopoziomujgca — wymagania zgodne z danymi producenta

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych
materiatow.

3.2 Sprzet do uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Stosowany sprzet do ukladania mieszanki betonowej musi zapewni¢ réwnomierne roziozenie
mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci powierzchni i
ustalonych spadkow.

Zageszczenie moze odbywaé sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé wielopunktowej faty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzgca dt. do 300 cm

3.3. Pity do ciecia dylataciji.
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Do nacinania szczelin dylatacyjnych uzywac przecinarki (pity) wyposazonej w diamentowe tarcze
tngce, zapewniajgce wykonanie prostoliniowego ciecia o statej gtebokosci (dostosowanej do potrzeb) i
pionowych $ciankach bocznych.

4, Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,0gdinej Specyfikacji technicznej”.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,0géinej Specyfikacji technicznej”.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:

— podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
— wytrzymatos$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
— podtoze, na ktérym wykonuje sie podktady, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
— podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
— w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
— temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna byé¢ nizsza niz 5,0 °C,
— zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
— podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,
— w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Posadzki z gresu i ceramiki
Posadzki z gresu i ceramiki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich
oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mieé¢ szeroko$é umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna byé jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania
mozna przystagpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia plytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonhczyé przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne
zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwiocznie usung¢ w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia
posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w projekcie spadku.
Nieréwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomej
nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugo$ci faty.

Na krawedzi schodéw kamiennych nalezy zamontowa¢ korundowg tasme antyposlizgows.
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6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,Ogdinej Specyfikacji techniczne;j”.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynno$ci kontrolnych:

1. Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna byé
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

Niedopuszczalne sa biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

4, Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie
jej powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢
przestrzen pomiedzy polami posadzki.

6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkow sptywu rozlanej wody.

7. Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

8. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotow wykonczenia posadzki,
np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej, powierzchni i krawedzi od kierunku
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksza niz 1mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1mm i ogétem nie wiecej niz 2 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysoko$ci.

Nie wieksze niz 1mm i ogétem nie wiekszej niz 2 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami,
belkami itp. Nie wieksza niz 1 mm na dlugo$ci faty kontrolnej 2 m

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia wymogdw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llos¢é robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.
Jednostkg obmiarowag wykonanych cokolikdw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.
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Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy
stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow
materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Odbioér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

— sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,0goinej Specyfikacji technicznej”.

Ptatnos¢ nastgpi za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie posadzki

— oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

Normy
(1) PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
(2) PN —88/B — 06250 Beton zwykty.
(3) PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
(4) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

(5) PN EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

(6) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

(7) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.18.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45432210-9 —- WYKLADANIE SCIAN
Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru oktadzin $ciennych w ramach inwestycji: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz
Ochotniczg Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.0. wentylacje mechaniczng, elektryczng),
instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi, masztem
flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowa oraz rozbiorkg
istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.
zgodnie z pkt. 1.1 ST 00.00.- Wymagania Ogdlne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie okfadzin ceramicznych $cian.
Zakres robot:

— wykonanie okfadzin $cian z ptytek ceramicznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ,Ogdlne;j
Specyfikacji technicznej”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.
2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,0gdlnej
Specyfikacji technicznej”.
2.2. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

- Barwa —wg ustalenh projektanta

- Wytrzymato$¢ na zginanie- N/mmz2 50-60

- Odpornos¢ szkliwa na pekanie wtoskowate nie mniej niz 1600C

- Absorpcja wody-ponizej 0,5 %

- Mrozoodpornosé

- Klasa Scieralnosci 2-4

- Utozenie plytek do wys. 160 cm od posadzki (sanitariaty)

- Ptytki uktadane na zaprawie klejowej standard SOPRO wg instrukcji prod. lub $ciany z ptyty

GK podwdjnie uktadanej na szkielecie stalowym.
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- Listwy dylatacyjne standard SCHLUTER SYSTEM miedzy ptytkami z podtogg. Profile
naroznikowe standard
- Spoiny max. 2 mm z zaprawy wg instrukcji prod. Ukfad ptytek poziomy.
2.3. Klej do glazury i terakoty
Wymagania minimalne

Klasyfikacja i oznaczenia kleju wg PN-EN Klej cementowy normalnie wigzacy o
12004+A1:2012 zmniejszonym sptywie C1T

Klasa reakcji na ogien Al/Alg WT

Przyczepno$¢ przy rozcigganiu: a>0,5 N/mm?

® poczatkowa

o trwato$¢: po starzeniu termicznym, po zanurzeniu w
wodzie, po cyklach zamrazania i odmrazani
Przyczepno$¢ przy rozciaganiu: e Czas otwarty: po czasie | = 0,5 N/mm*
nie krotszym niz 20 minut

Spltyw <0,5 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie | < 0,0002 %

wyrobu

Uwalnianie substancji niebezpiecznej Zgodnie z kartg charakterystyki

mieszaniny niebezpiecznej (MSDS)

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN- 88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badanh
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,0gdéinej Specyfikacji technicznej”.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,0gdéinej Specyfikacji technicznej”.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

5.2. Wykonanie okladzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podioza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki
8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane przed przystgpieniem do mocowania

Plytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowg. Miedzy
ptytkami a podtogg nalezy montowac listwy dylatacyjne standard, na narozniki — profile naroznikowe.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C.
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Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,0gdinej Specyfikacji technicznej”.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

— sprawdzenia zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem
—  proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,0gdinej Specyfikacii technicznej”.
7.2. Jednostka i zasady obmiaru

Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m2.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,0gdinej Specyfikacji technicznej”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,0gdinej Specyfikacji technicznej”.
9.2. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
— przygotowanie podioza
— przygotowanie zaprawy
— dostarczenie materiatéw i sprzetu
— moczenie i docinanie ptytek
— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
— o0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

— oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. 10. Przepisy zwigzane

Normy

(1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
(2) PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe

(3) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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(4) PN-B-30020:1999 Wapno.
(5) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
(6) PN-EN 998-1:2010 Zaprawy tynkarskie.

(7) PN EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

(8) PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek.

(9) PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek.

Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.19.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE
KOD 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w ramach inwestyciji: "Budowa budynku z przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotnicza
Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o. wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami
zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym,

parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z sitownia plenerowg oraz rozbiorka istniejgcego

3

budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m3” na dziatce 1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

zgodnie z pkt. 1.1 ST 00.00.- Wymagania Ogdlne.

1.2. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
SCIANY ZEWNETRZNE - wykonczenie powierzchni w postaci z blach elewacyjnych z odzysku po
rozebraniu istniejgcego budynku magazynowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1. Zalecenia ogodlne

W(g instrukcji systemu i producenta.
5.2. Zakres roboét przygotowawczych
Przygotowanie powierzchni: zgodnie z wymaganiami dla systemu i producenta blach z odzysku.

5.3. Zakres robét zasadniczych
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemoéw technologicznych.

7. 7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloS¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: powierzchnie poszczegdlnych rodzajow obudowy mierzy sie w m2.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢é wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,

str. 144 z 155



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

catosc¢ robdt lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykonaé powtoérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,0gdinej Specyfikacji technicznej”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(1) Siwz

(2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

(3) normy

(4) aprobaty techniczne

(5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

(1) PN-EN 10088-1:1998. Stale odporne na korozje. Gatunki.

(2) PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

(3) PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

(4) PN-89/H-84023.05. Stal okreslonego zastosowania. Stal niskoweglowa wyzszej jakosci,
niskostopowa i stopowa. Gatunki.

(5) PN-EN 10143:2006 Tasmy i blachy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagty. Tolerancje
wymiarow i ksztaftu

(6) PN-EN 10326:2006 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposob
ciggty. Warunki techniczne dostawy

(7)  PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciggfy do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

(8) PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powfokg organiczng naniesiong w spo-séb
ciggty. Postanowienia ogéine (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan)

(9) PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych be
indywidualnych oznaczen tolerancji

(10) PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)

(11) PN-EN ISO 2178:1998 Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubo$ci
powtok. Metoda magnetyczna

(12) PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery. Badania metodg siatki nacie¢

(13) PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powfoki

(14) PN-EN ISO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Cze$¢ 1: Metody
ogodlne

(15) PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej
solance

(16) PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2. Klasyfikacja srodowisk

(17) PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci metodg otéwkowsg

(18) PN-ISO 7253:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na rozpylong obojetng solanke
(mgte)
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(19) PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

(20) ZUAT-15/11.07 Powlekane stalowe i aluminiowe listwy do wykonywania oktadzin elewacyjnych.
Wydanie I, ITB, Warszawa

Wraz z pézniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.21.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45321000-3, 45324000-4  ,,OCIEPLENIE | WYPRAWA TYNKARSKA $CIAN METODA
LEKKA MOKRA”

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia elewacji i
wykonania wypraw tynkarskich scian metoda lekko-mokrg w ramach inwestycji: "Budowa budynku z
przeznaczeniem na Swietlice oraz Ochotniczg Straz Pozarng z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., c.o.
wentylacje mechaniczng, elektryczng), instalacjami zewnetrznymi (wod.kan., elektryczng), niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi, masztem flagowym, parkingiem na 23 miejsca postojowe, placem zabaw wraz z

3 na dziatce

sitownia plenerowg oraz rozbidrka istniejgcego budynku, dwa zbiorniki na $cieki o poj po 10 m
1522/3 w Tokarni, gm. Checiny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru
Robét, ktére sg zlecone i objete kontraktem, polegajgcych na ociepleniu $cian i wykonania wypraw
tynkarskich metoda lekko-mokrg

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot oktadzinowych i ocieplajgcych Scian wraz z wyprawg tynkowg cienko powtokowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Zaprawa klejgca Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic syntetycznych
i sktadnikéw uszlachetniajgcych.

Ptyty styropianowe Piyty styropianowe PS-E (styropian ekspandowany), rodzaju FS
(samogasngce), odmiany 15 wg PN-B-20130:1997, o wymiarach nie wiekszych niz 600x1200 mm, o
zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbieh i wytaman, ciete z bloku po okresie sezonowania
nie krétszym niz 8 tygodni.

Wetna mineralna - klasy TS100 niepalna Wetna powinna posiada¢ aktualne krajowe oceny
techniczne

Tkanina szklana (siatka szklana) Zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajgcym na
dziatanie alkaliow tkanina szklana o wymiarach oczek 3-5x3-6 mm i splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie wiokien.

Podktad tynkarski Gotowy do uzycia srodek gruntujacy wodorozciehczalny, odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

Tynk mineralny Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimeréw, do wykonywania
szlachetnych tynkdéw zacieranych biatych lub barwnych.

str. 147 z 155



Materialy dodatkowe Podkiad gruntujgcy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, farba
egalizacyjna, kotki rozporowe, podkfadki wyréwnujgce pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile

naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.

1.5.

2.

2.1.
2.1.

PS-

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1. Podstawg wykonania Roboét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe
oraz Projekt Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okre$lonym w
Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementow
budowli, to Inspektora Nadzoru moze zaakceptowal takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi Kontraktu.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, musi poda¢ w formie pisemnej i
rysunkowej detale rozwigzan technicznych - potgczenia, newralgiczne elementy itp. Te
rozwigzania muszg by¢ na tyle szczegbétowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu
robot, a takze jednoznacznie rozliczyé go w okresie gwarancyjnym (jakos¢ prac). Kierownik
kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢ z Inwestorem
(Inspektor Nadzoru) i Projektantem.

MATERIALY
Wymagania szczegotowe dla materiatow
1. Styropian
E FS-12 - lzolacja w miejscach bez obcigzen mechanicznych, np. $ciany szczelinowe,

szkieletowe $ciany dziatowe, stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, wypetnienie laminatow
oraz do metody lekkiej suche;j.

PS-

E FS-15 - Izolacja w miejscach mato obcigzonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w

metodzie lekkiej mokrej oraz jako wypetnienie w ptytach warstwowych.
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PS-E FS-20 - Przenoszenie wiekszych obcigzeh mechanicznych, np. izolacja termiczna podtég w
budynkach mieszkalnych, i w garazach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania
podiogowego.

PS-E FS-30 - Przenoszenie wiekszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtég w
halach przemystowych, na parkingach, w garazach, jako element izolacji termicznej w systemie
ogrzewania podtogowego oraz jako wypetnienie nasypdw w budownictwie drogowym i konstrukcjach
inzynierskich.

Wymagania dla plyt styropianowych stosowanych do izolacji stropéw

AKUSTYCZNY
Typ PS-EFS 20 PS-E FS 30 STYROPIAN
DOANY ANV
Gestos¢ pozorna, nie mniej niz [kg/m®]: 20 30 7-10
Zastosowanie Przenoszenie obcigzen |Przenoszenie Ttumienie dzwiekow
mechanicznych wigkszych obcigzen |uderzeniowych w
typowych dla dachéw, |mechanicznych, stropach kondygnaciji
podtég i czesci |izolacje podidg w [budynkédw mieszkalnych
podziemnych budynku |halach i uzytecznosci publicznej

przemystowych, na
navlzinnanh Ans

Wymiary diugos¢, szeroko$¢ [mm]: 1000x500 + 0,3% 1000x500 * 0,3%

Odchyiki grubosci [mm]: od 10 do 15 £ 0,5 od 20 do 100 * 1,0 od 105 [ponizej 30: < 2 od 30: <
do 1000 £ 1,5 3

Naprgzenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu |100 200 nie normalizuje sie

wzglednym, nie mniej niz [kPa]:

Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70°C, po 40 [+ 1,0 nie normalizuje sie
h, nie wigcej niz [%):

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp 10°C,

wartos¢ deklarowana przez producenta, lecz nie |0,040 0,034 0,045

wiecej niz [W/mK]:

Chtonnos¢ wody po 24h, [%] (V/V), nie wiecej niz:  [1,5 1,2 nie normalizuje sie
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, [kPa], nie mniej niz:  [150 200 50

Sztywno$¢ dynamiczna [MN/m?] nie normalizuje sie 12 -18

Zdolno$¢ samogasniecia plyt styropianowych samogasnace

2.1.2. taczniki mechaniczne

Rodzaj tagcznikdw mechanicznych uzalezniony jest od podtoza, w ktérym majg by¢ osadzone oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikéw z trzpieniem z tworzywa lub stalowym.

2.1.3. Wyprawy tynkarskie

Wymagania dotyczgce wypraw tynkarskich podano w ST 01.07.00 , Tynkowanie".
2.1.4. Profile specjalne

v "..;,
‘ i
katowniki ze stali szlachetnej katowniki z PCV z siatkg zbrojaca Profil dylatacyjny prosty
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Profil przyokienny dylatacyjn profile cokotowe (startowe)

2.1.5. Pianki i tasmy uszczelniajace

Niskorozprezeniowe pianki poliuretanowe oraz rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
poliuretanowej.
2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdbw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow . Wymagania
dotyczace skladowania materiatéw tynkarskich podano w ST 01.09.00 ,Tynkowanie".

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogdélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine".

3.2. Sprzet do roboét tynkarskich

gtadka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie) kubty do
mieszania tynkéw, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw,
4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine".
5.2. Szczegétowe warunki wykonania

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w
nastepujgcych warunkach:
— przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od +10°C
do +25°C),
— przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych
wilgotnos¢ powinna by¢ w przedziale 55-65%),

— przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé do prac zaraz po
wystgpieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),

— na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podtoza od + 5°C do +25°C).

— Ponadto nalezy:

— zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych,

— odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilo§¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy
stan podfoza i panujgce warunki atmosferyczne),

— stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej krajowej ocenie
technicznej materiatu.
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— Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

— Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacii.

— Niezwigzane materialy (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.

— W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw
nie moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

— Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg by¢é wykonane i
suche.
5.3. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekko-mokra

5.3.1. Sprawdzenie nosnosci podloza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud,
kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki
muru) nalezy usunagé. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem $ciernym,
odkurzy¢ i zagruntowac. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzien wczesniej
wyréwnaé zaprawg wyrownawczo-murarskg. Podtoze chtonne zagruntowac¢ odpowiednim preparatem
gruntujacym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych (lub piyt z wetny mineralnej) na stabych
podiozach, nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych
miejscach elewacji kilku (8-10) probek styropianu (wetny) owym. 10 x 10 cm) i recznego ich
odrywania po 3 dniach. Nosno$¢ poditoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w
warstwie styropianu (wetny). W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podfoza
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze
zagruntowaé preparatem gieboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng probe
przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.3.2. Montaz profili cokotowych

Cokot budynku wykonany z systemowych listew mocowanych na kotki rozporowe
5.3.3. Przyklejenie ptyt styropianowych lub ptyt z fasadowej welny mineralnej

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowac
poziomo listwe startowg. Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadac na ptyte termoizolacyjng
metoda "pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer. ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi "plackami" w ilosci od 8-10 szt.
o srednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni
ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bez zwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢ paca. Kolejne warstwy termoizolacji przyklejaé z zachowaniem mijankowego
ukfadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min, po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowac
tgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie
mniej niz 4 tgczniki na 1m2, zas dla wetny mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikdw na 1m2. Po
zamocowaniu ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowac
paca z grubym papierem sciernym. Plyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu

5.3.4. Montaz profili aluminiowych - boni rysunku elewacji
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W celu uzyskania pozadanego rysunku elewacji (jesli wystepuje w dokumentacji projektowej) w
ptaszczyznie oklejonej piyty styropianowej nalezy zamontowaé ksztattowniki aluminiowe.
Ksztattowniki nalezy dodatkowo przymocowaé mechanicznie poprzez kotki dystansowe, a nastepnie
nalezy doprowadzi¢ do ich zlicowania z ptaszczyzng styropianu.

5.3.5. Przyklejanie ptyt izolacji cieplnej

Po zamocowaniu do podtoza listwy startowej mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt. W tym celu
przygotowang zaprawg klejaca przeszpachlowac (przetrzeé) od strony przyklejanej catg powierzchnie
ptyty. Nastepnie na przeszpachlowang powierzchnie natozy¢ cienkg, rownomierng warstwe zaprawy
przy uzyciu pacy zebatej (o wym. zeboéw 1,0 - 1,2 cm). Bezposrednio po natozeniu zaprawy plyte
przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé pacg az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Izolacje cieplna nalezy przykleja¢ z zachowaniem mijankowego
uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min. po 48 h) przyklejone ptyty zaleca sie
zamocowac tgcznikami z trzpieniem metalowym, zgodnie z projektem technicznym.

5.3.6. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych i drzwiowych przez
naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z wtdkna szklanego o wymiarach
20 x 35 cm. Siatka powinna by¢ przyklejona pod katem 45 " ( ukosnie do krawedzie otwordw).
Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocnic
krawedzie Scian, przez przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojaca.
Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé za pomocg systemowych profili dylatacyjnych. Powinny one
zosta¢ przeniesione na ocieplong elewacje. W warstwie materialu ocieplajgcego wykonuje sie
pionowg lub poziomg szczeline o szerokosé ok. 15 mm. Krawedzie po obu stronach zeszlifowag, profil
wsung¢ do szczeliny. Katownik profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki utozy¢é w zaprawie klejace;.
Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory, sasiadujgce muszg na siebie
nachodzi¢ (gérny na dolny) min 2 cm. Na $cianach parteru minimum na do wys. 2 m od poziomu
terenu nalezy wklei¢ dodatkowg warstwe siatki z widkna szklanego lub zastosowac tzw. siatke
pancerng. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykonac¢ (nie wczesniej niz
po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego. Przygotowang zaprawe
klejacg nanies¢ na podtoze ciagtg warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi
na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby
zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadaé (w
pionie i w poziomie) na zakfad, nie mniejszy niz 10 cm. Szerokos$¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak
dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na wyschnietg
powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienka warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujgc i
wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki a wykonanej na
styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm, natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.

Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ tak, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przy oscieznicowe z
pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednaj scianie wywingé na $ciane sasiednig ok. 20 cm.
Przewinigcia za naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili
naroznych z dodatkowg siatkg. W miejscach zaktadéw tkaniny szklanej, silniej $cigga¢ mase klejaca,
aby nie wystgpity zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajacg
poza obrys profilu cokotowego obcig¢é rowno z jego dolng krawedzig. Styki pomiedzy ptytami
styropianowymi i innymi elementami (np. oscieznicami, ptytami balkonowymi), jesli nie przewidziano
innego sposobu uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy klejgcej i uszczelni¢ silikonem o
neutralnym sposobie utwardzania. W czes$ci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od
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poziomu terenu, zaleca sie zastosowac jako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkaniny
szklanej.

5.3.7. Zagruntowanie podioza

W zwigzku z tym, iz omawiane systemy ocieplen réznig sie rodzajem warstwy wykonczeniowe;,
nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze (warstwe zbrojong) pod
nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim podktadem tynkarskim:

m pod tynk akrylowy i mineralny,

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podioze za
pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowac wtasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach

zbieznych z kolorystykg tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.
5.3.8. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystgpi¢ do
natozenia tynku mineralnego lub tynku akrylowego. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe
tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej $ciggngé nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzystac
po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska pacg z
plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonaé
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywacé przy niewielkim
nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewacji. Nalezy zwracaé uwage na zachowanie
statego kata zacierania. W celu wyréwnania barwy tynkéw akrylowych zaleca sie, aby w trakcie ich
nanoszenia nie dopuszczaé¢ do catkowitego opréznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetniac
oprézniony do potowy pojemnik Swiezg masg z nowego kubfa i starannie wymieszaé obie czesci. W
celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkéw mineralnych zaleca sie mieszaé w jednym
pojemniku zawartos¢ 2-3 workéw zawierajgcych suchg zaprawe tynkarskag. Prace tynkarskie na
jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciaglty, aby unikngc
nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do
wykonania w sposob ciagty, wprowadzic¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty.

Zaleca sie, aby barwione tynki mineralne pokry¢ jednokrotnie farbg egalizacyjng, w celu dodatkowego
zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierdbwnomiernosci barwy wynikajgcej z zastosowanej
technologii, réznic w konsystencji masy tynkarskiej, réznic w chionnosci podioza, wpltywow
atmosferycznych. Farbe egalizacyjng nalezy nanosi¢ po wyschnieciu tynku, co w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego utozenia.

5.4. Postepowanie w przypadku koniecznos$ci przerwania prac

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy
dtuzszym niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢ styropianu.

Piyty pozétkte i o pylacej powierzchni przeszlifowaé papierem $ciernym, a nastepnie starannie
oczysci¢ z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawic
poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego
nowego kawatka.

Styki piyt izolacyjnych ze Sciang budynku starannie zabezpieczyé przed mozliwoscig wnikania wody
opadowej, tymczasowo wykonanymi obrobkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
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Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine".
Wymagania dotyczgce kontroli robét tynkarskich podano w ST 01.09.00 , Tynkowanie"

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych roboét z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby. Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn.
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. Wyglad zewnetrznego
pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i
pekniecia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej
i od linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzgc przymiarem z
doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego wzdtuz kontrolowanych scian za pomocag
sznurka i katownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1. Jednostkg obmiaru jest:

m  m?, metr biezgcy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczgce odbioru robét

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine".
Wymagania dotyczace odbioru robot tynkarskich podano w ST 01.07.00 ,Tynkowanie" Roboty
wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wplywajacych zasadniczo na jakosc¢, roboty moga
by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe - za wyjgtkiem:
(1) Wymienionych - jako obowigzujgce -w Zatgczniku nr1 do rozporzgdzenia M | z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz.2285, z 8 grudnia 2017).

(2) Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego
zadania

(3) Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania
Normy

(1) Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
(PS-E).
(2) Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA: ,BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE ORAZ OCHOTNICZA STRAZ POZARNA’

(3) Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

(4) PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementéw budowlanych. 1zolacyjno$é od dzwigekdéw powietrznych.

(5) PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

(6) PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekdéw uderzeniowych przez
podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

(7) PN-ISO-9052-1:1994 - Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materialy stosowane w
ptywajgcych podtogach w budynkach mieszkalnych.

(8) Katalog Rozwigzan Podtog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogélnego, Warszawa 1992.
(9) Akustyka budowlana - Sadowski Jerzy, Poznan 1976.
(10)ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.

(11)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

Wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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