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PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja: ,,Budowa ogrodzenia w LesSnictwie
Brodniczka oraz Kamienica"

Lokalizacja: L. Brodniczka: nr inw. 110/14, Brodniczka 26, 87-335

Inwestor:

Swiedziebnia,

dz. ew. 7080, ob. Brodniczka, gm Swiedziebnia

L. Kamienica: nr inw. 110/59, Lakie 133, 87-630 Skepe,
dz. ew. 2044/1, ob. Lakie, gm. Skepe

Nadlesnictwo Skrwilno
ul. Lesna 5
87-510 Skrwilno
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PPU ,,MarBud” ul. Norwida 4
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

Projektant:

inz. Mariusz Borowski
upr. nr ewid. MAZ/0094/ZHOK/10

Niniejsze opracowanie zawiera ... ponumerowanych stron

07.2022



Spis tresci

L CZESC OPISOWA ....oovmiiieeeeeee e eee ettt sttt s s s s
A LS 0] o] - Tol 01V - OSSPSR
2.StAI ISTNICJGCY vttt e ettt b ettt ke b s bt bt h e b e bR b bRt b e bR r e
3.Charakterystyka projeKtowanych 0grodzen ..........c.cccvevuiiueiieeieiie e se e see e este e sre e e
3L FUNGAMENTY ...ttt bbbttt e bbb bt b
3.2 COKOIY ottt are s
3.3, SHIPKI OZrOAZENIOWE ...t
B PrZOSTa oo
4.Charakterystyka bram WjazdoWyCh ..........c.oovoiiiiiiii e
4.1. Fundamenty pod STUPKI ....c.uviiiiiiiiiii i
4.2. BramMY WJAZAOWE ..ottt ettt bbbt sb et e et e bbb b i
5. PFOZ POA DFAMIG ...ttt e et
6. WYKONAWSTWO ...tttk bbbttt ettt b bt
ILOSWIADCZENIA PROJEKTANTOW, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW, KOPIE UPRAWNIEN .......ooiiititeteeeseeteteeeeeeeseesesesesesesesesesessesesesenessenees

HL CZESC RYSUNKOWA ....coooviiuitctieetieeeseetssesessess st s s ssesss s ssssssessssss s senssssssessesssssnsesas 10
Z1  Zagospodarowanie terenu - L. Brodniczka skala 1:500
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I. CZESC OPISOWA

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest:

-demontaz istniejacego ogrodzenia przy siedzibie Le$nictwa Brodniczka i Le$nictwa Kamienica
oznaczonej na rysunku,

-budowa nowego ogrodzenia z przgstami z desek oraz z siatki stalowej,

-demontaz istniejacych bram wjazdowych oraz furtek wejsciowych,

- montaz nowej bramy przesuwnej, rozwieranych oraz furtek wejsciowych.

2.Stan istniejgcy

Le$nictwo Brodniczka

W chwili obecnej rozpatrywana cze$¢ terenu na dzialce 7080 jest ogrodzona przez
ogrodzenie z przeset ze sztachet drewnianych na stupkach z drewna. W obrebie furtek oraz
wjazdow znajdujg sie stupki murowane z cegly. W linii ogrodzenia zlokalizowana jest jedna brama
wjazdowa rozwierana oraz jedna furtka .

Lesnictwo Kamienica

W chwili obecnej rozpatrywana czeg$¢é terenu na dziatce 2044/1 jest ogrodzona przez
ogrodzenie z przgset ze sztachet drewnianych na stupkach stalowych. W obrebie furtek oraz
wjazdow znajdujg si¢ stupki murowane z cegly. W linii ogrodzenia zlokalizowane sa dwie bramy
wjazdowe rozwierne oraz dwie furtki .

3.Charakterystyka projektowanych ogrodzen

3.1. Fundamenty

Ogrodzenie z przesel drewnianych

Pod stupki ogrodzeniowe fundamenty betonowe punktowe z betonu B20 o przekroju poziomym
prostokatnym posadowione na poziomie 1,0 m ponizej poziomu terenu. Stopy betonowe o
wymiarach 300x300x850 mm.

Ogrodzenie z przesel z siatki

Pod stupki ogrodzeniowe fundamenty betonowe punktowe z betonu B20 o przekroju poziomym
okraglym posadowione na poziomie 1,0 m ponizej poziomu terenu. Stopy betonowe o wymiarach
$300x1000 mm.

3.2. Cokotly

Ogrodzenie z przgset drewnianych

Cokot ogrodzenia wykonac z obrzeza betonowego prefabrykowanego 120x250x1000 mm.
O$ obrzeza sytuowa¢ w osi stupkow. Obrzeze wkopa¢ w grunt na 0,15 m i osadzi¢ na warstwie
chudego betonu gr. 10 cm pod dolng $ciang obrzeza oraz przy $cianach bocznych obrzeza wg rys.
Al.




Ogrodzenie z przeset z siatki

Cokot ogrodzenia wykonac z deski betonowej prefabrykowanej 30x250x6 cm. Czgsé¢
zewnetrzng deski zlicowaé ze stupkami betonowymi. Deske wkopaé w grunt na 0,1 m i osadzi¢ na
warstwie chudego betonu gr. 10 cm. Na wysokos$ci fundamentéw stupkow deske osadzi¢ w
fundamencie wg. rys. A2.

3.3. Stupki ogrodzeniowe

Ogrodzenie z przesel drewnianych

Stupki ogrodzeniowe z ksztalttownika stalowego o przekroju kwadratowym 100x100x5 mm i
dhugosci 2,0 m. Dolna krawedz stupka na wysokosci 0,5 m pod poziomem terenu osadzona w
fundamencie. Jako uchwyty dla tat podtrzymujacych wypetnienie ze sztachet zastosowano ceowniki
C60x50x4 mm przytwierdzone do stupkéw przez wspawanie. Stupek z uchwytami nalezy przed
montazem w gruncie ocynkowa¢ oraz pomalowac¢ proszkowo. Gorng otwarta cz¢$¢ shupkow
zakonczy¢ zaslepkami stupkowymi (daszek kwadratowy) wykonanymi ze stali.

Ogrodzenie z przeset z siatki

Stupki ogrodzeniowe prefabrykowane betonowe o przekroju kwadratowym 10x10 cm i
dhugosci 2,3 m. Dolna krawedz stupka na wysokosci 0,8 m pod poziomem terenu osadzona w
fundamencie wg. rys. A2.

3.4. Przesta

Ogrodzenie z przgset drewnianych

Deski dgbowe (Sztachety) o wymiarach 100x1350x20 mm przykrecane po jednej stronie tat
z profilu stalowego prostokatnego zamknigtego 50x40x4 mm za pomoca wkrgtow
samogwintujacych. Laty wsporcze dla sztachet zawieszane na ceownikach przytwierdzonych do
stupkoéw za pomoca spawania. Laty przed montazem pomalowac proszkowo. Sztachety pokry¢
impregnatem wodnym.

Ogrodzenie z przgset z siatki
Siatka stalowa ocynkowana pleciona 5x5 cm $r drutu 3,5 mm naciggana na 3-ech rzedach
drutem stalowym ocynkowanym §r. 4 mm.

4.Charakterystyka bram wjazdowych

4.1. Fundamenty pod stupki

Brama przesuwna i rozwierana

Pod stupki bramy fundamenty zelbetowe z betonu B20 o wymiarach zgodnych z rysunkami
szczegdtowymi posadowione na poziomie 1,0 m ponizej poziomu terenu. Beton zbrojony
strzemionami z drutu ¢6 co 15 cm na 4 drutach #12 o dlugosci L=100 cm. Zastosowa¢ stal klasy A-
11, A-O.

4.2. Bramy wjazdowe

Brama przesuwna otwierana automatycznie
Brama przesuwna samono$na, zawieszona wysiggnikowo nad wjazdem. Brama wyposazona
W zespot jezdny, szyny jezdnej, stupa zamykajacego z chwytakami oraz podpore tylnig stabilizujaca

skrzydlo po jej otwarciu. Brama otwierana automatycznie za pomocg napedu do bramy. Skrzydto
bramy w ramie wykonanej z ksztattownikow 30x50x2 wypetnione ksztalttownikiem 20x20x2
(spawane do konstrukcji). Brama ocynkowana i pokryta farbg proszkowsa. Stupki bramy



120x120x6mm ocynkowane, malowane proszkowo. Stupki zamkniete zaslepkami wykonanymi ze
stali.

Brama rozwierana otwierana automatycznie

Brama dwuskrzydtowa otwierana automatycznie za pomocg napedu do bramy. Skrzydto bramy w
ramie wykonanej z ksztattownikow 40x40x2 wypetnione ksztalttownikiem 18x18x2 (spawane do
konstrukcji). Brama ocynkowana i pokryta farbg proszkowa. Stupki bramy 100x100x2 mm
ocynkowane, malowane proszkowo. Stupki zamknigte zaslepkami wykonanymi ze stali.

Brama rozwierana otwierana manualnie

Brama dwuskrzydtowa otwierana manualnie. Skrzydto bramy w ramie wykonanej z
ksztaltownikow 40x40x2 wypetione ksztattownikiem 18x18x2 (spawane do konstrukcji). Brama
ocynkowana i pokryta farbg proszkowa. Stupki bramy 100x100x2 mm ocynkowane, malowane
proszkowo. Stupki zamkniete zaslepkami wykonanymi ze stali. Brama wyposazona w rygiel dolny
ze sprezyna | zasuwe do bramy pozioma.

Furtki wejSciowe

Furtka 1

Skrzydto furtki w ramie wykonanej z ksztattownikéw 30x50x2 wypetnione ksztattownikiem
20x20x2 (spawane do konstrukcji). Furtka ocynkowana i pokryta farbg proszkowa. Stupki furki
ocynkowane, malowane proszkowo. Stupki zamkniete zaslepkami wykonanymi ze stali. Furtka
wyposazona w zamek patentowy z kluczem oraz klamke.

Furtka 2

Skrzydto furtki w ramie wykonanej z ksztattownikéw 40x40x2 wypelnione ksztaltownikiem
18x18x2 (spawane do konstrukcji). Furtka ocynkowana i pokryta farbg proszkowa. Stupki furki
ocynkowane, malowane proszkowo. Stupki zamkniete zaslepkami wykonanymi ze stali. Furtka
wyposazona w zamek patentowy z kluczem oraz klamke.

5. Prég pod brama

Prog wysokosci 15 ecm wykona¢ z betonu B20. Pod progiem utozy¢ warstwe z thucznia
kamiennego 15 cm, oraz piasku zageszczonego 15 cm.

6. Wykonawstwo

— przygotowanie betonu w betoniarce o wydajnosci dostosowanej do iloci robotnikow

— istniejacy latarni¢ oSwietleniowg oznaczong na planie zagospodarowania nalezy przenies¢
poza obreb projektowanej drogi wewnetrznej z kostki brukowe;,

— przy wykonywaniu robor nalezy zachowa¢ warunki BHP, stosowaé odpowiedni sprzet,
narzedzia oraz wlasciwag odziez ochronng

Projektant:



Il OSWIADCZENI,A PROJEKTANTOW, ZASWIADCZENIA (o) )
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW, KOPIE UPRAWNIEN

Sierpc, 2022-07-01

Mariusz Borowski

(imi¢ 1 nazwisko)

09-317 PIETRZYK 18

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. poz.1409
72013 r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu technicznego

inwestycji pod nazwa:
,,Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"

zlokalizowang w miejscowosci: Brodniczka 26, 87-335 Swiedziebnia; Egkie 133, 87-630 Skepe
Inwestor: Nadle$nictwo Skrwilno, 87-510 Skrwilno, ul. Lesna 5

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 7080 i 2044/1

o sporzadzeniu projektu technicznego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(pieczeé i podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XQY-4RW-K2E *

Pan MARIUSZ BOROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0400/10

adres zamieszkania PIETRZYK 18, 09-317 LUTOCIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 318 /10/K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pd7n. zm.) oraz na podstawie § 11 ust, I pkt 1,
§ 151§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Borowskiemu
inZynierowi
urodzonemu dnia 05 stycznia 1978 roku w Zurominie, synowi Piotra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/ 0094 /ZHOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

S: WYy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia - w odniesieniu do obiektow, o jakich
mowa w pkt Il poniZej - niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych clementow.
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji techmnicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane - w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt Il poniZej -
stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei
konstrukcyjno — budowlane;j.



III. Na moey § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwicinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczonych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
projektowania obickiu budowlanego oraz do kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m” oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem tereou, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokoscl kondygnacji do 4.8 m:
2) posadowionego na gtebokosci do 3 m ponizej poziomu terenn, bezposrednio na stabilnym
gruncie nosnym;
3) prey rozpigtodel elementdw konstrukeyjnyeh do 6 m i wysiggu wspomikdw do 2 m;
4) niezawierajacego elementdw wslgpnie sprezanyeh na budowie;
5) niewymagajacego uwrgledniania wplywu eksploatacji gérnicze].

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwrglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
I. Zgodnie = are, 127 ust. 7 woawy — Prawo budowlone, poditowe do wykomywania samodzielnych funbci
techmicziyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestrn, prowadsonege prees Gidwnego Inspekiora
Nodeorn Budowlanego oraz wpis na iiste czionkdow wiesciwef izhy samarzqgdu zawodowego,
2. 0d minigizzef decysff sludy odwolanie do Krajowef Komisfi Kwalifikocying Polskiei Izhy Inswierdw
Budownictwa w Warszawie za poiredniciwen Okrggowej Komisii Kwalifikacyine Mazowieckisl Okrggowe) Izby
Inzymigrdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dria jei doveczenia

Sklad Orzckajgey
1/ mgr ing Zygmunt Garwolinski

2/ mgr ing. Leszek Ganowice
3 mgr ing. Hanna Balaj

Otreymujs:
1. Pan Mariuzz Borowski
09-#17 Fistreyk 18
2, Gldwy Inspektor Nadeoru Budowlanego
j.afa
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