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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

  
I. Część ogólna 
1. Podstawa opracowania projektu 

1.1. zlecenie Inwestora 
1.2. projekt budowlany, 
1.3. wytyczne Inwestora, 
1.4. obowiązujące normy i przepisy. 

2. Zakres projektu 
Zakres projektu obejmuje następujące instalacje elektryczne: 

 - linie zasilające windy i serwisowe, 
 - instalacje uziemień wyrównawczych. 

3. Założenia elektroenergetyczne 
3.1. Istniejące przyłącze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian. 
3.2. System ochrony od porażeń - układ samoczynnego wyłączania zasilania, 

spełniający wymogi normy PN-HD 60364-4-41. 
 

II. Część szczegółowa 
 

1. Istniejące instalacje 
Istniejące instalacje będące w kolizji w projektowaną przebudową przełożyć poza 
obszar przebudowy. 
 

2. Instalacje uziemień 
Projektuje się wykonanie uziemienia szybu windy poprzez uziemienie pionowe 
R<10Ω 
 

3. Rozdzielnica główna 
Istniejąca rozdzielnica główna zostanie rozbudowana o następujące obwody: 
- obwód zasilania windy 3P C25 
- zabezpieczenie różnicowoprądowe windy- 4P 40/0,03A 
- zabezpieczenie obwodu serwisowego B16/0,03A. 
 

4. Linie zasilające 
4.1. Z projektowanych zabezpieczeń wyprowadzone zostaną linie zasilające: 

- linia szafy sterowniczej YDY 5x4mm2, 
- linia obwodu serwisowego YDY 3x2,5mm2- 
- linia obwodu zasilacza SSP YDY 3x2,5mm2. 

4.2. Przewody układać pod tynkiem. 
 

5. Instalacje systemu sygnalizacji pożaru 
5.1. System windy zostanie podłączony do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru. 
5.2. Instalacje zostaną wykonane według odrębnego opracowania projektowego. 
 

6. Instalacje technologiczne windy 
6.1. Instalacje oświetlenia, gniazda serwisowego zostaną wykonane na podstawie 

DTR dostawcy urządzenia. 
 

7. Ochrona od porażeń 
7.1. Jako ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. 
7.2. Dla dodatkowej poprawy warunków ochrony przeciwporażeniowej należy 

zainstalować połączenie wyrównawcze, czyli metaliczne połączenie pomiędzy 
częściami metalowymi urządzeń elektrycznych umiejscowionych na stałe. 
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7.3. Ochroną dodatkowo należy objąć także dostępne konstrukcje wsporcze  
i metalowe osłony znajdujące się w pobliżu urządzeń elektrycznych, a następnie 
poprzez złącze kontrolne połączyć z uziemieniem zewnętrznym.   

7.4. Wymagana wartość rezystancji uziemienia winna spełniać warunek R≤ 5,0Ω. 
7.5. Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi podane w normie  

PN-HD 60364-4-41. 
 

8. Uwagi końcowe 
8.1. Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC/HD 60364  

i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „ w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  
/Dz.U. nr 75 poz. 690/. 

8.2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm, oraz posiadać 
odpowiednie atesty. 

8.3. Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary powykonawcze.  
 

Opracował:   
 

mgr inż. Paweł Szafrański 
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Środa Wlkp, 10.08.2022r. 
  
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 
 

 
Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny „Budowa windy przyściennej 
w szkole podstawowej nr 2 z oddziałem integracyjnym (w ramach poprawy dostępności 
architektonicznej)” do realizacji na ul. Dąbrowskiego; Środa Wlkp. działka nr ewid 1989 
położona w miejscowości Środa Wielkopolska, sporządzony został zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami 
dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. Paweł Szafrański 
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