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PROJEKT TECHNICZNY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - MODERNIZACIA SYSTEMU DETEKCJI DLA SZYBU
DZWIGU OSOBOWEGO

BRANZA TELETECHNICZNA SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Inwestor:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

Lokalizacja/obiekt:

Szkota Podstawowa nr 2

ul. Dabrowskiego 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Wykonat(a) Sprawdzit(a)
upr. nr CNBOP-PIB 37/2022 upr. nr CNBOP-PIB 437/2016
Katarzyna Kmieciak Radostaw Garski

Data opracowania: Sierpieri 2022

UWAGA: Dokumentacje projektowg uzgodniono z Rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych numer rysunkéw SSP-01 - SSP-04;
zataczonych do niniejszego opracowania

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Projekt moze by¢ wykorzystany jedynie do realizacji systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru w obiekcie Szkota Podstawowa
nr 2, ul. Dabrowskiego 52 63-000 Sroda Wielkopolska i zgodnie z Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089. art. 61 Ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek zmian bez konsultacji z projektantem lub jednostka
projektujaca, kopiowania niniejszego projektu badZ jego czesci w innym celu niz przewidziany powyzej. Tresci zawarte w
projekcie stanowig wtasnosc¢ intelektualng firmy Prim Blue Radostaw Gdrski stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.
Niedozwolone jest ich kopiowanie, utrwalanie, rejestrowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie osobom
trzecim bez wiedzy i zgody jego twdrcy
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OSWIADCZENIE

Dotyczy:

Projektu branzy teletechnicznej - modernizacja systemu detekgji dla szybu dZwigu osobowego

Inwestor:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

Lokalizacja/obiekt:

Szkota Podstawowa nr 2

ul. Dgbrowskiego 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Niniejszym oswiadczamy, ze wymieniony wyzej projekt branzy teletechnicznej instalacji
niskonapieciowej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276) zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, dobra praktyka i zasadami wiedzy technicznej.

Jednostka projektowa

Prim Blue Radostaw Gdrski

(]
Jabtoniowa 22A °
62-200 Gniezno P rI I I I u e

biuro@primblue.pl smart solutions e

Autor(rzy) opracowania:

Wykonat(a) Sprawdzit(a)
upr. nr CNBOP-PIB 37/2022 upr. nr CNBOP-PIB 437/2016
Katarzyna Kmieciak Radostaw Gorski

Prim Blue Radostaw Gdrski
ul. Jabtoniowa 22A 62-200 Gniezno
biuro@primblue.pl
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—A—A CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

. OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
feri, Aol TilaERowakingo

V‘H" PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBDP—FFB
CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 437/2016

Potwierdza sig, ze

Pan Radostaw Gorski

ukodiczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu kohcowego | posiads cdpowiednie
w zakresie projektowania, instalacji | konserwac)i

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Paziom kwalifikac)i: 4

Jarefdw, 26 — 28 wrzednia 2016 r.

@*mmﬂmmh
Aobert Boach Sp. & o.0., MERAWEX Sp. F oo,
Els-compsl Sg. ¥ 0. 0., PLH WATRA 5p. z o.

Prim Blue Radostaw Gdrski
ul. Jabtoniowa 22A 62-200 Gniezno
biuro@primblue.pl
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-/\—/\ CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

. OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
v im. Jozefa Tuliszkowskiego
Vv PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 37/2022

Potwierdza sie, ze

Pani Katarzyna Kmieciak

ukonczyta szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koncowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4’

D‘!’REKTOR CNBOP-PIB

A i LI}
gt.bnfi drlnt PAW NIK

Jozefow, 28.02 - 03.03.2022 r.

Szkolenie zostalo przepmwadZQne przy wspo.‘pracy Hrmy
Robert Bosch Sp. z 0.0.
Szkolenie realizowane przez Platforme e-learnjngowa.

Prim Blue Radostaw Gdrski
ul. Jabtoniowa 22A 62-200 Gniezno
biuro@primblue.pl
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Schrack Seconet Polska Sp. z 0.0.

zaswiadcza, ze Pan:
Radostaw Gaorski
reprezentujacy:

Prim Blue
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odbyl szkolenie z zakresu projektowania
systemow sygnalizacjl pozarowey:
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Schrack Seconet Polska Sp. z o.0.

zaswiadcza, ze Pan:

Radostaw Gorski

odbyl szkolenie z zakresu projektowania, instalacy,
programowania i serwisu
systemaw sygnalizacji pozarowe):

Integral IP MX, Integral IP CX,
Integral IP BX
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SCHRACK
SECONET

zaswiadcza, ze Pani:

Katarzyna Kmieciak

reprezentujgca:

Prim Blue

Odbyta szkolenie z zakresu projektowania
systemow sygnalizacji pozarowe;j:

Integral EvoxX M, Integral EvoxX C,
Integral EvoxX B

EENRACK °©

Warszawa, 19 stycznia 2022

Zaswiadczenie wazne przez okres 24 miesigcy od daty szkolenia.

Udzial w szkoleniu Projeklowym nie upowaznia do prowadzenia prac zwigzanych z programowaniem, instalacjg oraz serwisem
systemow sygnalizacji pozarowej, diwigkowych systemdw ostrzegawczych, systemdw przyzywowych Schrack Seconet.
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Prim Blue Radostaw Gdrski
ul. Jabtoniowa 22A 62-200 Gniezno
biuro@primblue.pl
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WIADOMOSCI PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji systemu sygnalizacji pozaru
wykonanego dla Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowanej przy ul. Dgbrowskiego 52, 63-000
Sroda Wielkopolska.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje modernizacje dokumentacji projektowej instalaciji:

Systemu Sygnalizacji Pozaru w zakresie:

dobdr systemu wczesnej detekgji dla szybu dzwigu osobowego;
dobdr urzadzen zapewniajgcych awaryjne zasilanie systemu;
dobdr algorytmu alarmowania centrali sygnalizacji pozarowe;j;
topologii okablowania strukturalnego;

aktywacja wyjsé.

Zakres obszarowy dokumentacji projektowej instalacji obejmuje

System sygnalizacji pozaru

szybu dzwigu osobowego.

10
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Warunki ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletna specyfikacja projektowa obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji
wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzgdzen i instalacji. Projekt dopuszcza zastosowanie rownowaznych rozwigzan i
elementéw innych producentéw, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrow
technicznych niz opisane w projekcie oraz spetnienia opisanych funkcji niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac¢ pisemne zatwierdzenie Inwestora. Przytoczone nazwy elementéw
systemu odnoszacych sie do konkretnych produktéw dostepnych na rynku. W Swietle art. 29
ust. 3 ustawy PZP nalezy je traktowal jako urzadzenia przyktadowe — powotanie sie na
konkretny produkt nie oznacza koniecznosci jego zastosowania. Wprowadzone zmiany nie
powinny w Zzaden sposdb uszczuplac funkcjonalnosci systemu. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w
dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie elementami. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej dokumentacji, Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac Polskim Normom i posiadac¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wag.
obowigzujacych norm, przepiséw, dokumentacji techniczno-rozruchowej oraz protokolarny
odbiér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

1"
Prim Blue Radostaw Gdrski
ul. Jabtoniowa 22A 62-200 Gniezno
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Podstawa opracowania

Podstawa opracowania prawna/techniczna systemu sygnalizacji pozaru
e Umowa/Zlecenie stanowigce podstawe realizacji;

Uzgodnienia z inwestorem;

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen;

Uzgodnienia branzowe i lokalizacyjne - obowigzujgce normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) z pdzZniejszymi zmianami;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 1529) (Dz. U. z
dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285);

e Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej. Biuro Rozpoznawania Zagrozen.
Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkdéw
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych. Warszawa, czerwiec 2008 ;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994 roku, poz.
414, z pdzniejszymi zmianami);

e _Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozaru” — mgr inz. Jerzy
Ciszewski, CNBOP;

e ,Podstawowe zasady projektowania systemdw sygnalizacji pozarowej” — podstawy
prawne i techniczne” — mgr inz. Jerzy Ciszewski, CNBOP;

e ,Systemy sygnalizacji pozaru i automatyki pozarowej — podstawy prawne i
techniczne” — st. kpt. mgr inz. Janusz Sawicki, CNBOP;

e Integracja i wspdtdziatanie systemdw sygnalizacji pozaru z systemami zabezpieczen
przeciwpozarowych” — st. kpt. mgr inz. Janusz Sawicki, CNBOP
Standard projektowy — PKN CEN/TS 54-14:

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021,
wydane przez Stowarzyszenie Inzynierdw i Technikdw Pozarnictwa

e Zgodnie z wiedza techniczng, obowigzujaca technologig i trendami w rozwigzaniach,
dobrg praktyka i doswiadczeniem.

Uwagal!

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje systemu-(éw) zgodnie z wymaganiami
opisanymi w dokumentacji projektowej, a jesli ktorykolwiek z dokumentéw
normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Jednolity system wczesnej detekcji sygnalizacji pozaru, elementy, urzadzenia, pochodzace od
jednego producenta w celu zapewnienia petnej kompatybilnosci systemu SSP wykrywajgcych
zagrozenia pozarowe.

Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru zapewniajgca ochrone obszaru:

- szybu dzwigu osobowego;

Projekt i wykonanie catej instalacji powinno by¢ zgodne z normg PKN-CEN/TS 54-14, SITP
WP-02:2021.

System detekg;ji

Aktywny system detekcji dymu, ktory w sposdb ciggty pobiera do analizy powietrze ze strefy
chronionej w celu stwierdzenia obecnosci dymu. System detekcji dla kazdego z obszardow (hali)
wykonany w oparciu o detektory aspiracyjne umozliwiajgce zaprogramowanie odpowiednigj
czutosci i ustawienia wtasciwej klasy detekcji C. System zasysania konfigurowalny w celu
przystosowania do specjalnych warunkdw srodowiskowych oraz dynamicznej kompensacji
zabrudzen z funkcja “samouczenia”. Otwory zasysajace w rurach detekcyjnych wyposazone w
specjalne “Klipsy” o wielkos$ci otworu zgodnym z zaprojektowanym systemem detekgji przy
uzyciu specjalistycznego certyfikowanego oprogramowania zapewniajgcego wtasciwe wyniki
pomiardw i ustawien. System zasysania wyposazony w specjalistyczny filtry. Detektor systemu
aspiracyjnego podtgczony na petli dozorowej. W pozostatych pomieszczeniach zastosowac
detektory multisensorowe (dymu, ciepta) wykrywajace pozary testowe TF1 - TF8.

Przewidywane rodzaje pozaréw

Rodzaje pozardow to najwazniejszy parametr, w praktyce decydujacym o wyborze konkretnego
elementu i przydatnosd detektora do wykrywania okreslonego typu pozaru.

W tym celu bada sie czujki w specjalnych warunkach laboratoryjnych. Detektory maja za
zadanie wykry¢ w okreslonym czasie i objetosci produkty spalania powstajgce w wyniku tzw.
pozarow testowych — oznaczonych jako TF1-TF9. Zastosowane detektory majg umozliwiac bez
zmiany elementu detekcyjnego wykrywanie pozaréw testowych TF1-TF9 oraz posiadad
wyspecjalizowany algorytm automatycznej adaptacji do warunkdéw $rodowiskowych co w
znacznym stopniu podnosi szybko$¢ reakcji a zarazem eliminuje powstawanie fatszywych
alarmow. Rozwigzanie doboru typow detektordw do chronionych pomieszczen ma umozliwiac
szybka adaptacje i przystosowanie do ewentualnych zmian adaptacyjnych pomieszczenia pod
wzgledem rodzajow pozardw.
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Rodzaje pozardw testowych

TF1

TF2

TF3
TF4

TF5
TF6
TF7

TF8

TF9

najbardziej odpowiada warunkom poczatkowego palenia sie drewna, papieru i

pozarow powstatych w wyniku podpalen lub wytadowan atmosferycznych.

odpowiada powolnemu tleniu sie drewna i rozktadowi termicznemu izolacji
przecigzonych przewoddw elektrycznych.

jest charakterystyczny dla tlenia sie materiatow witdkienniczych, dywandw, wyktadzin
charakterystyczny jest dla palgcych sie materiatdw wykoriczeniowych z tworzyw
sztucznych.

jest charakterystyczny dla spalania paliw ptynnych (typu ropa naftowa).

reprezentuje palacy sie spirytus i niektdre rozpuszczalniki nie wydzielajgce dymu.
powolne tlenie sie drewna - jest podobny do pozaru TF2 przeprowadzanego w
obnizonej komorze testowej, zblizonej do wysokosci mieszkan. Stosowany jest gtdwnie
w Stanach Zjednoczonych.

to niskotemperaturowe spalanie sie niektdrych tworzyw sztucznych, zywic, past.

Pozar TF8 wprowadzono stosunkowo niedawno, reprezentuje on ,,przechtodzone”

dymy o niewielkiej predkosci wznoszenia, przedostajgce sie z objetego pozarem
pomieszczenia na drogi ewakuacyjne. Stosowany jest gtdwnie w badaniu czujek
wielodetektorowych. Woczesdniejsze konstrukcje czujek nie byty temu testowi
poddawane.

tlenie sie ztozonej bawetny jest stosowany przy testowaniu czujek z detektorami CO

tlenku wegla.

Uwagal!
Zainstalowanie systemu sygnalizacji pozaru nie zwalnia uzytkownika obiektu od przestrzegania
odpowiednich przepiséw przeciwpozarowych
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System zasysania

System zasysajacy AirSCREEN ASD 535
System zasysajacy sktada sie z jednej lub dwdch rurek ssgcych
posiadajgcych otwory probkujgce oraz jednostki oceniajgcej
wyposazonej w jeden lub dwa detektory dymu ASD535;
przeznaczony jest do nadzorowania pomieszczen i urzgdzen.
Woysokiej wydajnosci wentylator transportuje powietrze z
nadzorowanego pomieszczenia za pomocy sieci rurek ssacych
do jednostki oceniajacej. State monitorowanie przeptywu
powietrza w rurce ssgcej pozwala wykry¢ uszkodzenia rurek
oraz zabrudzenia otwordéw prébkujgcych. Zasysane powietrze
jest stale oceniane przez czujniki dymu zapewniajgc tym samym
bardzo wczesne wykrycie wzrostu koncentracji dymu w
powietrzu. Panel obstugi i wskazan wskazuje koncentracje dymu
W zasysanym powietrzu, jak réwniez stan alarmu, uszkodzenia i
stany systemowe. ASD535 posiada 4 gniazda rozszerzern do opcjonalnego zainstalowania
modutu przekaznikowego RIM35. Dla kazdego uktadu rurek zasysajgcych mozna
zaprogramowac 3 stany prealarmu i jeden gtdwny sygnat alarmowy, ktére sg transmitowane
do CSP za pomocg wyjsc przekaznikowych lub modutu petlowego. Czujniki dymu (zamawiane
oddzielnie) sg dostepne w rdznych klasach czutosci i moga by¢ zaadoptowane do warunkow
otoczenia pod katem czutosci. Do kalkulacji asymetrycznych uktaddw orurowania dostepne jest
specjalistyczne oprogramowanie ,Pipeflow” a do uruchamiania duzych systemdéw
wykorzystywane jest oprogramowanie “ASD Config”.

A N

Czujki liniowe ciepta
ADW 511

Czujki punktowe
Couiles dysns Cagha cinpla

Wzrost koncentraciji dymu

Obszar zastosowania ASD 535

Woczesne wykrywanie pozaru za pomoca aktywnego dziatania systemu (zasysanie powietrza) i
zastosowania czujnikdw dymu o bardzo wysokiej czutosci;

Ograniczony dostep (pod wzgledem konstrukgcji);

Wysokie pomieszczenia (magazyny wysokiego sktadowania, hale magazynowe, hale
produkcyjne, hangary), szachty windowe, przestrzenie podpodtogowe i miedzysufitowe, etc,;
Wzgledy estetyczne Muzea, obiekty kulturalne, szpitale, etc.;

Zaktocenia trybu pracy Silne prady powietrza, temperatura, wilgotnos¢ i opary, kurz,
promieniowanie, etc.
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Normy i wytyczne.

PN-EN 54-20 Czujki zasysajace dymu

smart solutions

Klasa A — bardzo wysoka czuto$é - Bardzo wczesne wykrywanie bardzo rozrzedzonych

dymoéw w krytycznych $rodowiskach;

Klasa B — wysoka czutosé - Wczesne wykrywanie w trudnych warunkach otoczenia;
Klasa C - standardowa czuto$¢ - Standardowe wykrywanie pozaru w pomieszczeniach

z charakterystyka wykrywczg odpowiadajgca detektorom punktowym;

e [|SO 11690-1 Dyrektywa dla miejsc pracy o ograniczonym hatasie, wyposazonych w
maszyny.
Charakterystyka.
e Nastawialna czutosé 0.02 (prealarm 0,002) do 10 %/m 1 lub 2 rurki ssace z niezalezng

kontrolg przeptywu powietrza;

Optymalizacja dla automatycznych magazynéw wysokiego sktadowania (zgodnie z VdS

2895);

Narzedzie projektowe (ASD PipeFlow) i serwisowe (ASD Config);
Dynamiczna kompensacja zabrudzenia i funkcja ,samouczenia”;
Petna integracja z systemem sygnalizacji pozarowej;
Asymetryczne uktady orurowania;

5 trybow predkosci wentylatora (2 500...4 500r/min);

Cicha praca: 32...43dB (ISO11690-1) — do 3 trybu predkosci wentylatora;
Krétki czas uruchomienia (5...60min);

Temperatura otoczenia: -30 do +60 C;

IP 54 bez dodatkowej obudowy;

Certyfikat Zgodnosci CE zgodnie z EN 54-20, (klasy A, B, i C)

Najwazniejsze parametry techniczne

Napiecie robocze: 10,5 do 30 VDC;

Prad spoczynkowy: 290 mA przy 24 VDC;

Prad alarmowy: 385 mA przy 24 VDC;

Wyjscie przekaznikowe: 3 dowolnie programowalne, zestyki bezpotencjatowe;
Moduty opcjonalne: XLM35, MCM 35, 2x RIM 35 (maks. 4 szt.);
Zakres czutosci: (zobacz SSD 535);

Rurki ssgce: ABS i twarde PCV;

Wopusty kablowe: 4 x M20, 1 x M25;

Dtugosd rurek: maks. 2 x 240m (wg EN 54-20);

Srednica rurek: 25 mm érednica zewnetrzna;

Wentylator: radialny, 5 nastawianych predkosci;

Cisnienie zasysania: > 400 Pa (nastawa 5);

Gtosnosd zasysania: 43 dB(A) (standardowo);

Stopien ochrony: IP 54;

Temperatura otoczenia: -30° do +60°C;

Materiat obudowy: ABS, UL 94-V0;

Dopuszczenie VdS: G208154;

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP): CPR-10-13-101

Prim Blue Radostaw Gdrski
ul. Jabtoniowa 22A 62-200 Gniezno
biuro@primblue.pl
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Urzadzenia zasilania

Zasilanie z zasilacza SSP ZSP135-DR.

Zasilacze przeznaczone sg do bezprzerwowego

zasilania urzadzen sygnalizacji pozarowej, kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen
przeciwpozarowych i automatyki pozarowej o napieciu o=
24V i mocy od 55W do 190W dla ktérych wymaga sie N *
spetnienia normy PN-EN 54-4:2001/A2:2007 lub

PN-EN 12101-10:2007 lub Rozp. MSWIA z dnia S
20.06.2007 Dz. U. Nr 143 Poz. 1002. Zasilacze z
podtrzymaniem bateryjnym typu Z5P135-DR e
dostarczaja  napiecia gwarantowanego z  sieci

elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnetrznej

baterii akumulatoréw kwasowo-otowiowych typu AGM

(tzw. zelowych lub VRLA). Wyposazone sa w dwa

wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejsciu z zasilania sieciowego na bateryjne i
odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje sie chwilowych zanikdw napiecia. Zasilacze
ZSP135-DR wyposazone sg w sygnalizacje swietlng oraz zdalng. Sygnalizacja standw
alarmowych jest utrzymywana do czasu zaniku przyczyny wygenerowania zdarzenia
alarmowego. Celem zastosowania sygnalizacji Swietlnej jest zwrdcenie uwagi obstudze na stan
pracy urzadzenia i poinformowanie o przyczynie ewentualnego alarmu. Sygnalizacja swietlna
ztozona jest z dwodch diod LED umieszczonych na drzwiach szafki zasilacza: dioda zielona
oznaczona SIEC oraz dioda Zétta oznaczona ALARM. Sygnalizacja zdalna obejmuje dwa
gniazda oznaczone ZANIK ZAS oraz ALARM ZB. Dla kazdego z nich dostepne sg trzy styki
przetgczane przekaznikow, catkowicie odizolowane od pozostatych obwoddw. Podczas
poprawnej pracy zasilacza cewki przekaznikdw sg wzbudzone.

25p135-0R

Najwazniejsze parametry techniczne
Napiecie zasilania - 184 - 253V;
Maksymalny prad wyjsciowy - 2A - 7A w zaleznosci od modelu;
Czestotliwos$c¢ - 47 - 53Hz;
Zaktdcenia radioelektryczne wg PN-EN 55022:2006 - Klasa B;
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna:
- PN-EN 54 4:2001/A2:2006
- PN-EN 50130-4:2002/A2:2007;
Napiecie wyjsciowe podczas tadowania samoczynnego - 28V,
Napiecia akumulatora uruchamiajgce tadowanie samoczynne - 22,8V,
Czas zaniku zasilania sieciowego uruchamiajacy tadowanie samoczynne - 5 minut;
Czestotliwos$¢ testu akumulatora i pomiaru rezystancji obwodu baterii - 10 minut;
Czas testu akumulatora - 10 sekund,;
Dopuszczalne napiecia akumulatora podczas testu obwodu baterii - 24V;
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora - 250mQ;
Akumulator roztadowany podczas pracy z baterii - 21,6V,
Minimalne napiecie akumulatora — odtgczenie baterii - 20V,
Maksymalny pobdr pradu z sieci - 0,6A - 1,5A;
Sprawnosc - 77% - 82%;
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Maksymalny prad tadowania - 2A;
Pojemnosc¢ akumulatoréw - 18Ah - 40Ah w zaleznosci od modelu
Swiadectwo dopuszczenia (DoP): 347/2019
Certyfikat zgodnosci : 1438/CPD/0163

Proponowany system detekcji znacznie przewyzsza wymogi normy europejskiej EN54 w
zakresie funkcjonalnosci i niezawodnosci systemu ochrony przeciwpozarowej. System
posiada niezbedne certyfikaty i dopuszczenia obowiazujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej (CNBOP, VDS) oraz z powodzeniem montowany jest w obiektach objetych
wymaganiami norm NFPA, czy BS.
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Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozaru.

Detektor zasysania

Uwagi

detektor zasysania klasa detekcyjna “C”;

orurowanie detektora zasysania powinny by¢ tak usytuowane, aby otwory zasysajace
znajdowaty sie w granicach gdérnych 10% wysokosci pomieszczenia  (Dotyczy
pomieszczen powyzej 6m) ze wzgledu na mozliwosé wystepowania zimnej poduszki
powietrznej;

rurociagg wykonaé¢ zgodnie z raportem (projektem) opracowanym w oparciu o
oprogramowanie ASD PipeFlow - Zatacznik nr 1;

rurocigg nalezy wykonac z rurek o srednicy 25mm;

elementy rurociggu nalezy starannie klei¢ odpowiednim klejem

Uwaga! nie kleimy rurociggu do wlotu detektora. Mocujgca rurke w detektorze uzywac
przejsciowki;

do ciecia rurek uzywad specjalistycznych nozyc do ciecia rurek PCV, ABS;

jako otwory zasysajace stosowal specjalistyczne klipsy z dostosowang wielkoscig
otworu zgodng z projektem orurowania wykonanego przy wykorzystaniu
specjalistycznego oprogramowania ASD PipeFlow zgodnego z norma VDS;

rurociag sktadac z odcinkéw 2 lub 3m;

uchwyty montazowe (Clip) stosowac co 50cm - 60cm;

konce rurociggow wyposazyé w ztgczki rozkrecane w celu tatwiejszej konserwagji
rurociggu i umozliwienie przedmuchiwania;

przypadku montazu detektora w pomieszczeniu o innym cidnieniu powietrza niz w
miejsce zasysania nalezy wykonad rurocigg powrotny;

przy montazu rurociggu pomiedzy strefami o réznej temperaturze i wilgotnosci nalezy
pamieta¢ o wykonaniu odstojnikdw wody, chtodnic lub zamontowad grzatke powietrza;
w celu zadymienia testowego nie wolno uzywad zadymiarek aerozolowych - test
wykonad przy wykorzystaniu urzadzen generujgcych dym np. zapatki dymne, dtugopisy
dymowe, zadymiarki generujgce dym.

Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja, lecz
wytacznie z uziemieniem centrali;

Przy wyznaczaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dazy¢é do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami;

Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane — muszg to by¢
przewody w jednym odcinku;

Nie dopuszcza sie taczenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca sie jednak, by
kable pomiedzy urzgdzeniami prowadzi¢ w jednym odcinku;

Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu
wieloparowym;

Instalacja orurowania systemu zasysania obowigzkowo wymaga pozytywnej pisemnej
akceptacji Urzedu Dozoru Technicznego.
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Instalacja i uruchomienie

Wszystkie etapy instalacji i uruchomienia urzadzen systemu SSP - detektoréw, modutéw
we/wy, jak tez modutdéw centrali systemu wykrywania pozaru wraz z okablowaniem, powinien
zosta¢ wykonany przez przeszkolony zespoét technikdw serwisowych potwierdzony stosownym
certyfikatem - zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujacymi normami w tym czasie
na terenie RP.

Programowanie i uruchamianie systemu SSP powinno zosta¢ przeprowadzone przez
przeszkolonego inzyniera serwisu potwierdzone stosownym certyfikatem.

Wysoki poziom wykonania ustugi procesu montazu, uruchomienia, konfiguracji i przekazania do
uzytkowania systemu moze zosta¢ zagwarantowany tylko poprzez wysoko wykwalifikowana
kadre techniczng bedacg partnerem firmy Scharck Soconet.

Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktdrym znajdzie sie dozdr przy centrali sygnalizacji pozaru oraz przy
panelu wynosnym uzytkownik powinien zapewni¢:

e Instrukcje obstugi centrali;

e Ksigzke eksploatacji systemu, do ktdrej nalezy wpisywad: okresowe kontrole instalacji i
urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z
podaniem daty i godziny ich wystapienia, wytaczenia czujek, stref, linii;

e Dokumentacje techniczng systemu zawierajgcy opis jego dziatania, sposdb zasilania,
umozliwiajacg tatwa identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen,
rodzajow czujek.

W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekazad Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje powykonawcza, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem;
Protokoty pomiardw ciggtosci instalacji, rezystanciji linii;

Certyfikat montazu;

Protokét prob odbiorczych;

Protokdt odbioru;

Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty elementéw systemu sygnalizacji pozaru.
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SSP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami,
wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci:

smart solutions

Sprawdzic¢ codziennie:
Prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP;

e Zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie;
e (Czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania;
e Czy o -ewentualnych uszkodzeniach lub odtagczeniach =zostat poinformowany

konserwator, zas centrala zostata przywrdécona do stanu dozorowania.

Sprawdzic¢ raz w miesigcu:
e Prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikdw (poprzez test wskaznikow);
e \Woystarczajacy zapas papieru w drukarce.

Zapewnic raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrole/testy:

e Zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowej;

e Prawidtowego wyswietlania komunikatow o pobudzonych elementach oraz emitowania
sygnatow optycznych i akustycznych przez centrale;

e Sprawdzajgce prawidtowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementéw
wspotpracujgcych z systemem sygnalizacji pozarowe;j;

e Czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen,
badz umeblowania mogace mie¢ wptyw na poprawnosd rozmieszczenia czujek, ROPéw
i sygnalizatorow akustycznych.

Zapewnic aby raz na kwartat w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:
e Zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
e Sprawdzit kazdg czujke na poprawnosé dziatania przez pobudzenie (dopuszcza sie raz
na kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek);
e Sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
e Sprawdzit stan wszystkich akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, kwartalne) powinny by¢é wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia, wiedze techniczna,
posiadad certyfikat producenta oraz by¢ partnerem firmy Schrack Seconet.

Nie zastosowanie sie do powyzszych wymogdw jest rownoznaczne z utrata gwarancji.
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Uwagi dla wykonawcy robdt instalacyjno-montazowych

Montaz urzgdzen dokonad w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-ruchowsg;

W trakcie robdt montazowych na biezgco uaktualniaé charakter pomieszczen pod
wzgledem ppoz. oraz rodzaju sktadowania materiatdw - w przypadku zaistniatych
zmian w porownaniu z projektem technicznym skontaktowac sie z autorska Jednostka
Projektowania;

Przed przekazaniem SSP uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch wstepny wraz
ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania kazdej czujki stosujgc odpowiednie urzadzenie
symulujgce (dym, temperature, ptomien);

Przed przekazaniem SSP do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczyd
uzytkownikowi:

Dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny ze
zmianami naniesionymi w trakcie wykonawstwa.

Dostarczenie pisemnej akceptacji Urzedu Dozoru Technicznego w sprawie
zastosowanego rozwigzania w szybie dzwigu osobowego.
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Zestawienie urzadzen systemu sygnalizacji pozaru

Lp. Nazwa Urzadzenia Jed. | Ilos¢
1 | Detektor zasysajgcy ASD szt. 1
2 | Zasilacz buforowy ZSP-135DR szt. 1
3 | Akumulatory 12V/18Ah certyfikat VDS szt. 2

Zestawienie certyfikatow, swiadectw, deklaracji system sygnalizacji pozaru

Data Data
Lp. Nazwa Dokumentu Numer Dokumentu .. S
wystawienia Waznoscl

1 Czujka ,C#ymu zasysajgca ASD 535 - certyfikat 07-CPD-20600 03.12.2008 )
zgodnosci EC

o | Cuka dymu zasysajagca ASD 535 -deklarada | -pp 10 93.101-de-en 26.06.2013 -
witasciwosci uzytkowych

3 Zasilacz ZSP135-DR - $wiadectwo dopuszczenia 347/2019 24.04.2019 23.04.2024

4 ngdacz ZSP135-DR - deklaracja wtasciwosci 3/2018 16.07.2018 B
uzytkowych

5 Zasilacz ZSP135-DR - Certyfikat zgodno$ci 1438/CPD/0163 31.01.2012 -
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji

6 pozarowych typu YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKXekw - 4291/2021 19.03.2021 01.03.2026
certyfikat zgodnosci CNBOP-PIB

Katarzyna Kmieciak

upr. nr CNBOP-PIB 37/2022

Radostaw Goérski

upr. nr CNBOP-PIB 437/2016
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Spis rysunkow

SSP-01 Rzut Piwnicy - elementy systemu SSP
SSP-02 Rzut Parteru - elementy systemu SSP
SSP-03 Przekrdj windy - elementy systemu ASD
SSP-04 Schemat blokowy systemu SSP

Zataczniki

Zatgcznik 1 - Petla dozorowa - Grupy detekgji
Zatgcznik 2 - Petla dozorowa - Wejscia
Zatgcznik 3 - Petla dozorowa - Wyjscia
Zatgcznik 4 - Matryca sterowan

Zatgcznik 5 - Bilans pradowy

Zatacznik 6 - Kalkulacja petli dozorowej

Zatgcznik 7 - Symulacja rozktadu systemu zasysania - zgodnie z VDS
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