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1.1

1.2.

1.3

CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Wykaz norm przyjetych do obliczen:

PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli,
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem,
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Ogolna charakterystyka:

Przedmiotowa inwestycja dotyczy dobudowy windy zewnetrznej do budynku Szkoty Podstawowej nr 2 z
Oddziatem Integracyjnym (w ramach poprawy dostepnoéci architektonicznej) znajdujacej sie w Srodzie
Wielkopolskiej w rejonie ul. Dabrowskiego. Projektowang winde zewnetrzng zaprojektowano jako
panoramiczng z napedem elektrycznym. Winda ta zostanie zrealizowana w miejscu obecnie istniejgce;
platformy obudowanej przeznaczonej do uzytkdw osdb niepetnosprawnych. Istniejgca platforma z uwagi
na obecny charakter budynku nie spetnia poktadanych w niej oczekiwan dlatego Inwestor zdecydowat si¢
na wykonanie nowoczesnej windy panoramicznej utatwiajacej korzystanie z istniejagcego budynku
zardwno osobg niepetnosprawnym jak i uzytkownikom budynku. Dobudowa widny nie powoduje
znaczacej ingerencji w istniejacy budynek ( drobnej korekcie ulegnie podest przy projektowanej windzie
oraz zostanie dokonana korekta otwordéw wejéciowych na poszczegélnych przystankach windy). Nad
winda zaprojektowano dach ptaski, winda bedzie posiadata cztery przystanki — jak obecna platforma dla
niepetnosprawnych. Zatozono wykonanie windy o udzwigu 850kg, co przektada sie na mozliwosc¢
korzystanie z windy przez 110séb. Winda charakteryzuje sie tym ze posiada konstrukcje katowa (drzwi na
poszczegoine kondygnacje otwierajg sie na trzy strony szybu. Sposéb komunikacji pomigdzy windg a
istniejacym budynkiem odbywac sie bedzie jak z obecnej platformy dla niepetnosprawnych (istniejgcymi
ciagami komunikacyjnymi). Poniewaz winda ma stuzy¢ osobg niepetnosprawnym w tym niedowidzacym
dlatego w chodniku prowadzacym do windy nalezy przewidzie¢ ptytki kierunkowe, element ten stosowac
od istniejgcego chodnika do dojscia do budynku. W ramach inwestycji w budynku planuje si¢ réwniez
montaz tablic komunikacyjno-informacyjnych w tym plansz tyflograficznych z planem kazdej kondygnacii
na poszczegolnych pietrach budynku i tabliczek z opisem pomieszczen oraz oznaczen kierunkowych na
poreczach przy schodach. Schematy poszczegdinych kondygnacji ktore bedg podstawg opracowania
plansz zostaty zatgczone do niniejszego opracowania (wielko$¢ plansz ok 80x140cm). Tabliczki z opisem
pomieszczen we formacie zblizonym do formatu A5. Z uwagi ze winda bedzie windg zewnetrzng nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ odnowienia czesci elewacji, proces ten bedzie polegat wytacznie na wykonaniu
nowej powtoki malarskiej w zakresie okreslonym w dalszej czesci opracowania. Kategoria budynku IX.
Szyb windy zostat zaprojektowany w konstrukcji stalowej z profili zamknigtych. Posadowienie na
zelbetowym podszybiu wylewanym na budowie.

. Charakterystyka istniejgcej zabudowy:



1.3.1 Dane ogole:

Budynek Szkoty Podstawowej do ktérej ma by¢ dobudowana winda zostat wzniesiony w roku 1930.
Poczatkowo petnit on inng funkcjg niz obecnie. Budynek ten jest szkotg integracyjng z przedszkolem.
Dostep dla os6b niepetnosprawnych na wdzkach odbywa sie za pomocg platformy zewnetrznej dla 0séb
niepetnosprawnej. Stan techniczny istniejacej platformy powoduje czeste awarie z tego powodu ustalono
koniecznos¢ jej wymiany na nowoczesny dzwig z napedem elektrycznym.

1.3.2. Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy : 1220,00 m2

llos¢ kondygnacii: 3+1

Dach: ptaski wielospadowy
Wysoko$¢ budynku: 12,00 m

1.3.3. Zastosowane rozwigzania architektoniczne:
1.3.3.1. Ogolna charakterystyka:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany na rzucie kilku potgczonych ze sobg prostokatow. Nad gtowng
brytg budynku zaprojektowano dach ptaski. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym.

1.3.3.2. Zastosowane materiaty wykoriczeniowe zewnetrzne:
Elewacja — tynk cementowo- wapienny.
Pokrycie dachu — pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.
Obrdbki dachowe — obrobki blacharskie dachu wykonane z blachy stalowe;.
Stolarka zewnetrzna - stolarka wykonana z PCV, drzwi PCV i stalowe w okleinie.
1.3.3.3. Zastosowane materiaty wykorczeniowe wewnetrzne:
Posadzka — posadzki z ptytek ceramicznych oraz drewniane
Tynki — na Scianach zostaty wykonane tynki cementowo — wapienne z gtadziami gipsowymi.
1.3.4. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne:

1.3.4.1. OgobIna charakterystyka:



Przedmiotowy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowane. Sciany budynku z cegty
ceramicznej. Stropy wykonane jako prefabrykowane. Nadproza w budynku wykonane jako prefabrykowane,
zelbetowe i stalowe. Dach ptaski, pokrycie z papy termozgrzewalnej. Posadowienie budynku na tawach
betonowych.

1.3.4.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty — fundamenty budynku zostaty wykonane jako betonowo. Sciany fundamentowe wykonane z
bloczkow betonowych. Fundamenty sg zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowa.

Podtoga na gruncie — podtoga na gruncie wykonana jako betonowa na warstwie gruzobetonu. W poziomie
posadzki wykonano prawidtowg izolacje przeciwwilgociowa.

Sciany - sciany zewnetrzne i wewnetrze wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo -
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Cze$¢ $cian pokryta izolacjq ze styropianu.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane, zelbetowe oraz stalowe. Nadproza nie
wykazujg nadmiernych ugiec.

Strop - strop nad budynkiem zostat wykonany jako prefabrykowany, bez widocznych ugiec i spekan.

Dach - nad budynkiem jest wykonany dach ptaski, wykonany z warstwy spadkowej z izolacjg z papy
termozgrzewalne;.

Izolacje przeciwwilgociowe — izolacja wykonana z papy asfaltowej. Izolacja w dobrym stanie technicznym
gwarantujacym szczelno$¢ konstrukcii.

1.3.5. Rozwigzania instalacyjne:

Do budynku obecnie jest doprowadzona energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna, gaz. Inwestycja
nie wigze sie z konieczno$cig wykonywania nowych przytaczy.

1.3.6. Opinia techniczna:
1.3.6.1. Podstawa opracowania:
1. wizja w terenie
2. pomiary z natury
3. art. 206 ust.2 ustawy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.3.6.2. Przedmiot opracowania:



Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do
dobudowy zewnetrznej windy panoramiczne;.

1.3.6.3. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty — fundamenty budynku zostaty wykonane jako betonowo. Sciany fundamentowe wykonane z
bloczkow betonowych. Fundamenty sg zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowa. Fundamenty w dobrym
stanie technicznym.

Podtoga na gruncie — podtoga na gruncie wykonana jako betonowa na warstwie gruzobetonu. W poziomie
posadzki wykonano prawidtowg izolacje przeciwwilgociowa.

Sciany — sciany zewnetrzne i wewnetrze wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Cze$¢ écian pokryta izolacjg ze styropianu. Sciany w
dobrym stanie technicznym.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane, zelbetowe oraz stalowe. Nadproza nie
wykazujg nadmiernych ugiec.

Strop - strop nad budynkiem zostat wykonany jako prefabrykowany, bez widocznych ugiec i spekan.

Dach - nad budynkiem jest wykonany dach ptaski, wykonany z warstwy spadkowej z izolacjg z papy
termozgrzewalne;.

1.3.6.4. Ocena stanu technicznego:

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie ustalono, ze przedmiotowy budynek zostat wykonany zgodnie
ze sztukgq budowlana. Stan techniczny budynku jest dobry nie budzi zastrzezen natury technicznej. Do
budynku planuje sie dobudowac winde zewnetrzng panoramiczng ktdra nie wptynie w zaden sposéb na stan
technicznych istniejacego budynku.

1.3.7. Opis planowanych prac rozbiérkowych.

Z uwagi na fakt ze projektowana winda zostata zaprojektowano w miejscu istniejacej obudowanej platformy
dla os6b niepetnosprawnych dlatego prace budowalne zwigzane z budowg nowej windy bedg musiaty zostac¢
poprzedzone pracami rozbiérkowymi. Ponizej podano zakres prac rozbiorkowych:

- demontaz platformy (demontaz windy nalezy rozpocza¢ od demontazu mechanizmu, pokrycie dachowego
oraz wiasciwego szybu)

- demontaz poreczy przy schodach

- demontaz nawierzchni stanowigcej chodnik prowadzacy do platformy

- demontaz ptyt granitowych stanowigcych obudowe schoddw zewnetrznych (ok 2m2)

- wyburzenia zelbetowego podszybia platformy



- wyburzenie elementu murowanego istniejgcych schodow prowadzacych do budynku w zakresie
pokazanym na rysunku (prace te wykonac przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego)

- rozkucie otworow drzwiowych w miejscu zaprojektowanych przystankéw (rozkucie elementéow nalezy
zweryfikowac z ostatecznym przeznaczonym do montazu modelem szybu)

1.3.8. Prace towarzyszace:

Poniewaz zakres prac bedzie obejmowat elewacje budynku dlatego zatozono przeprowadzenie czg$ciowego
odnowienia istniejacej elewacji w zakresie przylegajacym do projektowanej windy. Zatozono odnowienie
elewacji na szerokosci 300cm i wysokos$ci budynku. Poniewaz elewacja jest wykonana w tynku cementowo —
wapiennym zakres prac powinien obejmowac oczyszczenie elewacji, uzupetnienie ubytkow oraz
przemalowanie odcinka elewacji na powierzchni okreslonej powyzej. Prace towarzyszace obejmujg rowniez
odnowienie Scian wewnetrznych w miejscu wykonania poszerzen otwordw na poszczegolnych przystankach,
tutaj nalezy uzupetni¢ ubytki w tynku cementowo wapiennym, pokry¢ catg Sciane (ok 2,5x3,0m) gtadziami
gipsowymi i wykona¢ malowanie sciany w kolorze nawigzujgcym do reszty pomieszczenia. Zakres prac
budowlanych winien réwniez obejmowac uzupetnienie ubytkow w posadzce w miejscu prowadzacym do
drzwi szybu (przyjeto ok 2,00m2 na kazdej kondygnacji uzupetnienia ptytkami ceramicznymi). Prace
budowlane towarzyszace obejmujg rowniez przebudowe schoddw zewnetrznych przy windzie. Zakres prac
nalezy zweryfikowa¢ po ostatecznym doborze windy. W miejscu wczesniej usunigtego elementu nalezy
wykonac¢ $ciane z bloczkdéw betonowych M6.Ponizej podano charakterystyke podwaliny pod schody i ptyte
schodow:

Fundamenty — Fundamenty pod projektowane schody wykona¢ w formie faw fundamentowych. Przyjeto tawy
0 szerokosci 45 cm i wysoko$ci 40 cm zbrojone 4 pretami $r.12 i strzemionami ér.6 co 25cm. Fundamenty
wykona¢ z betonu C16/B20 i stali -Ill. Na fawach fundamentowych wykonaé izolacje z papy. tawy
fundamentowe oddylatowa¢ od fundamentéw istniejgcego budynku paskami styropianu gr. 2cm. W celu
usztywnienia konstrukcji Scian fundamentowych z taw nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie rdzeni Zelbetowych,
zaprojektowanych jako rdzenie o wymiarach 25x25 cm i zbrojeniu ztozonych z 4 pretow $r. 12 |
strzemionami ér.6 co 15cm. Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie
cementowej. Sciany fundamentowe winny by¢ zabezpieczone izolacjg pionowa powlokowa. Powyzej
poziomu terenu S$ciany pokry¢ tynkiem mozaikowym w kolorze nawigzujagcym do kolorystyki
zaprojektowanych schodéw (popiel). Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw ok. 135 cm ponizej poziomu
terenu.

Ptyta — ptyte biegowg schodow wykonac jako zelbetowa. Plyta betonowa winna mie¢ grubo$¢ 12 cm nalezy
ja zbroi¢ pretami Srednicy 8 w obu kierunkach pretami co 20 cm, plyte nalezy utozy¢ na chudym betonie gr.
15 cm, warstwy te nalezy oddzieli¢ folig budowlang, cato$¢ elementu nalezy wykona¢ na warstwie
zageszczonego piasku (grubos¢ warstw podlegajacych zageszczeniu ok. 30 cm), catkowita grubo$é
podbudowy piaskowej do gtebokosci wykopu, gorg ptyte pokry¢ folig w ptynie i zamontowac stopnie z ptyt
granitowych promieniowanych gr. 4 cm (granit w kolorze szarym).

Przy schodach nalezy rowniez zamontowa¢ porecz stalowg nawigzujgca do poreczy istniejacej jednak nie
kolidujacej z projektowanym szybem.



1.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Parametry dzwigu:
Udzwig: min.850 kg/11 osoby
Predko$¢: do1m/s
llo$€¢ przystankow: 4
Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 8550 mm (tolerancja 10%)
Naped elektryczny, bezreduktorowy, system zapewniajacy tagodny start i zatrzymania
Kabina katowa wymiary 1400x1400x2100mm
Podszybie

Dzwig posadowiony na podszybiu zelbetowym. Geometria podszybia zostata przedstawiona na rysunku
konstrukcyjnym. Sciany podszybia 25cm. Zastosowano beton C20/25 wodoodporny i stal Alll NB 500B.
Zbrojenie elementu zostato przedstawione na rysunku konstrukcyjnym. Podszybie wykona¢ na warstwie
chudego betonu gr.10cm. Podszybie winno by¢ pokryte farbg chlorokauczukowa. Wielko$¢ szybu nalezy
zweryfikowac po ostatecznym doborze szybu windowego.

Szyb

Konstrukcja szybu wykonana jako rama stalowa wykonana z profili zamknietych (rygli i stupow). Zatozono
stupy o przekroju 140x140x8mm zas$ rygle 100x100x8. Kotwienie konstrukcji szybu do podtoza za pomocg
kotew stalowych rozpreznych zgodnie z wytycznymi dostawcy szybu. Kotwienie konstrukcji szybu do stropdw i
scian za pomocg kotew opisanych na rysunku. Bardzo wazne jest wiasciwe zakotwienie szybu z
uwzglednieniem faktu mocowania kotwy do warstwy konstrukcyjnej Sciany. Zabrania sie ptytkiego kotwienia z
uwagi na wystepowanie warstwy ostonowej Sciany. Zaprojektowane wymiary elementow szybu nalezy
zweryfikowa¢ pod ostatecznym doborze szybu windowego na etapie realizacji, dopuszcza sie korekte szybu
na etapie prac montazowych.

Obudowa szybu

Obudowa szybu szklana ze szkta klejonego bezpiecznego powszechnie stosowanego i dopuszczonego do
zastosowaniu we windach zewnetrznych. System szyb nalezy montowa¢ na rotulach lub w inny dostepny
sposdb np. system o konstrukcji aluminiowej. Zestaw szyb winien by¢ zabezpieczony folig ograniczajaca
nagrzewanie sie wnetrza szybu. Sciana szklana tworzy wewnatrz gtadkq i ciagta ptaszczyzne o szczelinach
lub wgtebieniach nie przekraczajacych 4mm.

Dach
Dach windy wykonany o konstrukcji stalowej, wg. rysunkéw konstrukcyjnych. Pokrycie dachu blacha uktadana

na rabek, W dachu wykonac izolacje termiczng z wetny. W dachu nalezy przewidzie¢ otwor wentylujacy szyb —
zgodnie z wytycznymi dostawcy szybu (przewiduje si¢ zamontowanie wentylatora mechanicznego).



Elementy towarzyszace

Nad wejsciem do szybu projekiuje sie systemowy daszek zewnetrzny, szklany o konstrukcji stalowej,
mocowany na wspornikach i ciegnach do rygli i stupéw. Szkto biate, transparentne. Wycieraczki projektuje sie
systemowe w profilach aluminiowych, o wymiarach 1,00x0,60m, osadzone w posadzce w sposob bez
progowy, zewnetrzna szczotkowa usytuowana przy wejsciu zewnetrznym. W szybie windy nalezy przewidzie¢
montaz grzejnika elektrycznego ktdry w razie konieczno$ci zostanie zataczony aby utrzymywac temperature
gwarantujgca wiasciwg prace windy, grzejnik z czujnikiem temperatur. Przy wejSciach na poszczegdlne
przystanki szybu windowego nalezy elementy naprowadzajgce dla os6b niepetnosprawnych w tym
niedowidzacych (oznaczenie Braille’a).

Chodnik

Nalezy zaprojektowaC nowe dojscie do windy, wykonac je z kostki betonowej na podbudowie z chudego
betonu i warstwie piaskowej. Zastosowano kostke gr. 6cm. Wazne jest aby w projektowanym chodniku
umiesci¢ elementy naprowadzajgce dla osoby niepetnosprawne;.

Elementy charakterystyczne windy

- kabina katowa 1400x1400x2100mm

- $ciany segmenty ze stali nierdzewnej INOX SZLIF, trzy Sciany cze$ciowo przeszklone szktem bezpiecznym
- o$wietlenie energooszczedne LED

- sufit stal nierdzewna INOX wykonanie antywandal

- podtoga wyktadzina antyposlizgowa, niepalna z atestem, cokét INOX

- porecz nierdzewna obok panelu dyspozycji

- panel dyspozycji ze stali INOX przyciski nierdzewne pod$wietlane

Panel dyspozycji winien zwiera¢ min nastepujace elementy:

- elektroniczny pietrowskaz

- awaryjne o$wietlenie w przypadku braku zasilania z wtasnego zrodta (min 2h)

- lampke przecigzenia

- stacyjke stanu podtrzymania stanu otwartych drzwi

- stacyjke jazdy ekspresowej

- gong 2 tonowy

- przyciski pod$wietlane nierdzewne (przycisk dyspozycji przystankdw, wigcznik alarmu, przy$pieszonego
otwierania i zamykania drzwi)

Kaseta wezwan powinna zawiera¢ pokrywy ze stali INOX w wersji antywandal, przyciski pod$wietlane
nierdzewne, wySwietlacz aktualnego potozenia kabiny i strzatki kierunku.

Drzwi — drzwi przystankowe automatyczne teleskopowe 2 panelowe o wymiarach 900x2000mm, ze stali
nierdzewnej INOX przeszklone szktem bezpiecznym



Drzwi — drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2 panelowe o wymiarach 900x2000mm, ze stali
nierdzewnej INOX przeszklone szktem bezpiecznym, z barierg fotoelekiryczng i mechanizmem
zabezpieczenia przed Scisnieciem

Winda powinna si¢ charakteryzowa¢ tym, ze gwarantuje awaryjny zjazd po zaniku napiecia na najblizszy
przystanek i automatycznie otwiera drzwi, oraz gwarantuje zjazd p.poz. tzn. po otrzymaniu sygnatu z
sygnalizacji p.poz. nastepuje zjazd z podstawowego zrodta napigcia na przystanek ewakuacyjny z otwarciem
drzwi.

Zabezpieczenie antykorozyjne

- zatozono zabezpieczenie powtokami epoksydowymi

- przyjeto zabezpieczenie podktadowe i wierzchnie, kazda warstwa o gr. min 60pumm (tgcznie min 120pmm)

- dobdr systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z wytycznymi producenta szybu i obowigzujgcymi
przepisami

UWAGI:

Ostateczng konstrukcje szybu windowego nalezy bezwzglednie wykona¢ na podstawie szczegotowych
informaciji dostarczonych przez producenta wind (wybranego przez Inwestora). Dane powinny dotyczy¢
typu windy wraz z szczegbtowym zestawieniem obcigzen i ich usytuowaniem. Przed przystgpieniem do
rob6t budowlanych nalezy zweryfikowa¢ wszystkie wymiary istniejgcego budynku w zakresie sgsiadujgcym
z projektowang winda.

2. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia budynku:
2.1 Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie
statycznym.

2.2 Warunki geotechniczne:
W miejscu projektowanej zabudowy stwierdzono wystepowania gruntow nasypowych w warstwie 0 migzszosci
ok. 30cm. Ponizej tej warstwy natrafiono na piasek gliniasty. Po analizie stwierdzono, ze przedmiotowe grunty

sq zdolne do przeniesienia naprezen pod projektowanymi fundamentami.

2.3 Warunki wodne:

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu projektowanych fundamentdw. Z uwagi na powyzsze nie zachodzi
obawa o ewentualng penetracje projektowanych fundamentéw przez wody gruntowe.

2.4.  Wyniki obliczen:
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Na podstawie dokonanych obliczen ustalono, ze zatozone wymiary fundamentow sg zdolne przenies¢
obcigzenia z projektowanego obiektu — doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwalnym egzemplarzu
projektanta.

2.5. Uwagi korcowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji projektowanego budynku innych warunkéw gruntowo — wodnych
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiaréw
fundamentow.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania
szczegOtowych badan geologiczno-inzynierskich.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegréd wewnetrznych

Szczegdty dotyczace budowy poszczegélnych przegréd budowlanych budynku zostaty opisane w czesci
rysunkowej opracowania na rysunkach przekroju.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy — inwestycja dotyczy dobudowy zewnetrznej windy, parametry techniczne dotyczace windy
zostaty przedstawione w czesci dotyczacej rozwigzan konstrukcyjnych.

6. Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow terenu
Nie dotyczy.
7. Rozwigzania instalacyjne

Budowa windy wigze si¢ z konieczno$cig doprowadzenia zasilania energetycznego - wg. projektu
branzowego.

8. Sposob powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi
Szczegoty w dokumentacji branzowe;.
9. Charakterystyka i parametry instalacji majace wptyw na architekture i konstrukcje budynku

Elementy instalacji w budynku nie majg wptywu na architekture i konstrukcje budynku — szczegdty projekty
branzowe;.
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10. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkéw przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dziat VI bezpieczenstwo pozarowe).

10.1. Informacje o projektowanym obiekcie:

Rodzaj obiektu: Winda zewnetrzna panoramiczna
Rodzaj dachu ptaski 3 stopnie
Szeroko$¢ elewacii: 2,85m
Diugosc¢ elewacji: 2,50 m
Wysoko$¢ windy: 13,16 m
Powierzchnia zabudowy: 7,10 m2
Powierzchnia uzytkowa: 2,00 m2
Kubatura: 93,40 m3

10.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celdéw projektowych.

W budynku do ktérego zostanie dobudowana winda zewnetrzna nie sg sktadowane i wykorzystywane
materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu definicji okre$lonej w przepisach przeciwpozarowych. W
budynku gtéwnie materiatami palnymi sg: drewno, ptyty drewnopochodne, papier, plastik, firany, zastony,
tkaniny, Temperatura zaptonu materiatow wynosi: 230 o 450.

10.3. informacji o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania (dane dotyczg
budynku do ktorego zostanie dobudowana winda panoramiczna zewnetrzna)

Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLIN/ ZLn

10.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek do ktdrego projektuje sie winde zewnetrzng zaliczony zostat do ZLII / ZLIII. W budynku jednoczes$nie
moze przebywa¢ do 670 osob (tacznie na czterech kondygnacjach). W cze$ci ZLIII sg pomieszczenia w
ktorych moze przebywac 50 oséb jednoczesnie w ZLII maksymalne pomieszczenie to 30 oséb.

10.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Caty budynek stanowi dwie strefy pozarowe ZLIII i ZLII.
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10.6. informacje o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego:
Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

10.7. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL II/ZLIII kwalifikuje sie do klasy ,B” odporno$ci pozarowe;.

Gtéwna konstrukcja nosna R120
Konstrukcja dachu R30
Przekrycie dachu RE30

Do powyzszych warto$ci nalezy dostosowac konstrukcje windy. Wszystkie elementy windy bedg wykonane z
elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, a state elementy wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co
najmniej trudno zapalnych.

10.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach zagrozenia wybuchem,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.
10.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob; uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do

ewakuacji 0séb o ograniczonej zdolno$ci ruchowe;.

Projektowana winda nie stuzy celom ewakuacyjnym. Z budynku sg zapewnione wyjscia ewakuacyjne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

10.10. informacje o doborze urzadzer przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
I przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

W istniejacym budynku szkoty sg wykonana nastepujace instalacje przeciwpozarowe:

- instalacja hydrantowa

- instalacja oddymiajgca klatki schodowe

- SSP

- wytgcznik p.poz pradu

Projektowana winda nie wptywa na urzgdzenia pozarowe zainstalowane w budynku.
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10.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych
do nich dojs¢:

Droga przy budynku spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym. Przy budynku znajdujg sie hydranty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.12. Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Istniejacy budynek jest usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
10.13. informacje o rozwigzanych zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowej

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujacych przepisow dotyczacych
ochrony pozarowe;.

10.14. Informacje dodatkowe:

- projektowana winda powinna by¢ wyposazona we funkcje awaryjnego zjazdu gwarantujacg bezpieczne
wydostanie sie z windy w przypadku braku napiecia lub pozaru

- w przypadku pozaru winda winna gwarantowac zjazd o pozostawienie drzwi w pozycji otwarte]

- winda nie stanowi drogi ewakuacyjnej z budynku

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegcj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387
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CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja

- rzut piwnicy skala 1:50
- rzut parteru skala 1:50
- rzut pierwszego pietra skala 1:50
- rzut drugiego pietra skala 1:50
- rzut dachu skala 1:50
- przekroj A - A skala 1:50
- elewacje skala 1:100
Architektura:

- rzut piwnicy skala 1:50
- rzut parteru skala 1:50
- rzut pierwszego pietra skala 1:50
- rzut drugiego pietra skala 1:50
- rzut dachu skala 1:50
- przekroj A - A skala 1:50
- elewacje skala 1:100
Konstrukcja:

- schemat $cian szybu skala 1:50
- schemat dachu skala 1:50
- schemat podszybia skala 1:20
- Zbrojenie podszybia (dodatkowe) skala 1:20
- schemat kotwienia szybu skala 1:20
- elementy mocujace skala 1:10
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
- Orientacyjne zestawienie materiatowe

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oSwiadczam, ze
projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63 — 000 Sroda Wielkopolska

dotyczacy:

_ dobudowy WINDY zewnetrznej
w miejscowos$ci Sroda Wielkopolska przy ul. Dgbrowskiego na dziatce
oznaczonej nr ewid. 1989

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegcj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE:

Zestawienie elementéw szybu (zestawienie orientacyjne):

Oznaczenie Przekroj lloS¢ szt. Diugos¢ Masa
1szt. | catkowita | Jednostkowa 1 catkowite
element
mm m kg/mb kg kg

1 Rk140x140x8 1 12900 12,90 33,16 427,76 427,76
2 Rk140x140x8 1 12800 12,80 33,16 424 45 424 45
3 Rk140x80x5 2 2350 470 16,49 38,75 77,50
4 Rk100x100x8 9 1900 17,10 2310 4390 395,01
5 Rk100x100x8 1 17 0,017 2310 0,39 0,39
6 Rk100x100x8 1 41 0,041 2310 0,95 0,95
7 Rk140x140x8 1 2200 2,20 33,16 72,95 72,95
8 Rk140x80x5 2 12700 2540 16,49 209,42 418,85
9 Rk100x100x8 9 2090 18,81 2310 48,28 434 51
10 Rk140x80x5 2 2033 4,66 16,49 33,52 67,05
11 Rk100x100x8 1 44 0,044 23,10 1,02 1,02
12 Rk100x100x8 1 33 0,033 23,10 0,76 0,76
13 Rk140x140x8 1 12900 12,90 33,16 427,76 427,76
14 Rk140x140x8 1 12800 12,80 33,16 424 45 424 45
15 Rk100x100x8 10 1900 19,00 2310 4390 4390
16 Rk140x140x8 1 2200 2,20 33,16 72,95 72,95
17 Rk140x80x5 2 12600 25,20 16,49 207,77 415,54
18 Rk100x100x8 2 2250 4,50 2310 51,98 103,95
19 Rk140x80x5 4 2300 9,20 16,49 37,93 151,71
20 Rk100x100x8 2 2250 4,50 23,10 51,98 103,95
21 Rk100x100x8 10 2090 20,90 23,10 48,28 482,80
22 Rk100x100x8 2 44 0,088 23,10 1,02 2,04
23 Rk100x100x8 2 33 0,066 2310 0,76 1,52

POZ.1.1 Rk120x120x10 3 2600 7,80 34,54 89,80 269,41

suma 482118

Zestawienie gtéwnego zbrojenia podszybia (zestawienie orientacyjne):

Element Srednica | Dlugosé llos¢ llos¢ llos¢ Fi6 Fi8 |Fi10
(mm) (cm) \7/Iementc') suma St3s sis | RB500
W
Sciany 10 260 14 4 56 145,60
podszybia | 4 135 21 |4 108 145,80
10 220 14 4 56 123,20
10 135 23 4 92 124,20
10 220 27 2 54 118,80
10 260 23 2 46 119,60
Razem dtugosé 777,20
Masa 1mb 0,22 0,40 |0,62
Masa (kg) 481,86




Zestawienie uzupetniajacego zbrojenia podszybia (zestawienie orientacyjne):

Element Srednica | Dlugosé llos¢ llo§¢ llos¢ Fi6 Fi8 |Fi10
(mm) (cm) \tlavlemento suma S3s sis | RB500
W
Sciany 10 150 134 1 134 201,00
podszybia 1 44 120 134 |1 134 160,80
Razem dtugo$¢ 361,80
Masa 1mb 0,22 0,40 |0,62
Masa (kg) 224,31

38



