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(SST- 0) Wymagania ogéine
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej windy przy budynku szkoty,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robdt objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budynek - budowla, w ktérej za pomocg przegrdéd budowlanych wydzielone sg pomieszczenia przeznaczone na
pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na przechowywanie surowcow.

Kubatura - objetos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze uwzglednia sie

réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np. garaz, kottownia itp

Powierzchnia catkowita - tgczna powierzchnia wszystkich kondygnaciji budynku liczona po jego zarysach $cian
zewnetrznych z uwzglednieniem grubosci Scian.

Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku ustalona na podstawie
ich wymiaréw wewnetrznych.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych(wyznaczona przez Zamawiajacego, o kidrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie umowa.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciom organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzefi o okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robét, rejestracja dokonywanych
odbioréw robédt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcag i projektantem.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow ew.

dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne wykonania rob6t, zgodnie z dopuszczonymi tolerancjami, jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robét.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktbra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej jej wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace catos¢ terenu budowy

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkgji techniczno - uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreSlonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentacjach przetargowych:
W materiatach przetargowych zamieszczono:

- Specyfikacja techniczna
- Przedmiar robét
- Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
umowy, bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowania ofert. Wykonawca po podpisaniu
umowy otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dostepnej dokumentacji projektowe.

1.5.2.2. Wykaz Dokumentaciji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach
ceny kontraktowej.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowaé dokumentacje:

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa

- Projekt organizacji i harmonogram robot

- Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowanie zaplecza technicznego budowy
- Instrukcje eksploatacyjna, BHP, instrukcje ppoz

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentacjach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich

poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg
projektowg i SST. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$¢, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprzet ochrony przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwego organu
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty z sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci. Inspektor Nadzoru bedzie
na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielem nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasno$ci. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienie, o ile nie bedzie one sprzeczne z postanowieniami zwartymi w warunkach umowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inspektora Nadzoru Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiefi podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetni odpowiedzialny
za wypetienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosnie dokumenty. Wszystkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdyby powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq byC réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.



2. Materialy

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZzone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach o ile
zastosowany materiat posiada te same wiasnosci techniczne jak okre$lone w dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasnosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sprzet Bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozowych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami
SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonania robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.



Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywanych
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaraciji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan dostarczone przez \Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywanie w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot polegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na kartce ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8. Obior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
w zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi czeSciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robét. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy.

R

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastapi w trakcie ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa | SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

-szczegtowe specyfikacje techniczne,

-Dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginalny),

-Instrukcje eksploatacyjne,

-Inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupemiajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robét".

9. Podstawa ptatnosci



9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej propozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jaj wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczattowe
robét beda obejmowac:

- Robocizna bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

-Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST 0
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w SST 0 obejmuije
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie a takze:

- Koszt wszystkich robét przygotowawczych i porzadkowych,
- Koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegajq odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wigczone w ceng umowy.
10. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

PN-1SO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO-3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robét budowlanych.

11.Przepisy zwigzane

11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to :

Dz.U.07.223.1655 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamoéwien publicznych.

Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dz.U.06.156.1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — ze zmianami

Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U.04.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania



(SST- 1) Roboty rozbiérkowe )
SST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatébw z rozbiorki Srodkami transportu — samochdd o nosnoéci 5t. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

- Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

- Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw,
oczyscic, i sktadowac.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
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7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
- okna - m2

- Sciany — m3

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru
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(SST- 2) Roboty ziemne
SST ROBOTY ZIEMNE B.01.00.00

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow oraz zasypek i podktadow gruntowych. Plantowanie skarp i dna wykopow.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej, istotna cze$¢ dokumentacii technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacji Techniczne.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres rob6t wehodzg nastepujace czynnosci:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podsypki i podktady pod nawierzchnie chodnikowe.
B.01.03.00. Podbudowy z kruszyw tamanych

B.01.04.00. Zasypki

B.01.05.00. Plantowanie

B.01.06.00.Transport gruntu

2.0.Materialy

2.1.B.01.01.00. Wykopy
Do wykonania robét wg B.02.01.00. materiaty nie wystepuja.

2.2.B.01.02.00. Podsypki i podktady pod nawierzchnie z piasku zwyktego.
Do wykonania podktadu pod posadzki i ptyty betonowe nalezy stosowaé piaski zwykle oraz pospétki.

2.3.B.01.03.00. Podbudowy z kruszyw famanych

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo

ziaren zwiru wigkszych niz 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez
domieszek gliny.

2.4.B.01.04.00. Zasypki
Do zasypania wykopow nalezy wykorzysta¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich, jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

2.5.B.01.05.00. Plantowanie
Do wykonania robot wg B.02.05.00. materiaty nie wystepuja.

2.6. B.01.06.00. Transport gruntu
Do wykonania robot wg B.02.06.00. materiaty nie wystepuja.

3.0. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu np. topaty, koparki podsiebierne, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4.0. Transport
Samochody - wywrotki, taczki.
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5.0.Wykonanie robét
5.1.B.01.01.00. Wykopy

5.1.1. Wykopy wg B.02.01.00.

Wytyczy€ obszar przewidzianych do wykonania robét Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z
projektowymi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2: |

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu I: 1 ,5

b) w wykopach, ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen. stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

a) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna "by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. B.01.02.00. Podsypki i podktady pod nawierzchnie z piasku zwyktego.

5.2.1. Warunki .wykonania podktadu pod nawierzchnie:

- uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio przed wykonaniem posadzki.

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.

- ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng -warstwa.

- catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0;98 wedtug proby normalnej Proctora

- dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Wykopy winny byé zabezpieczone przed naptywem wod opadowych z terendw sasiednich. W przypadku
wystapienia wod gruntowych i opadowych nalezy odprowadzic je poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci
od warunkéw gruntowych, mozna zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi,
z ktérych woda bedzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczanie jest pompowanie wody bezpo$rednio z
wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.3. B.01.03.00. Podbudowy z kruszyw tamanych

5.3.1.Warunki wykonania podbudéw pod nawierzchnie:
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- mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej, grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20cm po zageszczeniu

- warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych,

- jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowanie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych,

- rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera,

5.4. B.01.04.00. Zasypki

5.4,1 .Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania zasypki

- zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i $mieci.

- uktadanie 1zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0.25 m-przy stosowaniu
ubijakéw recznych.

- 0.50 m przy ubijaniu ubijaczkami (zabami lub cigzkimi tarczami).

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie niniejszy niz Js = 0»5 wg préby normalne;
Proetora.

- zasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony

6.0. Kontrola jako$ci robét
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbi6r robét winny byé
wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- kontrola polega na sprawdzeniu gtebokosSci wykopdw, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go
budujacego.

- biezaco kontrolowac zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki, stopien
jej zageszczenia (laboratorium).

7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg;

B.02.01.00 - wykopy-m3

B.02.02.00 - podktad pod nawierzchnig z piasku zwyktego.- [m2]
B.02.03.00 - podbudowy z kruszyw famanych.- (m2]

8.0. Odbior robot

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapiséw i ewentualnych szkicow w dzienniku budowy z zachowaniem
warunkéw zawartych w dokumentacji technicznej obiektu. Wszystkie podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9.0. Postawa ptatnosci

B.01.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
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B.01.02.00 - Wykonanie podktadéw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:
dostarczenie materiatu, uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.
B.01.03.00 -Wykonanie podbudowy - ptaci sie za m2 podbudowy po zageszczeniu. Cena obejmuije:
dostarczenie materiatu uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni
B.01.04.00 - Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- Zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.01.05.00 - Plantowanie - ptaci sie za m2 wyréwnanej powierzchni.

Cena obejmuje:

- wyrownanie powierzchni

B.01.06.00. Transport gruntu -ptaci sie¢ za m2 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu przewozna wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza

- utrzymanie dr6g na terenie budowy

10.0. Przepisy zwigzane

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania fundamentéw

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntdw.

[6] PN-6G/B-G4493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

[7] PN-78/B-06714/28- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
[8] PN-80/B-06714/37- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego. [9] Wytyczne
wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB -
Warszawa1988.
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(SST- 3) Roboty zbrojarskie
SST ROBOTY ZBROJARSKIE B.02.00.00.

1.0. Wstep.

1.1.Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji ptyty i muréw fundamentowych windy.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wg. dokumentacji projektowe.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia,

Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

W zakres robot wchodza;

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali 18G2

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.0. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1.Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wgPN-89/H-84023/6

2.1.2.Wrasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymato$¢ Wydtuzenie Zginanie
plastyczna na rozciggnie trzpienia a -$rednica
nim MPa MPa % tl - prébki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 T d.= 30fl80I
Si3SX-b 5,5-40 340 370-460 24 d-OnUSOt
18G24i6-
3342G35S5-b 6-32 410 Min. 590 3.6 d=30(90)

Whtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

2.1.3.Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ryski i zwalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukfosci
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretdéw gtadkich,

Jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za 0,7 mm
dla pretow o wigkszych Srednicach.
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2.1.4.0dbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac: znak wytworcy, Srednice nominalng, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy :

- na powierzchni pretéw nic powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach paristwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmnaIm
dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.

2.1.5. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93 215, Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane: nazwa wytworcy, oznaczenia
wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki, przeprowadzonych badan oraz sktad
chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrébki cieplnej. Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢
oznakowanie farbg olejna. Stal zbrojeniowa musi odpowiadaé wymaganiom norm i posiada¢ $wiadectwo jako$ci.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej

rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

c) sprawdzenie wymiaréw: odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny

sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych, prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na | m dtugosci preta. Jako$¢
pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. "wigzatkowego", jezeli nie
stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania pretow stalowych
(elementow stalowych) jako podktadek dystansowych.

3.0. Sprzet.

Roboty zbrojarskie mozna wykonywaC przy uzyciu dowolnego sprzetu analogicznego jak w budownictwie
ogolnym. Sprzet powinien spetnia¢ wszystkie ogblne wymagania, a w szczegdlnosci sprzet (gietarki, zgrzewarki,
spawarki) winien by¢ sprawny i posiadaC fabryczny atest i instrukcje obstugi. Wymagania BHP muszg by¢
spetnione (zwlaszcza ostony két zebatych i pasowych), a sprzet powinien podlegac ciagtej kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie.

4.0. Transport.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie rohét.
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5.1. Wstep.
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretdw.

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi,
ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodkg woda. Stal pokrytg
luszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszczaC szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub przez
piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong
mozna oczy$ci¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Mozliwe sg réwniez,
inne sposoby czyszczenia siali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretéw.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkow i prostownic, dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4-mm.

5.2.3. Ciecie pretoéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w
tym celu sporzadzenie planu ciecia. Prety ucina si¢ z doktadno$¢ do 1,0 cm . Ciecie przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow

Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia preta powijana by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastapi¢ miazdzenie lub
roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak réwniez pojawienie sie peknie¢ w pretach na skutek ich zginania i
powinna by¢ zgodna z -warto$ciami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-03264. Nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage (przy odbiorze pretéw z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strone - niedopuszczalne sg
tam pikniecia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogdlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w ptycie musi umozliwia¢
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem, nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali nattuszczonej smarami lub innymi
$rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie
stonej wody. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewidziane w ST oraz
zastosowanie innego gatunku siali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego

powinna wynosi¢ co najmniej:

+5,0cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

+ 3.0cm - dla pozostatych elementow konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikdw zewnetrznych.

*2,0cm - dla pozostatych elementow konstrukgii.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczanie jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym, jezeli moze to spowodowaé odksztatcenia lub przesuniecia pretow.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Wymagania dotyczace montazu zbrojenia.

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajacych kolejno$¢ robot, przy ktdérej wczesniej utozono elementy beda umozliwiaty dalszy montaz
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zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno
by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczeh podczas
podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Zbrojenie nalezy uktadaé w deskowaniu tak aby grubos¢ otuliny
betonu odpowiadata wielkosciom podanym w projekcie lub w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych
w normach panstwowych. Laczenie pretdw na zaktad. Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie
drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutbw w postaci petlic - przy
zachowaniu zasad taczenia pretéw zgodnych z PN-BO3264.

5.3.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12mm. Przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy .5 mm.

6.0. Kontrola jako$ci robét.

6.1 Zasady ogdlne .

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujgacymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich
elementdéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuie;
- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych

- zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegdtowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. W szczegoinosci nalezy zwrdci¢é uwage na zachowanie
dopuszczalnych tolerancji i wtadciwe rozmieszczenie pretow. Dopuszczalne tolerancje wynosza;

1) ciecie pretow (L-dtugos¢ preta wg. dokumentaciji projektowej, w -dopuszczalna tolerancja):
-dlaL<6,0m-£1-10mm;

-dlaL>6,0m=+1-20mm;

2) usytuowanie pretow - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentaciji projektowe;:

-dlaL<0,5m w = £ 1-10mm

-dla 0,5m<L<1,5mw =+ 1-15mm

- dla L>1,5m w = £ 1-20mm

3) usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do dokumentaciji projektowej (h- catkowita grubo$¢ elementu):
- dla h<0,5mw =% 1-r-1Omm

- dla 0,5m<h<l,5m w = +£1-r-15mm

- dla h>l,5m w=+1-r-20mm

4) usytuowanie pretéw - odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a - odlegto$é projektowana
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow):

- dla a<0.05m w = £1-6mm

- dla a<0,20m w = £1-10mm

- dla a<0,40m w = +1-20mm

- dla @>0.40m w = + 1-30mm

5) usytuowanie pretoéw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (catkowita
grubos¢ lub szeroko$¢ elementu):

- dla b=0.5m w =+ 1+10mm

-dlab<0.5mw =+ 1 +15mm

- dla b<1.5m w =+ 1+20mm

-dlab>1.5m w = + 1+30mm
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Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3 %.

- réznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ £3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na dtugosci nie powinna przekraczaé + 1+10mm.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych nie budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan, na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac + 1+10 mm.

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 1+10mm.

7.0. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy ton.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku, stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbior robot

8.1 Zgodno$¢ robdt w dokumentacia projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbidr robot zanikowych.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania odbioru rob6t zanikowych sa nastepujace dane i dokumenty:

- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z SST
- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robdt.

8.2.2. Zakres.
Zakres rob6t zanikowych okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty potwierdzone
przez inspektora.

8.3. Odbidr koricowy.

Odbidr koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
inspektora w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora na
rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone nastepujace

dokumenty:

- protokdt wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- za$wiadczenie o jako$ci producentdw siatek, i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

9.0. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem mniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robét.

10.0. Przepisy zwigzane.

[1] PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-82/H-93215 - Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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(SST- 4) Roboty betonowe
SST ROBOTY BETONOWE B.03.00.00.

1.0.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego, oraz wykonanie podktadow z
betondw nie konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot w
dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacji Techniczne.

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementow obiektow z betonu, tacznie z zasadami prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan, szalunkéw i niezbednych rusztowan,

-uktadaniem i pielegnacjg mieszalniki betonowe;

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST poleceniami inspektora.

2.0.Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1. Cement

2.1.1.1.Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:

- marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20

- marki ,3-5" -do betonu klasy wyzszej niz B20

2.1.1.2.Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga aby
cementy te charakteryzowaty - nastepujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wgPN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu
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2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodni PN-
EN 147-2.

2.1.1.5. Magazynowanie i okres sktadowania.

a) Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

-dla cementu pakowanego (workowanego):

-sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadam:
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)dla cementu luzem:

b) Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem,

c) Podtogi magazynow zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

e) O dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci
podanego przez wytworce w przypadku przechowywat nig w sktadach zamknietych.

f) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie

2.1.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-O12/A1:1997, takze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-E-N 933-4:2001

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wgPN-76/0-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kont wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci trakcji 0-2 mm.

2.2.\Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania konstrukcji zelbetowych. B-25 dla wykonania
fundamentoéw, $cian, stupow, podciggéw, piyt i schodow. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg
PN-EN 206-1:2003. tj. nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$ci przy ubytku masy nie wigkszym, niz
5%,spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Ponadto beton i jego
sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM Warszawa

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresu wytrzymato$ci betonu na $ciskanie. Orientacyjny
sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement portlandzki 35 llo$¢ cementu 6%, gd max = 2;09 gr/em3 wilgotno$¢ optymalna 8%. Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%; 20/10 = 20%: 0/2 - 30%

3.0. Sprzet

Roboty betoniarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
Dozoru muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac¢ wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgaf/minute,
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- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé faty wibracyjne charakteryzujace
sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci. Deskowania PERL

4.0. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").llo$¢ "gruszek"
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2.Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 60 min. - przy temperaturze +15 °C; 40
min. — przy temperaturze +20°C; 25 min. - przy temperaturze + 30°C.

5.0. Wykonanie roboét.

5.1.Zalecenia ogoine.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

5.2.1. Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikow mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscig,
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Do zatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢
korekte zwigzang ze -zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé
otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po wierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
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Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czyni wyjmowaC powoli w
stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 5-0,7 m.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe;
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy wbetonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.2.6. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normag PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatdw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, badania
powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszaniu betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 °C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu,

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OCC w okresie
twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowane] konstrukcii.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni "betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Deskowanie.

5.5.1. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia.
Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan $cian i stropu.
Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-*cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie $cian,
szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiang
rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ inspektor.

Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie z masg betonowg przez
pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowali o
uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg nalezy
obficie zwilzy¢.

5.5.2. Usuwanie deskowan

Usuniecie deskowania konstrukcji Zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatos¢, stwierdzong na prdbkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robét oraz samych deskowan. Wykonawca robot ponosi peing odpowiedzialnos¢ za powstate
szkody.

6.0. Kontrola jako$ci robét

6.1.Badanie wytrzymato$ci na Sciskanie.

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w iloSci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciggtym
cyklu betonowania: Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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6.2.Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ninigjsze;
Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

6.3.0cena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w cato$ci lub czesci za
wykonane niewfasciwie. W razie uznania cafosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Wszystkie element mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan taczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawg. Powierzchnie
wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. Wykonawca robot
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OCC w okresie
twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowane] konstrukcii.

6.4. Pielegnacja betonu

6.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni "betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakoSci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6.4.2. Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢
po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-
06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6.5. Deskowanie.

6.5.1. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia.
Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan $cian i stropu.
Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-*cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie $cian,
szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiane
rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ inspektor.

Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie z masg betonowg przez
pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowali o
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uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg nalezy
obficie zwilzy¢.

6.5.2. Usuwanie deskowan

Usuniecie deskowania konstrukciji zelbetowej moze nastapic¢, gdy beton osiagnie wymagang, projektem
wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robot oraz samych deskowan. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate
szkody.

7.0. Kontrola jako$ci robét

7.1.Badanie wytrzymatosci na ciskanie.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek sze$ciokatnych o boku 15¢cm w ilosci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciggtym
cyklu betonowania: Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6inymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7 2.Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

7. 3.0cena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w cato$ci lub czesci za
wykonane niewfasciwie. W razie uznania cafosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwosé jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Wszystkie element mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan tgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawg. Powierzchnie
wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. Wykonawca robot
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.

Rozbiorka deskowania i rusztowan oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza
granice obiektu. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[I] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-S3/B-06250 - Beton zwykly.

[4] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[5] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[6] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[7] PN-78/B-067147(12, 13, 15, 16, 18,34} - Kruszywa mineralne. Badania.

[8] PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

[9] PN-B-19701 - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

[10] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci
betonu na Sciskanie.

[11] PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

[12] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 13 j Instrukcja KB nr 206/77
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(SST- 5) Roboty fundamentowe
SST ROBOTY FUNDAMENTOWE B.04.00.00

1.0.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
fundamentowych

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacji Techniczne.

Roboty obejmujg nastepujace czynnosci:

- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci

fizycznych i mechanicznych gruntéw (przed utozeniem betonéw podktadowych),

- sprawdzenie Srodkow zabezpieczajacych przed przemarznigciem podioza, przed zalaniem wykopu

przez wody powierzchniowe lub opadowe,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu,

2.0. Materiaty

Beton konstrukcyjny kl. B20, beton podktadowy kt. B7.5, deskowanie z tarcicy , drewniana obudowa wykopow
(przyjac przekroje typowe), gwozdzie budowlane.

3.0. Sprzet.

Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

4.0. Transport

Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompa do podawania betonu.

5.0. Wykonanie rohét.

Roboty winny byé prowadzone tak. by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) ponizej
fundamentu. W pierwszej kolejnosci winny by¢ wykonane fundamenty najgtebsze. Roboty przy budynku
istniejacym prowadzi¢ z duzg ostroznoscig - odkrycie taw moze by¢ wykonane odcinkami nie dtuzszymi niz |,5m,
a odlegto$¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 4,5m.

6.0. Kontrola jakosci robét.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci usytuowania fundamentéw w planie i na sprawdzeniu poziomu
posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania robét: ciesielskich,
betonowych i izolacyjnych.

7.0. Obmiar roboét.

Obmiar robot polega na ustaleniu iloSci

- beton podktadowy — m3

- beton ptyty fundamentowej — m3

8.0. Odbior robét

Przy odbiorze robét nalezy zwroci¢ uwage na zakres toleranciji wymiardw i odchylenia:

w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm , odchylenia od wierzchu nie wigksze niz 2
cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogq przekraczaé: dla podstawy o szerokosci < 2
m-1 cm dla podstawy o szerokosci > 2m-2cm .

9.0. Podstawa ptatnosci

- beton podktadowy — m3

- ptyta fundamentowa — m3

- $ciany fundamentowe — m2

10.0. Przepisy zwiazane.

[1j PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogéine.
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(SST- 6) Roboty murowe
SST ROBOTY MUROWE B.05.00.00

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatow z betonu komérkowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow z betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. 0. Materialy

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby z betonu komérkowego

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 06, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.

Beton komdrkowy do produkciji bloczkdw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta
by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. 0. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5.0. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura,

z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.
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¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugo$ci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé w
wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
6.0. Kontrola jako$ci robot
6.1. Materiaty z betonu komérkowego
Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiardw i ksztattu bloczkéw,
— liczby szczerb i peknieg,
- odpornoéci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposdéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. 0. Obmiar robét
Jednostkq obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.0. Odbior robot
8.1. Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegoinych etapow robét zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

—_—— — =

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10.0. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
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(SST- 7) Roboty tynkarskie
SST ROBOTY TYNKARSKIE B.06.00.00

1.0. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.06.01.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

B.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe a w szczegolno$ci: nie zawiera¢
domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - ( mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie prze o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych 25 i 3 5 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w cigg 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5DC.

Do zapraw cementowo-wapiennych. nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego ,ktore powinno tworzy¢ jednolita jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaj cementu i wapna.

3.0. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.0. Wykonanie rohét.

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkdw.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
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odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dituzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

5.2.1. Tynk tréjwarstwowy

powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow
i listew kierunkowych.

5.2.2 Gtadz

nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gltadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposdéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbidr robét.

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podioze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbi6r podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania,, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ul od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczby nie wigkszej niz 3 na cale] dlugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz. 2 min na | m i ogdtem nie wiecej niz 4-mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na | m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3 Kiedy dopuszczane sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp., trwate $lady zaciekéw na po wierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.

9.0. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-ustawienie i rozbiérke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

-reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10.0. Przepisy zwigzane.

[1]PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

[2]PN~70/B-1010Q Roboty tynkowe. Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze.

[3]PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobierani prébek.

[4]PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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(SST- 8) Roboty malarskie
SST ROBOTY MALARSKIE B.10.00.00

1. 0. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robdt malarskich:

B.10.02.00 Malowanie tynkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. 0. Materialy

Farby emulsyjne ogéinego stosowania do wymalowar: wewnetrznych i zewnetrznych. Farbe nanosi¢ na podtoze
w dwoch warstwach. Drugg warstwe nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy. Przed przystapieniem
do malowania podtoze nalezy zagruntowac zgodnie zaleceniami producenta.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub inne $rodki gruntujace

3. 0. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. 0. Transport

Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

5. 0. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukorczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utoZeniu posadzek,
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- po wykonaniu rob6t montazowych
5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypemni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 lub inne Srodki gruntujace

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtornie.

7.0. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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(SST- 9) Roboty izolacyjne

SST ROBOTY IZOLACYJNE B.11.00.00

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.11.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.11.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.0. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyty przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach parnstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac lepik asfaltowy Abizol

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany samogasnacy. Wymagania:

piyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza sie
wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10
cm2.

Pakowanie.

Ptyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

3. 0. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. 0. Transport

Dowolnymi $rodkami transportu.

5. 0. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia.
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b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Izolacje z lepiku asfaltowego

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem

asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki izolacyjne powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze

by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk
bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

6. 0. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 0. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. loS¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykorczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— dostarczenie materiatéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

—_—— — —

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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(SST-10) Montaz windy
1.0. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu windy przy budynku szkoty podstawowej w Srodzie Wielkopolskiej.

1.2 . Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 . Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu i rozruchu windy

1.4 . Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 . Ogblne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wytycznymi producenta
windy, przepisami budowlanymi, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.0. Materiaty.

Dzwig przystosowany do potrzeb 0sob niepetnosprawnych. Dzwig spetnia warunki normy PN-EN-81.2

Parametry techniczne okre$lone zostaty w dokumentacii techniczne;.

3.0. Sprzet

Dzwig o wysiegu 15m i no$nosci 10t, elektronarzedzia do wiercenia, ciecia, spawania stali, rusztowania.

4.0. Transport

Elementy windy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu do przewozenia elementéw o dt ok. 12m

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0. Wykonanie robét

Montaz windy - zgodnie z wytycznymi producenta

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola zgodno$ci wykonania z specyfikacjg

Montaz, uruchomienie i odbior kompletnego urzadzenia.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest montaz windy — 1kpl

8.0. Odbidr robét.

Przy odbiorze robét nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektows i
dokumentacja ruchowa.

Z chwilg przejecia windy przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen.
Przedstawiciele wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich
elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelki potrzebne
informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji — windy.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za dostawe, montaz i rozruch windy. W cenie uwzglednione sg roboty pomocnicze, m.in. montaz i
demontaz rusztowania.

10.0. Przepisy zwigzane.

Platforma ma spetnia¢ warunki przepisow AFS 1994:48 (dyrektywe maszynowg EU 98/37/EC, 889/392/EEC z
zatacznikami) i posiada¢ wszelkie certyfikaty i atesty oraz badania dopuszczenia do wbudowania w Polsce.
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(SST- 11) Instalacje elektryczne
1.0. Wstep

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznych instalacji elektrycznych w istn. budynku szkolnym zwigzanych z wykonanie windy dla
niepetnosprawnych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot SST

Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem:
- wewn. instalacja zasilania elektrycznego windy

- wykonanie instalacji o$wietleniowej — o$wietlenia szybu windy,

- wykonanie instalacji dla ochrony przeciwporazeniowej

- wykonanie instalacji piorunochronnej — potgczenia z konstrukcja windy

1.4 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowg
SST oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Kierownika Budowy.

1.5 Opis projektowanego zakresu robot

Istniejaca instalacja w czesci budynku szkoty nalezy przystosowaé do instalacji nowo projektowanej windy oraz
wykona¢ wg zasad ochrony przeciwporazeniowej i wg. norm. Zasilanie windy odbywa¢ sie bedzie z istn.
zasilania, z istniejacej tablicy rozdzielcze;.

2.0. Materiaty

Wykaz podstawowych materiatow

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszg specyfikacjq stosowane beda m.in. nastepujace materiaty:

- gniazda bezpiecznikowe tablicowe, 25A

- bezpiecz. topikowe, instalacyjne o dziataniu zwtocznym (typu BiWtz), o pradzie znamionowym wktadki, 16A
- taSma potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych — Fe/Zn 30x4mm,

- przewody YDY 5x4mm2, YDY 3x1,5mm2 — w rurach RC22

- oprawa $wietldwkowa, izolowana — typ OPFa-236

Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietleniowych. Rury instalacyjne
sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaC w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie
nizszej niz 150C i nie wyzszej niz 250C, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Sktadowanie przewodéw
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta:

- przewody w czasie sktadowania powinny sie znajdowac na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich -
odcinkow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji.

3.0. Sprzet

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
-samochdd skrzyniowy do 5t

-samochod dostawczy 0,9t

-elektronarzedzia
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4.0. Transport
- samochody dostawcze

5.0. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektromontazowych mozna przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od inwestora potwierdzenia, Ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z
obowigzujacymi ST czesci budowlane;.

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty , podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w elementach konstrukcyjnych

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ instalacyjnych,

5.2 Roboty instalacyjno- montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem. Przed
przystapieniem do montazu przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (no$nych) dostarczanych oddzielnie,
nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii
montazu danego urzadzenia. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw,
dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowaé przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzadzen.

Zakonczenie przewodow nalezy wykonaé z koricéwkg kablowg ,lub zaprasowang tulejka.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koficach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych

okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢
wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw z0ttej i zielone.

6.0. Kontrola jakosci robét

Zakres kontroli:

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdine etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne
niezgodnosci wykonanych robdt beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Po wykonaniu cato$ci zaprojektowanych prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary sprawdzajace:

- rezystancji izolacji wszystkich obwodow

- rezystancji uziomu

- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;

Z wykonanych pomiaréw i prob winny byé sporzadzone protokoty.

7.0. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej budynku sa;,

sztuk - urzadzen, opraw o$wietleniowych, osprzetu elektrycznego

metréw -kabli i przewoddw, drutu, tasmy.

8.0. Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, wykonawcéw,
odpowiednich stuzb technicznych, p.poz i bhp oraz przedstawicieli instytucii finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

40



- zbadaé kompletno$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét i zgodno$ci
z otrzymang dokumentacja i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacii,

- sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

9.0. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za wykonanie cato$ci robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- dtugo$¢ zamontowanych przewodow - mb

- iloéc zainstalowanego osprzetu i urzadzen - szt.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycig
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkdéw omdwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgacymi w Polsce przepisami i normami oraz

regutami sztuki budowlanej. Urzadzenia , sposéb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z
miedzynarodowymi wytycznymi |EC. Urzadzenia bedq zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia
urzadzen przed wptywem obcych pél elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

Dz.U.06.156.1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — ze zmianami

Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U.04.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Dz.U.04.237.2375 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
Dz.U.04.195.2011 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobédw budowlanych oznakowaniem CE

Dz.U.04.180.1861 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

Dz.U.04.130.1387 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych — Tom V- Instalacje elektryczne
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.
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(SST-13) D - 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
chodnikéw

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.3.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1,0 m.

1.3.3. Sciek - umocnione zagfebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.3.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacii.

1.3.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.3.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.0. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ma mie€ nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:
1. odmiana:

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérej) grubosci

min. 4mm,

2. gatunek, 1,

3. klasa ,35”, o wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa: kostka szara, z betonu niebarwionego,

5. wzor (ksztalt) kostki: prostokatny
6. wymiary, 10 x 20cm, gr. 6cm

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
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aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:

- dtugo$¢ i szerokos¢ 3,0 mm,

- grubo$¢ 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace warunki:

-prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

-faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

-obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz20%,
4) nasiagkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie
elementdw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

2.1.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,07502) mm, mieszanke drobng granulowang (0,0754) mm albo miat (014) mm,

odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany
1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,07502) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

-zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek stosowac: obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczng, obrzeza majg by¢ ustawiane na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;,
spetniajacych wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, Obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, wg. dokumentacji projektowej
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3.0. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej ma odbywac sie recznie

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4.0. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku .Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podioze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjq projektowa

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg, projektowg .Konstrukcja nawierzchni obejmuje
utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz
podbudowie.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja;

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy,

3. przygotowanie i rozcielenie podsypki grysowe,

4. utozenie kostek z ubiciem,

9. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej wg projektu

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
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oczysci¢ i zmy¢é woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gleboko$¢. Obrzeza ustawiaé przed
przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke grysowg nalezy zwilzy¢ woda,
réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie
wilgotnosci optymalnej. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé¢
materiatami 0 ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowe;
zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.2. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sq rbzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki wykonywac recznie. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywac elementy kostkowe wykorczeniowe w postaci tzw.
potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

5.6.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w

kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.4. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest
na podsypce piaskowej,

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce grysowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
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- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych ( obrzezy),
- ew. badania wlasciwos$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach,

6.2. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1. | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci wygladu, prawidtowosci desenia,
kraweznikow, obrzezy, Sciekdw koloréw kostek, spekan, plam, deformaciji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2. | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.5b)
3. | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4. | Rozmieszczenie i szerokoS¢ spoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Inne: tawa pod obrzeze — m3 , obrzeza — m, podbudowa z ttucznia — m2, podsypka piaskowa — m3
8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
-przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
-wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-wykonanie podsypki,

-ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

-utozenie i ubicie kostek,

-wypetnienie spoin,

-pielegnacije nawierzchni,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

46




