BUDYNEK SZKOLY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
| bezwzglednie zweryfikowaé wymiary na budowie.
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rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi

| konstrukcje nosng szybu zabezpieczy¢ ogniowo

| do klasy R120

} konstrukcje nosng szybu wg. projektu konstrukcycjnego
| na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sig dokonanie
\ korekty elementdow nosnych szybu w zaleznosci od
| systemu windy wybranego na etapie zamdwien
} publicznych dostawcy

\ kolorystyka RAL7024

} przeszkolna obudowa windy wg. rozwiazan

| systemowych producenta windy np. na rotulach lub
\ dopuszcza sie obudowg w systemie

| obudowy aluminiowe;.

} montaz szybu dzwigowego wymaga dokonania korekty
\ istniejqcego otworu w $cianie zewnetrznej budynku,

| otwdr dostosowa¢ do modelu zastosowanego szybu

} na rysunki przedstawiono propozyje dokonanych
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KORYTARZ

wyburzen, po dokonanych wyburzenia istniejqcy
ksrytarz nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
Sciane nalez pokry¢ tynkiem, glazia gipsowq i
powloka malarskq, nalezy réwniez wykona¢ podest
fqczqey poziom posadzki z windg, prace budowlane
obejmujq rowniez korekte okftadziny podtogowej
(ptytek podtogowych) w zakresie wynikajqcym  z
wykonania poszerzenia otworu drzwiowego

na szerokosci projektowanego szybu elewacje budynku
nalezy odnowi¢ (odmalowa¢ w istniejgcym kolorze o

szerokosc 300cm i wysokosci budynku)
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sfup szybu

140x80x5 scaing po pracach

budowlanych |
nalez pokry¢ gtadziq
gipsowq i wakong¢ jej
malowanie
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stup szybu Temat
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BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR2 Z ODDZIALEM
INTEGRACYJINYM (w ramach poprawy
dostepnosci architektonicznej)

Skala:
1:50

Adres budowy

ul. Dgbrowskiego; Sroda WIkp.
dziatka nr ewid. 1989
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Inwestor Rys. A11

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63 — 000 Sroda Wielkopoolska
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Nazwa rysunku Str. 26
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