BUDYNEK SZKOLY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

BUDYNEK SZKOLY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

+ 4,723

|
M (100)178

9x

32,00

90
205

KORYTARZ

ZL 11

DRZWI EI60

200

KORYTARZ

90
205

POM. SOCJAL.

BIURO

ZL 11

140x140x8

stup szybu
140x80x5

stup szybu

T o-s ]
e

7

SCIANA REI120

N

+ /,20

BUDYNEK SZKOLY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ZL 111

KORYTARZ
11,80m2

SCIANA REI120

4

SALA SZKOLNA

ZL 11

scaine po vaoo?

==
D
s
o
=

268
116

417434
b 53740

a4 B

178
(100)178

1/8

~ OKNO EI60

O
O

w
~_

sfup szybu

wejscie 4

budowlanych

nalez pokry¢ gtadziq
gipsowg i wakona¢ jej

malowanie

sfup szybu
140x80x5

sfup szybu
140x140x8

OKNO EI60

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy

bezwzglednie zweryfikowa¢ wymiary na budowie.

rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi
konstrukcje nosng szybu zabezpieczy¢ ogniowo

do klasy R120

konstrukcje nosng szybu wg. projektu konstrukcycjnego
na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sige dokonanie
korekty elementdw nosnych szybu w zaleznosci od
systemu windy wybranego na etapie zamdwieh
publicznych dostawcy

kolorystyka RAL7024

przeszkolna obudowa windy wg. rozwiazan
systemowych producenta windy np. na rotulach lub
dopuszcza sie obudowg w systemie

obudowy aluminiowej.

montaz szybu dzwigowego wymaga dokonania korekty
istniejgcego otworu w $cianie zewngtrznej budynku,
otwdr dostosowa¢ do modelu zastosowanego szybu
na rysunki przedstawiono propozyje dokonanych
wyburzen, po dokonanych wyburzenia istniejqcy
ksrytarz nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
sciane nalez pokry¢ tynkiem, gfazia gipsowq i
powtoka malarskq, nalezy réwniez wykona¢ podest
fqczqey poziom posadzki z windq, prace budowlane
obejmujq réwniez korekte okfadziny podtogowej
(ptytek podtogowych) w zakresie wynikajgcym  z
wykonania poszerzenia otworu drzwiowego

na szerokosci projektowanego szybu elewacje budynku
nalezy odnowi¢ (odmalowaé¢ w istniejgcym kolorze o

szerokosc 300cm i wysokosci budynku)

Temat

BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR2 Z ODDZIALEM
INTEGRACYINYM (w ramach poprawy
dostepnosci architektoniczne;)

Skala:
1:50

Adres budowy

ul. Dgbrowskiego; Sroda Wikp.
dziatka nr ewid. 1989
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Inwestor Rys. Al1

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63 — 000 Sroda Wielkopoolska

268

Nazwa rysunku Str. 22

RZUT DRUGIEGO PIETRA

projektan

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI

uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

sprawdzajgqgecy:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387

opracowalt

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.

tel. 692 417 331

BRAN/A: ARCHITEKTURA

SRODA WLKP. maj 2022 r.




