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Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy

bezwzglednie zweryfikowa¢ wymiary na budowie.

— rysunek rozpatrywa¢ facznie z rysunkami branzowymi

— konstrukcje nosnq szybu zabezpieczy¢ ogniowo do klasy R120

— konstrukcje nosnq szybu wg. projektu konstrukcycjnego na
etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie dokonanie korekty
elementow nosnych szybu w zaleznosci od systemu
windy wybranego na etapie zamdwien publicznych dostawcy

— kolorystyka RAL7024

— przeszkolna obudowa windy wg. rozwiazah systemowych producenta
windy np. na rotulach lub dopuszcza sie obudowg w systemie
obudowy aluminiowe;.

— na potrzeby montazu windy nalezy dokona¢ przebudowy podestu
przy schodach (opis prac wg. rysunku konstrukcyjnego i opisu
prac budowlanych)

— na szerokosci projektowanego szybu elewacje budynku nalezy odnowi¢
(odmalowa¢ w istniejqcym kolorze o szerokosc 300cm i wysokosci budynku)

— w szybie windowym zamontowa¢ grzejnik elektryczny w celu awaryjnego
podtrzymiania temperatury — szczeqgdly projekt elektryczny
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BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR2 Z ODDZIALEM
INTEGRACYINYM (w ramach poprawy
dostepnosci architektoniczne;)

Adres budowy Skala:

ul. Dgbrowskiego; Sroda WIkp. 1:50

dziatka nr ewid. 1989

Inwestor Rys. A8

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63 — 000 Sroda Wielkopoolska

Nazwa rysunku Str. 19
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