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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu:

Przedmiotowa inwestycja dotyczy dobudowy windy zewnetrznej do budynku Szkoty Podstawowej nr 2 z Oddziatem
Integracyjnym (w ramach poprawy dostepnosci architektonicznej) znajdujacej sie w Srodzie Wielkopolskiej w
rejonie ul. Dabrowskiego. Projektowang winde zewngtrzng zaprojektowano jako panoramiczng z napedem
elektrycznym. Winda ta zostanie zrealizowana w miejscu obecnie istniejacej platformy obudowanej przeznaczone;
do uzytkéw osbb niepetnosprawnych. Istniejaca platforma z uwagi na obecny charakter budynku nie spetnia
poktadanych w niej oczekiwan dlatego Inwestor zdecydowat sie na wykonanie nowoczesnej windy panoramiczne;
utatwiajgcej korzystanie z istniejgcego budynku zaréwno osobg niepetnosprawnym jak i uzytkownikom budynku.
Dobudowa widny nie powoduje znaczacej ingerencji w istniejacy budynek ( drobnej korekcie ulegnie podest przy
projektowanej windzie oraz zostanie dokonana korekta otworéw wejsciowych na poszczegdlnych przystankach
windy). Nad winda zaprojektowano dach ptaski, winda bedzie posiadata cztery przystanki — jak obecna platforma
dla niepetnosprawnych. Zatozono wykonanie windy o udzwigu 850kg, co przekfada sie na mozliwos¢ korzystanie z
windy przez 11osob. Winda charakteryzuje sie tym ze posiada konstrukcje katowa (drzwi na poszczegdine
kondygnacje otwierajg si¢ na trzy strony szybu. Sposéb komunikacji pomiedzy windg a istniejacym budynkiem
odbywa¢ sie bedzie jak z obecnej platformy dla niepetnosprawnych (istniejacymi ciggami komunikacyjnymi).
Poniewaz winda ma stuzy¢ osobg niepetnosprawnym w tym niedowidzacym dlatego w chodniku prowadzacym do
windy nalezy przewidzie¢ ptytki kierunkowe, element ten stosowa¢ od istniejacego chodnika do dojscia do
budynku. Z uwagi ze winda bedzie windg zewnetrzng nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odnowienia czesci elewacii,
proces ten bedzie polegat wylgcznie na wykonaniu nowej powtoki malarskiej w zakresie okreslonym w dalsze;
czesci opracowania. Kategoria budynku IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny obiektu budowlanego

W ramach inwestycji do istniejacego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 z Oddziatem Integracyjnym
planuje sie dobudowe zewnetrznej windy panoramicznej (w ramach poprawy dostepnosci
architektonicznej). Budynek potozony jest w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Dabrowskiego na dziatce
oznaczonej nr ewid. 1989. Winda zostanie wykonana w miejscu obecnie istniejacej obudowanej platformy
dla os6b niepetnosprawnych. Platforma ta zostanie zdemontowana. Nad projektowang winda
zaprojektowano dach ptaski jednospadowy, widna bedzie posiadata cztery przystanki. Dobudowa windy
nie bedzie wptywata na sposéb uzytkowania istniejacego budynku, ma na celu poprawe dostepnosci i
podniesienie standardu korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne. W ramach inwestycji planuje
sie dokonanie korekty dojs¢ i chodnikow przy projektowanej windzie. Poniewaz winda ma stuzy¢ osobg
niepetnosprawnym w tym niedowidzacym dlatego w chodniku prowadzacym do windy nalezy przewidzie¢
ptytki kierunkowe, element ten stosowac od istniejgcego chodnika do dojscia do budynku. W ramach
inwestycji w budynku planuje sie réwniez montaz tablic komunikacyjno-informacyjnych w tym plansz
telegraficznych z planem kazdej kondygnacji na poszczegélnych pietrach budynku i tabliczek z opisem
pomieszczen oraz oznaczen kierunkowych na poreczach przy schodach.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Przedmiotowa inwestycja dotyczy dobudowy windy zewnetrznej do budynku Szkoty Podstawowej nr 2 z
Oddziatem Integracyjnym (w ramach poprawy dostepnosci architektonicznej) znajdujacej sie w Srodzie
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Wielkopolskiej w rejonie ul. Dabrowskiego. Projektowang winde zewnetrzng zaprojektowano jako
panoramiczng z napedem elektrycznym. Winda ta zostanie zrealizowana w miejscu obecnie istniejacej
platformy obudowanej przeznaczonej do uzytkéw osob niepetnosprawnych. Istniejaca platforma z uwagi
na obecny charakter budynku nie spetnia poktadanych w niej oczekiwan dlatego Inwestor zdecydowat sie
na wykonanie nowoczesnej windy panoramicznej utatwiajgcej korzystanie z istniejacego budynku zaréwno
osobg niepetnosprawnym jak i uzytkownikom budynku. Dobudowa widny nie powoduje znaczacej
ingerencji w istniejacy budynek ( drobnej korekcie ulegnie podest przy projektowanej windzie oraz zostanie
dokonana korekta otworéw wejSciowych na poszczegoinych przystankach windy). Nad winda
zaprojektowano dach ptaski, winda bedzie posiadata cztery przystanki — jak obecna platforma dla
niepetnosprawnych. Wyjécia na poszczegdlne przystanki znajdujg sie w miejscu istniejacych wejs¢
istniejacej platformy. Obstuga komunikacyjna jak obecnie, zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.
Winda zostata zaprojektowana jako panoramiczna, konstrukcja nosna stalowa obudowa ze szkta.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Rodzaj dachu ptaski 3 stopnie
Szeroko$¢ elewacii: 2,85m
Diugos¢ elewacii: 2,50 m
Wysoko$¢ windy: 13,16 m
Powierzchnia zabudowy: 7,10 m2
Powierzchnia uzytkowa: 2,00 m?
Kubatura: 93,40 m3

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia budynku

5.1. Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie
statycznym.

5.2. Warunki geotechniczne:

W miejscu projektowanej zabudowy stwierdzono wystepowania gruntow nasypowych w warstwie 0 migzszosci
ok. 30cm. Ponizej tej warstwy natrafiono na piasek gliniasty. Po analizie stwierdzono, ze przedmiotowe grunty
sq zdolne do przeniesienia naprezen pod projektowanymi fundamentami.

5.3. Warunki wodne:

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu projektowanych fundamentdw. Z uwagi na powyzsze nie zachodzi
obawa o ewentualng penetracje projektowanych fundamentéw przez wody gruntowe.

5.4. Wyniki obliczen:



Po przeprowadzonej analizie stwierdzono ze zatozone wymiary fundamentéw przeniosg obcigzenie od
projektowanych elementoéw szybu dzwigowego.

5.5. Uwagi koricowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy odwrotnie zgtosi¢ to
projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiaréw fundamentow.

5.6. Sposéb posadowienia budynku:

Pod projektowany szyb zostato zaprojektowane podszybie Zelbetowe. Zaprojektowano je w formie $cian
zelbetowych gr. 25¢cm. Szczegdty podano w projekcie technicznym.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Budynek do ktorego zostanie dobudowana zewnetrzna winda to budynek szkoty z oddziatem
integracyjnym i przedszkolem. W budynku nie ma lokali mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostosowanych dla 0s6b niepetnosprawnych

Budynek do ktérego zostanie dobudowana zewnetrzna winda to budynek szkoty z oddziatem
integracyjnym i przedszkolem. W budynku nie ma lokali mieszkalnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowana winda panoramiczna bedzie zapewniata obstuge komunikacyjng dla o0séb
niepetnosprawnych. Za pomocg projektowanej widy osoby niepetnosprawne bedg miaty zapewniony
dostep kazdej kondygnacji z pomieszczeniami przeznaczonymi dla osob niepetnosprawnych. Obstuga
komunikacyjna bedzie sie odbywata jak obecnie poprzez istniejacy przeznaczony do demontazu
podnos$nik dla 0séb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych - projektowana winda nie ma zapotrzebowania na wode,
istniejacy budynek w ramach inwestycji nie bedzie wymagat zwigkszenia poboru wody.

b) Projektowana winda nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytdw i ptyndw do
Srodowiska w stopniu stwarzajacym potencjalne zagrozenie,

c) Uzytkownicy budynku do ktérego planuje sie dobudowe windy panoramicznej wytwarzajg odpadu komunalne
odpady te sg sktadowane w kubtach na Smieci skad sg odbierane przez specjalistyczne firmy, dobudowa windy
nie wptynie na sposéb i ilos¢ wytwarzania odpaddw oraz na sposob ich sktadowania.



d) Projektowana winda panoramiczna nie wptynie na zwiekszenie poziomu hatasu, zastosowane rozwigzania
zminimalizujg hatas powstaty w uzytkowania windy.

e) Projektowana winda zostanie zrealizowana w miejscu gdzie obecnie znajduje sie obudowana platforma dla
0s6b niepetnosprawnych, w miejscu tym nie ma zieleni niskiej i wysokiej.. Budowa budynku nie wigze sie z
konieczno$cig przemieszczania mas ziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Projektowana zewnetrzna winda panoramiczna ktora zostanie dobudowana do budynku nie bedzie miata
wptywu na zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebna do ogrzewania budynku. Inwestycja nie wptyw
na parametry cieplne obiektu, nie ingeruje rdwniez w system centralnego ogrzewania budynku. W zwigzku
z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ opracowywania charakterystyki energetycznej budynku — ktéra nie
ulega zmianie oraz analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore automatycznie
regulujg temperature

W istniejgcym budynku jest wykonana instalacja centralnego ogrzewania zaopatrzona w system
umozliwiajacy regulowanie ciepta. Inwestycja polegajgca na dobudowie windy nie wptynie na system
regulujacy temperature w istniejacym budynku.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Rozwigzania instalacyjne:

Instalacja wodociggowa — istniejacy budynek posiada instalacje wodociggowg, dobudowa windy nie wigze
sie z koniecznoscig jej przebudowy.

Instalacja kanalizacyjna — istniejacy budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej, dobudowa windy
zewnetrznej nie wigze sie z koniecznoscig jej przebudowy

Instalacja centralnego ogrzewania — istniejacy budynek jest ogrzewany z wezta cieplnego, w budynku jest
rowniez zamontowany piec gazowy. Dobudowa do budynku windy zewnegtrznej nie wigze si¢ z
koniecznoscig przebudowy systemu grzewczego budynku. W ramach inwestycji w szybie windy nalezy
przewidzie¢ montaz grzejnika elektrycznego ktory w przypadku spadku temperatury bedzie sie zataczat i
bedzie gwarantowat utrzymanie dodatniej temperatury, grzejnik ten nie bedzie elementem wspdlnym
istniejacego systemu grzewczego.



Instalacja wentylacyjna — budynek posada system wentylacji grawitacyjnej. Dobudowa windy nie bedzie
miata wptywu na istniejacy system wentylacji obiektu. W ramach inwestycji w szybie zostanie wykonany
kanat wentylacyjny, nalezy do wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta szybu.

Instalacja elektryczna — zasilanie projektowanej windy bedzie sie odbywato z przytacza znajdujacego sie w
budynku. Planuje sie wykonanie linii zasilajgcej oraz instalacji oswietlenia szybu — szczegoty podano w
projekcie technicznym.

12.2. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne:

Fundamenty — podszybie pod konstrukcje windy zaprojektowano jako zelbetowe o gr. Scian 25¢cm i ptycie
fundamentowej gr. 25cm

Szyb - konstrukcja szybu zostata zaprojektowana jako stalowe, elementem no$nym jest RK140x140,
szczegOty dotyczac szybu opisano w projekcie technicznym.

Nadproza — nadproza nad poszerzonymi otworami zaprojektowano jako prefabrykowane SBN

Dach — dach nad windg zaprojektowano o konstrukcji stalowej, pokrycie dachu stano blacha uktadana na
rabek.

13. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkéw przeciwpozarowych zostalo opracowane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dziat VI bezpieczenstwo pozarowe).

13.1. Informacje o projektowanym obiekcie:

Rodzaj obiektu:  Winda zewnetrzna panoramiczna

Rodzaj dachu ptaski 3 stopnie
Szeroko$¢ elewacii: 2,85m
Dtugos¢ elewadi: 2,50 m
Wysoko$¢ windy: 13,16 m
Powierzchnia zabudowy: 7,10 m2
Powierzchnia uzytkowa: 2,00 m?
Kubatura: 93,40 m3

13.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celdéw projektowych.



W budynku do ktérego zostanie dobudowana winda zewnetrzna nie sg sktadowane i wykorzystywane
materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych. W
budynku gtéwnie materiatami palnymi sa: drewno, ptyty drewnopochodne, papier, plastik, firany, zastony,
tkaniny, Temperatura zaptonu materiatow wynosi: 230 0 450.

13.3. informaciji o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania (dane dotyczg
budynku do ktorego zostanie dobudowana winda panoramiczna zewnetrzna)

Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLIN/ ZLIN

13.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek do ktérego projektuje sie winde zewnetrzng zaliczony zostat do ZLII / ZLIII. W budynku
jednocze$nie moze przebywac do 670 osob (facznie na czterech kondygnacjach). W czesci ZLIII sg

pomieszczenia w ktorych moze przebywac 50 o0séb jednoczesnie w ZLII maksymalne pomieszczenie to
30 osob.

13.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
Calty budynek stanowi dwie strefy pozarowe ZLIII i ZLII.
13.6. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza
sie.

13.7. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

Budynek ZL II/ZLIII kwalifikuje sie do klasy ,B” odporno$ci pozarowej.

Gtéwna konstrukcja no$na R120
Konstrukcja dachu R30
Przekrycie dachu RE30

Do powyzszych wartosci nalezy dostosowac konstrukcje windy. Wszystkie elementy windy bedg
wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a state elementy wykonczenia wnetrza z
materiatéw i wyrobdw co najmniej trudno zapalnych.

13.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach zagrozenia wybuchem,



W budynku nie wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

13.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb; uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnos$ci 0sob przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do
ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolno$ci ruchowe.

Projektowana winda nie stuzy celom ewakuacyjnym. Z budynku sg zapewnione wyjscia ewakuacyjne
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

W istniejacym budynku szkoty sg wykonana nastepujace instalacje przeciwpozarowe:

- instalacja hydrantowa

- instalacja oddymiajgca klatki schodowe

-SSP

- wytacznik p.poz pradu

Projektowana winda nie wptywa na urzadzenia pozarowe zainstalowane w budynku.

13.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajgcych zasilanie
urzadzen gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzacych do nich dojS¢:

Droga przy budynku spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym. Przy budynku znajdujg sie
hydranty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13.12. Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Istniejacy budynek jest usytuowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
13.13. informacje o rozwigzanych zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowej

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujacych przepisow dotyczacych
ochrony pozarowe;.

13.14. Informacje dodatkowe:
- projektowana winda powinna by¢ wyposazona we funkcje awaryjnego zjazdu gwarantujgca bezpieczne

wydostanie sie z windy w przypadku braku napiecia lub pozaru
- w przypadku pozaru winda winna gwarantowac zjazd o pozostawienie drzwi w pozycji otwarte;



- winda nie stanowi drogi ewakuacyjnej z budynku

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu:

14.1. Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych - projektowana winda nie ma zapotrzebowania na wodg,
istniejacy budynek w ramach inwestycji nie bedzie wymagat zwigkszenia poboru wody.

14.2. Projektowana winda nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytow i ptynow do
srodowiska w stopniu stwarzajgcym potencjalne zagrozenie,

14.3. Uzytkownicy budynku do ktérego planuje sie¢ dobudowe windy panoramicznej wytwarzajq odpadu
komunalne odpady te sg sktadowane w kubtach na Smieci skad sg odbierane przez specjalistyczne firmy,
dobudowa windy nie wptynie na sposob i ilo$¢ wytwarzania odpadoéw oraz na sposéb ich sktadowania.

14.4. Projektowana winda panoramiczna nie wptynie na zwiekszenie poziomu hatasu, zastosowane
rozwigzania zminimalizujg hatas powstaty w uzytkowania windy.

14.5. Projektowana winda zostanie zrealizowana w miejscu gdzie obecnie znajduje sie¢ obudowana
platforma dla 0séb niepetnosprawnych, w miejscu tym nie ma zieleni niskiej i wysokiej.. Budowa budynku
nie wigze sie z koniecznoscig przemieszczania mas ziemnych.

14.6. Sposob budowy, a ochrona osob trzecich: inwestycja nie bedzie oddziatywata na zabudowe
sgsiednig i osoby trzecie.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387
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CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja
- rzut piwnicy skala 1:50
- rzut parteru skala 1:50
- rzut pierwszego pietra skala 1:50
- rzut drugiego pietra skala 1:50
- rzut dachu skala 1:50
- przekroj A - A skala 1:50
- elewacje skala 1:100

Architektura:
- rzut piwnicy skala 1:50
- rzut parteru skala 1:50
- rzut pierwszego pietra skala 1:50
- rzut drugiego pietra skala 1:50
- rzut dachu skala 1:50
- przekroj A - A skala 1:50
- elewacje skala 1:100
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O8wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;
OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oswiadczam, ze

projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63 — 000 Sroda Wielkopolska

dotyczacy:

~ dobudowy WINDY zewnetrznej
w miejscowosci Sroda Wielkopolska przy ul. Dabrowskiego na dziatce
oznaczonej nr ewid. 1989

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyze;.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387
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