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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dobudowy zewnetrznej windy panoramicznej do
budynku szkoty potozonego w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Dabrowskiego na dziatce oznaczonej
nr ewid. 1989. Projektowana winda bedzie usytuowana w miejscu istniejacej obudowanej platformy dla
0s6b niepemosprawnych ktéra to platforma zostanie zdemontowana. Inwestycja bedzie sie réwniez
wigzata z konieczno$cig przebudowy schodéw wejSciowych do budynku (z uwagi na wymiary
zaprojektowanego szybu). Nad szybem zaprojektowano dach ptaski. Dojscia do projektowanych
elementdw zostang wykonane z kostki betonowej w kolorze szarym. Dojécia nalezy funkcjonalnie
potaczy¢ z istniejacymi chodnikami. Poniewaz winda ma stuzy¢ osobg niepetnosprawnym w tym
niedowidzacym dlatego w chodniku prowadzacym do windy nalezy przewidzie¢ ptytki kierunkowe,
element ten stosowac od istniejacego chodnika do dojscia do budynku. W ramach inwestycji w budynku
planuje sie rowniez montaz tablic komunikacyjno-informacyjnych w tym plansz telegraficznych z planem
kazdej kondygnacji na poszczegdinych pietrach budynku i tabliczek z opisem pomieszczen oraz
oznaczen kierunkowych na poreczach przy schodach. Winda bedzie zasilana z przytacza
energetycznego znajdujacego sie na dziatce. Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata jak obecnie.
Prace budowlane nie wigzq si¢ z konieczno$cig wykonywania prac niwelacyjnych terenu.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki:

W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem w ktorym znajduje sie szkota podstawowa i
przedszkole, do dziatki sgq doprowadzone media takie jak woda, energia elekiryczna i instalacja
kanalizacyjna. Dojscia do budynku sg wykonane z kostki betonowej. Przy budynku znajduje sie
obudowana platforma dla oséb niepetnosprawnych, platforma ta w ramach zaplanowanych prac
zostanie rozebrana. Cze$¢ niezagospodarowana dziatki jest porosnieta zielenig niska.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dobudowy zewnetrznej windy panoramicznej
do budynku szkoty potozonego w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Dabrowskiego na dziatce
oznaczonej nr ewid. 1989. Projektowana winda bedzie usytuowana w miejscu istniejacej
obudowanej platformy dla oséb niepetnosprawnych ktéra to platforma zostanie zdemontowana.
Inwestycja bedzie sie rowniez wigzata z koniecznoscig przebudowy schodow wejsciowych do
budynku (z uwagi na wymiary zaprojektowanego szybu). Nad szybem zaprojektowano dach
ptaski. Dojscia do projektowanych elementow zostang wykonane z kostki betonowej w kolorze
szarym. Dojscia nalezy funkcjonalnie potaczy¢ z istniejacymi chodnikami. Poniewaz winda ma
stuzy¢ osobg niepetnosprawnym w tym niedowidzacym dlatego w chodniku prowadzacym do
windy nalezy przewidzie¢ ptytki kierunkowe, element ten stosowac od istniejacego chodnika do
dojscia do budynku. Winda bedzie zasilana z przytacza energetycznego znajdujacego sie na
dziatce. Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata jak obecnie. Wody opadowe bedg
skierowane na istniejacg pota¢ dachowa.

4. Zestawienie powierzchniowe:

Stan przed przystapieniem do realizacji zdania:



Powierzchnia dziatki

Pole powierzchni budynku

Pole powierzchni dojazddw i chodnikéw
Pole powierzchni zieleni

Pole powierzchni schodow

Pole powierzchni platformy

Stan po przeprowadzeniu inwestyciji:

Powierzchnia dziatki

Pole powierzchni budynku

Pole powierzchni dojazdow i chodnikow
Pole powierzchni zieleni

Pole powierzchni schodow

Pole powierzchni windy

5. Informacje dodatkowe (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia):

Z uwagi na potozenie przedmiotowego budynku w zabudowie staromiejskiej przedmiotowa
inwestycja zostata uzgodniona z wiasciwg jednostkg zajmujaca sie ochrong zabytkow tj. WWKZ

w Poznaniu.

6. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkdéw przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

1755,00m2
1220,00m2
290,00m2
152,00m2
90,00m2
3,00m2

1755,00m2
1220,00m2
300,00m2
137,90m2
90,00m2
7,10m2

100,00%
69,50%
16,50%
8,70%
5,10%
0,20%

100,00%
69,50%
17,20%
7,80%
5,10%
0,40%

wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

6.1. informacje o powierzchni zabudowy, wysoko$ci i liczbie kondygnacii

Rodzaj obiektu:  Winda zewnetrzna panoramiczna

Rodzaj dachu
Szeroko$¢ elewacii:
Dhugosc elewacii:
Wysokos¢ windy:
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:
Kubatura:

ptaski 3 stopnie

2,85m
2,50 m
13,16 m
7,10 m?
2,00 m?
93,40 m3

6.2. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

ZLI/ZLIN



6.3. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Budynek ZL Il/ZLIII kwalifikuje si¢ do klasy ,B” odporno$ci pozarowe;.

Gtdéwna konstrukcja nosna R120
Konstrukcja dachu R30
Przekrycie dachu RE30

Do powyzszych wartosci nalezy dostosowac konstrukcje windy. Wszystkie elementy windy bedq
wykonane z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, a state elementy wykonczenia wnetrza
z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

6.4. informacie o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

6.5. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektdw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.

6.6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych,

Droga przy budynku spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym.

6.7. informacije o0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej] mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub teren

Budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw dotyczacych
ochrony pozarowe;.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:

Budynek nie jest obiektem skomplikowanym konstrukcyjnie, jego budowa nie wigze sie z
koniecznoscig stosowania niestandardowych procedur zwigzanych ze wznoszeniem budynku.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:



8.1. Wykaz przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

3. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pozn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z p6zn. zmianami)

8.2. Okreslanie obszaru oddziatywania.
8.2.1.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu,

przedmiotowa inwestycja zostanie dobudowana do istniejacego szkoty, uzytkowanie obiektu
nie bedzie powodowac utrudnien w uzytkowaniu na dziatkach sasiednich

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:
przestanianie i zacienianie:

zjawisko przestaniania i zacienienia zostato przeanalizowane na podstawie §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz §60 ww. rozporzadzenia, w wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowy
obiekt nie powoduje zacienienia i przestanianie nieruchomos$ci sgsiednich, inwestycja nie
powoduje utrudnien w zabudowie sasiednich nieruchomos$ci w przysztosci

8.2.2. Analiza uwarunkowan formalno prawnych:
Analiza zostata przeprowadzona pod katem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie:

- usytuowanie obiektu: Odlegtosci zgodne z warunkami technicznymi i planem miejscowym.

- miejsca postojowe: Na przedmiotowej dziatce nie planuje sie wykonania miejsc
postojowych, miejsca postojowe istniejace.

- zbiorniki na scieki: istniejace kanalizacja sanitarna.



- miejsca sktadowania odpaddw statych: Istniejacy zasiek na $mieci na terenie dziatki.
- oSwietlenie i nastonecznienie: Brak ograniczen w nastonecznieniu terendw sasiednich.

- ochrona pozarowa:

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisow ochrony pozarowej wobec powyzszego nie zachodzi konieczno$¢ ustalania strefy
oddziatywania wykraczajacej poza granice dziatki objetej inwestycja.

8.3. Uwagi koncowe — zasieg obszaru oddziatywania inwestycj:

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji obejmuje dziatke nr ewid.1989 (podstawa prawna §12 pkt1 warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)
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CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania dziatki






WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O8wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;
- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

- Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oSwiadczam, ze

projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63 — 000 Sroda Wielkopolska

dotyczacy:

~ dobudowy WINDY zewnetrznej
w miejscowos$ci Sroda Wielkopolska przy ul. Dgbrowskiego na dziatce
oznaczonej nr ewid. 1989

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyze;.
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INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
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budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:
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