
  TEMAT:

  RYSUNEK:

  INWESTOR:

  OPRACOWAŁ:
   branża drogowa

  SKALA: 1:25 / 1:50   RYS. NR 2D 

  ADRIAN ADAMOWICZ

GMINA TURAWA
UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA

STREET

  PROJEKTANT:
   branża drogowa

  inż. ZBIGNIEW PAŁAC
   nr upr. WZDP 19/2001/270/73
   71/87 Op, 270/88 Op.

Astreet
Adrian Adamowicz

ul. Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa
NIP: 7542772470, e-mail: astreet@o2.pl, tel. +48 607 056 641

  PODPIS:

  PODPIS:

  DATA: CZERWIEC 2024

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
WRAZ Z INFRASTRUJTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

W TURAWIE
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5,50 0,15 wg rys. nr 1 0,080,151,200,08

SZCZEGÓŁ: B

utwardzenie terenujezdniachodnik

PRZEKRÓJ  I - I

SZCZEGÓŁ: A SZCZEGÓŁ: CSZCZEGÓŁ: C

kostka betonowa szlachetna
(kolor szary melanż) grubość 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 63 mm 
grubość 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubość 3 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym (z dowozu) C3/4 grubość 22 cm, 

E₂≥130 MPA
 

E₂≥80 MPA
 
E₂≥35 MPA
 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm 
grubość 10 cm,

2%2%
2% 2%

kostka betonowa szlachetna
(kolor szary melanż) grubość 6 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm 
grubość 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubość 3 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym (z dowozu) C3/4 grubość 15 cm, 

E₂≥80 MPA
 
E₂≥50 MPA
 
E₂≥35 MPA
 

kostka betonowa szlachetna
(kolor grafitowy/antracyt melanż) grubość 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 63 mm 
grubość 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubość 3 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym (z dowozu) C3/4 grubość 22 cm, 

E₂≥130 MPA
 

E₂≥80 MPA
 

E₂≥35 MPA
 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm 
grubość 10 cm,

SZCZEGÓŁ: C
skala: 1:25
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obrzeże betonowe
8×30×100

beton C12/15
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SZCZEGÓŁ: A
skala: 1:25
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4

0,
01

0,10

SZCZEGÓŁ: B
skala: 1:25
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krawężnik najazdowy betonowy 
15×22×100

beton C12/15

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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