Obiekt:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-10
ROBOTY WYKONCZENIOWE

BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYINY
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

W LEGIONOWIE

na dziatkach nr ew. 23/3, 23/4, 25 obreb 38

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO
UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO
05-120 LEGIONOWO

SPOLDZIELNIA PRACY
INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
UL. TARGOWA 18

25-520 KIELCE

Opracowal:
mgr inz. Roman Wrébel

marzec 2021



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych
w Budynku biurowo — administracyjnym Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej w Legionowie
na dziatkach nr ew. 23/3, 23/4, 25 obreb 38.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
robot jw.

1.3 Zakres robdt ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wykonczeniowych w
Budynku biurowo — administracyjnym Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Legionowie
na dziatkach nr ew. 23/3, 23/4, 25 bbreb 38.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za cato$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami zamawiajacego.

2. MATERIALY
Materialy do wykonania robo6t przy realizacji stanu wykonczeniowego nalezy stosowac
zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykonczeniowych nalezy stosowac nastgpujace materiaty;
- styropian
- welne mineralng
- tynki cementowo-wapienne
- tynki, szpachle gipsowe
- suche tynki (ptyty gipsowo-kartonowe)
- kleje
- ptytki gresowe
- ptytki terrakotowe glazurowane
- preparaty uszczelniajace beton
- parapety
- farby emulsyjne
- farby wodoodporne
- drzwi drewnopochodne ptytowe
- okna PCV
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajacego. Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu poleceniami
zamawiajacego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.



3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST WO Wymagania ogolne.
Do wykonywania robdt wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw
- wyciagu budowlanego
- agregatow tynkarskich
- pomocniczego sprz¢tu tynkarskiego, rusztowan, narze¢dzi tynkarskich
- narzgdzia stuzace do montazu sufitow podwieszanych, izolacji, elementéw Slusarki i
stolarki.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu sprze¢tu podano w ST WO.

5. WYKONYWANIE ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Tynki

W rozdziale niniejszym okre$lono wymogi jakie musza by¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na réznym podlozu przy uzyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

5.1.1 Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robo6t tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynké6w przygotowane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom
PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac¢ piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

5.1.2 Podtoza

Podtoze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad (tzw.obrzutka) na ktory naktada si¢ wypraweg. Podloza tynkéw zwyklych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podtoza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chtonace wodg, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitdéw, bez
rys 1 peknie¢. Nadlewki 1 wystajace nierdéwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ warstwa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne /np.. piaskowanie/.
Z podtozy nalezy usuna¢ warstwg pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

5.2 Wymagania dotyczace wykonywania robét tynkarskich

5.2.1 Wymagania dotyczace podtozy pod tynk

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien dokona¢ oceny oraz napraweg i
przygotowanie podloza zapewniajac przyczepnosé tynkow.
Do oceny cech podtoza naleza: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonnos¢
wilgoci itp. Podloze pod tynk musi by¢: réwne, no$ne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne
rownomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen, wykwitow
nie zamarznigte o temperaturze powyzej +50C.
Wszelkie wystajace cegly, wystgpy muru oraz przemurowania nalezy usunac.
Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami wymiarowymi
aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach




nie moze sigga¢ powierzchni podloza. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy murarskiej
puste szczeliny nie moga by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic¢
najp6zniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza musza by¢ usunigte,
najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;.

5.3 Wykonywanie tynkéw zwyklych

Ogolne zasady ktérych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkéw zwyktych okreslone
sa w p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby przygotowania podtozy okreslono w p.3.3.2. ww .
normy.
Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza winny by¢ zgodne z
p. 3.3.5. normy jw. sposéb wykonywania tynkdw zwyktych jedno 1 wielowarstwowych powinny
by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.

5.3.1 Wymagania dotyczace robdt tynkarskich
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych okre§lono w PN-70/B-10100 i
dotycza one:
- zgodnosci z projektem budowlanym
- stosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- przestrzegania ogdlnych zasad wykonywania robot
- przygotowania podtozy
- przyczepnosci tynku do podioza
- mrozoodporno$ci tynkdw
- grubosci tynkéw
- wygladu powierzchni otynkowanych
- wad i uszkodzen powierzchni tynku jak: nierownos$ci, wypryski, specznienia oraz pegknigcia,
wykwity 1 zacieki
- prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow
- wykonczenia narozy i obrzezy tynkow

5.3.2 Kontrola wykonania tynkéw zwyklych

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja,

- certyfikacji lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkOw zewnetrznych,

- przyczepnos$ci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu lub innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

5.3.3 Odbidr tynkoéw

Odbidr gotowych tynkéw nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza w
ktdrej naniesione sa ewentualne zmiany.

Zgodno$¢ wykonania tynkOw stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych
wymienionych w p.6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w p.5. Tynk powinien by¢ odebrany,
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne, jesli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy:

- jesli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawi¢ do ponownego odbioru,




- jesli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trudnosci zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
- wprzypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania nalezy usuna¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkarskie.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci tynkdw z zamoéwieniem.

5.4 Wykonanie tynkéw gipsowych
Przy wykonaniu tynkéw gipsowych przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- grubo$¢ tynkéw przygotowanej fabrycznie mieszanki musza by¢ zgodne z zaleceniami
producenta

- podtoze powinno by¢ przygotowane tak, aby odpowiadoto wymaganiom okreslonym
uprzednio z zachowaniem warunkéw pogodowych

- nie wolno dopusci¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi /listwy
prowadzace 1 naroznikowe/

- elementy wpuszczane w tynk /nalezy osadzi¢ rbwnomiernie na catym obwodzie.

Tynki jednowarstwowe gipsowe wewngtrzne nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podioze, aby otrzymac jednolita gtadka powierzchnig. Natozony lekko stwardniaty tynk winien by¢
skrapiany rownomiernie woda, a nastgpnie ,,szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka. Po krotkim
okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladzi¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi /kielni,
pacy nierdzewnej/, zbyt wczesne wygtadzanie moze spowodowac tworzenie si¢ pgcherzykow
powietrza.

Tynki gipsowe na gladkich powierzchniach betonowych maja tendencj¢ do powstania pgcherzykoéw
powietrza. W tym celu nalezy natozy¢ dodatkowo warstwe szpachli lub wykona¢ podktad
gruntujacy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna usunaé pgcherzyki powietrza paca,
a powstate zaglebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i1 wygladzi¢. Wygtadzone powierzchnie
uzyskuje si¢ poprzez wyréwnanie, filcowanie, a nastgpnie wygtadzanie az do momentu uzyskania
mozliwie rownej nieporowatej powierzchni.

5.4.1 Pielegnacja tynku
Po wykonaniu tynkéw /takze w okresie grzewczym/ nalezy zapewni¢ dobra wentylacje
pomieszczen.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, tzn. iz strumief goracego powietrza
z dmuchawy nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku, jak rowniez
dmuchawa nie moze by¢ ustawiona zbyt blisko §ciany. Nalezy dazy¢ do tego aby proces
wysychania miat charakter staty, nieprzerwany co uniemozliwi utworzenie si¢ szklistej, zle
chtonacej powierzchni tynku.

5.4.2 Odbiér tynku
Tynki gipsowe naktadane maszynowo lub recznie nalezy traktowac jako tynki kategorii IlI-ciej przy
nastgpujacych tolerancjach wykonania powierzchni i krawedzi:
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej /nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m/
- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku :
,pionowego”
- nie wigksze niz 2 mm na 1 m, nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysoko$ci oraz 6 mm w pomieszczeniach o h > 3,5 m
,»poziomego”
- nie wigksza niz 3 mm na 1 m, ogdlnie nie wigcej niz 6 mm na calej




powierzchni ograniczonej przegrodami.
- odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
- nie wigksze niz 3 mm na 1 m.

5.5 Suche tynki

5.5.1 Materiaty do suchych tynkéw.

Plyty gispowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997.
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Laty i taczniki metalowe wg instrukcji producenta.

5.5.2 Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

5.5.3 Transport.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5.5.4 Wykonanie suchych tynkéw.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podtozu oraz na konstrukcji metalowej, stalowej

b) Mocowanie ptyt g-k do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami

przystosowanymi do uzywania wkretarek.

c) Ztacza plyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowana lub z wiékna szklanego i zaszpachlowaé

ja zaprawa gipsowa

5.5.5 Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

5.5.6 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest ‘m2’. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.5.7 Odbiér suchych tynkéw.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

6. POSADZKI GRES

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna , powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nierownos$ci powierzchni mierzonych jako
przeswity migdzy 2-u metrowa tata kontrolna a posadzka - wigkszych niz 5 mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od plaszczyzny poziome;j lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz =5 mm na
catej dhugosci /szerokosci posadzki/ i nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

W zakresie uktadania ptytek wg PN-B-10145
ptytki i cokoly powinny by¢ utozone zgodnie z projektem
— posadzka powinna by¢ na calej powierzchni potaczona z podktadem
— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii
prostej nie powinny wynosi¢ wigcej niz 2 mm/Im i 3 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci
pomieszczenia




— posadzka powinna by¢ czysta , ewentualne zabrudzenia klejem lub zaprawa nalezy
niezwlocznie usuna¢ w trakcie uktadania ptytek
posadzka powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma o okreslonym spadku.

Nieréwnosci powierzchniowe

Przeswity pomiedzy 2-u metrowa tata a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
catej dlugosci taty utozonej w dowolnym punkcie w kierunkach prostopadtych. Dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze
niz +- 5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki.

7. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

7.1 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW OKEADZINOWYCH CERAMICZNYCH:

— ptytki 1 ksztattki Scienne powinny mie¢ powierzchnig¢ licowa gtadka szkliwiona,

a powierzchnia montazowa powinna by¢ rowkowa lub zlobkowa,

— ptytki 1 ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gladka i 1$niaca
powierzchnie licowa /pokryta szkliwem/, nasiakliwo$¢ plytek nie powinna by¢ wigksza
niz 14%.

7.2 WYMAGANIA DLA MATERIAEOW POMOCNICZYCH

— podtoze powinno by¢ doktadnie wyrdwnane,

—  jezeli stosujemy do mocowania ptytek zaprawy cementowej to winna to by¢ zaprawa marki 8
lub 5 MPa lub 3MPa, jezeli kleje to mozna stosowac np. kleje lateksowe.

7.3 ZASADY WYKONYWANIA OKF ADZIN CERAMICZNYCH.

— oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwa wyrownawcza lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza,

— podioze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ mury tynkowane lub nietynkowane,

—  montaz oktadzin na §cianach mozna wykonywac¢ po zakonczeniu procesu osiadania budynku,

— mocowanie ptytek za pomoca kleju mozna wykonywa¢ na doktadnie wyro6wnanym podtozu
odpowiadajacemu parametrom tynku dwuwarstwowego kategorii III, klej nalezy naktada¢ na
podioze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa grubosci 2 mm, ptytki nalezy
ulozy¢ na natozonej warstwie kleju w ciagu 15 minut, przyklejajac ptytk¢ do podtoza nalezy
ja przesuna¢ o 10 — 15 mm po powierzchni powleczonej klejem, szeroko$¢ spoin powinna by¢
nie wigksza niz 0,5 mm, w odlegto$ciach < 3m nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o
szeroko$ci 2 + 3 mm, temperatura powietrza w pomieszczeniach w czasie uktadania ptytek
winna wynosi¢ min. + 150C.

7.4 ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlegaja:

— podtoze,

— podktad lub warstwa wyrownawcza przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar,

— badanie materiatéw ceramicznych oktadzinowych, ewentualnie klejow/ nalezy sprawdzi¢
dobor kolorystyczny ptytek, brak rys i odpryskow/,

— badanie wykonanej wyktadziny pod katem nalezytego przylegania do podktadu / sprawdzenie
przez lekkie opukiwanie/,

— prawidlowos$ci wykonania i przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych 1 pomiar odchylen z doktadnos$cia
do 1 mm,

— prawidtowos$¢ uksztaltowania powierzchni oktadzin przez przytozenie w kierunkach do siebie
prostopadtych taty kontrolnej i pomiar wysokos$ci przeswitu z doktadnoscia do 1 mm,

ogolna wizualna szeroko$¢ stykéw 1 prawidtowosci ich wypehienia, jednolitosci barwy ptytek.




8. OKNA I DRZWI

8.1 Wbudowywanie stolarki okiennej i drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza
Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych 1 drzwiowych
oraz wymiary okien i drzwi podanych w projekcie technicznym.

8.2 Rozmieszczenie punktdéw zamocowania stolarki okiennej:

Stolarke okienna 1 drzwiowa nalezy zamocowywac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z wymaganiami producenta
Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przecigcia

8.3 Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki w osciezu

w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
w zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzic¢
w sposob trwaly ich elementy kotwiace w o$ciezach.

uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem os$cieznicy moze by¢ dokonane
przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.

w osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie
okna wypehi¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokos$ci o$cieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

ustawienie okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poroéwna¢ z dopuszczalnymi
odchyltkami (nie moga ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okuc.

zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do o$cieznic, wkretdw wkrecanych do drewnianych klockow

w o$ciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

zamocowane okno i drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem
izolacyjnym nie zawierajacym szkodliwych zwiazkéw dla zdrowia ludzi oraz przed
przenikaniem wod opadowych.

osadzenie parapetoéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna.

po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrdwnac¢ zaprawa cementowa ze spadkiem na
zewnetrz fragment $ciany pod oknem i1 wykona¢ obrdbki blacharskie doktadnie umocowane
we  wrebie ocieznicy.

osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamkna¢

8.4 Odbidr robot

8.4.1 Odbior materialéw

Odbidr okien i1 drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowg. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa:

scertyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata



techniczna, itp.).

8.4.2 Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Odbidr okien, drzwi i ich montaz powinien obejmowaé¢ wydzielone fazy rob6t montazowych,
odbiér powinien obejmowac:

ssprawdzenie stanu 1 wygladu o$ciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,
ssprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,
ssprawdzenie doktadnos$ci uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cianami,
ssprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych,

sprawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

*zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

einne, ktore komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jakos$ci wykonanych roboét.

Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.4.3 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robdt obejmuje:

ssprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogl¢dzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw ww. 1 zapiséw w dzienniku budowy,

ssprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

ssprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie
pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

8.4.4 Pomiary
Wymiary elementéw / tasmy z doktadnoscia do 1 mm szczelinomierzem i suwmiarka/,

wykonczenie powierzchni i1 zabezpieczenia antykorozyjnego /pomiar grubosci powtoki
ogledziny/, sprawdzenie rodzajow, liczby i1 wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania przez
ogledziny 1 skontrolowanie ruchu mechanizméw ruchomych, sprawdzenie stanu 1 wygladu
ofciezy pod wzgledem rownos$ci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni mi¢dzy o$ciezami i wbudowanymi elementami pod
wzgledem cieplnym i przenikaniem wody opadowej, sprawdzenie stanu i wygladu wykonczenia
wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja, odpowiednia aprobata techniczna
producenta, instrukcja techniczna producenta,

sprawdzenie zamontowanych szyb pod wzgledem zabezpieczeniowym i izolacyjnosci termicznej,
sprawdzenie dziatania mechanizmow.

8.4.5 Dopuszczalne odchyiki i tolerancje

odchylenie od pionu i poziomu 2mm/Im lecz nie wigcej niz 3mm na dtugosci,
odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny — 2mm,

roznice wymiaréw przekatnych 2mm/lm; 3mm/2m; 4mm/ponad 2m.
instrukcji producenta.

9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania rob6t malarskich
wewnatrz budynku MSPZOZ nr 1 w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 11.

Zaktada sig, ze roboty malarskie beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbgdny sprzgt.

Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwosci materiatdéw, wymagania i sposoby




przygotowania podtozy, powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odbioru rob6t malarskich.
Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy rusztowan, pomostéw roboczych i1 innych urzadzen
pomocniczych.

9.2 Normy zwigzane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy
Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkéw

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefniczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowe Okreslenie przyczepnosci powtok do
podioza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

9.3 Terminy i definicje
Podtoze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub

wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na
podtozu.

Farba — ptynna lub pétplynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwoér koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktory po pokryciu
nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powloke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtokg.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktora nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

9.4 Wymagania dotyczace podlozy
Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie
odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen / kurz, rdza, thuszcz /. Tynki
malowane uprzednio farbami winny by¢ oczyszczone ze starej farby , wykwitdéw, odkurzone i
umyte woda.
Uszkodzenia tynkéw naprawi¢ odpowiednia zaprawa.
Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykona¢ w nastgpujacych
terminach:
- po otrzymaniu protokotéw z ich przyjecia — tynkoéw
- kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.
Kontrola winna obejmowac:
Tynkéw zwyktych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy 1 uszkodzenia, zabezpieczenie elementow
stalowych, wilgotnosci.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci 1 m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.




Wyniki kontroli podtozy odnotowaé w dzienniku budowy.

9.5 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opadéw atmosferycznych w przypadku rob6t wykonywanych na zewnatrz budynku
- W temperaturze ponizej + 5°C
- w temperaturze powyzej + 25°C
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t powierzchnie §wiezo pomalowane /
nie wyschnigte / nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ jezeli wilgotnos¢ podtozy
przewidzianych pod malowanie jest mniejsza od 6% w pomieszczeniach zamknigtych przy pracach
malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg.

9.6 Kontrola materiatéw
Farby 1 §rodki gruntujace powinny by¢ sprawdzone przed uzyciem pod katem:
- deklaracji zgodno$ci z normami
- termin przydatnosci
- wygladu zewngtrznego.
Wyglad zewnetrzny nalezy oceni¢ wizualnie, farba winna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanina.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych w ktorych widac:
- skoagulowane spoiwo
- grudki wypetiaczy
- $lady plesni
- trwatly osad
- nadmierne spienienie
- obce wtracenia
- zapach gnilny.

9.7 Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty winny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.
Roboty malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o srodkach gruntujacych

- spos6b przygotowania farby do malowania

- sposob naktadania farby

- krotno$¢ naktadania

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

9.8 Wykonywanie rob6t malarskich wewngtrznych

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i1 przygotowane, pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- catkowitym zakoficzeniu prac instalacyjnych
- wykonaniu podtozy
- wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po utozeniu posadzek i wykonaniu cokotoéw.

9.9 Kontrola i badania przy odbiorze robét malarskich

9.9.1 Zakres kontroli

Badanie powlok przy odbiorze przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich badania nie wczesniej jednak niz
po 14-tu dniach.

Badania przeprowadzi¢ w temp. powietrza > +5 C i wilgotnoséci wzglednej powietrza < 65%.
Odbidr robot obejmuje:




- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie barwy i potysku

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie
- sprawdzenie przyczepnosci powloki

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

9.9.2 Metody kontroli badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze wykonujemy nastgpujaco:

Wyglad zewngtrzny — wizualnie okiem z odleglosci ca 0,5 m.

Barwa i potysk — przez poréwnanie wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta.

Sprawdzenie odporno$ci na wycieranie — przez kilkakrotne pocieranie powierzchni szmatka
welniang lub bawelniana w kolorze kontrastowym do powloki. Powlok¢ uznajemy za odporna na
wycieranie jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o
boku oczka 5 cm po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarcie pgdzlem nacigtej powtoki,
przyczepnos$¢ powloki jest dobra jezeli zaden kwadracik nie wypadnie.

Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie woda za pomoca
migkkiego pedzla. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabrudzeniu, a cata powloka bg¢dzie miata jednolita barwe.

9.9.3 Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wyszczegdlnione w p. 2.2 dadza wynik pozytywny to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo, jezeli ktérekolwiek z wymogdw nie jest spetnione nalezy uznac iz
powtoki nie zostaty wykonane prawidlowo 1 nalezy przedsigwzia¢ dzialania korygujace majace na
celu usunigcie nieprawidtowosci.

Po ich usunigciu nalezy ponownie skontrolowa¢ powtoki, a wyniki odnotowaé w formie
protok6téw kontroli 1 badan.

10. NORMY POWIAZANE

PN-86/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, tynkarski, klej gipsowy.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie, podstawowe zasady, cechy i okreslenia.



