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OPIS TECHNICZNY

lokalizacja obiektu

1. Podstawa opracowania

1.1 Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa.

1.2 Informacje zarzadcy drogi dotyczace posiadanej dokumentacji projektowej
dla obiektu.

1.3 Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie.

2. Zakres opracowania
Inwentaryzacja stanu istniejgcego przepustu pod korong drogi krajowej nr 74
w msc. Solec dz. ozn. nr ewid. 128, obr. Solec, gm. Paradyz w zwigzku z plano-

wang rozbudowsg obiektu w ramach zadania polegajgcego na budowie drogi dla

pieszych.

3. Stan istniejgcy

Na odcinku lokalizacji przepustu droga znajduje sie w terenie zabudowanym, po-
siada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 7,80 m z obustronnymi pobocza-
mi z destruktu pofrezowego po stronie prawej i lewej. W obrebie pasa drogowego
znajduja sie obustronne rowy przydrozne. W obrebie przepustu brak jest widocz-
nych na mapach zainwentaryzowanych sieci i instalacji uzbrojenia terenu. Prze-
pust objety opracowaniem prowadzi wody opadowe, roztopowe oraz powierzch-
niowe z prawej strony drogi na lewg oraz dalej do lokalnego systemu rowéw me-

lioracyjnych.

4. Stan projektowany — cel inwentaryzacji

Projektuje sie rozbudowe przepustu pod korong drogi krajowej w zwigzku z reali-
zacjg zadania zwigzanego z budowa drogi dla pieszych. Projektowany obiekt zlo-
kalizowano w sposoéb, jak pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania
sporzgdzonego w technice trwatej na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokoscio-
wej. Odprowadzenie wéd opadowych z przepustu nie ulegnie zmianie w ramach
istniejacego uktadu sptywu wéd powierzchniowych w obrebie pasa drogowego, w
spos6b nie powodujgcy zalewania dziatek sgsiednich oraz nawierzchni drogi.

Rzedne terenu nie ulegng zmianie.



5. Informacje dodatkowe

Lokalizacja istniejgcego przepustu nie powoduje ograniczenia dostepu istniejgcych
i uzytkowanych obiektéw do drogi publicznej, ani korzystania z istniejgcej infra-
struktury technicznej w sposéb mogacy ograniczy¢ istniejace parametry dla uzyt-
kowanych obiektéw.

- Przepust nie pozbawia ani nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do po-
mieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- Przepust jest przyjazny dla srodowiska, nie powoduje i nie wytwarza hatasu, wi-
bracji, promieniowania ani zaktécen elektrycznych.

- Przepust nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. Nie stwarza
tez zadnego zagrozenia dla $rodowiska jak réwniez higieny i zdrowia uzytkowni-
kow.

- Przepust harmonizuje architektonicznie z zabudowsg istniejaca.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przepust objety opracowaniem nie wymaga zapewnienia warunkéw ochrony prze-

ciwpozarowe;.



OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej

l. Dane ogdlne
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — elementy drég publicznych i kolejo-
wych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,

rampy - kategoria IV.

2. Inwentaryzacja przepustu

Przepust objety niniejszg inwestycjg zlokalizowany jest w km 20+810.50 drogi krajo-
wej nr 74. Jest to przepust wykonany z kegdéw betonowych @800 i dtugosci ca. 12,00
m. Wiot i wylot przepustu zakoriczony dwoma przyczétkami betonowymi o wymiarach
350x110x25 cm. Obiekt zostat wybudowany w latach '80 na etapie korekty tukéw po-
ziomych drogi. Nawierzchnia drogi wyremontowana w 2019 roku. Przepust przecina
droge krajowg nr 74 w kacie zblizonym do prostego (~810 ). W obrebie wlotow znaj-
dujg sie rowy drogowe. Wyzej wymieniony przepust jest przepustem wodnym stuza-
cym do przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych pod korong drogi krajowe;
nr 74 w terenéw komunikacyjnych. Na dzien dzisiejszy przepust spetnia swojego za-
dania eksploatacyjne i jest prawidtowo uzytkowany. Przepust w $rednim stanie tech-

nicznym, cze$ciowo zamulony, z widoczng korozja betonu przyczoétkow.

3. Odwodnienie
W zwigzku z planowang rozbudowg przepustu nie dojdzie do zmian stanu wody na
gruncie, a w szczegélnosci nie wprowadza sie zmian w kierunku odptywu wod

opadowych i roztopowych.

4. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt wykonany w catos$ci ze sprawdzonych ekologicznie materiatow. Obiekt nie
emituje hatasu powyzej norm i nie wytwarza wibracji, a takze jego konstrukcja nie
wptywa bezposrednio na zdrowie ludzi i na $rodowisko przyrodnicze i jego

wykorzystanie.

5. Odpady state
Nie dotyczy



6. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Istniejacy przepust nie przewiduje jakiegokolwiek przekroczenia emisji zanieczysz-

czen niz dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach.

7. Emisja hatasu i wibracji
Obiekt nie emituje szczegblnych hataséw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych

$rodkéw zaradczych.

8. Zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy

9. Odprowadzenie sciekow

Nie dotyczy

10. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleby,
wody powierzchniowe i podziemne.

Z uwagi na parametry techniczne przepustu nie powoduje on wiekszego zacienienia
otoczenia, a fundament nie narusza ukfadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wpro-
wadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na za-

chowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig przepustu.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instala-
cyjnego.

Nie dotyczy

12. Inwentaryzacja fotograficzna
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13. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow

Rys. nr 1. Orientacja

Rys. nr 2. Plan sytuacyjny

Rys. nr 3. Inwentaryzacja geometryczna
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