Arkusz1

Tabela wartosci elementéw scalonych

"Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyz" poprzez budowe
drogi dla pieszych wraz z infrastruktura towarzyszaca w ciagu drogi
krajowej Nr 74 w wojewodztwie t16dzkim w miejscowosci Krasik.

Lp

. |Rodzaj roboty, dostawy, ustugi

llosé
okoto

Jed.
Miary

Koszt netto
[PLN]

Obstuga geodezyjna catego zakresu inwestyciji

kpl.

Dokumentacja projektowa/nadzér autorski/dok. Powykonawcza

kpl.

Nadzér budowy-kierownik/inspektor/badania labolatoryjne i inne
wymagane

kpl.

Budowa nawierzchni chodnikéw (korytowanie, podbudowa,
elementy oporowe-$ciany/palisady/krawezniki/obrzeza,
nawierzchnia z kostki brukowej oraz inne wymagane w procesie
technologcznym, a nie wsakazane).

1221

m2

Budowa nawierzchni zjazdoéw (korytowanie, podbudowa,
elementy oporowe-$ciany/palisady/krawezniki/obrzeza,
nawierzchnia z kostki brukowej oraz inne wymagane w procesie
technologcznym, a nie wsakazane).

394

m2

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg — Sciek przykraweznikowy, wspusty, wyloty,
osadniki, studnie rewizyjne oraz inne wymagane w procesie
technologcznym, a nie wsakazane).

698

mb

Budowa zatoki autobusowej o nawierzchni granitowej wraz z
dostawg i montazem wiaty przystankowej prefabrykowanej o
konstr. Szklano/stalowej/ocynkowanej malo wanej proszkowo o
wym. zew. 1,55x3,85x2,30 oraz inne wymagane w procesie
technologcznym, a nie wsakazane.

kpl.

Budowa kanatu technologicznego zgodnie z dokumentacijg
projektowag wraz z infrastrukturg towarzyszaca

698

mb

Budowa przejscia dla pieszych (malowanie grubowarstwowe,
znaki aktywne D-6 przy przej$ciu, elementy nawierzchni
prowadzace dla oséb niewidomych i niedowidzgcych zgodnie z
wytycznymi zatgczonymi do PFU)

kpl.

Wycinka drzew / nasadzenia zastepcze

szt.

11

Oczyszczenie/odmulenie rowu w km 13+710-13+831 z
dostosowaniem niwelety rowu do rzednej wylotu kolektora
deszczowego

121

mb

Razem netto:

Podatek vat:

Razem brutto:
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