PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZADANIA: "Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyz".
Budowa drogi dla pieszych na odcinku Paradyz-Przytek w ramach projektu:

Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyz-Przytek — granica gminy
Paradyz/Zarnéw

ADRES INWESTYCJI

Woj. Lodzkie, pow. opoczynski, gmina Opoczno
INWESTOR

Gmina Paradyz 26-333 Paradyz, ul. Konecka 4

DATA OPRACOWANIA

09.07.2024

BRANZA

Drogowa

Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn.| llosé
1 2 3 4
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa drog w
terenie rowninnym. Pozycja obejmuje kompletng obstuge
geodezyjng. Wykonawca winien skalkulowa¢ réwniez koszty
1 |inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znakow km 4,50
osnowy geodezyjnej i zgtosi¢ ten fakt do PODGIiK w Opocznie przed
rozpoczeciem prac z tym zwigzanych oraz pokry¢ wszystkie koszty z
tym zwigzane.
2 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych szt 30,00
3 Zdjecie warstwy humusu i darniny gr. 20 cm wraz z odwiezieniem na m2 | 9 000,00
odl. do 10 km
4 II. ROBOTY ZIEMNE
5 Wykopy w gruntach kat. I-IV wraz z odwozem urobku na odlegtosé m3 | 575100
10 km
6 JWykonanie nasypow m3 | 3910,00
7 lll. PODBUDOWY
8 |Profilowanie i zageszczenie koryta m2 | #iHH
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0-31,5 mm
9 . .. . m2 | 1 649,00
gr. 15 cm - pobocza z kostki bet. i zjazdy z kostki bet.
10 Podbudowa z mleszar_1k| kruszywa niezwigzanego C90/3 0-31,5 mm S P
gr. 20 cm - pobocza bitumiczne
11 |Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa lamnego m2 | B
12 |Warstwa wigzaca z bet. asf. AC 11W 50/70 gr. 4 cm m2 | #iHHHHH
13 |Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej m2 | ##HHHH
14 IV. NAWIERZCHNIE
15 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. m2 | 1086.00

piaskowej 1:3 gr, 5 cm - pobocza




Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.

16 piaskowej 1:3 gr, 5 cm - zjazdy m2 .
17 Warstwa splerglna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 4 cm: m2 | st
pobocza bitumiczne:
18 V. ELEMENTY ULIC
19 |Krawezniki bet. 15x30x100 na tawie bet. z oporem z bet. C20/25 m 650,00
20 |Obrzeza bet. 8x30x100 na tawie bet. z oporem z bet. C16/20 m | 8 613,00
21 VI. ODWODNIENIE
Przepusty pod zjazdami z rur PEHD $r. 40 cm wraz z robotami
22 |ziemnymi, zasypka, fawg z kruszywa talamanego gr. 30 cm oraz m 168,00
Sciankami czotowymi
23 VIIl. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
24 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 | 1 430,00
25 |Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczka) szt. | 1 500,00
26 |Oznakowanie pionowe: C-13 - 6 szt., C-13a - 6 szt. szt. 12,00
27 VIIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 |[Humusowanie trawnikéw gr. 10 cm m3 450,00







