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1. WSTEP

Opracowanie wykonano w celu okreslenie warunkéw geotechnicznych i gruntowo -
wodnych na terenie projektowanego przedsiewziecia: ,Budowa infrastruktury
drogowej na terenie gminy Paradyz poprzez budowe chodnika, zatoki autobusowej,
peronu autobusowego, odwodhnienia i kanatu technologicznego wraz z infrastrukturg
fowarzyszgcg w ciggu drogi krajowej nr 74 w woj. t6dzkim w miejscowosci Krasik ,,

w miejscowosci Krasik, gm. Paradyz.

Rozpoznanie przeprowadzono do gtebokosci 2,0m. w miejscach wskazanych przez
projektanta w oparciu o0 mape.

W opracowaniu uwzgledniono przepisy rozporzgadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r.).

2. WYKONANE PRACE | BADANIA

Wykonawcg prac wiertniczych - otworéw rozpoznawczych na omawianym terenie,
jest GEOTECH mgr inz. tukasz Stasiak, Janéwka nr 5, 97-420 Szczercow.

W wskazanej przez projektanta obiektu lokalizacji zaznaczonej na mapie pogladowe;j
wykonano 2 otwory do gtebokosci 2,0m, a dla gruntéw piaszczystych sodowanie
dynamiczne DPL w celu okreslenia stopnia zageszczenia. Prace wiertnicze
wykonano w dniu 05.07.2024r. Punkty badan geotechnicznych zamieszczono na
mapie szczegotowej zat. nr 1.1-1.2 w skali 1 : 1428.

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych prowadzone byly badania makroskopowe
wg. PN-88/B-4481 i PN-81/B-04452, oraz biezgca analiza uzyskanych wynikow.

Po zakonczeniu prac wiertniczych i badawczych prébki zostaty zlikwidowane.
Likwidacje wykonanych otworéw rozpoznawczych wykonano poprzez zasypanie

urobkiem.



Wyniki badan
Otwor badawczy nr1 —191,80m npm

0,00m — 0,60m — piaski drobne humusowe, bragzowo — szare, wilgotne
0,60m — 1,70m — piaski drobne, zétto - szare, wilgotne
1,70m — 2,00m — glina piaszczysta, migkkoplastyczna (6/6),
brgzowa, wilgotna
Poziom wody gruntowej: brak.
Otwoér badawczy nr 2 — 194,30m npm

0,00m — 0,50m — piaski drobne humusowe, brgzowo — szare, wilgotne
0,50m — 2,00m — piaski drobne, zétto - szare, wilgotne
Poziom wody gruntowej: brak.

Sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

DPL Srednia Glebokosé Stopien Wskaznik
wi/obok ilos¢ sondowania | zageszczenia | zaggszczenia
otworu uderzen ID ID

1 19(Pdh) 0,0-0,6 0,62 0,96
13(Pd) 0,6-17 0,55 0,95
17(Pdh) 0,0-0,5 0,60 0,96
2 22(Pd) 05-20 . 0,65 0,97

Do opinii nie zatgczano przekrojéw geotechnicznych otwory s zbyt daleko od siebie
oddalone.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do
gtebokosci 2,00m.

W obrebie dziatki inwestycji ani w poblizu nie zacbserwowano niekorzystnych zjawisk

geologicznych np. osuwisk, obrywow czy ptyniecia.



WNIOSKI KONCOWE

1. Grunt pod projektowany budowa chodnika, zatoki autobusowej buduja przy
powierzchniowo piaski drobne humusowe, brazowo - szare o grubosci do 50-60cm.
Ponizej piaski drobne do gtebokosci 1,70m — 2,00m. Naturalne grunty nie spoiste
wyksztatcone jako piaski drobne, ktére sg w stanie $redniozageszczonym o stopniu
zageszczenia w przedziale o= 0,55 — 0,65 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia
Is= 0,95 — 0,97 oraz gtebiej gliny piaszczyste w stanie miekkoplastycznym o stopniu
plastycznosci IL = 0,60.

2. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do
gtebokosci 2,00m.

3. Granica przemarzania gruntu tej czesci Polski wynosi 1,0m.

4. Warunki gruntowe w badanym terenie nalezy uznac jako proste.

5. Prace ziemne nalezy wykonywac w porze suchej.

6. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowo — wodnych w czasie

prac ziemnych nalezy poinformowa¢ projektanta oraz upr geologa/geotechnika.

OPRACOWAL::
Ewa Kaczmarek
Nr uprawniers MS VII-1119
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