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I. Opis przedmiotu zamowienia

W ramach zadania pn.: Budowa Infrastruktury Drogowej na Terenie gminy
Paradyz” w zakresie zadania: Projekt i budowa sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu DK 74 z drogg powiatowg nr 3118E w Paradyzu nalezy wykonac
projekt zmian statej organizacji ruchu z programami sygnalizacji Swietlnych
oraz projekt wykonawczy sygnalizacji Swietlnej i oswietlenia przejscia a
nastepnie na ich podstawie wybudowac¢ sygnalizacje $wietlng razem z
o$wietleniem.
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powiatowq nr 3118E w Paradyzu”



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

1. Zakres prac projektowych:

a) wykonanie pomiardéw i analizy ruchu na skrzyzowaniu niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania programéw sygnalizacji i obliczen
przepustowosci. Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
GDDKIA (strona internetowa).

b) opracowanie projektéw docelowej organizacji ruchu dla sygnalizacji
Swietlnych oraz zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
~W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach”;

C) opracowanie projektow wykonawczych sygnalizacji Swietlnych- czes¢
elektryczna i konstrukcyjna razem z osSwietleniem dedykowanym
przejsc dla pieszych przez droge krajowg;

d) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot
zwigzanych z wykonaniem zadania;

e) uzyskanie niezbednych warunkoéw, opinii i uzgodnien dokumentacji
projektowej.

2. Zakres robot drogowych:

a) wykonanie nawierzchni chodnika, na diugosci przejs¢ dla pieszych z
kostki w kolorze zéttym, z wypustkami (tzw. dotykowe) , pozwalajacej
na zlokalizowanie zejscia na jezdnie osobom niedowidzgcym;

b) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

c) budowe lamp dedykowanych LED os$wietlajacych przejscie dla pieszych
przez droge krajowg oraz stanowigcych doswietlenie stref
przejsciowych;

d) usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnymi;

e) istniejace znaki D-6 zdemontowac i przekaza¢ do GDDKIA.

3. Budowa sygnalizacji swietinych:

a) budowa kanalizacji kablowej;

b) posadowienie masztéw i wysiegnikdéw;

c) ustawienie szafki sterownika;

d) montaz sygnalizatoréow dla grup kotowych i pieszych,
e) montaz sygnalizatorow akustycznych;

f) montaz przyciskéw dla pieszych,

g) montaz petli indukcyjnych lub wideodetekciji;
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h) zapewnienie zasilania w energie elektryczng

i) wykonanie badan i pomiaréw;

j) uruchomienie sygnalizacji $wietlnej;

k) ustawienie z obu kierunkéw znakéw A-29

|) w terminie 30 dni od dnia uruchomienia sygnalizacji nalezy dokonac
sprawdzenia jej dziatania i ewentualnie dokona¢ zmian w programie i
sterowaniu;

m) wykonawca bedzie zobowigzany do podigczenia sterownika do systemu
monitoringu, ktory funkcjonuje w todzkim Oddziale GDDKIA.
Sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢é wspotpracy z systemem

monitorowania pracy sygnalizacji swietlnych bedacego w posiadaniu
Zamawiajacego. Winien on zapewni¢ petng kompatybilnos¢ i
funkcjonalnos¢ z przedmiotowym systemem.

4. Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie
wszystkich elementow wykonywanego obiektu. Wykonawca
podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowiazany
bedzie do:

a) dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamédwienia;

b) uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej i statej organizacji ruchu
dla przedmiotowej budowy sygnalizacji oraz zmian w oznakowaniu
pionowym i poziomym;

c) uzgodnienia projektu wykonawczego sygnalizacji Swietlnej razem z
oSwietleniem  przejscia (cze$¢ elektryczna, osSwietleniowa i
konstrukcyjna);

d) realizacji robdt w oparciu o opracowane uzgodnione i zatwierdzone
projekty wykonawcze;

e) przygotowania rozliczenia konicowego robdt;

f) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze
strony Projektanta Wykonawcy;

g) przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajagcemu;

h) sporzadzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

i) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i
korekt wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych.

j) Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robot budowlanych i
oddanie do uzytku zamoéwienia musi byc¢ zrealizowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi réwniez by¢
zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami technicznobudowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.
Realizacja przedmiotowego zakresu robdét powinna by¢ wykonana przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
okreslony w Instrukcji dla oferentdow oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

»Projekt i budowa sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu DK 74 z droggq
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5. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Sygnalizacja pracowac¢ powinna jako akomodacyjna, realizujgc diagramy
sterowania grupowego w zaleznosci od zakresu wzbudzen systeméw
detekcji. Oprogramowanie powinno umozliwia¢ generowanie programoéw
sygnalizacji w oparciu o zgtoszenia nadchodzace z systemu detekcji.
Podstawowym stanem przy braku zgtoszen powinien by¢ stan,zielone na
kierunku gtownym, dla grup kotowych”. Wyjscie ze stanu podstawowego
i zatqczenie Swiatta zielonego w grupie dla pieszych powinno nastepowaé w
chwili zarejestrowania zgtoszenia od detektora przypisanego do tej grupy -
przycisku zgtoszeniowego dla pieszych.
Okresli¢ parametry programu sygnalizacyjnego, ktérego modyfikacja
bedzie mozliwa w trakcie pracy sygnalizacji: z pulpitu, za pomocq
komputera PC oraz zdalnie poprzez system nadzoru pracy sygnalizacji SNS.
Dotaczy¢ zestawienie czasow Gmin i Gmax dla kazdej grupy sygnalizacyjnej.
Zaznaczy¢ kierunek pétnocy na rysunkach.
Zastosowac nastepujacy opis grup sygnatowych (ponizsze winno wynikac z
kolejnos¢ faz):

Najpierw, poczynajac od kierunku najbardziej zblizony do pdétnocnego:

K (wlot p6tnocny)

K (wlot potudniowy)

T (wlot pdétnocny)

T (wlot potudniowy)

P - O - R (przez wlot wschodni)
P - O - R (przez wlot zachodni)
Lewoskrety:

KL (wlot pdétnocny)

S (przez wlot wschodni)

KL (wlot potudniowy)

S (przez wlot zachodni)

Nastepnie, poczynajac od kierunku najbardziej zblizony do
wschodniego:

K (wlot wschodni)
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K (wlot zachodni)

T (wlot wschodni)

T (wlot zachodni)

P - O - R (przez wlot pétnocny)

P - O - R (przez wlot potudniowy)
Lewoskrety:

KL (wlot wschodni)

S (przez wlot potudniowy)

KL (wlot zachodni)

S (przez wlot pétnocny)

K - kotowa, T - tramwaj, P - pieszy, O - ostrzegawcza, R - rower, KL -
kierunkowy lewoskret, S - strzatka

Przyktad: obrazuje metodyke przy zatozeniu 1 grupy sygnalizacyjnej
na wlot.

Przyktad oznakowania pozostatych elementéw sygnalizacji dla wlotu
poétnocnego:

Sygnalizatory kotowe: K1, K1p, Klw
Sygnalizatory piesze: Pla, P1b
Przyciski: 101/1i101/2
Radary: R1
Ostrzegawczy: O1
Dane ruchowe
Kartogramy ruchu uzupetni¢ o udziat procentowy w strukturze kierunkowej.
Czasy miedzyzielone
Uzasadnic¢ przyjete predkosci dojazdu jesli przyjeto inne niz dopuszczalna
predkos¢ na danym wlocie.
Jako oznaczenie relacji stosowac: L - lewo, W - prosto, P - prawo.
Obliczenia czasdw miedzyzielonych nalezy wykonac dla wszystkich strumieni
kolizyjnych.

Jesli wynik obliczen wynosi powyzej 0,9 s to wartos¢ CMZ nalezy zwiekszy¢ o 1 s
(np. 6,91a8).
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Sygnalizacja powinna zostaé¢ wyposazona w nastepujgce systemy detekcji:
dla pojazdéow - petle indukcyjne lub wideodetekcje o funkcji
wydtuzenia swiatta zielonego,
dla pieszych przyciski zgtoszeniowe na przejsciu przez jezdnie na
masztach sygnalizatoréw.
Nie stosowac detekcji na przejsciach i przejazdach rowerowych réwnolegtych
do DK, ktére sg w trybie ,preference".

Na stupkach z przyciskami dla pieszych nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne o
tresci: ,Sygnalizacja uruchamiana przyciskiem".

Wymiarowanie petli wykonac od konstrukcji wsporczych (ma to znaczenie na
etapie wykonawstwa w szczegodlnosci, kiedy nie ma jeszcze wykonanego znakowania
poziomego).

Petle indukcyjne nalezy sytuowac w odlegtosci ok. 35 m od siebie.

Zachowac odlegto$¢ min. 0,7 - 0,8 m pomiedzy brzegiem petli a linig
segregacyjng pasoéw ruchu/krawedzig jezdni.

I-sza mata petla na ciggu gtéwnym DK winna by¢ umieszczona w odlegtosci 5 m
od masztu.

Duzg petle nalezy lokalizowaé¢ na wysokosci masztu. Na lewoskretach DK
stosowac zestaw: petla 10 m i 2m. Na wlotach podporzadkowanych stosowac petle
15 m.

Zaprojektowac dynamiczng redukcje interwatéw detektordw, tj. interwat w
okresie 1 i 2 $Swiatta zielonego.

Okresli¢ funkcje detektordw np. liczenie pojazdow, zgtoszenie, wydtuzanie.

Okresli¢ co ma sie zadzia¢ na sgsiednich detektorach w przypadku awarii detekcji
na ciggu DK.

Okresli¢ zachowanie detektoréw po stwierdzeniu ich awarii oraz okresy
maksymalnej aktywnosci i braku aktywnosci, po ktérych nastgpi zgtoszenie awarii.

Nalezy ustawi¢ parametr niezapamietywania zgtoszen dla wszystkich detektorow.
Przyciski dla pieszych zlokalizowane na masztach powinny mie¢ za zadanie
przekazywanie zadania swiatfa zielonego do sterownika. Przyciski powinny
pokazywac przyjecie zgtoszenia przez sterownik.

W przypadku awarii systemu detekcji realizowany bedzie program statoczasowy.

CZASY MIEDZYZIELONE:

W ramach zadania nalezy opracowac diagram sterowania z wyliczeniem
czasOw miedzyzielonych przy nastepujacych zatozeniach:
Pojazdy V = 50 km/h

Piesi Vp = 1,0m/s ze wzgledu na dzieci korzystajgce z przejscia
Na podstawie tych zatozen oraz wyliczonych dtugosci drog dojazdu i ewakuacji
nalezy wyznaczy¢ dtugosci czaséw miedzyzielonych oraz sporzadzic¢ tabele grup
kolizyjnych i tabele czas6w miedzyzielonych.

,Projekt i budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DK 74 z drogg
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Algorytm sterowania

Nalezy okresli¢ sposob sterowania, np. grupowe.

Algorytm sterowania sygnalizacjg uzupetni¢ o uktad faz. Zasadnym jest, aby
catos¢ opracowania byta w jednym miejscu.

Okresli¢, w oparciu o jakie dane nastepuje decyzja o realizacji danej fazy (np.
kolejnos¢ zgtoszen, czas zajetosci detektordw).

Odnosi¢ sie do konkretnych oznaczen grup lub detektoréw.

Nalezy okresli¢ warunki realizacji programu koncowego w sytuacji planowego
wytaczenia sygnalizacji.

Odliczanie czaséw maksymalnych w grupach kotowych na wlotach drogi
krajowej w przypadku braku zgtoszenia kolizyjnego powinno zatrzymywac
sie w momencie odliczenia okreslonego procentowego zaawansowania tych
czasow. Wskaznik ten jest parametrem mozliwym do zmiany - parametr
okresli¢ (liczbowo) na 60 %.

Algorytm sterowania uzupetnic¢ o informacje na temat sposobu sterowania
ruchem pieszym:

W stanie ustalonym - facznie z sygnatami zezwalajgcymi w grupach kotowych
~preference", powinny by¢ wyswietlane sygnaty zezwalajace w grupach pieszych
(przejscia réwnolegte do drogi z pierwszenstwem). Sygnat zezwalajacy w kazdej z
grup pieszych bedzie realizowany, az do osiggniecia wyznaczonego czasu, ktory
okreslany jest w stosunku do zaawansowania licznika czasu maksymalnego grupy
kotowej bedacej grupa ,master" dla danej grupy pieszej. Czas okreslajgcy moment
wytaczenia grupy pieszej jest modyfikowalnym parametrem definiowanym dla
kazdego programu sygnalizacyjnego oddzielnie. W przypadku, gdy okreslony czas
wytgczenia grupy pieszej jest mniejszy od czasu zatrzymania licznika czasu
maksymalnego grupy ,master" grupa piesza pozostaje w stanie zezwalajacym, az do
wystgpienia zgtoszenia kolizyjnego.

Nalezy dopusci¢ obstuge lewoskretow w lukach pojazdéw na kierunku gtownym.
Przy braku zgtoszenia kolizyjnego do kierunku gtéwnego - obstuga powinna nastgpic
natychmiast, gdy spetnione sg warunki dla jej realizacji. Przy istniejgcym zgtoszeniu
kolizyjnym do kierunku gtéwnego nalezy okresli¢:

- przedziat czasu, w ktorym dopuszcza sie zatrzymanie kolizyjnej grupy kierunku
gtdwnego oraz warunki powrotu tej grupy,

- przedziat czasu, w ktorym zgtoszenie nie bedzie obstugiwane,

- przedziat czasu, w ktorym zgtoszenie zostanie obstuzone a zatrzymana grupa nie
powroci do realizacji.

Okresli¢ grupy master w stosunku do grup kotowych.
Przepustowos¢
Dotaczy¢ pozostate arkusze obliczen przepustowosci zawarte w

opracowaniu: ,_Metoda obliczania przepustowosci skrzyzowan z
sygnalizacjq $wietlng. Instrukcja obliczania, GDDKiA Warszawa 2004_".

,Projekt i budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DK 74 z drogg
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Programy sygnalizacji

Nalezy zaprojektowac¢ 4 akomodowane struktury programowe: szczyt
poranny, miedzyszczyt, szczyt popotudniowy, miedzyszczyt.

Oprocz programu startowego i koncowego zaprojektowaé program awaryjny.

Okresli¢ zasady I-go uruchomienia sygnalizaciji.

Dotaczy¢ harmonogram pracy sygnalizacji. Nalezy zatozy¢, ze praca w kolorze ma
odbywac sie w godzinach 6-22. W pozostatych godzinach sygnalizacja winna
funkcjonowaé w trybie ostrzegawczym.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1. Wymagania Ogdlne

Prace budowlane powinny byc¢ realizowane w oparciu o uzgodnione i
zatwierdzone projekty, ktére zostang przekazane Zamawiajgcemu:

e branza elektryczna i konstrukcyjna - 3 egz.

e branza inzynierii ruchu - 3 egz.

Ponadto Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ wersje elektroniczne

wykonanych projektow:

e rysunki powinny by¢ zapisane w formacie .dwg

e wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy

zapisa¢ w postaci plikéw MS Word lub MS Excel;

e cato$c opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *.pdf.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty prowadzone w sposdb
powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego
i pieszego. W czasie wykonywania robét nalezy zapewni¢ przejezdnos$¢ oraz
bezpieczenstwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace bedzie udostepniony Wykonawcy na podstawie
protokotu przekazania terenu. Z uwagi na charakter robot nie wymaga sie
specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy. Miejsce
sktadowania ziemi z wykopdw i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robot Wykonawca uzgodni w Urzedzie Gminy Paradyz i oddziale GDDKiA.
Zamawiajacy wymaga wykonania projektéw i robdt w taki sposdb, aby spetnic¢
wymagania Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robdt.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem
Polskich Norm przy spetnieniu szczego6towych zasad okresSlonych w
dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

»Projekt i budowa sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu DK 74 z droggq
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych;

e zabezpieczenia intereséw 0sbb trzecich;

e ochrony $rodowiska;

e warunkéw bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majq spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole  wykonywanych  robot
budowlanych. Kontroli Zamawiajacego bedgq w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich

skierowaniem do realizacji robét budowlanych - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;

e sposOb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci
wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych
elementy obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy - deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne
na budowane elementy;
e jakosc¢ wykonania robdt i doktadnos$¢ montazu;
e prawidlowos¢  funkcjonowania  zamontowanych urzadzen [
wyposazenia;
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
e odbiér dokumentacji projektowej
e 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e 0dbidr czesciowy;
e odbidr ostateczny;
e odbiory pogwarancyjny.
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Szczegbtowe rozwigzania projektowe wplywajace na zwiekszenie
zakresu i ilosci robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych rob6ét moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

2. Wymagania szczegotowe:

2.1. W zakresie wykonania robdt zwigzanych z budowga sygnalizacji
Swietlnej

e Sygnalizatory powinny by¢ umieszczone przy krawedzi drogi oraz
nad kazdym pasem ruchu na wysiegnikach na wszystkich wlotach
drég. Stupki i konstrukcje ocynkowane ogniowo i pomalowane
dwukrotnie farbg ochronna.

e Lampy sygnalizacyjne @300 kotowe, @200 dla pieszych. Wszystkie
zrédta Swiatta typu Lumiled 42V z ograniczeniem mocy, sterowanym
czujnikiem zmierzchowym lub zegarem sterownika.

e Przyciski dla pieszych z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia przez
sterownik ,

e Sygnalizacje dzwiekowe dla osob niedowidzgcych.

e OSwietlenie przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z WR-D-41-4
Projekt oSwietlenia winien zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w WR-D.
Nalezy zastosowac osobne konstrukcje wsporcze dla doswietlenia ;
winny one spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa biernego - nalezy
okresli¢ klase stupow ; lokalizacja masztow sygnalizacji jak i
oswietleniowych nie powinna ograniczac¢ chodnika

2.2. W zakresie oznakowania pionowego i poziomego

Przewiduje sie odnowienie oznakowania poziomego
grubowarstwowego w zakresie robét drogowych:

- linii zatrzymania,

- przejscia dla pieszych,

- ustawienie znakow A-29 na wlotach wszystkich ulic.

2.3. W zakresie robot drogowych
o Jak wyzej;
Ostateczny zakres robét drogowych oraz wykonania oznakowania poziomego i
pionowego ustalony zostanie po przedstawieniu opracowanego przez
Wykonawce projektu docelowej organizacji ruchu.
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I1I.

Oznakowanie poziome po ustaleniu koniecznosci z zarzadcq drogi nalezy
wykona¢ jako odblaskowe grubowarstwowe chemoutwardzalne gtadkie
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i  sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchudrogowego i warunkdow
ich umieszczania na drogach oraz ,Warunkami technicznymi. Poziome
oznakowanie drog. POD-97, IBDiM, Zeszyt 55”, przy zatozeniu wspodtczynnika
odblasku min. 300 mcd/Ix.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe nalezy zaprojektowac i
wykona¢ zgodnie z ww. rozporzadzeniem w technologii folii odblaskowej II
generacji.

Przepisy prawne

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 ze zm.);

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020,
poz. 470 ze zm.);

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 110 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2018 r., poz. 1935 ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okres$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ) - bez zmian

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) - bez zmian

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2311 ze zm.);
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
784 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 67 poz. 413
z dnia 23.04.2008r.) - zmieniajgce to nie funkcjonuje jako samodzielny
akt prawny — sam akt prawny jest powyzej
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