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Oswiadczam, ze stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu
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technicznej.
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt Zagospodarowania Dziatki ozn. nr ewid. 381, obr. Krasik, dz. nr ewid. 183,
obr. Irenéw potozonych w miejscowosci Krasik i Irenbw, gmina Paradyz dla
zlokalizowania projektowanego do realizacji zadania dotyczgcego: Remontu drogi
powiatowej nr 1502E Krasik - Irendw w ramach zadania pn. ,Budowa infrastruktury
drogowej na terenie gminy Paradyz”, poprzez remont utwardzenia pobocza drogi

przy uzyciu kostki betonowe;.

Il. PODSTAWA PRAWNA:

Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania. Aktualne przepisy
Prawa Budowlanego oraz przepisy w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz przepisy szczegotowe dotyczgce

niniejszego opracowania.

lll. PODSTAWA PRAWNA:

Okreslenie granic dziatki o nr ewid. 183, obr. Irenéw, dz. nr ewid. 381, obr. Krasik

na mapie zasadniczej sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1000.

IV. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Dziatki o numerach ewidencyjnych: 381, obr. Krasik, oraz dz. 183, obr. Irenéw sg
uzytkowane jako tereny komunikacyjne — droga. Pas drogowy ma zmienng
szerokos¢ okoto 10,20 — 17,10 m. Droga objeta opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng w km 0+000 — 2+111,73 w dobrym stanie technicznym:
brak ubytkbw w nawierzchni, brak nieréwnosci, czy tez zastoisk wody wskazujgce
na brak odpowiednich spadkéw. Nawierzchnia pobocza po stronie lewej i prawej
wykazuje potrzebe wyprofilowania jej do prawidtowego spadku poprzecznego,
wzmocnienia konstrukcji podbudowy, a takze wykonania nowej warstwy
podbudowy i warstwy Scieralnej.

Konstrukcja pobocza drogi wymaga wzmocnienia celem przedtuzenia jej trwatosci
i poprawy warunkow bezpieczenstwa poruszajgcych sie pojazdow i pieszych

uzytkownikow ruchu.
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Tereny przylegte do drogi to w przewazajgcej czesci grunty zabudowane

ponadto wystepujg rowniez tereny niezurbanizowane — tereny rolne.

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu inwestycji. Dziatki objete
opracowaniem nadal bedzie uzytkowana jako tereny komunikacyjne — droga.
W zwigzku z remontem drogi nastgpi jedynie poprawa jej stanu technicznego co
poprawi tylko dostepnosc¢ do terendw przylegtych.

Na catej dtugosci drogi brak jest chodnikéw, natomiast wystepujg obustronne
pobocza ziemne czesciowo utwardzone kruszywem, destruktem, kostkg brukowa,

ptytami betonowymi, asfaltem oraz lokalnie rowy przydrozne.

Uzbrojenie w pasie drogowym

W pasie drogowym wystepujg zainwentaryzowane przez wyspecjalizowane firmy
geodezyjne sieci techniczne uzbrojenia terenu niezwigzane z drogg tj: sie¢C wodo-
ciggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ Swiattowodowa, sie¢ ka-
nalizacyjna. Prowadzone roboty drogowe bedg miaty powierzchniowy charakter w
zwigzku z tym nie zachodzi niebezpieczenstwo uszkodzenia sieci uzbrojenia tere-
nu.

Podczas robét budowlanych firma geodezyjna prowadzaca obstuge inwestycji zobo-
wigzana jest do wytyczenia na gruncie sieci uzbrojenia terenu, a wykonawca
ma obowigzek wykonac reczne wykopy sondazowe w celu zlokalizowania istniejgcej
sieci. Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg pokryw studziennych oraz zasuw
wodociggowych z niweletg jezdni, pobocza i zjazdéw oraz budowanej drogi dla pie-

szych.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatki ozn. nr ewid. 381, obr. Krasik, oraz dz. 183, obr. Irenéw, gm. Paradyz lezg
poza wptywem eksploatacji szkdd gorniczych i nie sg objete granicami terenu gor-

niczego.

Istniejace odwodnienie terenu

Wzdtuz remontowanego odcinka drogi sptyw wéd opadowych - roztopowych odby-
wa sie powierzchniowo oraz poprzez system rowow przydroznych. W km 0+000 —

2+111,73 wystepujg obustronne rowy drogowe zgodnie z rys. PZT - 2.1.
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V.- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

e Projektuje sie remont drogi powiatowej w zakresie utwardzenia pobocza oraz
zjazdow na teren posesji przylegtych.

e Projektowany obiekt zlokalizowano w sposéb, jak pokazano w czesci graficznej
niniejszego opracowania sporzgdzonego w technice trwatej na aktualnej mapie

zasadniczej.

® Rzedne terenu nie ulegng zmianie.

® |okalizacja projektowanej drogi w sposéb nie powodujgcy ograniczenia dostepu
istniejgcych i uzytkowanych obiektow do drogi publicznej, ani korzystania z
istniejacej infrastruktury technicznej w sposdb mogacy ograniczy¢ istniejace
parametry dla uzytkowanych obiektow.

® Projektowany remont nie pozbawia ani nie ogranicza dostepu sSwiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

® Projektowany remont jest przyjazny dla srodowiska, nie powoduje i nie
wytwarza hatasu, wibracji, promieniowania ani zaktécen elektrycznych.

® Obiekt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. Nie stwarza tez
zadnego zagrozenia dla srodowiska jak rowniez higieny i zdrowia uzytkownikéw.

e Dla terenu na ktérym projektuje sie lokalizacje inwestycji nie zostaty utworzone,
wydzielone strefy: konserwatorska, pozarowa, goérnicza, sanitarna.

e Rozwigzanie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami melioracji wodnych
szczegotowych nalezy dokonac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen
melioracji wodnych szczegétowych nie ujetych w ewidencji wod, urzgdzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, kolidujgcych z realizowang
inwestycjg, inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie do rozwigzania kolizji z
sposob zapewniajgcy prawidtowy odptyw wod w uzgodnieniu z PGW Wody Polskie

w Piotrkowie Trybunalskim.

VI. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

Dtfugosc¢ odcinka roboczego — 2111,73 mb

tgczna dtugosc prac = 2111,73 mb

Powierzchnia pasa drogowego objetego opracowaniem 12982,38 m2
Powierzchnia poboczy istniejgcych 56828,37 m2

Powierzchnia poboczy objetych opracowaniem 2914,18 m2
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VII. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji w cato$ci zamyka sie na dz. ozn. nr ewid. 381,
obr. Krasik oraz dz. 183, obr. Irenéw, gm. Paradyz co do ktorych inwestor wykazat

sie prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy / bez zmian.

inz. Tadeusz Zdulski

PROJEKTANT LOD/0203/POOK/04

do projektowania bez ograniczert w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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Oswiadczam, ze stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

OSWIADCZENIE

Dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1502E Krasik — Irendw :

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Paradyz
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

msc. Krasik, Irenow
obr. Krasik, dz. nr ewid. 381
obr. Irenéw, dz. nr ewid. 183

26-333 Paradyz
Gm. Paradyz

PROJEKTANT

inz. Tadeusz Zdulski
LOD/0203/POOK/04
do projektowania bez ograniczert w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. Dane ogdine

1.1. Przedmiot opracowania / podstawowe dane techniczne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu drogi powiatowej
nr 1502E Krasik — Irenéw w km roboczym 0+000 — 2+111,73 w zakresie
remontu poboczy wraz ze zjazdami zwyktymi oraz z niezbedng infrastrukturg

techniczna.

1.2 Kategoria obiektu budowlanego: drogi i kolejowe drogi szynowe-XXV

1.3. Lokalizacja opracowania

msc. Krasik, obr. Krasik, dz. nr ewid. 381, gm. Paradyz oraz msc. Irenow,

obr. Irenéw, dz. nr ewid. 183.

1.4 Zamierzony sposoéb uzytkowania
Obiekt uzytkowany jest jako droga powiatowa z przeznaczeniem dla ruchu
lokalnego  mieszkancow  zamieszkujgcych i gospodarujgcych w

bezposrednim sgsiedztwie infrastruktury.

2. STAN PORJEKTOWANY - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
OBIEKTU

2.1 Zatozenia projektowe

Rozpatrywany odcinek przebiega po Sladzie istniejgcej jezdni drogi powiato-
wej lezgcej na dz. nr ewid. 381, obr. Krasik oraz dz. 183, obr. Irenéw, gm.
Paradyz, gm. Paradyz. Szczegoty dotyczgce geometrii projektowanych ele-
mentow drogi przedstawione zostaty na Rys. nr 2 Projekt zagospodarowa-
nia terenu. Na potrzeby opracowania przebieg drogi w planie zostat zaklasy-

fikowany jako jeden odcinek roboczy wraz z zatozeniem km roboczych:

Odcinek | — km roboczy 0+000-2+111,73
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Zestawienie parametrow drogi:
dfugoS$c¢ odcinka drogi nr |l — 2111,73 mb,
droga - jednojezdniowa
korona drogi 6,50 — 7,00 m
predko$c¢ projektowa 40 km/h,
szerokoSc jezdni podstawowa 5,0 — 5,50m,
pochylenie poprzeczne pobocza 2-6 %
pobocza z kruszywa o szeroko$ci 0,75 m
pobocza projektowane z kostki brukowej 1,20m
kategoria ruchu KR 1
teren pfaski

nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej

Ustawienie kraweznika

- Kraweznik betonowy 10x25x100

- Lawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 40x20 cm

Ustawienie obrzeza

- Obrzeza betonowe 8x30cm

- Lawa cementowo - piaskowa 1:4 — 10x22cm

Konstrukcja zjazdow zwyktych o nawierzchni z kostki betonowej

- Kostka betonowa gr. 8cm

- Podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 20cm po zageszczeniu
- Warstwa odsgczajgca (podsypkowa) z piasku — gr. 10cm po zageszczeniu
- Opcjonalnie rura PEHD 400mm

- Lawa z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 10cm po zageszczeniu
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Konstrukcja pobocza utwardzonego kostka betonowa

- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 20cm po zageszczeniu

- Warstwa odsgczajgca (podsypkowa) z piasku — gr. 10cm po zageszczeniu

Konstrukcja pobocza z kruszywa

- Utwardzenie kruszywem famanym 0/31,5mm — 10cm

- Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem

- Oczyszczenie istniejgcych przepustow pod korona drogi oraz remont ich
przyczoétkdw i orurowania,

- Istniejgce podtoze gruntowe

Remont elementow odwodnienia drogi

- Oczyszczenie istniejgcych rowdw z namutu
- Remont umocnien dna i skarp rowu z ptyt azurowych 8x40x60 cm

- Istniejgce podtoze gruntowe

Zakres opracowania projektowanego remontu drogi powiatowej
rozpoczyna sie w centrum miejscowosci Krasik przy skrzyzowaniu z drogag
krajowg DK 74 Sulejow - Kielce i biegnie poprzez tereny rolne oraz
zabudowane w kierunku potudniowym. Na odcinku 0+000 — 2+111,73
droga posiada nawierzchnie asfaltowg. Nawierzchnie projektowanego
pobocza z kostki brukowej drogi nawigzano wysokosciowo do nawierzchni
drogi powiatowej na wigczeniach. Uksztattowanie terenu nie wykazuje
duzego zréznicowania.

Remont pobocza drogi powiatowej po lewej i prawej stronie polegac bedzie
przede wszystkim na wzmocnieniu istniejgcej konstrukcji nawierzchni po-
bocza poprzez utozenie warstwy podbudowy oraz warstwy Scieralnej z
kostki brukowej. Konstrukcja pobocza drogi na catym jej przebiegu jest nie-

Zmienna zgodnie z zatgczonymi przekrojami.
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Przekrdj podtuzny:

WysokosSciowy przebieg projektowanej drogi nie zmieni sie. Nastgpi jedynie
wyprofilowanie podtuzne i poprzeczne pobocza po lewej i prawej stronie.
Gfownym kryterium rozwigzan wysokosciowych projektowanego pobocza
jezdni jest istniejgca nawierzchnia. Pobocze ma by¢ wyregulowane do
wymaganych spadkow poprzecznych poprzez wykonanie warstwy noSnej

podbudowy i warstwy Scieralnej z kostki brukowey.

Przekroje typowe: Pobocza z kruszywa o spadku poprzecznym 4%-

6%, za$ umocnione kostkg brukowg o spadku 2%.

Wycinka drzew i krzewdw: Przewiduje wycinke jednego drzewa

oraz krzakow o powierzchni okofo 200m2.

2.2 Zatozenia projektowe poboczy

Remont konstrukcji poboczy polegat bedzie na wykonaniu na-

wierzchni poboczy z kruszywa oraz kostki betonowe.

Konstrukcja poboczy przedstawia sie nastepujgco:

Konstrukcja pobocza utwardzonego kostka betonowg

- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 20cm po zageszczeniu

- Warstwa odsgczajgca (podsypkowa) z piasku — gr. 10cm po zageszczeniu

Konstrukcja pobocza

- Utwardzenie kruszywem famanym 0/31,5mm - 10cm na warstwie odsgcza-

jacej z piasku gr. 10cm
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- Istniejgce podtoze gruntowe (wyprofilowane i zageszczone)

Szczegotowe rozwigzania konstr. jezdni sg przedstawione na rys 3.1-3.2.

2.3 Odwodnienie

Odwodnienie liniowe nawierzchni drogi realizowane bedzie jak dotychczas

poprzez rowy drogowe ktore zostang poddane renowacji w ramach biezgce-
go utrzymania drogi tj. odmulenie oraz remont umocnienia skarp przy uzyciu
ptyt azurowych.

Przewiduje sie poprawe odwodnienia drogi poprzez wprowadzenie norma-
tywnych spadkéw poprzecznych, wyrownanie spadkéw podtuznych.
Odwodnienie nawierzchni nadal bedzie odbywac sie powierzchniowo.
Sposob odwodnienia drogi nie ulega zmianie. Odwodnienie jezdni realizo-
wane bedzie poprzez nadanie jej spadkow podtuznych i poprzecznych i w
ten sposob odprowadzenie grawitacyjne wody na przylegte do jezdni pobo-
cza. Pobocza z kruszywa nalezy wykona¢ o spadku 4-6%, zas z kostki bru-
kowej 2%. Szczegodtowe rozwigzanie uktadu spadkow poprzecznych poka-
zuje rysunek nr 3.1 — 3.2. Uktad spadkow podtuznych nie ulegnie zmianie
w zwigzku z tym nie wprowadza sie zmiany stanu wody na gruncie, a tym

samym kierunek sptywu wod bedzie ten sam.

3. ZJAZDY | SKRZYZOWANIE
Projektowany jest remont zjazdow zwyktych do wszystkich posesji wskaza-

nych przez zamawiajgcego.

4. UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Na remontowanym odcinku wystepuje uzbrojenie podziemne opisane
w punkcie IV opracowania — Projekt zagospodarowania terenu. Roboty ziem-
ne w rejonie wystepowania urzgdzen podziemnych powinny by¢ prowadzone
recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. Wszystkie
kolizje z przewodem telekomunikacyjnym, energetycznym nalezy za-

bezpieczy¢ rurg ostonowg lub przedtuzyé istniejacg ostone o diugosé
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okreslong przez witasciciela. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych
natrafiono na kable i przewody nie zaznaczone na planie sytuacyjnym nalezy

je zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Na remontowanym odcinku drogi odbywa sie ruch o srednim natezeniu.
W wiekszosci przypadkow sg to samochody osobowe i ciezarowe oraz

sprzet rolniczy.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty i elementy uzyte do remontu muszg odpowiada¢ wymo-
gom odpowiednich norm. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych przez

pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

- OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymaga-
ny przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz-
czeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowied-

nimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

- OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Inwestycje nalezy realizowa¢ zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Realizacja przedmiotowego zamie-
rzenia inwestycyjnego nie moze naruszac przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;
oraz srodkéw tgcznosci, dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen prze-

znaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sgsiednich. Wykonawca
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odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia pod-
ziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz be-
dgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-
stalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocz-
nie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspot-
pracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziem-

nych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

- BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw doty-
czacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1126).

- OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
| urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
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budowy, w okresie trwania realizacji rob6t az do zakonczenia i odbioru kon-
cowego robot.

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
znaki pionowe, poziome, zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizato-
ry, oswietlenie ciggéw komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposob bez-
pieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér

i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

- STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-

ganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

- WYKOPALISKA

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach warto$ciowych, bu-
dowlach oraz innych pozostato$ciach o znaczeniu geologicznym lub arche-
ologicznym odkrytych na terenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkbw w todzi, chronigc rownoczesnie obiekt

do czasu podjecia stosownych decyzji.

- MATERIALY

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigcza-
jac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami praw-

nymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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- SPRZET
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z

normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

- TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych ta-
dunkéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do Terenu Budowy.

- WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wplyw przedsiewziecia na srodowisko na etapie eksploatacji bedzie miat
charakter staty i nie bedzie oddziatywat negatywne na srodowisko i zdrowie
ludzi. Oddziatywanie jest ograniczone do dziatki Inwestora. Remont na-
wierzchni drogi poprawi ptynnosc jazdy i ograniczy emisje spalin i pytdbw do
powietrza. W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie pogorszenia od-
dziatywania inwestycji na klimat akustyczny; wrecz przeciwnie, remont na-
wierzchni poboczy na drodze poprawi ptynnos¢ jazdy i ograniczy emisje ha-
tasu. Nie przewiduje sie znacznych zmian w uksztattowaniu terenu. Remon-
towana droga zostanie dowigzana wysokosciowo do stanu istniejgcego. Re-
mont drogi nie wptynie na pogorszenie komunikacji drogi publicznej. Wobec
powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowa-
nej inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci

1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

1.1.Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej
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1.2.Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot te-
renu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promienio-
wania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatéw, ktére w
sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa do-
puszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, po zakon-
czeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Je-
zeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji pan-

stwowej.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu (wplyw remontowanej

drogi na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody po-

wierzchniowe i podziemne)

Projektowany remont drogi nie powoduje zniszczenia otoczenia. Obiekt nie

wprowadza szczegolnych zakitdéceh ekologicznych o charakterystyce
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powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Zasieg uciazliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania:

Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania zamyka sie
w przestrzeni msc. Krasik, obr. Krasik, dz. nr ewid. 381, oraz dz. 183, obr.
Irenéw, gm. Paradyz. Remontowana droga nie spowoduje pogorszenia stanu
srodowiska w zakresie emisji hatasu. Projektowany obiekt nie bedzie
wykazywat negatywnych cech oddziatywania na srodowisko. Poprawa stanu
drogi i zwiekszenie komfortu jazdy ewidentnie przyczyni sie do poprawy

klimatu akustycznego.

Natura 2000

Remontowana droga nie znajduje sie na terenach objetych programem Na-
tura 2000 ani tez nie wptywa negatywnie na te tereny. Obszar oddziatywania
obiektu okreslono na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016,
poz. 124) §54 ust 1,2,3, §177.

inz. Tadeusz Zdulski

LOD/0203/POOK/04
PROJEKTANT do projektowania bez ograniczeri w

specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.

Zakres robot w kolejnosci realizacji przedstawia sie nastepujgco:
1. wytyczenie elementow drogi;
2. prace przygotowawcze oczyszczenie terenu inwestycji;
3. wykonanie podbudowy pobocza;
4. wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa oraz Kkostki
betonowej;

5. prace wykonczeniowe (plantowanie).

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na projektowanej trasie drogi zlokalizowana jest stupowa sieC
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna —  sSwiattowodowa, siec
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna oprécz ww. nie istniejg obiekty
budowlane zlokalizowane w liniach rozgraniczajgcych. W liniach
rozgraniczajgcych znajdujg sie jedynie: droga, pobocza oraz teletechniczne

sieci uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym inwestycjg jak i w bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepujg elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania
wszystkich elementow zagospodarowania terenu zgodnie

z przeznaczeniem wedtug obowigzujgcych zasad i przepisow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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Przewidywane zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych to:
e upadek z wysokosci lub przygniecenie, przycisniecie (prace przy
maszynach do rozkfadania asfaltu — prace bitumiczne);
e zagrozenia z tytutu prowadzenia prac przy ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych (prace bitumiczne) w tym oparzenia ciata;
e zagrozenie z tytutu prowadzenia robot ziemnych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego (prace ziemne
w poblizu przytgczy energetycznych);
e zagrozenia z tytutu wystepowania hatasu i wibracji;

e zagrozenia przy robotach prowadzonych pod ruchem drogowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji inwestycji powinni przejsé
szkolenie wstepne bhp i p.poz. przeprowadzone przez instruktora bhp.
Pracownicy wykonujgcy poszczegodlne prace budowlane powinni przejs¢
szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez osobe kierujgcg robotami
i pracownikami. Powyzsze szkolenia nalezy zakonczyé pisemnym
potwierdzeniem przez pracownikbw o odbytym szkoleniu. Operatorzy
sprzetu mechanicznego i maszyn powinni mie¢ adekwatne do
wykonywanych czynnosci uprawnienia. Osoby kierujgce ruchem powinny
zostacé przeszkolone zgodnie z odrebnymi przepisami.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania i zapoznania
pracownikow z Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywania Robét IBWR wraz
z Oceng Ryzyka Zadania.

Na podstawie niniejszej informacji Kierownik Budowy zobowigzany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia Plan BIOZ.
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6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich s3asiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie robdét drogowych powinno polega¢ na odpowiednim
oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych prac. Zaleca
sie catkowite wytgczenie drogi z ruchu kotowego lub opracowanie projektu
czasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcego etapowanie robot. Wszyscy
pracownicy muszg zostaC wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze i kaski
ochronne spetniajgce wymagania wedtug odrebnych przepisow.
Pracownicy powinni takze zosta¢ wyposazeni w obuwie, odziez roboczg i
Srodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy nalezy zorganizowac
stanowisko p. poz., oznakowane i wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy oraz stanowisko udzielania pierwszej pomocy wyposazone w
apteczke z srodkami pierwszej pomocy. Komunikacje nalezy zapewni¢ za

pomocg telefondbw komorkowych.

mgr inz. Tadeusz LOD/0203/POOK/04
; Zdulski do projektowania bez ograniczeri
Projektant ul. Mickiewicza 5 m.11 w specjalnosci konstrukcyjno -

26-300 Opoczno budowlanej
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OSWIADCZENIE

Stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 34, ust. 3b. oS$wiadczam,
ze nie zostal opracowany projekt techniczny dla przedmiotowej inwestycji
w odniesieniu do przepiséw ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane cyt. ,nie
stosuje sie do projektu budowlanego budowy Ilub przebudowy urzadzen
budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, jezeli catos¢ problematyki moze byc¢

przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu”.

Dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1502E Krasik — Irendw :

Inwestor: Gmina Paradyz
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz
Adres inwestycji: msc. Krasik, Irenow

obr. Krasik, dz. nr ewid. 381
obr. Irenow, dz. nr ewid. 183

26-333 Paradyz
Gm. Paradyz
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