Wykaz potencjalnych kolizji projektowanej drogi dla pieszych z sieciami, instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi uzbrojenia terenu w ciggu DK74, msc. Krasik

Lp. | Lokalizacja | Strona Rodzaj Potencjalny zakres kolizji Potencjalny zakres usuniecia kolizji
[km] drogi | infrastrukt
ury
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Siec Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
1 |134971,39 | Prawa | kanalizacji dészczowego lub kanatu o kanallzagl sanlltz?rnej. Na.etaple c?praco.wywanlzla\ PB],
X . | technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
sanitarnej o e ) ) L g L
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sie¢ Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
2 |134972,20 | Prawa | kanalizacji dgszczowego lub kanatu o kanallzac.Jl sanllt:?mej. Na.etaple (?praco.wywamz‘a PB,'
X . | technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
sanitarnej o R ) . L i L
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Siec Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
3 | 14+017,06 | Prawa | kanalizacji dgszczowego lub kanatu o kanallzagl san}te]}rne]. Na.etaple c?praco.wywanlé PB],
X . | technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
sanitarnej o e . . L i oo
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sie¢ Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
4 | 14+060,38 | Prawa | kanalizagi d(?szczowego lub kanatu o kanalizac‘ji san‘ita’rnej. Na.etapie Qpracquwani? PB,'
X . | technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
sanitarnej o P e . . L g L
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Siec Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
5 | 14+081,77 | Prawa | kanalizacji dv'aszczowego lub kanatu o kanallzagl san.ltallrnej. Na'etaple (?praco'wywanrf) PB,'
X . | technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
sanitarnej T e . . g S
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sie¢ Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
6 | 14+110.45 | Prawa | kanalizacji d(?szczowego lub kanatu o kanalizac‘ji san‘itzllrnej. Na.etapie Qpracquwani? PB,'
X . | technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
sanitarnej e e e ) . L g L
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Siec Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
7 | 14+142,09 | Prawa | kanalizacji dv'eszczowego lub kanatu o kanallzac.Jl san.ltajrnej. Na'etaple (?praco'wywanlz.a PB',
X . | technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
sanitarnej o e . . g Lo
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sie¢ Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
8 | 14+182,39 | Prawa | kanalizacji dgszczowego lub kanatu o kanallzac'Jl sanllt;?rnej. Na.etaple r.)praco.wywam:.;\ PB],
sanitarnej technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.




Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sie¢ Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
9 | 14+213,50 | Prawa | kanalizacji d(.eszczowego lub kanatu o kanallzac.Jl san.lta’rnej. Na.etaple o.praco.wywam:.a PB',
sanitarnei technologicznego z rzedna posadowienia PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
) istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sie¢ Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
lub kanat kanalizacji sani j.N i ia PB
10 | 14+251,87 | Prawa | kanalizacji dgszczowego ub kanatu o ana |zac.J| san.ltzjwnej a'etaple gpracquwanlé ,
sanitarnei technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
! istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sie¢ Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
11 | 14+285,96 | Prawa | kanalizacji d(.eszczowego lub kanatu o kanallzac.Jl san.ltzllrnej. Naletaple o.praco.wywam:.:\ PB,,
sanitarnei technologicznego z rzedna posadowienia PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
) istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sied Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
12 | 14+333,64 | Prawa | telekomu dészczowego lub kanatu o kanallzac.Jl san.lt?rnej Na'etaple c?pracciwywanl.a P 2
nikacyina technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
V) istniejacej sieci telekomunikacyjnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sie¢ Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
13 | 14+340,85 | Prawa | kanalizacji dt.eszczowego lub kanatu o kanallzac.Jl san.lt;?rnej. Naietaple r.)pracquwam:.;\ PB',
sanitarnei technologicznego z rzedng posadowienia | PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
) istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia
infrastruktury.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie zaktada kolizji projektowanej drogi dla pieszych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, jednakze w przypadku przyjecia innych rozwigzan projektowych i wystgpienia kolizji
projektowanej z istniejgcq infrastrukturg techniczng w ramach zadania inwestycyjnego nalezy
zaprojektowac i usuna¢ kolizje pomiedzy sieciami i instalacjami technicznymi w ramach kwoty umowne;j.
W przypadku kolizji niezainwentaryzowanych i niewiadomego pochodzenia oraz niewykazanych w
materiatach zamawiajgcego wykonawca zaprojektuje usuniecie i usunie wszelkie kolizje w ramach kwoty
umownej.




