Wykaz potencjalnych kolizji projektowanej drogi dla pieszych z sieciami, instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi uzbrojenia terenu w ciggu DK74, msc. Solec

Lp. | Lokalizacja | Strona Rodzaj Potencjalny zakres kolizji Potencjalny zakres usunigcia kolizji
[km] drogi | infrastrukt
ury
Usunigcie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Siec Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci, instalacji elektrycznej -rzednej
1 | 20407555 | Prawa | elektroene df}szczowego lub kanatu o posadomema sieci, |nsta|ac!| elelftr’ycznej . Na etaplg
reetvczna technologicznego z rzedng posadowienia | opracowywania PB, PW nalezy dazy¢ do przyjmowania
gety sieci / instalacji elektroenergetycznej takich rozwigzan technicznych aby unikng¢ kolizji
posadowienia.
Usunigcie kolizji w poprzez zmiang potozenia
Sied Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci, instalacji telekomunikacyjnej -
deszczowego lub kanatu rzednej posadowienia sieci, instalacji
2 20+109 Prawa | telekomun X . : L . :
kacvina technologicznego z rzedng posadowienia | telekomunikacyjnej. Na etapie opracowywania PB, PW
V) sieci / instalacji telekomunikacyjnej nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
technicznych aby uniknaé kolizji posadowienia.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Siec Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci, instalacji elektrycznej -rzednej
3 | 204234,72 | Prawa | elektroene dgszczowego lub kanatu o posadowmmz{ sieci, |nsta|ac!| elelftrlycznej . Na etaplg
reetvczna technologicznego z rzedng posadowienia | opracowywania PB, PW nalezy dazy¢ do przyjmowania
gety sieci / instalacji elektroenergetycznej takich rozwigzan technicznych aby uniknga¢ kolizji
posadowienia.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sied Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci, instalacji telekomunikacyjne;j -
4 | 20+586,93 | Prawa | telekomun d?szczowego lub kanatu o rzt‘gdnej.po.sadowien‘ia sieci, instalac.ji
kacvina technologicznego z rzedng posadowienia | telekomunikacyjnej. Na etapie opracowywania PB, PW
V) sieci / instalacji telekomunikacyjnej nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
technicznych aby uniknaé kolizji posadowienia.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Siec Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci, instalacji telekomunikacyjne;j -
5 | 20+802,68 | Prawa | telekomun dc'eszczowego lub kanatu o rzgdnej.po.sadowmn.la sieci, |nsta|ag|
ikacyjna technologicznego z rzedng posadowienia | telekomunikacyjnej. Na etapie opracowywania PB, PW
sieci / instalacji telekomunikacyjnej nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
technicznych aby unikng¢ kolizji posadowienia.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Sie¢ Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci, instalacji elektrycznej -rzednej
deszczowego lub kanatu posadowienia sieci, instalacji elektrycznej . Na etapie
6 20+807 | Prawa | elektroene X . ) . . . )
technologicznego z rzedng posadowienia | opracowywania PB, PW nalezy dazy¢ do przyjmowania
rgetyczna L . . ; S ) L g
sieci / instalacji elektroenergetycznej takich rozwigzan technicznych aby unikna¢ kolizji
posadowienia.
Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
Siec Kolizja rzednej posadowienia kolektora /przebudowe sieci, instalacji elektrycznej -rzednej
7 | 20+605,65 | Prawa | elektroene d?szczowego lub kanatu o posadOW|en|a. sieci, mstalac!l elelftr/ycznej . Na etaplfe
technologicznego z rzedng posadowienia | opracowywania PB, PW nalezy dazy¢ do przyjmowania
rgetyczna L > . A . . g
sieci / instalacji elektroenergetycznej takich rozwigzan technicznych aby uniknga¢ kolizji
posadowienia.
., Kolizja rzednej posadowienia kolektora Usunigcie k0|I.ZjI W poprzgz zmiang Pofgzema .
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
- deszczowego lub kanatu P . . )
8 |20+038,10 | Prawa | kanalizacji X - kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
) . | technologicznego z rzedng posadowienia . s . . . I
sanitarnej PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

technicznych aby unikng¢ kolizji posadowienia.




Kolizja rzednej posadowienia kolektora

Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia

Siec /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
- deszczowego lub kanatu e . . .
9 | 20+107,70 | Prawa | kanalizacji X - kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . o
sanitarnej D2 o . . PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . L e .
technicznych aby uniknaé¢ kolizji posadowienia.
. . - Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
L Kolizja rzednej posadowienia kolektora N .J . pop . N p o
Siec¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu o X . . .
10 | 20+132 | Prawa | kanalizacji X - kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . o
sanitarnej o2 L . R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . L g .
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.
.. . - Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
" Kolizja rzednej posadowienia kolektora N .J . Pop . & p o
Siec¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu o R . . .
11 | 20+186 | Prawa | kanalizacji X L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
) . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . o
sanitarnej o2 L . R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . L g -
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.
.. . - Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora & ,J . Pop . N p L
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
- deszczowego lub kanatu o R . . .
12 | 20+190 | Prawa | kanalizacji X L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . I
sanitarnej T L . R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . L g -
technicznych aby uniknaé kolizji posadowienia.
. . - Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora & .J X Pop . & p R
Siec¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
- deszczowego lub kanatu o R . . .
13 | 20+260 | Prawa | kanalizacji X L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
) . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . o
sanitarnej o T R . R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . L g .
technicznych aby uniknaé kolizji posadowienia.
. . L Usuniecie kolizji w poprzez zmiane potozenia
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora N .J . Pop . & p R
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu o . . . .
14 | 20+320 | Prawa | kanalizacji . L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
) . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . o
sanitarnej T R . R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej . L e s
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.
- . . Usunigcie kolizji w poprzez zmiane potozenia
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora & .J X pop . N p L
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
- deszczowego lub kanatu o . . .
15 20+370 Prawa | kanalizacji X L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia ; ., . . . o
sanitarnej T R R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej . L e o
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.
uniecie kolizji w rzez zmian tozeni
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora Usunigcie ko .J X pop e. ang ;?09 € .a.
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
R deszczowego lub kanatu o . . .
16 | 20+430 Prawa | kanalizacji . L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia ; ., . . . S
sanitarnej T R . PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej X o s -
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora Usunigcie kO|I.ZjI W poprze.z zmiang p.)oh.)zen.la .
Sieé /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu o . . .
17 | 20+251,30 | Prawa | kanalizacji K L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia ; ., . . . S
sanitarnej o T R . PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . L s .
technicznych aby uniknaé¢ kolizji posadowienia.
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora Usuniecie k0|I.ZjI w poprze.z zmiang [;Imh?zen.la .
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu o . . .
18 | 20+546,30 | Prawa | kanalizacji X L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia ; ., . . . o
sanitarnej T R . PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . L e .
technicznych aby unikng¢ kolizji posadowienia.
Sied Kolizja rzednej posadowienia kolektora Usunigcie kolizji w poprzez zmiane potozenia
L deszczowego lub kanatu rzebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
19 | 20+574 | Prawa | kanalizacji X & - /p S Ae . ¢ J.p .
sanitarnej technologicznego z rzedng posadowienia | kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.




. R - Usunigecie kolizji w poprzez zmiang potozenia
L Kolizja rzednej posadowienia kolektora N .J . pop . N p o
Siec /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
- deszczowego lub kanatu e . . .
20 | 20+607,40 | Prawa | kanalizacji X - kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . o
sanitarnej D2 o . . PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . g Lo
technicznych aby uniknaé¢ kolizji posadowienia.
. . - Usunigcie kolizji w poprzez zmiang potozenia
L Kolizja rzednej posadowienia kolektora N .J . pop . N p o
Siec¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu o X . . .
21 | 20+639,30 | Prawa | kanalizacji X - kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . o
sanitarnej o2 L . R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . g .
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.
.. . - Usunigcie kolizji w poprzez zmiang potozenia
" Kolizja rzednej posadowienia kolektora N .J . Pop . & p o
Siec¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu L R ) . .
22 | 20+668,70 | Prawa | kanalizacji X - kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
) . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . o
sanitarnej o2 L . R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . L g -
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.
.. . - Usunigcie kolizji w poprzez zmiang potozenia
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora & ,J . Pop . N p L
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu L R : . .
23 | 20+676,50 | Prawa | kanalizacji X - kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
) . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . I
sanitarnej T S R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej . L g -
technicznych aby uniknaé kolizji posadowienia.
z zezz 2
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora Usunigcie ko“.“ W popr e‘ miang PO*C.) en.|a .
Siec¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu L R . . .
24 | 20+713,50 | Prawa | kanalizacji X - kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
) . | technologicznego z rzedng posadowienia . . . . . o
sanitarnej o T R R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej . L g .
technicznych aby uniknaé kolizji posadowienia.
niecie kolizji w rzez zmian tozeni
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora Usunigcie ko .J . pop e. ans pog € .aA
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
L deszczowego lub kanatu o . . . .
25 | 20+752,30 | Prawa | kanalizacji X - kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
) . | technologicznego z rzedng posadowienia . s . . . S
sanitarnej T R R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej . L g s
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.
. . — Usunigcie kolizji w poprzez zmiane potozenia
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora & .J X pop . N p L
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
- deszczowego lub kanatu o . . .
26 | 20+770 Prawa | kanalizacji X L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia ; ., . . . o
sanitarnej T R R PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej . L g o
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.
L, Kolizja rzednej posadowienia kolektora Usunigcie k0|I.ZjI W poprze.z zmiang p.)ofc.)zen.la .
Sie¢ /przebudowe sieci -rzednej posadowienia sieci
R deszczowego lub kanatu o . . .
27 20+788 Prawa | kanalizacji . L kanalizacji sanitarnej. Na etapie opracowywania PB,
. . | technologicznego z rzedng posadowienia ; ., . . . S
sanitarnej T R . PW nalezy dazy¢ do przyjmowania takich rozwigzan
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej X o s -
technicznych aby unikna¢ kolizji posadowienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie zaktada kolizji projektowanej drogi dla pieszych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, jednakie w przypadku przyjecia innych rozwigzan projektowych i wystgpienia kolizji
projektowane;j z istniejgcg infrastrukturg techniczng w ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i
usungc kolizje pomiedzy sieciami i instalacjami technicznymi w ramach kwoty umownej. W przypadku kolizji
niezainwentaryzowanych i niewiadomego pochodzenia oraz niewykazanych w materiatach zamawiajacego
wykonawca zaprojektuje usuniecie i usunie wszelkie kolizje w ramach kwoty umowne;.




