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Stopien efektywnosci: 88.87%
Strumien swietlny lampy: 4000 Im
Strumien Swietlny opraw: 3555 Im

Moc: 25.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 142.2 Im/W
Klasyfikacja opraw wg DIN: A40
Klasyfikacja opraw wg CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 78 97 100 89

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DNO9 1xLED64-4S/740 / Philips - BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DN09 (1xLED64-4S/740)
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Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DN09 1xLED64-4S/740
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Stopien efektywnosci: 88.20%
Strumien swietlny lampy: 6400 Im
Strumien Swietlny opraw: 5645 Im

Moc: 42.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 134.4 Im/W
Klasyfikacja opraw wg DIN: A40
Klasyfikacja opraw wg CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 76 96 100 88

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM11 1xLED139-4S/740 / Philips - BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM11 (1xLED139- D | A | u X

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM11 1xLED139-4S/740

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 87.68%
Strumien Swietlny lampy: 14000 Im
Strumien swietlny opraw: 12276 Im
Moc: 83.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 147.9 Im/W
Klasyfikacja opraw wg DIN: A30
Klasyfikacja opraw wg CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 88

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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Latwy sposdb na oswietlenia drég w technologii LED — UniStreet gen2
Oprawa UniStreet gen2 zostala zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duza skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej wydajnosci i
niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krotkim okresie. Znacznik Philips Service zapewnia latwosc
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ulatwia
przyszla modernizacje i zapewnia lacznosc ze sterowaniem
oswietleniem i aplikacjami, takimi jak Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych
zréznicowana optyke i moc strumienia swietinego, umozliwiajacych
dalsze dostosowanie w celu spelnienia okreslonych wymagan
projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik
konwencjonalnego oswietlenia. Wykonana z materialéw wysokiej
jakosci kompaktowa oprawa zapewnia takze latwy demontaz i
recykling po zakonczeniu okresu jej eksploataciji.
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DIALux

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM11

Kazimierz ul. Kwietniowa: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Kazimierz ul. Kwietniowa do EN 13201:2015

. ] (4)
B
Chodnik 2 (P1), 80.00 m? 200m
|
Jezdnia 1 (M4), 248.00 m? I
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 ) ‘
|
6,20 m
=
Chodnik 1 (P3), 80.00 m? 200m @
40,00m
Lampa: 1XxLED139-4S/740
Strumien swietlny (oprawa): 12275.79 Im
Strumien swietlny (lampa): 14000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 83.0 W
W/km: 2075.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 40.000 m
Wyniki dla pél oceny Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Chodnik 2 (P1) Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Em[Ix] Emin [Ix] Nawis punktu swietlnego (2): -3.000 m
215.00 2 3.00
£22.50
v 15.34 v 5.21
ULR: 0.00
Jezdnia 1 (M4) ULOR: 0.00
[cdlrl;::] > O:g > Oéj(; Tls[?’sl EIR Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
>0.75 przy 70° i powyzej: 621 cd/kim *
v 0.77 v 0.60 v 0.74 v13 *0.73 przy 80° i powyzej: 327 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 6.26 cd/kim *
Chodnik 1 (P3) Klasa natezenia o$wietlenia: /

Em [Ix] Emin [Ix] W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa

<Z1:'gg 21.50 przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
— * Wartosci natgzenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
v 9.33 v 7.26 natezenia $wiatta odnosza sig do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

* instruktywnie, poza ocena Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.016 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

DIALux Strona 6



Kosakowo - gmina 15.06.2020
Kazimierz ul. Kwietniowa: Alternatywa 1/ Wyniki planowania u X

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED139-45/740 DM11 0.8 kWh/m? rok
(332.0 kWh/rok)

DIALux Strona 7
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Kazimierz ul. Kwietniowa: Alternatywa 1/ Chodnik 2 (P1) / Izolinie u X

Chodnik 2 (P1)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
215.00 23.00
<£22.50

v 15.34 v 5.21

Poziome natezenie oswietlenia

1 |
21126[20 (15 (9.3 (6.6] 6.6 9.3,(15 202631 ]] |-

620m

2,00m

40,00 m
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Kosakowo - gmina 15.06.2020 D | Q |
Kazimierz ul. Kwietniowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie u x

Jezdnia 1 (M4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm Uo U TI%] EIR
[cd/m?] 2040  20.60 <15
20.75
v077 v060 v0.74 v13 *0.73

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie oswietlenia

2,00m

:L19 /12), 1 W %K 12\\@ e

2,00m

40,00 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

2,00m

P — —

2,00m

40,00 m
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Kosakowo - gmina 15.06.2020 D | Q |
Kazimierz ul. Kwietniowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie u x

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

| |
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1.2° <
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Kosakowo - gmina 15.06.2020 D | Q |
Kazimierz ul. Kwietniowa: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Izolinie u X

Chodnik 1 (P3)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<£11.25

v 9.33 v 7.26

Poziome natezenie oswietlenia

| |

2,00m

620m

H1211-9.8-{8.7-18.1__{7.5— (8.118.709.29.8 1012 -
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DIALux

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM11

Kazimierz ul. Kwietniowa2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

Kazimierz ul. Kwietniowa2 do EN 13201:2015

@
B
Chodnik (P2), 80.00 m? 2,00m
' ' |
Jezdnia 1 (M4), 248.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
(1) |
|
6,20 m
—
} 40,00 m } N
(2)
Lampa: 1XxLED139-4S/740
. A Strumien swietlny (oprawa): 12275.79 Im
Wyniki dla pél oceny o .
Wspék:zynnik konserwacji: 0.85 Strumien SW|etIny (Iampa) 14000.00 Im
) Godziny pracy
Chodnik (P2)
4000 h: 100.0 %, 83.0 W
Em [Ix] Emin [Ix] .
21000  22.00 Wikm: 2075.0
£15.00 Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
v12.73 v 3.70 Odstep stupa: 40.000 m
Jezdnia 1 (M4) Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Lm Uo ul I [%] EIR Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30 Wysokos¢ punktu swietinego (1): 9.000 m
20.75 Nawis punktu $wietinego (2): -0.500 m
v 0.97 v 0.60 v 0.69 v 10 v 0.80
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.018 W/Ixm? ULR: 0.00
Gestos¢ zuzycia energii ULOR: 0.00
Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xXLED139-4S/740 DM11 1.0 kWh/m? rok Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
(332.0 kWh/rok) o - *
przy 70° i powyzej: 621 cd/kim
przy 80° i powyzej: 327 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 6.26 cd/kim *

Klasa natezenia o$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALuUx Strona 12



Kosakowo - gmina 15.06.2020 D | Q |
Kazimierz ul. Kwietniowa2: Alternatywa 2 / Chodnik (P2) / Izolinie u X

Chodnik (P2)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00

v12.73 v 3.70

Poziome natezenie oswietlenia

~24(191374(78 [51 54 7.80116 24 ]| |-

—>

620m

40,00m
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Kosakowo - gmina 15.06.2020 D | Q |
Kazimierz ul. Kwietniowa2: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie u x

Jezdnia 1 (M4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm Uo ul I [%] EIR

[cd/m?] 2040  20.60 <15 20.30
20.75

v097 v060 0.9 v10 v 0.80

Poziome natezenie oswietlenia

| | -

s :

40,00m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

1 | |-
1.0
@1_41.//“1.4 1.4

— 1 ]| 620m

0 77!

40,00m
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Kosakowo - gmina 15.06.2020 D | Q |
Kazimierz ul. Kwietniowa2: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie u x

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

2,00m

620m
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Kosakowo - gmina 15.06.2020

Kazimierz ul. Styczniowa: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

DIALux

Kazimierz ul. Styczniowa do EN 13201:2015

b b

Jezdnia 1 (C4), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
} 45,00 m }
Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Jezdnia 1 (C4)
Em [Ix] Uo
210.00 20.40
v 10.39 v 0.44
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.018 W/Ixm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DNO9 0.7 kWh/m? rok
(168.0 kWh/rok)

5,00m

Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DN09

@
B
|
|
(1) |
|
(2)

Lampa: 1xLED64-4S/740
Strumien swietlny (oprawa): 5644.64 Im
Strumien $wietlny (lampa): 6400.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 42.0 W
W/km: 924.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 1106 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 361 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 8.11 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux
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Kazimierz ul. Styczniowa: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (C4) / Izolinie

DIALux

Jezdnia 1 (C4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Siatka: 15 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 10.39 v 0.44

Poziome natezenie oswietlenia

500m
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