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1.

D -M -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem: ,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w
Stupsku”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych i architektonicznych.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.4 Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.7 .Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.8.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowéw.
1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.10. Ksigzka obmiarow -akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.11. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.14. Warstwa Scieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.15. Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochniczej.

1.4.16. Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdoch warstw.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony -z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez



obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

1.4.22. Podtoze ulepszone nawierzchni -goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni..

1.4.23. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna -dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa -cze$¢ dokumentacji projektowej, ktérawskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.28. Rekultywacja -roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu -szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegobinych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
» Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
» Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0goéIinych warunkach umowy”).



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktoéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

~— ~— ~— ~—
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1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 .Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcigzeh osi pojazdéw



Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

| Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg pahnstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.



2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.3.Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagina wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bifad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozonag
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekdiji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwodci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.



6.6.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
> Polskg Norma lub
> aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
> i ktére spetniajg wymogi SST.
> W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
> Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
> Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» date wuzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robat,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robdét.

» Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

» Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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» Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po  powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projekiu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bftedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrog.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.



7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatagcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera/Kierownika
projektu. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac;ji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4.0dbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakorniczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.



W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

7. opinie technologiczna( na polecenie Inzyniera) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- wykonanie oraz wdrozenie projektu organizacji ruchu
- badania laboratoryjne
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2.Warunki umowy i wymagania ogoéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

UWAGA: W wypadku, gqdy opracowania i/lub normy maja nowsza lub zmieniajaca je
wersje, to nalezy zastosowaé je przy wykonywaniu prac opisanych w OST i
poszczegolnych SST.




 D-01.02.04 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem: ,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w
Stupsku’”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:
» istniejgcych kraweznikow i obrzezy betonowych
» tawy betonowej
» czesci nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST-00.00.00
~Vymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

» fadowarki,

samochody ciezarowe,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych



Roboty rozbiérkowe elementdéw drég, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

Materiaty, nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywies¢ z terenu budowy ( miejsce wywozu
zapewnia wykonawca).

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST00.00.00 ,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drég jest:
» dla nawierzchni i podbudowy - m2(metr kwadratowy),

» dla kraweznika, opornika, obrzeza i murek - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni chodnikéw i zjazdow, jezdni
» wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

» rozkucie i zerwanie nawierzchni,

» ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,

» zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki (tylko materiaty nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy przewiez¢ na magazyn inwestora),

» wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiodrki;

b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy, tawy fundamentowej, ogrodzenia, murkéw oporowych:
» odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

» zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
» zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
» wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

agrwbd=

e

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogodlnego
przeznaczenia

Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gfadkim, okragtym i
kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



D-01.12.00

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych dla przedsiewziecia ,Zagospodarowanie
terenu w Parku im. Witkacego w Stupsku”.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
roboét, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej grubosci min. 45 mm, dwuwarstwowej sktadajgcej sie z:
- warstwy nosnej — mieszanina granulatu gumowego SBR 1/4 i lepiszcza, uktadana mechanicznie
grubosci min. 45 mm;
- warstwy uzytkowej — warstwa systemu, ktory jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o
granulacji 1-4 mm o grubosci 10 mm.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST: ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

2.1.Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byé
zaolejone (plamy nalezy usungg).
Podbudowa z kruszyw tamanego musi by¢ réwna i wolna od ubytkéw. Zaleca sie wykonanie
dodatkowej warstwy wyréwnujgcej z miatu.

2.2.0brzeza.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100
cm, ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15, z oporem.

2.3.Nawierzchnia.
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubos$ci tagcznej min. 55 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na
placu budowy na podbudowie. Sklada sie z dwu warstw: elastycznego podkfadu i warstwy
uzytkowej. Nawierzchnie poliuretanowg cechujg: bezspoinowos$é, nieprzepuszczalno$¢ dla wody,
wiasciwa absorpcja wstrzgsow, ktéra chroni i zapobiega kontuzjom, elastyczno$¢ i sprezystosé,
odpornos¢ na warunki pogodowe, odpornos¢ na uszkodzenia, odpornosé na promieniowanie UV.

2.4.Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

o atest Higieniczny PZH lub rbwnowazny, - kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z ochrong
srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane minimalne zawarto$ci metali ciezkich wyszczegdlnionych
powyzej,

o certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN1177,

e karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat gumowych, mieszalnik granulatéw
gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegdétowe wymagania dla sprzetu zalezne sg od
stosowanego systemu nawierzchni i okreslone sg przez dostawce systemu. Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien byé sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania muszg by¢ oznaczone w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu.



Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywaé sie tylko w
temperaturze wyzszej od 0°C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem
wilgoci i sktadowane w sposéb zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczyé
go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opaddw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Przed instalacjg nawierzchni
poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza odchylenia ptaszczyzny
powierzchni mierzone tatg 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm, podtoze musi by¢ bezwzglednie
suche i wolne od zanieczyszczeh (odpylone), podfoze nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy
usungé).
5.2.Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.
Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$é otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna byé¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.3.Impregnacja podtoza.
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podfoza. Do tego celu
uzywa sie, specjalnego gruntu poliuretanowego przeznaczonego do podbudowy z kruszywa.
Wykonuje sie jg mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
5.4.Wykonanie nawierzchni eleastycznej
Nawierzchnie nalezy uktadaé w temperaturach dodatnich. Powierzchnia ukfadanych po sobie
warstw musi by¢ sucha i wolna od zanieczyszczen. Nalezy przestrzegaé procedur i recaptur
podanych przez producenta skfadnikow. Nie nalezy mieszal ze sobg technologii réznych
dostawcow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlIne zasady kontroli jako$ci robét
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng
z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwate z
warstwg elastyczng. Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwag
poliuretanu. Nie nalezy dopuéci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM
powinien by¢ zebrany. Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz
grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w
przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST: ,\Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST: ,Wymagania ogéine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST: ,Wymagania ogoélne” pkt 9. Ponad to,
cena dotyczy wszelkich prac bezposrednich i towarzyszgcych podczas wykonywania robot np.
transport, pielegnacja, pomiar, itp.
9.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m? kompletnie wykonanej nawierzchni.
10. SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERACJI NAWIERZCHNI

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami przeznaczonymi do uzytku przez pieszych i do tego celu
powinny stuzy¢. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach,
motorach, itp. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na no$nos$¢ podbudowy.



D - 02.00.01 ,
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem: ,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w
Stupsku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instalacji.
llosci rob6t do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypéw drogowych,

c¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robo6t drogowych.
1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

ls=pd/ Pds
gdzie:

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

Pgs - Maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10

gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).



1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

|0=E2/E1

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
SWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn. Grupy gruntéw
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty Mato wysadzi-nowe:
- dwir - zwietrzelina gliniasta - dlina piaszczysta zwiezta, glina
. . zwiezta, glina pylasta zwigzta
- pospdtka - rumosz gliniasty A )
- it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby - zwir gliniasty
- piasek $redni - pospotka gliniasta Bardzo wysadzinowe:
- piasek drobny - piasek gI!niasty
- zuzel nierozpadowy h pyl,‘ pyt p|§szczysty . )
- glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 Zawartos¢ czagstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna Hy, | m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik  piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwno-waznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny byc¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.




3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow trans-portowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnos$é wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
+ 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3
cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robé6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
do-wieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzehn odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.



W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw Kkolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 SST D- 02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarbw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badania

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
: _ _ poziomicg lub niwelatorem, w odstepach:

2 | Pomiar szerokosci dna rowow co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,

co 100 m na tukach o R>100 m

3 | Pomiar rzednych po-wierzchni korpusu | ¢, 50 m na tukach o0 R<100 m oraz w miejscach,
Zlemnego : ktdre budzag watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci po-wierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200
korpusu lub dna rowu m oraz w punktach watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej

utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznié sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu



Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczaé + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -
3 cmlub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. PN-ISO10318-2:2015-12  Geotekstylia — Terminologia
5. PN-EN ISO 9862:2007 Geotekstylia i wyroby pokrewne
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
poditoza przez obcigzenie ptytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

a) Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

b) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
¢) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

d) Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002



D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA

WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsaczajgcej w ramach budowy: ,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w
Stupsku’”.

1.2.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy
odsgczajgcej i obejmuija:

- wykonanie warstwy odsgczajgcej grubosci 10 cm z piasku

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST
D-00.00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

MATERIALY

2.1.Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej wedtug zasad niniejszej ST jest
piasek. 2.1.1. Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalnosé - wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dobe

okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-
B04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c¢) wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 = 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D15/d85 = 5.

Oprécz wymienionych wiasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie powinien zawieraé

zanieczyszczen:

a) obcych - zawartos$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B06714/ 26)

SPRZET

3.1.Rdwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2.Walec drogowy Ilub inny sprzet do =zageszczania =zapewniajgcy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczania. Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacije Inzyniera.

TRANSPORT

Uzyte sSrodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem, wptywami

atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte srodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce robét Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2.Zakres wykonywanych robot

5.2.1.0znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym Oznakowanie robét prowadzonych w
pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.2.Zakup i transport piasku Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robét opisano
w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3.Roboty przygotowawcze Podtoze gruntowe warstwy odsgczajgcej powinno by¢ przygotowane
zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o
Dokumentacje Projektowa.

5.2.4 Rozktadanie piasku Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien by¢ rozktadany w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mieé takg
grubos¢, aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowe;.
Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.



5.2.5.Zageszczenie warstwy odsaczajgcej Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno
postepowac stopniowo, od dolnej do goérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdéwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczone
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest
nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna r6zni¢ sie od optymalnej o wiecej niz £ 2%.
5.2.6.Utrzymanie warstwy odsgczajgcej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw
sg objete ceng jednostkowg 1 m 2 warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne” W

czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich

wynikéw Inzynierowi.

6.1.Badania w czasie robot Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w tabeli:

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan

badan _ : i i

Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy (m2 )
roboczej przypadajgca na jedno
badanie
1 Grubo$¢ warstwy 2 600
2 Zageszczenie
warstwy

6.1.1.Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli. Prébki nalezy
pobierac losowo.

6.1.2.Badanie zageszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600
m2 .

6.1.3.Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m2 warstwy.

6.1.4.Cechy geometryczne warstwy
a) rownosc¢ - nierébwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg w co najmniej 3
przekrojach, nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,
b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg faty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach;
spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg = 0,5
%,
c) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm,
d) szeroko$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rozni¢ sie
od projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT



10.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajace;.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania robét obejmuje: - oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym, - transport
materiatbw do wykonania robot, - sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, -
rozscielenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej, - utrzymanie wykonanej warstwy, - niezbedne roboty
pomiarowe i badania, - uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e probek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntu
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D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy
,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w Stupsku”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:
a) wykonanie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnie placu zabaw
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno$ci optymainej.
1.4.2.Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi
normami (w szczegolnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST
DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i bez

domieszek gliny.

2.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtg i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez

2.2.V\S/I3t/?r;agane parametry dla mieszanki kruszywa famanego
Lp. | Parametr Wartosci Podstawa
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz od 2do 10 | PN-B-06714-15
2 Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz; 35 PN-B-06714-16
4 Zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub Il od 30 do PN-64/8931-01
wg PN-B-04481 70
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz; 35
b) Scieralnosé po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku 30
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:
7 Nasigkliwos$¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 5 PN-B-06714-19




wiecej niz:

9 Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, nie wiecej niz: 1 PN-B-06714-28

10 | Wskaznik nosnosci Wnos$ mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz: a) 80 PN-S-06102
przy zageszczeniu Is=1,00

3. SPRZET
Do wykonania podbudowy z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby
nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciaggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne wymagania dotyczgce robét Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
5.2.Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie

odsgczajace;j.

5.2.1.Przygotowanie podioza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i
zageszczone. Podbudowa musi byé wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i wedlug zalecen Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek musi
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz
co 10 m.

5.2.2.Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3.Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie
wiekszej niz 10 I/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilo§¢ wody
powinna byé odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$s¢ naturalna materiatu przekracza
wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat osuszyé przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.4.Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé sie bedzie
samowytadowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w
sposob zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5.Rozktadanie mieszanki
Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie



drogowym przy pomocy roéwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda powinna byé
wyprofilowana i zageszczona 2z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o
Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6.Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i
pochyleh podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonaé
ciezkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne wgtebienia.
Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna byé przed
zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.7.Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy zageszczac¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowa¢ stopniowo od
krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami
ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybor sprzetu
zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktdérego uziarnienia lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczac¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych f{j. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgotno$é
przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i - 20% jej
wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”

6.1.Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegdlnienie badan

Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajgca
na 1 badanie (m2)

Zageszczenie warstwy

2 600

2 probki na strefe




6.2.1.Badanie wtasnosci kruszywa
W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania witasciwosci kruszywa okreslone w
tablicy p. 6.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezagco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne nalezy wykonac takze w przypadku zmiany zrddta pobierania
materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.2.Badanie zageszczenia warstwy
Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugie¢
sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m2 .
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
pomiaréw
1 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: - w trzech punktach na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 m2

Podczas odbioru: - w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz

co 2000 m2 .
2 Szerokosé podbudowy W 3 przekrojach
3 Réwnos¢ podtuzna tatg w 3 przekrojach
4 Roéwnos¢ poprzeczna
5 Spadki poprzeczne
6.3.1.Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z
kruszywa tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,
6.3.2.Nosnosc¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych
Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika
zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.
Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa (o] — — _ .
wskazniku  Wnos | Wskaznik Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztatcenia
nie mniejszym niz zag.e,.szcze.r{ia Is nie | sprezyste pod kotem | mierzony ptytg VSS
% mniejszy niz; mm
40 kN 50 kN | od pierwszego | od  drugiego
obcigzenia E1 | obcigzenia E2
60 1,0 1,4 1,6 60 120

6.3.3.Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego

a) Rownosé podbudowy Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg w
zgodnie z normag BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwnos¢
poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w
punkcie 6.3. Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy
pomochiczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg tatg z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z




7.

10.

Dokumentacjg Projektowg z tolerancjig * 0,5%. c) Szeroko$¢ podbudowy Szerokosé
podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-
00.00.00. , Wymagania ogoine”.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania robot obejmuje: - roboty pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robo6t prowadzonych w
pasie drogowym, - dostarczenie materiatdw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy, -
wytworzenie mieszanki kruszywa, - mechaniczne roztozenie materiatu warstwami, - zageszczenie
poszczegoblnych warstw, - utrzymanie wykonanej warstwy, - srodki zaradcze chronigce podbudowe przed
pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody i sprzetu wykonawczego, - wykonanie
pomiarow i badan, - uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenh organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana BN64/893102
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta.



D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem: ,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w
Stupsku”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach .

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

> ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST -04.02.01, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢é do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
bezposdrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.



5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢é w osi chodnika w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
Wykonywanie koryta w sgsiedztwie drzew i krzewéw musi sie tak odbywac aby nie naruszyc¢ ich korzeni.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé np. réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:

Innych drég

Ruch mniejszy od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Na gtebokosci od 20 do 50 0,98
cm od powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie foli lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.



Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszpze:gélnienie badan | Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 2 razy na dziatke robocza, nie rzadziej niz co 25m
2 Réwnos¢ podtuzna co 25m
3 Réwnos¢ poprzeczna 2razy na dziatke roboczg, nie rzadziej niz co 25m
4 Spadki poprzeczne 2razy na dziatke roboczg, nie rzadziej niz co 25m
5 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, nie rzadziej niz co 25m

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podituzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT



Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mzkoryta obejmuje:

>
>
>

YV V V V

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



D-04.05.01
PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

WSTEP

1.1.Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
zadania: ,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w Stupsku”.

1.2.Przedmiot WWIiORB
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy i warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem.

1.3.Zakres stosowania WWiIORB WWIiORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych. WWIORB stanowig podstawe opracowania
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB).

1.4.0kreslenia podstawowe
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.
Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skladajgca sie z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej
mieszanki.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub
podtoze.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.
Warstwa mrozoochronna — warstwa zawierajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej przed
skutkami odziatywania mrozu. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.Symbole i skréty dodatkowe

% m/m - procent masy,

NR - brak konieczno$ci badania danej cechy, brak wymagania,
CBR - kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
H/D - stosunek wysokosci do $rednicy probki.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00
~Symagania ogolne”.
MATERIALY
2.1.0gd6Ine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrodet
zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy opracowa¢ nowe Badanie Typu zgodnie z normg i ponownie przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej specyfikacji technicznej
(normy, Krajowej/Europejskiej Oceny Technicznej, aprobaty technicznej) oraz posiada¢ wszelkie
wymagane przepisami dokumenty (np. DWU/KDWU, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Certyfikat Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych, Karta Charakterystyki itp.)
2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:
e Kkruszywo,
e cement,
e woda zarobowa,
e ew. dodatki,
o ew. domieszki.
2.2.1.Kruszywo
Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:



a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i
b) z doktadnoscig + 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej przedstawia
tabela 1.

Tabela 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej z
mieszanek zwigzanych cementem

Wiasciwos$¢ kruszywa Metoda Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 + KR7
badania wg

Punkt dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie

PN-EN podbudowy pomocniczej i | podbudowy

13242 warstwy mrozoochronnej zasadniczej
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1 Wszystkie frakcje

dozwolone

Uziarnienie PN-EN 933-1 4.31 kruszywo grube: kat. G¢80/20,

kruszywo drobne: kat. G¢80,

kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GA75.

Ogolne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN 933-1 4.3.2 Kat. GTCNR
kruszywa grubego na sitach posrednich

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa | PN-EN 933-1 433 kruszywo drobne: kat. GTFNR

drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu
kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTANR

Ksztalt kruszywa grubego — maksymalne PN-EN 933-3 | 4.4 Kat. Flpexiarowana Kat. FI50
wartosci wskaznika ptaskosci )

Ksztalt kruszywa grubego — maksymalne | PN-EN 933-4 | 4.4 Kat. Slpekiaroowana Kat. SI55
wartos$ci wskaznika ksztattu )

Kategorie procentowych zawartosci ziaren o | PN-EN 933-5 4.5 Kat. Cnr

powierzchniach przekruszonych lub

famanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym

Zawartos¢ pytow**) w kruszywie grubym PN-EN 933-1 4.6 Kat. fpekiarowana
Zawartos¢ pytow**) w kruszywie drobnym PN-EN 933-1 4.6 Kat. fpewiarowana
Jakos¢ pytow - 4.7 Brak wymagan
Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 1097-2 | 5.2 Kat. LA60 Kat. LA50
grubego
Odporno$¢ na $cieranie kruszyw grubych PN-EN 1097-1 | 5.3 Kat. MpeNR
Gestosc¢ ziaren PN-EN 1097- | 5.4 Deklarowana
6,r0z.7,8i9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 1744-1 | 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASg;

zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS

Catkowita zawarto$¢ siarki PN-EN 1744-1 | 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Syg,

zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. S,

Sktadniki wplywajace na szybko$¢ wigzania i | PN-EN 1744-1 | 6.4.1 Deklarowana
twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego PN-EN 1744- | 6.4.2.1 Kat. Vs
1, roz. 19.3

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiec. | PN-EN 1744- | 6.4.2.2 Brak rozpadu
kawatkowym 1, p- 191

Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiec. | PN-EN 1744- | 6.4.2.3 Brak rozpadu




kawatkowym 1, p.19.2

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 | 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska wg
odrebnych przepisow

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkio i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrob koncowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 | 7.2 Kat. SBia

i
PN-EN 1097-2

Nasigkliwos¢ (Jesli kruszywo nie spetni | PN-EN 1097- | 7.3.2 Kat. Wy42

warunku W242, to nalezy zbada¢ jego | 6,roz.7

mrozoodpornos¢ wg p. 7.3.3 — wiersz

ponizej)

Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa 8/16 | PN-EN 1367-1 | 7.3.3 Skaty magmowe i przeobrazone: | Kat. Fy

mm  (Badanie wykonywane tylko w

przypadku, gdy nasigkliwosé kruszywa kat. F4 skaty osadowe: kat. Fio,

przekracza WA42) kruszywa z recyklingu:
kat. F1o (F25***)

Sktad mineralogiczny - Zat. C | Deklarowany

p.C.34
Istotne cechy srodowiskowe - Zat. C | Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
p.C.3.4 dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje

w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

Skroty uzyte w tablicy:

Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci

**) Lgczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.2.Cement

Nalezy stosowaé cement wg PN-EN 197-1.

2.2.3.Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.2.4 Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢é dodatki, ktére powinny byé
uwzglednione w projekcie mieszanki. Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np.
mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub popiét lotny pod warunkiem, Zze odpowiada
wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-4).
2.2.5.Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 . Jezeli w mieszance przewiduje sie
zastosowanie $rodkdw przyspieszajgcych lub opdzniajgcych wigzanie, nalezy to uwzglednic
przy projektowaniu sktadu mieszanki.
2.3.Dostawy materiatéw
Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.4.Sktadowanie materiatéw
2.4 1.Sktadowanie kruszywa Skifadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami
kruszywa.
2.4.2 Sktadowanie cementu Przechowywanie cementu dostarczonego luzem — przechowuje sie w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.



3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robét Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody
robot, jak:

- wytwérnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie sktadnikow wagowe,
zbiornik na cement, liczba zasiekéw skorelowana z liczbg uzytych kruszyw w mieszance),
- przewozne zbiorniki na wode,
- uktadarki do rozktadania mieszanki lub rowniarki,
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2 . Transport materiatbw Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem. Cement luzem przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach),
czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone
we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub
przewoznymi zbiornikami — cysternami wody. Inne materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zalecony
przez producentoéw i dostawcow, nie powodujgc pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszym WWiORB. Podstawowe
czynnosci przy wykonaniu robot obejmujg: 1. roboty przygotowawcze, 2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek prébny, 4. wbudowanie mieszanki, 5. roboty wykonczeniowe.

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera/lnspektora Nadzoru:

- ustali¢ lokalizacje robét,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

- usungc¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robaot,

- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

5.4.Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
zwigzanej cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikdéw i prébki
materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera/lnspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do
mieszanki zgodnie z krzywymi przedstawionymi na rys. 1+5, ilodci cementu, ilo$ci wody. Procedura
projektowa powinna byé oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na
tych samych sktadnikach, z tych samych zrddet i o takich samych wtasciwos$ciach, jak te ktére bedag
stosowane do wykonania podbudowy lub warstwy mrozoochronnej. Sktad mieszanek projektuje sie
ze wzgledu na wytrzymatosé na Sciskanie prébek (system 1), zageszczanych metodg Proctora wg
PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1 (H/D = 0,8 -1,2). Klasy wytrzymatosci przyjmuje sie
wg p. 5.5 . Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wiasciwe zageszczenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w
stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciowa.
Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z



mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikéw i w tych samych warunkach, spetniajgce

wymagania niniejszych WWiORB.

5.4.1.Uziarnienie mieszanki mineralne;j
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PNEN
933-1. Do analizy stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, skladajacy sie z nastepujgcych sit o
oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5;
45,0. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera sie w obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1+5, odpowiednio dla kazdego rodzaju

mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm
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5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm



5.4.2.Zawarto$¢ spoiwa
Zawartos¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢é okreslona na podstawie procedury
projektowej i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikéw. Zawarto$¢ spoiwa nie powinna by¢é mniejsza od minimalnych wartosci
przedstawionych w tabeli 2.
Tabela 2. Minimalna zawartos¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm | Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m

>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilodci spoiwa niz podano w tabeli 2, jesli podczas
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami
tabel 5+7 niniejszych WWIORB oraz za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.4.3.Zawartos¢ wody
Zawartos¢ wody w mieszance powinna byé okreslona na podstawie procedury projektowej wg
metody Proctora i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu
proponowanych skfadnikow. Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.4.4 Warunki przygotowania i pielegnacji prébek
Prébki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny byé przygotowane zgodnie z PNEN
13286-50. Probki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w
wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowe;j.
Nasycanie probek wodg odbywa sie pod ciSnieniem normalnym i przy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie (system 1) nalezy przeprowadzi¢ na
prébkach walcowych przygotowanych metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41.

5.4.5.Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej mieszanki powinna byé oznaczana zgodnie z PN-EN
13286-41, po 28 dniach pielegnacji. Wynik wytrzymatosci na Sciskanie powinien zawierac sie w
przedziale danej klasy wytrzymatos$ci zgodnie z Tabelg 4. W praktyce wykonawczej dopuszcza
sie stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na Sciskanie okre$lonej po innym okresie pielegnaciji,
np. po 7 lub 14 dniach (Rc7, Rc14).

5.4.6.Mrozoodpornos¢ Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest
stosunkiem wytrzymato$ci na Sciskanie z o ¢ — R probki po 28 dniach pielegnacji i po 14
cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na Sciskanie Rc probki po 28 dniach
pielegnacji wedtug pkt 5.4.4. Wskaznik mrozoodpornosci c zo ¢ R R — =. Prébki do oznaczenia
wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym
piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu
kolejnych 14 dni poddaé cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania
polega na zamrazaniu prébki w temperaturze -23 +2 °C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie
o temperaturze +18 +2 °C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy
przeprowadzac¢ na 3 probkach i do obliczen przyjmowac srednig. Wynik badania réznigcy sie
od $redniej o wiecej niz 20% nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie z o ¢ — R, Rc nalezy przyjg¢ srednig obliczong z pozostatych dwoch wynikéw, z
doktadnoscig 0,1.

5.4.7.Szczelnos¢ mieszanki
Szczelno$¢ mieszanki przed zwigzaniem definiuje sie jako stosunek objetosci ziaren do
objetosci mieszanki zawierajgcej ziarna i wolne przestrzenie miedzy nimi.
Szczelnosé nalezy obliczy¢ w oparciu o ponizszy wzor:
C =(ym/100) x (a/yA + b/yB + c/yC ...)

gdzie:
C - szczelnos¢;
ym - maksymalna gestos¢ objetosciowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m3);

YA - gestosc¢ objetosciowa ziaren sktadnika A (Mg/m3);



yB

- gestosc¢ objetosciowa ziaren sktadnika B (Mg/m3 );

yC - gesto$¢ objetosciowa ziaren sktadnika C (Mg/m3 );
a - zawarto$¢ sktadnika A w masie mieszanki (%);
b - zawartos¢ sktadnika B w masie mieszanki (%);
c - zawarto$¢ sktadnika C w masie mieszanki (%);

Maksymalng gestosci objeto$ciowg mieszanki (ym) nalezy okresli¢ zmodyfikowang metodg
Proctora wg PN-EN 13286-2. Gestos¢ ziaren sktadnikow (yA, yB, yC, ...) nalezy okresli¢ w
zaleznosci od wielkosci ziaren zgodnie z normg PN-EN 1097-6 zatgcznik A (gestos¢ wstepnie
osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.

Przyktad obliczenia szczelnosci C przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Przykfad obliczenia szczelnosci

Sktadnik mieszanki

% masy mieszanki Gestosc¢ objetosciowa

ziaren (Mg/m3)

Kruszywo grube 4/16 mm | 50 ppA = 2,69
Kruszywo drobne 0/4 mm | 46,5 ppB = 2,65
Cement 3,5 ppC = 2,95
Maksymalna gestosc objetosciowa mieszanki | pd = 2,20

zmodyfikowang metodg Proctora (Mg/m3 )

C =(2,20/100) x (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82

5.5.Wymagania dla mieszanek
Zgodnie z Katalogami typowych konstrukcji nawierzchni zakresy stosowania dotyczgce mieszanek
zwigzanych cementem do warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy mrozoochronnej przedstawia
tabela 4.
Tabela 4. Zakresy stosowania dotyczgce mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do
warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy mrozoochronne;.

Lp. Rodzaj Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi
warstwy
Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza Warstwa
mrozoochronna
KR1- KRS3- KR5-KR7 KR1-KR2 KRS3- KR5- KR1-KR4
KR2%) KR4*) KR4 KR7
1 Mieszanki | C3/4 C5/6 C8/10 Warstwa podbudowy | C3/4 C5/6 C1,5/2 <4 MPa
zwigzane pomocniczej nie wystepuje w
cementem | <6 MPa <10 MPa <20 MPa rozwigzaniach <6MPa | < 10
wg PN-EN zaproponowanych w Katalogu MPa
14227-1 dla kategorii ruchu KR1-KR2

*) W typowych konstrukcjach nawierzchni sztywnych - nie stosuje sie dla kat. KR1-KR3 Uwaga:

Okreslenie ,nie stosuje sie” oznacza, ze

materiat ten nie wystepuje w rozwigzaniach zaproponowanych w Katalogu dla danej warstwy.

Szczegolowe wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem dla warstwy: podbudowy
zasadniczej, podbudowy pomocniczej i mrozoochronnej przedstawiono w Tabelach 5-7.

Tabela 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy
zasadniczej

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania

1.0 Sktadniki

1.1 Cement wg p. 2.2.1

1.2 Kruszywo wg tabeli 1

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2

1.4 Dodatki i domieszki wgp.2.23ip.2.24
2.0 Mieszanka




21 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm*) wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wgrys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tabeli 2
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymato$¢ na Sciskanie wg tabeli 4
2.5 Mrozoodpornos$é 20,7
2.6 Szczelno$¢ mieszanki 20,8

*) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy
pomocniczej

podbudowy

Lp. Wiasciwose Wymagania
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg p. 2.2.1
1.2 Kruszywo wg tabeli 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2
1.4 Dodatki i domieszki wg p. 2.2.3
2.0 Mieszanka
21 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm®) wgrys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tabeli 2
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymato$¢ na Sciskanie wg tabeli 4
2.5 Mrozoodpornosé 20,6
2.6 Szczelno$¢ mieszanki 20,7

*) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy mrozoochronnej

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania dla ruchu KR1-KR4
1.0 Sktadniki

1.1 Cement wg p. 2.2.1

1.2 Kruszywo wg tabeli 1

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2




1.4 Dodatki i domieszki wgp.2.23ip.2.24
2.0 Mieszanka
21 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm®) wgrys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tabeli 2
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymato$¢ na Sciskanie Klasa C1,5/2 (nie wigcej niz 4,0 MPa)

*) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

5.6.0dcinek prébny
Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,
- okreslenia liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé materiatbw oraz sprzetu takich, jakie bedag
stosowane do wykonania podbudowy lub warstwy mrozoochronne;j.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2 , a dtugos¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 100 m.
Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania podbudowy lub warstwy mrozoochronnej po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.7.Warunki przystgpienia do robét i przygotowanie podtoza
Podbudowa lub warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny byé
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.
Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i odpowiednimi WWiORB.
Jesdli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na
podiozu tak, aby wyznaczaly $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji
projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki kruszywa w
stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos$é
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢é one usuniete wedlug zasad
akceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera/lnspekiora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych WWiORB.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczedniej odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie roboét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze,
nizco 10 m.

5.8.Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki
Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $ciSle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwoérniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciggtosé produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna by¢é wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objeto$ciowego dozowania wody.



Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013
Zatacznik B.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Mieszanka dowieziona z
wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki
powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Warstwe mozna
wykonaé o grubosci np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubosé, to do
uktadania drugiej warstwy mozna przystgpic po odbiorze pierwszej warstwy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Przy uktadaniu mieszanki za pomocg réwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora. Wartosé
maksymalnej gestosci objetosciowej mieszanki CBGM powinna by¢ okreslona na etapie
projektowania mieszanki w celu przyrownywania do gestosci objetoSciowej szkieletu CBGM z
warstwy. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Specjalng uwage nalezy poswieci¢c zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca
organizowat roboty w sposéb unikajacy podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie
podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny byé
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika
zageszczenia Is. W przypadku nawierzchni potsztywnych nalezy wykonaé szczeliny w warstwie
podbudowy, zgodnie z KTKNPIiP. Nie wykonuje sie szczelin w podbudowie zasadniczej z mieszanki
zwigzanej cementem w przypadku nawierzchni sztywnych.

5.9.Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem Warstwa kruszywa zwigzanego cementem
powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji wedtug jednego z nastepujacych
sposobow:
a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym EOT/KOT lub aprobate techniczna,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,
c¢) przykryciem matami lub widékninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,
e) innymi srodkami/zabiegami zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w
okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac sie
wytgcznie za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.10. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkoéw terenowych, takie jak: - odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych, -
uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych, -
roboty porzagdkujgce otoczenie terenu robdt, - usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na
okres robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Badania i pomiary dzielg sie na:
- badania i pomiary Wykonawcy — w ramach witasnego nadzoru,
- badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuija:
- pobranie probek,
- zapakowanie prébek do wysytki,
- transport prébek z miejsca pobrania do placowki wykonujgcej badania,
- przeprowadzenie badania,
- sprawozdanie z badan.

6.2.Badania i pomiary



Wykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiarow w
celu sprawdzania, czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania i pomiary powinny by¢é wykonywane z niezbedng staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w WWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce.
Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien byé:

- nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatow i wyrobow budowlanych,

- dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwo$¢ badan i pomiarow
kontrolnych okreslony w Tabeli 8 i 9.

Tabela 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy i warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia przypadajgca
dziatce roboczej na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 1 3000
2 Zageszczenie podbudowy 2 3000
3 Woytrzymatos$ci na Sciskanie 3 prébki dziennie
4 Mrozoodporno$¢ 4 Przy projektowaniu, na etapie odcinka prébnego i w przypadkach watpliwych, na
Zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
5 Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
6 Badanie wiasciwosci innych niz | przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej zmianie jego wtasciwosci, zmianie
uziarnienie mieszanki ztoza, zmianie producenta oraz w razie watpliwosci co do jakosci wbudowywanej
mieszanki.
7 Grubos$¢ warstwy 2 razy dziennie
Tabela 9. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i warstwy mrozoochronnej z
mieszanki kruszywa zwigzanej cementem
Lp. | Wyszczegolnienie badan i | Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2 Roéwnos¢ podtuzna*) w sposéb cigglty na kazdym pasie ruchu fatg dtugosci 4m lub metodg réwnowazng
(planografem)
3 Roéwnos¢ poprzeczna®) 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2m
4 Spadki poprzeczne**) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na tukach; w osi jezdni i na
jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km
7 Grubos¢ 10 razy na 1 km
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.
Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegdlnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano
w Tabeli 10.
Tabela 10. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy i warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem
Lp | Cecha mierzona Tolerancja

Szerokos¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od szerokosci projektowanej. Dla wartosci




$redniej elementu podlegajgcego odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm.

Roéwnos¢ podtuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U.
poz. 1643) - podbudowa zasadnicza

+15 mm — podbudowa pomocnicza

+20 mm — warstwa mrozoochronna

Réwnos¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U.
poz. 1643) - podbudowa zasadnicza

+15mm — podbudowa pomocnicza

+20 mm — warstwa mrozoochronna

Spadki poprzeczne +0,5%

Rzedne wysokosciowe -2 cm/ +1 cm — podbudowa pomocnicza i warstwa mrozoochronna

-1 cm/ +0 cm — podbudowa zasadnicza

Uksztattowanie osi w planie +5cm

Grubos¢ warstwy +10%

6.3.Badania i pomiary kontrolne
Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, a ktérych celem jest
sprawdzenie, czy jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow budowlanych oraz gotowej warstwy
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw
na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajgcy decyduje o wyborze
Laboratorium Zamawiajgcego.

6.4.Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenie badan lub
pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sa wykonywane przez
Laboratorium Zamawiajgcego. Inzynier/Inspektor Nadzoru decyduje o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki robocze;j.

6.5.Badania i pomiary arbitrazowe Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw
kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKIA),
ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron. W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i
pomiaréw arbitrazowych wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnoSci
whniosku. Zamawiajgcy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6.Badania i pomiary przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
powinien: - uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, KOT/EOT, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.), - ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.7.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tabela 8
w pkt 6.2.

6.8.Badania cech geometrycznych podbudowy i warstwy mrozoodporne;j
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tabela 9, w
pkt 6.2.

OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lIne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.




7.2.Jednostka obmiarowa

8. ODB

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy i warstwy
mrozoochronne;.
IOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszych WWIORB daty wyniki pozytywne. Do odbioru
ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badanh i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

8.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

9. POD

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w
WWIORB i opracowanych na ich podstawie STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy
wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej
ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5
niniejszych WWIiORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany
dokonac¢ oceny wptywu na trwato$¢ lub przedstawi¢ sposob naprawienia wady. Na zastosowanie
programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy. W przypadku braku
zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
WWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wlasciwe i wykona prawidtowo
roboty na wiasny koszt. Jezeli wymiana materiatbw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie
wykonane roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te
roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

STAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2 ) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomochiczych,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- ew. naciecie szczelin i wykonanie technologii przeciwspekaniowych,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzgdkowanie terenu robdt i jego otoczenia,

- roboty wykonczeniowe,

- odwiezienie sprzetu,

- wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
niniejszych WWiORB

9.3.Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszych WWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy
1. PN-EN 197-1 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci



10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

10.2.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i
wymagania
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-3 Badania wtasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie kruszyw
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora
PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 41:
Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czesé 50:
Metoda sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym
PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Cze$¢ 1:
Mieszanki zwigzane cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Inne dokumenty
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 r., poz. 124, z p6zn. zm.)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266, z p6zn.
zm.)
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni brukowej dla drdg i ulic oraz placéw postojowych
dla zadania ,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w Stupsku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

SST obejmuje prace polegajace na:

- przygotowaniu podsypki cementowo-piaskowej

- sktadowanie materiatu

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm
- wykonanie wypetnieh spoin

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno-lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik -prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek -umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze -element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina -odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna -odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~YVymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa posiadaé powinna nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

- ksztalt: kostka jednowarstwowa o wym. 200x100x80mm,

- kolor chodnik: szary

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic,
chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.



Tablica 1.Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik | Wymagania
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od | C Réznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma po-miarami
grubosci grubosci, tej samej kostki,
<100 mm Dtugos¢ szerokos¢ grubosé powinna by¢ < 3 mm
=100 mm +2 +2 +3
+3 +3 +4
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli | C
maksymalne wymiary kostki > 300
mm), przy dlugosci pomiarowej Maksymalna (w mm)
300 mm
400 mm wypuktos¢ wklestosé
1,5 1,0
2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmraza-nie z | D Ubytek masypo badaniu: wartos$¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym
udziatem soli odladzajgcych (wg klasy 3, kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
zat. D)
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy | F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
roztupywaniu wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatosci) F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione
sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 | GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)
szerokiej Sciernej, | B6hmego,
wg zat. G normy - | wg zat. H mormy —badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20000mm*/5000 mm?
2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie 1. jesli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifo-wana lub
polerowana —zadawalajgca odpornosc,
2. jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie —nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)
2.6 Nasigkliwos¢ | <6%
3 Aspekt wizualny
3.1 Wyglad J - gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
- nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
- ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —producent powinien
opisac rodzaj tekstury,
— tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébkag
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
— ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wifasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne
3.3 Zabarwienie J Zabarwienie elementu powinno by¢ catkowite.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).




Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

— na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

— do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

— do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajagce wymagania
norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom SST D-05.03.04a [12],

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacC wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé¢ do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.
Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni chodnikéw
nalezy stosowac:

» krawezniki kamienne

» obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],

Krawezniki, obrzeza nalezy ustawi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaciji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom wiasciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).



Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach -dowolnymi Srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki
widtowe, ktéorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie
od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby
palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za-i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktadaé¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac¢ na
podkfadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami
transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach ukfada sie po 5
warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w
réownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywaé za pomocg
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow. Cement luzem moze
by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostatoéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzagdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi Srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach Ilub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac¢ utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

» wykonanie podbudowy,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),



» przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej,
» ulozenie kostek z ubiciem,

» przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin, wypetnienie szczelin
dylatacyjnych,
» pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos$é powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7= 10 MPa, R28= 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. RozScielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Ufozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatlu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.



Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig.
Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mieé¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdéwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

[0 zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajgcy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna byé mnigjsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypetnione trwale zalewami i
masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposdb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-
05.03.04a [12].



Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci 2-3 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw roboét

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SSTT, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [13];

D-08.01.02 [14];
D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub | Biezgca kontrola w 10 | Wg pktu 5.6; odchytki od
metodg niwelacji) punktach dziennej dziatki | projektowanej grubosci +1
roboczej: grubosci, spadkéw | cm
i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnosé z dokumentacjg projektowg Sukcesywnie  na  kazdej | -
dziatce roboczej
b) po'ozenie osi w planie (Sprawdzone Co 50 m i we WSZyStkiCh Przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
C) rzedne  wysokosciowe (pomierzone | Co  15m w osi i przy | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) kraWeleaCh oraz we +1 cm; -2.cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu  podiuznym tatg | J-W- Nierownosci do 8 mm
czterometrow3)
€) réwnos¢ w  przekroju  poprzecznym | J-W. Przedwity miedzy fatg a
(sprawdzona tatg profilowg z poziomnicy i powierzchnig do 8mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todg | j-W- Odchytki  od  dokumentacji
niwelagji) projektowej do 0,3%
g) szerokos¢  nawierzchni  (sprawdzona | J-W. Odchytki  od  szerokosci
przymiarem liniowym) projektowanej do +5 cm
h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem | charakterystycznych




liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) dziennej dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej
utozenia lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, sciekdw prawidtowosci desenia, kolorow Kkostek, spekan, plam,
deformac;ji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 15 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2,
Ip. 5b)
3 Rzedne  wysokosciowe, réwnos¢ podiuzna i | Co 15 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w | Wgpktu5.5i5.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, cieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypetnienie dolnej cze$ci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,



— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszgcych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejSciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody =zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

10.2. Ogéine specyfikacje techniczne (ST)

5 D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

6. D-04.01.011J04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie

7. D-04.04.001104.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8 D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9 D-04.05.000104.05.04  Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikoéw betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikdw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe



D -08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem ,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w
Stupsku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t .
1.3.ZakresrobétobjetychSST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego:

a) o wymiarze 30x8x100, kolor szary

b) o wymiarze 12x25x100, kolor szary

1.4.0kresleniapodstawowe

1.4.1 chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

14.2.Wymiar nominalny - wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

1.4.3. Podsypka - warstwa nosna stuzgca do umocnienia obrzeza oraz przenoszgca obcigzenia obrzeza na
grunt.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0g6lnewymaganiadotyczaceroboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlnewymaganiadotyczgcemateriatow,ichpozyskiwaniaisktadowaniapodanowSST-
00.00.00,Wymaganiaogoine” pkt2.

2.2.Stosowanemateriatydowykonaniarob o6t
2.2.1Zgodnos¢ématerialdbwzdokumentacjgprojektowa
MateriatyMateriatydowykonaniaroboétpowinnybyczgodnezustaleniamidokumentacjiprojektowejlubSST,
2.2.2.Stosowanemateriaty
Przyustawianiuobrzezynapodsypcecementowopiaskowejnalezystosowaénastepujgcemateriaty

1. obrzezebetonoweowym.8x30x100xm,

2. podsypkecementowopiaskowa1:4

3. wode

2.2.3.0brzezabetonowe
2.2.3.1Wymagania ogdlne wobec obrzezy
Obrzeza betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:
» obrzeza mogg by¢ produkowane:
o zjednego rodzaju betonu
o z roznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm)
» skoéne krawedzie obrzeza powyzej 2mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta
» obrzeze moze by¢é mie¢ profile funkcjonalne Ilub dekoracyjne (ktérych nieuwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych obrzeza);
zalecana dtugosc¢ prostego odcinka obrzeza wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm
powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,
ptaszczyzny czotowe obrzeza powinny byé uksztaltowane w sposéb utatwiajgcy uktadanie lub
ryglowanie

YV V V



2.2.3.2 Wymagania techniczne wobec obrzezy
Wymagania techniczne stawiane obrzezg betonowym dla przedmiotowej inwestycji okresla PN-EN1340 w
sSposob przedstawiony w tablicy1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalonewPN-EN1340

Lp. Cecha Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiar
1.1 Wartosci dopuszczalnych | C Dopuszczalna Maksymalna odchytka
odchytek od wymiaréw tolerancja w % w mm
nominalnych, z doktadnoscig do Dodatnia ujemna
mm
dtugosc¢ +1% +10 -4
Powierzchnia +3% +5 -3
Pozostate czesci | + 5% +10 -3
1.2 Dopuszczalneodchytkiodptaskos | C Maksymalna odchytka w mm
ciiprostoliniowosci,dladtugoscipo
miarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Wytrzymatos$é na zginanie F Charakterystycznawytrzymatosénazginanie3,5MPa

Minimalnawytrzymato$énazginanie2,8MPa

2.2 Odpornosé na Scieranie | GiH Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(wgklasy4oznaczenia | odpornosci Szerokiej Sciernej, | Béhmego,
normy) wg. zat. Gnormy — | Wg zat. H normy-badanie
badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okresla
3
4
2.3 Odpornosé na | | zadowalajgca

poslizg/poslizgniecie

3 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
3.1 Odpornosé na | D Ubytek masy pobadaniu w kg/m2
zamrazanie/rozmrazanie z Wartos¢ $rednia < 1
udziatem soli obladzajace;j Przy czym zaden pojedynczy wynik>1,5
4 Aspekty wizualne
4.1 Wyglad J Powierzchnia kraweznikow nie powinna wykazywaé defektow, takich
jak rysy lub odpryski
Nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych
Ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
4.2 Tekstura J Wymagania dotyczgce warstwy wierzchniej

Zabarwienie — zgodne 2z zatwierdzonym wzorem producenta i
jednorodne w partii

Tekstura —zgodne z zatwierdzonym wzorem producenta i jednorodne
w partii

2.2.3.3. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5cm, dtugos$é minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.



2.2.4.Podsypka cementowo-piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

— cement powszechnego uzytku wg PN-EN197-1

— kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN13242 kategoria uziarnienia Gf 80, zawartos¢ pytow 10,
— kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN13242 kategorii uziarnienia Gf80/20, zawartosci pytow F
deklarowane (max do10%pytow)

— woda — zaleca sie stosowac wode pitng z wodociggu, ktdra nie wymaga badan

Proporcje mieszania cementu i kruszywato1:4 (w stosunku wagowym)

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto,
plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywacé sie na podtozu réwnym, utwardzonymi dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25kg,mozna przechowywaé do:

1. 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym

2. terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz
podtogach suchych i czystych

Cement dostarczony
luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt3.
3.2.Sprzetdoustawianiaobrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

4.2.Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowe z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST - M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Przed przystagpieniem do ustawienia obrzezy nalezy je wytyczyé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Podtoze pod podsypke nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami w Dokumentacji Projektowej. Jezeli w projekcie
przewidziane jest wykonanie koryta pod tawe, to wskaznik zageszczenia dna koryta powinien wynosi¢ 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.Wykonanie podsypki

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu.

5.4.Ustawieniebetonowychobrzezychodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Obrzeza nalezy wbudowa¢ za pomoca rozciggnietych sznuréw umieszczonych na wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.



Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:8. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmyé woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

6.1.kontrolaprzedprzystgpieniemdorobét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od dostawcow materiatow aprobaty techniczne
oraz w razie koniecznosci wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w n/n SST.

6.2.Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie Wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, sktadajgcych sie na ogoiny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnosé wykonywanych roboét z
Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania
rob6t podanych w SST

6.3. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét.

6.3.1. Sprawdzenie jakosci materiatow:

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami w pkt. 2 SST

6.3.2 Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniem dopuszczalnego odchylenia linii obrzeza w planie: nie wiecej niz +2 cm na kazde 100m
ustawionego obrzezg

Sprawdzenie goérnej powierzchni niwelety: réwnos¢ goérnej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie w dwoch punktach na kazde 100m obrzeza, 4 metrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna
powierzchnig obrzeza i przylozong tatg nie moze przekraczaé¢ 12mm.

Sprawdzenie wypetnienia spoin: sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10m ustawionego
obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST -00.00.00 ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlnezasadyodbiorurob6tpodanowSST-00.00.00,Wymaganiaogdlne” pkt8.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badahn z biezgcej
kontroli materiatow i robot.
8.2.0dbidérrobétzanikajacychiulegajacychzakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» wykonane koryto,
» wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

VVVVVVY



» wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
A) PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

Lp. Numer normy  Tytut normy

1 PN-EN 1340 Kraweznik betonowy. Wymagania i metody badan.

2 PN-EN206-1 Beton. Czes¢ I: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3 PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-B-06050 Geotechnika, roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 03010  Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

PN-EN 45014  Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

[ )6, IF N



D.10.01.00
SPRZET ZABAWOWY STALY | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru roboét w ramach budowy ,Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w Stupsku”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu urzadzer sportowych i obejmuja:
- dostawa i montaz zabawek na plac zabaw
- dostawa i montaz elementéw matej architektury
Uwaga: zakup urzgdzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowe;.

1.4.Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Materiaty

2.1.0gdIne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Vymagania ogodlne”.

2.2.Beton i jego sktadniki
Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy C16/20 wg PN-EN
206- 1:2003 Do betonu powinien byé stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-
EN 197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. 2.2.
Urzgdzenia placu zabaw
Tablica informacyjna z regulaminem. Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze
stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe, ptyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF.
tawka.
tawki powinny by¢é mozliwie identyczne jak istniejgce na terenie parku. tawka betonowo-drewniana
z oparciem. Mocowana do podioza na state. Elementy betonowe o fakturze betonu. Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone lakierowaniem.
Kosz na $mieci.
Kosz metalowy z obudowg betonowa, okraglty. Wysokosci ok. 60 cm. pojemnosc¢ ok. 40 I.. Elementy
stalowe ocynkowane. Elementy naturalna faktura betonu.
Zestawy sportowe.
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym.

Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”. Roboty
wykonane beda recznie.

Transport

4.1.0gd6Ine wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 . Transport mieszanki betonowe;j
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3.Transport elementéw urzgdzenia boiska



5.

10.

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wykonanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2.Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen:
- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiarow muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy C16/20, w fundamentach
nalezy wykonaé¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska, Montaz elementow wyposazenia boiska:
Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposob by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do poditoza winno takze
zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzgdzenia powinno sktadac sie ze
stopy fundamentowej z betonu C16/20, w ktdrej zatopiona jest tuleja mocujaca.

Kontrola jakosci robét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2.Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodnos$¢ uzytych materiatow z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7. Jednostkg obmiaru

roboét jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanej zabawki na placu

zabaw

Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz i rozbiorka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementoéw urzgdzen boiska,

- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegolnych zabawek na placu zabaw

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu, - przeprowadzenie pomiaréw i badan.

Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. EN749 EN 1270 EN1271



D.13.00.00
ZIELEN

1.1 WSTEP
Dokumentacja wykonawcza zostata stworzona na podstawie dokumentacji przestanej przez
firme KIM ARCHITEKCI. Do wykonania projektu technicznego zostata uzyta mapa zasadnicza.

1.1.1 INFORMACJA O TERENIE

Dziatka na terenie planowanej inwestycji stanowi wtasno$s¢ miasta Stupsk. Roboty budowlane beda
prowadzone w granicach wiasnosci, nie naruszajgc interesu o0séb trzecich, z zachowaniem ciggtosci
ruchu pieszego. Przyszta inwestycja nie wptynie na warunki ochrony srodowiska i bedzie prowadzona z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.1.2. ZGODNOSC Z POLSKIMI PRZEPISAMI | KODEKSAMI

Wszystkie elementy skladowe, materiaty i podzespoty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow. Wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, jezeli,
jego zdaniem, jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub dokumentacji projektowej sg sprzeczne
z wymaganiami polskich przepisow i ustaw.

1.1.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt
organizacji robét , plan BIOZ oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.

1.1.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujgcg na terenie budowy szate roslinng, w szczegdlnosci
drzewa.

1.1.5. OCHRONA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KRAJOBRAZU

Istniejgca roslinno$¢, ktéra nie podlega przeksztatceniu w ramach realizacji projektu, ma byé zachowana
i odpowiednio zabezpieczona przez caty czas trwania robot, ze szczegdlng uwagg potozong na to, by
nie dopusci¢ do uszkodzen korzeni, pni i konaréw. W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie
moze znalez¢ sie zaden sprzet, materiaty ani odpady nie zwigzane bezposrednio z wykonywanym
elementem zagospodarowania. Materiaty, odpady i wyposazenie nie bedg opierane o pnie drzew.
Wszystkie roboty w rejonie bryty korzeniowej drzew muszg by¢é wykonywane wytgcznie recznie, z
zachowaniem nalezytej ostroznosci i starannosci. Odstoniete korzenie drzew muszg byé zabezpieczone
przed wyschnieciem i uszkodzeniem. W przypadku koniecznosci przeciecia korzeni drzew, ciecie bedzie
wykonane odpowiednio ostrymi narzedziami, prostopadle do korzeni, tak, by powierzchnia cigecia byta
mozliwie najmniejsza. Wykopy w rejonie bryty korzeniowej drzew bedg zasypywane wytgcznie ziemig
urodzajng. Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia wokét drzew.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Na terenie opracowania znajdujg sie drzewa wymagajgce zabezpieczenia na czas budowy.
Zabezpieczenie pni drzew




Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, matami
stomianymi lub potrojng warstwg geowldkniny o przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata
przeciwerozyjna z siatkg zbrojgcg). Zabezpieczenie to powinno spetnia¢ zalecenia:

° wys. nie mniej niz 150 - 160 cm;

° dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu;

° oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);

° deski powinny Scisle przylega¢ do pnia.

Zabezpieczenie koron drzew

° podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia;

° wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem inspektora.
Zabezpieczenie podtoza wokot drzew

Sktadowanie materiatdw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego mogag
powodowaé nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzié¢ roslinom i
ich korzeniom. Na placu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

° zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatobw chemicznych i
budowlanych (takze materiatéw sypkich);

° zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni;

° zakaz komunikaciji (przejazdu samochodéw i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

Zabrania sie:

° trwatego mocowania desek do pni drzew oraz wiercenia otworow w pniach;

° uszkodzenia kory pnia drzewa podczas montazu zabezpieczen;

° wokét drzew (nawet zabezpieczonych) nie wolno zwatowac ziemi, piasku lub innych materiatéw,

ktére utrudniatyby dostep powietrza do pnia, a zwtaszcza do szyi korzeniowe;.
1.1.6. OCHRONA NOWYCH ELEMENTOW KRAJOBRAZU

Wszystkie nowe drzewa, trawniki, krzewy i byliny bedg odpowiednio zabezpieczone przez caty czas, ze
szczegdblng uwaga potozong na to, by nie dopusci¢ do uszkodzeh korzeni, pni i konarow. W obrebie
rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znalezé sie zaden sprzet, materiaty ani odpady. Materiaty,
odpady i wyposazenie nie bedg opierane o pnie. Wykonawca ustawi tymczasowe ogrodzenia nowych
nasadzen i trawnikow do czasu utworzenia odpowiedniego zabezpieczenia.

1.1.7 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem sg
przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
2.1. WSTEP

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych wykonaniem nowych nasadzen w Parku Witkacego w Stupsku pn.
»Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w Stupsku (w ramach zadania Il etapu Parku przy ul.
Riedla oraz VIl etap Parku Witkacego - Stupski Budzet obywatelski 2022 r.)"

2.1.2. Zakres robét objetych SST



Zakres robot objetych niniejszg Szczegodtowag Specyfikacjg Techniczng obejmuje wymagania dotyczace
ustug z zakresu ksztattowania terenéw zielonych, sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.
Zakres prac obejmuje:
e rozbiodrka i oczyszczenie terenu,
e wykoszenie terenu i wykarczowanie podrostu miodych drzew i krzewéw w miejscach
przeznaczonych pod nasadzenia;
e wykopanie dotow pod nowe nasadzenia drzew;
e zaprawienie dotow ziemig urodzajng;
e sadzenie drzew;
e sadzenie krzewow;
e sadzenie bylin;
e zatozenie trawnikow.

2.2. MATERIAL ROSLINNY

2.2.1.ZALECENIA DOT. TECHNOLOGIII | MATERIALOW
ZAKLADANIE TRAWNIKA

Na powierzchni 2110 m2 wedtug wizji lokalnej nalezy zatozy¢ trawnik parkowy siewem w formie
uzupetnien w istniejgcej darni.

Zabiegi agrotechniczne

Przed przystgpieniem do siewu nalezy doktadnie uprzatng¢ teren z resztek po budowie. Odstoniety grunt
na terenie otwartym nalezy zaorac.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Przygotowanie podioza:

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna byé wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem
trawnika nalezy wysia¢ nawo6z wielosktadnikowy. Po uptywie 3— 4 dni wysiac trawe siewnikami
rzutowymi, przykry¢ ziemig urodzajng, wyrownujac jg lekko brong. Nastepnie nalezy ugnie$¢
powierzchnie gtadkim walcem.

Przygotowanie mieszanki:

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden, bowiem ze znanych gatunkdéw traw nie ma wszystkich cech, ktére
mogg zapewnic¢ trwatosci i wiasciwy wyglad. Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm2. Zaktada sie, iz
teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposdb intensywny i dlatego spetniaé powinien najwyzsze normy
wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie, poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne s3g do kietkowania oraz dlatego ze wsrdéd nich mogg znajdowac sie zanieczyszczenia.

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilos¢
ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczes$niej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywac¢ negatywnie z r6znych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem, ktérego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie, ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy
wykonac ta czynnos$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie,
skracajgc konce lisci na dtugo$¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania sig traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac¢ sie regularnie, kiedy wysokos$é
trawy przekracza 8 cm.



Pielegnacja w pierwszym roku

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysokosé trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby,
na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nierobwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba
jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze
koszenie skracajgc tylko konce lisci 0 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o
bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci).
Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie
w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie
na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ $ciétki ma bardzo korzystne
dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i
wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza
iloé¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebrac, poniewaz powoduje ona zzdétkniecie trawnika i moze by¢
przyczyna gnicia lisci.

Pamieta¢ nalezy réwniez o aeracji.

Pielegnacja:

v podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnaciji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda
przenikata na gtebokos$¢ 7-10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficie;.

v koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos$¢ roslin przekroczy 5cm.Podczas
upalnego lata dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

v nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwdéch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a

reszte w konhcu IX lub na poczatku X i stosowac¢ dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w
ciggu dwdch dni po nawozeniu nie spadnie deszcz, trzeba podla¢ trawnik obficie tak, aby nawéz
wraz z wodg dostat sie do gleby.

odchwaszczanie

miejscowe dosiewanie trawy

watowanie

napowietrzanie
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NASADZENIA ZIELENI SREDNIEJ

Darn istniejgcego trawnika nalezy usung¢ wszedzie tam, gdzie przewiduje sie nowe nasadzenia. Grunt
powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w ktérych
nastgpito znaczne zageszczenie podtoza, poprzez sktadowanie materiatéw, ruch pojazdéw, czy z
jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gtebokosc¢, aby mieé¢ pewnos$¢,
ze w miejscach tych nie bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaoraé, z
doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na gtebokos$¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie
(w obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnaé¢ powierzchnie.

Uwagi ogdine:
Materiat ro$linny powinien byé zgodny z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu
szkoétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidtowo oznakowany. Nalezy sadzi¢ rosliny z
pojemnikéw, zgodnie z wykazem ro$lin w tabeli. Ro$liny nie mogg nosi¢ sladow uszkodzen
mechanicznych, niewtasciwego nawozenia, chorob czy szkodnikéw. Materiat roslinny musi by¢ dobrze
zahartowany i uksztattowany z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkéw.

System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidtowo rozwiniety, nie przesuszony, a
korzenie nie moga opasac bryty dokota. Bryta korzeniowa musi ponadto byé odpowiednio uformowana,
nieuszkodzona w zaden sposdb ani nie porazona chorobami. Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie
odpowiednie dla gatunku. Liscie roslin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami
czy o nienormalnych dla gatunku odbarwieniach.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢é odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.



Najwiasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny by¢ uzaleznione
od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

SADZENIE KRZEWOW
Wymagania szczegétowe dotyczace materiatu roslinnego.

Materiat ro$linny to krzewy i trawy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Pedy i gatezie nie mogg mie¢
zadnych Sladéw uszkodzen.

Cechy wymagane:

v krzewy powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete, wyciggniete w gore;

v przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;

v pedy powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac
oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu;

v system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny

v wystepowac liczne korzenie drobne;

v bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku;

v materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i nie zwiedniety.

w

ady niedopuszczalne:
v silne uszkodzenia mechaniczne roslin;
v slady zerowania szkodnikow;
v oznaki chorobowe;
v zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
v martwice i pekniecia kory;
v uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
v pokrdj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w gore;
v jednostronne utozenie pedéw. Ziemia urodzajna:
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% cze$ci organicznych. W zaleznosci od miejsca
pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

v ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,
v ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie

- Najwiasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII - IX tj. po zakoriczeniu
okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.

- Doty do sadzenia krzewdw powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm gtebsze niz bryta korzeniowa.

- Do zaprawy dotéw nalezy uzy¢é mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach
zaleznych od zyzno$ci danej gleby i wymagan poszczegdlnych roslin.

- Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nieulegajgce szybkiej biodegradaciji, nalezy
usung¢ przed sadzeniem roslin.

- Gtebokos¢ sadzenia krzewdw powinna by¢ taka jak w szkétce. Niedopuszczalne jest
zasypywanie ziemig pedow.

- Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu,
wokot krzewow uformowac mise utatwiajgcg podlewanie.

- Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetnic
mieszanka ziemi i torfu.

Pielegnacja
Krzewy objete sg okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.
Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu robét przez Inspektora



Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty
na wykonanie prac. Operat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnaciji

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowac wszelkie prace, majgce
zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwadj roslin:

pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikéw",

systematyczne podlewanie ro$lin,

wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu,

wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

ochrona przed chorobami i szkodnikami.
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SADZENIE BYLIN
Termin sadzenia bylin zalezy gtéwnie od rodzaju rosliny jakg zakupimy oraz terminu jej kwitnienia.
Sadzonki bylin sprzedawane w doniczkach mozna sadzi¢ przez caty sezon, od wiosny do jesieni. Latem
trzeba pamietac o regularnym nawadnianiu nowo posadzonych bylin, gdyz sg one w tym okresie mocno
narazone na przeschniecie. Zdecydowanie tatwiej przyjmujg sie na nowym stanowisku byliny sadzone
wiosng lub jesienig.Lepiej nie sadzi¢ bylin w petni rozkwitu, gdyz wysadzanie w tym okresie bardzo
rosliny ostabia. Byliny moga byc¢ tez sprzedawane w stanie spoczynku w postaci ktgczy lub bulw
sprzedawanych luzem badz pakowanych w woreczki. Te mozna sadzi¢ wytgcznie wiosng lub jesienia.

Sadzenie bylin wiosng jest korzystne w przypadku gatunkéw kwitngcych od potowy lata do jesieni.
Sadzenie bylin jesienig sprawdza sie u roslin kwitngcych od wiosny do lata. Najpdzniej byliny musimy
posadzi¢ w pazdzierniku. Wiekszo$¢ bylin sadzonych jesienig wymaga przeciwmrozowegdo okrycia na
zime. Mozna tu wykorzystac opadte z drzew liscie, gatgzki iglakow i kore ogrodowa.

Jak sadzi¢ byliny

Przede wszystkim przed sadzeniem bylin na rabacie nalezy oczysci¢ glebe z chwastow, przekopac jg z
kompostem lub obornikiem, a nastepnie wyréwna¢ grabiami. W zaleznosci od wymagan sadzonych
rodlin, moze okazac¢ sie tez konieczne wapnowanie gleby w celu podniesienia jej pH lub tez
zakwaszenie, czyli obnizenie pH gleby. W pierwszym przypadku pomocne bedzie wapno nawozowe lub
Dolomit, w drugim zas kwasny torf ogrodniczy lub dostepne w sklepach preparaty zakwaszajgce ziemie.

Gdy gleba juz przygotowana do sadzenia bylin, wyznaczamy ksztalt rabaty bylinowej za pomoca
sznurka mocowanego na drewnianych kotkach. Warto zmierzyé powierzchnie rabaty aby precyzyjnie
wyliczyé ilo$¢ potrzebnych roslin.

Byliny kupowane w doniczkach sadzimy na tej samej gtebokosci, na jakiej rosty w doniczce. Przed
sadzeniem doniczke z rosling warto zanurzy¢ w wodzie do czasu, az z podtoza przestang sie
wydobywac¢ pecherzyki powietrza. Potem rosline delikatnie wyjmujemy i przesadzamy do uprzednio
przygotowanego dotka.

Po posadzeniu bylin na rabacie glebe wokdét nich lekko ubijamy, podlewamy, a nastepnie Scidtkujemy
2.2.3 REKULTYWACJA TRAWNIKA

Opracowanie obejmuje w 54% powierzchnie biologicznie czynne z czego 40 % przeznaczone jest do
rekultywac;ji trawnika na terenie parku.

Do wykonania nawierzchni trawiastych placu zastosowane zostang materiaty o nastepujgcych

parametrach:

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych, powinna byc¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni o Srednicy powyzej 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeh obcych.

1. frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,



2. frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,

3. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
4. zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

5. zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

6. kwasowos$¢ pH 25,5.

Mieszanka traw:

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Nasiona nie mogg mie¢ objawow
zagrzybienia.

-sktad mieszanki traw na miejsca stoneczne:
80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny fgkowej, 10% zycicy trwate;j.

-sktad mieszanki traw na miejsca zacienione:
15% zycicy trwatej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kepowej), 10%
kostrzewy réznolistnej, 10% wiechliny tgkowej, 10% kostrzewy owcze;.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika topat, grabi,
taczek, sprzetu do podlewania roslin, watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow, sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej
— koparko — fadowarka z otwierang przednig tyzka,
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwg grubosci 15 cm i wymieszana z
gruntem rodzimym, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem, kolczatkg
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2.

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
- nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion traw parkowych moze by¢ gotowa.

- gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania



Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw, mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas

- hawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

Jesienig- w drugim roku po zatozeniu trawnika mozna przystgpi¢ do innych zabiegéw pielegnacyjnych
takich jak wertykulacja czy aeracja.

Wertykulacja trawnika polega na ptytkim pionowym nacinaniu darni. Usuwa to jej martwe resztki,
wygladem przypominajace filc. W starej darni rozwijajg sie grzyby i bakterie. Usuniecie martwej warstwy
utatwia przenikanie tlenu, swiatta, sktadnikéw pokarmowych oraz wody do korzeni trawy. W rezultacie,
wptywa to na skuteczniejsze nawozenie trawnika. Wertykulacja jest réwniez pomocna w usuwaniu
chwastéw i mchu, utrudniajgcych zaopatrzenie trawnika w substancje odzywcze.

Aeracja trawnika to jego napowietrzanie, czyli gtebokie naktuwanie darni kolcami majgce na celu
rozluznienie gleby. Po wykonanej aeracji korzenie trawy stajg sie silniejsze, a darh wyréwnuje sie. Ma to
duze znaczenie podczas regeneracji trawnika po zimie. Jesli natomiast trawnik jest czesto uzytkowany
to zabieg ten warto wykonac¢ rowniez p6znym latem lub nawet kilka razy w trakcie sezonu. W przypadku
Srednich oraz duzych trawnikéw nalezy zaopatrzy¢ sie w aerator z wlasnym napedem — elektryczny lub
spalinowy badZz w nowoczesne urzgdzenie dwufunkcyjne spetniajgce réwnoczesnie role wertykulatora i
aeratora.

3. PROGRAM PRAC PIELEGNACYJNYCH
Pielegnacja drzew i krzewdw - powinny obejmowac nastepujgce zabiegi:

a. Systematyczne podlewanie nowo posadzonych roslin. Jest to najwazniejszy zabieg pielegnacyjny
w pierwszym roku po posadzeniu. Nowo posadzone drzewa ukorzeniajg sie na nowym miejscu,
potrzebujg w tym czasie ustabilizowanych warunkow wodnych w podtozu. Drzewa nalezy podlewaé
systematycznie, rzadziej, ale jednorazowo obfciej 60--0 I/drzewo). Krzewy — ze wzgledu na plytszy
system korzeniowy, nalezy podlewa¢ nieco czesciej, tak aby podioze zostato zwilzone na ok 15 cm.
Podlewac¢ nalezy matym strumieniem, aby woda mogta swobodnie wsigkng¢ w podtoze. Kilkudniowe 3-5
dni) przesuszenie podtoza pomiedzy kolejnym podlewaniem bedzie stymulowato rozwéj korzeni.



Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na podlewanie w okresie letnim — nasilonych upatéw. W tym czasie
najlepiej podlewac rosliny nad ranem lub p6znym wieczorem nigdy w petnym storicu), aby zapobiec
poparzeniu podlewanych roslin. Obficie nalezy rowniez podlac rosliny przed zimg — przed pierwszymi
przymrozkami, zwtaszcza, gdy jesien byta sucha.

b. Nawozenie nawozami dolistnymi — fosforowymi. W pierwszym roku po posadzeniu mozna
wspomaoc korzenienie nowo posadzonych drzew poprzez 3-5 -krotne nawozenie dolistne. Nawozenie
dolistne najlepiej wykonywac w godzinach rannych, aby nie poparzy¢ lisci. W pierwszym roku po
posadzeniu nie powinno sie wykonywa¢ nawozenia doglebowego. W kolejnych 2-5 latach pielegnacji
oprécz zabiegdéw pielegnacyjnych wykonywanych w pierwszym roku pielegnaciji, nalezy dodatkowo
zastosowaé nawozenie doglebowe nawozami mineralnymi o spowolnionym dziataniu Osmocote 5-6
miesiecy) w miesigcu kwietniu lub nawozami szybkodziatajgcymi np. Hydrocomplex w kwietniu oraz w
potowie czerwca. Po wykonaniu nawozenia, jezeli grunt byt suchy, rosliny nalezy obfcie podlac.

c. Ciecia formujace i sanitarne. W pierwszym roku po posadzeniu ciecie drzew ograniczone jest do
usuwania odrostéw na podktadce oraz niewielkich cie¢ korekcyjnych, majgcych na celu utrzymanie
tadnych koron. Nalezy rowniez wycinac¢ uszkodzone i krzyzujgce sie pedy. W razie pojawienia sie
potamanych lub chorych peddw, nalezy je jak najszybciej wycigé. W przypadku klondéw i brzéz — nie
nalezy wykonywac cie¢ wiosng, gdyz drzewa te obficie wypuszczaja soki. Niezbedne ciecia trzeba
wykonywaé pdzng jesienig lub w lecie. Od pierwszego roku po posadzeniu rozpoczynamy ciecia
formujgce zywoptotéw. Ostatnie ciecie zywoptotdéw nalezy przeprowadzié¢ nie pdzniej niz koncem lipca,
dlatego, aby wyro$niete, mtode pedy zdgzyty zdrewnie¢ przed zima. U pozostatych krzewow
wykonujemy ciecie sanitarne — usuwamy chore, uszkodzone po zimie pedy, wycinamy dzikie pedy.
Wiosng nalezy skroci¢ zesztoroczne pedy krzewdw derenia oraz czarnego bzu. Pedy derenia
pozostawiamy nieprzyciete na zime, gdyz wtedy intensywnie sie przebarwiajg i stanowig ozdobe ogrodu.
Przycinamy tez tawuty i pieciorniki na ok 10- 15 cm nad ziemig. Spowoduje to zageszczenie krzewdw
oraz zwiekszy intensywno$¢ kwitnienia. W przypadku ro$lin iglastych — wiosng usuwamy wszystkie
chore i uszkodzone pedy. W maju mozna skracac¢ wydtuzajgce sie pedy u jatowcdéw w celu
zageszczenia roslin. U krzewdw okrywowych skracamy zbyt wyrosniete pedy.

d. Systematyczne odchwaszczanie i oczyszczanie z lisci. Odchwaszczanie najlepiej wykonywac
recznie w poczatkowym etapie wzrostu chwastéw, gdy nie sg zbyt mocno ukorzenione i nie posiadajg
zawigzanych nasion. W okresie wegetaciji jak i jesienig nalezy wygrabia¢ z misy pod drzewami opadte
liscie.

e. Ochrona chemiczna przed chorobami i szkodnikami. Zaprojektowane gatunki nalezg do drzew
stosunkowo odpornych na wystepowanie choréb i szkodnikéw. W przypadku pojawienia sie choréb lub
szkodnikoéw nalezy dobrze zdiagnozowaé wystepujgce objawy. Wczesne zdiagnozowanie chordb i
szkodnikdéw pozwala na szybkie zastosowanie sSrodkéw oraz zapewnienie jak najwiekszej
dekoracyjnosci roslin.

Pielegnacja krzewinek, bylin i traw sprowadza sie do przycinania zaschnietych czesci naziemnych roslin
takich jak: kocimietki, a trawy ozdobne przycinamy na 5-10 cm. Pozostate zabiegi to: odchwaszczanie,
korowanie, podlewanie oraz nawozenie nasadzen. Byliny — ze wzgledu na ptytki system korzeniowy,
nalezy podlewac 1-2 razy w tygodniu, tak aby podtoze zostato zwilzone na ok 15 cm. Podlewaé nalezy
matym strumieniem, aby woda mogta swobodnie wsigkngé w podtoze. Kilkudniowe 3-5 dni)
przesuszenie podtoza pomiedzy kolejnym podlewaniem bedzie stymulowato rozwdj korzeni. Nawozenie
krzewinek, bylin i traw nalezy wykonywac wiosng nawozami o spowolnionym dziataniu, stosujgc
dawkowanie zgodne z wytycznymi producenta.



4. DOBOR GATUNKOW | WYKONCZENIE GRUNTU

W sktadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terendw zieleni w otoczeniu alejek, terenéw
sportowych i wypoczynkowych znalazty sie gatunki ozdobne drzew, krzewéw i bylin odpowiednie dla
wihadciwego regionu klimatycznego i warunkéw miejskich. W projekcie uzyto gatunki o niskich wymaganiach
glebowych i pielegnacyjnych, znoszgcych nastonecznienie. Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki
wyrozniajg sie wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem, bogatg i zmienng kolorystykg lisci i
kwiatow.

Jako wykonczenie terenu pod krzewami nalezy uzy¢ kory drzew iglastych, warstwa grubosci 5 — 7 cm. Ponadto
kora powinna by¢ przekompostowana, o odczynie obojetnym, $rednio mielona oraz sterylna (tzn. pozbawiona

nasion chwastow i zarodnikéw grzybow), nie moze wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu.

taczny metraz uzytej korowiny: 3040m2



SPIS PROJEKTOWANY CH ROSLIN

parametry
forma
PA-na | wysokosé ok
ysokos¢ .
Lp |Nazwa polska Nazwa laciviska Odmiana rozstawa pniu rosliny pma ilnse
szt/mkw WN - obwéd pojemnik [szt.]
[em]
= [em]
o
DRZEWA LISCIASTE
1 brzoza pozyteczna Betula utilis Doorenbos - PA 4-4.5m 16-18cm | mat. kop. 8
2 grab pospolity Carpinus betulus Fastigiata —--- PA 4-4.5m 16-18cm | mat. kop. 13
3 jarzab szwedzki sorbus intermedia - ——-- PA 4-4.5m 16-18cm | mat. kop. 7
4 klon czerwony Acer rubrum Red Sunset - PA 4-4.5m 16-18cm | mat. kop. 14
5 klon pospolity Acer platanoides Globosum —--- PA 2-2.2m 16-18cm | C150 3
6 lipa drobnolistna Tilia cordata Green Globe —--- PA 3-4m 16-18cm | mat kop. 3
Magnolia fomma
7 magnolia Soulange'a & , - - krzaczast | 2m - C69 2
xsoulange'a a
8 surmia bignionowa Catalpa tulipifera - - PA 2.5m 16-18cm | C70 1
g |tulipanowice Liriodendron - - |PA 2-22m 16-18cm | C100 1
amerykanski tulipifera
10 | wisnia pilowana Prunus serrulata Pink Perfection —--- PA 2-2.2m 16-18cm | C69 3
KRZEWY LISCIASTE
11 |budleja Davida Buddleia davidii Nanho Blue 2 N 40-60cm - C3 78
12 | budleja Davida Buddleia davidii Nanho Purple 2 N 40-60cm - C3 78
13 | deren bialy Cornus alba Sibirica 3 N 40-60cm - C3 272
14 | deren bialy Cornus alba Elegantissima 3 N 40-60cm - C3 272
15 | forsycja posrednia Forsythia intermedia 4 N 40-70cm - C3 103
16 | hortensja bukietowa Hy d.rangea Limelight 3 N 30-50cm - C3 16
paniculata
17 | hortensja bukietowa i d.rangea Phantom 3 N 40-50cm - C3 72
paniculata
18 | hortensja bukietowa a4 d.rangea Vanille Fraise 3 N 40-50cm - C3 72
paniculata
19 |jasminowiec wonny Philadelphus 4 N 30-40em |- c3 150
coronarius
20 |kalina koralowa Viburnum opulus Roseum 4 N 40-60cm - C3 164
21 |krzewuszka Veigela florida Pink Poppet 2 N 40-60cm - C3 35
22 | laurowisnia wschodnia Prunus laurocerasus na zywoplot 4 N 50-70cm - C3 957
23 | lilak pospolity Syringa vulgaris co2m N 50-70cm - C3 38
24 | perowskia lobodolistna | Perovskia 3 N 30-40cm - C3 8
25 | pechecznica kalinolistna Phy. socarpus Angel Gold 3 N 60-80cm - C3 1270
opulifolius
26 |pechecznica kalinolistna Phy. socarpus Little Angel 3 N 40-60cm - C3 675
opulifolius
27 | pechecznica kalinolistna Sy socarpus Luteus 3 N 40-60cm - C3 69
opulifolius
28 | pechecznica kalinolistna iy socarpus Mindia 3 N 50-60cm - C3 69
opulifolius
29 | pigwowiec japonski _Chaerfomeles Cameo 4 N 30-40cm - C3 156
japonica
30 |tawula japonska Spirea japonica Golden Princess 6 N 20-30cm - C3 610
31 |tawula japonska Spirea japonica Goldflame 5 N 20-30cm - C3 510
32 |tawula van Houtte'a Spirea Vanhouttei Gold Fountain 1 N 30-60cm - C3 4
33 | trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei Emerald's Gaiety 5 N 30-40cm - C3 926
KRZEWY IGLASTE
35 | kosodrzewina Pinus mugo 3 | N | 50-60cm - C3 81
TRAWY OZDOBNE
36 | hakonechloa smukia Haconechloa macra Aureola 5 --- 30cm --- Cl.5 35
37 |kostrzewa walezyjska Festuca valesiaca 8 - 20cm - Cl.5 12
38 | miskant chinski Miscanthus sinensis Gracillimus 3 --- 15-80cm | --- Cl.5 920
39 | miskant chinski Miscanthus sinensis Kleine Fontane 4 --- 15-80cm | --- Cl.5 660




40 | ostnica mocna Stipa tenuissima Pony Tail 8 - 15-30cm | --- Cl.5 1370
41 |rozplenica japonska Pennzselum Hammeln 7 - 15-30cm | --- Cl.5 2252
alopecuroides
42 | rozplenica japonska Pennzselum Black Beauty 7 - 15-30cm | --- Cl.5 721
alopecuroides
43 | szczotlicha siwa Coryuspiianis 9 --- 10-25cm | --- Cl.5 28
canesens
44 | trzcinnik ostrokwiatowy Cala.m agrastis Karl Forester 5 - 15-80cm | --- CL.5 1260
acutiflora
45 | trzg$lica modra Molinia carulea Variegata 5 - 20-50cm | --- Cl.5 74
BYLINY I KRZEWINKI
46 | czosnek olbrzymi aAllium giganteum kontener 9 - 100cm - Cl 5
Regal Splendor / Olive
47 | funkia Hosta bailey Lagoon / Paul's 5 - 30cm - Cl 25
glory -> mix
48 |jezowka purpurowa Echinacea purpurea 7 - 100cm - Cl 17
49 | kocimigtka Faassena Nepeta x faassenii - 12 - 20-30cm - Cl 883
50 [lawenda waskolistna Lavend.ula. 9 - 20-30cm - Cl 22
angustifolia
51 |nerecznica samcza Dryopteris filix 4 - 20-30cm - Cl 21
52 | parzydlo lesne Aruncus dioicus - 80cm - C2 16
53 | pidropusznik strusi Malleyccza . 5 - 80cm - C2 34
struthiopteris
54 |rozchodnik okazaly Sedum spectabile Stardust 7 - 25cm - Cl 125
55 rozc,:h.odr.uk Sedum sexanulare 23 - Sem --- Cl 249
szes$ciorzedowy
56 |runianka japonska Pachysandra 10 20-30cm | --- C15 114
57 | szalwia omszona Salvia nemerosa 8 --- 20-30cm | --- Cl.5 102
POZOSTALE:
58 |TRAWNIK Tleszanid inaw 2077 mkw
gazononych
kora ogrodowa
59 | Wykonczenie gruntu sosnowa 3040 mkw
Sredniomielona




