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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu Parku im. Witkacego realizowanego w
ramach zadania Il etapu przy ul Riedla oraz VIl etapu Parku Witkacego - Stupski Budzet
Obywatelski. W potudniowe]j czesci obszaru opracowania zaprojektowano budowe toru rowerowy
typu ,,pumptrack”, sktadajgcego sie z trzech czesci — Mini Pump dla dzieci na rowerkach
biegowych, Easy Pump dla starszych dzieci oraz strefy do wypoczynku.

W pétnocnej czesci obszaru opracowania zaprojektowano wykonanie Strefy Parkour, Strefy
Aktywnego Seniora ,Strefy Integracyjnego Placu Zabaw z urzgdzeniami do ¢wiczen i zabawy oraz
Strefe Zamgtawiaczy.

Zakres opracowania obejmuje potudniowg czesé dz. ew. nr 869 obreb 0010 w Stupsku. Na catym
obszarze zostaty zaprojektowane elementy matej architektury sktadajgce sie z tawek, lezakow
plenerowych, koszy na $mieci oraz stojakdw na rowery.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku PZT-01.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. POtOZENIE DZIAEKI | UKSZTALTOWANIE TERENU

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na potudniowej czesci
dziatki nr 869 obr. 0010 (miasto Stupsk). Dziatka jest potozona w pdtnocno-zachodniej czesci
miasta, pomiedzy ulicami 11 Listopada i Frgckowskiego w Stupsku.

Obszar dziatki nr 869, ktéry wchodzi w zakres opracowania to teren zielony
niezagospodarowany z betonowymi ciggami komunikacyjnymi. Teren jest ptaski.

2.2. WYCIAG Z OPERATU GEOTECHNICZNEGO

Na terenie objetym opracowaniem wykonano badania podfoza gruntowego. Badania gruntu wraz
z dokumentacja geologiczng zostaty wykonane w lipcu 2015r. Przez pracownie geologiczng ,MK
GEOLOGIA” ul. Jana Pawta Il 1, pok. 218, 76-200 Stupsk.

Na obszarze przewidzianym pod zabudowe wykonano 6 otwordw geotechnicznych do gtebokosci

2,0m, 1 otwér do gtebokosci 3,0m oraz 2 otwory do gtebokosci 4,0m.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie dziatki objetej badaniami wystepujg grunty o
mato zréinicowanej genezie i litologii: gliny piaszczyste w stanie od plastycznego do
twardoplastycznego na pograniczu pétzwartego.

Podczas prac prowadzonych latem, przy stanach zblizonych do s$rednich, nie stwierdzono
wystepowania wod podziemnych w obrebie utwordw piaszczystych.

Projektowany obiekt - ASFALTOWY TOR TYPU PUMPTRACK zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Grunty zaliczono

do Il kategorii gruntu.



2.3. ISTNIEJACA ZABUDOWA

W obecnej chwili na terenie dziatki zlokalizowane sg elementy matej architektury tj. tawki, kosze
na $mieci i stoty do grania w szachy plenerowe. Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie
istniejgce ciggi komunikacyjne - do zachowania, biegngce od pdtnocnej czesci dziatki do
potudniowej i od wschodniej do zachodniej, przebiegajgce wzdtuz granicy opracowania — taczace
ul. 11 Listopada z ul. K. Fragckowskiego oraz ul. Norwida.

Na obszarze zaplanowano realizacje linii o$wietleniowej, ktéra objeta jest oddzielnym
opracowaniem. Ponad to przy potudniowej i zachodniej granicy zlokalizowany jest cieptociag.

2.4. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

Na fragmencie dziatki objetym opracowaniem znajduje sie zielen niska i wysoka. Od strony ul. 11
Listopada znajduje sie gesty szpaler drzew — grabdéw. Od strony potudniowej i pétnocnej obszaru
opracowania szpaler drzew — jarzebin. Wszystkie istniejgce nasadzenia zostaty wykonane w latach
poprzednich i Zgodnie z MPZT istniejgcy drzewostan — przeznaczony jest do zachowania i

pielegnacji.
2.5. ISTNIEJACY UKEAD KOMUNIKACYJNY

Planowane przedsiewziecie nie wymaga zmiany w dotychczasowym uktadzie
komunikacyjnym. Park ma dostep z dwdch stron do drogi publiczne;.

2.6. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W obrebie dziatki objetej inwestycjg wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci:
- sieci wodociggowej DN100 i DN160

- sieci kanalizacji sanitarnej DN200

- sieci kanalizacji deszczowej DN200

- sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

- sieci cieptowniczej c400 wraz z komorg

W trakcie prowadzenia prac w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosé. Nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg wtazéw istniejgcych studni
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i komér cieptowniczych do projektowanej niwelety
terenu.

Istniejgca na terenie dziatki podziemna infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian. W
razie wystgpienia kolizji z istniejgcy infrastrukturg nieuwidoczniong na mapie - niejasnosci
nalezy wyjasnic z projektantem.

2.7. ROZBIORKA OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
Nie dotyczy.

2.8. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Istniejgce ciggi komunikacyjne znajdujgce sie na obszarze opracowania nalezy zachowaé¢ w

catosci.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Opracowanie podzielono na nastepujgce czesci oraz elementy ich wyposazenia:

I. PUMPTRACK (1-3)

" ASFALTOWY TOR TYPU PUMPTRACK - rowerowy
plac zabaw PUMPTRACK jest specjalnie
stworzonym torem przeszkdd skfadajgcym sie z
garbéw, zakretow profilowanych oraz matych
,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, by
mozliwe bylo rozpedzanie sie i utrzymywanie
predkosci bez konieczno$ci  pedatowania.
Nabieranie predkosci mozliwe jest dzieki
odpowiednio  wyprofilowanym przeszkodom
: ) . (garbom), na ktorych uzytkownik wykonujgc
ruchy gora- do’f (tzw. pompowanie) porusza sie w wybranym kierunku wykorzystujac site ciezkosci i
site odsrodkowa.
Jazda na PUMPTRACKU $wietnie wpisuje sie w nurt sportéw popularnych wsréd mtodziezy, ktérych
uprawianie nie wymaga monotonnych treningéw, lecz jest ciggtg zabawa. Jazda na torze angazuje
wszystkie grupy miesniowe i jest niesamowicie wymagajaca fizycznie. Rowerowy plac zabaw
PUMPTRACK pozwala matym dzieciom w bezpieczny sposdb oswoic sie z rowerem na nieréwnosciach
terenu, jak i stawia wyzwanie doswiadczonym zawodnikom. Jezdzi¢ mozna na wszystkim co ma
kétka: rowerach gorskich, rowerach BMX, rowerkach dzieciecych, rowerkach biegowych,
hulajnogach, deskorolkach, a nawet na rolkach. Ze wzgledu na szerokie spektrum uzytkownikéw, ich
umiejetnosci i wiek, rowerowy plac zabaw PUMPTRACK moze spetnia¢ role toru dla kazdego lub
mozna dostosowac go do konkretnej grupy odbiorcéw. Zaproponowana koncepcja to tor rowerowy
pumptrack dla sredniozaawansowanych uzytkownikéw Easy Pump oraz tor dla dzieci i
poczatkujgcych — Mini Pump.

EASY PUMP (1)
Tor przeznaczony przede wszystkim dla starszych dzieci i poczatkujgcych uzytkownikéw w kazdym
wieku, dopiero rozpoczynajgcych swojg przygode na rowerowym placu zabaw. EASY PUMP sktada
sie z nieco wiekszych (w poréwnaniu do MINI PUMP-a) przeszkod i zakretdw profilowanych
utozonych w niekonczacg sie petle.

MINI PUMP (2)
Obiekt przeznaczony dla dzieci na rowerkach biegowych juz od ok. 2 roku zycia. MINI PUMP dzieki
niewielkim garbom jest idealnym miejscem dla matych dzieci, gdzie przez bezpieczng zabawe
rozwijajg koordynacje ruchowg oraz zmyst réwnowagi. Dzieki temu nie tylko poprawiajg one
Swiadomos¢ wtasnego ciata, lecz takze rozwijajg umiejetnosci zachowania w grupie. MINI PUMP z
architektonicznego punktu widzenia przekonuje przede wszystkim ze wzgledu na nieduzy rozmiar,
dzieki czemu parki mozna wkomponowaé praktycznie w kazde otoczenie.

PLAC DO WYPOCZYNKU (3)
Miejsce przeznaczone do wypoczynku uzytkownikéw strefy pumptrack z trzema tawkami.

Wazniejsze parametry toru Easy Pump:

powierzchnia asfaltowa w rzucie — minimum 571,00 m?,
dtugosc toru w rzucie — minimum 283,00 m,

szerokos¢ warstwy jezdnej toru — minimum 170 cm,




wysokos¢ zakretédw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowe;j

w najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — minimum 100 cm,
ilos¢ zakretow profilowanych — minimum 7 szt.,

promien zakretéw — minimum 360 cm,

minimalna powierzchnia toru (po obrysie skarp) —1201,00 m?,

Wazniejsze parametry toru Mini Pump:

powierzchnia asfaltowa w rzucie — minimum 126,00 m?,

dtugosc toru w rzucie — minimum 70,00 m,

szerokos¢ warstwy jezdnej toru — minimum 150 cm,

wysokosc¢ zakretéw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowe;j

w najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — minimum 50 cm,
ilos¢ zakretow profilowanych — minimum 4 szt.,

promien zakretéw — minimum 300 cm,

minimalna powierzchnia toru (po obrysie skarp) — 366,00 m?,

Il. STREFA AKTYWNY SENIOR (5)

Strefa dedykowana osobom starszym, na ktdrej nalezy zlokalizowaé urzadzenia do rehabilitacji i
usprawniania fizycznego i umystowego oséb w podesztym wieku. Urzadzenia winny poprawic¢ zdolnos¢ do
skoordynowanego i precyzyjnego poruszania koriczynami gérnymi i dolnymi oraz byé przystosowane
rowniez do korzystania na wdzkach inwalidzkich.

Kolorystyka elementéw konstrukcyjnych ujednolicona do RAL 7035. Jednakowa kolorystyka dla catej
strefy. Dopuszczalne kolory towarzyszgce w urzadzeniach — niebieski, zotty

* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie pogladowe

[1] Tablica z uchwytami 1szt.

Urzadzenie stuzgce do prostowania plecéw. Cwiczenie polega na
chwytaniu oburgcz uchwytéw stojgc tytem do tablicy.
Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz fizjoterapeutow.
Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszgce w urzqdzeniach — niebieski, zotty

[2] Tablica ze spiralg 1szt.

Urzadzenie stuzgce do éwiczenia ramion i nadgarstkéw. Cwiczenie
polega na przesuwaniu uchwytéw po dwdch spiralach. Poprawia
ruchomos$é w stawach konczyny gérnej.

Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz fizjoterapeutdw.
Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajacy zgodnos$é¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢é wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, zotty
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* Zdjecie poglgdowe

* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie poglgdowe

* Zdjecie pogladowe

[3] Tablica z drabinkg 1szt.

Urzadzenie stuzace do ¢éwiczenia palcdw i barkéw. Cwiczenia polegaja
na pokonywaniu stopni drabinek przy pomocy palcéw dtoni.
Poprawiajg zdolnos$¢ do skoordynowanego i precyzyjnego poruszania
palcami dtoni oraz ruchomosé w stawie barkowym. Rekomendowane
przez rehabilitantéw oraz fizjoterapeutow.

Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢é wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, Zé1ty

[4] Sciezka z poreczami, schodami i pochylnig 1szt.

Urzadzenie stuzace do ¢éwiczenia koordynacji. Poprawia

réwnowage i wzmacnia miesnie nég. Cwiczenie polega na wchodzeniu
i schodzeniu po schodach i pochylni.

Rekomendowane przez rehabilitantdw oraz fizjoterapeutdw.
Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢ waziny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,84 x 0,77 x 1,28 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 5,86 x 3,77 m

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, zotty

[5] Zestaw tawka z ruchomg platformg - labirynt 1szt.

Urzadzenie stuzace do ¢wiczenia stawéw skokowych. Cwiczenie polega
na poruszaniu platformy przy pomocy stopy (stép) w pozycji siedzacej.
Ruch platformy odbywa sie we wszystkich kierunkach. Przystosowane
do korzystania na wodzkach inwalidzkich. Rekomendowane przez
rehabilitantéw oraz fizjoterapeutéw. Urzadzenie posiada certyfikat,
potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Certyfikat musi by¢
wazny na dzien sktadania ofert. Przedstawiony rysunek jest poglgdowy
— produkt musi zapewnic te same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe.
KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, zotty

[6] Zestaw tawka z ruchomg platforma (okragty) 1szt.

Urzadzenie stuzace do ¢wiczenia stawdw skokowych. Cwiczenie polega
na poruszaniu platformy przy pomocy stopy (stdp) w pozycji siedzace;.
Ruch platformy odbywa sie we wszystkich kierunkach. Przystosowane
do korzystania na wdzkach inwalidzkich.

Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz fizjoterapeutdw.
Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.
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* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie pogladowe

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, zotty

[7] Kota do ¢éwiczen 1szt.

Urzadzenie stuzgce do wzmacniania i koordynacji pracy ramion.
Cwiczenie polega na wykonywaniu petnych obrotéw ramionami.
Przystosowane do korzystania na wdzkach inwalidzkich.
Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz fizjoterapeutdw.
Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z norma EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skfadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, zotty
[8] Zestaw podwadjny tawka z rowerkiem

Dwustanowiskowe urzgdzenie wzmacniajace biodra, kolana, stawy
skokowe oraz poprawiajgce wydolnos¢ uktadu

krazenia. Cwiczenie polega na pedatowaniu w pozycji siedzacej.
Przystosowane do korzystania na wdzkach

inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz
fizjoterapeutéw. Urzadzenie posiada certyfikat,

potwierdzajgcy zgodnosé z normg EN 16630:2015. Certyfikat musi by¢
wazny na dzien sktadania ofert.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, Zoity

[9] Zestaw podwajny tawka z ruchoma platforma - labirynt 1 szt.

Zestaw podwdjny fawka z ruchomymi platformami zawierajgcymi
labirynty. Cwiczenie polegajgce na przemieszczaniu kulki w labiryncie
umieszczonym w ruchomej platformie poprzez ruch stopami. taczy
¢wiczenie stawow skokowych z poprawg orientacji i koordynacji
ruchowo-wzrokowej. Ruch platform odbywa sie we wszystkich
kierunkach. Zawiera dwa rodzaje labiryntow.

Przystosowany do korzystania na wdzkach inwalidzkich.

Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢é waziny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,04 x 1,28 x 0,90 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 4,05 x 4,31 m

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, zotty



* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie pogladowe

[10] Zestaw podwdjny tawka z miynkiem 1szt.

Opis Dwustanowiskowe urzadzenie stuzgce do wzmacniania ramion.
Cwiczenie polega na wykonywaniu obrotéw oburgcz w pozycji
siedzacej. Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz
fizjoterapeutéw. Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy
zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien
sktadania ofert. Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi
zapewnic te same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,28 x 0,97 x 0,94 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 4,28 x 3,96 m

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, Z61ty

[11] Poprzeczka z uchwytami i siedziskiem

Urzadzenie stuzgce do ¢wiczen rozciggajacych gérnej czesci ciata.
Pomocne przy odzyskiwaniu utraconej sprawnosci ruchowej oraz
poprawiajgce  krazenie krwi. Urzadzenie posiada certyfikat,
potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Certyfikat musi by¢
wazny na dzien sktadania ofert. Przedstawiony rysunek jest poglgdowy
— produkt musi zapewnic te same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe
KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — niebieski, zotty

[12] Zestaw podwdjny tawka z rowerkiem i tablicami do ¢wiczenia
pamieci 1 szt.

Urzadzenie dwustanowiskowe. Cwiczenia z tablicami stymulujg
pamie¢, orientacje, rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze.
Cwiczenia zalecane m.in. w chorobie Alzheimera i demencji starcze;.
Cztery rdzne tablice o tematyce: przedmioty, droga do celu, czas oraz
liczenie. Cwiczenie na rowerku wzmacnia biodra, kolana, stawy
skokowe oraz poprawia wydolnos$¢ uktadu krgzeniowo-oddechowego.
Cwiczenie na rowerku polega na pedatowaniu w pozycji siedzacej.
Przystosowane do korzystania na wodzkach inwalidzkich. Urzadzenie
posiada certyfikat, potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 16630:2015.
Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert. Przedstawiony
rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te same funkcje
uzytkowe i sprawnosciowe

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,32 x 1,03 x 122 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 4,39 x 4,07 m

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszace w urzadzeniach — niebieski, 26tty



Ill. STREFA PARKOUR (4)

Obiekt sktadajacy sie z zestawu urzadzen do treningu parkouru. Sprzet umozliwia trening oparty na

¢wiczeniach z ciezarem wtasnego ciata.

Kolorystyka elementdéw konstrukcyjnych ujednolicona do RAL 7035. Jednakowa kolorystyka dla

catej strefy.

prr— it
Tvams \

* Zdjecie poglgdowe

* Zdjecie pogladowe

[1] Zestaw gimnastyczny

Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla mtodziezy i
dorostych, zawiera w drabinki z wysiegnikami, 2
drabinki pionowe, 2 drabinki poziome, 4 dragzki
poziome na réznej wysokosci, 2 drazki z kotkami dc
¢wiczen, 1 rure strazackg, 2 drazki z uchwytami.
Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Cwiczenia
na przyrzadzie wzmacniajg miesnie klatki
piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha.
Wptywajg rowniez na zmyst rownowagi, poprawia
koordynacje ruchowa. Przedstawiony rysunek jest
poglgdowy — produkt musi zapewnic te same
funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 11,65 x 4,80 x 3,0 m
Strefa bezpieczenstwa:15,650 x 8,80 m
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszgce w
urzqdzeniach - zielony, szary

[2] tawka sko$na podwdjna

Podwadjna taweczka skosna przeznaczona dla
mtodziezy i dorostych. Siedziska wykonane sg
z komfortowego, elastycznego tworzywa PU.
tawki montowane sg naprzeciw siebie do
jednego stupa konstrukcyjnego na réznych
wysokosciach - 0,53 m i 0,79 m. Konstrukcja
wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.
Cwiczenie na urzadzeniu rozwija mie$nie
proste i skosne brzucha. Przedstawiony
rysunek jest poglgdowy — produkt musi
zapewnic te same funkcje uzytkowe i
sprawnosciowe

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,86 x 0,40 x
1,40 m
Strefa bezpieczenstwa: 4,92 x 2,46 m

KOLOR KONSTRUKCII RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszgce w



N

* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie poglgdowe

* Zdjecie pogladowe

urzqdzeniach - zielony, szary

[3] Rurki do przeskakiwania

Rurki do przeskakiwania przeznaczone do
sitowni plenerowych dla mtodziezy i
dorostych. Przyrzad sktada sie z trzech rurek o
dtugosci 1,06 m i Srednicy 60 mm.
Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.
Cwiczenia na przyrzadzie poprawiajg
koordynacje ruchowag oraz éwiczg zmyst
rownowagi.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,28 x 1,05 x
0,19 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,27 x 4,06 m
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w
urzqdzeniach - zielony, szary

[4] Belka do balansowania

Belka do balansowania do sitowni
plenerowych przeznaczona dla mtodziezy i
dorostych. Konstrukcja wykonana ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo.

Cwiczenia na przyrzadzie poprawiajg
koordynacje ruchowg oraz éwiczg zmyst
rownowagi. Przedstawiony rysunek jest
poglgdowy — produkt musi zapewnic te same
funkcje uzytkowe i sprawnosciowe
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,51 x 0,08 x
0,26 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,51 x 3,08 m
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w
urzqdzeniach - zielony, szary

[5] Porecze gimnastyczne- wysokie
Porecze gimnastyczne przeznaczony dla
mtodziezy i dorostych.

Przyrzad zawiera 2 porecze wolnostojace,
miedzy ktérymi odlegtosé wynosi 0,50 m.
Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.
Cwiczenia na przyrzadzie rozwijaja miesnie
klatki piersiowej, plecdw, ramion, barkéw i
brzucha, wptywajg na zmyst rownowagi,
poprawiajg koordynacje ruchowa.



Przedstawiony rysunek jest poglgdowy —
produkt musi zapewnic te same funkcje
uzytkowe i sprawnosciowe

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,50 x 0,58 x
1,20 m

Odlegtos¢ miedzy poreczami: 0,50 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,58 x 5,50 m
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w
urzqdzeniach - zielony, szary

[6] Porecze gimnastyczne - niskie
Porecze gimnastyczne niskie przeznaczone
dla mtodziezy i dorostych. Przyrzad zawiera 2
porecze wolnostojgce, miedzy ktérymi
odlegtosé wynosi 0,50 m. Konstrukcja
wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.
Cwiczenia na przyrzadzie rozwijajg miesnie
klatki piersiowej, plecdw, ramion, barkéw i
brzucha, wptywajg na zmyst réwnowagi,
poprawiajg koordynacje ruchowa.

* Zdjgcie pogladowe Przedstawiony rysunek jest poglgdowy —
produkt musi zapewnic te same funkcje
uzytkowe i sprawnosciowe

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,30 x 0,60 x
0,20 m

Odlegtos¢ miedzy poreczami: 0,50 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,30 x 3,60 m
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w
urzqdzeniach - zielony, szary

[7] Wejscie na stopnie

Urzadzenie do sitowni plenerowych przeznaczone
dla mtodziezy i dorostych, ktére sktada sie z jednego
stupa o wysokosci 2,23 m oraz trzech stupkéw
tworzacych stopnie o réznych wysokosciach w
ksztatcie litery T. Konstrukcja wykonana ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej

proszkowo.
T Cwiczenia na przyrzadzie poprawiaja koordynacje
ruchowg oraz éwiczg zmyst réwnowagi.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt
* Zdjecie pogladowe musi zapewnic te same funkcje uzytkowe i
sprawnosciowe



—
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* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie poglgdowe

Wymiary urzadzenia (LxW): 0,69 x 0,58 x 2,23 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,69 x 3,58 m
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
- zielony, szary

[8] Zestaw gimnastyczny

Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla mtodziezy i
dorostych. Zawiera 1 drabinke pionows, 2 duze
uchwyty kwadratowe, 2 mate uchwyty kwadratowe,
1 drazek oraz porecze gimnastyczne.

Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Cwiczenia na przyrzadzie wzmacniaja miesnie klatki
piersiowej, plecdw, ramion, barkéw i brzucha.
Wptywajg rowniez na zmyst rownowagi, poprawia
koordynacje ruchowsa.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt
musi zapewnic te same funkcje uzytkowe i
sprawnosciowe

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,25 x 2,34 x 2,50 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,25 x 6,34 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCII RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
- zielony, szary

[9] Linowe urzadzenie do balansowania i
wspinania sie

Posiada rézne kombinacje elementéw urzadzenia,
ktore pozwalajg uzytkownikom na éwiczenie
réwnowagi i zwiekszanie poziomu sprawnosci
ruchowej. Przedstawiony rysunek jest poglgdowy —
produkt musi zapewnic te same funkcje uzytkowe i
sprawnosciowe

W sktad zestawu wchodza:
1 grzybek z elastyczng naktadka,
2 mosty,
1 Sciana wspinaczkowa
4 podpory.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,65 x 3,17 x 2,05 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,25 x 6,77 m
Przedziat wiekowy: od 6 lat

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,80 m

llos¢ uzytkownikdéw: 12 osoby



KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
- zielony, szary

IV. STREFA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW (6)

Kolorystyka elementéw konstrukcyjnych ujednolicona do RAL 7035. Jednakowa kolorystyka dla

catej strefy.

* Zdjecie poglgdowe

[1] Zestaw zabawowy wielofunkcyjny,

dostosowany dla o0séb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.  Konstrukcja w formie rur stalowych
galwanizowanych, malowanych proszkowo. Podest i trap
pokryty ptytg PE z fakturg antyposlizgowa w postaci
‘wypuktych  guzikdw’, co zapewnia bezpieczerstwo
uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoncu raz
fatwemu zmrozeniu zimg (nie dopuszcza sie stosowania
sklejki lub drewna). Przedstawiony rysunek jest poglgdowy —
produkt musi zapewni¢ te same funkcje uzytkowe i
sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
— czerwony, czarny

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 14,61 x 11,99 x 3,16 m
Strefa bezpieczenistwa: 18,14 x 15,20 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,00 m

W sktad zestawu wchodza:

3 wieze 5-boczne i 2 wieze 6-boczne na pojedynczych
stupach,

1 zjezdzalnie rurowa (slimak),

1 drabinke wejsciowg potkolisty,

1 rure strazacka z obreczami,

2 mostki z poreczami tagczgcymi wieze,

1 skosne schody wejsciowe z poreczami,

1 Scianke linowg podtkolisty,

1 drabinke linowa pionowsa,

2 drabinki linowe skos$ne,

2 Scianki linowe pionowe pofaczone z bocianim gniazdem,

1 "bocianie gniazdo",

1 Scianke linowg pochyta,

1 rure strazacka,

1 pionowy drgzek z obrotowym kétkiem,

1 most linowy tunelowy,

1 drabinke wejsciowg metalowa krdtka,

1 drazek potrdjny z uchwytami do podciggania,

1 trap wejsciowy potkolisty z ling,

1 zjezdzalnie o falistym zjezdzie,



* Zdjecie poglgdowe

* Zdjecie pogladowe

1 tablice edukacyjng "kotko i krzyzyk",

2 platformy wjazdowa/zjazdowa z poreczami,

1 tablice edukacyjng Braille'a (do nauki jezyka migowego),
2 tréjkatne podesty,

1 prostokatny podest.

[2] Karuzela,

Karuzela umozliwia jednoczesne korzystanie przez 3 osoby
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich oraz 6 o0séb
siedzacych na taweczkach.

Furtki wejsciowe bedgce w pozycji otwartej blokujg obrot
karuzeli. Obrét jest mozliwy tylko po zamknieciu wszystkich
furtek. Otwarcie furtki w trakcie obracania sie karuzeli
powoduje

natychmiastowe zatrzymanie karuzeli.

Hamulec odsrodkowy zabezpiecza przed zbyt szybkim
obracaniem sie karuzeli.

Kazda z oséb bedaca wewnatrz karuzeli moze wprawic
karuzele w ruch obrotowy lub jg zatrzymaé uzywajac
talerzyka napedowego umieszczonego w centralnej czesci
karuzeli. Karuzela posiada wahadtowe furtki wejsciowe.
Otwieranie nastepuje tylko po uzyciu przycisku blokady
znajdujacego sie przy kazdym skrzydle furtki.

Elementy stalowe majgce stycznos$¢ z gruntem zabezpieczone
warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate
elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku
galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i farby
proszkowej. Sruby i inne elementy mocowar ostoniete
kapslami z tworzywa. Przedstawiony rysunek jest poglgdowy
— produkt musi zapewni¢ te same funkcje uZytkowe i
sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
- czerwony, czarny

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,47 x 2,47 x 0,79 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,47 x 6,47 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m

[3] Hustawka z gondolg,

dostosowana dla jednej osoby poruszajgcej sie na wodzku
inwalidzkim.

Zamek zabezpieczajacy przed korzystaniem z hustawki w
sposéb niekontrolowany przez niepowotane osoby (opcja
dodatkowa)

Ptoze stabilizujgcg wjazd wdzkéw do wnetrza hustawki.
Sitownik tlumigcy zabezpieczajagcy przed nadmiernym
rozkotysaniem gondoli hustawki 4 - Obrecz blokujaca
otwarcie rampy w trakcie hustania 5 - Odbojniki chronigce
osoby zblizajgce sie do hustawki w strefie ruchu gondoli.



* Zdjecie pogladowe

Uzytkownik moze samodzielnie wprawi¢ hustawke w ruch lub
ja zatrzymaé uzywajac do tego lin. Hustawka moze by¢
opcjonalnie  wyposazona w  blokade na  kluczyk
uniemozliwiajgcg uzywanie jej przez osoby postronne. Aby
zamkng¢ wijazd nalezy przyciggng¢é rampe za pomoca
tancuchéw bocznych i zablokowaé jg porecza. Otwarcie
zamknietej gondoli nastepuje poprzez podniesienie obreczy
blokujacej rampe. Wodzek unieruchamia sie za pomoca
hamulca. Gondola hustawki posiada gumowe odbojniki
(zderzaki) umieszczone po obu jej stronach.

Elementy stalowe majace stycznos¢ z gruntem zabezpieczone
warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate
elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku
galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i farby
proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostoniete
kapslami z tworzywa.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi
zapewnic te same funkce uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
— czerwony, czarny

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,87 x 1,89 x 2,66 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,00 x 2,55 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,13 m

[4] Trampolina,

przystosowana dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich. Prostokatna przeznaczona do stosowania na
placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

Posiada unikalng, bardzo wytrzymatg mate do skakania,
wykonang z lamelek utozonych blisko siebie (co zapobiega
wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw
jak np. klucze i telefony).

Trampolina ma by¢ wyposazona w podnoszong pokrywe,
ktdra utatwia czyszczenie jej wnetrza. Przedstawiony rysunek
jest poglgdowy — produkt musi zapewni¢ te same funkcje
uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszgce w urzqdzeniach
— czerwony, czarny

Wymiary urzadzenia: 1,5x2,5m

Wymiary maty trampoliny: 1,0 x 1,75 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,0x 5,75 m

Szerokos$¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m



[5] Piaskownica okragta

Piaskownica okragta posiadajgca praktyczne blaty do robienia
piaskowych babek oraz sitka do przesypywania piasku.
Zabawka przystosowana réwniez do uzytkowania przez dzieci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Na dnie piaskownicy
znajdujg sie atrakcyjne elementy imitujgce skamieliny
(muszle, kosci).

Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej
malowanej proszkowo, odpornej na warunki atmosferyczne i

* Zdjecie pogladowe intensywne uzytkowanie. Obudowa piaskownicy oraz
dodatkowe elementy dekoracyjne wykonane sg z tworzywa
HDPE.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi
zapewnic te same funkcje uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
— czerwony, czarny

STREFA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW zostata wyposazona w ogrodzenie panelowe,
cynkowane ogniowo z powtokqg proszkowg w kolorze RAL 7035

Specyfikacja materiatowa panela :

Wysokos¢ nad terenem — 100 cm

Prety pionowe — 10mm

Profil stupa — 40x40mm zakoriczone kapturkiem
montaz w gruncie poprzez betonowanie

Specyfikacja materiatowa furtki :

Wysokos¢ nad terenem — 100 cm

Prety pionowe — 10mm

Profil ramy — 40x40mm

Profil stupa — 60x60mm zakoriczone kapturkiem

V. STREFEZZAMGtAWIACZAMI (7)

Kolorystyka elementéw konstrukcyjnych ujednolicona - RAL 7035.
Jednakowa kolorystyka dla catej strefy

[1] ZAMGLAWIACZE — 7 szt.

Systemy zamgtawiajgce wytwarzajg mgte, przynoszac
ochtode dorostym i mndstwo frajdy dzieciom.

Dzieki zjawisku chtodzenia wyparnego mikroskopijne
kropelki odbierajg z powierzchni ciata czes¢ ciepta i dajg
przyjemne uczucie chfodu.

Kompletny system zamgtawiajacy, zapewniajacy
ekologiczne i energooszczedne chtodzenie na zewnatrz
pomieszczen nawet w petnym stoncu!

Wysokos¢ zamgtawiacza 230 cm




VI. MALA ARCHITEKTURA
Na catym obszarze opracowania zaprojektowano rozmieszczenie elementéw matej
architektury co przedstawiono na planszy PZT-01.

SYMBOL ,L1”
LAWKI Z PRZESTRZENIA NA ZATRZYMANIE OSOBY NA WOZKU INWALIDZKIM — 10 szt.

* Zdjecie poglagdowe ( UWAGA ! odwrotny kierunek utozenia lameli drewnianych )

Dane techniczne :

. dtugos¢ modutu 120 cm

. szerokos¢ 60 cm

o wysokos¢ siedziska 44,5 cm

0 szerokosc siedziska 60 cm

J Szerokosé lameli 5-6 cm

. waga 700 kg

. kolor drewna — ciemny dab

. kolor konstrukcji podparcia RAL 7035

. beton architektoniczny —naturalny



SYMBOL ,L2”
tAWKI Z OPARCIEM Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO — 19 szt.

* Zdjecie pogladowe

Dane techniczne :

. dtugos¢ 187 cm

. szerokos¢ 45 cm

. Szerokosé¢ lameli 5-6 cm

o wysokos¢ 80 cm

o waga 167 kg

o kolor drewna — ciemny dab

o beton architektoniczny — naturalny
SYMBOL ,L3”

tAWKI BETONOWE BEZ OPARCIA - 10 szt.

* Zdjecie poglagdowe

Dane techniczne :

. dtugos¢ 187 cm

. szerokos¢ 45 cm

. Szerokos¢ lameli 5-6 cm

. wysokos$¢ 45 cm

. waga 140 kg

. kolor drewna — ciemny dab

. beton architektoniczny — naturalny



SYMBOL , 14"
LEZAK BETONOWY PARKOWY Z LISTWAMI DREWNIANYMI -5 szt.

* Zdjecie pogladowe

Dane techniczne :

. tawka betonowa — gtadki beton architektoniczny
. Wysokos¢: 83 cm

. Dfugosé: 164 cm

. Szerokos¢: 70 cm

. Waga: 640 kg

. Kolor drewna — ciemny dab

. Beton architektoniczny — naturalny

SYMBOL ,,21”

ZESTAW PIKNIKOWY (STOL + 2 tAWKI ,,L2” Z OPARCIEM) — 3 KOMPLETY

* Zdjecie pogladowe

Dane techniczne , L2” (tawka ) :

. dtugos¢ 187 cm
. szeroko$¢ 45 cm
. Szerokos¢ lameli 5-6 cm

. wysokos¢ 80 cm



. waga 167 kg

. kolor drewna — ciemny dab

. beton architektoniczny — naturalny
Dane techniczne ( stét) :

. dtugos¢ 140 cm

. szerokos¢ 60 cm

. Szerokosé lameli 5-6 cm

. wysokos¢ 75 cm

. waga 200 kg

o kolor drewna — ciemny dab

. beton architektoniczny — naturalny
SYMBOL ,K1”

KOSZ ULICZNY - 19 szt.

* Zdjecie pogladowe

Dane techniczne :

o Wysokos¢: 75cm

o Dtugosé: 45 cm

. Szerokosé: 35 cm

. Waga: 140 kg

. Beton architektoniczny — naturalny
SYMBOL,,S1”

METALOWY STOJAK NA ROWERY - 12 KOMPLETOW ( PO 3 szt.)

* Zdjecie pogladowe

Dane techniczne :

. dtugos¢ 75 cm
. profil  40x80 mm
. wysokos¢ 75 cm

. kolor — RAL 7035



VI. NAWIERZCHNIE

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i innych utwardzen:

o Kostka betonowa niefazowana 8,0cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,0cm
e Kruszywo tamane 15,0 cm
e Piasek —warstwa odsgczajgca o zmiennej grubosci 10,0 cm

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej - bezpiecznej:

e Natrysk granulatem EPDM z klejem poliuretanowym 10 mm
e Mieszanka granulatu SBR 1/4 60 mm
e Podbudowa — KtSM 0/31,5 stab. mech. (Ev2=100 MPa) 15,0 cm
e W-wa odsgaczajaca — piasek stab. mech. (Ev2=80 MPa) 15,0 cm

e geowtdknina separacyjna

Nawierzchnie placu zabaw nalezy wykonaé z bezspoinowej syntetycznej nawierzchni
bezpiecznej na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Podbudowa wykonana z
kruszywa mineralnego tamanego, stabilizowanego mechanicznie.

Dolna warstwa amortyzujgca wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu
SBR. Zawarto$¢ popiotu w mieszance max 50%, ciezar nasypowy ok. 600g/dm3. Goérna
warstwa uzytkowa wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu EPDM o
wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm.

Przy dobranych urzadzeniach projektowana grubos¢ nawierzchni bezpiecznej wynosi 70mm.
Grubos$¢ nawierzchni nalezy dostosowa¢ wg obowigzujgcych norm do poszczegdlnych
urzadzen zabawowych na niej umieszczonych (wg wysokosci swobodnego upadku HIC).
Przyjete urzadzenia majg maksymalng wysoko$¢ swobodnego upadku 2,00 m. W przypadku
zmiany urzadzen grubos¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej nalezy dostosowaé do ich
wysokosci swobodnego upadku.

Nawierzchnie zaprojektowane zostaty zgodnie z normami bezpieczerstwa

PN-EN1177 — Nawierzchnie placéw zabaw

Kolorystyka zgodnie z rys. PZT-01.

RAL 1014
STREFA PARKOUR (4) — RAL 1014

RAL 1013
STREFA AKTYWNY SENIOR (5) — RAL 1013

RAL 1014

STREFA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW (6) — RAL 1014



Granice zewnetrzne placu ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100 cm, posadowionym
na tawie betonowej wg. schematu.

nawierzchnia bezpieczna:

warstwa uZytkowa - klej poliuretanowy z granulatem EPDM gr. 10 mm
warstwa amortyzujgca - klei poliuretanowy z granulatem SBR gr. 60mm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie gr.15cm
podsypka piaskowa gr. 15cm

geowldknina separacyjna

grunt rodzimy

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Konstrukcja torow ,,Pumptrack” — wg. opracowania branzowego dostawcy:

Wokét utwardzen zastosowacé nalezy obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15.

VI. TABLICE INFORMACYINE Z REGULAMINEM

Ustawa o prawie budowlanym, w art. 61 pkt 1, zobowigzuje wtasciciela i zarzagdce obiektéw
budowlanych (czyli w przypadku placu zabaw — obiektéw matej architektury, tj. urzadzen i
konstrukcji zabawowych) do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony srodowiska oraz utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i estetycznym
(zasady uzytkowania i utrzymywania obiektéw budowlanych sg opisane w art. 5 ust. 2
Ustawy o prawie budowlanym).

W celu zapewnienia obowigzkdw wtasciciela, kazda STREFA musi by¢ wyposazona
w TABLICE INFORMACYINE Z REGULAMINEM :

Tablica informacyjna z regulaminem : STREFA PUMPTRACK

Tablica informacyjna z regulaminem : STREFA PARKOUR

Tablica informacyjna z regulaminem : STREFA AKTYWNY SENIOR

Tablica informacyjna z regulaminem : STREFA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW
Tablica informacyjna z regulaminem : STREFA ZAMGtAWIACZY

uhwnNE

Regulamin powinien zawiera¢ minimum kilka podstawowych informacji:



3.2.

- Informacje o obowigzku zapoznania sie z regulaminem przez kazdego uzytkownika obiektu;
- Informacje o tym, kto moze korzystac z obiektdw matej architektury;

- Opis sposobow korzystania z urzadzen i konstrukcji (dobrg praktyka jest zamieszczanie
informacji rowniez w postaci grafik, dzieki ktérym regulamin jest zrozumiaty réwniez dla
najmtodszych uzytkownikéw placu zabaw) oraz wskazanie najistotniejszych zakazéw
zwigzanych z korzystaniem z obiektdw (np. zakaz wspinania sie na dach konstrukgji);

- Informacje o zakazie spozywania alkoholu na terenie placu zabaw;

- Informacje o zakazie palenia wyrobdéw tytoniowych;

- Numery alarmowse;

- Dane kontaktowe do wtasciciela / zarzadcy / administratora placu zabaw.

Wymiar minimalny konstrukcji: 2500x70 mm,

Wymiar minimalny tablicy: 700x500 mm

Kolor konstrukcji RAL 7035

Lokalizacja — bezposrednio przy gtéwnych wejsciach na poszczegdélne strefy, zgodnie z
wytycznymi zamawiajcego.

' N

< REGULAMIN PLACU ZABAW &

'L'a I J'

* Zdjecie poglagdowe

UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. W ramach realizacji inwestycji nie zostang
usuniete zadne drzewa ani krzewy, jedynie nieuporzagdkowana zielen niska — trawnik.

Zaplanowano rowniez dokonanie nasadzen drzew i krzewdw wg. projektu wykonawczego
nasadzen.

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujgce prace:

e przygotowanie terenu,

e prace niwelacyjne,

e wykonanie nawierzchni bezpiecznych

e wykonanie chodnikéw i utwardzen wokét fawek,

¢ wykonanie instalacji elektrycznej i wodociggowe] do strefy zamgtawiaczy — wg. odrebnego
opracowania,



e montaz urzadzen,

e uporzagdkowanie terenu,

e wykonanie nowych nasadzen wg. projektu zieleni
e uzupetnienia zieleni niskiej — zasianie trawnikéw,

3.3. WODY OPADOWE

Wody opadowe z terendw utwardzonych poprzez ich prawidtowe uksztattowanie zostang
odprowadzone na zasadach okre$lonych przez zarzadzajgcego siecia.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Obszar objety opracowaniem 9002 m?
e Nawierzchnia bezpieczna 895 m?
e Teren zaplanowany pod pumptrack 1567 m?
e Powierzchnia chodnikéw i utwardzen 262 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna 3888 m?
e Istniejgce utwardzenia 2390 m?

5. INFORMACIE | DANE

5.1.WYKAZANIE ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren dziatki jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata Nr LXI11/842/06 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 27 wrzesnia 2006 roku. Obszar
elementarny oznaczony zostat jako 41.ZP. ,teren zieleni urzgdzonej”.

Ograniczenia wynikajgce z Uchwaty :

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- istniejgcy drzewostan — do zachowania i pielegnaciji,

- zachowac uksztattowanie terenu

- wprowadzi¢ i utrzymywac roslinnos¢ utrwalajaca uksztattowanie terenu.

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

( okreslenie nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczenn w zagospodarowaniu terenéw )

— dopuszcza sie lokalizacje obiektdw matej architektury,

— dopuszcza sie lokalizacje urzadzen rekreacyjnych,

— dopuszcza sie na terenie 41.ZP lokalizacje maksymalnie trzech obiektéw ustugowych o powierzchni
uzytkowej nie przekraczajgcej 50m2 kazdy,

— lokalizacje obiektéw ustugowych na terenie 41.ZP okresli¢ ma plan zagospodarowania terenu
41.ZP,

— zakazuje sie lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowo handlowych,

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTAtTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
(wysokosci projektowanej zabudowy)

— dla obiektéow ustugowych na terenie 41.ZP - 1 kondygnacja,

— dla obiektdw ustugowych na terenie 41.ZP maksymalnie 5m powyzej naturalnej warstwicy terenu.

ZASADY MODERNIZACIJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (uktad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulici



innych szlakéw komunikacyjnych )
- teren wyposazy¢ w niezbedng infrastrukture techniczng

Planowane dziatania sg zgodne z zapisami MPZP.

5.2.DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Dziatka inwestycyjna nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow i rejestru zabytkéw.

5.3.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren poza granicami terenu gérniczego.

5.4.INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

6.

7.

8.

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Charakter inwestycji nie stwarza zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie wynikajgcym z
przepisow odrebnych. Inwestycja bedzie miata znikomy wptyw na srodowisko.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Nie dotyczy.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Plac zabaw i nawierzchnie zaprojektowane zostaty zgodnie z normami bezpieczeristwa
PN-EN 1176 — Wyposazenie placow zabaw
PN-EN1177 — Nawierzchnie placéw zabaw

INFORMACIA O OBSZARZE ODZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci obiektow i
urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista
przepisdw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu:

Integracyjny plac zabaw znajduje sie 10 m od miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.

Zgodnie z § 19 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75,
poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, odlegto$¢ placu zabaw od wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez
zadaszonych, lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddéw osobowych, nie moze
by¢ mniejsza niz:

2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk wtgcznie — warunek spetniony

W odlegtosci ok. 30 m od granicy dziatki znajdujg sie budynki mieszkalne - wielorodzinne,
czterokondygnacyjne, na ktére inwestycja nie oddziatuje.



Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badag¢,
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. | czy projektowany obiekt nie doprowadzi do
2351 z péin. zmianami) ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie

zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogélnych

2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca | publicznej, przyktadowo §77
1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np.
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., | zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy.
poz. 460) Zastosowanie moze znalezé np. art. 35, art. 38, art.

39

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisdéw. Obszar
oddziatywania wnioskowane] inwestycji miesci sie w granicach dziatki na ktérej jest realizowana
tj. dz. nr 869 obr. 0010 (miasto Stupsk) i nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polskg Norma powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedzg
budowlang a takze by¢ wykonane z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim
Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyrdéb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Przy rozwigzaniach szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowac rozwigzania systemowe (posiadajgce
atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci konsultowac je
dodatkowo z projektantem.

W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowac sie z projektantem i powyisze
watpliwosci wyjasnic.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany jest do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktdrego dokonywany
bedzie zakup okreslonych ilosci materiatow.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robot.
Prowadzenie robdét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W
szczegblnosci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia odniesien do architektury i pozostatych branz.

Wszyscy wykonawcy sg zobowigzani do dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, ze
szczegblnym uwzglednieniem uzytych podczas budowy materiatow.

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
1. Zakres robot wraz z kolejnoscig realizacji

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY BUDOWLANE

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie dziatki objetej inwestycjg wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci:
- sieci wodociggowej DN100 i DN160

- sieci kanalizacji sanitarnej DN200

- sieci kanalizacji deszczowej DN200

- sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

- sieci cieptowniczej c400 wraz z komorg

W trakcie prowadzenia prac w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowad szczegdlng
ostroznosé. Nalezy przewidzieé regulacje wysokosciowg wtazéw istniejgcych studni kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych i komér cieptowniczych do projektowanej niwelety terenu.

Istniejgca na terenie dziatki podziemna infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian. W razie
wystgpienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg nieuwidoczniong na mapie - niejasnosci nalezy wyjasnic
z projektantem.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarzac zagrozenie

- istniejgce, w tym nie wykazane urzadzenia infrastruktury technicznej,
- roboty ziemne,

- roboty zwigzane z roztadunkiem i wywozem materiatéw,

- roboty montazowe urzadzen.

3.1. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

- nalezy bezwzglednie uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych w strefy zagrozenia. Na okres przerw
nalezy pozostawi¢ plac budowy uprzatniety i dokfadnie zabezpieczony i oznakowany lub zapewnié
ochrone indywidualng,

- roboty prowadzone w poblizu czynnej infrastruktury technicznej,

- roboty ziemne,

- praca w poblizu maszyn i urzadzen,

- inne roboty ktére mogg wyniknac¢ z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie z DZ.U.Nr 120
p0z.1126 z 23 czerwca 2003r.).

3.2. Instruktaz pracownikéw

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,



- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, Szkolenie prowadzi sie w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1996.62.285),

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,Instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okres$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,



powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

4. Srodki techniczne i organizacyjne

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania i oznaczenia drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.



Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 OC.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy
mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i

przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

- Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub inng maszyng przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.



W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
- kolizja z maszynami budowlanymi,
- przygniecenie pracownika elementami podczas roztadunku materiatéw budowlanych,

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olsnieri 0sdb.

Podczas roztadunku zabronione jest przebywanie pracownika w polu zagrozenia.

Podczas ciecia elementéw budowlanych stosowa¢ indywidualne srodki ochrony pracownika (okulary
ochronne, nauszniki wyciszajgce, rekawice, ubranie i buty ochronne).

Uktadanie nawierzchni prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu i Srodkéw indywidualnej
ochrony pracownika (rekawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki).

Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
potrgcenie samochodami dostarczajgcymi materiaty budowlane oraz innymi maszynami,

- uszkodzenia stuchu przez maszyny emitujgce nadmierny hatas.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wdézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja



odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich. b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:




- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. Osoba kierujgca pracownikami jest
obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjgé stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowad pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Na Kierowniku Budowy spoczywa obowigzek opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
W oparciu o powyzszg Informacje, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI 2003 §3 i §6.

5. Podstawa prawna opracowania
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z pozn. zm.),

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z pozn.
zm.),



- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poz.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z poz. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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