CZESC OPISOWA

2. STREFA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW

Uwaga! llekro¢ w specyfikacji technicznej okreslono doktadnie wymiary urzadzenia, przyjmuje sie

tolerancje £10% w stosunku do oferowanego urzadzenia.
Urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176

Kolorystyka elementéw konstrukcyjnych ujednolicona do RAL 7035. Jednakowa kolorystyka dla catej
strefy.

* Zdjecie pogladowe

[1] Zestaw zabawowy wielofunkcyjny,

przeznaczony do zabawy integracyjnej dla wszystkich
dzieci, takze tych poruszajacych sie przy pomocy wdzka.
Jego budowa umozliwia szereg przejazdéw prowadzacych
do elementéw edukacyjnych  baszt czy tarasu
widokowego. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci z
przedziatu wiekowego 3 - 12 lat.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz
elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepujg tancuchy lub/i
zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane s3 ze
stali nierdzewnej.

Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne,
jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepujg) i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne.
Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone s3g plastikowymi
zaslepkami. Wandaloodporne =zaslepki $rub, wykonane z
poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy. siedziska. zabezpieczenia - Daszki, siedziska, Scianki oraz
zabezpieczenia wykonane s3 z kolorowych ptyt polietylenowych
HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja konserwaciji, nie pekaja, nie
ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.
Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu
domki, pojazdy, ... wykonane s3 z ptyt antyposlizgowych. W
niektérych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy
gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta ryflowana,
aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o
podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym, potaczone za pomocg aluminiowych lub
plastikowych tacznikéw z poliamidu formowanego metodg
wtryskowg. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z
wytrzymatych stopow aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone
warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na
wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w procesie impregnacji gteboko penetrujgcymi
profesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic
te same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe.

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035



* Zdjecie pogladowe

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
— 20fty, niebieski

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 10,01 x 6,91 x 3,21 m
Strefa bezpieczenstwa: 13,01 x 9,91 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,20 m

W sktad zestawu wchodza:

1. Wieza z zadaszeniem x 3

. Pomost linowy skosny

. Zjezdzalnia x 1

. Balkon x 2

. Drabinka

. Elementy sklepiku x 2

. Elementy edukacyjne x 13
. Podjazdy x 2

OO U B WN

[2] Karuzela

Karuzela Integracyjna przeznaczona zaréwno dla dzieci
niepetnosprawnych, jak i swobodnie poruszajagcych sie. Zostata
skonstruowana w taki sposéb, aby mogly na nig w bezpieczny
sposéb wijecha¢ dwa wodzki inwalidzkie. Dodatkowo karuzela
wyposazona jest w dwie faweczki dla dzieci poruszajacych sie
samodzielnie.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz
elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo.

Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne,
jak sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja)
i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych -
nierdzewne. Woystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone s3
plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki Srub,
wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskows.
Siedziska, zabezpieczenia - siedziska, $cianki oraz zabezpieczenia
wykonane sg z kolorowych ptyt polietylenowych HDPE/HPL
catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Podesty - ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta
podestowa HPL/HDPE.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty,
drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,58 x 2,58 x 0,93 m
Strefa bezpieczenstwa: 34 m2

Szer. strefy bezp.:6.58m

Dtugos¢ strefy bezp.:6.58m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: do 1,00 m

W sktad zestawu wchodza:

1. Podest obrotowy

2. taweczka x 2

3. Bramka z piktogramami x 2
4. Stelaz stalowy

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic



* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie pogladowe

* Zdjecie pogladowe

te same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
— 20fty, niebieski

[3] Hustawka integracyjna

Hustawka integracyjna w zestawie z tablicg informacyjna, ktéra musi
znalez¢ sie w bezposrednim sasiedztwie zamontowanego
urzadzenia, w nieostonietym, dobrze widocznym dla uzytkownikow
miejscu. Tablica zawiera wszystkie niezbedne informacje odnosnie
obstugi, bezpieczenstwa, zalecen i ostrzezen

Hustawka integracyjna spetnia wymagania normy PN-EN
16630:2015-06

Konstrukcja: profile stalowe z podktadem epoksydowym +
malowanie proszkowe.

Platforma: kratownica stalowa ocynkowana, blacha aluminiowa
ryflowana

Oparcie: poliuretan

Fundamenty: beton klasy min B-15

Tablica informacyjna: rama stalowa malowana proszkowo, tablica z
dibondu z nadrukiem

Ptyty najazdowe: tartan, wymiary 500 x 500 mm

Maksymalna dopuszczalna liczba oséb do przebywania na hustawce
w jednym momencie:

-1 osoba petnosprawna + 1 osoba na wézku

-1 osoba na wozku

Montaz: Kotwienie do gruntu za pomocg czterech blokow
betonowych na gteboko$¢ 400 mm. Nawierzchnia musi by¢
jednorodna, wykluczajac sypki piasek.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,2 x 1,87 x 1,25
Strefa bezpieczenstwa: 6,2 x 4,87 m

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe

[4] Trampolina,

przystosowana dla o0soOb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, ktére dzieki odpowiednio wyprofilowanemu
wjazdowi i wyjazdowi mogg bez przeszkéd dostaé sie na mate do
skakania. Prostokatna przeznaczona do stosowania na placach
zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

Posiada unikalng, bardzo wytrzymata mate do skakania, wykonang
z lamelek o szerokosci min. 37 mm, posiadajacych ksztatt litery ,, V"
oraz wzmacniajgcg kratownice. Gumowy kotnierz trampoliny o
grubosci 4 cm oraz wyprofilowany wjazd i wyjazd, tgczacy sie
bezposrednio z matg do skakania, dostosowane sg do potrzeb oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Trampolina ma by¢ wyposazona w podnoszong pokrywe, ktéra
utatwia czyszczenie jej wnetrza. Konstrukcja spawana w postaci
prostokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali. Nie dopuszcza
sie faczenia elementdw skrzyni za pomoca Srub oraz nitow.



* Zdjecie pogladowe

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcji uZzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
— Z0fty, niebieski

Wymiary urzadzenia: 1,5x2,5m

Wymiary maty trampoliny: 1,0 x 1,75 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,0x 5,75 m

Szerokos$¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m

[5] Piaskownica

Piaskownica Integracyjna dzieki swojemu ksztattowi
i podwyzszonej konstrukcji, pozwala na bezproblemowy dojazd
wozkiem i komfortowa, bezpieczng zabawe.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz
elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo.

Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne,
jak S$ruby, nakretki i mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby Srub i
nakretki zabezpieczone  s3 plastikowymi zaslepkami.
Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,89 x 1,77 x0,7 m

Pole strefy bezp.:18.5m2

Max wysokos$¢ upadk.:0.7m

Szer. strefy bezp.:4.77m

Dtugos¢ strefy bezp.:4.89m

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic
te same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
— Z0fty, niebieski

[6] Hustawka

Hustawka Gniazdo jest to propozycja hustawki w troche innej
formie niz tradycyjna. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 3
do 12 lat. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej sa podwojnie
utozyskowane gwarantujac bezgtosna i ptynng prace urzadzenia.
Siedzisko w ksztatcie gniazda wykonane zostato z materiatow
najwyzszej jakosci. Hustawki stanowig obowigzkowy element
wiekszosci placow zabaw, a w takiej wersji bedzie duzg atrakcja
dla najmtfodszych uzytkownikow.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz
elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali



konstrukcyjnej weglowej ocynkowane] proszkowo i malowanej
proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i
zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane sg ze
stali nierdzewnej. Elementy ztagczne i ostony potaczen. Wszystkie
elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, tancuchy zawiesia hustawki
i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych -
nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone

sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub,
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa. Drewno
klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone
warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na
wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych w procesie impregnacji gteboko penetrujgcymi
profesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

* Zdjecie pogladowe

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,96 x 1,97 x 2,51 m
Strefa bezpieczenstwa: 2,35x 7,5 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: do 1,33 m

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach

— Z0tty, niebieski

ELEMENTY DREWNIANE barwione w kolorze ciemny dgb

[7] Tablica Alfabet Braille’a

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury nierdzewnej @60,3x2mm,
Elementy powierzchniowe wykonane z frezowanej ptyty HPL o
grubosci minimum 6mm,

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu
C25/30, utatwiajgce montaz.

Wymiary urzadzenia(LxWxH): 0,88 x 0,11 x 1,23 m

KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
" Zdjecie pogladowe — 16fty, niebieski
[8] Labirynt 1
Elementy konstrukcyjne, takie jak rury wykonane ze stali
nierdzewne;j.
Ptyty HDPE - Ptyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE E o grubosci 15 mm, najwyzsze] jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV

Wymiary urzgdzenia(LxWxH): 0,88 x 0,11 x 1,23 m
Strefa bezpieczenstwa: 12 m2
Szer. strefy bezp.:3,13 m
Dtugosc¢ strefy bezp.:3,9 m

* Zdjecie pogladowe

KOLOR KONSTRUKCJI RAL 7035
Dopuszczalne kolory towarzyszgce w urzqdzeniach
— Z0tty, niebieski



[9] Labirynt 2

Elementy konstrukcyjne, takie jak rury wykonane ze stali
nierdzewnej.

Ptyty HDPE - Ptyty scianek z kolorowego trojwarstwowego
polietylenu HDPE E o grubosci 15 mm, najwyzsze] jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV

Wymiary urzadzenia(LxWxH): 0,9 x 0,13 x 1,25 m
Strefa bezpieczenstwa: 12 m2
Szer. strefy bezp.:3,13 m
Dtugosc¢ strefy bezp.:3,9 m

* Zdjecie pogladowe
KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035

Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach
— Z0tty, niebieski

3. OGRODZENIE

Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci wykona¢ z materiatow i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludziom
i zwierzetom. Ogrodzenie to posiada:

1) wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,0 m;

2) furtke o szerokosci co najmniej 1,2 m nieutrudniajaca dostep osobom ze szczegdlinymi potrzebami.

Ogrodzenie placu zabaw powinno sie sktadac z:
— porecze z profilu stalowego o wymiarach 31,5x32,5x1,5mm i dtugosci 250cm,
— panele ogrodzenia o szerokosci 250cm, wysokosci 103cm
— panele ogrodzenia zgrzewane z drutéw pionowych i poziomych o srednicy 4mm w forme kraty o
oczkach 50x200mm. Szerokosc¢ paneli jest stata.
— stupek kwadratowy o wymiarach é6xé6cm i wysokosci 150cm z aluminiowym kapturkiem od gory
— fundament monolityczny pod stupy o wymiarach 30x43cm, osadzony na gtebokosci 43cm.
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo, kolor elementéw RAL 7035.



PANEL OGRODZENIA

Porecz z profilu stalowego
31,5x32.5x1,5 mm df. 250cm,

Panel ogrodzenia szer. 250cm
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FURTKA

Porecz z profilu stalowego
31,5x32,5x1,5 mm dt. 250cm,

Panel ogrodzenia szer. 1Z0cm
H=103em

i S Stupek kwadratowy 6x6cm
T Il 1 H=150cm. aluminiowy kapturek od
= : s | 90y
I 8
LT
- ‘1"‘3‘"“"“:" |
D s
¥ IR
M0 |,

Fundament monolityczny |
JOx43cm, gf. 4em |



