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OSWIADCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO PROTOKOtU WERYFIKACJI

(art. 12b ust. 5a prawa geodezyjnego i kartograficznego)

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktore uzyskaty

pozytywny wynik weryfikacji profokotem nr GK.DGK.6640.3452022 7856 z dnia 27.05.2022Zr,

identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GK.DGK.6640.345.2022
organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej: Prezydent Miasta Stupska,
wykonawca prac geodezyjnych: SFEROIDA Radostaw Dobrzyniewicz,
numer uprawnien zawodowych kierownika prac: 17505.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia.
Stupsk, dnia: 30.05.2022r

Niniejsze oSwiadczenie jest rownowazne z klauzulg urzedows, o ktorej mowa w art. 40 ust.

prawa geodezyjnego i karfograficznego.

mgr inz. Radostaw Dobrzyniewicz {upr. nr 17505)

39 pkt 3

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

nazwa obiektu i ID

dz. 869 obr. 10 m. Stupsk
226301 10010

Mapa zawiera granice ewidencyjne wedtug zbiorow danych PZGiK, bez ustalania
stuzebnosci gruntowych ujawnionych w KW. Jezeli projekt dot. budynkdow
usytuowanych od granic w odlegtosci <=4m lub obiektow budowlanych w
odlegtosci <=3m nalezy ustalic przebieg granic w drodze pomiaru

data opracowania mapy

23.05.2022

ID zgtoszenia: skala

GK.DGK.6640.345.2022 1:500

Nie wyklucza sie istnienia w ferenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtaszane do inwentaryzacji.

Dziatka nr {---) stanowi teren zamkniety PKP / MON

uktad wspotrzednych poziom odniesienia

arkusz {liczba arkuszy}
ukt. 2000 strefa 6 (18°) |PL-EVRF2007-NH

W zakresie mapy znajdujg sie prawem chronione przed zniszczeniem punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

1 (1)
wykonawca
SFEROIDA Radostaw Dobrzyniewicz tel. 601-619639

kierownik prac

mgr inz. Radostaw Dobrzyniewicz (upr. nr 17505)

\
RADOStAW

DOBRZYNIEWICZ

30.05.2022 10:29:36 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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ELEMENTY ISTNIEJACE

cTeesc OBSZAR OPRACOWANIA

WEJSCIE NA TEREN

DRZEWO ISTNIEJACE

A
- ISTNIEJACE MIEJSCE

DO GRY W SZACHY PLENEROWE

NAWIERZCHNIA BETONOWA - ISTNIEJACA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

@ PROJEKTOWANE DRZEWA

Ll LAWKI Z PRZESTRZENIA NA ZATRZYMANIE OSOBY NA
<m0 WAZKU INWALIDZKIM

[-L2] tAWKI Z OPARCIEM Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

L3  yAWKI BETONOWE BEZ OPARCIA

LEZAK BETONOWY PARKOWY Z LISTWAMI DREWNIANYMI
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ZESTAW PIKNIKOWY (STOL + 2 tAWKI ,,L2” Z OPARCIEM)

KOSZ ULICZNY

B2

(7))
=

1] METALOWY STOJAK NA ROWERY
TOR PUMPTRACK - EASY PUMP

1
@ TOR PUMPTRACK - MINI PUMP
(3)

PLAC DO WYPOCZYNKU

ffffffff OS TRASY

------ STREFY BEZPIECZENSTWA

TRAWA NA SKARPACH TOROW

TRAWNIK NATURALNY Z SIEWU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

NAWIERZCHNIA ZWIROWA Gt.. 100 CM
KREGI DRENARSKIE

@ STREFA PARKOUR
( konstrukcja w kolorze RAL 7035)
[1] Zestaw gimnastyczny
[2] Lawka sko$na podwdjna
[3] Rurki do przeskakiwania
[4] Belka do balansowania
[5] Porecze gimnastyczne - wysokie
[6] Porecze gimnastyczne - niskie
[7] Wejscie na stopnie
[8] Zestaw gimnastyczny 7
[9] Linowe urzgdzenie do balansowania i wspinania sie

@ STREFA AKTYWNEGO SENIORA
( konstrukcja w kolorze RAL 7035)
[1] Tablica z uchwytami 1 szt.

[2] Tablica ze spiralg 1 szt.

[3] Tablica z drabinkg 1 szt.

[4] Sciezka z poreczami, schodami i pochylnig 1 szt.

[5] Zestaw tawka z ruchomg platformg - labirynt 1 szt.

[6] Zestaw tawka z ruchomg platformg (okragtg) 1 szt.

[7] Kota do éwiczen 1 szt.

[8] Zestaw podwdjny tawka z rowerkiem 1 szt.

[9] Zestaw podwdjny tawka z ruchomg platformg - labirynt 1 szt.
[10] Zestaw podwdjny tawka z mtynkiem 1 szt.

[11] Poprzeczka z uchwytami i siedziskiem

[12] Zestaw podwadjny tawka z rowerkiem i tablicami do ¢wiczenia pamigci 1

— 1 OGRODZENIE INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW

@ STREFA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW
( konstrukcja w kolorze RAL 7035)

[1] Zestaw zabawowy - wielofunkcyjny,

[2] Karuzela,

[3] Hustawka z gondolg,

[4] Trampolina 150 x 300,

[5] Piaskownica

@ STREFA ZAMGLAWIACZY
(konstrukcja w kolorze RAL 7035 )

[1] Zamgtawiacze

( KOLOR RAL7035)

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA WYLEWANA EPDM
STREFA4i6 - KOLOR RAL 1014

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA WYLEWANA EPDM
STREFA 5 - KOLOR RAL 1013

PROJ. PRZYLACZE WODY PE@32 SDR11 PN16

PROJ. PRZEWOD DOZIEMNY YKY 3x4mm2 w rurze
ostonowej AROT @50

PROJ. PRZEWOD DOZIEMNY 7xYKY 4x1,5mm2 w
rurze ostonowej AROT @50

PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA
SW | PE@1000mm

SKR-1(5) STUDNIA KABLOWA TYPU SKR-1 - ZMIEKCZACZ, FILTR WSTEPNY,
POMPA SYSTEMU ZAGLAWIACZY

01 PROJEKTOWANA LAMPA PARKOWA
B wg. Projektu Sciezek i Oswietlenia ERMS Plus

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMIAUTORSKIMI FIRMY KIM ARCHITEKCI I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI, LUB W CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ
ZGODY ARCHITEKTA.

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH
ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA,

3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI CALOSCI PROJEKTOWANEGO
ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
montazowych opracowanymi przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2.Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem - odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome , elementy wyposazenia,w szczegalnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac
I montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4.Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

6.Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wedtug projektow branzowych po dokonaniu adaptacji.

7.Przed wykonaniem posadzki na gruncie w mrozni nalezy skontaktowac sie z dostawca komory w celu roztozenia kabli lub
maty grzewczej.

8.Uklad warstw przegrod poziomych i pionowych - patrz przekroje.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KIM Architekci

76-251 Kobylnica, ul. Cyprysowa 3D
NIP: 8393024319

e-mail: biuro@kimarchitekci.com
www.kimarchitekci.com tel. 512 654 512

I ARCHITEKCI

Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego wraz z infrastruktura

Obiekt/ ”

Temat: ~ LOWarzyszacg ( tor rowerowy typu ,pumptrack”, strefa .parkur, strefa aktywnego
seniora, integracyjny plac zabawa oraz strefa zamgtawiaczy )

AdreS: dz. nr 869 obr. 10
w Parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada w Stupsku

Inwestor:
Miasto Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk,

Branza: Stadium projektu:

architektura PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa rysunku:

PZT- 01

Imie i Nazwisko Podpis Data Skala:

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
PROJEKTOWAL | upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 09.2022| 1:250
w specjalnosci architektonicznej

Nr Rys.
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