
Za
sil

an
ie 

z R
GN

N 
w 

bu
dy

nk
u b

ra
m

y 
po

dłą
cz

en
ie 

po
d i

stn
iej

ąc
ą r

ez
er

wę
YK

XS
 4x

25
 m

m
2

Pi=5,18 kW
Ps=3,62 kW
kj=0,7

PE

0,026kW

3

0,8kW
TS0

0,128kW

N

2N
OK

TS0

2

gk1

Data
1,2kW

2

rack

Data
0,6kW

UWAGA:
1. Wszystkie odbiory wyprowadzić na złączki w górnej części obudowy.
2. Rozdzielnica natynkowa w II kl. ochronności min.IP40
3. Zamykana na klucz.
4. Rezerwa miejsca 30%
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Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Norma: PN-EN 61439
Głębokość:160mm
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DZ. NR GEOD. 32965/6,
UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 W SUWAŁKACHADRES:

NAZWA RYSUNKU

mgr inż. Emil Bursiewicz PDL/0159/PWBE/16
NR UPRAWNIEŃ:

TEMAT:NR. RYSUNKU
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PROJEKTOWAŁ:
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ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA

ul.Czysta 14, 15-463 Białystok
GRAF Pracownia Architektoniczno - Graficzna
OPRACOWANIE PROJEKTU:
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PS_Schemat rozdzielnicy RW

PROJEKT TECHNICZNY PAWILONU ZAKWATEROWANIA 
OSADZONYCH, PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU BRAMY 

WJAZDOWEJ, ROZBUDOWY BUDYNKU KUCHNI  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ UKŁADU FUNKCJONALNEGO 

ORAZ WYKONANIA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
NA TERENIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SUWAŁKACH 
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