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OPIS ZAKRESU ROBOT:

Projektuje sie remont Pomnika z Orfem na Miechowskim rynku na dzialce o nr ewid. 3077 obreb
Miechéw, jednostka ewidencyjna Miechéw. Przedmiotowy obiekt jest wpisany do wojewodzkiej
i gminnej ewidencji zabytkéw. Powierzchnia, ktéra zajmuje pomnik wraz ze schodami wynosi ok.
19,36 m?.

Prace remontowe bedg sktada¢ si¢ z nastgpujacych robot:

— Demontaz pomnika i cokolu kamiennego

— Demontaz posadowienia pomnika obejmujacy rozbiorke zniszczonego posadowienia

— Wykonanie podktadu betonowego w miejscu posadowienia fundamentu

— Wykonanie izolacji pionowej i poziomej z wykorzystaniem mikrozaprawy uszczelniajgcej
(np. Superflex D1)

— Wykonanie plyty fundamentowej na fawach zelbetowych. Plyta fundamentowa wykonania
zostanie z betonu B37 wodoszczelnego zbrojonego wg. zatgczonego rysunku

— Montaz elementéw kamiennych po konserwacji

Szczegdtowo roboty beda polegaty na nast¢pujacych pracach:

. Roboty przygotowawcze:
Wygrodzenie terenu prowadzenia robdt, wyznaczenie miejsce na zaplecze budowy oraz
skladowanie materiatéw budowlanych, oznakowanie terenu.

e demontaz stopni.

e demontaz istniejgcego pomnika.

s demontaz betonowej posadzki, betonowej tawy fundamentowe;j.
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2. Roboty przy plycie fundamentowej:
e Wykonanie nowej ptyty fundamentowej na istniejagcym fundamencie bez zmiany poziomu
posadowienia w tym:
— podktady betonowe na podtozu gruntowym i betonowym,
— zbrojenie ze stali zebrowane;,
— stopy i ptyty fundamentowe zelbetowe z uzyciem betonu b-37 W8
— uszczelnienie elastyczne masa PLASTIKOL UDM 2S powierzchni poziomych poddanych
dzialaniu wilgoci pochodzacej z gruntu na tawie i podkladzie betonowym pod pomnikiem.
— uzycie papy podktadowej termozgrzewalnej DKD.
e remont schoddéw w tym:
— odnowienie elementéw stopni, ich uzupelnienie w tym samym materiale 1 wykonanie
nowego fugowania.
e wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii
polietylenowe;j.
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. Prace konserwatorskie:

Konserwacja stopni blokowych schodéw i spocznika.

Konserwacja pomnika w tym:

— przywrocenie powierzchni pomnika naturalnej, pierwotnej struktury po obrdbee
kamieniarskie;j.

— odczyszczenie, zabezpieczenie oraz uzupelnienie farbami krzemoorganicznymi,
paroprzepuszczalnymi, odpornymi na warunki zewnetrzne.

— zaimpregnowanie zniszczonych i ostabionych partii kamienia.

— wstepne zaimpregnowanie srodkiem krzemorganicznym Funcosil KSE 300, firmy Remmers
ostabionych miejsc z piaskowca.
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— odczyszczenie z warstw brudu i patyny powierzchni kamienia przez pia%%‘kﬁé.ﬁ Pdownictwa

— Skucie zniszczonych fug oraz fragmentow uzupetnien ubytkow kitami cemehto%‘y%{’i‘.‘“““’

— przeprowadzenie zabiegu odsolenia poprzez metode swobodng migracje soli okladami
ligninowymi nasaczonych wodg demineralizowana.

— wykonanie iniekcji spekan i impregnacje strukturalng catosci zywicg epoksydowa.

— uzupelnienie ubytkéw form rzezbiarskich i architektonicznych z wykorzystaniem kitéw
mineralnych, barwionych w masie z wypelniaczami w postaci mgczki piaskowcowej lub
piasku kwarcowego, a takze wykonanie wstawek z identycznego kamienia w przypadku
ubytkéw duzych form.

— uzupelnienie fug z lekkiej zaprawy wapienno-piaskowej dobranej kolorystycznie w masie.

— Poddanie obiektu hydrofobizacji preparatem z dodatkiem S$rodkéw biobdjczych
(niszczacych mikroflore).

— montaz szpilek na szycie pomnika.

— ewentualna rekonstrukcja metalowego ogrodzenia na podstawie archiwaliéw (ustalenie na
etapie komisji konserwatorskiej podczas realizacji prac).

konserwacja element6éw stalowych — tablice z brazu oraz zlocenia wienica laurowego w tym:

— czedciowe odczyszczenie zabrudzen oraz ewentualne usunigcie produktow  korozji
i spolerowanie liternictwa.

— pokrycie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym.

— odczyszczenie oraz od$wiezenie zlotem wiatrowym ztocenia wiefica laurowego.

— usuniecie zabrudzen metalowych tablic poprzez metody $cierne i chemiczne

— uzupeknienie polichromii rzezby orta farbami krzemoorganicznymi.

4. Roboty montazowe:

e montaz istniejgcego pomnika.

e montaz stopni.

5. Nawierzchnia wokél pomnika:

e remont chodnika przed schodami w tym:

— rozebranie chodnikdw z plyt betonowych na podsypce piaskowe;j.

— wykonanie korytowania oraz ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnie z
kostki.

— odtworzenie nawierzchni wokot pomnika badz zastgpienie obszaru grysem (uzgodnienie na
etapie realizacji prac przez komisje konserwatorskg).

Calo$¢ prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opracowaniem pod nazwg: Program prac
konserwatorskich renowacji pomnika z orlem na rynku w Miechowie autorstwa mgr Barbara
Aleksiejew-Wantuch. Prace konserwatorskie nalezy wykonywa¢ pod nadzorem konserwatora dziet
sztuki.

Uwagi koncowe:

Pomnik posadowiony jest na cokole, ktérego stan techniczny wymaga pilnej interwencji
i przeprowadzania prac konserwatorskich zgodnie z zatwierdzonym programem prac
konserwatorskich. Wraz z koniecznym demontazem niezbedne jest wykonanie nowej plyty na
istniejacym fundamencie. Plyt¢ fundamentowg ze wzgledu na brak mozliwosci rozbiorki catosci
istniejacego fundamentu 1 prowadzenia prac ziemnych wynikajgcych z  ograniczen
konserwatorskich i archeologicznych oraz prawdopodobnym miejscu pochéwku powstancow
projektuje sic jako zelbetowa w stanie istniejagcym. Zbrojenie zgodnie z zalgczonym szkicem.
Wszystkie prace wykonanie zostang bez wymiany i naruszenia elementéw konstrukcyjnych
fundamentu zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich i decyzjami podjetymi w
ramach ,,Komisji konserwatorskich” w czasie trwania prac.

Zakres planowanych do wykonania rob6t nie bedzie stwarzal zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.
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Do wykonania robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany¥gtosowde umatetivlytwa
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie braz priestzegac
zasady BHP.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane]

i obowigzujgcymi normami.
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Zataczniki:

1. Szkic sytuacyjny skala 1:500

2. Uzgodnienie znak: ZR-1.5183.43.2021.MTZ z dnia 20.04.2021r.

3. Program prac konserwatorskich renowacji pomnika z orlem na rynku w Miechowie autorstwa
mgr Barbara Aleksiejew-Wantuch. -

4. Dodatkowy opis do rob6t budowlanych.

5. Rysunki ptyty fundamentowej.
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Dotyczy: renowacji pomnika z Orlem na miechowskim Rynku. mfmgbgqloq“’?‘o’u,(ﬁK@

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2021 r. (data wplywu: 22.03.2021 r.), w sprawie
akceptacji programu prac konserwatorskich dotyczgcego remontu pomnika z orlem znajdujgcego sig
na plycie rynku w Miechowie, pn.: ,,Program prac konserwatorskich renowacji pomnika z ortem na
rynku w Miechowie” opracowany przez mgr Barbarg Aleksiejew - Wantuch w marcu 2021 r.,
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie informuje, Ze akceptuje planowane prace i
uzgadnia ww. program prac, z zastrzezeniem, iz prace konserwatorskie dotyczace remontu pomnika
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatora dziet sztuki. Do ustale szczegblowych nalezy
powola¢ komisj¢ konserwatorska z udziatem przedstawiciela tutejszego Urzedu.

Pomnik z orlem upamietniajacy $mieré powstaficéw znajdujacy si¢ na plycie rynku w
Miechowie zostat wzniesiony na przetomie 1916 i 1917 1. wg projektu Wactawa Niezabitowskiego, na
miejscu zasypanej wezesniej studni. Ze wzgledu na walory historyczne, naukowe oraz artystyczne
figuruje w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkdw. Znajduje si¢ na obszarze strefy ochrony
konserwatorskiej ustanowionej na podstawie ustalen miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego miasta Miechow

Ninigjsze stanowisko uwaza sie za wystarczajace i ostateczne w dalszym postepowaniu
administracyjnym.

09 MAR2023

Zymujg:
Adresat + 3 egz. progr.
2. a/a+1 egz. progr.
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Historia powstania i opis pomnika?

Rynek miechowski wytyczony we wezesnym Sredniowieczu, byt zawsze cen-
tralng czescig miasta i tu miescily sie wszystkie najwazniejsze instytucje
miejskie. Niegdy$ w $rodku rynku obok studni zaopatrujgcej w wode miesz-
karicow stat drewniany ratusz. Obok ratusza przez jakis czas byt niewielki
staw stuzacy do pojenia bydta, co szczegolnie w dni targowe bylo wielkim
udogodnieniem dla handlujacych Zwierzetami.

Wraz z rozwojem miasta i jego kolejnymi odbudowami po pozarach,
Zasypano staw, ratusz przeniesiono do budynku we wschodniej pierzei,
a takze wykopano kilka innych studni zaopatrujgcych mieszkaricéw w wode.
Studnia na §rodku Rynku stracila swgq wage i w potowie XIX wieku byla
prawie nieuzywana.

Po klesce powstaricéw w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 roku czesé
rannych i zabitych powstaricéw rosyjscy zoierze wrzucili do tejze studni,
tak, ze od tego czasu pozostawala nieczynna.

W poczatkowej fazie I wojny Swiatowej Jézef Pilsudski podporzadkowat
sobie oddzialy strzeleckie i za zgodg wladz austriackich uformowat kompa-
nig, ktéra wymaszerowata 6 sierpnia w strone Miechowa, obalajac po dro-
dze rosyjskie stupy graniczne. Rozbudzilo to w Miechowianach ogromng
tesknote za wolng Polska.

Rosjanie wycofali si¢ z Miechowa, a ich miejsce zajeli Austriacy. Komen-
dantem wojskowego Obwodu Miechowskiego zostat putkownik Franciszek
Preveaux, Austriak francuskiego pochodzenia, cztowiek o internacjona-
listycznych pogladach. Miechowscy patrioci wykorzystujac to przychylne
nastawienie komendanta uzyskali jego zgode na ustawienie na zasypanej
studni - miejscu meczeristwa i spoczynku powstaricéw 1863 r. - obelisku.

Pomnik ten, projektu nauczyciela miechowskiego gimnazjum Waclawa
Niezabitowskiego zostat odstoniety 18 sierpnia 1916.

1 Opis: Wiodzimierz Barczyriski - dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej
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Uroczysto$é odstoniecia pomnika, 1916r.

Na zwezajgcej sie ku gorze graniastej kolumnie, zaopatrzonej w prosto-
padloscienny piedestat posadowiono orla z rozpostartymi skrzydlami, tak
jakby zrywat sie do lotu. Tak wyobrazano sobie alegorie zrywu wolnoscio-
wego odradzajacej sie Polski. Na czolowej stronie kolumny umieszczono
kamienny krzyz w otoczeniu laurowego wierica.

Na piedestale pomnika umieszczono dwujezyczny (polski i niemiecki)
napis:

«Ku wiecznej pamieci bohateréw wszystkich narodowosci
polegtym w obwodzie miechowskim w latach 1914-1915”

Na odstoniecie pomnika wybrano termin przypominajgcy przemarsz I
Kompanii Kadrowej ale jednocze$nie zbiegajacy sie z urodzinami cesarza
Franciszka J6zefa.

W niedlugim czasie po odzyskaniu niepodlegto$ci w 1918 roku, w wolnej
juz ojczyznie dokonano zmiany treéci na tablicy usuwajac napis niemiecki.
Z czasem uzupetniano wolne miejsca na podstawie pomnika o kolejne napisy.

L ¢




Na bocznej Scianie pomnika umieszczono napis:

»Ku czci i chwale bohateréw rycerzy poleglych w walkach
1794-1918 o catosé, wolnos¢ i niepodleglos¢ Ojczyzny pomnik
ten poswiecajq obywatele zjednoczonej Polski”

Po roku 1920 i zwycieskiej kampanii w wojnie z bolszewikami na prze-
ciwleglym boku dodano kolejny napis:

L

"Na pamiqtke odpedzenia hord bolszewickich od granic Polski
przez marszatka Jozefa Pitsudskiego polegtym w obronie
ojczyzny: Wincenty Kwapieni, Franciszek Piec”

4 - Pomnik ten stal w Rynku miechowskim koto krzyzujgcych sie drég
wybiegajgcych z naroznikéw do 1963 r., kiedy to podjeto dzieto przebudowy
Rynku. Miechowscy decydenci zaczgli wtedy toczyé dyskusje na temat pomni-
ka, a nie znajgc dokladnie jego historii orzekli, zZe jest to austriacki pomnik
inalezy go z Rynku usung¢. Znaleziono dla niego miejsce w Parku Miejskim.

Pomnik usytuowany w Parku Miejskim. L
Fotografia wykonana w 1974r.




Po remoncie na $rodku rynku w miejscu gdzie stat pomnik pojawita sie
tylko ukosna tablica z napisem upamietniajgcym poleglych bohateréw walk

0 wyzwolenie ojczyzny.

W 1980 roku dziatacze delegatury ,Solidarnosci”, gléwnie Gabriel Michta
prezes zarzgdu Oddziatu PTTK w Miechowie poddat pomyst przeniesienia
pomnika na stare miejsce.

Pomyst ten wprowadzono w czyn, przy okazji poddajgc pomnik renowacji.
Napisy, ktére byly wykuwane w kamieniu zastapiono tablicami odlewanymi
z brgzu. W tym czasie nie bylo zbyt popularne przypominac o fakcie, ze
niegdy$ Jozef Pitsudski przepedzit bolszewikéw z granic Polski, tak, ze po
naradach postanowiono nie odtwarzaé tego napisu.

Uroczystos¢ przeniesienia pomnika, 1981r.

Po przelomie ustrojowym w wolnej ojczyznie pomnik z Ortem na miechowskim
rynku stat sie znowu miejscem lokalnych uroczystosci patriotycznych.

09 MAR 2023
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Stan zachowania i przyczyny
zniszczen pomnika

Obecnie pomnik usytuowany jest w centralnej czesci rynku na swoim daw-
nym miejscu. Posadowiony na trzech kamiennych stopniach oraz dolnym
wykonanym w zaprawie cementowej.

Obelisk wykonany w jasnym drobnoziarnistym piaskowcu szydtowiec-
kim. Pomnik wieniczy rzezba orla z rozpostartymi do lotu skrzydtami.

Ponizej krzyZz w otoczeniu poztoconego, wykutego w licu pomnika wiefi-
ca laurowego. Stopnie pomnika otoczone cementowg kostkg brukows.

Pomnik, widok z przodu

Na kazdej ze $cian, w dolnej strefie postumentu osadzone s3 cztery tablice
z inskrypcjami. Wszystkie wykonane sg z brazu. Posmda]q nastepujgce

inskrypcje:
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Strona czolowa pomnika

»KU WIECZNE] PAMIECI
BOHATEROW WSZYSTKICH NARODOWOSCI
POLEGEYCH W OBWODZIE MIECHOWSKIM

W 1914-1915r.”

Strona lewa pomnika

»WALKA O WOLNOSC OJCZYZNY SIE RAZ ZACZYNA
Z OJCA KRWIA SPADA DZIEDZICTWEM NA SYNA
STO RAZY WROGOW ZACHWIANA POTEGA
SKONCZY ZWYCIESTWEM
KU CZCI 1 CHWALE BOHATEROW, RYCERZY
POLEGEYCH W WALKACH 1794-1918 O CAE0SC
WOLNOSC I NIEPODLEGEOSC OJCZYZNY-
POMNIK TEN POSWIECAJA WOLNI JUZ OBYWATELE
ZJEDNOCZONEJ POLSKI”

Apbinika Wydziatu
yony Srodowiska
. Radosiaw Slwa

ye
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Tyl pomnika

»CZASU WIELKIE] WOJNY EUROPE]JSKIE]
W MOMENCIE ZMARTWYCHWSTANIA POLSKI
POSTAWIONO KOSZTEM MIESZKANCOW
POWIATU MIECHOWSKIEGO”

Strona prawa

»~KU CZCI BOHATEROW
POLEGEYCH W WALKACH 1794-1918
O NIEPODLEGEOSC OJCZYZNY
POMNIK TEN POSWIECAJA WOLNI JUZ
OBYWATELE ZJEDNOCZONE] POLSKI”
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Zdjecia archiwalne dokumentuja, iz pierwotnie pomnik posadowiony by}
na trzech stopniach kamiennych oraz otoczony zielenig i ogrodzony meta-
lowg niskg barierky. Obecnie pierwszy stopieri wykonany jest w zaprawie
cementowej, kolejne zas w kamieniu, jasnym piaskowcu szydtowieckim.

Stopnie pomnika

Stan zachowania stopni jest zly. Posiadajg zabrudzong powierzchnie,
liczne ubytki formy uzupelniane byly zaprawami cementowymi, ktére
w wielu wypadkach ulegly zniszczeniu poprzez procesy fizyko-chemiczne:
braku izolacji, braku hydrofobizacji oraz oddzialywania ujemnego wplywu
warunkéw atmosferycznych zewnetrznych, takich jak zamakanie, amplituda
temperatur w okresie zimowym i letnim.

Stopnie pomnika, zblizenie

g7elnika Wydziahy

0 Q.MARQQZ3 shromy Srodowiska
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Podkresli¢ nalezy, ze pierwotnie dolne partie pomnika otoczone zielenig

narazone byly bezposrednio na tzw korozje biologiczng, zwigzang z pora-

staniem mchéw, szczegélnie w partiach zacienionych. Obecnie polozenie

kostki betonowej bezposrednio w otoczeniu stopni podstawy réwniez nie

pozostaje bez wpltywu na stan techniczny pomnika, bowiem wody opadowe

nie mogac wsigknaé w ziemie lub zwir wokét stopni podciggane sg droga

kapilarng w stopnie pomnika, potem w samg strukture postumentu.

Stopnie pomnika, zblizenie

Obecnie lico pomnika posiada gladky, zeszlifowang, nienaturalng po-
wierzchnig. Jak dokumentujg Zrddta historyczne wcze$niej na licu postu-
mentu byta w kamieniu wykuta inskrypcja o tresci nieodpowiadajgcej poli-
tycznie, wiec napis ten postanowiono z pomnika usung¢ przed ponownym
powrotem na rynek. Wéwczas pomnik odnowiono i powierzchnie kamie-
nia zeszlifowano. Jak dokumentuja przekazy ustne, lico pomnika posiadato
pierwotnie nieregularng fakture kamieniarskg. Obecna struktura oprocz za-
szlifowanej nieestetycznie powierzchni posiada tez inne uszkodzenia. Sg to
urazy mechaniczne, ktére prébowano uzupetniac kitami z zaprawy o nieod-
powiednim kolorze i kruszywie. Ponad to kamiefi posiada zabrudzenia bio-
logiczne (odchody ptasie) oraz zielone przebarwienia produktami korozji
z tablic mosieznych. Ubytki formy powstate zapewne podczas przenoszenia
pomnika (narozniki) uzupelniono taszlami kamiennymi.

09 MAR 2023 .:(;ay Srodowiska
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Uzupelnienia ubytkéw kamienia

Powierzchnia kamienia zeszlifowana, §lady zaplamier: po produktach korozji

W najlepszym stanie technicznym pozostaje plaskorzezbiony wieniec
laurowy. Wydaje sie, Zze posiada on po pierwsze naturalng strukture kamie-
nia (dtuto kamieniarskie).
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Zlocenia na wiericu laurowym

Obecne ziocenia, wykonane sa prawdopodobnie ztotem platkowym, gdyz
inne nieszlachetne materiaty nieodporne na warunki zewnetrzne nie byly-
by w tak dobrym stanie technicznym. Nie sa one jednak pierwotne, gdyz do-
kumenty archiwalne wskazuje¢ na fakt iz wieniec pierwotnie pozostawiony
byt w kamieniu. Ztocenia powstaty zapewne w 1981 roku, podczas gruntow-
nej renowacji obiektu w momencie powrotu pomnika na rynek.

W zlym stanie technicznym pozostajg tablice inskrypcyjne wykonane
z brazu, ktére pokrte sg produktami korozji w kolorze czerni i zieleni w wy-
niku braku zabezpieczenia przed ujemnym wplywem warunkéw zewnetrz-
nych, potegowanych zanieczyszczeniami srodowiska miejskiego.

SHotrika Wydziahu

orp ' _
chrony Srodowiska
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Whnioski i zalozenia konserwatorskie

Wszystkie om6éwione zniszczenia, analiza historii obiektu oraz stanu za-
chowania pozwala stwierdzié, ze pomnik powinien by¢ poddany komplek-
sowej konserwacji. Niezbedne prace konserwatorskie majg na celu usu-
niecie przyczyn destrukcji kamienia, usunigcie nawarstwieri i zabrudzen,
wzmocnienie struktury kamienia, przywrécenie pierwotnych waloréw po-
przez uzupetnienia brakujacych form rzezbiarskich i architektonicznych,
a takze zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.

Waznym zabiegiem technicznym jest wykonanie nowej ptyty funda-
mentowej oraz izolacji poziomej zaréwno pod samym pomnikiem jak i jego
stopniami. W tym celu proponuje sie demontaz pomnika i stopni oraz jego
powt6rny montaz, po wykonaniu izolacji. Podczas tego zabiegu wymagane
jest réwniez cze$ciowe zdemontowanie betonowej kostki. Prace te powinny
by¢ wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Po odnowieniu elemen-
t6éw stopni, ich uzupeieniu w tym samym materiale i wykonaniem nowe-
go fugowania nalezy przeanalizowaé nowa aranzacje strefy przy stopniach,
np. obszaru wysypanego grysem, w celu mozliwosci wnikania wéd opado-
wych. Dzialania te nalezy poddac pod opini¢ komisji konserwatorskiej.

Decyzjg komisji proponuje sie przywrécenie powierzchni pomnika
naturalnej, pierwotnej struktury po obrébce kamieniarskiej. Obecna, ze-
szlifowana powierzchnia odbiera walory estetyczne pomnika, z drugiej za$
strony jest to réwniez dokument historii.

Tablice z inskrypcjami wykonane z brazu pokryte s3 warstwg patyny. Jest
ona mozliwa do usuniecia, jednak z uwagi na zabytkowy charakter, pro-
ponuje sig czeSciowe odczyszczenie zabrudzeni oraz ewentualne usuniecie
produktéw korozji i spolerowanie liternictwa, przez co inskrypcje zostang
uczytelnione.

W nastepnej fazie w celu zabezpieczenia metalu proponuje si¢ pokry-
cie ich powierzchni woskiem mikrokrystalicznym, co nie tylko zabezpieczy
same tablice, ale tez kamieri przed powstawaniem zaciekéw i zaplamien

produktami korozji.
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Pod dyskusje komisji nalezy poddaé rozwazenie przywrécenia metalo-
wego ogrodzenia wokd} pomnika. Jego rekonstrukcja jest mozliwa na pod-
stawie zdje¢ archiwalnych. Ze wzgledéw uzytkowych, podczas wielu uro-
czystosci odbywajacych sie w tym miejscu, proponuje sig, aby w wypadku
rekonstrukeji ogrodzenia, byl dostep do frontu pomnika, (moze by¢ on
ogrodzony z trzech stron).

Zlocenia wierica laurowego, pomimo faktu, iz nie s3 pierwotne, propo-
nuje si¢ pozostawié, odczyscié¢ z brudu oraz odswierzy¢ zlotem wiatrowym.
Rzezba orta wymaga pelnej konserwacji. W wypadku odnalezienia pier-
wotnych polichromii proponuije sie jej odczyszczenie, zabezpieczenie oraz
uzupelnienie farbami krzemoorganicznymi, paroprzepuszczalnymi, odpor-
nymi na warunki zewnetrzne. Po konserwacji pomnika nalezy przewidzie¢
osadzenie szpilek u stdp rzezby orta oraz na samej rzezbie w celu zapobie-
gania zanieczyszczaniu pomnika przez ptasie odchody.

Do proponowanych zabiegéw technicznych kamiennego pomnika na-
lezg: wstepne zaimpregnowanie zniszczonych i ostabionych sie partii ka-
mienia Oslabione miejsca z piaskowca nalezy wstepnie zaimpregnowacé
$rodkiem krzemoorganicznym Funcosil KSE 300, firmy Remmers. Kolejno
powierzchni¢ kamienia nalezy odczyéci¢ z warstw brudu i patyny. W sy-
tuacji pozostawienia obecnej, gladkiej struktury piaskowca, odczyszczenie
powierzchni kamienia proponuje si¢ wykona¢ bardzo precyzyjnie, Sposo-
bem mechanicznym, przy uzyciu dutek, nozy szewskich i skalpeli, a takze
parowniczki przy wspétudziale $rodkéw powierzchniowo-czynnych, Partie
gladkie dopuszcza sie odczyscié poprzez szlifowanie materialami Sciernymi.

Sposobem mechanicznym nalezy sku¢ zniszczone fugi oraz fragmenty
uzupelnien ubytkdw kitami cementowymi.

Nastepnie wymaganym jest zabieg odsolenia. Proponuje si¢ metode
swobodnej migracji soli do rozszerzonego Srodowiska (oktady ligninowe
nasgczone wodg demineralizowang).

Po wyekstrahowaniu soli nalezy przeprowadzic iniekcje spekan i impre-
gnacje strukturalng calosci.

Do koniecznych zabiegéw estetycznych oprécz usuniecia nawarstwieri
bedzie wykonanie szeregu uzupetnieni ubytkéw form rzezbiarskich i archi-
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tektonicznych. Proponuje sie uzycie kitéw mineralnych, barwionych w ma-
sie z wypetniaczami w postaci maczki piaskowcowej lub piasku kwarcowe-
go. W przypadku ubytkéw duzych form, proponuje sie wykonanie wstawek
z identycznego kamienia. Fugi nalezy uzupekni¢ z lekkiej zaprawy wapien-
no-piaskowej dobranej kolorystycznie w masie.

Po uzupelnieniu brakujgcych form architektonicznych i rzezbiarskich
oraz ich scaleniu nalezy obiekt podda¢ hydrofobizacji preparatem z dodat-
kiem Srodkéw biobdjezych (niszczacych mikroflore). Zabieg impregnacii
i hydrofobizacji pomnika ma na celu wzmocnienie struktury kamienia i za-
bezpieczenie go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Konserwacji wymagajg metalowe elementy pomnika- tablice. Z po-
wierzchni nalezy usuna¢ zabrudzenia, produkty korozji metodami $cierny-
mi oraz chemicznymi. po odczyszczeniu proponuje si¢ zabezpieczyé wo-
skiem mikrokrystalicznym.

Po konserwacji zostanie sporzadzona dokumentacja konserwatorska
z przebiegu prac konserwatorskich.

7
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Program prac konserwatorskich

Konserwacja pomnika z piaskowca:

1.

10.

11.

12.

Przeprowadzenie badan stratygraficznych obiektu.

. Wstepne odczyszczenie kamienia.

Wstepna impregnacja ostabionych partii piaskowca $rodkiem krzemoorga-
nicznym Funcosil KSE 300, firmy Remmers.

Demontaz element6éw sktadowych pomnika i stopni.

Usunigcie zwietrzatych zapraw i fug oraz odczyszczenie powierzchni kamienia
z nawarstwien cementowych przy uzyciu dhyt i skalpeli metodg mechaniczna.

- Doczyszczenie powierzchni kamienia z warstwy brudu przy uzyciu parownicy

i srodkéw powierzchniowo - czynnych, po przeprowadzeniu préb. Ewentualne
doczyszczenie kamienia sposobami chemicznymi oraz mechanicznymi pla-
skich powierzchni.

. Odczyszczenie zielonych przebarwien spowodowanych produktami korozji

metalowych tablic sposobami chemicznymi po wykonaniu préb.

. Wykonanie zabiegu odsolenia kamienia metodg swobodnej migracji soli do

rozszerzonego srodowiska, przez zastosowanie kompreséw z pulpy celulozowe;j.

- Iniekcja peknieé kamienia zywica epoksydowg Epidian 5.

Ewentualne odtworzenie pierwotnej faktury pomnika przy uzyciu dtut kamie-
niarskich. (po decyzji Komisji Konserwatorskiej)

Impregnacja piaskowca preparatem krzemoorganicznym Funcosil KSE 300,
firmy Remmers metodg przez powlekanie do catkowitego przesaczenia z oslo-
ng anty- biologiczng.

Uzupelnienie ubytkéw kamienia kitami mineralnymi barwionymi
W masie.

0 9. MAR: 2023 ;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odswiezenie zloceri wiefica laurowego w technice na mikstion lub Insta-
kol ztotem platkowym (wiatrowym), zabezpieczenie Caponem.

Ewentualne uzupehienie polichromii rzezby orla farbami krzemoorga-

nicznymi firmy Remmers.

Wykonanie nowej plyty fundamentowej i izolacji poziomej pod pomni-

kiem i stopniami.

Montaz pomnika.

Uzupetnienie fug zapraws wapienno - piaskowa barwiong w masie.

Hydrofobizacja obiektu $rodkiem Funcosil SNL firmy Remmers.

Zamontowanie szpilek na szczycie pomnika.

i r
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Konserwacja kamiennych stopni woké} pomnika:

1. Odkucie cementowych fug i demontaz stopni.

2. Doczyszczenie powierzchni kamienia z warstwy brudu i produktéw ko-
rozji biologicznej przez piaskowanie przy uzyciu odpowiedniego $cierni-
wa i ci$nienia lub poprzez szlifowanie powierzchni.

3. Demontaz pasa kostek betonowych wokét stopni.

4. Wykonanie nowej ptyty fundamentowej i izolacji poziomej pod stopniami.

5. Ulozenie stopni kamiennych.

6. Uzupeknienie ubytkéw stopni w tym samym gatunku kamienia.

7. Fugowanie przy uzyciu zaprawy wapienno-piaskowej dobranej kolory-
stycznie w masie.

8. Hydrofobizacja nawierzchni srodkiem Funcosil SNL firmy Remmers.

9. Ewentualne wysypanie grysu wokét stopni pomnika. (Po decyzjach ko-
misji konserwatorskiej)

10. Ewentualna rekonstrukcja metalowego ogrodzenia na podstawie archi-
waliéw (Po decyzjach komisji konserwatorskiej)

Konserwacja tablic inskrypcyjnych:

1. Oczyszczenie powierzchni metalu z warstwy brudu, pocienienie pro-
dukt6w korozji i patyny metodami chemicznymi oraz mechanicznymi.

2. Odczyszczenie liternictwa poprzez szlifowanie powierzchni i polerowanie.
3. Zabezpieczenie tablic woskiem mikrokrystalicznym.
4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficzne;j.

D o011 /

L RECTSNA, KONSERMACHT

.. Barhara Alakstejéw-Véntuch
B A 31-029 Krakow
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PRACOWNIA KONSERWAC]I DZIEE SZTUKI
Barbara Wantuch

Dokumentacja fotograficzna
stanu zachowania obiektu
oraz fotografie archiwalne
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Widok obiektu od strony frontowe;.
Pomnik ustawiony na trzech stopniach z piaskowca i betonowej stopie.




Widok obiektu od strony frontowej.

POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANIA
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZEC 2021

09 MAR 2023 L5

Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch
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Widok tytu obiektu.

,;'n..n =y . ';L-MOWiSkE
POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANIA 1916/, _
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZICO MAR. 2093/ gl Siiwa

Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch



Widok prawej strony obiektu.

POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS PO
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZE

Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch
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Widok lewej strony obiektu.

POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS P@%ﬂlﬁ?bggﬁﬁ
POKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZEC 024" .

Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dzief Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch



Zblizenie rzezby orta oraz krzyza w otoczeniu liéci laurowych
na stronie frontowe] pomnika

POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANIA 1915 ’ ‘

-

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MaBz8c %21.2023 ‘

Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch
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Zblizenie rzezby orta oraz krzyza w otoczeniu lidci laurowych
na stronie frontowej pomnika.
Liscie laurowe i wstazki z widoczng fakturg na kamieniu.
Powierzchnia pomnika zeszlifowana.

’ oy : : ;\’"j}if_ﬁifil:ﬂ i .:!‘: s
POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS PEV&%%E&?%G 3“'3‘“‘“*! "
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZHC: 6y P :
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Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch



Zblizenie prawej strony pomnika.
Powierzchnia pomnika zeszlifowana.
Ubytki na powierzchni uzupetniane kitami mineralnymi

POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANIA 1916 R
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZEC 20212, :\"dr

09 MAR 2023. by Srodowiska
Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantug! ) / / -
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Phrehitebtney

Zblizenie cokotu pomnika. Widoczne tablice z brazu z inskrypcjami.
Tablice pokryte warstwa patyny. Na powierzchni kamienia zielone zaplamienia
Powstate na wskutek korozji metalu.
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Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew—Wantug! 9 ) MﬂR 2023

POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANTA 19_1‘6?'R. Sihiriae
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZEC 3091 ot “37 3060‘3“@
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Zblizenie cokotu pomnika. Widoczne tablice z brazu z inskrypcjami.
Tablice pokryte warstwa patyny. Na powierzchni kamienia zielone zaplamienia
Powstate na wskutek korozji metalu.
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZﬁCgOﬁﬁR. 2023 ; Sw\“

Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dzief Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch A\
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Zblizenie dolnych partii pomnika. Widoczne zniszczone stopnie podstawy.
Piaskowiec pokryty warstwg patyny oraz mchéw. Ubytki mechaniczne kamienia uzupetnione kitami,

zniszczone fugowanie.,

POMNIK Z OREEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANI%QE:?M
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARYEQ 2MAR: 2
v

Foto wykenata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch
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Zblizenie stopni podstawy pomnika.
Piaskowiec pokryty warstwa patyny oraz mchéw. Ubytki mechaniczne kamienia uzupetnione kitami,
zniszczone fugowanie, opaska cementowa popekana.
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POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANIA 1916 £ !
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MAR&CQZM 20?3

Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch
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Zblizenie stopni podstawy pomnika.
Piaskowiec pokryty warstwg patyny oraz mchéw. Ubytki mechaniczne kamienia uzupetnione kitami, >
zniszczone fugowanie, opaska cementowa popekana. &E{l}

POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS Pﬂvgzlmwﬁ
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZ .

Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch Y
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Zblizenie cokotu pomnika. Powierzchnia piaskowca zeszlifowana. Widoczne niedoczyszczone élady
patyny oraz zaplamienia powstate z powodu korozji tablic metalowych oraz ubytki mechaniczne.
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POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANIA 1916
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA, MARﬁEazgéb ‘ 0
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Foto wykenata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch
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Zblizenie cokotu i stopni pomnika. Powierzchnia pomnika zeszlifowana. Widoczne niedoczyszczone

$lady patyny oraz zaplamienia powstate z powodu korozji tablic metalowych.
Zniszczone stopnie podstawy uzupetniano kitami mineralnymi.
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POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANIA 1916 WS\“‘
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZEC 2021 S
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Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch
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Zniszczone stopnie pomnika uzupetniano kitami mineralnymi.
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Architakfyny

Zblizenie lica pomnika. Powierzchnia piaskowca zeszlifowana. Widoczne uzupetnienia ubytkow
mechanicznych kitami mineralnymi na zabrudzonej powierzchni piaskowca.

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MARZEC 2021
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Foto wykonata Pracownia Konserwagji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch iy
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Zblizenie cokotu pomnika. Powierzchnia piaskowca zeszlifowana.
Widoczne niedoczyszczone $lady patyny oraz zaplamienia powstate z powodu korozji tablic
metalowych, zniszczone fugowanie.

POMNIK Z ORLEM USYTUOWANY NA RYNKU W MIECHOWIE. CZAS POWSTANIA 1616 Ri>
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA. MaRzel SoMAR 2023

Foto wykonata Pracownia Konserwacji Dziet Sztuki Barbara Aleksiejew-Wantuch s



STAROSTWU » OWIATOWE
) w MIECHOWIE
My dziat Budownictws

A erbitaletiiry

Uroczyste odstoniecie pomnika 1916 r. Qﬁ&}

09 MR -2023

MIECHOW, POMNIK Z ORLEM. ARCHIWALNA DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNAS



Uroczystoé¢ odstoniecia pomnika w roku 1916

MIECHOW, POMNIK Z ORLEM. ARCHIWALNA DOKUMENTACIA FOTOGIQAQC%G‘K‘ 20



STAROSTwW(O POWIATOWE
w MIECHOWIE
Wydziat Buge wNiGtwa

i Ar.r‘hii'aidnrv

Pierwotna lokalizacja pomnika. Obiekt otoczony metalowym, kutym ogrodzeniem.

MIECHOW, POMNIK Z ORLEM. ARCHIWALNA DOKUMENTACJA F&&%TC NA'
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Uroczystosci pod pomnikiem rok 1936.

09 MR 203
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STAROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE
‘WNydziat Bude wnictwa
i Arrhitalktyry

Rynek w Miechowie rok 1944.

R 2023

) ' 3 MAR.-20;
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Widok rynku w Micowie rok 1980.

09 MR 2003
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