Zalacznik Strona 2/12
Pomnik nagrobny powstancéw 1863 r w Miechowie

Pomnik odstonigty 18 sierpnia 1916 roku , nosi lady dwukrotnych demontazy i zmian lokalizacji . W trakcie prac elementy kamienne zostaty uszkodzone i
dokonano prowizorycznych napraw polegajgcych na kitowaniu zaprawami cementowymi uszkodzonych miejsc co znacznie obnizyto estetyke pomnika.
Posadowienie pomnika na betonowym cokole wykonanym z niskiej jako$ci betonu , brak izolacji pomigdzy fundamentem wystajagcym na okoto 30 cm nad
poziom otaczajgcego terenu a elementami kamiennymi spowodowato znaczne ich uszkodzenie wielokrotnie prowizorycznie uzupemianych.

W wycenie prac ujgto:

1. Demontaz pomnika wraz z rozbiérka elementéw posadowienia

2. Wykonanie nowej plyt fundamentowej

3. Montaz po konserwacji elementéw pomnika

4. Montaz tablic po konserwaciji

5.0dtworzenie nawierzchni Wymiana nawierzchni przed pomnikiem

Uwaga prace ziemne i rozbiérkowe prowadzone pod nadzorem archeologa
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Prace konserwatorskie Etap I
1.1. Demontaze
1 TZKNBK |Montaz stupéw i kolumn blokowych z piaskowca i wapieni migkkich - trzony o objetosci elementéw do 0,60m3
XVIcz2 5/6 |DemontazR=1,2 M=0
element 1,000
2 TZKNBK |Montaz shupéw i kolumn blokowych z piaskowca i wapieni migkkich - bazy i glowice o objgtosci elementéw do
XVicz2 5/4 {0,60m3 R=1,2, M=0
element 2,000
3 TZKNBK. [Montaz stopni prostych blokowych obsadzanych dwustronnie o przekroju elementu do 0,06m2 DEMONTAZ
XVIcz2 10/4 |STOPNI wspt. do R=1,2 M=0
bloki pi pomnikiem 3,76*2+2*3,06 m 13,640
3,1*2+2%2 4 m 11,000
2,52%2+42%1,24 m 7,520
razem m 32,160
1.2. Konstrukcja
1.2.1. Rozbidrki
1 KNR 4-04 |Rozebranie betonowych law, stop oraz fundamentéw o grubosci (wysokosei) do 70cm pod maszyny
0302/01
przyjeto grubosé plyt fundamentowej 0,3m  4,4%4,4%0,35 m3 6,776
razem | m3 6,776
2 KNR 4-04 |Rozebranie betonowych taw, stop oraz fundamentdéw o grubosci (wysokogci) do 70cm pod maszyny
0302/01
wykucie na tawy zelbetowe 2*(4,4+3,2)*0,8%0,8 m3 9,728
razem | m3 9,728
3 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig z parteru
0106/04
6,667+9,728 m3 16,395
razem | m3 16,395
4 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/06
m3 16,395
5 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnosé=19)
m3 16,395
6 Kalkulacja |Koszt nadzoru archeologicznego
indywidualna
kpl 1,000
1.2.2. Elementy Zelbetowe konstrukeji
1 KNR 2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego beton B-30 wodoszczelny
1101/01
pivta  0,1%4,40*4.4 m3 1,936
razem | m3 1,936
2 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
belka 6*0,888%2*(4,4+2,8)/1000 t 0,077
narozniki 4*6*1,6*0,888/1000 t 0,034
dozbrojenie plyty pomiedzy lawami  4*4,4*23*0,888/1000 t 0,359
razem t 0,470
3 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objgtosei do 0,5m3 z rgcznym ukiadaniem betonu b-30 W8
0204/01
tawa pod stopnie dolne
wykucie na lawy zelbetowe 2%(4,4+3,2)*0,8*0,8 m3 9,728
razem | m3 9,728
4 KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z rgcznym ukiadaniem betonu b-30 W8
0205/01
plyta pomiedzy fawami  2,8*%2,8*0,15 m3 1,176
razem | m3 1,176
S KNR 0-41 |Uszczelnienie elastyczne masag PLASTIKOL UDM 28 powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0108/02 |pochodzacej z gruntu
Na fawie i podktadzie betonowym pod pomnikiem
4,4*%4.4 m2 19,360
razem | m2 19,360
6 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j szerokicj
0607/01
m2 19,360
7 KNR 0-22  |Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachéw krytych papg termozgrzewalng DKD
0528/01
16,34 m2 16,340
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Hosc
razem | m2 16,340
8 KNR 0-22 |Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD Tylko 1x Papa podkladowa Analogia
0528/02
m2 16,340
2. Prace konserwatorskie Etap II
2.1. Prace konserwatorskie
1 TZKNBK |Montaz rzezb figuralnych, popiersi, wazonéw, ptyt balkonowych, wspornikéw, akroterii itp. o objetosci do 0,6m3
XVIcz2 11/3 |Analogia demontaz orla R=1,6
szt 1,000
2 Kalkulacja |Konserwacja stopni blokowych schodéw i spocznika
indywidualna
m 32,160
3 Kalkulacja (Konserwacja pomnika
indywidualna
ostroshup  4*2,58%0,5%(0,88+0,42) m2 6,708
podstawa  4*0,75%(1,24+1,11)*0,5 m2 3,525
blok 1,394*0,65+1,3*1,3 m2 2,596
razem | m2 12,829
4 Kalkulacja (Konserwacja elementdw metalowych- ;Tablice z brazu
indywidualna
pld 0,75%0,48 m2 0,360
zach 0,97*0,55 m2 0,534
ph 0,8%0,5 m2 0,400
wsch 0,96*0,56 m2 0,538
razem | m2 1,832
5 TZKNBK |Montaz stupéw i kolumn blokowych z piaskowca i wapieni migkkich - trzony o objetoéci elementdw do 0,60m3
XVIcz2 5/6
element 1,000
6 TZKNBK |Montaz stupéw i kolumn blokowych z piaskowca i wapieni migkkich - bazy i glowice o objetoéci elementéw do
XVIcz2 5/4 (0,6
element 2,000
7 TZKNBK |Montaz stopni prostych blokowych obsadzanych dwustronnie o przekroju elementu do 0,06m2
XVicz2 10/4
m 32,160
8 TZKNBK |Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0,06m?2 elememty nowe
XVIcz2 10/3 |zamiast stopnia betonowego
2%4.4+2%2.8 m 14,400
razem m 14,400
9 TZKNBK  |Przekucie w piaskowcu "Rakowiczki" detali architektonicznych gladkich o rysunku b. ozdobnym z got. modeli o
XVIczl  |objetosci do 0,05m3 konserwacja Orla
3704/03
1 szt 1,000
razem SZt 1,000
10 Kalkulacja |Konserwacja rzezby orla
indywidualna
szt 1,000
11 TZKNBK |Montaz rzezb figuralnych, popiersi, wazonéw, plyt balkonowych, wspornikéw, akroterii itp. o objetosci do 0,6m3
XVIcz2 11/3 |montaz orta
szt 1,000
2.2. Nawierzchnia wokél pomnika demontaz i ponowny montaz
1 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02  |50x50x7cm na podsypce piaskowej
§r 6,6%6,6-4,4%4,4 m2 24,200
razem| m2 24,200
2 KNR 2-31 |Koryta o gigbokosci 20 e wykonywane recznie na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05
m2 24,200
3 KNR 2-31 |Koryta wykonywane r¢cznie na calej szerokosei jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11 - za kazde dalsze
0101/06  |Scm ponad 20cm
m2 24,200
4 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z krnszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m
0114/05
m2 24,200
5 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07
m2 24,200
6 KNR 2-31 |Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysokosci 10cm bez pasdw rozdzielezych, na podsypee
0508/01  |piaskowej Analogia posadzka wokoél pomnika odtworzenie nawierzchni material z demontazu 40% nowego
24,2 m2 24,200
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Ilosé
razem | m2 24,200




