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OPIS TECHNICZNY 
Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej 1301K Wola Żelichowska – Otfinów, 

w km 2+360 – 2+495, w m. Gręboszów  
 

1. Podstawa opracowania 

• Prawo o ruchu drogowym , 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych , 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem , 

• Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych , 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

• Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 

do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach , 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu drogowego w m. Gręboszów, w 

zakresie projektowanych miejsc postojowych w km 2+360 – 2+495 drogi powiatowej nr 1301K. 

 

3. Charakterystyka drogi nr 1301K  

Stan istniejący 

Droga 1301K na przedmiotowym odcinku przebiega przez teren zabudowany. Nawierzchnię 

jezdni stanowi beton asfaltowy. Szerokość jezdni wynosi ok. 5,5m. Po jednej stronie drogi 

występuje chodnik o szerokości 2,0 m. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą kanalizacji 

deszczowej oraz przydrożnego rowu. 
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Stan projektowany  

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej 1301K zaprojektowano dwie zatoki  zatoki 

postojowe oraz peron dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Dodatkowo, zaprojektowano 

poszerzenie jezdni do 6 m.  

Parametry zatoki dla samochodów osobowych : 

• Szerokość : 2,5 m 

• Długość : 29 m 

• Ilość miejsc postojowych : 4  

• Wymiary miejsca postojowego:  2,5x6 m 

• Nawierzchnia : kostka betonowa 

Parametry zatoki dla samochodów ciężarowych :  

• Szerokość : 3,0 

• Długość : 72 m  

• Ilość miejsc postojowych : 2 

• Wymiary miejsca postojowego:  3x30 m  

• Nawierzchnia : kostka betonowa 

Parametry peronu : 

• Długość : 30 m 

• Szerokość: 2 m 

• Nawierzchnia : kostka betonowa 

Parametry jezdni: 

• Klasa drogi : Z 

• Szerokość jezdni : 6 m 

• Odwonienie : ściek z kostki betonowej 

 

4. Projekt stałej organizacji ruchu 

Zaprojektowane zatoki oznakowano znakami pionowymi  D – 18 z tabliczkami T-3a, T-23b,  

T-30a wskazującymi odpowiednio do usytuowania, koniec zatoki postojowej, sposób 

parkowania, przeznaczenie zatoki w stosunku do masy pojazdu.  

Zaprojektowany peron znajduje się przy istniejącym przystanku autobusowym. Zaprojektowano 

przeniesienie istniejącego znaku D-15 za proj. peron oraz znakowanie poziome – znak P-17 

„linia przystankowa”.  Istniejący znak D-15 po przeciwnej stronie drogi pozostaje bez zmian.   
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5. Postanowienia końcowe 

W trakcie eksploatacji drogi wraz z zatokami postojowymi należy kontrolować na bieżąco stan 

techniczny i kompletność oznakowania. Usterki należy bezzwłocznie usuwać.  

Przy oznakowaniu stosować znaki z grupy wielkości: średnie.  

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do 31.12.2023 r. 

 

Opracował : 

Inż. Damian Chrzanowski  

 

 



Jednostka projektowa: Drogowa Pracownia Projektowa

Jarosław Białek, ul. Złota 23/312 Kielce 25-015, dppkielce@gmail.com

PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:10 000

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1301K Wola

Żelichowska - Gręboszów - Otfinów, polegająca na budowie miejsc

postojowych w ciągu przedmiotowej drogi, w m. Gręboszów
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DP 1301K

D-18    - znaki projektowane
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