OPIS TECHNICZNY
Projekt czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej 1301K Wola Zelichowska — Otfinéw,
w km 24360 — 2+495, w m. Greboszéw na czas rozbudowy przedmiotowej drogi

1. Podstawa opracowania

e Prawo o ruchu drogowym,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem,

e Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

e Szczegétowe warunki techniczne dla znakédw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie,

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas
rozbudowy drogi powiatowej nr 1301K w m. Greboszéow

3. Charakterystyka drogi

Droga 1301K na przedmiotowym odcinku, w m. Greboszéw przebiega przez teren
zabudowany. Nawierzchnie jezdni stanowi beton asfaltowy. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 5,5m.
Po jednej stronie drogi wystepuje chodnik o szerokosci 2,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie za
pomocg kanalizacji deszczowej oraz przydroznego rowu.

W trakcie wizji lokalnej zaobserwowano ruch lokalny i gospodarczy, oraz znikomy ruch pieszy.
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4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Na czas trwania robdét budowlanych zwigzanych z rozbudowga przedmiotowej drogi
zaprojektowano czasowg organizacje ruchu polegajgca na wyfaczeniu z ruchu prawego pasa
jezdni na odcinku o dtugosci ok. 150 m oraz ustawieniu sygnalizatoréw S$wietlnych celem
wprowadzenia wahadtowej organizacji ruchu. Na odcinkach poprzedzajgcych strefe robot
budowlanych zaprojektowano znaki pionowe A-12c/A-12b, A-14, A-29, B-25, B-33, B-42.
W odlegtosci 2 m od proj. sygnalizatora zastosowano oznakowanie poziome w postaci linii P-12
wyznaczajacej miejsce zatrzymania pojazdu. Strefe robdt budowlanych wydzielono przy
zastosowaniu znakéw U-21a/U-21b oraz zastaw drogowych U-20b i U-3d wraz z lampami U-35
oraz ze znakami B-41 i U-56a.

Program sygnalizacji Swietlnej

Czas w sekundach 0 18 21 89 90

Czas w sekundach ¢ 4445 63 66 90
&
Legenda:
[ zielony Il czerwony [7] zOlty | 7oltoczerwony

4.1 Opis zagrozen i utrudnien zwigzanych z robotami prowadzonymi w pasie drogowym:
Do gtéwnych zagrozen i utrudnien zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania nalezga:
e Woytgczenie z ruchu jednego pasa ruchu — ruch wahadtowy,
e Maszyny budowlane poruszajgce sie po drodze,

e QOgraniczenie obstugi komunikacyjnej terenu przylegajgcego do pasa drogowego
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5. Postanowienia koricowe

W trakcie prowadzenia robdét nalezy kontrolowa¢ na biezagco stan techniczny
i kompletnos¢ oznakowania. Usterki nalezy bezzwtocznie usuwac.

Przy oznakowaniu stosowac¢ znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym
odcinku drogi.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu po 31.08.2022r.

Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu do 31.12.2023r.

Opracowat :

Inz. Damian Chrzanowski
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