D-06.02.01 Przepusty rurowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB)
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustéw rurowych
w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1301K Wola Zelichowska — Greboszéw -
Otfinéw, polegajgca na budowie miejsc postojowych w ciggu przedmiotowej drogi, w m. Greboszow

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB s3 stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z prefabrykowanych
przepustéw drogowych z rur betonowych lub z tworzywa HDPE o S$rednicy zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

e Row kryty ®400 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym,
z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3.Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne”.

2.2. Materialy do wykonania przepustéw

Materiatami do wykonania przepustéw z typowych prefabrykowanych rur Zzelbetowych wg zakresu
podanego w Dokumentacji Projektowe] oraz w zgodnosci z katalogiem ,Przepusty drogowe. Przepusty
drogowe z elementdéw prefabrykowanych” sa:

- prefabrykaty rurowe betonowe

- rury HDPE

- kruszywo natawe fundamentowg,

- materiaty izolacyjne,

- grunt do zasypki wokot przepustu.

2.3. Prefabrykaty rurowe betonowe

Prefabrykaty rurowe powinny odpowiadac¢ obcigzeniom klasy ,,A” dla autostrady, weztéw i drég krajowych
oraz klasy ,,B” dla pozostatych drég zgodnie z normg PN-85/5-10030. Ksztatt i wymiary prefabrykatéw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1916.

Odchytki wymiaréw prefabrykatéow nie powinny przekraczaé:

- dtugos¢ prefabrykatu £ 5 mm,

- grubosc Scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

- gabaryt otworu = 5 mm,

- zbieznos¢ Scian £ 5 mm. Powierzchnie elementéw przepustéw powinny by¢ gtadkie, bez pekniec i
rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos¢
nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementdéw prefabrykowanych przepustéw podano
w Tablicy 1.



Okreslenie wad i uszkodzen
Rysy otwarte i pekniecia

Rysy wioskowate (skurczowe, do 0,1 mm rozwartosci):

a) poprzeczne

b) podtuzne
c) poprzeczne i podtuzne krzyzujace

Skupienie cementu, piasku lub kruszywa

Ciata obce
Szczerby w przegubach
Odstoniecie zbrojenia

Wielkos¢ wad i uszkodzen
niedopuszczalne

na 1/4 dtugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej
dtugosci jednej sciany,
na 1/3 dtugosci w 2 miejscach na jednej $cianie
niedopuszczalne

w 2 miejscach, o tgcznej powierzchni nie wiekszej
niz 2% powierzchni

niedopuszczalne
w 1 miejscu 1/10 dtugosci
niedopuszczalne

Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny byé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Otulenie
pretow zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 40 mm dla przepustéw rurowych.
Prety zbrojenia powinny mieé ksztatt zgodny z Dokumentacjg Projektowga. Dopuszczalne odchylenie osi
preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego w Dokumentacji Projektowej moze wynosic¢
maksimum 5 mm. Skfadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ sie na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Elementy
nalezy uktadac na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomiedzy podfozem a elementem.

2.4. Prefabrykaty rurowe HDPE

Przepust drogowy pod korong

Przepust drogowy pod korong drogi, jednootworowy o przekroju kotowym z rur dwusciennych
strukturalnych, o gtadkiej powierzchni zewnetrznej, wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD o
sztywnosci obwodowej SN16 ( lub z rur przepustowych zelbetowych).

Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami wg zestawienia tabelarycznego, jednootworowe o przekroju kotowym z rur
dwusciennych, strukturalnych o gtadkiej powierzchni zewnetrznej, wykonanych z jednorodnego materiatu
PEHD, o sztywnosci obwodowej SN8 lub rury betonowe

2.5. Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami
Prefabrykowane $cianki czotowe skosne z betonu C20/25.

2.6. Materialy izolacyjne

Do izolowania przepustéw i studzienek wpadowych nalezy stosowaé materiaty wskazane w Dokumentacji
Projektowej, posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz deklaracje zgodnosci producenta.
Zaleca sie stosowanie:

- emulsji kationowej wg PN-EN 13808,

- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-EN 13808, oraz wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne
sprawdzone doswiadczalnie za zgodg Inspektora Nadzoru.

2.7. tawy fundamentowe

tawy fundamentowe pod przepusty nalezy wykonac z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 40 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Caty sprzet uzyty przez Wykonawce powinien spetnia¢ wymagania STWiORB. Caty sprzet uzytkowany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw do budowy przepustéw

4.2.1. Transport prefabrykatéw

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie pionowo. Rozmieszczenie elementéw na S$rodkach
transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach
przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.

4.2.2. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

Transport mieszanki betonowej moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami pod warunkiem, ze nie
spowoduje on:

- segregacji sktadnikow

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmian temperatury wiecej niz + 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie przepustéw powinno by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w zgodnosci z katalogiem ,,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementéw
prefabrykowanych”.

5.2.Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w zgodnosci z katalogiem ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementdow
prefabrykowanych” .

Metoda wykonywania robdt ziemnych w wykopach pod przepusty powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robét, gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. Przy wykonywaniu wykopdéw
pod przepusty moze zajs¢ koniecznos¢ czasowego przetozenia koryta cieku, zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne
tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wdd gruntowych. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubosci co najmniej 20
cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna byé usunieta recznie bezposrednio przed
wykonaniem elementéw fundamentu. Dno wykopu nalezy zagesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podfoza Is = 0,95. Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych robdét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zasypanie.

5.3.Wykonanie fawy fundamentowej i utozenie rur

tawe fundamentowa nalezy wykonac z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, o wymiarach zgodnych z
Dokumentacjg Projektows.

Przy wykonywaniu tawy fundamentowej nalezy uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze obliczone przez
Dopuszczalne odchytki dla tawy fundamentowej przepustu wynoszg dla wymiaréw w planie +5cm, dla
rzednych wierzchu tawy +2cm.

Na wykonanej tawie fundamentowej nalezy utozy¢ rury prefabrykowane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa

5.4.Wykonanie wlotu i wylotu przepustu
Wykonawca opracuje wszelkie rysunki robocze potrzebne do wykonania wlotu i wylotu przepustu lub



studni wpadowej zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWiIORB

5.4.3. Pielegnacja

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki, aby zapewnié prawidtowg pielegnacje betonu. Bezposrednio
po zakonczeniu betonowania zaleca sie pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi.
Przy temperaturze otoczenia wyziszej od + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi jg przez co najmniej 7 dni
(polewanie minimum 2 razy na dobe). W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed
uderzeniami i drganiami.

5.5.1zolacja przepustu
Przed wykonaniem izolacji Scianek powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych. Zagruntowang powierzchnie bezposrednio
przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na goraco.
Izolacje tworzy papa asfaltowa. Gotowg izolacje nalezy pokryé warstwg ochronna.
Elementy nie pokryte izolacjg, przed zasypaniem odpowiednim gruntem, nalezy smarowaé¢ dwukrotnie
lepikiem bitumicznym na goraco.

5.6.Wykonanie zasypki

Wymiary i sposéb formowania zasypki powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz z katalogiem
»Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementdéw prefabrykowanych”. Przy wykonywaniu zasypki
nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

zasypka powinna by¢ uktadana rdwnomiernie i rdwnoczesnie z obu stron prefabrykatéw, warstwami o
grubosci 10 cm, zageszczonymi zgodnie z PN-S-02205,

- wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy od 1,0,

grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, nalezy stosowaé zwiry, pospdtki i piaski co najmniej
Srednioziarniste.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotnos$é gruntu
do zageszczania jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewac woda.
Gdy wilgotnosé gruntu jest wieksza niz 1,20 wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢ w sposdb
naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie
warstwy drenujgcej z gruntu przepuszczalnego lub tez ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego badz
popiotéw lotnych. Wilgotnos¢é optymalng gruntu i jego gestosc nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego w nasypie nad przepustami, oraz wybdr i liczba przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego, powinna byé ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania nasypow. Wymagania dotyczace zageszczenia podano w STWiORB D-02.03.01.

5.7.Dylatacje w przepustach
Dylatacje pomiedzy rurami z prefabrykatu powinny by¢ wykonane z gietkich obreczy lub paséw z masy
bitumicznej w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2.Sprawdzenie fawy fundamentowej
Sprawdzeniu podlega:
- rodzaj materiatu uzytego do wykonania fawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
- grubosc tawy,
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych
przepustow wynosza:
- rdznice wymiaréw fawy fundamentowej w planie - + 5 cm,
- réznice wymiardow rzednych tawy - £ 2 cm.



6.3.Kontrola prefabrykatéw rurowych

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3 oraz 2.4. Potaczenie prefabrykatéw
powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego przepustu z
wymaganiami.

6.4.Sprawdzenie utozenia przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiardw przepustu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréow w
zakresie:

- potozenie przepustu w stosunku do osi, z doktadnoscig + 1 cm,

- rzedne dna wlotu i wylotu, z doktadnoscig £ 1 cm.

6.5. Sprawdzenie wykonania nasypdw, zasypki i umocnienia wylotu

Sprawdzenie wykonania nasypdéw i zasypki powinno sie odbywaé w czasie wykonywania robdt ziemnych i
po ich wykonaniu. Nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt 5.6.
Prawidtowos¢ zageszczenia nasypdw bada sie wg PN-S-02205 i wg STWIORB D-02.03.01. Umocnienie
wylotu sprawdza sie wizualnie, czy sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu bedzie miata zastosowanie jednostka obmiarowa:
a) 1 m (metr) czesci przelotowej przepustu z prefabrykatéw rurowych wraz z ptytg zespalajaca,

b) 1 m3 (metr szescienny) betonu/zelbetu wlotu lub wylotu przepustu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca sporzadzi wycene wszystkich elementéw robét w oparciu o
sporzadzony przedmiar robdt na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Projektu budowlanego
lub wykonawczego oraz elementy zryczattowane wymienione w Formularzu cenowym. Wycena ta winna
by¢ sporzgdzona przy uwzglednieniu cen rynkowych i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i bedzie
stuzyta jedynie do celéw oszacowania lub okreslenia zaawansowania robét oraz okreslenia udziatu danego
asortymentu robdt w pozycji zryczattowanej. Wycena wszystkich elementéw robdt nie bedzie miata
wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia umownego.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt m wykonania przepustu z prefabrykowanych rur HDPE lub betonowych lub zelbetowych bedzie
obejmowata m.in.:
- wytyczenie i prace pomiarowe oraz niezbedne obliczenia,

- wykonanie wykopu pod tawe fundamentowg zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wraz z
odwodnieniem i ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowej oraz wzmocnieniem stabego podtoza,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacje,

- montaz konstrukcji przepustu z rur prefabrykowanych o odpowiedniej Srednicy wraz z potgczeniem ze



$cianka czotowsg,

montaz studni rewizyjnych,

montaz przykanalikow od studzienek odwodnien linowych

- wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB,
- uporzadkowanie terenu robot,

- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w STWIORB.

Jednoczesnie cena jednostkowa winna uwzglednia¢ wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do
realizacji robdt objetych umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i stato$ci objetosci

PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowanych i budownictwie drogowym

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 197-1 Cement czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2 Cement cze$é 2. Ocena zgodnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogélne

PN-H-93220 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcéwka

zebrowana

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i

badania

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla

budynkow

PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Projektowanie

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtéknem stalowym i

zelbetowe

PN-B-12083 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Katalog ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementédw prefabrykowanych”, Warszawa 2007
(Transprojekt-Warszawa)



