Zatgcznik nr 4

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I M Nas Warstwa niejednorodna, zbudowana z gruzu, piasku i kamieni. Nie zaleca sie posadowienia 11
9 YP w obrebie tej warstwy. Nalezy jg usungé z badanego podtoza.
II |orsaclsi | ©lnapylasta ol | - | 015 | 085 | 20,0 | 2,10 | 148 | 169 | 20,5 | 29,4 | G4 | mI
prochniczna
IIIa saclSi Glina pylasta tpl - 0,15 0,85 20,0 2,10 15,6 | 19,3 23,1 33,0
G4 III
IIIb saclSi Glina pylasta tpl/pl - 0,25 0,75 25,0 2,00 14,0 15,0 18,4 26,3

v CSa Piasek gruby szg | 50,0 - - 22,0% | 2,00* | 33,0 - 79,9 94,7 Gl II

tpl — twardoplastyczna [Ic = 1,00 — 0,75], pl — plastyczna [Ic = 0,75 — 0,50];
szg — Srednio zageszczony [Ip = 35 — 65%];
* — warto$¢ parametru dla gruntu nawodnionego;

do obliczenia wartosci parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac: ym = 1 £ 0,10;

48 & & 4 38

do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej niekorzystna.
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