OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestorem przedsiewzigcia jest Powiat Dabrowski - Zarzad Drogowy.
Parametry projektowanej infrastruktury:

Klasa drogi: Z

Kategoria drogi: powiatowa

Szeroko$¢ proj. zatok postojowych: 2,5 m, 3 m

Szerokosé proj. peronu: 2 m

Diugos¢ proj. odcinka: 134 m

W ramach inwestycji zaplanowano budowe miejsc postojowych w formie dwéch zatok postojowych odpowiednio dia samochodéw osobo-
wych i samochodéw cigzarowych. W zwigzku z istniejgcym przystankiem autobusowym zaplanowano budowe peronu. W ramach przebu-
dowy drogi zaplanowano poszerzenie jezdni do 6 m.

Dtugos¢ odcinka drogi przeznaczonego do rozbudowy wynosi 134 m.

Zaplanowano budowe dwéch zatok postojowych. Pierwsza z nich, o szerokosci 2,5 m i dlugoéci 29 m, przeznaczona bedzie dla samo-
chodéw osobowych. Na jej powierzchni zaprojektowano cztery stanowiska postojowe, usytuowane réwnolegle do jezdni.

Druga zatoka o szeroko$ci 3 m i diugos$ci 72 m, przeznaczona bedzie dla samochodow cigzarowych z naczepami. Na jej powierzchni za-
planowano dwa stanowiska postojowe usytuowane réwnolegle do jezdni.

W ramach inwestycji zaplanowano budowe peronu dla pasazeréw komunikacji zbiorowej przy istniejgcym przystanku autobusowym. Pe-
ron zaprojektowano o szeroko$ci 2 m i dtugo$ci 30 m, o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej. Usytuowanie peronu zaprojektowano
bezposrednio przy jezdni, a miejsce do zatrzymywania sig pojazdéw komunikacji zbiorowej zostanie wyznaczone na jezdni za pomocg
oznakowania poziomego, znak P-17 "linia przystankowa"
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