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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wytyczne dotyczace wykonania i odbioru obrzezy betonowych dla zadania: Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1301K Wola Zelichowska — Greboszow - Otfinéw, polegajgca na budowie miejsc
postojowych w ciggu przedmiotowej drogi, w m. Greboszow

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB sg stosowane jako dokument kontraktowy realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

STWIiORB obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem obrzezy betonowych
o wymiarach 8x30cm na tawie z betonuC12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia waéd
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np.
w rejonie zatok, placow itp.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu
do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej WWIORB sg zgodne z podanymi w WWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

2 MATERIALY
2.1 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w WWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Elementy sciekowe

Elementy $ciekowe betonowe korytkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg Ilub moga to by¢ prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
Prefabrykaty scieku musza odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom wg PN-EN 1339:

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3

- nasigkliwo$¢ - do 5%,

- wytrzymatos¢ na zginanie - = 5,0 MPa,

— odpornos¢ na Scieranie — klasa 4.
Powierzchnia prefabrykatéow powinna by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
zwartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
prefabrykatéw: na dtugosci £ 10 mm, na wysokosci i szerokos$ci £ 3 mm. Prefabrykaty
betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podfozu utwardzonym
i dobrze odwodnionym.
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2.3 Krawezniki betonowe
Wymagania dla kraweznikéw betonowych podano w D.08.01.01.
2.4 Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM.

Wymagania dla kostki brukowej betonowej podano w WWiORB D-05.03.23 ,Nawierzchnia
z kostki betonowej”.

2.5 Pilyty betonowe

Ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN
1339:

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3

— wytrzymatos¢ na zginanie - = 5,0 MPa,

- nasigkliwos$¢ do 5%,

- odpornos¢ na Scieranie - klasa 4.
Powierzchnie ptyt powinny byc¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej zgodnie z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.
Ptyty powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu z zastosowaniem podktadek i przektadek. Ptyty powinny by¢ utozone w pionie
jedna nad druga.

2.6 Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Jezeli Dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy na podsypke cementowo-
piaskowg nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
— kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
Gr80 i zawartosci pytow fio;
— kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20
i zawartosci pytOw faekiarowana (Maksymalnie do 10% pytow);
- zaleca sie stosowa¢ wode pithng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan;
w przypadku czerpania wody z innych Zzrddet, woda musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008.
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki
korzeni, konarow, szkto, plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac
sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, oraz do terminu
trwatosci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony luzem przechowuje sie
w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
Dla wypetnienia szczelin nalezy stosowaé¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku
1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
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gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008.
2.7 tawabetonowa

tawa betonowa i opor betonowy wykonane z betonu klasy C12/15 spetniajacego
wymagania PN-EN 206. Dla sciekéw przykraweznikowych tawa wspdlna z kraweznikiem
Do wykonania $cieku podchodnikowego nalezy stosowac beton klasy C16/20 wg PN-EN
206.

2.8 Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej oraz do pokrycia krawedzi
jezdni przed ustawieniem Sciekdw mozna stosowaé¢ masy zalewowe na stosowane na
goraco lub stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188- Masy
zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIiORB D-M 00.00.00. "Wymagania
ogolne".

3.2 Sprzet stosowany do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
-~ wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4 TRANSPORT
4.1 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB D-M 00.00.00. "Wymagania
ogolne".

4.2 Transport prefabrykowanych elementéw betonowych

Prefabrykowane elementy betonowe mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscig
w kierunku osi podtuznej s$rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na Srodki

transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.

4.3 Transport pozostatych materiatow

Transport wyrobdéw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt
nie mogg powodowac ich zanieczyszczenia, obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wpltywami atmosferycznymi i segregacjq.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w WWIiORB D-M 00.00.00. "Wymagania
ogdlne"
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5.2 Wykonanie koryta pod tawe

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg

z oporem moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposdb nienaruszajacy
struktury naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno by¢ rowne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarkg stopowa.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 kLkawa betonowa

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania
z zastosowaniem warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich
tawe nalezy wykonywa¢ w szalowaniu. tawe betonowg z oporem wykonuje sie
w szalunku.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu na
przygotowanym podtozu i konstrukcji szalunku oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m
nalezy w tawie betonowej stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masg
zalewowg spetniajgcg wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.

5.4 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg
o grubosci podanej w Dokumentacji Projektowej, celem prawidtowego osadzenia
prefabrykatéw betonowych $ciekowych.

5.5 Wykonanie scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych $ciekowych

Przed utozeniem s$ciekdow nalezy krawedz jezdni posmarowac bitumiczng masg zalewowa.
Grubos$¢ warstwy 1-2cm.

Sciek utozy¢ na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo - piaskowej. Ustawianie
prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna Scieku.

Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekracza¢ szerokosci
lcm. Spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi $cieku powinny by¢ zalane
mieszankg cementowo- piaskowg w stosunku 1:2 i wygtadzone. Gérng czesc¢ szczelin
pomiedzy $ciekiem a jezdnig wypetni¢ masg zalewowa.

Tylna $ciane Scieku nalezy obsypa¢ mieszankg gruntowo-cementowg i ubic.

5.6 Wykonanie scieku z betonowej kostki brukowej

Przed utozeniem $ciekéw nalezy krawedz jezdni posmarowac bitumiczng masq zalewowa.
Grubo$¢ warstwy 1-2 cm. Sciek ulozy¢ na uprzednio przygotowanej podsypce
cementowo-piaskowej. Kostke nalezy uktfadac recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Wymiary Scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Spadek podtuzny $cieku powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby powierzchnia uktadanej na ptask kostki byta rowna.

Szerokos$¢ spoin powinna wynosi 2-7 mm. Po ufozeniu kostki spoiny nalezy wypetnic
zaprawg cementowg. Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego oczyszczenia
nawierzchni z wszelkich zanieczyszczen.
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5.7 Wykonanie sciekéw podchodnikowych
5.7.1 Sciek podchodnikowy z ptyt betonowych i kraweznikéw

Podtoze, na ktérym uktadana bedzie podsypka powinno by¢ zageszczone do wskaznika
Is>1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowq
i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10cm.
Na przygotowanej podsypce w pierwszej kolejnosci ustawi¢ krawezniki betonowe
a nastepnie wykona¢ dno $cieku z betonu C16/20 o spadku zgodnym z dokumentacjg
projektowa. Sciek przykryé ptytami  betonowymi 50x50x7cm. Spoiny pomiedzy
elementami prefabrykowanymi (krawezniki, ptyty) nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowq i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7.2 Sciek podchodnikowy z betonowych elementéw korytkowych

Sciek podchodnikowy posadowiony bedzie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
po zageszczeniu 10cm.

Dolne elementy $cieku podchodnikowego ustawia¢ na uprzednio wykonanej podsypce
cementowo-piaskowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang
niweletg dna Scieku. Po ustawieniu elementy nalezy tak wyregulowaé, aby otrzymac
rowng powierzchnie, bez zataman.

Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekracza¢ szerokosci
lcm. Spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi $cieku powinny by¢ zalane zaprawg
cementowgq, zatarte i wygtadzone.

Elementy stanowigce gérng czes¢ Scieku ustawiaé na dolnych na zaprawie cementowo-
piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa.

Dolna czes¢ scieku podchodnikowego przedtuzona do obrzeza betonowego lub do
krawedzi skarpy do $cieku skarpowego. Sciek podchodnikowy faczyé sie bedzie ze
Sciekiem przykrawedziowym korytkowym lub skarpowym. Potgczenie obu $ciekéw w razie
potrzeby uszczelni¢ mieszankg betonowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w WWIiORB D-M 00.00.00. "Wymagania
ogolne".
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Badania i pomiary dzielg sie na:

- badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru,

— badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych Ilub badan i pomiarow
arbitrazowych.
Badania obejmuja:

- pobranie probek,

— zapakowanie prébek do wysyiki,

— transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,

— przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badan.
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6.2 Badaniai pomiary Wykonawcy

Badania i pomiary Wykonawcy nalezy wykonac¢ zgodnie z D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.3 Badaniai pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne nalezy wykona¢ zgodnie z D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

6.4 Badaniai pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne nalezy wykona¢ zgodnie z D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

6.5 Badaniai pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary kontrolne nalezy wykona¢ zgodnie z D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

6.6 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),
- sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.7 Badania w trakcie wykonywania robot

W trakcie wykonywania Roboét nalezy sprawdzic:
1) tawa
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni tawy z dokumentacja projektowa;
dopuszczalne odchyiki niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ £ 1 cm na
kazde 100 mb,

C) wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - 20% szerokosci projektowanej.

d) rownos¢ goérnej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m - nierédwnosci nie mogq
przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb,

e) wskaznik zageszczenia - wg BN-77/8931-12

2) wykonanie $cieku:

a) niweleta Scieku, ktéora moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £1cm na
kazde 100 m wykonanego Scieku,

b) réwnos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm
pomiedzy powierzchnig $cieku a fata czterometrowg,

c) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rozni¢ od grubosci
projektowanej o 1cm.

3) badanie prefabrykatow
4)
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Kontrola jakosci zgodnie z zasadami podanymi w poszczegoélnych normach dotyczacych
danego rodzaju prefabrykatu.

6.8 Kontrola jakosci wykonania sciekéw podchodnikowych

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie,
- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka 2 cm,
— odchylenia linii Scieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne 1 cm,
- réwnosci gérnej powierzchni scieku - dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m: 1
cm,
- dokfadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

7 OBMIARROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w WWIORB D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne".
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego scieku z prefabrykowanych elementéw
betonowych.

8 ODBIORROBOT
8.1 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, szczegdtowq
specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan
i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych przy krawedzi
jedni obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie mieszanki betonu,

- wykonanie tawy z betonu wraz z pielegnacja,

- przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 2 cm,

- przygotowanie zaprawy cementowej,

— utozenie prefabrykatow écieku z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

— utozenie cieku z kostki,

— ustawienie studzienek

— przekrycie cieku i studzienek kratami zeliwnymi,

— podtaczenie przykanalikow do studzienek
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- zalanie spoin pomiedzy Sciekiem i nawierzchnig bitumiczng masg zalewowa,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m Scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych na skarpie
obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie koryta pod utozenie $cieku,

- przygotowanie, roztozenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci

5cm po zageszczeniu,

— przygotowanie zaprawy cementowej,

- utozenie prefabrykatow s$cieku z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
[2]. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

[3]. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

[4]. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

[5]. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

[6]. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

[7]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i  zwigzanych hydraulicznie
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[8]. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy - Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco

[9]. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy - Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

[10]. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.

[11]. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu

[12]. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

[13]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.

[14]. STWIORB D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki betonowej”.




